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15. TLOCRT PRIZEMLJA- REKONSTRUIRANO 1:100
16. TLOCRT POTKROVLJA- REKONSTRUIRANO 1:100
17. PRESJEK A-A, B-B -REKONSTRUIRANO 1:100
18. PROCELJA-JUGOZAPAD, JUGOISTOK 1:100
19. PROCELJA-SJEVEROISTOK, SJEVEROZAPAD 1:100
ZGRADA 2
20. TLOCRT PODRUMA - REKONSTRUIRANO 1:100
21. TLOCRT PRIZEMLJA- REKONSTRUIRANO 1:100
22. TLOCRT POTKROVLJA- REKONSTRUIRANO 1:100
23. PRESJEK A-A, B-B -REKONSTRUIRANO 1:100
24. PROCELJA- SJEVEROISTOK, JUGOZAPAD 1:100
25. PROCELJA-, SIEVEROZAPAD, JUGOISTOK 1:100




GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj : 01/17-1P

ARHIS d.o.0. REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA 1 POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIE
Trg sv. Josipal | SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE,

) Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.
Slatina K..C.BR. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260, k.o. P. SLATINA

IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 01.2017. Stranica : 3

1. OPCI AKTI




GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA

Projekt broj : 01/17-1P

ARHIS d.p.O. REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA 1 POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIE
Trg sv. Josipal | SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE,
Slatina K..C.BR. 4257/1,4257/19, 4259, 4260, k.o. P. SLATINA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

01.2017. Stranica : 4

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

TUBJEKT UPISA

MBS:
- 010058496
,.0IBs
33649615982
TVRTKA:
1 ARHIS drudtvo s ogranidenom odgovornoScu za projektiranie,
gradenie i nadzor
1 ARHIS d.o.o.
SJIEDISTE/ADRESA:

i Slatina {Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustve s ogranidenom odgovornoidu

PREDMET POSLOVANJA:

1 0* -~ Gradenje, projektiranje, nadzor
i 0* - Kupnja i prodaja robe
1+ - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trZiltu

10 - PruZanje usluga smjedtaja

10+ - Poslovanje vlastitim nekretninama

1 * - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

1 0* - Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru

i+ ~ Iznajmljivanije plovnih prijevoznih sredstava

OSNIVACI/CLANGVI DRUSTVA:

1 SnjeZana Stipe&, CIB: 57634579736
Slatina, S$.S5. Kranj&evica 36
1 - jedini osnival d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 SnjeZana Stiped
Slatina, S$.S8. Kranij&evica 36

1 - direktor
1 - zastupa drustvoe pojedinalno bez ogranienia

TEMELJNI KAPITAL:
i 20.000,00 kuna

PRAVNT ODNOSI:
Temelijni akt:
1 Izjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.

pO04, 2014-01-13 05:15:17
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK 1% SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izviestaja
eu 28.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvie3ta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-05/709-2 18.07.2005 TrgovaZki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis

eu / 30.03.2010 elektroni&ki upis

eu /- 24.03.2011 elektronicéki upis

eu / 27.03.2012 elektronicki upis

eu / 28.03.2013 elektroniki upis

U Bielovaru, 13. sijeénja 2014.

DCO4, 2014-01-13 09:15:17 Stranica: 2 od 2
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za projektanta na izradi idejnog rjeSenje za :

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

LOKACIA K..C.BR. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260, k.o. P. SLATINA

T.D.: 01/17-1P

I Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje zadovoljava propisane uvjete, a osobito da je projektirana
gradevina uskladena sa vaze¢im dokumentom prostornog uredenja, da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu, i da je
uskladena sa odredbama Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Projektant upisan je u Komoru ovlastenih inzenjera, rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod
rednim brojem 56 , Klasa UP/I1-350-07/91-01/503 Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999, te je ispunio uvjete predvidene
Zakonom o gradnji, te je odluc¢eno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 01. 2017.

Direktor:
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/ 503
Urbroj: 314-01-89-1
Zagreb, 19. srpnja 1998.

Na temelju élanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj korori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu {Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnijefa STIPEC SNJEZANA,
dipLing.arh., SLATINA, S.S. KRANJCEVICA 36, za upis u Imenik oviadtenih
arhitekata, donio je ‘

RJESENJE

1. U Imenik oviagtenih arhitekata upisuje se STIPEC SNJEZANA,
dipting.arh., SLATINA, u struéni smjer ovlasteni arhitekt pod
rednim brojem 56, s danom upisa 28.10.1998. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih arhitekata, STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva
»oviagteni arhitekt" i pravo na obavijanje poslova temeljem Cianka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,
a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjece
pravo na uporabu "peéata”.

ObrazioZenje

STIPEC SNJEZANA, dipling.arh., podnijela je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata .




GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA

Projekt broj : 01/17-1P

ARHIS d.o.0. REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRAD
¢ A TPOVRSINA U SKLOPU REVITA
Trgsv. Josipal | SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE, HIZACKE

Slatina K..C.BR. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260, k.0. P. SLATINA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

01.2017.

Stranica : 8

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem glanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novihe, broj 47/98), a u
svezi s &lankom 5. stavkom 4. i Slankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata imenovana stie€e pravo na
izradu i uporabu pedata, sukiadno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temeliu &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o optem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skraéenom postupku.

Pouka ¢ pravnom lijgku

Protiv ovog Rje3enja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. SNJEZANA STIPEC, 33520 SLATINA,S.S. KRANJCEVICA 36
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

ZabiljeSka:
Istovietnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj.  86-02/01
Zagreb, 14.07.2006. godine




GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA

Projekt broj : 01/17-1P

ARHIS d.o.0. REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA 1 POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIE

Trg sv. Josipal | SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE,
Slatina K..C.BR. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260, k.o. P. SLATINA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

01.2017. Stranica : 9

sus /

REPUBLIKA HRVATSKA S
DRZAVNA GEODETSKA UFRAVA .3
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

RLASA: 9335-0817-02/7
URRROM: 541-19-03/4-17.3
SEATINA, 20002017

Odjel za Katastar nekirewing Slating ne lemelju €l 124 Zakona o dezavnoj izmjeri i katastr: nekrcining
ONaradne novines, L, 10007, 152403, 124710, 30703 0 1217158) |, Sl 159, Za<ona p epiem upmvnom
postupku {=Narodne novines, at, 47/09) , ana zabgey GRAL SLATINA, OI: DB2544595%8, [RG

SVETOG IOSITA 1033520 SLATINA, IRVATSKA izdaje se:

UVIERENIE

Da su gradevine cvidentrane u Xatastarskor: operatu k.c. Podravska % laina na sztassarsko, Cesticl
425710 nd 1950, gedine (ariizvni 1ist bro? 93602990 1415, skica odrzavenja izmicze broj 3037/99),
laentivikacijom je ntved=nn da su p=adevine oznadene kao G1 1 G2, lociranc re katastarsko® écstizi

4227 1Y Koo, Podravaka Skat na. prikizame na snimoi iz sriba terodenoj weneljem seimanca iz zeaka

ckavijencg 1967, godinz,

Sustavni dir avop uvjerenin su izved iz katastarskog plars i kopija snimke iz zraka.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidenfiranm prije 15.02.1968. 1 se u

druge svr-c ne smije sporebiti.

Osleoodena neplate upravaih pristojbi sukladne cdredkama 6l 8 st 1 1ad%c 1. Zekona o upeavaim

pristojla s (pNaod e noving:, br. 1 15/18.

Tzregio/lar Vesna 'uikané, geometar Sludlyuaoeyla, CETNES Medved, dipling.ggol
o asteni peaderske refore =t vedifelj'ed ela za Kagstar neheetiims ¢
. - ! ll. -
reiloga: 2 )
'E :_I'l e ',,“
£
Ao ¥
4 4
.
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REPUBLIKA HRVATSKA K. PUDRAVSEA SEATINA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA Lebro 4257719
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

SLATINA, 2001.2017,

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Ovaj izvoed 12 Katasiarskog plima je prilog uyjerenju: 935-08/2017-02/7
Mierifo 122000
[varro myerilo |- 10N

S A - Ty
,"'Q’,; % SM: vsoby; Vesna Puikimic, geometr
N qélsﬁdy' goadeski velcrent
i \
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNT URED ZA KATASTAR VIROVITICA

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
Zadatok:

LONTI_MIHOLIAC_BRCEVCLL 967

Goditsa smimanja: 1967
Niz: 31
Broj snimka: 3153

KOPLIA SNIMKE 1Z ZRAKA

NS -
g \W ) ’ﬂ

» (W i L
, % &
G1i G2 - gradevine za koje 5e izdaje uvjerenje e
[zradio: Ui Oviandtena osoba:
f4 * T -
V‘v:’:-" . s =S :.;16*". -

Vesna Puskarié, oviagleni geod.referent W

1.".,Ma'r'1 ja’Mcd.wic@)ﬁipl.iug.gcodczijc,« -~

\ - i . -

y
.
Chllime
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b aFT =717 / )I
‘B i-_‘l' ST -u ‘b
REPUBLIKA HRYATSKA . = 1/ -
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA 6l L7 L

PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

KLASA: 935-08/17-02/7
URBROJ: 541-19-03/4-17-2
SLATINA, 20.01.2017

Odjel za katastar nekretnina Slatina na temelju €1, 144, Zakona o drzavnoj 1zmjert i katastru nekretnina
(nNaredne novinew, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13 1 121/16) , €1, 159. Zakona o opéem upraviiom
postupku {(»Narodne novinew, br. 47/09) | a na zahtjey GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG

SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA, HRVATSKA izdaje se:

UVIERENIJE

Da su gradevine evidentirane u katastarskom operatu k.o, Pedravska Slatina na katastarskoj Cestici

42571 od 1996. godine (prijavni list broj 936-02/96-01/54, skica odrZavanja izmjere braj 2684/96).

Identifikacijem je utvrdeno da su gradevine oznalene kao G1 i G2, locirane na katastarskoj Zestici

425771 k.o, Podravska Slatina, prikazane na snimci iz zraka izradeno) lemeljem snimanja iz zraka
vbavljenog 1967. godine,

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana i Kopija snimke iz zruka.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. te seu

druge svrhe ne smije uporabiti.

Oslobodeno naplate upravaih pristojbi sukladno odredbama £1. 8. st. 1. totke |. Zakona o upravnim
pristojbama (sNarodne novinew, br, 115/16).

lzradio/la: Vesna Pudkaric, geometar
ovlasteni geodetski referent

/7
Priloga: 2

esto osobn: Marija Medvied, dipl.ang.geod.
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"
L I-
o
REPUBLIKA HRYATSKA K.o. PFUDRAVSKA SLATINA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k& be 42571

ODJEL 7A KATASTAR NERRETNINA SLATINA

SLATINA, 20012017,

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Ovay faved 12 Kaastarssop plana e prilog vvjerenju: 935-082017-02.7
Mierilo 1:1000
lzvemo mgenlo 11000

415782

’ é\:\&fa}fé@,}wum referent
i ¢ -"J‘),.
e o

o asoba: Vesaa Puskan ¢, geomenar




GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj : 01/17-1P

ARHIS d.0.0. | REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIJE
Trgsv. Josipa 1 | SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE, Snjezana Stipeé,dipl.ing.arh.
Slatina K..C.BR. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260, k.o. P. SLATINA

IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 01.2017. Stranica : 14

I..-I
l-.l
~ . L

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
Zodatak:

DONJI_MIHOLIAC_BRCEVCI_1967

Godina snimanja: 1967
Niz: 31
Broj snimka: 5153

KOPIJA SNIMKE 1Z ZRAKA

Teradior  Ovlattens ce.()ba
I W B ey 3 | |
T T

s

- A . 7.:“ £ 5 . .. 9
Vesna Puikand, ovlastent geod.referent - Marija Medved, dipling.geodezije /7
h, g M g AT oS i
") N DI e

‘ij‘h. { UD;




ARHIS d.o.0. REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA 1 POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIE

GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj : 01/17-1P

Trg sv. Josipal | SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE, Snjezana Stipeé,dipl.ing.arh.
Slatina K..C.BR. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260, k.0. P. SLATINA
IDEINI ARHITEKTONSKI PROJEKT 01.2017. | Stranica: 15
PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC

Klasa rjesenja: UP/I-350-07/91-01/503
Urbroj: 314-01-99-1

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

2. 1ZJAVA

Ovaj projekt, uskladen je sa Prostornim planom uredenja grada Slatine (Sl.gl. 06/06, 01/15), Urbanisti¢kim planom
uredenja grada Slatine (Sl.gl. 02/07), Izmjenom i dopunom Urbanistickog plana uredenja grada Slatine (Sl.gl. 01 /12,
01/15), te odredbama sljede¢ih zakona, pravilnika, propisa i normi:

CoNogr~wNE

28.
29.
30.
31.

32.

33.

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13,78/15)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, NN 55/13,153/13)

Zakon o vodama, (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
29/13, 87/15)

. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(NN 35/94, NN55/94, NN142/03)

. Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13)

. Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)

. Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
. Pravilnik o na¢inu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, NN 110/10, NN 55/12).

. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07).

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 48/14, 22/16).

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

. Tehnicki propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, br. 69/06.)

. Tehnic¢ki propis za zidane konstrukcije (»Narodne novine, br. 1/07)

. Tehnicki propis za drvene konstrukcije (»Narodne novine«, br. 121/07., 58/09., 125/10. i 136/12.)

. Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (»Narodne novine, br. 87/08. i 33/10.)
. Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (»Narodne novine, br. 112/08., 125/10., 73/12.1 136/12.)

. Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (»Narodne novine«, br. 119/09., 125/10. i

136/12.)

. Tehnic¢ki propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 139/09., 14/10., 125/10. 1 136/12.)
. Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11.,

130/12.81/13.)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (»Narodne novine, br. 80/13.).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (nn 64/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/2014)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za
smjestaj (NN 54/2016)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani”, "barovi",
"catering objekti" i "objekti je dnostavnih usluga" (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN
150/14)

Zakon o hrani (NN 81/2013, 14/2014)

U Slatini, sije¢anj 2017.

PROJEKTANL SNJEZANA STIPEC DIREKTOR :
. i diplingarh. ) \ ! 0
SNJEZANA $TIREC) dipl.ifigeathARHITEKTICA SNJEZANA STIPEC, dipl.ing-arh
' A58 : — | 14
(97, Ao -
Il \,\/— C ) ( /1/ (A
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3. TEHNICKI OPIS
OBUHVAT ZAHVATA

Zahvat obuhvaca k.¢&. 4257/1 povriine 4347m? k.&. 4257/19 povrsine 7411m? u vlasnistvu Dezinsekcija
d.o.o., Osijek , te k.¢. 4260, povrsine 1923m? i k.&. 4259 povrsine 989m?, u vlasnistvu grada Slatine, k. 0. P. Slatina.
Ukupna povrsina zahvata iznosi 14670m? .

Uvijeti iz vazece Prostorno-planske dokumentacije:

Prema kartografskom prikazu Koristenje i namjena povrsina U Urbanisti¢kim planom uredenja grada Slatine
(Sl.gl. 02/07), Izmjeni i dopuni Urbanisti¢kog plana uredenja grada Slatine (Sl.gl. 01 /12, 01/15), obuhvat zahvata se
nalazi u zoni:
- Nak.¢. 4257/19 je oznaka Z1-javne zelene povrsine-javni park
- Nak.¢. 4257/1 je oznaka Z1-javne zelene povrs§ine-javni park, osim zgrade koja je M2- mjesovita
namjena-pretezno poslovna
- Nak.¢. 4260 je oznaka Z1-javne zelene povrSine-javni park
- Nak.. 4259 je javni put
Prema kartografskom prikazu Uvjeti koristenja , uredenja i zastite povrsina
- Nadijelu k.¢. 4257/19 se nalazi u 0znaka PA1 Spomenik parkovne arhitekture i PA2 Spomenik parkovne
arhitekture-mamutovac,
- Nak.¢. 4257/1 je oznaka PA1 Spomenik parkovne arhitekture- osim zgrade koja je M2
- nak.C. 4260 je oznaka PA1 Spomenik parkovne arhitekture
- Nak.¢. 4259 je javni put

OPIS ZAHVATA

Investitor, Grad Slatina, planira revitalizirati spomenik parkovne arhitekture i spomenik parkovne arhitekture —
mamutovac.

Na k. ¢. 4257/19 je zasticeni spomenik prirode — zasticeni park koji ¢e se hortikulturno revitalizirati i
mamutovac kojega treba posebno zastititi. Na zapadnom dijelu parcele nalazi se trosna pomoc¢na zgrada — garaze, koja
¢e se srusiti i na njihovom mjestu ¢e se urediti parkiraliste. U sredistu parcele, juzno, iznad mamutovca je postojeca
zgrada koja ¢e se rekonstruirati u postoje¢im gabaritima.

Na k. €. 4257/1 je zastic¢eni spomenik prirode — zasti¢eni park koji ¢e se hortikulturno revitalizirati. Na juznom
dijelu parcele nalazi se trosna pomoc¢na zgrada, koja ¢e se srusiti. Uz sjeverni rub parcele je postojeca zgrada koja Ce se
rekonstruirati u postoje¢im gabaritima.

K. €. 4260 je park-spomenik parkovne arhitekture koji ¢e se hortikulturno revitalizirati. U njemu ¢e se urediti
pjesacke staze, urbana oprema i javna rasvjeta.

Na k. €. 4259 je javni put koji ¢e se rekonstruirati za potrebe opskrbe, hitne pomo¢i i pozarnoga puta.

U zoni obuhvata ¢e se urediti pjeSacke staze u smjeru istok —zapad i sjever jug, kojima ée se park povezati s
ostalim gradskim sadrzajima. Glavne staze ¢e biti uredene kao poucna staza. Uz njih ée se postaviti edukativni panoi,
osvijetliti ¢e se rasvjetom koja nece ugrozavati okoli§ i prirodu i postaviti ¢e se urbana oprema.

URBANISTICKO RJESENJE

Na osnovi snimanja postojeega Stanja na terenu, izradena je STRUCNA PODLOGA ZA OCUVANIJE
GOLEMOGA MAMUTOVCA (SEQUOIADENDRON GIGANTEUM /LINDL./ J. BUCHHOLZ, CUPRESSACEAE)
SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - MAMUTOVAC U GRADU SLATINA i STRUCNA PODLOGA ZA
REVITALIZACIJU SPOMENIKA PRIRODE — SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE “PARK SEQUOIA U
SLATINI* koju su izradili ovlasteni inzenjeri Sumarstva Prof. dr. sc. Jozo Franji¢ i Robertino Repi¢, univ. spec. silv.

Stru¢na podloge su polazna tocka za izradu urbanistickoga rjesenja.

Stabla odredena za zadrzavanje se zadrzavaju, stabla odredena za uklanjanje uklanjaju se.

U cilju odrzavanja i zastite mamutovca potrebno je provesti mjere sanacije oStecenih dijelova njegove krosnje.
Na udaljenosti od minimalno 10 m od stabla ne¢e se obavljati nikakvi zemljani radovi, niti odlagati nikakav gradevinski
materijal. Sva stabla drugih vrsta koja su u neposrednoj blizini predloZena su za uklanjanje.

Sve ostale jedinke u parku koje je potrebno ukloniti iz prostora izrazito su losega zdravstvenoga i estetskoga
stanja i ne predstavljaju nikakvu osobitu vrijednost da bi ih se trebalo posebno tretirati, a osim toga njihovim
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uklanjanjem omoguciti ¢e se nesmetan rast preostalim jedinkama koje ¢e poboljsati svoju vrijednost. Veliki broj jedinki
obrastaju penjadice, koje je neophodno ukloniti jer ometaju normalan rast i razvo;j.

Jedinke koje ostaju u prostoru treba urediti. Panjeve od jedinki koje se uklanjaju treba povaditi i rupe popuniti
s kvalitetnim tlom. Nakon uklanjanja i uredenja preostalih stabala, te nakon uredenja gradevinskih objekata,
postavljanja staza, klupa, rasvjete i drugih sadrzaja u prostoru parka, treba u slijede¢oj fazi obaviti popunjavanje s
biljnim materijalom i formiranjem drugih hortikulturnih sadrzaja (unoSenje novih jedinki /drveca, grmlja, trajnica i
zeljastih biljaka/ cvjetnjaci, kamenjare, jezerca i sl.).

Staze se planiraju na slobodnim zelenim povr$inama. U skladu sa stru¢nom podlogom i hortikulturno ¢e se
urediti park na slijede¢i na¢in: posaditi ¢e se nova stabla, urediti cvijetnjaci, labirint od Zivice. Na zapadnomom dijelu
parka, kao barijera uz sjevernu medu prema gospodarskom dvoristu se izvodi Zivica-tisa, a uz zapadnu medu prema
susjednom gospodarskom dvori$tu ozelenjene pergole.

Urbanisti¢kim rjeSenjem se kao centralna to¢ka naglaSava mamutovac oko kojega je staza na udaljenosti 10 m.
Od gradevina u obuhvatu se zadrzavaju i rekonstruiraju postojece dvije zgrade.

Postoje¢i pristupni put izveden od asfaltbetona na sjevernoj strani se rekonstruira i asfaltira u postoje¢im
gabaritima. Veliki plato izveden od asfaltbetona, juzno od zgrade 2 se smanjuje i rekonstruira u postoje¢em materijalu.
Betonske stepenice na zapadnoj i sjevernoj strani se rekonstruiraju u postoje¢im gabaritima i materijalu, za svladavanje
visinskih razlika i omoguéavanje pristupacnosti izvode se staze koje svladavaju visinske razlike bez arhitektonskih
barijera.

Pjesacke staze Ce se izvesti na slijede¢i nacin: donji postroj (posteljica) izvesti ¢ée se od tucanika debljine 20 cm
izmedu pjesackih rubnjaka, zavr$ni sloj izvesti ¢e se nasipanjem i zbijanjem prirodnoga materijala povezanoga s trajnim
organsko-mineralnim vezivom. Pri izvedbi staza ¢e se skidati samo sloj humusa debljine 20 cm.

Ostali planirani sadrzaji u parku su: dvije sjenice maksimalne povriine 15 m?, dva drvena platoa na koje je
moguce staviti stolove i stolice, pergole, solarne klupe, dje¢je igraliste s drvenim spravama, drvene klupe, koSevi za
otpatke, parkovna rasvjeta maksimalne visine 3 m, te visine 1 m. Zastitna podloga na dje¢jem igralistu je nasip od
prirodnog, ekoloski prihvatljivog materijala.

Prema benzinskoj stanici na sjeveru e se izvesti zastitni ogradni zid od autohtonoga kamena.

SMJESTAJ GRADEVINA NA GRAPEVNOJ CESTICI

ZGRADA 1

Na k.¢.br. 4257/1 k.0. Podravska Slatina, je zgrada gradena u XIX stolje¢u koja se koristila kao javna uredska
zgrada. Zgrada se se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja. Rekonstruira se u postoje¢im gabaritima. Dograduju se
samo elementi za osiguranje pristupacnosti: dizalo i rampa.

DIMENZIJE GRADEVINE
MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM: 35,56m x 11,25m + dizalo 1,8m
KATNOST: PODRUM+PRIZEMLJE + POTKROVLIJE
VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 5,63m

Ukupna najveca visina od okolnog terena 11,45 m
VISINA UNUTARNJA: podrum: 1,2-2,8m (luéni svod)
prizemlje: 3,6m, 3,3 do spustenog stropa
potkrovlje: 1,2-3,56m
NAGIB KROVISTA: 45°i 55°

ZGRADA 2

Na k.¢.br. 4257/19 k.0. Podravska Slatina, je zgrada gradena u XIX stoljecu koja se koristila kao javna uredska
zgrada. Zgrada se se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja. Rekonstruira se u postoje¢im gabaritima. Dograduju se
samo elementi za osiguranje pristupacnosti: dizalo i rampa.

DIMENZIJE GRADEVINE
MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM: 18,89m x 10,62m + dizalo 1,7m
KATNOST: PODRUM+PRIZEMLJE + POTKROVLJE
VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 4,31m

Ukupna najveca visina od okolnog terena 9,53 m
VISINA UNUTARNJA: podrum: 1,66-2,92m (luéni svod)

prizemlje: 3,38m, 3,1 do spustenog stropa

potkrovlje: 1,2-3,6m
NAGIB KROVISTA: 43°
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NAMJENA

Zgrada 1 je javne namjene. Sastoji se od podruma, prizemlja i potkrovlja.

U prizemlju zgrade 1 je prostor za prijem posjetitelja-recepcija i suvenirnica, ured i dvije visenamjenske
prostorije za edukaciju i prezentaciju, konferencijska dvorana, stubiste, dizalo i sanitarije za posjetitelje, te prostor za
usluzivanje gostiju-dio restorana €iji su prate¢i sadrzaji u podrumu. U podrumu je kuhinja i spremiste restorana,
sanitarije osoblja i posjetitelja restorana. U potkrovlju je prostor za smjestaj posjetitelja, hostel kapaciteta 32 lezaja, sa
boravkom koji je i vidikovac prema sekvoji. Ulaz u zgradu je sa jugozapadne strane.

Zgrade 2 je javne namjene. Sastoji se od podruma, prizemlja i potkrovlja.

U prizemlju zgrade 2 je prostor za prijem posjetitelja, ured i dvije viSenamjenske prostorije za edukaciju,
stubiSte, dizalo i sanitarije za posjetitelje. U podrumu je spremiste i grijanje. U potkrovlju je veliki prostor za
posjetitelje sa direktnim vidikovcem prema sekvoji. Ulaz u zgradu je sa sjeveroisto¢ne strane.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI | OBLIKOVANJE

ZGRADE 112

Postojece stanje
Zidovi zgrade su od pune opeke formata 15/30cm, debljine 15 - 97cm.

Kroviste je klasi¢na drvena Cetverostre$na konstrukcija pokrivena crijepom u nagibu 43 i 45 stupnjeva.
Temelji zgrade su temeljne trake od pune opeke.
Strop iznad podruma je zidani bacvasti svod. Strop iznad prizemlja je drveni grednik.

Rekonstruirano

Postoje¢a zidana nosiva konstrukcija zgrade ¢e se zadrzati, te po potrebi ojacati betonskim stupovima i
gredama.

Kroviste ¢e se rekonstruirati sa vec¢inskim zadrzavanjem postojeceg nagiba i oblika.

Drveni grednik ¢e se zamijeniti sa armiranobetonskom medukatnom konstrukcijom.

Podrum ¢e se produbiti i podbetonirati armiranobetonskom plo¢om i zidovima.

Novi pregradni zidovi i spusteni stropovi ¢e se izvesti od gips-kartonskih ploca.

Izvesti ¢e se nova vanjska ovojnica koja zadovoljava potrebe energetske uc¢inkovitosti.

PJESACKE STAZE

Komunikacijske staze e se izvesti na slijedeci nacin:

- donji postroj (posteljica) izvesti ¢e se od tucanika debljine 20-30cm izmedu pjesackih rubnjaka

- zavrsni sloj izvesti ¢e se nasipanjem i zbijanjem prirodnog materijala povezanog sa trajnim organsko-
mineralnim vezivom

RAMPE | STEPENICE
Rampe i stepenice ¢e se izvesti od armiranog betona, zasti¢ene zastitnom ogradom.

URBANA OPREMA
Kosevi i klupe, pergole i djecje igraliste su izvedeni od Celika i drveta otpornog na atmosferilije.

PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU

Urediti ¢e se postojeci kolno-pjesacki pristup sa sjeverne strane. Sa juzne strane ¢e se izvesti pozarni put do
zgrade broj 1. Pristupi ¢e biti prvenstveno pjesacki, a kao kolni ¢e se koristiti samo kao pristup za vozila vatrogasaca,
opskrbe i hitne pomoci.

Ostale staze su pjesacke.

Umjesto tro$nih garaza, koje ¢e se ukloniti ¢e se urediti 10 parkirnih mjesta.U okruZenju je viSe velikih
gradskih parkiralista, koja zadovoljavaju sve javne potrebe.
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PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prikljuéci zgrada na komunalnu infrastrukturu su postojeéi.

VODOVOD | KANALIZACIJA

Zgrade su prikljuene na postoje¢i javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje. Vodomjer je postojeci.
Ureduju se instalacije unutar zgrada. Projektirati ¢e drenaza oko zgrada, vanjska i unutarnja hidrantska mreza, sustav
navodnjavanja cvijetnjaka, te polijevanja travnjaka.

Odvonja je u sustav javne odvodnje. Kuhinju je potrebno spojiti na sustav javne odvodnje preko taloznika ulja
i masti.

ELEKTROINSTALACIJE

Gradevine su prikljucene na niskonaponsku mrezu. Potrebno je povecati zakupljenu snagu.

Ureduju se instalacije unutar zgrada i parkovna rasvjeta.

Na navedenoj lokaciji se nalazi dvije zgrade u zasticenom parku. Na lokaciji postiji podzemna NN mreza do
svake od zgrada. Potrebno je izraditi elektri¢nu instalaciju za svaku od zgrada , vanjsku rasvjetu za potrebe parka i
posebni uzemljiva¢ za drvo sekvoje.

- Za zgradu 1. u kojoj se nalazi kuhinja i restoran ¢e se izraditi elektri¢na instalaciju sa jednom glavnom
razdjelnicom u prizemlju i posebnim razdjelnicama za podrum i kat. U glavnoj razdjelnici ¢e se predvidjeti prekida¢
koji iskljucuje kompletnu instalaciju zgrade. U glavnoj razdjelnici ¢e se predvidjeti mjesto za automatiku odmrzavnja
oluka. Navedena zgrada nema postojeci priklju¢ak i potrebno je zakupiti snagu od HEP ODS-a. Na zgradi je potrebno
izraditi uzemljiva¢ u obliku prstena oko cijele zgrade na koji je potrebno povezati sve metalne mase . Gradevina se §titi
od atmosferskog praznjenja pomocu Faradey-ovog kaveza. Kao hvataljku ¢e se izraditi mrezu od nehrdajuceg celika.
Gromobran je potrebno napraviti od INOX Sipke debljine 1 cm i poloZiti ga na odgovarajuce nosace prema zahtjevima
krovhog pokrova .

- Za zgradu 2. Ce se izraditi elektri¢na instalacija sa jednom razdjelnicom u prizemlju iz koje ¢e se napajati
kompletna instalacija. U glavnoj razdjelnici ¢e se predvidjeti prekida¢ koji iskljucuje kompletnu instalaciju zgrade . U
razdjelnici ¢e s predvidjeti mjesto za automatiku odmrzavnja oluka. Navedena zgrada ima postojeci prikljucak i nije
potrebno je zakupiti novu shagu. Na zgradi je potrebno izraditi uzemljiva¢ u obliku prstena oko cijele zgrade na koji je
potrebno povezati sve metalne mase. Gradevina se §titi od atmosferskog praznjenja pomoc¢u Faradey-ovog kaveza. Kao
hvataljku izraditi mrezu od nehrdajuceg Celika. Gromobran je potrebno napraviti od INOX Sipke debljine 1 cm i poloZiti
ga na odgovarajuce nosace prema zahtjevima krovnog pokrova

- Instalaciju vanjske rasvjete u parku e se izvesti sa dekorativnim stupovima od INOX-a 42 komada visine 3
metra i 17 stupova visine 1 m. Koristiti LED svjetiljke zbog smanjene potrosnje elektricne energije. Vanjska rasvjeta
prikljuciti ¢e se na postojeci sustav javne rasvjete prema uvjetima distributera.

-Za drvo ¢e se predvidjeti poseban gromobran koji ce se povezati na prstenasti uzemljiva¢ izraden uz
suglasnost nadleznih institucija

STROJARSKE INSTALACIJE

Zgrade su prikljuCene na gradsku plinsku mrezu. Izvesti ¢e se instalacije centralnog plinskog grijanja,
klimatizacije, ventilacije i pripreme tople vode solarnim kolektorima.

INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA

Opis postojeceg stanja

Objekt je plinoficiran, postoji plinski priklju¢ak izraden iz ¢elilnih cijevi a njegov nadzemni dio se nalazi na
juznojistocnoj strani objekta smjeStenog u zidu objekta. Plinski prikljucak zavrSava plinskom kuglastom
slavinom DN 25.

Opis projektiranog stanja
Na postoje¢i prikljucni plinovod je jedno mjerno mjesto potrebno je pre - projektirati na dvije mjerno-
regulacijske garniture za dobavu plina za dva korisnika objekta. 1z mjerno-regulacijskih stanica plinska
instalacija se plin u objektu se vodi nadzbukno i podzbukno ¢eli¢nim beSavnim cijevima do mjesta gdje ¢e
biti postavljena plinska trosila te zavrSava ugradenom plinskom kuglastom slavinom DN 25 ( vidljivo u
grafickom dijelu projekta).
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Zgrada 1
Za potrebe grijanja predvidena je ugradnja cirko plinskih kondenzacijskih generatora topline i to jednog
toplinskog uc¢inka 46 kW . Generatori topline ¢e zagrijavati toplu vodu za centralno

radijatorsko/ventilokonvektorsko grijanje (plinski uredaji tipa ,,C*).

Zgrada 2

Za potrebe grijanja predvidena je ugradnja dva cirko plinskog kondenzacijskog generatora topline toplinskog
ucéinka 46 KW dva komada i jednim od 26kW. Generator topline ¢e zagrijavati toplu vodu za centralno
radijatorsko/ventilokonvektorsko grijanje (plinski uredaj tipa ,,C*).

Mjerno-regulacijske stanice

Zgrada 1

Sva oprema MRS-¢ je smjeStena u zastitnom ormaricu i sastoji se od:
1. Zaporni ventil - kuglasta slavina (havojna) DN20, NP4

2. lzolacijski komad DN 20, PN 4

3. Plinski filter DN 20, PN 4

4. Pocincano koljeno 1K DN 20

5. Regulator tlaka plina Typ: EKB-10 / GA1 - 3bara/20 mbara DN 25
6. Elasti¢na cijev - kompenzator DN 25

7. Temperaturni plinomjer G-4 RF1 ili BK6 DN 25

8. Zastitni limeni ormari¢ MRS-a ; 600 x 600 x 260 mm

9. Rastavna veza - holender R1"

10. Prijelazna spojnica Pe/st za nadzemnu ugradnju DN 25

Zgrada 2

Sva oprema MRS-¢ je smjestena u zastitnom ormaricu 1 sastoji se od:

1. Zaporni ventil - kuglasta slavina (navojna) DN20, NP4

2. lzolacijski komad DN 20, PN 4

3. Plinski filter DN 20, PN 4

4. Pocincano koljeno 1K DN 20

5. Regulator tlaka plina Typ:Actaris 133-4-730 NO50 - 3bara/20 mbara DN 25
7. Temperaturni plinomjer G-10 s pripadaju¢im temperaturnim korektorom

8. Zastitni limeni ormari¢ MRS-a ; 600 x 600 x 260 mm
9. Rastavna veza - holender R1"
10. Prijelazna spojnica Pe/st za nadzemnu ugradnju DN 25

Mijereni dio plinske instalacije

Instalaciju mjerenog plina predstavljaju vodovi od plinomjera do plinskih trosila, ukljucuju¢i plinske slavine
ispred troSila. Niskotlacni plinski razvod voden je iz ormarica MRS-e cCelicnim beSavnim cijevima i
zavrSava kuglastom slavinom NO 25 i ispred trosila kako je vidljivo iz nacrta.

Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na ¢vrsto¢u i nepropusnost prema posebnim
tehni¢kim uvjetima iz ovog projekta.

GRIJANJE, HLADENJE I VENTILACIJA

Na objektu je grijanje i hladenje prostorija potrebno izvesti podnim razvodom cijevi. U prostorijama
sale/restorana predvidjeti pripremu zraka sustavom ventilacije — kondicioniraje opto¢nog zraka unutar
prostorije. Ventilacija sanitarnih ¢vorova ¢e biti izvedena sustavom odsisne ventilacije dok je unutar ostalih
prostorija predvidena prirodna ventilacija.

Predvidena je srediSnja priprema potroSne tople vode u izvedbi akumulacijskog sustava
ogrjevno/rashladne vode koriste¢i dizalicu topline zemlja/voda i dodatnim solarnim panelima sa
spremnikom potrosne tople vode. Ogrijevni medij pripremati ¢e se kotlom na pelete koji pokriva vr§no
opterecenje pri nizim vanjskim tempereturama.
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Dizalicu topline zemlja - voda sa svom dodatnom popratnom opremom: inercijskim spremnicima,
izmjenjivacem, pumpama te potrebnom armaturom, automatikom i regulacijom, smjestiti u prostor nove
centralne rashladno — toplinske stanice u prizemlju zgrade, a distribucijski dio sa razdjelnikom/sabirnikom i
cirkulacijskim pumpama na pojedinim etazama objekta.

Temperaturni rezim sustava grijanja i hladenja :

- ugrijanju: 45/40°C (ventilokonvektorsko grijanje)

- u grijanju: 35/30°C (podno grijanje)

- uhladenju: 18/23°C (podno hladenje)

- uhladenju: 7/12°C (ventilokonvektorsko hladenje,odvlazivanje)

Kao ogrijevna tijela koristiti ¢e se povrsina poda ugradnjom cijevnih registara te ventilokonvektori
kao dopuna i odvlazivanje zraka u rezimu hladenja. Izvedba ventilokonvektora se predvida kao kazetne
stropne jedinice ili u parapetnoj izvedbi.

Kako bi se povecala energetska u¢inkovitost cjelokupnog sustava, potrebno je predvidjeti ugradnju
prolaznih regulacijsko-balansirajucih ventila.

Primijenjena tehnicka rjeSenja moraju biti suvremena, sigurna i pouzdana u radu te se odlikovati
malom specifiénom potro$njom primarne energije, provjerena u praksi, te moraju zadovoljavati fleksibilnost
uporabe gradevine.

Kod projektiranja instalacija primjenjuju se odgovarajuci propisi kod projektiranja i izvodenja
strojarskih instalacija u objektima.

SUSTAVI GRIJANJA | HLADENJA-DIZALICA TOPLINE ZRAK/VODA | DIZALICA TOPLINE
ZRAK/VODA

Toplinsko postrojenje

Osnovni izvor toplinske odnosno rashladne energije ureda proizvodnih pogona trebaju biti dizalice topline
zrak — voda koje koriste ekoloski prihvatljivi freon R 410A, smjestene uz zgradu.

Rad dizalica topline predvidjeti kao hidraulicki dvocjevni sustav, u kojemu se uvijek jedna ili vise dizalica
topline moZe prebaciti na rezim hladenja.

Upravljanje dizalicama topline voditi preko centralnog nadzornog upravljackog sustava (CNUS-a) koji je
predmet elektrotehnickog projekta.

Osnovni izvor toplinske i rashladne energije poslovno proizvodne gradevine su dizalice topline zrak — zrak s
direktnim sustavom ekspanzije i promjenjivim volumenom radne tvari (PVRT sustav).

U sklopu strojarnice termoenergetskog postrojenja se nalaze pored plinskih generatora topline kotlovske
jedinice na pelete i elementi opreme toplinskog sistema potrebni za opskrbu potroSaca toplom vodom:
cirkulacijske pumpe, armature sa pripadaju¢im ovjesima i osloncima te sekundarni razdjelnik / sabirnik sa
hidraulickim krugovima za pojedine potroSace. Svi elementi instalacije ¢e biti ugradeni na nacin da je
omogucen neometan pristup, odrzavanje i servisiranje.

U prostoru sanitarnih i pomocnih prostorija predvidena je i centralna priprema potrosna tople — sanitarne
vode ( PTV ), pomoéu bojlera odgovarajuéeg volumena. Zagrijavanje bojlera se vrsi toplom vodom , a
predviden je i prikljucak na solarnu instalaciju. Optimalni smjesStaj solarnih kolektora se odreduje u
ovisnosti o0 orijentaciji objekta, a u suradnji s projektantom arhitekture.

Toplinske dilatacije cjevovoda rjeSavaju se geometrijom postavljanja cjevovoda, sa L 1 Z
samokompenzatorima. Svi cjevovodi tople vode se izvode od crnih besavnih celi¢nih cijevi ( prema DIN
2440 i DIN 2448 ), toplinski izolirani — mineralna vuna u zavrs$noj oblozi od Al-lima.

PotroSaci tople vode u sistemima grijanja koji se napajaju iz toplinske stanice:

- klima komore (rekuperatori)

HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa plo¢astim rekuperatorom sa ugradenim bypassom,
filterima na tlaku i odsisu, tlaénim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. Uredaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator.
- radijatorsko grijanje

- ventilatorski konvektori ( fan-coili )

- zagrijavanje potrosne tople — sanitarne vode ( PTV)
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Interni mjeraci utroska toplinske energije se mogu ugraditi ( prema odluci Investitora ) na pojedinim
krugovima ( sistemima ) potrosaca.

RESTORAN — VENTILACIJA | REKUPERACIJA
Sistemi GV ( grijanja / ventilacije )

U slijedecem tekstu su opisani pojedini sistemi GV ( grijanje / ventilacija ) kojima se obraduju pojedini
prostori i sadrzaji objekta:

Prostori javne namjene

Obzirom na viSestruku namjenu za koju je predvidena zgrada, pri koncipiranju termotehnickih
instalacija vodeno je rac¢una o njihovoj prilagodljivosti trenutnoj vrsti aktivnosti i sadrzaju u samom prostoru.
Pri tome je vazno napomenuti da skoro svi glavni dogadaji za koje je namijenjena imaju u pravilu
srednjekratko trajanje ( 13 — 14 sati), $to je takoder vazan faktor pri razmatranju sustava grijanja i ventilacije.
Naravno, postoji i moguénost duze zauzetosti dvorane ( sajmovi, izlozbe i sl. ), te sistem grijanja i ventilacije
treba biti funkcionalan i za priredbe takve vrste. U svakom slucaju je grijanjem i ventilacijom potrebno
osigurati optimalne mikroklimatske uvjete ( unutrasnja temperatura, koli¢ina svjezeg zraka, nivo buke i
brzina strujanja zraka ).
Predviden je zracni sustav jednokanalne ventilacije sa rekuperacijom zraka ( isklju¢ivo zrakom se vrsi
ventilacija). Predvideno je koristenje 100% svjezeg zraka u ukupnoj koli¢ini od 800 m3/h, §to je odabrano na
osnovu ukupnog broja korisnika prostora odnosno 40 ljudi:
Pri maksimalnoj popunjenosti prostorija osigurana je koli¢ina od cca 20 m3/h svjezeg zraka po osobi.
Razmatrajuc¢i volumen predvidena je jedna ventilacijska komora s rekuperacijom protoka zraka do 900 m3/h
zraka.

Ventilacijskom-komorom se ostvaruju slijede¢e funkcije obrade zraka:
- usis svjezeg vanjskog zraka
- filtriranje svjezeg vanjskog zraka
- iskoriStavanje topline otpadnog zraka
- zagrijavanje zraka
- distribucija obradenog ulaznog zraka do prostora i njegovo upuhivanje u pojedine prostore
- odsis povratnog zraka iz prostora i njegovo odvodenje do centralne jedinice
- filtriranje povratnog zraka
- ispuh otpadnog zraka u vanjsku atmosferu

U svrhu racionalnog koriStenja energije u sklopu ventilacijske — komore je predvideno iskoristavanje topline
iz otpadnog zraka.

Smjestaj ventilacijske komore je ispod stropa u prostoriji restorana.

Distribucija zraka vrsi se pomoc¢u pomocu pravokutnih i/ ili okruglih kanala od pocin¢anog Celicnog lima, a
brzine strujanja zraka u ventilacijskim kanalima su odabrane tako da ne uzrokuju nivo buke iznad propisima
dozvoljenih vrijednosti.

Unutar prostorija se upuhivanje zraka vrsi kroz strop kao i odsis zagadenog zraka pomocu distributera zraka.

SANITARNE PROSTORIJE — VENTILACIJA

Mehanicka ventilacija u navedenom djelu objekta je predvidena samo u sanitarnim prostorijama
koje nemaju mogucénost direktnog vanjskog prozracivanja. Predvidena je ugradnja aksijalnih ventilatora
proizvodaca SILENT-100 plus - s nepovratnom zaklopkom koje se spajaju u sustavnu cjelinu PVC cijevima
a izlaz otpadnog zraka u okolnu atmosferu se odvija preko vertikale kroz krov objekta. Dobava svjezeg zraka
u prostorije iz kojih bi se izvlac¢io zagadeni zrak odvijala bi se kroz krila vrata prostorija u koja bi se pri
njihovom donjem rubu ugradile prostrujne reSetke proizvodaca Klimaoprema tip:AOS-R 425 x 225.
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KUHINJA - VENTILACIJA

Za ventilaciju kuhinje koristi se sustav dovodnog pripremljenog zraka i odsisa kroz napu kuhinje.
Predvideni je sistem ventilacije za $tednju toplinske energije primjenom ECO nape, koja radi na principu
dovoda 70% svjezeg nezagrijanog zraka, a 30% se odsisava iz prostora kuhinje.

Iznad termo bloka ugraduje se napa tlocrtnih dimenzija 1850 x 1600 x 600 mm s donjim rubom nape na
visini 2 m od gotovog poda, izradena iz nehrdajuceg Celicnog lima, komplet s filterima i rasvjetom.
Koli¢ina odisnog zraka iz prostora kuhinje se nadoknaduje dovodom iste koli¢ine zagrijanog zraka.

Ventilator na krovu gradevine odsisva 100% koli¢unu zraka (V =3300 m3/h) putem ECO nape i limenog
kanala.

Ventilacijska komora za ubacivanje svjezeg nezagrijanog zraka (V = 2100 m3/h) i ventilacijska komora
putem koje se ubacuje zagrijani zrak (V =900 m3/h) i limeni kanali nalaze se pod stropom kuhinje.
Ventilacijska komora za ubacivanje svjezeg nezagrijanog zraka sastoji se od elasti¢nih spojeva, filtera,
ventilatora i prigusivaca buke.

Ventilacijska komora za ubacivanje zagrijanog zraka sastoji se od elasti¢nih spojeva, filtera, toplovodnog
grijaca, ventilatora i prigusivaca buke.

Usis svjezeg zraka za ventilacijske komore je sa krova gradevine.

Pripadajuci pomoc¢ni prostori

Pod pripadaju¢im pomoénim prostorima smatraju se: sanitarni prostori ( WC, tuSevi, garderobe,holovi,
svlacionice ), prostori za rekvizite , prostori za Cistacice, razna skladista i spremista i sl. )

U ovim tzv. pomo¢nim prostorima je predvidena ventilacija sa dovodom svjezeg i odvodom otpadnog zraka.
Transmisijski gubici topline prostora zimi se pokrivaju centralnim radijatorskim grijanjem.

Ventilacija se ostvaruje mehani¢kim putem dovodom svjezeg zraka, kao i odsisom otpadnog iz svake
prostorije. Odsis zraka se vrSi centralno preko rekuperatora zraka. IzbaCeni zrak nadoknaduje se
prestrujavanjem iz okolnih prostora ( putem prestrujnih resetki pri dnu vrata ili ispod podrezanih vrata ).

Predviden je sustav niskotlacne, jednokanalne ventilacije sa distribucijom zraka pomocu pravokutnih i / ili
okruglih kanala od pocincanog celicnog lima. Brzine strujanja zraka u ventilacijskim kanalima su odabrane
tako da da ne uzrokuju nivo buke strujanja zraka iznad propisima dozvoljenih vrijednosti.

Koli¢ina dovedenog zraka za ove prostore odabrana je prema minimalno potrebnom broju izmjena / sat (
kako je navedeno u projektnim uvjetima ), dok je koli¢ina odsisanog ( odvedenog ) zraka iz prostora
odabrana na nacin da su prostori u podtlaku prema susjednim radnim prostorijama. Zra¢nim sustavom se tzv.
“primarni” zrak za ventilaciju prostora priprema izotermno ( na sobnu temperature ) u centralnoj jedinici
(rekupertaru).

SOLARNI SUSTAV
Prosjecno kucanstvo ili poslovni prostor cak 60% energije trosi za grijanje vode. 1z toga je vidljivo da se koristenjem
besplatne sunceve energije za grijanje potrosne vode mogu posti¢i najvece ustede. U prosjeku ¢lan kuéanstva trosi S0L

tople vode na dan.

Jedan kvadratni metar solarnih kolektora moze proizvesti oko 750W topline koja se moze iskoristiti za grijanje potrosne
vode, dogrijavanje stambenog prostora ili neke druge primjene.

Solarni sistem je veoma iskoristiv u kupaonicama, sanitarnim ¢vorovima, kuhinjama odnosno u svim prostorima gdje je
potrebna topla voda, te se tako znatno smanjuje potro$nje energenata za zagrijavanje vode.

Buduc¢i da su cijevi kolektora vakuumirane, spre¢ava se gubitak topline osobito kod velikih temperaturnih razlika .
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OPIS SOLARNOG SUSTAVA | RADA

Na juznoj strani krova objekta predvidena je montaza 8 solarnih plocastih kolektora sa automatskom zastitom od
pregrijavanja ThermProtect, za okomitu ili vodoravnu montazu, kao proizvod VIESSMANN, tip Vitosol 100 -F.

U kotlovnici ¢e se postaviti dva solarna spremnika kapaciteta 1000 1. Mikroprocesorski kontroler AS-1 i pumpni set
takoder se montiraju u kotlovnici.

Spajanje kolektora sa spremnikom se izvodi sa Alu-Pex cijevima fi 5/4”,

Spajanje na postojeéi sustav tople vode se takoder izvodi ALU-PEX cijevima. Spajanje na postojeci sustav centralnog
grijanja se izvodi bakrenim cijevima. Dosadasnji sustav je izveden sa spremnikom grijanim iz postojeceg kotla za
centralno grijanje.

Mikroprocesorski kontroler omogucuje zastitu solarnog spremnika od previsoke temperature i zastitu od smrzavanja.
Zastita solarnog kolektroskog kruga od smrzavanja se vrsi glikolom koja podnosi niske temperature.

Zastita kolektorskog kruga od previsoke temperature se vrsi ishlapljivanjem vode odnosno nemoguénoséu postizanja
visih temperature od 100°C, jer se radi o otvorenom netlacnom sustavu.

Solarni kolektori sluze za grijanje vode, te preko donjeg izmjenjivaca u spremniku zagrijava vodu, koja zatim zagrijava
izmjenjivace sanitarne vode i grijanja.

Kontroler solarnog — kolektorskog kruga kontrolira pumpni set i pali cirkulacionu pumpu ako je temperatura u
kolektora visa 5°C (programabilno) od temperature vode u solarnom spremniku

Na jedan kraj donjeg izmjenjivaca sanitarne vode spaja se hladna voda iz gradske mreze, koja prolazi kroz izmjenjivac,
preuzima energiju iz tople vode , te se voda u izmjenjivacu zagrijava i izlazi kao topla voda do plinskog bojlera.
Plinski bojler po potrebi dogrijava vodu.

Sa kuglastim ventilima moze se odabrati izvor grijanja sanitarne vode, solarni izmjenjiva¢ ili plinski kotao.

-Zastita od pregrijavanja kolektora — Sistem je otvoren i ne moze do¢i do povecanog pritiska , te voda moze kljucati i
isparavati kroz ne tlacnu ekspanzionu posudu, maksimalna temperatura je 100°C.

-Zastita od pregrijavanja spremnika — Sistem je otvoren i ne moze do¢i do poveéanog pritiska , te voda moze kljucati i
isparavati, maksimalna temperatura je 100°C.

Kontroler prekida kolektorsku cirkulaciju nakon odredene temperature (programabilno od 60-95°C). Postoji sistem
nadopune solarnog kolektorskog sustava sa indikacijom.

-Zastita od smrzavanja kolektora i cijevi- vrsi se glikolom

Solarni sustav pripreme potro$ne tople vode i centralnog grijanja prostora ima zastitu i od pregrijavanja i od
smrzavanja.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Za prikupljanje i deponiranje otpada osigurani su kontejneri za smece smjesteni u slobodnoj betonskoj
povrsini u dvorisnom dijelu parcele. Uz pjesacke staze su postavljeni koSevi za smece.
Smece odvozi lokalno komunalno poduzece.

Gradevni otpad
Tijekom rekonstrukcije gradevine nastati ¢e gradevni otpad.
Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 58 Zakona 0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
Osoba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/koli¢ini odloZenog gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu.
Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja radova
gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja, duzan je gospodariti tim otpadom na naéin propisan pravilnikom iz ¢lanka 53.
stavka 3. Zakonu o0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
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Gradevni otpad koji sadrZi azbest

Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 59 Zakona 0 odrZivom gospodarenju otpadom
(NN94/13).

Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa
za Republiku Hrvatsku.

Zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije, odrzavanja ili
uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno izgradenim plohama odlagali$ta i neuskladenih
odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Izvodac radova duzan je gradevni otpad koji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za preuzimanje takvog otpada. U
slucaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga ¢lanka na gradevini u vlasnistvu fizicke osobe
izvodac radova je duzan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz stavka 7. ovoga ¢lanka.

UREDENJE OKOLISA

Gradevine moraju biti projektirane tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okoli§. U
gradevinama nema prljave tehnologije, voda se ne koristi u tehnoloske svrhe, te je time iskljuéena mogucnost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari ili tehnoloske otpadne vode u zemlju, vodu i zrak.

Svi navedeni materijali tesko su zapaljivi i ne podrzavaju gorenje.

Odvodnja oborinske vode je u najblizi sustav javhe odvodnje.

Potrebno posvetiti veliku pozornost pri rekonstrukeiji gradavinskih objekata i izradi novih sadrzaja da se ne
obavljaju zemljani radovi na ve¢im dubinama u blizini posojecih stabala (masimalno do 30 cm dubine i $to je vise
stablo i Sira kroS$nja to udaljenost treba biti veca). Takoder je potrebno voditi ratuna o skladiStenju i odlaganju
gradevinskoga materijala tijekom odvijanja gradevinskih radova, sve se mora odvijati dalje od postojecih stabala.

PRISTUPACNOST GRADEVINE

Primijeniti ¢e se svi elementi pristupa¢nosti Prema Pravilniku o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN78/13) i iznad standarda koji propisuje pravilnik.

Sve javne povrsine ¢e se urediti kao pritupacne, u zgrade ¢e se ulaziti preko rampe, na ostale etaze dizalom. U
zgradama Ce se izvesti pristupac¢ni svi sadrzaji.

ISKAZ POVRSINA

REKONSTRUIRANO

ZGRADA 1
UKUPNA PLOSTINA KORISNE POVRSINE ZGRADE (NETTO): 755,25 m?
UKUPNA PLOSTINA PODNE POVRSINE ZGRADE (BRUTTO): 913,67m?
ZGRADA 2
UKUPNA PLOSTINA KORISNE POVRSINE ZGRADE (NETTO): 353,18 m?
UKUPNA PLOSTINA PODNE POVRSINE ZGRADE (BRUTTO): 428,63m?

Projektant :

Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
A 3 A 56 —
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