INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

LOKACIJA: k.C.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU

REVITALIZACIJA SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

TROSKOVNIK

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Br.s

Jedinica

Sadrzaj stavke .
mjere

Kolic¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno

1)

PRIPREMNI RADOVI

Iskolenje podrucja zahvata, ¢ime su obuhvaéena
sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose
na teren, osiguranje karakteristic¢nih tocaka,
obnavljanje i odrzavanje iskolCenih oznaka za
vrijeme gradenja. |zrada skice iskolCenja po
ovlastenom geodeti.

komplet

Iskol€enje svih manipulativnih povrSina zajedno
s pripadajucim objektima, ¢ime su obuhvacena
sva mjerenja kojima se podaci iz geodetskog
projekta prenose na teren, osiguranje
karkateristiCnih toCaka, obnavljanje i odrzavanje
iskolCenih toCaka za vrijeme gradenja.

komplet

1,00

1,00

1000,00

800,00

1.000,00

800,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

1.800,00

RUSENJE | DEMONTAZA

Strojno razbijanje asfaltnih povrSina s nosivom
konstrukcijom od tucanika prosjec¢ne debljine 30
cm. U cijeni sav potreban rad i materijal, utovar u
vozila, odvoz na odlagaliSte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km.

m2

Strojno vadenje postojecih cestovnih rubnjaka. U
cijeni sav potreban rad i materijal, utovar u vozila,
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km.

2800,00

40,00

20,00

50,00

56.000,00

2.000,00



1)

Rucno i strojno ruSenje postojecih gradevina.
Zgrada zidana opekom normalnog formata,
pokrivena salonit plo€ama, drveno kroviste,
betonski temelji. U cijeni iskljuCenje instalacija iz
mreze, odvoz namjestaja, skidanje pokrova,
demontiranje stolarije, ruSenje zidova, vadenje
svih slojeva podova, vadenje temelja, utovar u
vozila odvoz na odlagaliSte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. U cijeni je i
zbrinjavanje i opasnog gradevinskog otpada -
salonit plo¢e. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zastiti na radu.

Tlocrtna dim.: 29,10x7,50m

brutto: 221,03 m2

kom 1,00 10000,00

10.000,00

RUSENJE | DEMONTAZA UKUPNO:

68.000,00

ZEMLJANI RADOVI

Strojni iskop zemlje za temelje cestovnih
rubnjaka. Iskop je Sirine 30 cm i dubine cca 40
cm ukupne duzine 149 m'. Zemlju je potrebno
deponirati na prikladno mjesto uz trasu gdje nece
smetati odvijanju radova. U cijenu stavke ukljucen
iskop zemljanog i ostalog materijala, utovar i
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Obracun po m? u sraslom
stanju.

m3 25,00 20,00

Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog
materijala veli¢ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm
bez veziva, u debljini prema projektu. U cijenu je
uklju¢ena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih
zrnatih materijala kakvoce i granulometrije prema
zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i
ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje
do trazenog modula stisljivosti Ms=100MN/m?2 ili
stupnja zbijenosti) na uredenu i preuzetu podlogu.
Rad se mjeri u kubi¢nim metrima ugradenog
materijala u zbijenom stanju. Izravnavajuéi sloj
debljine 5 cm. U cijenu su uracunati svi troskovi
nabave materijala, njegova prijevoza, ugradnje i
svega $to je potrebno za potpuno dovrSenje rada.

- nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala
veli¢ine zrna od 31,5mm do 64,00mm d=25cm -
45cm m3 440,00 150,00

- izravnavajudéi sloj od zrnatog kamenog
materijala krupno¢e od 8 do 16mm i od 0 do 4mm
(dodaje se u zadniji sloj radi poravnanja) d=5cm  m3 65,00 150,00

500,00

66.000,00

9.750,00



V)

V)

Utovar iskopane zemlje utovarivaem, odvoz na
odlagalisSte gradevinskog materijala udaljenosti do
30 km.

m3

25,00

30,00

750,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

77.000,00

MANIPULATIVNE POVRSINE

Dobava i postava cestovnog rubnjaka 15/25/100
cm uz asfaltne povrsine. Ugraduju se u betonski
temelj C16/20. U cijeni dobava, iskop, podlozni
beton C16/20 (0,10 m3/m), postavljanje i fugiranje
kao sav potreban rad i materijal. Obracun po m'
postavljenog rubnjaka.

Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju
bitumeniziranog nosivo-habajuceg sloja BNHS-16
debljine 6cm. Rad se mjeri u Cetvornim metrima
izradenog asfaltnog sloja. U cijeni su sadrzani svi
troSkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, prijevoz, oprema i sve ostalo
$to je potrebno za izvodenje radova.

Iscrtavanje mjesta za parkiranje i uzduzne oznake
na spoju s postojecom prometnicom. Obracun po
duljini izvedene oznake (m).

Oznaka H56

Oznaka H62

m2

kom

249,00

1300,00

1,00
60,00

120,00

100,00

35,00
70,00

29.880,00

130.000,00

35,00
4.200,00

MANIPULATIVNE POVRSINE UKUPNO:

164.115,00

RAZNI

Dobava i postava PVC cijevi za odvodnju krovnih
voda ispod kolni¢ke konstrukcije do zelene
povrSine. U cijeni sav spoj na krovne vertikale,
prodor kroz armiranobetonski zid kao i sav
potreban rad i materijal.

10,00

100,00

1.000,00

RAZNI RADOVI UKUPNO:

1.000,00




1)
1)
V)

V)

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI
RUSENJE | DEMONTAZA
ZEMLJANI RADOVI
MANIPULATIVNE POVRSINE

RAZNI RADOVI

UKUPNO
PDV

SVEUKUPNO

SASTAVILA:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

1.800,00
68.000,00
77.000,00

164.115,00

1.000,00

311.915,00
kn 77.978,75

389.893,75



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

LOKACIJA: k.C.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU

REVITALIZACIJA SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

TROSKOVNIK

POSJETITELIJSKA INFRASTRUKTURA

Br.s

Sadrzaj stavke Jed-lnlca Koli¢ina Jec!.lnlcna
mjere cijena

Ukupno

1)

PRIPREMNI RADOVI

Iskol€enje podrucja zahvata, ¢ime su obuhvacena
sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose
na teren, osiguranje karakteristi¢nih to¢aka,
obnavljanje i odrzavanje iskol€enih oznaka za
vrijeme gradenja. Izrada skice iskol€enja po
ovlastenom geodeti.

komplet 1,00 1500,00

Iskol€enje svih manipulativnih povrSina zajedno
s pripadajuc¢im objektima, ¢ime su obuhvacena
sva mjerenja kojima se podaci iz geodetskog
projekta prenose na teren, osiguranje
karkateristiCnih toCaka, obnavljanje i odrzavanje
iskol€enih toaka za vrijeme gradenja.

komplet 1,00 1000,00

Izvedba probnih iskopa u cilju utvrdivanja stvarnog
polozaja postoje¢ih podzemnih instalacija. Iskope
vrsiti isklju€ivo ru€no. Prosjecna veliina jarka
0,8x2,5x1,5 m.

m3 15,00 30,00

1.500,00

1.000,00

450,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

2.950,00

RUSENJE | DEMONTAZA

Strojno razbijanje postojecih armirano betonskih
stepenica. U cijeni sav potreban rad i materijal,
utovar u vozila,odvoz na odlagaliSte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km.

m3 40,00 150,00

6.000,00



Strojno razbijanje postojeceg armirano betonskog
zida i temelja u zemlji. U cijeni sav potreban rad i
materijal, utovar u vozila,odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3

Strojno razbijanje postojeceg armirano betonske
staze debljine 20 cm. U cijeni sav potreban rad i
materijal, utovar u vozila,odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3

Strojno razbijanje postojeceg betonskog rigola
Sirine 40 cm. U cijeni sav potreban rad i materijal,
utovar u vozila,odvoz na odlagaliste gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km.

mi

Demontaza postoje¢e ograde od metalnih profila
visine 90 cm. U cijeni sav potreban rad i materijal,
utovar u vozila, odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

Demontaza postojecih vrata od metalnih profila..
U cijeni sav potreban rad i materijal, utovar u
vozila, odvoz na odlagaliste gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km.

600/150 kom

DemontaZza postojeCe ograde od pletene Zice
postavljene na metalne stupove. U cijeni
demontaZa pletene Zice i stupova s temeljima. U
cijeni stavke sav potreban rad, utovar u vozilo te
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o za$titi na radu.

Demontaza metalnih stupova za zastave visine
4,0m zajedno s betonskim temeljima. U cijeni
stavke sav potreban rad, utovar u vozilo te odvoz
na odlagaliste gradevinskog materijala udaljenosti
do 30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zastiti na radu.

kom

50,00

50,00

25,00

90,00

1,00

215,00

2,00

150,00

150,00

100,00

100,00

150,00

50,00

100,00

7.500,00

7.500,00

2.500,00

9.000,00

150,00

10.750,00

200,00



10.

11.

Demontaza metalnog panoa zajedno s betonskim
temeljima. Pano se sastoji od dva metalna stupa
@10 i metalne plo¢e 80x60cm. U cijeni stavke sav
potreban rad, utovar u vozilo te odvoz na
odlagaliSte gradevinskog materijala udaljenosti do
30 km. Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

kom

Demontaza metalne slivne reSetke na pjeSackoj
stazi. ReSetka 40x220x5cm. U cijeni stavke sav
potreban rad, utovar u vozilo te odvoz na
odlagaliste gradevinskog materijala udaljenosti do
30 km. Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

kom

Ruéno i strojno rusenje postojecih gradevina.
Zgrada zidana blok opekom i armiranobetonskim
serklazima, pokrivena armiranobetonskom
ravnom plo¢om, betonski temelji. U cijeni
isklju€enje instalacija iz mreze, odvoz namjestaja,
skidanje pokrova, demontiranje stolarije, ruSenje
zidova, vadenije svih slojeva podova, vadenje
temelja, utovar u vozila odvoz na odlagaliSte
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama Zakona
0 zastiti na radu.

Tlocrtna dim.: 12,36x5,37m

brutto: 69,48 m2

kom

1,00

1,00

1,00

100,00

50,00

5000,00

100,00

50,00

5.000,00

RUSENJE | DEMONTAZA UKUPNO:

48.750,00




1)

ZEMLJANI RADOVI

Strojni iskop povrSinskog sloja zemlje za pjeSacke
staze debljine 20 cm. Zemlju je potrebno
deponirati na radova. U cijenu stavke uklju€en
iskop zemljanog i radova. U cijenu stavke
uklju€en iskop zemljanog i ostalog materijala,
utovar i odvoz na odlagalidte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Obra¢un po m2.

m2

Strojni iskop zemlje za temelje zastitnog kamenog
zida. Zemlju je potrebno deponirati na prikladno
mjesto uz trasu gdje neée smetati odvijanju
radova. U cijenu stavke uklju€en iskop zemljanog
i ostalog materijala, utovar i odvoz na odalgaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Obraun po m? u sraslom stanju.

m3

Strojni iskop zemlje za temelje armirano
betonskog zida. Zemlju je potrebno deponirati na
prikladno mjesto uz trasu gdje nece smetati
odvijanju radova. U cijenu stavke ukljucen iskop
zemljanog i ostalog materijala, utovar i odvoz na
odlagaliSte gradevinskog materijala udaljenosti do
30 km. Obra¢un po m? u sraslom stanju.

m3

Strojni iskop zemlje za temelje sjenica. Zemlju je
potrebno deponirati na prikladno mjesto uz trasu
gdje nece smetati odvijanju radova. U cijenu
stavke ukljuen iskop zemljanog i ostalog
materijala, utovar i odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Obraun po m? u sraslom stanju.

m3

Strojni iskop zemlje za temelje parkovnih
rubnjaka. Iskop je Sirine 30 cm i dubine cca 30 cm
ukupne duzine 1870 m'. Zemlju je potrebno
deponirati na prikladno mjesto uz trasu gdje nece
smetati odvijanju radova. U cijenu stavke uklju¢en
iskop zemljanog i ostalog materijala, utovar i
odvoz na odlagaliSte gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Obra&un po m? u sraslom
stanju.

m3

1900,00

65,00

9,00

8,00

180,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

38.000,00

1.300,00

180,00

160,00

3.600,00



6.

10.

Izrada nosivog sloja od kamenog materijala
veli¢ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva
ispod pjeSackih staza. Stavka obuhvac¢a nabavu i
dopremu materijala te razastiranje i zbijanje
vibroplo€ama i valjcima do modula stisljivosti min.
Ms=60 MN/m?2. Obracun po m? izvedenog nasipa.

m3

Izrada nosivog sloja od kamenog materijala
veli¢ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva
ispod betonskih oplo¢nika. Stavka obuhvaca
nabavu i dopremu materijala te razastiranje i
zbijanje vibroplo€ama i valjcima do modula
stisljivosti min. Ms=60 MN/m2. Obracun po m?
izvedenog nasipa.

m3

Izrada nosivog sloja od kamenog materijala
veli¢ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva
ispod platoa za smece. Stavka obuhvaca nabavu i
dopremu materijala te razastiranje i zbijanje
vibroplo€ama i valjcima do modula stisljivosti min.
Ms=60 MN/m?2. Obracun po m? izvedenog nasipa.

m3

Izrada nosivog sloja od kamenog materijala
veli¢ine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva
ispod stubiSta. Stavka obuhvacéa nabavu i
dopremu materijala te razastiranje i zbijanje
vibroplo€ama i valjcima do modula sti$ljivosti min.
Ms=60 MN/m?2. Obracun po m? izvedenog nasipa.

m3
Utovar iskopane zemlje utovarivaem, odvoz na
odlagaliSte gradevinskog materijala udaljenosti do
30 km.

m3

680,00

240,00

3,50

50,00

453,00

150,00

150,00

150,00

150,00

30,00

102.000,00

36.000,00

525,00

7.500,00

13.590,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

202.855,00




IV) BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Betoniranje temelja zastitnog kamenog zida u
zemlji betonom razreda tlacne Evrstoce C25/30,
frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaéa nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obra¢un po m?
ugradenog betona.

beton m3 65,00 580,00 37.700,00

2.  Betoniranje temelja armiranobetonskog zida u
zemlji i oplati betonom razreda tlane &vrstoée
C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaca
nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, te
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obradun
po m? ugradenog betona.

beton m3 9,00 580,00 5.220,00
oplata m2 35,00 60,00 2.100,00

3. Betoniranje temelja sjenice u zemlji i oplati
betonom razreda tlacne &vrstoce C25/30, frakcije
0-16 mm. Stavka obuhvaca nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obraun po m? ugradenog

betona.
beton m3 8,00 580,00 4.640,00
oplata m2 18,00 60,00 1.080,00

4. Betoniranje armiranobetonskog zida u glatkoj
oplati betonom razreda tlane ¢vrsto¢e C25/30,
frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaca nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obracun po m?
ugradenog betona.

beton m3 20,00 580,00 11.600,00
oplata m2 125,00 60,00 7.500,00

Betoniranje armiranobetonske ploce i zida platoa
za smece u glatkoj oplati betonom razreda tlacne
¢vrstoée C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka
obuhvaca nabavu, transport, ugradnju i njegu
betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona.

beton m3 5,00 580,00 2.900,00
oplata m2 25,00 60,00 1.500,00



V)

Betoniranje AB stepenice u glatkoj oplati s
betonom C25/30. U cijeni ukljuéena izrada i
postava oplate te nabava, transport, ugradnja i
njega betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze
kvalitete. Obrac¢un po m® ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton
oplata

m3
m2

40,00
80,00

580,00
60,00

23.200,00
4.800,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

102.240,00

ARMIRACKI RADOVI

Armatura za temelje zastitnog kamenog zida.
Dobava, sje€enje, savijanje, postava i vezivanje
armature od bet. Zeljeza u svemu prema
statiCkom proraunu, planu savijanja armature,
sukladno vazeéim propisima i normama,
uzemljivac.

a) RA 400/500
b) MAG 500/600

Armatura za temelje armirano betonskog zida.
Dobava, sje€enje, savijanje, postava i vezivanje
armature od bet. Zeljeza u svemu prema
statiCkom proraunu, planu savijanja armature,
sukladno vazeéim propisima i normama,
uzemljivag.

a) RA 400/500
b) MAG 500/600

Armatura za armirano betonski zid. Dobava,
sjeenje, savijanje, postava i vezivanje armature
od bet. zeljeza u svemu prema statickom
proradunu, planu savijanja armature, sukladno
vazecim propisima i normama, uzemljivac.

a) RA 400/500
b) MAG 500/600

Armatura za temelje sjenica. Dobava, sje€enje,
savijanje, postava i vezivanje armature od bet.
Zeljeza u svemu prema statickom proracunu,
planu savijanja armature, sukladno vazeéim
propisima i normama, uzemljivag.

a) RA 400/500

kg

kg

kg
kg

kg

2200,00
4300,00

300,00
600,00

670,00
1330,00

800,00

6,50
6,00

6,50
6,00

6,50
6,00

6,50

14.300,00
25.800,00

1.950,00
3.600,00

4.355,00
7.980,00

5.200,00



5.  Armatura za armirano betonski zid i ploCu platoa
za smece. Dobava, sje€enje, savijanje, postava i
vezivanje armature od bet. Zeljeza u svemu
prema statickom proracunu, planu savijanja
armature, sukladno vazeéim propisima i
normama, uzemljivac.

a) RA 400/500 kg 170,00 6,50 1.105,00
b) MAG 500/600 kg 330,00 6,00 1.980,00

6. Armatura armirano betonskog stubista. Dobava,
sje€enje, savijanje, postava i vezivanje armature
od bet. Zeljeza u svemu prema statiCkom
prora¢unu, planu savijanja armature, sukladno
vazecim propisima i normama.

a) RA 400/500 kg 1350,00 6,50 8.775,00
b) MAG 500/600 kg 2650,00 6,00 15.900,00

Napomena: to€na koliina armature biti ¢e poznata
nakon izrade shema armature

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO: 90.945,00

VI) BRAVARSKI RADOVI

1. Nabava materijala i izrada rukohvata na stubiStu
od INOX okruglih profila @40 mm na visini 100
cm. Ograda se ucvrs$cuju na AB elemente
stubista. Prije izrade obavezna je provjera na
mjestu ugradnje. U stavku je ukljuéen sav spojni i
pri€vrsni materijal te svi radovi potrebni za izradu i
montazu do potpune funkcionalnosti.

m' 150,00 300,00 45.000,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 45.000,00

VII) MANIPULATIVNE POVRSINE

1. Dobava i postava parkovnog rubnjaka
7/25/100cm uz povrsine pokrivene betonskim
oplo€nicima. Rubnjaci od prefabriciranih
betonskih elemenata tipa kao i betonski oplo¢nici.
Ugraduju se u betonski temelj C16/20. U cijeni
dobava, iskop, podlozni beton C16/20 (0,10
m?3/m), postavljanje i fugiranje kao sav potreban
rad i materijal. Obracun po m' postavljenog

m' 180,00 90,00 16.200,00



Dobava i postava parkovnog rubnjaka
7/25/100cm uz pjeSacke povrsine od
prefabriciranih betonskih elemenata. Ugraduju se
u betonski temelj C16/20. U cijeni dobava, iskop,
podlozni beton C16/20 (0,10 m3/m), postavljanje i
fugiranje kao sav potreban rad i materijal.
Obracun po m' postavljenog rubnjaka.

Dobava i postava rigola od prefabriciranih
betonskih elemenata. Ugraduju se u betonski
temelj C16/20. U cijeni dobava, iskop, podlozni
beton C16/20 (0,10 m3/m), postavljanje i fugiranje
kao sav potreban rad i materijal. Obracun po m'
postavljenog rubnjaka.

Dobava i postava niveliraju¢eg sloja pjeSackih
staza. PovrSinska obrada materijalom granulacije
2/4 mm na izvedeni nosivi sloj. PovrSinu
izvedenog nosivog sloja dopuniti na potrebnu
visinu i ujednacenost ugradnjom drobljenca u
skladu sa DIN EN 13242. Potrebno u slu¢aju da
su odstupanja u nosivom sloju vec¢a od +/- 2cm.
Frakcija: 2/4 mm

Prosjec¢na debljina sloja: 3-5 cm

Dopustena nepravilnost: +/- 1 cm

Maksimalna visinska nepravilnost na 4m: <2 cm
Stupanj zbijenosti po Proctoru: min

Obradunava se po m2.

m2

Dobava i postava zavrdnog sloja pjeSackih staza.
Hidraulicki vezani povrSinski sloj sa trajnim
organsko-mineralnim vezivom u skladu s profilom
za staze i javne povrSine od kamenog drobljenca.
Boja: siva (ili druga boja, ovisno o tipu kamena)
Frakcija agregata: 0/8 mm (u skladu sa S_02)
Udio finih ¢estica <0,063 mm: 15-20%

Udio veziva : 0,6%/t

Homogeno mijeSano u primjerenoj mijesalici
Debljina sloja u zbijenom stanju: 5-6 cm
Dopustena nepravilnost: +/- 1 cm

Maksimalna visinska nepravilnost na 4m: <1,5
cm (kod ruéne ugradnje: <2,0 cm)

Ugradnja izmedu rubnjaka/odvodnje u skladu sa
projektom (ili ,bez rubnjaka i/ili odvodnje®),
uklju€ujuci jednostruko zalijevanije cijele povrSine
rasprsivanjem. Zbijanje povrSine valjanjem (bez
vibracije!) u polusuhom stanju (24-48h nakon
ugradnje i zalijevanja).

Obradunava se po m2

1690,00

25,00

1850,00

90,00

120,00

20,00

152.100,00

3.000,00

37.000,00



m2 1850,00 170,00

Ugradnja betonskih elemenata. Betonski oplo¢nici
se postavljaju na nosivi sloj i podlogu. Nosivi sloj
se sastoji od 20-30cm tucanika ili $ljunka 0-31,5
mm koji se ugraduje u slojevima i zbija
vibracijskim valjkom ili vibro ploéama do modula
zbijenosti M=60MN/m2. Radi odvodnje planum
mora imari poprec¢ni nagib 3-4%. Na povrSinu
planuma se ravnomjerno nasipa drobljeni agregat
granulacije 2-4mm u sloju 3-5mm i poravnava
povlacenjem drvenih ili aluminijskih profila.
Poravnata povr$ina se ne zbija. Na gotovu
podlogu betonski elementi se postavljaju tako da
Sirina fuga iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju
nepovezanim materijalo (pijesak, kremeni pijesak,
tucanik). Poplo¢ena povrsina nakon fugiranja se
Cisti i sabija do stabilnosti.

Koli¢ina obavljenih radova mjeri se u m2 stvarno
polozZenih betonskih elemenata sukladno projektu.
U cijeni su sadrzani svi troSkovi nabave, dobave,
ugradnje i sve ostalo $to je potrebno za izvodenje
radova.

m2 640,00 120,00

Zidanje zastitnog kamenog zida u produznom
cem. Mortu s fugama oko svakog kamenog
elementa. Zid debljine 30 cm u punoj debljini od
kamena. Stavka uklju€uje i dobavu svog
potrebnog materijala, izradu skele, te transport
materijala do mjesta ugradnje.

m3 10,00 1.000,00

Izvodenje kombiniranog kamenog AB zida u
jednostranoj glatkoj oplati betonom C25/30,
debljine 30 cm i visine 200 cm. Stavka ukljucuje
zidanje, ugradnju armature(Q196) te betoniranje
zida. Zidanje - obloga fasadne zidne povrSine zida
od zdravog probranog lomljenog kamena. Zidanje
izvoditi kao dio AB zida u jednostranoj oplati. Kod
zidanja upotrijebiti produzni cem. mort s fugama
oko svakog kamenog elementa od cca 2 cm.
Fugu treba upustiti min. 2 cm od fasadne plohe.
Obracun po m2 izvedenog zida. Stavka ukljucuje i
dobavu svog potrebnog materijala, izradu skele,
te transport materijala do mjesta ugradnje.

m2 65,00 1.000,00

314.500,00

76.800,00

10.000,00

65.000,00



VIl

1X)

Izvedba pranog kulira na vanjskim stepenicama.
U cijeni sav potreban rad i materijal.

m2

160,00

100,00

16.000,00

MANIPULATIVNE POVRSINE UKUPNO:

690.600,00

POSJETITELISKA INFRASTRUKTURA

Izrada drvenih platoa. Plato se sastoji od greda, i
naizmjeni¢no postavljenih podnih gredica. Svi
drveni dijelovi antifungicidno zasticeni. U cijeni
sav rad, materijal.

m2
Dobava i postava drvenih sjenica. U cijeni
kompletna konstrukcija sjenice, pokrov od crijepa,

drveni stol i dvije klupe. Svi dijelovi antifungicidno
zasti¢eno. Povrsina sjenice 15m2.

kom

Dobava i postava info kioska sa solarnom klupom
i fotokamerom.

kom
Postavljanje i dobava info plo¢a od vodootpornog
drveta. PloCe se postavljaju uz pouéne staze.
PloCe s edukativnim sadrzajima i fotografijama

poucnih staza.

kom

120,00

2,00

1,00

10,00

400,00

11.000,00

96.900,00

7.000,00

48.000,00

22.000,00

96.900,00

70.000,00

OPREMA PJESACKIH STAZA | PARKA UKUPNO:

236.900,00

RAZNI RADOVI

Priprema zida — za primjenu elektroliticke
sanacijske zbuke i popunjavanje velikih oSte¢enja
u zidu do dubine 10 cm u zidovima zidanim
punom opekom: Nakon iskopa zemlje potrebno je
izvrSiti pregled kompletnog zida uz drenazni rov i
ako je ostecenje takve naravi potrebno je izvesti
ovu stavku. PaZljivo odvajanje sveg dotrajalog i
materijala koji se slabo drzi za osnovu sa vanjske
povrSine. Pranje vodom pod pritiskom do zdrave
osnove za odstranjivanje ¢vrstog lezaja.
Mehanicko docidcavanje. Procijenjeno 50 % od
ukupne povrsine. Rad se mjeri i obracunava po
kvadratnom metru (m? ) propisno obradenog zida
m2

35,00

40,00

1.400,00



Zbukanije pripremljenih zidova temelja Zbukom
sanacijski Spric, sloj od 10 mm, i sanacijskom
Zbukom sloj 20 - 30 mm, radi zastite od kapilarne
vlage, od kote cca 100 cm iznad terena do dna
temelja, u svemu prema uputi proizvodaca. Rad
se mjeri u m2 razvijene temeljnoga zida. Rad
povrsine saniranoga se mjeri i obraCunava po
kvadratnom metru (m? ) propisno obradenog zida.

PupdCasta traka — folija (gutta beta ili sl.)
Dobava i postava pupcaste trake - folije
(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja,
uévrsceno sa Z profilom i priévr§¢eno celi¢nim
Cavli¢ima i zastitnim ¢epovima za zid.
Pupc&astom folijom prekriti ventilacionu cijev
za ventiliranje zida, a dno obraditi

cementnim mortom (vidi detalj u nacrtu u

prilogu).

Zbukanje vanjskih zidova grubom Zbukom
debljine 1,5 cm produzenim mortom 1:2:6 i finom
vapnenom zbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije
Zbukanja sve povrsine prskati rijetkim cementnim
mortom. Na sve bridove ugraduju se kutni profili
od pocin€anog lima. Stavka uklju€uje dobavu i
transport svog potrebnog materijala i izradu skele.
Obragun po m? gotove povrsine.

Izrada zavrS$nog sloja fasade na postojecu fasadu
se nanosi polimer-cementna Zbuka i zavrsni sloj
silikathom zbukom u boji po izboru projektanta. U
cijeni sav potreban rad, materijal i skela.

m2

m2

m2

m2

35,00

35,00

120,00

200,00

80,00

30,00

60,00

50,00

2.800,00

1.050,00

7.200,00

10.000,00

RAZNI RADOVI UKUPNO:

22.450,00




REKAPITULACIJA

)  PRIPREMNI RADOVI 2.950,00
)  RUSENJE | DEMONTAZA 48.750,00
1) ZEMLJANI RADOVI 202.855,00
IV) BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI 102.240,00
V)  ARMIRACKI RADOVI 90.945,00
VI) BRAVARSKI RADOVI 45.000,00
VIl) MANIPULATIVNE POVRSINE 690.600,00
VIl OPREMA PJESACKIH STAZA | PARKA 236.900,00
IX) RAZNI RADOVI 22.450,00
UKUPNO 1.442.690,00
PDV kn 360.672,50
SVEUKUPNO 1.803.362,50
SASTAVILA:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: k.C.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJA SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

TROSKOVNIK

DJECJE IGRALISTE

Br.s Sadrzaj stavke Jed-lnlca Koli¢ina Jec!.lnlcna
mjere cijena

Ukupno

)] PRIPREMNI RADOVI

1. Iskol¢enje podrucja zahvata, ¢ime su obuhvacéena
sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose
na teren, osiguranje karakteristi¢nih to¢aka,
obnavljanje i odrzavanje iskol€enih oznaka za
vrijeme gradenja. Izrada skice iskol€enja po
ovlastenom geodeti.

komplet 1,00 500,00

2. Iskol€enje svih manipulativnih povrSina zajedno
s pripadajuc¢im objektima, ¢ime su obuhvacena
sva mjerenja kojima se podaci iz geodetskog
projekta prenose na teren, osiguranje
karkateristiCnih toCaka, obnavljanje i odrzavanje
iskol€enih toaka za vrijeme gradenja.

komplet 1,00 200,00

500,00

200,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

700,00

i)  ZEMLJANI RADOVI

Strojni iskop povrSinskog sloja zemlje za djecje
igraliSte debljine 20 cm. Zemlju je potrebno
deponirati na prikladno mjesto uz trasu gdje nece
smetati odvijanju radova. U cijenu stavke uklju¢en
iskop zemljanog i ostalog materijala, utovar i
odvoz na odlagaliSte gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Obradun po m2.

m2 525,00 20,00

10.500,00



1)

V)

Strojni iskop zemlje za temelje djecjeg igralista.
Temelji dubine prema nacrtu proizvodaca, min 50
cm. Zemlju je potrebno deponirati na prikladno
mjesto uz trasu gdje neée smetati odvijanju
radova. U cijenu stavke uklju¢en iskop zemljanog
i ostalog materijala, utovar i odvoz na odlagaliSte
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Obraun po m?® u sraslom stanju.

m3
Utovar iskopane zemlje utovarivaCem, odvoz na
odlagaliste gradevinskog materijala udaljenosti do

30 km.

m3

5,00

110,00

20,00

30,00

100,00

3.300,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

13.900,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Betoniranje temelja u zemlji za temelje djec¢jeg
igraliSte. Betoniranje betonom razreda tlacne
¢vrstoce C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka
obuhvacéa nabavu, transport, ugradnju i njegu
betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona.

beton m3

5,00

580,00

2.900,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

2.900,00

ARMIRACKI RADOVI

Armatura za temelje djecjeg igrali§ta. Dobava,
sjeenje, savijanje, postava i vezivanje armature
od bet. zeljeza u svemu prema statickom
proradunu, planu savijanja armature, sukladno
vazecim propisima i normama, uzemljivac.

a) RA 400/500 kg

Napomena: to€na koli€ina armature biti ¢e poznata
nakon izrade shema armature

350,00

6,50

2.275,00

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO:

2.275,00




V)

D)

MANIPULATIVNE POVRSINE

Dobava i postava nasipa od prirodno granuliranog
Sljunka 0-31mm na djecjem igraliStu. Nasip
debljine 20 cm. U cijeni dobava i postava.
Obracun po m3.

m3 120,00

Dobava i postava gumenih rubnjaka na rubu
djecjeg igralista. Gumeni rubnjaci od istog
proizvodaca kao i zastitna podloga. Postavljanje
na podlogu i nacin koji je odredio proizvodac.
Podloga u boji po izboru projektanta. U cijeni
dobava, postava, podloga kao i sav poreban rad i
materijal.

m 126,00

Dobava i postava zastitne podloge od gume ispod
elemenata djedjih igralista. Gumena podloga za
zastitu od kriti¢ne visine pada od 1,5 m. Gumena
podloga sa Supljom jezgrom postolja,
medusobnim interlocking sustavom, otporna na
habanje, UV stabilna. Postavljanje na podlogu
koju je odredio proizvodac. U cijeni dobava,
postava, podloga kao i sav poreban rad i
materijal.

m2 525,00

150,00

150,00

100,00

18.000,00

18.900,00

52.500,00

MANIPULATIVNE POVRSINE UKUPNO:

89.400,00

OPREMA IGRALISTA ZA DJECU

Kombinirano igralo za djecu s posebnim
potrebama. Dimenzija igrala 1330x1070cm.
Dimenzija zastitnog pojasa 1635x1245cm.
Drvena konstrukcija izradena od kvalitetenog
crnogoriénog drveta koje je impregnirano dubinski
pod pritiskom. Drveni dijelovi kombiniranih igrala
stolarski su obradeni i zaobljenih bridova.
Konstrukcija kombiniranih igrala se montira na
metalne pocin¢ane ankere koji se temelje u tlo,
tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa zemljom.
Metalni dijelovi kombiniranih igrala su plastificirani
ili kvalitetno lakirani vedrim bojama.r] U cijeni
dobava, postava, spajanje na uzemljiva¢a ako je
potrebno.

kom 1,00

50.000,00

50.000,00



Vlaki¢ za majku i dijete. Vlaki¢ se sastoji od
lokomotive i tri vagona. Lokomotiva je izradena
dijelom od trupca drveta, masiva drveta, a dijelom
od drvene ploc¢e, dok su vagoni izradeni od
masiva drveta i drvenih plo¢a. Dijelovi vlaka su
natur, a dijelom obojani pokrivnim vedrim
bojama.J U cijeni, dobava, postava, spajanje na
uzemljiva¢ ako je potrebno.

kom 1,00  30.000,00

Drvo za penjanje dimenzija 950x650cm.
Dimenzija zastitne povrSine $1370cm. Drvo
izvedeno iz drveta i konopaca za penjanje. Drveni
dijelovi impregnirano dubinski pod pritiskom, a
metalni dijelovi antikorozivno zastiéeni ili od inoxa.
U cijeni, dobava, postava, spajanje na uzemljivac
ako je potrebno.

kom 1,00  20.000,00

Kombinirano igralo za djecu. Dimenzija igrala 815
x 1100cm. Dimenzija zastitnog prostora 1050 x
1350cm. Igralo se sastoji od Sesterokutnog
toranja s dva podesta, tornja bez krova, tornja s
dvostre$nim krovom, stepenica s rukohvatom,
mosta od €eli¢nih uzadi opletenih uzetom u boji s
drvenim gazistima, korita tobogana duZzine
450cm, mornarskih ljestvi, dekorativhe ograde.
[JTobogan od tvrdog poliestera otpornog na UV
zraCenje i atmosferilije. U cijeni dobava, postava,
izrada temelja, spajanje na uzemljivaca ako je
potrebno.

kom 1,00 70.000,00

30.000,00

20.000,00

70.000,00

OPREMA IGRALISTA ZA DJECU UKUPNO:

170.000,00




REKAPITULACIJA

)] PRIPREMNI RADOVI 700,00

i) ZEMLJANI RADOVI 13.900,00

1) BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI 2.900,00

IV)  ARMIRACKI RADOVI 2.275,00

V)  MANIPULATIVNE POVRSINE 89.400,00

VI) OPREMA IGRALISTA ZA DJECU 170.000,00
UKUPNO 279.175,00
PDV kn 69.793,75
SVEUKUPNO 348.968,75
SASTAVILA:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

LOKACIJA: k.€.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJA SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

TROSKOVNIK

URBANA OPREMA

Br.s

Sadrzaj stavke

Jedinica
mijere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno

)

ZEMLJANI RADOVI

Strojni iskop zemlje za temelje pergola. Zemlju je
potrebno deponirati na prikladno mjesto uz trasu
gdje nece smetati odvijanju radova. U cijenu
stavke uklju€en iskop zemljanog i ostalog
materijala, utovar i odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Obracun po m? u sraslom stanju.

Utovar iskopane zemlje utovariva¢em, odvoz na
odlagaliste gradevinskog materijala udaljenosti
do 30 km.

m3

m3

3,00

3,00

20,00

30,00

60,00

90,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

150,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Betoniranje temelja pergola u zemlji betonom
razreda tlaéne ¢vrstoce C25/30, frakcije 0-16
mm. Stavka obuhvaéa nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obracun po m? ugradenog
betona.

beton

m3

3,00

580,00

1.740,00

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

1.740,00




D)

V)

ARMIRACKI RADOVI

Armatura za temelje pergola. Dobava, sjeCenje,
savijanje, postava i vezivanje armature od bet.
Zeljeza u svemu prema statickom proracunu,
planu savijanja armature, sukladno vaze¢im
propisima i normama, uzemljivac.

a) RA 400/500 kg 300,00 6,50

Napomena: to¢na koli¢ina armature biti ¢e poznata
nakon izrade shema armature

1.950,00

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO:

1.950,00

URBANA OPREMA

Dobava i postava klupe s naslonom. Sjediste i
naslon su izradeni od sibirskog ari$a zasti¢enog
UV stabiliziranim ekoloSkim impregnatorima ili od
posebnog aluminijskog profila, zastiéenog
zapecenim prahom. Krajnje letve su izradene od
posebnog aluminijskog profila, zastiéenog
zapecenim prahom. Pod-konstrukcija je izradena
od ¢elika, toplo cin¢anog i dodatno zasti¢enog
zapecenim prahom. Svi elementi izradeni od lima
bez ostrih rubova. ZavrSna obrada svih €eli¢nih
dijelova su toplo cinanje te prekrivanje UV-
stabiliziraju¢im zapecenim prahom. Svi drveni
dijelovi zasti¢eni su ekoloskim impregnatorima na
bazi vode. Klupa dim. 1800 x 470 x 840 mm. U
cijeni dobava i postava klupa, iskop, nasip i
betoniranje temelja, kao i sav potreban rad i
materijal.

kom 15,00 5.000,00

Dobava i postava samostoje¢eg koSa za otpatke.
Ko$ se sastoji od obloge izradene od pocinéanog
lima zasticenog zapec€enim prahom i od sibirskog
ariSa zasticenog ekoloskim impregnatorima na
bazi vode, te od postolja izradenog od betona.
Zastita od kiSe. Praznjenje pepeljare izravno u
ko§. Moguénost umetanja standardnih vrecica.
Vrata sa sistemom zaklju¢avanja. U cijeni
dobava i postava koSeva, iskop, nasip i
betoniranje temelja, kao i sav rad i materijal.

kom 15,00 1.500,00

Izrada drvenih pergola. Pergola se sastoji od
lameliranih drvenih dijelava, i metalnih lezajeva
za stupove. Svi drveni dijelovi antifungicidno
zasti¢eni, a metalni dijelovi antikorozivno
zasti¢eni. Pergola dimenzija 7,50x2,00m. U cijeni
sav rad, materijal.

m2 45,00 600,00

75.000,00

22.500,00

27.000,00



Dobava i postava stalaka za bicikle. Stalci od
betonskog podnozja s drvenim drzaima kotaca
za vecu Sirinu kotaca.

kom 3,00 1.000,00

Izrada i postava stupa za zastavu visine 6,0 m.
Promijer cijevi @ 80 mm. Stup bijelo prasno bojani
aluminij, komplet sa samopodiznim okretnim
mehanizmom 360 stupnjeva (okretanje zastave
prema vjetru), zamjena zastave sa spustanjem
kompletnog okretnog mehanizma do poda, te
samostalno dizanje u gornji polozaj, pomocu
Celi¢ne sajlice i utega unutar stupa. Vodoravno
ucvrs€enje po kracoj stranici.

U cijeni i iskop za temelje, betonski temelji,
postavljanje sa sidrom za ubetoniranje, spajanje
na uzemljiva€ kao i sav potreban sitni materijal.

kom 1,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

URBANA OPREMA UKUPNO:

130.500,00




)
1)

V)

REKAPITULACIJA

ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
ARMIRACKI RADOVI

OPREMA PJESACKIH STAZA | PARKA

UKUPNO
PDV

SVEUKUPNO

SASTAVILA:

SNJEZANA STIPEC,

150,00
1.740,00
1.950,00

130.500,00

134.340,00
kn 33.585,00

167.925,00

dipl.ing.arh.



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: k.€.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJA SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

REKAPITULACIJA
URBANISTICKO UREDENJE

)  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 311.915,00

l)  POSJETITELISKA INFRASTRUKTURA 1.442.690,00

) DJECJE IGRALISTE 279.175,00

IV) URBANA OPREMA 134.340,00
UKUPNO 2.168.120,00
PDV kn 542.030,00
SVEUKUPNO 2.710.150,00
SASTAVILA:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.





