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MAPA 2
BROJ PROJEKTA: 64/16-GP

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA GRABEVINE: Donji Meljani kbr. 86, k.¢. 493/5, k.o. Donji Meljani
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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PROJEKTA: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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ODGOVORNA OSOBA UREDA: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Slatina, travanj 2016.g.



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA 64/16-GP

SADRZAJ:

- Rjesenje o registraciji ureda
- RjeSenje o upisu u imenik ovladtenih inZenjera
- RjeSenje o imenovanju projektanta
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Projekt konstrukcije
a) drvene krovne konstrukcije
b) zidane i betonske konstrukcije
- Fizikalna svojstva konstrukcije
* Elaborat zvuéne zastite
* Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade
* Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
- Vodovod i kanalizacija
- Analiticki izraCun mjera gradevina



REPUBLIKA HRVATSKA

HREVATSE A KOMORA ARHITEKATA
1 NZENJERA U GRADITELISTVL

Klasa: UP{I-311-01/07-01/541
Urbroj: 314-02-07-3
Zagreb, 24, kolowoza 2007, godine

Ma temelju Slanka 24. Zakona o Hrvatskol komori arhitekata | inZenjera U
graditeljstvu (Marodne novine, brojf 47/98), a u svezi s flancima 50. 1 52. Zakona o gradnji
(Marodne novine, broj 17503 i 100/04), resavajudi po zahtievu koji je podnio ZELIKD
SAPOMNJA dipling.grad., SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u Uplsnik ureda za sameostalno
ohavijanje potlova projektiranja ifili strudnog nadzora gradenja Hvatske komore arhitekata |
inZenjera u graditeljstvu, predsiednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalng obavijanje poslova
projekiiranja | strufneg nadzora gradenja
ovigitenog inZenjera gradevinarstva

1. U Upisnlx ureda za samostalno obaviianje poslova projektiranja il strugnog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditalistvu, upisuje se
Ured za samostaino obavijanje poslova projektiranja | stuénog nadzora gradenja
oviagtenog inZenjera gradevinarstva ZELIKO SAPONJA, dipling.grad., SLATINA,
pod rednim brojem 541, s danom upiza 03.09.2007. godins

2. Ured za samostalno obavijanje posiova projektiranja | strufnog nadzora gradenja
ovladtenog infenjera gradevinarstva ZELJKO SAPONJA, dipling.grad., SLATINA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalne obavijanie poslova
projektirania ifili strutneg nadzora gradenja Hrvatske komere arhitekata | inZenjera u
graditeljstvy, a s radom zapodinje 03.09.2007. godine.

3, Poslovno sjedifte Ureda za samostaino obaviianie poslova projektirana i sfucnog
nadzora gradenja owaStenog infenfers gradevinarsiva ZELJKO SAPOMIA,
dipl.ing.grad., j& na adresi SLATINA, MATIJE GUPCA 159.

4, Ured mora imatl natpisnu plofu kaoja se postaviia pored ulaza u zgradu o kojo] j2
srjesten ured. Maziv ureda ispisuje se na nalpisnoj plodi Setverckutniog oblika,
&lrine 50 omi i visine 30 cm, u materjalu eloksirani alumini sa folijom. Logotip {2nak)
Komara tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podiozi. Tekst natpisne plofe
mara biti tiskan u srebrmo sivaj baji na antracit podiazi, a tip slova je helvetika,

5 Komora izdaje natpisnu plofu, a ZELJKO SAPOMNJA, dipling.grad. snosi trodak

koriélenja natpisne plofe, koji jednokratno upladuje u korist osnownog raftuna
Komore,

g, Maticni broj Ureda: BO3T0187

7. fifra dielatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhiteltonske dielatnosti § inZenjerstvo te s njima
poveranc fehnicko savietovame.
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& Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
SAPONJA ZELJKO

CbrazioZenje

ZELJKO SAPOMJA, dipling.grad., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata | inZanjera u
graditeljstvy akiom od 26.07.2007. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino
ohavijgnje poslova projekliranja | slruénog nadzora gradenja oviadtenog inZenjera
gradevinarsiva,

Sukladng Eanku 50, Zakona o gradnfi ("Marodne novine", br. 17503 § 100/04},
oviasleni arhitekt | oviadteni nZenjer mogu obavijati poslove projekliranja Wi stneinog
nadzora gradenja samostalno u viastitiom uredu, zajedniGkomn uredu, projektantskom drutvy
ili drugaj pravng) osobi registrirano] za tu dielatnost (u daliniern tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektirania ¥l struénog nadzora).

Osoba registirana za diglatnost projektiranja Wi struénog nadzora duZna je u
obavijanju th pesiova poStivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, e osiguratl da
chavijanje poslova projektiranja il struénog nadzora bude u skladu s temeljinim nafelima i
pravilima koja trebaju postivati oviasteni arhitekli | oviagien| inzenjeri, Osoba regisirirana za
dielatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili die projekta kejeg je izradila odgovara
propisanim zahijevima.

U Slanku 52, Zakona o gradnfi propisana e da oviagteni arhitekt odnosno oviadteni
inzenjer stigfe pravo na samostaing obavijanie posiova projekiiranja ifili struénog nadzora
gradenja upisom u Imenik ovladtenth arhitekata, odnosno Imenike ovladtenih inZenjera
Hrvatske komore arhitekata | nfFenjera u graditeljstvu.

Ured za samostaino obavijanje posiova profakiirania Wil struénog nadzora gradenja,
osniva S8 upisom u Upisnik ureda 7a samostaino obavijanje poslova projektiranja ifili
strutnog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i infenjera v graditelistva,

Uvidom u siuFbenu avidenciju Hrvatske komore arhitekata i in2enjera u graditeljstvu
utvrdenc je da je ZELJKO SAPONJA, dipling.grad. upisan u Imenik oviadtenih inZenjera
gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditelistvu pod rednim Brojem
2032, = danom upisa 15.10.1998. godine, te je s tog osnova siekao pravo na samesialno
obavlianje poslova projekfiranja i strutnog nadzora gradenja,

Ured za samostalne obavianje poslova projekticanja | struénog nadzora gradenja
aviadtenog infenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostaing
obavijanje poslova projektirania Vil struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekats i
inZenjera u graditeljstvu, 5 danom 03.09.2007. godine, pod radnim brojem 541.

Uredu je Dr¥avni zavod za stalistiku dodijelio Matifni broj ureda, U skladu s Odlukom
o sadrZaju | nagdin vodenja registra oviastenih organizacija.

Uredu je u skiadu ¢ MNacionalnom klasifikaciom dielatnosti dodjeliena pripadajuéa
Sifra djelatnostl, za samostainu diglatnost arhitekata i inZenjera U graditeljstva 74,200 -
Arhitaktonske dielaimosti | inZenjershvo te-s hjime povezano fehmicko savetovanis.

Ured fe poslovatl pod skradenim nazivom: URED OVLASTENOG (NZENJERA
GRABEVINARSTVA SAPONJA FELJKO, te te se isli upisati u "inZenjerskyu iskaznicu” i
"nedal” koje izdaje Hrvatska komora arhitekata | inzenjera u graditelfjshv.



3

U Elanku 38. Statuta Hrvaiske komore arhitekata i inZenjera u graditaljstvy propisanc
je da ovladtenl arhitekli | oviaSteni inZenjed kojl poslove projekliranja ifli struénog nadeora
gradenja obavijaju samastaing u viastitom uredu, zajedniBkem uredu i projekianiskom
drudtvu, duzni su imati plotu ureda odnosne drusha istaknutu pored wlaza u zgrady u kojem
j& smijesten ured.

Upravni odbor Komore je temeliem ovladtenja iz Sanka 38. stavka 3. Statuta Komore
propisao obvezaini sadrZaj plofe, na sjednicl odrang] 14. lipnia 2007, godine donoSeniem
Pravilnika o obliku | sadrzaju natpisne plofe oviagtenth arhitekala | oviadtenit inZenjera.

Time sU se stekh Uyvjeti koji su propisani u fodki 4. dispozitiva ovog riefenia. Trosak
koristenja natpisne plode snosi ZELJKO SAPONJA, dipling.grad.. koji jednokratno uplacuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist osnovnog ratuna Komore
broj: 2360000-1101366564.

U skladu s Elankom 52, stavcima 3. 1 4. Zakona o gradnji, "propisanc je da oviasteni
arhitekt, cdnosno oviadteni inZenfer koji samostalino cbavija poslove projektiranja il sluénog
nadzora gradenja mode obavijali te poslove pod vvistom da nije u radnom odnosu | mofa
imati samo jedan wred”.

Uvidom u dostavienu dokumeniaciju imenovanog, razvidno je da nije u radnom
odnosy | da lzjavemn potvrduje da ée raditi same u jednom Lirsdu,

Sukladng svemu prelhodno iznesenom, rjeseno je kao u izreci ovogs Rjedenja,

Pouka o pravnom ljeku

Proliv ovog RjeSenja 2alba nije dopudlena, ali se moZe pokrenuti uprawni spor
podnodenjern ufbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Dosgtaniti:

1. ZELJKO SAPONJA, 33520 SLATINA, M. GUPCA 159

2. Podrutna sluzba HZMO Virovitiea, lspostava Slating.Set.Julija Bisigera 3,33520 SLATINA
3. HZZO Podrucni ured Virovitica,lzpostava Slatina, Set Juliia Burgera 3,33520 SLATINA

4. Padruéni ured Porezne uprave Slatina,Brade Radida 7,33520 SLATINA

5. U Zhirku isprava Komare

6. Pismohrana Komaore

7. Povrat potvrde o izvrSeng| dostavi uz tocke 1. do 4,



REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSEA KOMORA ARHITEEATA
DOINZENIERA U GRADITELISTVES

Klaza:
Lrbrog:
Fagreb,

UF-360-0189-017 2032
J14-01-291
14 listonada 198946,

Ma tzmelu dlanka 24, § 50 Zakona o Hrvalskoj komor arbitekata i

Infenjera u graditelfstve (Narodne navine, broi 47/98), Odbor 7a upise razveda
inzenfera gradevinaistva, rigSavajudi po zahfewu koji jo podris  SAPONJA
ZELJKO, dipling grad.. SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u fmenix ovlastenih
infenjera gradevinarstva, domio je sljgdede

RJESENJE

U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva u plsufe  ss
SAPONJA ZELJKO, dipl.ing.grad., SLATINA, pod rednim brojem
2032, s danom upisa 156.70.1999. godine.

Upisomn U Imeenik - ovlastenih infenjera  gradevinarstva,
SAPONJA ZELJKO, dinling.grad, sfiefe prave na uporabu
strukovnog naziva "oviasteni inZenjer gradevinarstva® i pravo na
obavijanje poslova temeljem Elanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhifekata | infénjers u graditelisby, a v svezi = clankom 4.
stavkorm 1. Statuts Hrvatske komore arhiteksta § infanjera u
graditelistve, le ostala prava | dufnosti sukdadno posebnim

propizima,
Orilastenom infenjery izdaje se “infanjerska iskazniea” i stjade
Rravo nz Uporabu "pecata”

Obrazicfanje

SAPONIA EELJKE}, dipding.grad. pednio g Zakfey =z upls u

imenik oviadtenih inkenfera gradevinarsiva,

e



Odbor za upise ragreda inZenjera gradevinarstva  proveo je
poslupak u povedu dostavijenog Zahijeva, le je lemelem clanka 24, stavka 2.
Zakana ¢ Hrvatskej kemar arhilekata i inZenjera U graditeljistvu (Narodne noving,
broj 47/98), & u svezi & Slankom 5 stavkom 4. 1 Elankom 20, Statula Hrvalske
komore arhilekala | infenjera U gradilefstvr (Narodne novine, broj 40/99),

rijeSena kao wizrec,

Elpisom u Imenik oviastenih infenjera gradevinarstva imenovamt
stigée pravo na izradu | uporabu petata, sukladno Elanku 35, Statuta Hrvatske
komore arhitekala i infenjera u gradilelistv | n& iedavanjs "inZenjerske

ishaznica”,

Ma temeliu Slanka 471, slavka 1. tofke 1. Zakona o oplem
upravnom  postupky (Narodne novine, hrof 53/97), predmel je rijesen po
skradenom poestupku,

Pouka o pravnom hjieku

Frotiv ovog Rjesenja falba nije doputena, ali se mole pokrenuti
upravni spar podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hreatske, u roku od

10 dana od primitke ovog Rjedfenja,

Dastaviti:

1. ZELJKO SAPONIA, 33520 SLATINAM, GUPCA 159
2. U Zbirku isprava Komors
3. Pismohrana Kamore

Zabifjesha;

[stovislnost ovog olpravka s izvornikom Dvieravs :
f'. Taj;f_?a Kw:_:ﬁre. r
'g ,Z;-_; 2! "'/ /e
i /Sungana Rugis: dipliur.

Broj., (h-02104
Zagreb, 22.01.2004. godine



Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) izdajem slijedece

RJESENJE br. 1-64/16-GP
o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA GRADEVINE: Donji Meljani kbr. 86, k.¢. 493/5, k.o. Donji Meljani
BROJ PROJEKTA: 64/16-GP

Za projektanta Gradevinskog projekta imenuje se:

ZELJKO SAPONJA dipl.ing.grad., ovlasteni inZzenjer gradevinarstva

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Klasa UP/I-360-01/99-01/2032,
Urbroj: 314-01-991 od 14 listopada 1999.g.

Imenovani projektant je osoba ovladtena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima donesenim
na temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz Zakona o prostornom
uredenju i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa

U Slatini, travanj 2016.g. Odgovorna osoba ureda:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

FEVATSIA RON0 FA L AL AERN Lol Vnd I
Zeljko Sapenja

giph ina. grad.

Ovisiteni indenjer gradeinpartys A



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

A/ PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

ZEMLJANI RADOVI

Prije izvodenja radova izvoditelj radova duZan je izvrSiti sve potrebne pripremne radove, izraditi pristupne
ceste za gradiliSte, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema projektu organizacije
gradenja i vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima. Potrebito je
oCistiti teren i ustanoviti poloZaj postojecih instalacija. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i
izravnanim dnom. U slu€aju upotrebe eksploziva izvoditelj radova duZan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu
i postupiti shodno propisima za tu vrstu radova. Materijal iz iskopa treba na deponiju gradiliSta odlagati u
vrstama prema kvaliteti. Za nasipavanje ispod podnih plo¢a i temelja treba upotrijebiti prirodni Sljunak ili
drobljeni kamen od homogene i ¢vrste stijene. |zvoditelj radova duzan je dati atest o zbijenosti nasipa.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Izvoditelj radova duzan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehni¢kim
uvjetima, statiCkom proracunu, te sukladno uputama nadzornog inZenjera. Prethodno treba ispitati agregat,
beton, betonski Eelik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana stati¢kim proradunom.

Materijali za beton u pogledu kakvoée moraju odgovarati slijede¢im normama:

Cement:

— kvalifikacija i kakvoc¢a portland cementa HRN B.C1.011
— cement, na€in pakiranja i isporuke HRN B.C1.012
— pucolani, kakvoca i ispitivanja HRN B.C1.018
— cement, uzimanje uzoraka i ispitivanje HRN B.C8.020
— aluminatni cement, uzorci i ispitivanje HRN B.C8.021
— ispitivanje ¢vrstoce HRN B.C8.022
— ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina HRN B.C8.023
— odredivanje specif. povra. portland cementa HRN B.C8.024
Agreqgat:

— uzimanje uzoraka agregata HRN B.B8.001
— ispitivanje ¢vrstoce na pritisak HRN B.B8.012
— ispitivanje pod utjecajem atmosferilija HRN B.B8.013
— odredivanje agregata koji prolazi kroz sito 0,09 mm HRN B.B8.034
— odredivanje tro$nih zrna u agregatu HRN B.B8.037
— ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe HRN B.B8.039
— definicija izgleda i oblika povrSine HRN B.B8.044
— ispitivanje granulacije agregata za izradu betona HRN B.B8.020
— odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za bet. HRN U.B8.030

Za pripremu betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u potpunosti odgovaraju uvjetima
kakvoce propisanih "Pravilnikom o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton", te dodatnim kriterijima
propisanim unutar ovih tehni¢kih uvjeta.

Beton:

— ispitivanje ¢vrsto¢e na zatezanje HRN U.M1.010



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

ZIDARSKI RADOVI

Izvoditelj radova mora za sve materijale koji ¢e se upotrebljavati za zidanje pribaviti od proizvodaca
propisane ateste. Za materijale koji ¢e se spravljati (mort za zidanje ili Zbukanje), izvoditelj radova mora
pribaviti ateste ovlaStene organizacije za pojedine materijale (cement, vapno, gips, pijesak...)

Cjelokupni upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i kona&ni proizvod mora odgovarati vazecéim
tehni¢kim propisima, te biti u skladu s “Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova
zgrada”. Zidovi moraju biti ravni s jednoli€nim horizontalnim i vertikalnim reS8kama. Nakon zidanja nadzorni
inZenjer treba pregledati zidove, te odobriti Zbukanje. Zbukanje izvoditi na suhom zidu u dva

sloja; prvi (grubi) sloj ostrim prosijanim pijeskom, a drugi (fini) sloj, finim sitnim pijeskom. Gotova Zbuka mora
biti bez pukotina i tragova zidarske dascice.

Ispitivanje zidarskih radova vrsi se prema normi HRN U.M8.002, dok se ispitivanje sastojaka obavlja prema
slijed¢im normama:

— vapno B.C8.040, B.C8.042
— cement B.C8.020, B.C8.022
— produzni mort U.M2.010
— voda U.M1.014
— Suplja opeka B.D1.015
— puna opeka B.D1.011
— siporex blokovi U.N1.302
— pijesak B.B2.010

IZOLATERSKI RADOVI

Izvoditelj radova duZan je za sve materijale koje ¢ée upotrijebiti za izradu izolacije (hidro, termo i zvuk)
pribaviti ateste ovlaStene osobe struéne organizacije (atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci) i dati na uvid
nadzornom inzinjeru. Hidroizolacije, toplinske i zvu€ne izolacije treba izvesti toéno prema specifikaciji radova,
uputama i preporukama proizvodaca i tehni¢kim uvjetima. Podloge moraju biti Ciste, suhe i ravne, bez
prasine i nevezanih Cestica. Termoizolacijske obloge izvesti kontinuirano, bez reski, da se ne pojave hladni
mostovi. Kod hidroizolaterskih radova spojeve pokrova ili obloga od razli¢itih materijala, kao i prikljucke na
druge konstrukcije treba izvesti stru¢no i paZljivo. Izolacijske trake moraju se za podlogu lijepiti po cijeloj
povrsini s propisanim preklopom (horizontalno 10 cm, vertikalno 15 cm).

Bitumen:

— bitumen U.M3.242
— bitumenske trake U.M3.226
— bitumenske trake s uloSkom od alu-folije U.M3.230
— bitumenske trake s uloSkom od staklenog voala U.M3.231

TESARSKI RADOVI

Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija
mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako
izvedene da osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa,
susjednih objekata i okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ propisima i biti statiCki proracunate.
Materijal:

Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema normi D.C1.041, odnosno
tesanu gradu od cetinjaCa prema D.B7,020. Ako se upotrebljava grada IV klase dopusta se viSestruko
koristenje:

— daske 24 mm za oplatu 3 puta

— daske 43 mm za oplatu 3 puta
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FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
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— gredice za oplatu 3 puta
— daske 24 mm za podgradu 3 puta
— gredice za podgradu 10 puta

Kada se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, viSestrukost primjene moze se povecati za oko
25%. Rok koristenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru priblizno je 700 dana. Sav materijal
potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliste, u dovoljnoj koli€ini.

BRAVARSKI RADOVI

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrsiti tonu izmjeru otvora, te provijeriti da li su
gradevinski radovi izvedeni prema projektu. Izvoditelj bravarskih radova duzan je prije poCetka rada

izraditi radioni¢ke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, prospektima i
atestima za tipizirane elemente (vatrootporna i hermeti¢ka vrata), zatraziti od nadzornog inZenjera

odobrenje za iste. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, tipske bravarije i sl.
Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine pri optere¢enju vjetra od najmanje 55
kg/mZ2. Sva aluminijska bravarija mora biti zasti¢ena shodno oksidacijama

debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska bravarija moraju
biti prvoklasno obradeni, a boja jednoli¢na. Izvoditelj radova treba nadzornom inZenjeru dostaviti ateste
ovlastene organizacije koja je izvrsila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune
gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje (montaZe) ograda, rukohvata, Stitnika
rubova, strugala, te ostalih elemenata izvoditelj radova treba od nadzornog inZenjera pribaviti potvrdu da je
bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inZenjer treba
odobriti ugradnju bravarije.

Bravarski radovi:

— Celi¢ni jednakokraéni kutnici sa zaobljenim rubovima C.B3.101
— Celiéni raznokraki kutnici sa zaobljenim rubovima C.B3.111
— Celiéni limovi - tanki C.B4.112
— Hladnovaljani limovi C.B4.113
— Tehnika varenja metala C.T3.001
— Zavarivanje C.T3.011
— Brave za metalna vrata univerzalna M.K3.031
— Zastita od korozije C.T7.105
— Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija

od korozije SL 32/70

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvoditelj radova mora prije poCetka pokrivanja pregledati podlogu koja mora biti propisno izradena tako da
pokriva¢ nalegne cijelom povrSinom bez ugibanja i bez stvaranja neravnina. Nadzornom inzinjeru potrebno je
predoditi atest o kakvoéi pokrova, koji mora biti u skladu s projektom, tehni¢kim propisima i specifikacijom
materijala. Prekrivanje izvrSiti stru¢no prema projektu, uputstvu i preporukama proizvodaca pokrova.
Pokrivacki radovi:

— Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravni SL 26/69
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FASADERSKI RADOVI

Prije poCetka radova izvoditelj radova treba pregledati podlogu i utvrditi da li je pripremljena za predvidenu
obradu. Sve izradene povrSine moraju biti potpuno ravne - vertikalne, a gdje je potrebno kose. Profili i kutevi
trebaju biti s oStrim rubovima izradeni toéno prema predvidenom obliku.

Osnovni sloj mora dobro vezati za zidove, a gornji povrSinski mora dobro vezati za osnovni sloj. Svi materijali
koji se nanose, moraju imati atest ovladtene organizacije o kakvoéi. Radove treba izvoditi prema uputama
proizvodaca.

Fasaderski radovi:

— Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavr$nih radova u zgradarstvu SL 21/90

— Tehnicki uvjeti za fasaderske radove U.F2.010

LIMARSKI RADOVI

Sav rad i materijal, te finalni proizvod mora odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima. Limarski radovi mogu
otpocCeti tek kad zavrSe svi prethodni radovi. Podloga mora biti ravna. Nadzorni inZenjer treba utvrditi da i
limovi zadovoljavaju uvjete izvedbenog projekta i specifikaciju radova, te odobriti liste. Zeljezni dijelovi koji
dolaze u dodir s pocinéanim dijelovima moraju biti odgovarajuée izolirani. Cavli i zakovice moraju biti od istog
materijala kao i lim. Vodolovna grla moraju biti propisno spojena na vertikalnu odvodnu instalaciju, te dobro
ugradena da istak od olovnog lima bude dovoljno podvucen pod hidroizolaciju.

Limarski radovi:

— aluminijski limovi C.C4.160
— bakreni limovi C.D4.520
— pocincani limovi C.B4.081
— podlozne trake U.M3.221

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

Svi materijali koji se koriste za liCilacke radove, te za obradu unutarnjih povrSina zidova moraju odgovarati

“Tehnikim uvjetima za izvodenje soboslikarskih radova”. Investitor ima pravo na provjeru kakvoée materijala

kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kakvoci, izvoditelj radova duzan je

odstraniti loSu izvedbu i na vlastiti troSak izvesti radove s kvalitetnijim materijalom.

DISPERZIVNE BOJE (pigmrnti, punila, vezivo, voda)

a) Tvorni¢ki proizvedene u dvije kvalitete: za vanjsku i unutarnju upotrebu, tj. radove. Polazu se na
pripremljenu podlogu prema uputama proizvodaca. Ova boja nakon suSenja stvara u vodi prakticki
netopiv sloj. Nanose se na pripremljenu podlogu prema uputstvu proizvodaca.

b) Disperzivna boja za unutarnje radove mora biti dobro prionjiva za podlogu, otporna na pranje vodom i ne
smije mijenjati ton.

c) Voda, &ista bez Stetnih primjesa.

d) Bezuljna sredstva za temeljne nali¢e posebni su tvornicki proizvodi za premazivanje, a upotrebljavaju se
prema uputstvu proizvodaca.

Kakvocu radova izvoditelj jam¢i dvije godine od uspjeSno obavljenog tehni¢kog pregleda. pojave li se u

garancijskom roku bilo kakve promjene na izvedenim radovima uslijed nekvalitetnog materijala ili izvedbe,

izvoditelj radova duzan je o svom troSku takve neispravnosti ukloniti. Ukoliko izvoditelj radova ne ukloni
zapazene nedostatke u ugovornom roku, investitor ima pravo otkloniti nedostatke o troSku izvoditelja radova.

Izvoditelj radova mora se pri radu pridrzavati HTZ propisa. Dok radovi traju izvoditelj radova duzZan je zastititi

od ostecenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu, npr. instalacijske uredaje, podove, stakla,

stolariju... Sve ostatke kao Sto je gips, vapnp, kit i dr. materijali, zabranjeno je bacati u kanalizaciju ili

sanitarne uredaje. Tro8kovi koji bi nastali otklanjanjem

12



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

Stete nastale na vlastitim ili drugim radovima zbog nepaznje pri izvedbi padaju na teret izvoditelja

radova. Premazi na Zbukanim zidovima otporni su prema otiranju i postojani prema pranju (mekom spuzvom
s 1% neutralnog sredstva za pranje). Nacin izrade je gletanje disperzivnim kitom na fino ozbukanim
povrSinama koje se sastoje od: bruSenja i CiSCenja, neutraliziranja, kitanja nanjih oStecenja i pukotina,
impregniranja, prevlacenja disperzivnim kitom, prvi i drugi put. Podloga za li¢ilaCke radove mora biti potpuno
Cista i suha, bez prljavstina kao $to su mast, hrda, bitumen i sl. Izvoditelj radova obvezatan je prije rada
napraviti uzorke odgovarajuéeg tona i tehnike. Materijali za osnovne premaze na Zeljezu i Celiku, kao zastita
od korozije, su olovni minij, cinkov krovati Zeljezni oksid pomjeSan s

odgovaraju¢im vezivom tvorni¢ke izrade. Materijali za liCenje raznih podloga najCeSce su uljene boje
standardne tvorniCke izrade.Materijali za lakiranje i emajliranje najéeSée su lakovi i lak boje tvornitke
proizvodnje prema trazenim opisima i specifikaciji.

Soboslikorsko-li¢ilaki radovi:

— Tehnicki uvjeti za soboslikarsko-li¢ilacke radove U.F2.012
— Gips za gletanje B.C1.030
Slatina, travanj 2016.g. Izradio:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
VEVATSLA ROMORA L GAEAIEEA LrARUL VST IV
Zeljko Sapenja

giph ing. grad.

mnmjugw <

Gandz
;:7/?
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LOKAG A Uen)i Mejani kb5, k& L2358, k.o Donji Maljari
FAZA PROJEKTA: Glawni projeki zidane | betonske konstrukzie

Br, Prol B84/18 - GP
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Poz 101 - ab stropna ploca prizemlija, h =16 an

Opt.:
g(stalno)
(1) podna dologa = 0.25 Kk/m2
( 2) podlozni slojevi = 1.00 KN/mm2
( 3) ab stroona ploca 25.00 KN/m3 x 0.1l6m = 4.00 KN/m2
( 4) pogled stropa = 0.40 Ky/m2
g (korisno)
( 1) razred prostorija C-C5 = 5.00 KN/m2
( 2) pregradni zidovi = 1.00 KN/m2
g= (L+@)+B)+(4) = 5.65 KN/m2 ga= L+@) = 6.00 KN/m2

Opt. s ravnine krova:
— sek. i glavni LL nosaci, biber crijep, gipsane ploce, izolacija, instalacije
g = 2.5 kN/m2

— snijeg
s = 1.0 kKN/m2

g lin = 2.5KN/m2 x 7.0m = 17.5 KN/m
g lin = 1.0KN/m2 x 7.0m = 7.0 KN/m
g lin = 2.5KN/m2 x 5.0m = 12.5 kKN/m
g lin = 1.0KN/m2 x 5.0m = 5.0 KN/m
g lin = 2.5KN/m2 x 2.0m 5.0 KN/m
g lin = 1.0KN/m2 x 2.0m = 2.0 KN/m

Opt. zid kata: g lin = 10 kN/m

Opt. stubiste: g lin = 15 KN/m g lin = 10 kKN/m

Lista slucajeva opterecéenja

No Naziv
1 g _(9)

2 a

3 Komb.: 1.35xI+1.5xIT
4 Komb.: 3xI+3xII




URED OVLASTENOG INZENJERA SAPONJA ZELJKO, M.GUPCA 159, SLATINA Datum:04.2016. str.

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
Gradevina: PRekonstrukcija mjesnog deoma u Donjim Meljanima
Lokacija: Donji Meljani kbr. 86, k.&. 493/5, k.o. Donji Meljani

Naziv projekta i strukovna odrednica:glavni grad. projekt konstrukeije; T.D. €4/1é - GP

18

ab ploce i grede

Poz 101 - ab stropna plo¢a prizemlja, h =16 em c nom= 2.0 em

Armaturu ab plod¢e prema izolinijama potrebne armature iz proracduna
i zahtjevima EC2.

Poz 102 - ab greda b/h = 30/40 cm
3 ¢ 16 (6.03)
: =)
—
-~
: 8
-~
o0
.
40
30 [}7
3 § 16 (6.03)

{ vilice se proguséuju ®8/10, 60 cm uz lezajeve )

Montazni nadveoji
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

FIZIKALNA SVOJSTVA KONSTRUKCIJA

- ELABORAT ZVUCNE ZASTITE
- PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE

- ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM

Slatina, travanj 2016.g.

PROJEKTANT:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
FEVATSRA BOWORA | RELAIERN LARLE VSR IV
Zeljko Sn;;a nja
diph ira. grad.
Oviziteni indenjer gradeinmriva A

G 23z
;ﬁ
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

ELABORAT ZVUCNE ZASTITE ZGRADE

Sadrza; :

Op¢i podaci i primjenjeni propisi

Koncepcija gradevine glede zastite od buke i vibracija

Najvise dopustena razina buke

Najmanje potrebne vrijednosti zvuéne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata

ProraCun gradevinskih konstrukcija
1. VANJSKI ZIDOVI
2. STROPNA KONSTRUKCIJA

Zastita od vanjske buke

Op¢éi podaci i primjenjeni propisi

Racunska analiza i ocjena akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetne
gradevine izvrSena je prema zahtjevima iz:

-Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09),

-Pravilnik o najviS§im dopustanim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br 145/04),
Projektirana zvuéna zastita u skladu je s navedenim vazec¢im hrvatskim propisima.

Zgrada je po namjeni stambena.

Koncepcija gradevine glede zastite od buke i vibracija

Gradevina je po namjeni stambena. Nosivi zidovi su od blok opeke d=30 cm, jo$§ dodatno izolirani
toplinskom Zbukom. Pregradni zid sanitarnog ¢vora je debljine 10 cm.

Svi podovi su plivajuéi na sloju kamene vune.

Na gradevini se izvodi plasti¢na stolarija ustakljena 1ZO staklom 4x12x4 mm.

NajviSe dopustena razina buke

Prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04) kompleks se smjesten u zoni mjeSovite, pretezno stambene namjene za koju je razina vanjske buke

Leg= 55dBA danju

Leq= 45dBA nocu

NajviSe ekvivalentne dopustene razine buke u boraviSnim prostorijama istom pravilniku iznose:
Leqdop= 35dBA danju

Leqdop= 25dBA nocu
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA 64/16-GP
1. STROPNA KONSTRUKCIJA
SLOJEVI:
- unutradnja zbuka 2cm 1.900 kg/m3
- polumontazni strop tipa FERT 21 cm 2.500 kg/m3
- cementni estrih 8cm 2.200 kg/m3
- MASA KONSTRUKCIJE

0,02x1900 + 0,21x2500 + 0,08x 2200=739,00 kg/m2
Prosjecna vrijednost izolacijske moci u podrucju frekvencije od 100 Hz do 3150 Hz
R=25log (M) -9 dB
R=251log 739,00 — 9 dB= 62,72 dB
Najvecéa dozvoljena razina buke iznosi 25 dB nocéu i 35 dB danju.

Vrijednost indexa zvuéne izolacije:

Iz= R-45=62,72-35=27,72dB  >1zmin=0 KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA

2. VANJSKI ZID

SLOJEVI:
- unutradnja zbuka 2cm 1900 kg/m3
- blok opeka 29 cm 29 cm 1.400 kg/m3
- fasada 5 cm 5cm 85 kg/m3
- liepilo i silikatna Zbuka 1cm 1.200 kg/m3

M = 0,02x1900 + 0,29x1400 + 0,05x85 + 0,01x1200 = 460,25 kg/m2
Prosjecna vrijednost izolacijske moci u podrucju frekvencije od 100 Hz do 3150 Hz

R= 25 log 460,25 — 9 dB = 57,58 dB
Najveca dozvoljena razina buke iznosi 25 dB noéu i 35 dB danju.

Vrijednost indexa zvuéne izolacije.

Iz= R-45= 57,58 — 35 = 22,58 dB >lzmin=0 KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA

Slatina, travanj 2016.g.
Projektant:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

EVATSHA ROWORA | WL LE RN LARLE VSR I
Zeljko Sapenja
dipl. irg. grod.

Oviabteni inenfer gradeinmasta il

G 203z
;ﬁ
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Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravijen za zgradu:
Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima

prerma zahtjevima iz
Tehnitkog propisa o racionalnoi uporabi energijc 1 toplinskoj zastiti u zgradama
"Marodne noving", broj. 97/14 1130714

Zgrada JE napravljena u skladu s Tehnlékim propisom

Projektant: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. '

-:r‘.'.-.‘.ma:;er:p.'[.;,:, LY | 2?.4.2ﬂ16.

e T Zar N
Zetjkn Sananjz /g?{ g
siphiig. grag, 3
Mz:mm.amhmq'i:., R
[ 1N
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Lokacija zgrade:

Ulica, kucni broj: Doniji Meljani 86

Postanski broj: Slatina [33520]

Katastarska opc¢ina: Donji Meljani [323195]

Katastarska Cestica: 210493/5

Namjena zgrade: NSZ1 - Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade sli¢cne
Nova zgrada:

Godina izgradnje: 1957

Etaznost: Pr+Kat

Meteoroloska SLATINA

Nadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 127 mnv (lokacija zgrade)
Referentna klima:  KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: Grad Slatina
Ulica, ku¢ni broj: Trg sv. Josipa 10
Postanski broj: Slatina [33520]

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
Glavni projektant: Zeljko aponja dipl.ing.grad.

Zajednicka oznaka projekta: 354/15

Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Tehnicki dnevnik: 64/16-GP

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 2.502,00
Neto obujam, V (m3): 1.902,00
Korisna povrsina, AK (m?3): 583,00
Bruto podna povrSina, Af (m?): 714,00
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 1.119,25
Faktor oblika, fo (m™): 0,45




Meteoroloski podaci:

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

mjesec I I m | v Vv VI | VII | VII | IX X XI | XII
temperatura, ©e (°C) 04 2,1 6,5 11,4/ 16,6/ 19,9 21,5 20,9 159 11,1 6,4 0,8
vlaga, ge (°C) 88,0 82,0 77,00 74,0 72,0 73,0, 73,0, 75,0 81,0 83,0 85,0, 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m2)
nagib (°) orijentacija I I m | v Vv VI | VII | VII | IX X XI | XII
0 Hor 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91
15 S 186 246 401 530 621 638 656 600 480 347 170 111
15 SE 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 SW 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 E 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 A 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 NE 113 168 315 464 592 629 636 543 384 240 114 76
15 NW 93 168 295 464 579 629 622 543 362 240 99 76
15 N 93 148 295 448 579 616 622 527 362 214 99 67
30 S 221 279 428 535 601 607 630 596 506 391 195 126
30 SE 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 SW 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 E 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 A 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 NE 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67
30 NW 79 141 222 416 510 586 551 492 277 201 83 67
30 N 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 83 63
45 S 244 298 434 516 558 554 578 565 506 414 211 136
45 SE 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 SW 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 E 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 W 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 NE 76 121 241 369 489 528 529 437 292 173 81 59
45 NW 75 121 168 369 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 99 168 285 418 457 453 353 190 125 78 59
60 S 255 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 139
60 SE 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 SW 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 E 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 W 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 NE 69 94 207 327 435 469 470 388 255 133 72 54
60 NW 69 94 154 327 311 469 339 388 160 133 72 54
60 N 69 91 154 204 311 348 339 247 160 117 72 54
75 S 252 291 385 410 410 394 417 434 434 396 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 SW 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 E 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 W 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 NE 63 83 155 273 381 413 413 332 192 107 65 48
75 NW 63 83 141 273 229 413 235 332 148 107 65 48
75 N 63 83 141 182 229 236 235 205 148 107 65 48
90 S 236 264 332 331 318 300 319 343 365 355 195 126
90 SE 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 SW 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 E 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 W 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 NE 56 74 126 190 294 329 324 241 137 97 57 42
90 NW 56 74 126 190 207 329 214 241 135 97 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi
v VANISKI ZID 71, U=0,21 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=8,4 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,6(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=6,6 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,3(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,21 (m), m'=5,4 (kg/mZ2)

v VANISKI ZID 72, U=0,21 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=30(cm), A=0,48 (W/mK), r=3 (m), m'=330 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=8,4 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,6(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=6,6 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,3(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,21 (m), m'=5,4 (kg/mZ2)

Zidovi prema garazi

v ZID PREMA NEGRIJANOM STUBI§TU, U=0,20 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=30(cm), A=0,81 (W/mK), r=3 (m), m'=540 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=84 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,6(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=6,6 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,3(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,21 (m), m'=5,4 (kg/mZ2)

Prozori
v Vanjski prozori, U=1,25 W/m2K

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

¥  KOSI KROV IZNAD KATA - K1, U=0,13 W/m2K

1 4.01 - gipskartonske ploce, d=1(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,08 (m), m'=9 (kg/mZ2)

2 PVC - folja 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=30 (m), m'=0,24 (kg/mZ2)

3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=20(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,24 (m), m'=6 (kg/mZ2)
4 Zrak, d=5(cm), A=0,025 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/mZ2)

5 Ploce od drvenih viakana, ukljucujuci MDF (250), d=2(cm), A=0,07 (W/mK), r=0,1 (m), m'=5 (kg/mZ2)

6 Glina, d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,8 (m), m'=40 (kg/mZ2)

Stropovi prema tavanu

» STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU - S3, U=0,19 W/m2K

1 4.01 - gipskartonske ploce, d=1(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,08 (m), m'=9 (kg/mZ2)
2 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=20(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,24 (m), m'=6 (kg/mZ2)

Stropovi iznad vanjskog zraka

¥ STROP IZNAD OTVORENOG PROSTORA PRIZEMUIA, U=0,09 W/m2K

1 4.01 - gipskartonske ploce, d=1(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,08 (m), m'=9 (kg/mZ2)
2 Zrak, d=22(cm), A=0,025 (W/mK), r=0,22 (m), m'=0,22 (kg/mZ2)



3 Drvo (500), d=2(cm), A=0,13 (W/mK), r=1 (m), m'=10 (kg/mZ2)

4 2.01 - armirani beton (2500), d=16(cm), A=2,6 (W/mK), r=20,8 (m), m'=400 (kg/mZ2)

5 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=6(cm), A=0,035 (W/mK), r=3,6 (m), m'=0,9 (kg/mZ2)
6 3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/mZ2)

7 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)

Podovi na tiu

¥ POD PREMA TLU - P1A, U=0,27 W/m2K

1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)

2 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=12(cm), A=0,035 (W/mK), r=7,2 (m), m'=1,8 (kg/m2)
3 3.19 - cementni estrih (2000), d=5(cm), A=1,6 (W/mK), r=2,5 (m), m'=100 (kg/m2)

4 5.02 - bitumenska traka s uloskom staklene tkanine, d=0,5(cm), A=0,23 (W/mK), r=250 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)

Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom
v Vanjska ulazna vrata, U=1,40 W/m2K

|Gradevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade

VANJSKI ZID Z1
Gradevni dio: Vanjski zidovi

ol et “Som| gk olig  AQumk sam
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
5 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,60 1000 1100 0,700 1,2
6 |3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,30 1000 1800 0,900 0,2

Ukupno: 57,40 16,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,70 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,21 + 0,00 = 0,21 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljata 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403,
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 _|srpanj 2.058 2572 21,6 0,017,
8 |kolovoz 2.058 2572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiCan mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,972 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! |

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade
VANISKI ZID 22

Gradevni dio: Vanjski zidovi

ol et “Som| (k) oligh  AQumk S
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.08 - Suplji blokovi od gline (1100) 30,00 900 1100 0,480 3,0
3 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
5 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,60 1000 1100 0,700 1,2
6 |3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,30 1000 1800 0,900 0,2

Ukupno: 47,40 15,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,83 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,21 + 0,00 = 0,21 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijedanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537,
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2572 21,6 0,017,
8 |kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiCan mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,973 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! |

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade

ZID PREMA NEGRIJANOM STUBISTU

Gradevni dio: Zidovi prema garazi

ol et “Som| (k) oligh  AQumk S
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.01 - puna opeka od gline (1800) 30,00 900 1800 0,810 3,0
3 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
5 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,60 1000 1100 0,700 1,2
6 |3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,30 1000 1800 0,900 0,2

Ukupno: 47,40 15,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,58 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijedanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537,
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2572 21,6 0,017,
8 |kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiCan mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,972 (-)

SprjeCavanije plijesni (<0.8).

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade

KOSI KROV IZNAD KATA - K1

Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

ol et “Som| (k) oligh  AQumk S
1 14.01 - gipskartonske ploe 1,00 900 900 0,250 0,1
2 |PVC - folija 0,2 mm 0,02 960 1200 0,190 30,0
3 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 20,00 1030 30 0,040 0,2
4 |Zrak 5,00 1008 1 0,025 0,1
5 |Plo¢e od drvenih vlakana, ukljuéujuéi MDF (250) 2,00 1700 250 0,070 0,1
6 |Glina 2,00 800 2000 1,000 08

Ukupno: 30,02 31,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 7,49 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,13 + 0,00 = 0,13 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,20 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijedanj 1.061 1.061 78 0,380,
2 |veljaca 1.101 1.101 84 0,351
3 |ozujak 1.204 1.204 9,7 0,238,
4 |travanj 1.376 1.376 11,7 0,035
5 |svibanj 1.761 1.761 15,5 -
6 |lipanj 2.049 2.049 17,9
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |rujan 1.705 1.705 15,0 -
10 |listopad 1.356 1.356 11,5 0,042
11 |studeni 1.201 1.201 9,7 0,241
12 |prosinac 1.070 1.070 8,0 0,374

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),

SprjeCavanije plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiCan mjesec, frsi,max = 0,380 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,987 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade
STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU - S3

Gradevni dio: Stropovi prema tavanu

e
1 14.01 - gipskartonske ploe 1,00 900 900 0,250 0,1
2 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 20,00 1030 30 0,040 0,2

Ukupno: 21,00 0,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,18 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,19 + 0,00 = 0,19 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K
|Graa"evn/ dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! |

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povr$. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijedanj 1.061 1.061 78 0,380,
2 |veljaca 1.101 1.101 84 0,351
3 |ozujak 1.204 1.204 9,7 0,238,
4 |travanj 1.376 1.376 11,7 0,035
5 |svibanj 1.761 1.761 15,5 -
6 |lipanj 2.049 2.049 17,9
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |rujan 1.705 1.705 15,0 -
10 |listopad 1.356 1.356 11,5 0,042
11 |studeni 1.201 1.201 9,7 0,241
12 |prosinac 1.070 1.070 8,0 0,374

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiCan mjesec, frsi,max = 0,380 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,981 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! |

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.

H‘H
1 F-. -
1.0005:2:““—&:;_._-_-_:_-;:-------------NTH-\:H_Q-- - -
_—__h_h“——h—hq_,_____q_ﬁx,ﬁ__ -
T

T T
0 0,05 0,1 0,15 0z 0,25 03

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade
STROP IZNAD OTVORENOG PROSTORA PRIZEMLIA

Gradevni dio: Stropovi iznad vanjskog zraka

ol et “Som| (k) oligh  AQumk S
1 14.01 - gipskartonske ploe 1,00 900 900 0,250 0,1
2 |Zrak 22,00 1008 1 0,025 0,2
3 |Drvo (500) 2,00 1600 500 0,130 1,0
4 12.01 - armirani beton (2500) 16,00 1000 2500 2,600 20,8
5 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 6,00 1450 15 0,035 3,6
6 |3.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
7 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
Ukupno: 52,00 30,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 11,01 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,09 + 0,00 = 0,09 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K
|Graa"evn/ dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! |

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povr§. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijedanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537,
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2572 21,6 0,017,
8 |kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiCan mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,985 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! |

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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ProraCun gradevnog dijela zgrade
POD PREMA TLU - P1A

Gradevni dio: Podovi na tlu

. ' debljinal  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.

sloj | material d(cm) op(JkgK)  p(kg/md)| A (WmK) Sd (m)
1 14.03 - keramicke plogice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 12,00 1450 15 0,035 72
3 [3.19 - cementni estrih (2000) 5,00 1100 2000 1,600 25
4 15.02 - bitumenska traka s uloS8kom staklene tkanine 0,50 1000 1100 0,230 250,0
Ukupno: 18,50 262,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,66 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,27 + 0,00 = 0,27 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

|Graa"evn/ dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! |

Proracun gradevnog dijela zgrade

Vanjska ulazna vrata

Gradevni dio: Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom

Koeficijent prolaska topline:

Koeficijent prolaska topline, U ( W/m2K)

Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K)

|Graa"evn/ dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Proracun je napravijen s racunalnim programom EnCert-HR 2010 13
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ProraCun gradevnog dijela zgrade

Vanjski prozori
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 1,60
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,25
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,40

| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,63
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bo¢nih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,30

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,30

Kondenzacija na povrsini:

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,860 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \
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PODACI O ZONAMA

OSNOVNA ZONA ZADANA ZONA
Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 2.502,00

Neto obujam, V (m3): 1.902,00

Plostina korisne povrsSine, Ak (m2): 583,00

Bruto podna povrsina, Af (m?2): 714,00

OploSje grijanog dijela, A (m2): 1.119,25

Faktor oblika, fo (m-1): 0,45

Proj. unutar. temp. grijanja, Oint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Oint,set,C 26

Vremenska konstanta, 1 (h): 42,71

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 117,81

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 10\ 5

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,30

Hladenje dan/tjedan - \ 5

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (- 0,71

Dani nekoristenja zone

mjesec I II I1I v Vv VI VII | VIII IX XI XII
dani nekoristenja 10 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 5

Koeficijent transmisi

jskih toplinskih qubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

) nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
oznaka nazv orijentacija U (W/mZK) A (m?) AU (W/K)
ULAZNA VRATA ,
JUGOZAPAD Vanjska ulazna vrata 90/SW 1,40 9,9 13,9
VANJSKI ZID
JUGOZAPAD VANJSKI ZID Z1 90/SW 021 240 74
VANJSKI ZID
SJEVEROISTOK VANJSKI ZID 22 90/NE 0,21 178,0 55,2
VANJSKI ZID
JUGOISTOK VANJSKI ZID 22 90/SE 0,21 85,8 26,6
VANJSKI ZID
SJEVEROZAPAD VANJSKI ZID 22 Q0INW 021 89,2 21,7
STROP IZNAD
PRIZEMLJA U STROP IZNAD OTVORENOG PROSTORA PRIZEMLJA 0/Hor 0,09 76,6 14,6
HODNIKU
ULAZNA VRATA ,
SJEVEROISTOK Vanjska ulazna vrata 90/NE 1,40 13,2 18,5
ULAZNA VRATA ,
JUGOISTOK Vanjska ulazna vrata 90/SE 1,40 4.1 57
KOSI KROV KOSI KROV IZNAD KATA - K1 30N 0,13 233,0 53,6
Ukupno: 713,9 2231

* toplinski gubici su raunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m2-K).
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Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

) nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
Zae nazv orijentacija U (W/m?K) A (m?) AU (W/K)
PROZORI JUGOZAPAD |Vanijski prozori 90/SW 1,25 16,7 20,9
PROZORI . .
SJEVEROISTOK Vanjski prozori 90/NE 1,25 23,8 29,7
PROZORI JUGOISTOK  |Vanijski prozori 90/SE 1,25 1,1 14
PROZORI . )
SJEVEROZAPAD Vanjski prozori 90/E 1,25 2,2 2,8
PROZORINA ZIDU 8  |Vanjski prozori 90/N 1,25 1,8 24
Ukupno: 45,6 571
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)

. visina zid. u tlu plostina poda, izlozeni period. koef., .

naziv Z(m) A (m?) opseg, Hpe (WIK) topl. gubitak, Hg (W/K)
Pod na tlu 334,0 86,0 15,1 105,6
Ukupno: 334,0 86,0 15,1 105,6

Koeficijent toplinskih gubitaka kroz negrijane prostorije, Hu (W/K)

naziv = obuja?:r,]?:; brzrlgg e ela fal;tcz_r), topl. gubitak, Hu (W/K)
NEGRIJANO STUBISTE 179,0 1,0 1,00 0,0
Ukupno: 179,0 0,0
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
naziv obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
m?) n (1/h) Hve (WIK)
Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-| Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-| Koeficijent zasticenostif  Proj. protok zraka zbog meh. provj.,| Iskor. sust. za povrat topline., nv,
) 1) od vjetra, e (-) Vf (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak grijanog prostora 1902,0 0,6 380,4
Ukupno: 1902,0 380,4
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 280,3
- kroz tlo, Hg (W/K) 105,6
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj 385,9
I(oef ventllacusklh topl. gubitaka, Hve adj 380,4
I_(_(_)_e_f_l_c_:ljent ukupnih toplinskih gubitaka, H 766,3
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Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)

. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
nazv el orijentacija A (m?) F . i 9 Fsh*Fc*g (m?)
solarni dobici za mjesec, Qsol (kWh) | ‘ I Il ‘ v v ‘ Vi Vil Vil IX X X Xl

PROZORI
SW/90 16,68/ 0,70 0,30 1,00 0,70 2,2
Vanjski prozori IUGO7APAD
15 | 136 | 192 | 222 | 232 | 225 | 237 | 240 | 223 | 188 | o7 | 63
PROZORI
NE/90 23,770 0,70f 0,30] 1,00f 0,70 31
Vanjski prozori SJFVFROISTO
49 | 65 | 10 | 166 | 257 | 287 | 283 | 211 | 120 | 85 | 50 | a7
PROZORI SE/90 108 070, 030 100 070 0,1
Vanjski prozori IUGQISTOK ' ’ ' ' ' '
7 o e[ s s 5] 6| w] 2] 6] 4
PROZORI
E/90 2,24 0,70 0,30, 1,00f 0,70 0,3
Vanijski prozori SIFVEROZAPA
o | 13 | 2t | 28| 3 | 34 | 5| 2| 5] 18] 8| s

o PROZORINA N/90 180 070 030 1,00 070 0,2

Vanjski prozori 7IDU 8
4 5 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 12 9 6 4 3
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 184 | 228 | 343 | 441 | 551 | 575 | 584 | 511 | 391 | 309 | 165 | 112

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 583,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsSine (W/m2) 5,0
Unutarnji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 2.915,0

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 42,71 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 =1 + 42,71/15 = 3,85

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7¢) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Gi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), ©~e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), @y - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki
koeficijent prijenosa topline (W/K)

- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji R ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

miesec tem @Jé gubici gubici Qls= dobici Qsol Qgn| dob/gub|  dobit| umanj. grijanje

) pi°C) Qtrl Que Qtr+Qve Qint (KWh) =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nH.gn| oH,red Qnd,H
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) S (-) (-) (kWh)

1 |sijecanj 0,4 4.664 5.547 10.212 2.169 184 2.353 0,23 0,997 0,83 5.603
2 |veljaa 21 3.895 4.576 8.471 1.959 228 2.187 0,26 0,996 0,81 5.091
3 |ozujak 6,5 3.452 3.821 7.273 2.169 343 2.512 0,35 0,989 0,74 3.565
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4 |travanj 114 2.397] 2.355 4753 2.099 441 2.540 0,53| 0,956 0,60 1.405
5 |svibanj 16,6 1.393] 962 2.355 2.169 551 2.720 1,16] 0,733 0,30 108
6 |lipanj 19,9 635 27 662 2.099 575 2.674 4,04) 0,247 0,30 1
7 |srpanj 21,5 272 -425 -153 2.169 584 2.753| -18,01| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,9 388 -255 133 2.169 511 2.680] 20,09 0,050 1,00 0
9 [rujan 15,9 1.446) 1.123 2.568 2.099 391 2.490 0,97 0,806 0,30 167
10 |listopad 1.1 2.540 2.519 5.059 2.169 309 2478 0,49 0,966 0,64 1.699
11 [studeni 6,4 3.406 3.725 7.131 2.099 165 2.264 0,32 0,992 0,77 3.738
12 |prosinac 0,8 4.628] 5434 10.062 2.169 112 2.281 0,23 0,997 0,83 6.013
Ukupno: 29.117 29.410 58.527] 25.535 4.394 29.929 27.389
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,Is = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 1/1C,o0 =1 + 42,71/15 = 3,85
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(1C,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
. transmisijski ventilacijski ukup. gubici unutrasnji i et ukup. dobici omier| iskor. faktor| potrebna en. za
. ; va(:r)u. gubici qubici Qls= dobici| %™ OQIC: Qgn=| dob/gub|  gubit| umanj. hladenje
JIISSEC emp'oce atr Que Qtr+Que Qint kvjﬁ Qint+Qsol| y=Qgn/@l|  nCJs|  oCyred Qnd,C
(C) (KWh) (kWh) (kWh) (KWh) (i (KwWh) s ) ) (kWh)
1 |sijecanj 0,4 6.387] 7.245 13.632 2.169 184 2.353 0,17| 0,999 0,95 2
2 |veljaca 2,1 5.451 6.110 11.561 1.959 228 2.187 0,19 0,998 0,94 3
3 |ozujak 6,5 5.174 5.519 10.693 2.169 343 2512 0,23| 0,997 0,93 7
4 |travanj 114 4.064 3.999 8.063 2.099 441 2.540 0,32 0,992 0,91 18
5 |svibanj 16,6 3.115 2.660! 5.775 2.169 551 2.720 0,47/ 0,970 0,86 70
6 |lipanj 19,9 2.302 1.671 3.973 2.099 575 2.674 0,67 0,917 0,80 178
7 |srpanj 215 1.994 1.274 3.268 2.169 584 2.753 0,84 0,856 0,75 303
8 |kolovoz 209 2111 1.443 3.554 2.169 511 2.680 0,75 0,889 0,77 235
9 |rujan 15,9 3.112 2.766 5.879 2.099 391 2.490 042 0,979 0,87 47
10 |listopad 1.1 4.263] 4.217 8.480 2.169 309 2478 0,29 0,994 0,91 14
11 [studeni 6,4 5.073 5.368 10.441 2.099 165 2.264 0,22 0,998 0,93 5
12 |prosinac 0,8 6.351 7.132 13.483 2.169 112 2.281 0,17 0,999 0,95 2
Ukupno: 49.398 49404 98.802 25.535 4.394] 29.929 884
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Potrebna energija za grijanje i hladenje

kyh

------- L e e e E et
] j , , ]
. . . .
_______ S S S
, \ ) \ ,
, , , , ,
_______ U P :
h T i | h
, , , , ,
\ i ] \ \
"""" [ e By i
] j , I ]
, , , , ,
------- e
! j \ , !
, , , , ,
_______ T S S
, \ ) \ ,
, , , , ,
\ : , L L
i T i | i
, , , , ,
\ i ] \ \
"""" [ e By i
, , , , ,
, , , , ,
------- e
i J \ , i
! ! ! !
L L a .
, \ ) \
, , , ,
, : , ,
h T i |
, , , ,
, : ] \
r T a 1
\ \ !

mjesec

|- Potrebna toplina za grijanje

Il Fotrebna energija za hladenje

QH,nd = 27.389 (kWh) = 98.600 (MJ)

QC,nd = 884 (kWh) = 3.182 (MJ)

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

pripremu PTV, QW (kWh):

Namjena zone: uredi
Broj jedinica, f: 11 ()
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 5
Potrebna toplinska energija za 0

Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)

|Namjena:

|ured A
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ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2):

ukupno instalirano parazitno opterecenje elem. kontrole
i upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):

ukupna instalirana snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem

faktor okupiranosti zone, FO (-):

faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-):

radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h):

radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h):

0
0
0
0
faktor ovisnosti rasvjete o dnevnom osvjetljenju, FD (-): (0
0
0
0
0

godisnji rad rasvjete, t0 (h):

panik rasvjeta ugradena NE
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) |0

Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 0

Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh

Namjena: Ured A

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 27.389
Energent:

Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 1,00
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 27.389
Faktor primarne energije 1,10
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 29.991
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,22
Emisija CO2 (kg) 6.604,01
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QH,nd (kWh/a) 884
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nH 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QH (kWh/a) 884
Faktor primarne energije 0,00
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kwWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna energija za pripremu PTV, QW,nd 0
Energent:

Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 1,0000
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 0
Faktor primarne energije 1,095
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,22
Emisija CO2 (kg) 0,00
Rasvjeta:
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Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 0
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 0,00
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 29.990,98
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 6.604,01

REZULTATI PRORACUNA ZA ZGRADU

Specificni trans. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade
Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 0,99 (W/m2K)
Izracunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,34 (W/m2K)

|Specifi¢ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

) vanj. temp. o potrebna topl!pa za potrebna energija za

mjesec o grijanje, hladenje,

(C) (n) QH,nd (kKWh) Qc,nd (kWh)

1 sijeCanj 0,4 744 5.603 2
2 veljata 21 672 5.091 3
3 ozujak 6,5 744 3.565 7
4 travanj 11,4 720 1.405 18
5 svibanj 16,6 744 108 70
6 lipanj 19,9 720 1 178
7 srpanj 215 744 0 303
8 kolovoz 20,9 744 0 235
9 rujan 15,9 720 167 47
10 listopad 11,1 744 1.699 14
1 studeni 6,4 720 3.738 5
12 prosinac 08 744 6.013 2
27.389 884

QH,ls = 58.527 (kWh) = 210.697 (MJ)
QH,int = 25.535 (kWh) = 91.927 (MJ)
QH,sol = 4.394 (kWh) = 15.818 (MJ)
QH,gn = 29.929 (kWh) = 107.746 (MJ)
QH,nd = 27.389 (kWh) = 98.600 (MJ)

QC,nd = 884 (kWh) = 3.182 (MJ)
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Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a)

Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3)

Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2)

Specifi€na godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a)

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a)

Specificna godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a)
Dopustena vrijednost specifi€ne godinje potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a),
prema TPRUETZZ

GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a)
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a)

Specificna godidnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd (kWh/m2a)
Dopustena vrijednost specificne godiSnje potrebne toplinske energije za hladenje, Q"C,nd,dop (kWh/m2a)

Referentna vrijednost dopustene godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade, Q'H,nd,dop (kWh/m?a), prema PEPZEC

Relativna vrijed. god. potr. topl. en. za grij., QH,nd,rel (%) = Q'H,nd,ref/Q'H,nd,dop x 100

ro/-\

A < 15 Energetski razred:

= 25

=100

=150

=200

=250

>250

27.389
2.502,00
583,00
46,98

28.821
49,44
50,54

884
765

1,52
50,00

30,00

38,40

Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za hladenje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, 0,00
QW (kWh):

Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh):

‘Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): ‘ 0
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VII. Tehni€kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti
u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

Grad Slatina

2. OZNAKA PROJEKTA

354/15

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska
opc¢ina,naselje s postanskim brojem, ulica, kuéni broj,
nadmorska visina)

k.¢.br. 210493/5
k.o. Donji Meljani [323195]
Donji Meljani 86
Slatina [33520]; 127 m.n.v.

Mijesec i godina izrade projekta

travanj, 2016.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 1.119,25
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 2.502,00
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,45
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 583,00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

SLATINA, n.v.: 127 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

0,4

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)

21,5

55



Obrazac 1, list 2/4

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske

podatke Qprim [kWh/a] 0,00

najvecéa dopustena izracunata

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke
Q”prim [KWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

Godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne

klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 27.389,03

. ) . L o najvecéa dopustena izracunata
Godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske
podatke Q’H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

50,54 46,98

. . . Lo o najvecéa dopustena izraGunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici

obujma grijanog dijela zgrade za stvarne klimatske podatke
Q’'H,nd [kWh/(m3-a)] (za nestambene zgrade prosjecne
visine etaze vece od 4,2 m)

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd

[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja) 883,81

najvecéa dopustena izracunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q”C,nd
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja) 50,00 1,52
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Obrazac 1, list 3/4

5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OSTVARENO ISPUNJENO

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA % (DA/NE)
Najmanje 20% ukupne potrebne energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih
izvora energije

n__:§ Najmanje 25% iz sunceva zracenja

=

Sor

™o

N5 £ |Najmanje 30% iz plinovite biomase

588

= = ®» |Najmanje 50% iz &vrste biomase

z £

w @ =

Z oo

= . . . "

@ —-Z |Najmanje 70% iz geotermalne energije

5o C

[y E -

[

ZHNZ= N . : .

S =2 [Najmanje 50% iz topline okoline

= 5 =

o

T =

- = Najmanje 50% iz kogeneracijskog

postrojenja s visokom ucinkovito$c¢u

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema ¢lanku 44.
stavak 1.
Najmanje 30% niza od dozvoljene godi$nje potrebne
topline za grijanje zgrade
Najmanje 4 m2 ugradenih sun&anih kolektora (vrijedi
iznimno za jednoobiteljske stambene zgrade)
6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po najvecéi dopusteni izracunati
jedinici oploSja grijanog dijela zgrade
H'tr,adj [W/(m?K] 0,99 0,34
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka 385.87
Htr,adj (W/K) ’
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem 380.40
Hve,adj (W/K) ’
Ukupni godisnji gubici topline QI (MJ) 210.697,46
GodiSnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (MJ) 91.927,44
Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (MJ) 15.818,40
Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Qg (MJ) 107.745,84
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Obrazac 1, st 44

7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Frojektantska tertka (naziv | adresa)

Ured ovladitencg InZenjera Saponja Zeljko

Projaktant dijsla glavnag projekta zgrade kojl se
odnas na racioralinu uparabu ensrgije | tophinsk
zastiu (petpis | patat)

Zeljke Saponja dipling.grad.

5 irﬂEJ':.'I.‘_':G':\C‘I.IhE A S, WS

Lelika Sapan
npl.l'u;-.gr.-;};i '!H !
N e i

Gagr

Glawni projektant zgrade [potpis | pedat)

Zeljko Sapon|a dipling.grad.

THRTBAR RO DR e ek e bl
Zallko Sa,punja
wiph Ty, grad, ¥

Tleiani bufer coatopironshe: sl
L Ganz

Datum | pedat projakiantske tvrice

270420186,

:_'i-'.'hlimgkuhl.l:.l i -'Fi.r{'u-- huz ol s

Zeilko Sapanja i

:?gé?ﬂp.nra%, i ]

rvlatinet bndenjef gt AR
G aoss
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO
Matije Gupca 159, 33520 Slatina, Tel: 091 313-2324, 033 401-684, fax: 033 401-684
E-mail adresa: saponja.ing.gradjevinarstva@vt.t-com.hr, OIB:92755191271

ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA
OPSKRBE ENERGIJOM
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

OBRAZLOZENJE

Buduc¢i da po €l. 42. st. 2. podstavak 1. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), najmanje 20% potrebne energije za zgradu mora
biti iz obnovljivih izvora energije, izvrSeno je projektiranje Suncane elektrane 5 kW za
vlastite potrebe, a §to je obradeno u mapi 5 — Glavni strojarski projekt s projektom sunc¢ane
elektrane 5 kW za vlastite potrebe.

Slatina, travanj 2016.g.

PROJEKTANT:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
EVATSHA ROWORA | WL ERN LARLE VSR IW A
Zeljko Sapenja
dipl. irg. grod.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

BROJ PROJEKTA 64/16-GP

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

VODOVOD | KANALIZACIJA

- Tehnicki opis vodoopskrba i odvodnja
- Situacija

- Tlocrti

- Vodomjerno okno

- Dvokomorna sabirna jama
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
GRADEVINA: Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
LOKACIJA: Donji Meljani kbr.86
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA 64/16-GP
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
TEHNICKI OPIS
VODOOPSKRBA I ODVODNIJA

1. VODOOPSKRBA

Ovim elaboratom obuhvacena je izrada instalacije tople i hladne vode u gradevini te izrada
vanjske hidrantske mreze. Cijevnu mreZu izvesti od PEHD cijevi ili €eli¢nih pocin€anih cijevi i fitinga.
Spajanje pocin€anih cijevi vrditi putem izrade navoja, a brtveljenje vrsiti pomocu kudelje i firnajza ili
plasti¢ne trake. Cijevi vodene u zemlji ili podu gradevine izolirati s dva omota bitumenizirane jute ili
plasti¢ne trake za izolaciju dok cijevi vodene zidom zastititi jednim omotom filcane trake za hladnu
vodu te sa dva omota za toplu vodu. Cijevi vodene vidljivo pod strop izolirati termi¢kom izolacijom od
polutvrdog poliuretana u oblozi od PVC-A, Na svakom priklju¢ku potroSaca ugraditi podzbukni ventil
poniklanom kapom. Na vertikale ugraditi propusne ventile s ispusnom slavinom. Pripremu sanitarne
tople vode rijesiti ugradnjom elektricnog bojlera.

Vodoopskrba objekta izvest ée se prikljuéenjem sistema na uli€énu mjesnu vodovodnu

mrezu prema uvjetima ovlastenog disributera. U tu svrhu izvest ¢e se zasebno vodomjerno okno
na zelenom dijelu parcele uz regulacionu linijju. Vodomjerno okno se izvodi od armiranog
vodonepropusnog betona sa ljevano Zelejeznim poklopcem, na kojega ¢e se pricvrstiti toplinska
izolacija kako bi se sprijecilo smrzavanje cijevi. Vodomjerno okno je svijetlog otvora 160x160x100 cm.
U vodomjernom oknu ¢e se smjestiti tri vodomjera. Jedan vodomjer DN 100 ¢ée sluziti za mjerenje
potrodnje vode u vanjskim hidrantima. Dva vodomjera DN 25 &e sluziti za mjerenje potroSnje vode u
zgradi (jedan za prizemlje i jedan za kat).
Ulaz instalacija u gradevinu izvesti ispod ili u temelju u zastitnoj cjevi, a preko zasunskog okna sa
sklopom ventila za ispust vode iz instalacije i zatvaranje dotoka. Pri izradi instalaciju ispitati na
nepropusnost tlathom vodenom probom pritiskom vode od 12 bara u trajanju od mimimalno 12 h, ili
koliko je potrebno da se ustanovi nepropusnost pregledom spojeva i padom pritiska u manometru. O
istom je potrebno naciniti zapisnik koji treba odobriti i ovjeriti nadzorni inZenjer investitora. Po uspjeSno
izvrSenoj tlaCnoj probi moZe se pristupiti zatvaranju cijevnih usjeka s instalacijom, ispiranju i
dezinfekciji cjevovoda, potom uzeti uzorke vode i dati uraditi ateste pitkosti vode za to ovlastene
zdravstvene ustanove.

2. ODVODNJA SANITARNO FEKALNIH VODA

Odvodnju izvesti PVC cijevima za ku¢nu odvodnju s odgovaraju¢im fazonskim elementima.

Spajanje cijevi i fazonskih elemenata izvoditi uvlaéenjem ravnog kraja cijevi u za to izveden
naglavak na drugoj cijevi ili elementu, a brtvljenje posti¢i specijalnim za to gumenim brtvama. Spoj
sanitarnih uredaja na horizontalnu odvodnju izvoditi PVC odvodnim cijevima i fazonskim komadima.
Horizontalne odvode u zemlji ispod poda gradevone izvesti PVC cijevima s pripadajuéim PVC
elementima. Horizontalni odvod u gradevini poloziti na posteljicu od pijeska u padu od 2% prema
priklju€cima na vertikalu ili reviziono okno.

Prije zatvaranja horizontalnog odvoda zastititi ga slojem pijeska.

Vanjske dvoriSne odvode izvesti od PVC cijevi za kucnu ili uliénu odvodnju. Cijevi polagati na
posteljicu od pijeska debljine 10 cm u predvidenim padovima, a brtvljenje postizati za to specijelnim
gumenim brtvama.

U svrhu skretanja sa pravca odvoda, priklju¢aka drugih odvoda i revizija ravnih dionica, izvesti
reviziona okna. Reviziona okna izvoditi od arrmiranog betona s izvedbom dna u obliku kinete. Kinete
izvesti glacanjem betona do crnog sjaja €ime ¢e se posti¢i glatko¢a i vodonepropusnost.

Zemljane radove izvoditi prema svim propisima i normativima za takve radove uz postovanje propisa o
zastiti na radu, a posebno postovati propise zastite od zaruSavanja stijenki prilikom iskopa.
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Otpadna sanitarna voda ¢e se odvesti u vodonepropusnu armirano betonsku
dvokomornu sabirnu jamu. Priklju€ak izvesti PVC cijevima prema projektu. Na parceli investitora
izvest ¢e se tri reviziona okna unutarnje veli€ine 60x60 cm sa ljevano Zeljeznim poklopcem 60x60 cm.
Po izradi instalacije odvodnje potrebno ju je ispitati na nepropusnost statickim pritiskom vode.

Sve radove izvoditi prema svim normativima, propisima, tehni¢koj dokumentaciji i tehnickoj
praksi za ove radove.

3. SANITARNI UREDAJI

Raspored i vrsta sanitarnih uredaja rijeSena je arhitektonskim projektom prema higijenskim
zahtjevima za takve vrste gradevina. Sanitarni uredaji predvideni ovim elaboratom moraju odgovarati
propisima po kvaliteti, obliku i nadinu instaliranja. Sve uredaje ugraditi na odredene visine prema
propisima namjene. Spojeve na vodovodnu mrezu izvesti pomocu ispusnih slavina ili mjeSalica. Spoj
na odvodnike izvesti PVC odvodnim cijevima i odgovaraju¢im sifonima.
Sve radove izvoditi prema svim normativima, propisima, tehnickoj praksi za takve radove te pojedinim
stavkama troSkovnika.
Uobi¢ajene visine na koje se postavljaju sanitarni predmeti, mjereci od gotovog poda su slijedece:

- umivaonik, prednji rub ... 80 cm
- etazer nad umivaonikom ..........ccccceeeeeiiiiiiinnnnnn. 125 cm
- ogledalo do sredine ..........ccoocvveeeiiiiene e 155 cm
-drzad ruCniKa ........ooeeeeeeee e 75 cm
- drZad PapIra ... 80 cm
-zidnaslavina..........coooviieeiiiii e, 115 cm
- priklju¢ak vodokotlica............ccceeeeeeeeiiiieeee, 100 cm

. 4. ODVODNJA OBORINSKIH VODA
Ciste oborinske vode sa krovista ¢e se upustiti na zelenu povrSinu predmetne parcele, tako da ne
ugrozavaju susjedne parcele.

5. VANJSKA HIDRANTSKA MREZA
S obzirom na izracunato najvise specificno pozarno optereéenje u prostorima do 2000 MJ/m? i
povrsinu najveceg pozarnog sektora od 2380 m?, potrebna je najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz
mlaznicu/mlaznice od 1500 lit/min.

ey Potrebna koli¢ina vode u lit/min, ovisno o povrsini objekta koji se $titi u m?
Specifi€no
pozarno 5.001
optereéenje | 44 od od 501 1.001 3001 .do Vige od
uMJ/m?, do oq | 101do | 301do | do do do | 4000 | 10.000
300 500 1.000 3.000 5000 0 '
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1.200 1.200 1.500
1.000 600 600 600 900 1.200 1.200 1.500 1.800
2.000 600 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 *
>2.000 600 900 1.200 1.800 1.800 2.100 * *

Na cjevovod vanjske hidrantske mreze postaviti ¢e se nadzemni (na zelenoj povrsini) hidranti uz
koje ¢e se biti postavljeni ormari sa propisanom opremom. Hidranti ée biti postavljeni najmanje 5 m,
a najviSe 80 metara od sticene gradevine, a medusobna udaljenost nece biti vec¢a od 150 m.
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Za objekt je potrebno osigurati 2 nadzemna hidranta (prikazano na situaciji).
Kao nadzemni hidranti ¢e biti postavljeni hidranti prema normi HRN DIN 3222.

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe projektirane instalacije vodovoda i kanalizacije iznosi najmanje 30
godina.
Projektirana instalacija se koristi samo sukladno njezinoj namjeni.
Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje.
Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrZzavanje instalacija tako da se tijekom njezinog trajanja
oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu. Osim toga, vlasnik je duzan unapredivati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu.
U slu€aju oStecenja instalacije zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli$, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti
hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.
Odrzavanje instalacija te poslove pracenja stanja instalacija, povremene godiSnje preglede, izradu
pregleda poslova za odrZavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i druge
slicne poslove, vlasnik gradevine mora povijeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Slatina, travanj 2016.g. Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
{EMATSEA ROMVORA L EELERN Gl vaimna v

Zeljka Sapenja
giph ing. grad.
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ANALITICKI IZRACUN MJERA
GRADEVINA

IZRACUN OBUJMA ZGRADE

Obujam zgrade koji sluzi za obracun komunalnog i vodnog doprinosa je izraCunat u grafickom dijelu
projekta i iznosi:

a) Postojece stanje = 3.706,94 m3
b) Novo stanje =3.012,89 m3

Razlika obujma za izracun doprinosa je 0,00 m3.

U Slatini, travanj 2016.g. Odgovorna osoba ureda:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
VEVATSLA ROMORA L AEAIEEN LRl Vamn IV
Zeljko Sapenja

giph ing. grad.
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