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br. 1326

Projekt izradio :
URED OVLASTENOG INZENJERA
STROJARSTVA

Denis Paleka, dipl.ing.

Miroslava Miliéa 12
Zagreb, Susedgrad

( MJESTO ZA OVJERU )

Mapa 7

Strojarski projekt

vertikalno podizne platforme

Broj projekta : DP 048/16

Investitor : Grad Slatina,

Slatina, Trg sv. Josipa 10
OIB: 68254459599

Gradevina : Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima

Lokacija : Donji Meljani kbr. 86, k.. 493/5, k.o. Donji Meljani

Faza projekta : Glavni projekt

Glavni projektant : Zeljko Saponja, dipl.ing.grad. z j

Zajednitka oznaka projekta : 354/15

Projektant podizne platforme : Denis Paleka, dipl.ing.stroj, ‘

Zagreb, travanj 2016.
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Denis Paleka dipling. Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travan], 2016.
irod ovlagtenog : S
| titor Gra 1
isenion kire] ;ms i dSIatnr: Sh::: Tr'g:-r J:T:ﬂmjan DF C48/15
: 4 ade ekmsluhqa Bsn oma u Do ljanima
|| Fagreh- Susedgmd " Donji Meliani kbr. 86, k& 483/5, k 6. Denji Meljani Str. 1138

Sadrzaj projekta

1. Opéi podaci

2. Tehnicki opis vertikalno podizne platforme

: Proradun postrojenja vertikalno podizne platforme

4. Projektni nacrti vertikalno podizne platforme

5. Prikaz tehnikih mjera zadtite na radu i zastite od poZara

6.  Prociena trofkova ugradnje vertikalno podizne platforme




Denis Paleka dipling. Strojarski projekt vertikalno podizne piatforme Travanj, 2016,
| ”rﬁfm Investitor - Grad Siafina, Statina, Trg sv. Josipa 10 : 0P 048116

- 2 ‘Gradevina : Rekonstrukeija miesnog doma u Donjim Mefanima

Zagreb - Susedgrad Donji Meliani kbe. 86, k.& 4335, k0. Donj Meljani Str. 2738

~"-Projekt izradio : Denis Paleka dipl. ing.
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Miliéa 12

Investitor : Grad Slatina,
Slatina, Trg sv. Josipa 10

Gradevina : Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
Lokacija: Donji Meljani kbr. 86, k.&. 483/5, k.0. Donji Meljani

Faza projekta: Glavni projekt

1. OPCI PODACI
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Denis Peleka dipling. |

LUred evladtenog
inZenjora strojarsiva

Strojarski projekt vertikalne podizne platforme Travanj, 2016,
Irvestitor : Grad Slating, Slating, Trg sv. Joskpa 10 DF 04816
Zagreh - Susedgrad Gradevina © Rekonsirukoiia mjesnog doma u Denjim Meljanima Str. 3738

Donji Meljani kibr. 86, k.2 493/5, k.o. Denji Mefjani

OPCl PODACI

1. Rjegenje Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu

o registraciji dislatnosti

2. lzjava projektanta vertikalno podizne platiorme o uskiadenosti projekia s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa



EPURLIEA HRVATSKA

m ARHITEKATA
JIE RA 1 GRADITELISTYU

UP/1-311-01/04-01/89
A14-04-04-3
20. listopada 2004, goding

Ma temelju Sanka 24. Zakona o Hrvatsko] komof arhitekata i indenjera u
sfistvl (Narodne nevine, bro] 47/98), a u svezi s Sancima 50. | 52, Zakona o gradnji
rodne noving, broj 175803) redavajudl po zahtiewu koji je podnic DEMIS PALEKA,
igling strol., ZAGREB, PAVLENSK| PUT 7 a, za upis u Upisnik ureda za samostsine
svijanje poslova projektiranja Il struénog m gradenja Hrvatske komoare arhitekata |
iera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostaing obavljanje poslova
pr&jﬁkﬁmya j} nadzora gradenjs
sfrajarstva

. U Upisnik ureda samostalng cbhavljanje poslova projektiranja il strunog
nadzora gradenja Hrvaiske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvy, upisuje se
Ured za samostalno obﬁuﬂmja poslova projektirania | studnog hadzora gradenja
oviadtenog infenjera sbojarstva, DENIS PALEKA, dipling.stroj., ZAGRESE, pod
‘zadnim brojem 89, s danom upisa 01.10.2003, goding.

Ured za samostalno obavijanje poslova projektirania | strutnog nadzora gradends
oviasienog inZenjera shrojarstva DEHIE PALEKA, dipl.ing.stroj.. ZAGRER, asniva se
danom upisa u Upisnik ureda za samostaino obavilanje poslova projektivania 17
strufnog nadzors gradenja Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstw, &

s radom zapodéinje 01.10.2003. godine.

Poslovno sjedidte Ureda za samostalino obavijanje posiova profektiranja | stuénog
radzora gradenja cwWastenoy infenfera strojarstva DENIS PALEKA, dipling.stroj. je
na adresi ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

Matitnl broj Ureds: 80206840

; ﬁéﬁliﬁaﬂa&mﬂ Ureda je: 74.20.0 - Arfifekionske disfalnosti i inZenjerstvo te & njiots
povezano tehnitko savjetovanie.

Skrateni naziv Ureda je: Ured ovfadtenog indenjera strojarstva

5 le'.! 2a samostalno. cbavijanie poslova projekiirania 1 struneg nadzora gradenja

oviadtenog inZenjera strojarsiva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, duZan je

ispuniti uvjete odradene praviinlkom iz Sanka 50. stavka 6. Zakona o gradnji, u roku

od 18 [osamnaest) mjesaci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

lzdavanjem ovoga Rjedanja ja s& van snage Rjedenje izdano od istog naskova
25. n.ﬂnamﬂa .. Klasa: UP/-310-01/03-04/1326, Urbroj; 314-04-03-2
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DbrazloZanje

DENIS PALEKA, dipling.stroj. podnio je Hrvatsksi komon arhitekata i
2 U mﬁl}ﬂwm mma od 1%}%0& godine, Zahlev za osnivanje Ureda za
ng pos| praj ja i struénog nadzora gradenja ovladienog
= -.i'_a. te Zahljev za promjenu siedidta Ureda oviadtenog Iinfenjera strojarstva

Sukladno Eanku 50. Zskona o gradnji ("Marodne novine", br. 175/03),
=i arhitekt | ovlagteni inenjer mogu obavljati peslove prefektiranja ifli struénog
2 gradenja samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drugtuy
-5 pravnoj osobi registriranc] za tu djelatnost. U istom &lanku Zakona proplsanc je i da
regisirirana 7a djelatnost projektiranja ifiil strugnog nadzora moze obavijali posiove
simnja il stuénog nadzora sko za obavianje th djelatnosti ima suglasnost
arsiva”. U stavku 6. Istoga lanka daljs je propisano da "uviete za obavijanje dietstnosti
s 4. ovoga dlanka glede osoba i tehnidke oprermiljencsti, te sradstava kajima csoba

iEsje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davenja ovisstenja, te uvjete za oduzimanje te
=ashi, propisule ministar pravilnikom",

U Glanku 52. Zakona o gradnji propisano je da oviagteni arhitekt adnosno
ni inZenjer sfjeée prave na samostalno obavijanje posiova projektiranja il struénog

gradenja upisom u Imenik ovisifenih arhitekats odnosno Imenike aviastenih
 Hrvatske komore arhitekata | infenjera u graditaljstvu.

Uvidem u slufbenu evidenciju Hrvalske komore arhitekata | InZenjera u

stvu utvrdeno je da je DENIS PALEKA, dipling.stroj. upizan u |menlk ovladienih

=tiers stojarstva Hrvatske komore arhitekata | infenjera u graditelistvu pod rednim
n 1326, s danom upisa 19.05.2003. godine, te je s tog osnova stekao pravo na
isino obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenija.

: Ured za samostaino obavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora
enja ovlastenog infenjera strojarstva, osnovan je upisem u Upignik ureda za samostalno
=sianjs poslova projektiranja ifili strugnog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata |
=2 u graditeljstvy, s danom 01.10.2003. godine, pod rednim brojem 89,

Uredu je DrZavni zavod za statistiku dodijelio MatiEni broj ureda, u skiadu s
o sadrzaju i natinu vodenja registra oviadtenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom kiasifikacijom djelatriosli dodjeljsna
adzjuca Sifra djelatnosti, za samostalnu dislatnost arhitekata i inZenjera u graditelst
0.9 Arhitaktonske djelatnosti | infenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ée posiovati pod skraterim nazivom: Ured owladtenog inenjera
arsiva, le Ce se ist uplsati u "inZenjersku iskaznicu” i "pedatl” koje izdaje Hreatska
~ora arhitekata | inZenjera u graditalistw.

U skladu s Slankom 52. stavcima 3. | 4. Zakona o gradnji, "propisano je da
=ni arhitekt, odnosno oviadteni infenjer keji samostalno obavija posiove projektiranjz

og nadzora gradenja moZe obavijati te poslove pod uvietom da nije U radnom
i moda imati samo jedan ured",

Uvidom u dostavijenu dokumentaciju Imenovanog, raxvidno je da nije u
m odnosu | da lzjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu,




U skladu s glankom 207. Zakona o gradnji, osnovani Ured za samostalno

ja | struénog nadzora gradenja, duZan je Ispuniti uvjete

. ‘ télmimsﬂ stavka 6. Zakena o gradnji, u roku od 18 (osamnaest)
a stupanja na snagu tog pravilnika,

Sukladno svemu prethedno iznesenom, rijeSenc je kao u izrecl ovoga

Hﬁvmﬁ}ﬁmﬂaﬁdmnq&m ali se moZe pokrenuti upravni spor
nje %memwduﬁmmﬂmm u roku 30 dana od dana primitka




HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INJENIERA U GRADITELISIVU

Klasa: ' UPA-311-01/08-01/80
Urbraj: 314-04-084
Zagreb, 14, travnja 2008,

R‘_JE#EI&!JE

A o izmjeni Rjegenja, T
Klaza: upn-a11 -o-:mws. Ur.broj: 314-04.04.3 od 20, liﬂcipadn 2004, gnﬂm

1. U RjeSenju Klasa; UP-311-01/04-0 17889, Ur.broj: 314-04-04-3 adﬁu
listepada 2004. godine:, teka 3, dispozitiva RjeSenja mijenja se i glasi:

Poslovno sjediSte Ureda za samostaing ohaviianjs posiova
projeidiranja | studnog nadzora gradenja ovladtenog inZenjers
strojarstva Denis Peleka, dipling.siref. jo na adrasi Zagreb,
Mirosfava Milida 12. : f
A Tolke A% 4, 5 B0 7. diporive csouriog nog rieSenia ostajy

Obrazloienje

- Denis Paieka, dipling.strel. podnic je Zahtiey sammwb
otvaranju Ureda oviattenog - inzenjera strojarstva, Klasa: UP/-311-01/04.
wwmmmmmmm ' O

§ ouzirom na nastup nove kolnosti o prorjsni ormjeni adress wss Uleda za
ozerieta Sropareinie Posiova projekiiraria i stuénog nadzora gradenja oviadtanog

inZenjera strojarstua Dénis Paleka, dipling.stroj. izmijenjeno je osnovng figsenje u

iacki 3. dispozitiva riedenja. U svemu  ostalome  csnovee RieSenie . ostaje
nepromijsnjeno,






Denis Paleka dipling. Strojarski projekt verfikalno podizne platforme . Travanj, 2018,
Ured oviastenog

s investitor ; Grad Slating, Slating, Trg sv. Josipa 10 OF Q4818
= ;i Gradevina : Rekonsirukcia mjesnog doma u Donjim Meljanima
e - Susddord Donji Maljani kbr, 86, k.& 483/, k.o. Donj Meljani S

Temeliem Zakona o gradnji izdaje se:

IZJAVA

o uskladenosti projekta dizala s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

Zaken o prostornom uredenju (Narodne novine broj: 153/13)

Zakon o gradnji (Narodne novine broj: 153/13)

 Zakon o zaétiti na radu (Narodne novine broj: 71/14, 118/14)

Zakon o zadtiti od poZara (Narodne novine broj: 92/10)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u

taju poZara (Narodne novine broj: 28/13, 87/15)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode | ocjenjivanje sukladnaosti (Narodne novine braj;
0131 14/14)

axon o zastiti od buke (Narodne novine broj: 30/09, 153/13)

ravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj fjudi rade i borave

iarodne novine broj: 145/04)

avilnik o obveznom sadriaju i opremanju projekata (Marodne novine broj; 64/14,

+1/15,105/15)

ehnitki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (Narodne novine broj: 5/10)

shnicki propis za sustave zasfite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine

Eroj: 87/08 1 33M10)

avilnk o osiguranju pristupaénosti gradevine oscbama s invaliditetom | smanjene

skratliivosti (Narodne novine broj: 78/13)

ravilnik o jednostavnim radovima i drugim gradevinama i radovima (Narodne novine broj: |

4 41/15, 75/15)

won o poslovima i djelatnostima prostorneg uredenja i gradnje (Narodne novine broj:

5)

=,

Projektant:
Denis Paleka, dipl.ing.str.
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Ssiska dipling. Strojarski projekt vertikalno podizne platfarme Travanj, 2016,
A Grad Siatina, Slating, Trg sv. Josipa 10 ) DP 048/16
_W Gradeving ; Rekarstnkeia mjesnog doma u Donjim Meljanima Sir. 10738

Donji Meljani kbr. 85, k.¢. 4935, ko, Donji Meljani

Projekt izradio :  Denis Paleka dipl. ing.
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Milica 12

Investitor : Grad Slatina,
Slatina, Trg sv. Josipa 10

Gradevina : Rekonstrukeija mjesnog doma u Donjim Meljanima
Lokacija :  Donji Meljani kbr. 86, k.. 493/5, k.o. Donji Meljani

Faza projekta : Glavni projekt

2. TEHNICKI OPIS VERTIKALNO
PODIZNE PLATFORME

11



Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travanj, 20186,

Investitor : Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 DP 048/16
Gradevina : Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima Str. 11 /38
Donji Meljani kbr. 86, k.&. 493/5, k.0. Donji Meljani ?

.' | TEHNICKI PODACI VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME

nz 'rpodizne platforme : Za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba
; smanjene pokretljivosti

y podizne platforme hidrauligni pogon, ovjes 2:1
2 nosivost platforme : 250 (kg)
brzina voznje : 0,15 (m/s)

dizanja : 3,57 (m)

ja/ulaza: 2/2 - oba ulaza su na istoj strani

anja : pozivne kutije na prilaznim vratima i upravijagka kutija u
kabini s klju€em za aktiviranje tipkala

u slu¢aju nestanka stalnog napajanja kabina se stalnim
pritiskom na tipkalo spusta u najnizu stanicu

4001230 (V), 50 (Hz)

- na svim postajama opticki signal " Zauzeto " koji
svijetli kad je podizna platforma u pogonu ili
kada su vrata voznog okna otvorena

- pokazivaé poloZaja kabine u kabini

; sig alizacija u kabini : preopterecenje, alarm, nuZna rasvjeta

zavréno bojana Celiéna konstrukcija obloZena termoizolacijskim
poliuretanskim panelima (prema arhitektonskom projektu)

-8irina: 1550 mm
-dubina: 1700 mm
400 mm
2800 mm




Strojarski projekt vertikalno podizne piatforme Travan, 2016, |
Investitor ; Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 DP G488

Gradevina | Rekonstukaja fjesnag doma u D ]
Danji Meljani k. 8 bt 4?&% ey E&’?ﬁ:ﬁ snoa2is |
AWOZNOG OKNA
3&in otvaranja ; automatski posmigna, dvokrilna teleskopska
=rije { svijetli otvor ) : - 8irina: 900 mm

- visina : 2000 mm
8 - plastificirani eliéni lim
s kutije na prilazima : tipkala postavijena u rasponu visine od 900 do 1200 mm, s

reljefno prepoznatiivim brojevima etaza na Braille pismu i
kljutem za aktiviranje tipkala;

=00a stranica ;. plastificirani &li&ni lim

-&ifina: 1100 mm
: = dubina : 1400 mm
=vigina: 2200 mm

i rasvieta : perforirani polimerni strop s dva rasvjetna tijela
poda kabine - kamen

ina oprema kabine rukohvat (na visini od 90 em), ogledalo, svjetiosna zapreka
diacka kutija : tipkala postavijena u rasponu visine od 800 do 1200 mm, &
i reljefno prepoznatljivim brojevima etaza na Braille pismu i
kljutem za aktiviranje tipkala
A KABINE
nadin otvaranja : automatski posmiéna, dvokrilna teleskopska
=nzije ( svijetli otvor ) : - &irina: 900 mm

- visina : 2000 mm
plastificirani &aliéni lim
SAC (OKVIR) KABINE
Evedba jednostruki indirektni ruksak
ENICA NA VRHU KLIPA
omjer uZnice 320 mm s tri poluokrugla utora

OSIVA CELIENA UZAD
i elicna uZeta promjera 8 mm

DDILICE KABINE | KLIPA
suijetlo vugeni " T " -profil 82 x88x9 mm
-postavijene su kao stojece u jami voznog okna

13



Duonji Meljani kbr. 86, k.& 4335, k.o. Donji Mefjani

Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travanj, 2016,
Imvestitar Grad Siatina, Slatina, Trg sv, Josipa 10 OP 0455
Gradevina | Rekonstrukcija mjzsneg doma u Donjim Mefanima Sir 13738

LE ZA PRICVRSGENJE VODILICA
2 za prihvat horizontalnih i vertikalnih sila

R IKLIP
0 5 11#,3“4“’“‘"
mijera 80 x 5 mm

JEKI CJEVOVOD (izmedu cilindra i pogonskog agregata)
=tlaEno armirano gumeno crijevo NP 20

SKI STROJ (agregat)
Aa vijtana pumpa s protokom 231/ min
otor snage 2,9 kW

FAGKI UREDA

atki uredaj za pozivrio upravijanje
ka upravljanja hidraulitkim agregatom

ST4) POGONSKOG AGREGATA | GRUPE UPRAVLJANJA

= "

ski agregat i el. grupa upravijanja nalaze se u ormaru koji je smjesten u nivou

14




Strojarski projekt vertikalino podizne platforme Travan], 2018

Inwestitor : Grad Stating, Slatina, Trg sv. Josipa 10 DP 04816

Gradevina . Rekonstrukcija mjesnog doma o Donjim Melanima
Denji Meliani kb 88, k.G 42375, ko, Dongl Meljan

Sir. 14 /38

ICKI OPIS VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME

0 postrojenje

i hidrauliéni agregat sastoji se od uljnog rezervoara u kojem su smjeéteni :
"a vijtana pumpa, pogonski elektromotor, blok ventila za regulaciju i
priguivaé Sumova, uljni progistac, ruCni ventil .

I moraju biti funkcionalno spojeni i ispitani.
onski dio agregata potopljen je u hidraulitno ulje.
agregat postavijen je na gumene amortizere radi prigufenja vibracija.

zervoar izraden je iz Selitnog lima u obliku kotla, namijenjen za smjeita]
ktromotora, hidrauliénog ulja, bloka ventila i ruénog ventila.
Ha predviden je otvor za ispustanje ulja prilikom zamjene.

iEna vijéana pumpa je specijalne izvedbe i omoguéuje veliki protok ulja
fwno niskih pritisaka. To joj garantira dugi vijek trajanja. Pumpa je prigradena
na pogonski elektromotor. Na ulazu u pumpu ugraden je pregistag ulja.

] je trofazni asinkroni, specijalno izveden za pogon hidrauliénih podizne
Patapﬁan je u ulju u ulinom kotlu. Elektromotor se hladi uljerm maksimalne
= 50 °C.

' za.rogu_lat;l]u i upravljanje postavljeni su u gornjem dijelu pogonskog
=LliEnog agregata. Na izlazu iz agregata prigraden je ruéni ventil za ruéno
anie kabine.

; juSivad Suymova je specijalni uredaj ugraden u hidrauliéni agregat koji umanjuje
rada hidraulinog agregata.

dra Ilénn ulje odlikuje se velikom «siabllnuﬁdu u radu na promjenjivim
seraturama. Ulje treba imati viskozitet 40 mm?® /s,

dra liEni cjevovod izveden je iz visokotlatnog crijeva izradenog od sintetske

s armirane s dva sloja kriZzno upletene éelitne opruZne Zice.

mperaturni raspon rada crijeva je od - 40°C do + 100 °C.

dnosi visoke radne pritiske i promjene pritiska.

jevi crijeva izvedeni su s &elitnim spojnicama za prikljudenje na agregat i cilindar.

dar i klip izradeni su iz beSavne cijevi velike Svrstoce.
ebno su proraCunati na izvijanje.
: dar je snabdjeven s brivama i prikljuécima za gjevovod.

pril_-;lj_uﬁku cilindra za cjevovod postavijen je ventil protiv pucanja cjevovoda.
Na vrhu klipa postavijena je uZnica promiera 320 mm za ovjes 2: 1 s nosafem
kliznim vodenjem.

Nosivo sredstvo su tr nosiva eliéna uZeta promjera 8 mm, koja su pusebno
adunata.

15



iz dipling. Strojarski projekt vertikaino podizne platforme l Travanj, 2018 —|
G Sastencg i . , y | -
3 rn s rvestitor GGrad Slating, Stating, Trg sv. Josips 10 DF 04B/18

_ Gradeving . Rekonstrukcia mjesnog doma u Domjim Melianina
o il Donji Meljen kbr. 85, k.& 4535, k.o. Donjl Mefjani et o Y

=vozna oprema

®abina je izradena iz &eliGnog lima i ima 0sigurano propisano prozradivanje.
s (= cpremijena svietlosnom zaprekom, upravijatkem kutijom, rukohvatom i ogledalom.
beir kabine izraden je iz &elidnog lima i na istom su smjestena klizna i kotrfjajuca
==tavijena tako da onemogucéuju napusta nje vodilica. Okvir je izveden sa
2 uredajem s trenutnim djelovanjem,
=i uredaj kabine, postavijen na okviru kabine, izveden je za ovjegenje s tri

)

sekabine i klipa

ce kabine i klipa izradene su iz svijetlo vugenih T - profila, medusobno povezanih sa
Seojnicama. Vodilice su pridvrééene na konstrukciju voznog okna pomoéu konzola,
=dlica | konzola izveden je putem trenja, tako da je omoguéeno njihovo dilatiranje u
ESnom smjeru.

2cie i pribor za uévrééenje vodilica ( pritezni vijci, matice, podiogke ) su

22ne izvedbe, konstruirane tako da prihvate vece horizontalne sile.

csni uredaji

etski ventili, montirani na hidrauliénem agregatu, automatski se
'om prekida sigurnosnog ili upravijadkog kruga i zaustavijaju dotok ili
a iz cilindra, a time | kabinu podizne platforme.
osni ventil u sluéaju pucanja cjevovoda automatski se zatvara i sprijedva
2 ulia iz cilindra.
ni wentil na hidraulickom agregatu slusi za ruéro spustanje kabine na nivo
= 4 nuZdi ( npr. nestanka struje ili kvara na postrojenju podizne platforme ).
i uredaj ugraden je na nosivi okvir kabine, djeluje jednake na obje vodilice
1= prisilno koéi kabinu u slugaju clabavijenja ili pucanja uzeta.
=i uredaj izveden je s trenutnim dielovanjem.
nia elektriéna sklopka smjestena u voznom oknu preko posebnog
srika - releja, iskopéa struju upravijanja, a time i pogonsku struju kod svakog
2 kabine iznad gomije kraj nje postaje podizne platforme.
zvuéni signalni uredaj nalazi se na upravijackoj kutiji u kabini.
ja se ;[:Eﬂl’l’mﬁﬁﬂg izvora elektrigne energije, neovisnag od prekida struje u
0] ml y
€ anicke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna.
va mora dielovati automatski tako da onemogucava otvaranje vrata voznog okna
= za njih ne nalazi kabina. Otvaranje vrata mara biti moguce tek onda kada se kabina
2y na istoj postaji.
= voznog okna mogu se po potrebi otvoriti izvana pomocu specijalnog trokutastog kljuda i
== kabina ne nalazi u tim postajama.
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dipl mg Strojarski projekt vertikalno podizne platforme ! Travanj, 2016. ]

. -4 i Investitor : Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 : I DP 048/16 I

— Susedgmd Gradevina : Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima [
Doniji Meljani kbr. 86, k.¢. 493/5, k.0. Donji Meljani

—

Str. 16 /38 !

rata na usputnim postajama ostaju stalno zabravljena, éime je sprijeéeno hvatanje kabine
zu i nasilno prekidanje voZnje podizne platforme. To se postiZe elektromagnetskim
n uredajem za odbravljivanje.

' ” : *kontakt zabrave vrata voznog okna stupa u djelovanje tek kad su vrata voznog
opisno zatvorena i onemogucava voZnju ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena ili
anicka zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno.

_: opni stup u jami voznog okna ograniéava kretanje kabine u dnu voznog okna prilikom
anja i kreira sigurnosni prostor za smjeétaj kvadra dimenzija 0,5 x 0,6 x 1,0 m.

aji za upravijanje i razvod

pletna aparatura za elektri¢no upravljanje platformom na tipkala sastoji se iz :
- kutija za vanjsko upravijanje smjestenih kod svih prilaza
- kutije za unutrasnje upravijanje smjestene u kabini

a upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim elektriznim uredajima,
: elektri¢noj shemi, montirana je u limeni ormar i postavijena u blizini voznog okna.
tri€na razvodna ploéa s glavnom sklopkom, glavnim i ostalim osiguraéima prema
énoj shemi, postavljena je zajedno sa grupom upravljanja u limeni ormar.
itna oprema podizne platforme, dovod struje i zatita od indirektnog dodira mora
varati Pravilniku o tehni¢kim normativima za instalacije niskog napona.
sirojenje podizne platforme mora biti zasticeno od udara groma spajanjem krajeva vodilica
mobranskim uzemljenjem (preko iskridta) prema Pravilniku o tehnikim propisima o
nima.

e plo€ice, upute i sheme

€ potrebne natpisne plocice, tiskane upute za uporabu i odrzavanje, te elektriéne sheme
Jgon, upravijanje i rasvjetu, koje zahtijevaju propisi, moraju biti smjestene na ormaru s
: i upravljanjem, na prilazima platformi, te u kabini.

3zno okno

mo okno izvedeno je iz Celiéne konstrukcije koja je obloZena termoizolacijskim
retanskim panelima (prema arhitektonskom projektu).

#oznog okna potrebno je proratunati i dimenzionirati na sva optere¢enja od postrojenja
e platforme.

0 okno pri vrhu ima moguénost stalnog prozradivanja (presjek otvora minimalno 1% od
alnog presjeka voznog okna)
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Strojarski projekt vertikalne podizne platforme Trawan), 2016,

Irwestitar Grad Slatina, Stating, Trg sv. Josiga 10 0F 048ME

Gradevina : Rekonsirukeija mjesnog doma u Donjim Meljanima T
Deni Maljari kbr. B8, K.& 433/, k.o. Donji Mafjani :

voznog okna

=5 voznog okna izvedena su kao automatski posmiéna, dvokrilna teleskopska, izradena iz
ficiranog ¢elitnog lima.

Staj pogonskog agregata i grupe upravijanja

| agregat i grupa upravijanja smjesteni su u stanici 0", u omaru koji se nalazi ispod
=aica u blizini voznog okna. U blizini ormara treba instalirati aparat za suho gasenje
=2, te ispred ormara postaviti izolacijski tepih (za vrijeme servisiranja).

dizne platforme ne obuhvaéa :
~ prikljufivanje podizne platforme na gromobransku instalaciju gradevine
" prikljuivanje podizne platforme na glavni elekiriéni napojni vod
~ siaticki proradun nosive ploge - dna voznog okna
‘oblaganje samonosive elitne konstrukcije termoizolacijskim panelima

18



Strojarski projekt vertikaine padizne platforme Trervanj, 2018,
Investitor : Grad Slatina, Siatina, Trg av. Josipa 10 DF D818

Gradevina ; Rekonstrukcia mjesnog doma u Dorjim Mejjanima S AD iR
Denji Meljani kibr. 86, k.2. 49345, k.o, Donjl Maljani ;

Projekt izradio :  Denis Paleka dipl. ing.
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Miliéa 12

Investitor : Grad Slatina, j.
Slatina, Trg sv. Josipa 10 L
Gradevina : Rekonstrukeija mjesnog doma u Donjim Meljanima i
1
Lokacija: Donji Meljani kbr. 86, k & 493/5, k.0. Donji Meljani

Faza projekta . Glavni projekt

3. PRORACUN POSTROJENJA
ERTIKALNO PODIZNE PLATEORME

19



= Saloia dipl.ing. Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travanj, 2018,
=2 ovladtencg Investitar : Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 ' DP 04816
g strojarstva . - M—
2 Gradevina : Rekonstrukclja mjasnog domes u Danjim Meljanima Sir 19738
i Donji Meljani kbr, 88, k.& 4835, k.0. Donji Meljani :

DRACUN POSTROJENJA PODIZNE PLATFORME

' PODACI ZA PRORACUN

Mazivna nosivost Q = 250 (kg)
Nazivna brzina U = 015 (ml/ls)
Visina dizanja H = 357 (m)
Masa podizne platforme K = 500 (kg)
Rezervni put kabine X = 043 (m)

Qe = 02 (m)
Masa klipa po duZnom metru ¥ &= 82 {kg/fm)
Masa klipa Gy = 184 (kg)
Unutarnji promjer klipa d, = 70 { mm )
Vanjski promjer klipa d = B0 (mm)
Debljina stijenke klipa = = 5 {mm)
Unutarnji promjer cilindra D, = 1063 (mm)
Vanjski promjer cilindra D, = 1143 (mm)
Debljina stijenke cilindra g = 4  (mm)
Radna povrSina cilindra A, = 8875 (mm®)
Radna povréina klipa A, = 3848 (mm’)
Povrsina pritiska na klip A, = 5027 (mm®)
Povréina presjeka (prstena) klipa A = 1178 (mm®)
Moment inercije presjeka klipa I = 832031 (mm*)
Polumjer inercije pregjeka klipa i = 2658 (mm)
Ukupan hod (duZina izvijanja) klipa L; = 20 (m)
Modul elastiznosti (C.3100) E 210000 (N/mm?)
Viaéna évrstoda (€.3100) o, = 520 (N/mm?)
Granica plastiénosti (C.3100) gy = 360 (N/mm?®)

20



Strojarski projekt vertikalno podizne platforme

Travanj, 2016.

Investitor Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10

- Proradun pritiska
Staticki pritisak kod punog optereéenja

Dinamigki pritisak

Pd

PRORACGUN | KONTROLA ODABRANOG HIDRAULIENOG POGONA

= 32

= 37

DP 048/16
Gradevina : Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Mel}'anima_ Str. 20/ 38
Donji Meljani kbr. 86, k.¢. 493/5, k.o. Donji Meljani
- ODABIR POGONA
I-idi‘éuliéki pogonski agregat sastoji se od :
- elektromotora snage = 29 (kw)
- hidrauliéne vijéane pumpe s protokom Q, = 23 (1/ min)
indar s klipom :
- promjer klipa #8 x5 (mm)
- ukupan hod klipa L = 20 (m)
- duljina cilindra s klipom Lo = 22 (m)

(bar)

(bar)
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e, 3 'f" J
: i ,q.... + aino podizne platforme Trawan], 2016,
R nstitor - Hmm T::g»s-.r dosipa 10 DP 048116
ks Gradewina | Rekonstrucia myssnog doma o Donjim Melanina
Susadgrod Dond Mert kot 55, L5 S0k p Do ey kil B
0la potrebne snage elektromotora
- stupanj djelovanja postrojenja n = 075
.. patrebna snaga elektromotora N, = 15 (kW)
Kontrola snage odabranog elektromotora zadovoljava
trola pogonske brzine klipa
: Qo
¥y = Vi = 008 (mfe)
6,
ola odabranog cilindra s klipom
I Proraun kiipa na izvijanje
e L I -~
- vitkost A = =L A = 753
!
Faktor sigurnosti 24 = 4
Dozvoliena sila izvijanja iznosi Fidn < 107780 (N}
Sila izvijanja klipa Fo = 14948 (N}
Proratun klipa na izvijanje zadovoljava

22
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Senis Paleka dipling. Strojarski projekt vertikalno podizns platforme Tm:@ﬁ;
Ured oviaStanog |y ectiar: ﬂmd‘mauna :Mm Trg sv. Josipa 10 P 04816

: Gradeving . Reko g doma u Donjim Meljanima :
':.1"-“ na L j.i‘”ﬂ ” ﬂ'B m] g E!! Strﬂz.?&é J

2 Kontrola debljine stijenke kiipa

,23:17-p-d,

g = ) 5 & = 260 (mm)
) G-T
Debljina stijenke klipa na zadani pritisak zadovoljava
4 3 Kontrola debljine stijenke cilindra
23-17-p-D,
&= +&, e _ 2 328 (mm)
20,
Debljina stijenke cilindra na zadani pritisak zadovoljava

4 Proradun | odabir spojnog voda izmedu pogonskog agregata i cilindra

Cjevovod se odabire tako da brzina ulja ne prijede 4 ( m/s ), te da su zadovoljeni
kriteriji probnog pritiska i pritiska rasprskavanja.

4

Za spoj agregata i cilindra odabrano je visokotlagno armirano gumeno crijeve
NP 20.
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Denis Paleka dipling. Strojarski projekt vertikaino podizne platforme Travanj, 2016. 3
Ured m Investtor:  (Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 etiasdis
inFenjera Y —— e = :
Zagreb - Susedgrad | O Eﬁr Meljani ﬂﬁ?&%?ﬂﬁuﬂﬁg Sir. 23/ 38
PRORACUN VODILICA 82x68x9 {mm)
Moment otpora oko osi y w, = 5350 mm’*)
. 4
Moment inercije oko osiy I, = 186500 (mm’)
Povriina presjeka vodilice A& = 851 (mm®)
Rarmak konzola vodilice | = 1200 (rmm)
Razmak paputa na okviru kabine h = 2500 (mm)
Koeficijent ubrzanja pri voinji Ka = 1.2
Udaljenost teZista okvira od vrha vodilice Y« = 700 (mm)
Udaljenost taZista tereta od vodilice
{ za najnepovoljniji slugaj ) Yo = 1000 (mm})
SAVIJANJE ( kod vozZnje kabine )
Maksimaina sila savijanja
R_,« =9:81'k2 {\C}i ¥ +Q'.y'q} R, = 28253 (N)
h
Maksimalni moment savijanja
M_= % My, = 678087 (Nm)
Maksimalno naprezanje na savijanje
o =_£._-L_ o, = 634 {mern?'}
i 2-W




IZVIJANJE ( kod djelovanja zahvatne naprave )
Maksimalna sila izvijanja

R =981k, (K +Q)
Vitkost vodilica

12 tablice za Selik &vrstoée 370 N/ mm?®

‘Maksimalno naprezanje na izvijanje

981k, (K+0)-0
2-A

‘Ukupno naprezanje u vodilici

c=0,+090, o = 6 (N/mm?)

Dozvoljeno naprezanje u vodilici O 4p = 140 (N/mm’)

‘Kontrola naprezanja u vodilici kabine zadovoljava
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Desis Paleka dipl.ing. ] Strojarski projekt vertikalno podizne piatforme Travanj, 2016,

Ured oviadtanog i ! - ; :
i i nvestitor : Grad Slating, Skatina, Trg sv. Josipa 10 DF D486
indenjera strojarstva

Gradevina : Rekenstrukelfa mjsenog dema u Dronjim Malfanima- 3
Zagreh - Susedgrad | Dionji Medjani kbr. 86, k. 48315, k.o. Donji Meljani S 25128

PRORACUN NOSIVE UZADI

n vlaénog naprezanja uzadi

promjer uZnice
promjer nosivih uZadi
broj nosivih uZadi
viana évrstoéa uZeta

= 320 (mm)

N ag
[
co
3
2

Om = 1570 (N/mm?)
prelomna sila uZeta B = 35495 (N)
nost uadi protiv loma
S = 28 s = 14
9.81 - (Q + K)
malni koeficiient sigurnosti 8, = 12
nosive uZadi na vlak zadovoljava
ola uZadi na savijanje
s nazivnih promjera uZnice | uZeta %—- = 40
imalni dozvoljeni odnos ?— = 40
la nosive uzadi na savijanje zadovoljava
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Danis Paleka dipling. Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travanj, 2018

Mredodelenog | ior: Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 DP 048/16

gl Rekenstnukslja mjesncg dama u Danjim Meljanima ==
] = o ITY

D - Sussdgrad Donji Maliani kbr, 86, k.6, 40375, k.o. Donjl Meljani Str. 26438

6. PRORACUN SILA NA DNO JAME VOZNOG OKNA
ISPOD ODBOJNIKA

Sila ispod odbojnika kabine

R = 4-9,8]-(K+ 0) R, = 28430 (N)
Sila ispod vodilice kabine
R, =(R,/2) R, = 4415 (N)

. ELEKTRICNI NAPOJNI VOD

Napajni elektrigni vod mora dolaziti sa glavne razvodne plode objekta.
Iz njega se napaja pogon, rasvieta i utiénice sa zastitnim kontaktom
postrojenja hidrauliéne podizne platforme.
Struja pokretanja elektromotora e
Nazivna struja elektrometora Iy

24 (A)
8 (A}

27



AL T 4 1
Danis Paleka dipling, Strojarski projekt vertikalno podizne platiorme Travar], 2015, |
b “"";':”L“w“‘_ 0| nvestitor ; Grad Slatina, Stating, Trg sv. Josipa 10 . DPossne
inZen ]ﬂrS-t'I'EI
- 1 : Gradevina : Rekonstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
#Rgreb - Susedprid Danji Meljani kbr. 86, k.& 4835, k.o, Donj Meljan: A

ije;h:rfizraﬂdin: Denis Paleka dipl. ing. _
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Miliéa 12

Investitor : Grad Slatina,
Slatina, Trg sv. Josipa 10

Gradevina : Rekonstrukcija mjeshog doma u Donjim Meljanima
Lokacija: Donji Meljani kbr. 86, k.&. 493/5, k.o. Donjl Meljani

Faza projekta: Glavni projekt

4. PROJEKTNI NACRTI VERTIKALNO
PODIZNE PLATFORME




*

HORIZONTALNI PRESJEK VOZNOG OKNA
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| Mierilo Br. projekis :
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VERTIKALNI PRESJEK VOZNOG OKNA A-A
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Denis Paleka dipl.ing. | Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travan], 2018

Kol et Invastiter | tsrad Statina, Slating, Trg sv. Josipa 10 . P 048715
e - Gradens Rekonsirukcia mje dama u Donjirs Maljani
B SN Enﬂg 3 L D'I'I]Tl'n Rima
Eogosh - Sussiirad Donil Meljani kb, 86, k.6, 4825, k.0. Donji Mejani sr.az/ss |

: Projekt izradio : Denis Paleka dipl. ing.
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Milica 12

Investitor : - Grad Slatina,
Slatina, Trg sv. Josipa 10

Gradevina : Rekanstrukcija mjesnog doma u Donjim Meljanima
Lokacija: Donji Meljani kbr. 86, k.&. 493/5, k.o. Donji Meljani

Faza projekta : Glavni projekt

5. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE
NA RADU | ZASTITE OD POZARA
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Denis Paleka dipling. Strojarski projekt vertikalno podizne platforme

_Travan|, 2018.
irsidl prlaitonog Inwestitor : Grad Slating, Slating, Ty sv. Josipa 10 DF 04818
infenjera strojarstva e — e
. radeving : Rekonstrukeijs missnog doma u Danjlim A
Zagreh - Susedgrad Donji Meljani kbr. 86, k.&. 493/5, k.6, Donji Meljani Str. 33/38

PRIKAZ TEHNICKIH MJ

ERA ZASTITE NA RADU

Cijelo postrojenje hidraulitke pedizne platforme projektirano je prema zakonima,
pravilnicima i normama navedenim 1. poglaviju ovoq projekta.

Svi elektriéni potroSadi pravilno su dimenzionirani | zadtiéeni od preopteratenja po pravilima
struke, prema pripadajucim pravilnicima i normama.

Zastita od elektriénog udara u postrojenju podizne platforme izvedana je primjanom zastite
od direkinog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Na vanjskoj strani prilaza voznom oknu postavljen je natpis ; " Podizna platforma - nosivost

250 kg - za prijevoz osoba s invaliditetom | osoba smanjene pokretljivosti

Ma vanjskoj strani vrata ormara istaknuti su natpisi : " Opasno po Zvot ",

" Pagon padizne platforme ",

" Neovla&tenima zabranjen pristup .

Prilaz ormaru s hidraulickim agregatom i grupom upravljanja mora biti osvijetljen
elekiricnom rasvjetomn, lako pristupaéan | bezopasan.

Uormaru je, pokraj elekiriéne razvodne ploée, postavljen natpis
" Prije svakog rada iskljuéi struju ".

U ormaru je postavijen glavni prekidaé, za iskljuéenje rada postrojenja.

U blizini ormara treba instalirati aparat za suho gagenje poZara, te ispred ormara postaviti
izolacijski tepih (za vrijeme servisiranja).

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno, izuzev otvora za vrata voznog okna,
otvora za prozradivanje U vrhu i otvora za provod el. instalacije i hidrauliéneg crijeva u dnu

voznog okna.

U hidraulitnom agregatu postoji nadtlagni ventil podegen tako da djeluje kod pritiska dva do
tri bara veceg od radnog. Kod preopteredenja podizne platforme pri dizanju, otvara se

nadtlacni ventil i ulje se preko njega vraca natrag u rezervoar, pri emu nepovratni ventil
sprietava spustanje platforme. Aktiviranjem nadtlatnog ventila prekida se, preko elekiriénog
kontakta, strujni krug upravljanja i napajanja pogona.
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Elektromagnetski ventili u hidraulignom agregatu zapoéinju s djelovanjem i automatski se
zatvaraju | onemoguéuju dotok ili istjecanje ulja iz cilindra pri svakom prekidu sigurnosnog
strujnog kruga, kao i kada iz bilo kojeg razloga postrojenje ostane bez napona.

Na pogonskom agregatu postaji ruéni ventil pomocu kojeg se podizna platforma, po potrebi,
moZe ruéno spustati.

Hidrauliéni agregat postaviien je na &etiri gumena amoriizera tako da je cnemoguéeno
prenosenje vibracija na gradevinu.

Hidrauliéni cilindar i klip dimenzionirani su na dvostruki statiékl pritisak.
Klip je proratunat na izvijanje sa sigurnosnim koeficiientormn Eetiri.

Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno.

Prilazi podiznoj platformi ogvijetljeni su elektrignom rasvjatom.

| Kod svih vrata voznog okna, na ulazu u kabinu postavijen je natpis o nosivosti u { kg i

broju osoba. Isti natpisi nalaze se i u kabini.

Dno jame voznog okna proradunato Je da preuzme sva opteredenja od postrojenja, a
na ostalom dijelu za pokretha optereéenja od minimalno 5000 N/m?

Put podizne platforme na dnu voznog okna ograniten je graniénicima.
Podizna platforma du2 cijelog svog puta krece se po vodilicama.
Vodilice su krute | nepomiéne.

Kabina je izradena iz telignog lima, a ugradena u nosivi okvir s uredajem za uévridenje
i uredajem za vodenie kabine. Svi nosivi dijelovi okvira kabine posebno su proradunati u
ovom projektu,

Kabina ima osigurano prirodno prozragivanje putem otvora na gomjem i donjem
dijelu kabine gija povréina iznosi vize od Jednog postotka horizontalne povréine kabine.

Kabina platforme u toku eksploatacije osvijetliena je slektritnom rasvietom, s najmanije
dva rasvjetna tijela.

Jaéina rasvjete mjerena na upravijagkoj kutiji i podu kabine mora iznositi minimalno 50 Ix.
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Us anka elektritne struje iz elektri¢ne mre2e u kabini se automatski pali nuzna
mm izvora (tri sata) sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uredaj za

alam.

Na upravijackoj kutiji u kabini nalaze se elementi za pogonsko upravijanje i tipkalo “Alarm®
Za poziv U pomoc, koje se jasno mora Euti barem u kabini | na glavnoj postaiji.

Kabina platforme duz cijelog svog puta kreée se po vodilicama. Vodilice su krute i nepomiéne.
Vodilice su proratunate tako da mogu preuzeti sve sile u mirovanju i kretanju kabine.
Vodilice kabine platiorme ufvricene su za nosive dijelove voznog okna pomocu &elignih

= : e . d.:a - i ERA Y

 pemoéu steznog spoja na bazi trenja.

W tako da ni pod kojim

i tako da se ne mogu otvoriti ako se
_ u zoni odbravijivanja. Nasilnim odbravijivanjem vrata
rad podizne plaﬁbrma; Kabina se pokreée samo ako su sva vrata
_ iﬁ'ﬂ&mnug okna imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.
m voznog okna izvedeno j je tako da i pri grubom rukovanju vratima
Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoéu
specijainog trokutastog kijuda.

.2

Podizna platforma ima klizna i kotrijajuéa tijela koja su izradena i postavijena tako da ni pod
tq?_im uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Sve sigurnosne sklopke ( prekidadi ) pokreéu se mehanickim putem i prisilno se aktiviraju.
Kontakti sigurnosnih sklopki, ukdjuéujuéi i njinove prikljuéke, smjesteni su u zatvoreno kucite.
Otwaranjem sigurnosnih sklopki zaustavija se rad podizne platforme, )

Krajnje skiopke ( prekidagi ) iskljuuju se prisilno, kretanjem podizne platforme.
Ispred elekiriéne razvodne plode | grupe upraviianja postavijen je izolacijski tepih.

Preklopni stup u jami voznog okna ograniava kretanje kabine u dnu voznog ckna
prilikom servisiranja i kreira sigurnosni prostor za smijestaj kvadra dimenzija 0.5 x 0,6 x 1.0 m.
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4 ZASTITE OD POZARA

: ’uﬁm platforme projektirano je prema zakonima,
e 1. poglaviju ovog projekta.

._Z'- u postrojenju podizne platforme izvedena je primjenom zaétite
& od indirektnog dodira.

mara istaknuti su natpisi : " Opasno po Zivot ",
= " " Neovlaitenima zabranjen pristup *.

e razvodne ploge, postavijen natpis
Htﬁ}él -ﬁfﬂ.ljl.l

Im upravijanja i pogonskim strojem osvijetlien je elektriénom ragvietom,
wgafan | bezopasan.

= postavien glavni prekidad, za iskljudenje rada postrojenia.

sstavijen je aparat za gadenje poZara na elekiriénim uredajima (obveza

ﬁeluj visini sa svih strana ogradeno, izuzev otvora za vrata voznog okna,
nje u vrhu | otvora za provod el. instalacije | hidraulidnoeg erijeva u dno

— Kkrpe i sl.) mora se drZati u posudama s poklopeem od

wrhu ima otvore za provjetravanje &ija ukupna povrina iznosi najmanje
ine voznog okna.
sredstvima izradena je od évrstog i negorivog materijala.

Zastita od atmosferskog elekiriciteta (groma) izvodi se spajanjem krajeva vodilica u
I voznom oknu, te hidrauliénog agregata i elekiriéne grupe upravijanja na gromobransku

msta!m‘:-éu gradevine.

37



| Denis Faleka dipling. Strojarski projekt vertikalno podizne platforme Travan), 2016,
Lired aviaBlenog )

i investitor
| inzenjers strofarstva

Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 P D48/18

Zagreb - Susedgrad

Gradevina : Rekonstrukcija missnog doma u Donjim Meljenima Sir. 37 /38

Donji Mefjani kbr. 86, k.8, 483/, k.o, Donji Meljani

Projekt izradio .

investitor

Gradevina ;

Lokacija :

Faza projekta :

Denis Paleka dipl. ing.
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Miliéa 12

Grad Slatina,
Slatina, Trg sv. Josipa 10

Rekonstrukclja mjesnog doma u Donjim Meljanima
Donji Meljani kbr. 86, k.&. 493/5, k.o. Donji Meljani

Glawni projekt

6. PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE
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PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME

Na esnovu iskustvenih podataka procjenjuie se da ¢e radovi na isporuci i ugradnji
vertikalne podizne platforme ukljugivo sa samonosivom Geliénom konstrukeijom,
prikazani u okviru ove mape Glavnog projekta iznositi:

cca 150.000 kn bez PDV-a

Projektant ;
Denis Paleka, dipl.ing str.
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