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POPIS MAPA:
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MAPA 1 Glavni projekt — Arhitektonski projekt
Projektni ured: HELION GROUP d.o.0., Osijek
Projektant: Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.
Broj projekta: AP 8/18
Datum: sije¢anj 2018. g.

MAPA 2 Glavni projekt — Projekt strojarskih instalacija
Projektni ured: HELION GROUP d.o.0., Osijek
Projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: SP 8/18
Datum: sije¢anj 2018. g.

POPIS ELABORATA:

Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade
Projektni ured: HELION GROUP d.o.0., Osijek

Projektant: Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

Broj projekta: E 8/18

Datum: sijecanj 2018. g.

POPIS TROSKOVNIKA:

Troskovnik radova

Projektni ured: HELION GROUP d.o.0., Osijek
Projektant: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.
Broj projekta: TR 8/18

Datum: sijecanj 2018. g.
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1.1. REGISTRACIA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI sUD U OSIJEKU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MB5:

030136844
OIB:

11687885331
TVRTEKA:

3 HELION GROUP d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje
2 HELION GROUP d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Osijek (Grad Osijek)
Zupanijska 43

PRAVNI OBLIK:
2 drustve s cgranienom cdgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

T * = Savjetovanje u vezi $ poslovanijem i
upravljanjem

1 2 - Xurirske usluge

) TR = Elektronsko i materijalno rukovanje, ispis,
kuvertiranje te prijencs dokumenata

1 =* - Upravljacke djelatnosti helding drustava

l: @ - PruZanje univerzalnih poZtanskih usluga u

unutarnjem { medunarodnom prometu

= PruZanje ostalih poZtanskih usluga

- Raluncvodstveni poslovi

Usluge prevedenia

- Fotografzke djelatnosti

= Usluge fotokopiranija

=~ Tajnifke dijelatnesti

Frovedenije energetskih pregleda gradevina

- Utvrdivanje miera za pobelifanie energetske
u&inkovitosti i njihovih isplativosti

=~ Provodenie energetskog certificiranja zgrada

Provedenje energetskih preglada javne rasvijete

- lzdavanje energetskih certifikata

- Kupnja i prodaja rebe i pruZanje usluga u
trgovini, na domaéem ili inczemnom trzidtu

* - Zastupanie stranih (inozemnih} twrtki

1 > - Posredovanje u pruZanju intelektualnih 4 drugih

poslavnih usluga pravnim i €izifkim asocbama na

domac¢em i inczemnom tr3idtu

IstraZivanie tr2ista i ispitivanje javnog

mnijenja

- Promidiba (reklama i propaganda)

PruZzanje usluga informacis 09 drustva

= PruZanje usluga pute Bt

= Organiziranje semin
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IZVADAX 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
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revija, promidZbenih skupova { sl.

Djelatnost organiziranja i priredivania jawvnih
priredbi

Djelatnost nakladnika

Distribucija tiskas

Tiskanje Zasopisa i drugih periodidnih
casopisa, knjiga i brosura, glazbenih djela {
glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,
igra¢ih karata, rexlamnih kataloga, prospekata
i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma,
dnevnika, xalendara, poslovnih obrazaca i
drugih tiskanih trgovadkih stwvari, papirne robe
za oscbne potrebe i drugih tiskanih
stvari,putem knjigetiska, ofseta, fotogravure,
fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih
strojeva,strojeva za umnoZavanje, radunalnih
(kompjutorskih)pisada, fotokopirania i
termokopiranja

Djelatnost javnog informiranja

Djelatnost pruZanja audio i audiovizualnih
medijskih usluga putem elektronidkih
komunikacijskih mreza

Djelatnost pruZanja usluga elektroniékih
publikacija putem elektronifkih komunikacijskih
mreZa

Djelatnost pruzanja medijskih usluga televizije
i/ili radija

Audiovizualne djelatnesti-razvoj, proizvodnija,
promocija, distribucija i prikazivanije
audiovizualnih djela

Strufni poslovi prostorneg uredenia
Frojektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanie
gradevina

Radovi na krovidtu

Nadzor nad gradnijom

PruZanje fasaderskih,soboslikarskih 3
1i¢ilaZkih usluga

Tehni¢ke ispitivanje i analiza
Elektroinstalacijiski radovi

Ugradnja, postavljanje i odrZavanie
iservisiranje) postrojenja za ventilaeciju,
hladenje/klimu,vodu,kanalizaciju, plin 2
grijanje

Proizvodnja, ugradnia, popravak 1 odrZavanje
gradevinske drvene, metaine i pve stclarije
{prozora i vrata)

Vadenje Sljunka i pijeska

Vadenje ¢stalih ruda i kamena e o

Poslovi gradenija i rekenstruirdanja javnih cesta
Poslovi odrZavanja javnih ceéra S
Izvodenje investiciiskih radova u-_inczemstvu
Poslovanje nekretninama | K ot
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1

[ T S I S e

= el ™ Bl =

e et e

1

*

W B9 %

%%

L

L .

-

Poslovi upravljanja nekretninom i adrZavanije
nekretnina

Cidéenje i odrZavanje svih vrsta unutarnjih i
vanjiskih objekata

Poljoprivredna djelatnost

Integrirana preizvodnja poljoprivrednih
proizveda

Dopunske djelatnosti na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu

EkoloZka biljna proizvednia

Ekolo%ki uzgoj Zivotinia

Prerada ekolofke hrane

Uvoz ekolodkih proizveda

Struéna kontrecla nad ekoloskom proizvodnjom
Trgovina ekolodkim proizvodima, nepreradenim
biljnim i Zivotinjskim proizvodima te
proizvedima koji su potpuno i1i dijelom
sastavljeni od takvih proizvoda
Projektiranje, proizvadnija, ugradnija,
cdrZzavanje i razvoj staklenika i plastenika
Proizvednja i prowmet vina 1 drugih proizveda ad
groZ2da i vina

Proizvodnja i promet voénih wvina i drugih
proizvoda na bazi voénih vina

Uzgo), proizvodnja i prerada voéa i veénih
sadnica

Prerada 1 konzerviranje voéa i povréa
Proizvodnja sokova od woéa i povréa
Proizvodnja ambalaze za pakiranje voéa i povréa
Proizvednja, prerada i kenzerviranje mesa i
mesnih preradevina

Promet sredstava za zadtitu bilsa

Ispitivanje u istrazivadke i1i razvojne svrhe
Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja Stetnih
organizama

Preizvednja i stavlianje u promet uredaja za
primijenu sredstva za zaititu bilja
Certificiranje uredaja za primjenu sredstava
zastitu bilja

Zdravstvena zastita bilja

Poslovi suzbijanja &tetnih organizama ili
unistavanja bilja, bilinih proizveda drugih
nadziranih predmeta za koje su naredens mijere
unistenja

Proizvednija sjemena

Dorada sjemena

Pakiranje, plombiranje i oznacavanje sjemena
Stavljanje na trZiste zjemena ¥
Proizvodnja sadnog materijala “Tika/ «
Pakiranje, plombiranje i ozpatavanie S@%ﬁPg
materijala VA Caa EY
Stavljanje na tr3iste sadndg,ma:e-i»SIa
fi=s
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PREDMET POSLOVANJA:
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Proizvednja gnojive 1 poboljdivaa tla

Promet gnojivima i poboljdivacima tla
Gospodarenje Sumama

Proizvodnja, stavljanje na trZzidte 111 uvoz
Sumskog reprodukcijskog materijala
Proizvednja i uzgoj uzgojno wvalianih Zivetinja
Oplodivanje domac¢ih Zivotinja

Gospodarenje lovistem i divljadi

Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) wvoda
Dielatnost ovladtenog skladistara za Zito i
inustrijsko bilje

Pomocne djelatnesti za uzgo] usjeva

Usluge poljoprivrednom mehanizacijom
Proizvodnja, prerada, skladidtenje i
distribucija hrane i piéa, te hrane za
Zivotinje

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
Pripremanje i usluZivanje piéa { napitaka
PruZanje usluga smjestaja

Pripremanje hrane za potroZnju na drugom mjestu
sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu,na priredbama i s1.) i opskrba tom
hranom (catering)

Proizvednja meda i proizveda od meda

Prerada &aja

Proizvodnja zadina

Proizvodnja eteridnih ulija

Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika
i tereta u domadem i medunarodnom prometu
Djelatnost taksi sluzbe

Prijevoz za vlastite potrebe

Prekrcaj tereta skladiZftenje robe
Djelatnost otpremniitva

Vulkanizerska i automehanicarska djelatnost
Djelatnost autopracnica

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame 4§
pletarskih materijala

Proizvednja piljene grade

Proizvednia sjecenocq drveta i iverja
Proizvadnja furnira, 3perploca, panel-ploéa,
pPleZa iverica i drugih panela

Proizvodnja ambalaZe od drveta

Proizvednja gradevinske stolarije i elemenata
Proizvodnija, popravak i cdrZavanje namjestaja
Proizvodnia celuloze, papira i kartona
Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
Proizvodnja proizvods od plastike za

gradevinarszvo
1 * - Proizvodnja proizveda od _betona za
gradevinarstvo NS
1 - Proizvednja gotove betonske smje%}\
Sl - Proizvednja fibroceménta i ﬂ*\
D004, 2016-09-28 13:35:17 s+ Stranica: 4 od 7
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Proizvednja ostalih proizvoda od betaona,
cementa i gipsa

Rezanje, oblikevanje i cbrada xamena
Proizvodnja, ugradnja i edrZavanije
(servisiranje) metalnih kenstrukcija i njezinih
dijelova

Kevanje, preSanje, Stancanje i valjanje metala;
metalurgija praha

Obrada i prevladenje metala

Strojna obrada metala

Froizvednja gradevinske stolarije ( vrata i
prozora | od metala

Proizvodnja metalnih cisterni, réezervoara,
radijatora i kotlova za centralno grijanje
Proizvednja strojeva za ople namjene: pecéi i
plamenika, uredskih strojeva i opreme,
mehaniziranog ruénog alata, rashladne i
ventilacijske opreme, ostalih strojeva za opce
namjene

Popravak, servisiranje i odrZavanje proizvoda
od metala, strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
Lijevanje i obrada metala

Froizvednja metalnih konstrukeija i njihevih
dijelova

Proizvodnja metalnih cisterni,rezervoara i
sli&nih posuda

Proizvednja &elidénih badwi

Proizvodnija ambalaze od lakih metala
Proizvednia proizvoda od Zice, lanaca i opruga
Preoizvodnia zakovica i vij&ane robe
Proizvodnja gotovih preizveda od metala
Prolzvodnja strecjeva za opte namjene
Proizvodnja motora i turbina te hidrauliénih
pogonskih uredaja

Proizvodnja peéi i plamenika te ostalih
strojeva za opée namjene

Obrada otpada kempostiranjem biljaka s ¢iljem
edvota 1 nastajanja nus preizveda

Proizvadnja komposta i plednih supstrata
Ercizvednja proizvoda od otpadneg drveta
Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva {
duZiénih spojeva

Proizvednja, promet 4 koridtenje opashih
kemikalija

Skupljanje otpada za potrebe drugih

Prijevoz otpada 2za potrebe drugih
Pasredovanje u crganiziranju oporabe 1/ili
zbrinjavanja otpada u ime drugih

Skupljanje, oporaba i /111 Zhwinjavanie
lobrada, odlaganje, spa}jivanie i Bpugi nacini
zbrinjavanja ctpadal, ff, e 1%&

D004, 201€-09-28 13:35:17 = ! ) ranﬁﬁr: 5 ed

RE

5 2 LN W e

T
E LUW




GRAD SLATINA
INVESTITOR:

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

10

8/18

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
G R o u P

REPUBLIXA HRVATSKA
TRG,}O\'ACKI' SUD U COSIJEKU

2.7
v
L
Py

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
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PREDMET POSLOVANJA:
1 - odnesno djelatnost gospodarenja posebnim
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kategorijama ctpada
- Uvoz otpada
- Izvoz otpada
= Odlaganje komunalnog cotpada

- Skupljanje, skladiStenje, obradivanje,odlaganie
i prijevoz tehnolodkog, inertnog i opasnog

otpada

= Trgovina i posredovanje u trgovini motornim
vozilima, moteciklima te dijelovima i priborom

za motorna vozila
- Odr2avanje i popravak motornih wozila ?

automehanifarska i vulkanizerska djelatnost

= Op&l mehaniéarski radovi

-~ Dielatnost autopracnice

= Iznajmljivanje automcbila

- Iznajmljivanje strojeva i opreme za

gradevinarstve i ineZenjerstvo te predmeta za

osobnu uporabu { kucdanstvo
- PruZanje univerzalnih usluga
- Djelatnest pakiranija

- Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuéanstve

= Turisticke usluge u nauti®kom turizmu

- Turisticfke usluge u ostalim oblicima turistizke

ponude
- Ostale turistifke usluge

= Turistilke usluge koje ukljuduju Zportsko-

rekreativne ili pustolovne aktivnosti

- Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s

njima povezano tehnidkeo savjetovanje

= Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske
stolarije

= Preizvednja metalnih kanstrukcija

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1
2
2
2

ADRIJANA MIKULIC, OIB: 74681529312

Osijek, SVETE ANE 57

- €lan drustva

DEJAN MIKULIC, OIB: 31628814688

Csijek, Vij. Petrove Gore 3
- Clan drustva

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJIE:

1 ADRIJANA MIKULIC, OQIB: 74681529312
Osijek, SVETE ANE 57
2 = prokurist 8
2 - imenovana odlukom ¢4 12.12.20:13. e,
-l" \
D004, 2016-09~28 13:35:17 , Stranica: & od 7

i B/ oN-
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVAPAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE QVLASTENE ZA 2ASTUPANJIE:
2 DEJAN MIKULIC, OIR: 31628814668
Osijek, Vij. Petrove Gore 3
- direktor
= zastupa druitvo samostalno i pojedinano
- imencvan odiukom od 12.12,2013.

N NN

TEMELJNI KAPITAL:
Z2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 1Izjava ¢ osnivanju od 9.9,2013.

2 Odlukom osnivaZa i &lana dru3tva cd 12.12.2013. g. usvojena
je odluka o zakljuenju drustvenog ugovora keii zamjenjuje
dosadainju Lzjavu o osnivanju drustva.

3 Cdlukom o izmjeni Drustvenocg ugovora od 31.08.2016.gcdine
Zlanovi druitva mijenjaju temelini akt od 12.12.2013.g0dine
u &lanku 2. koji se odnosi na twvrtku, &lanku 3. koji se
cdnosi na siediste i &lanku 5. koji ze odnosi na predmet
poslovanija.

Promjene temeljncq kapitala:
2 Temeljni kapital povedéan je cdlukom osnivada i ¢lana drudtva
o4 12.12.2013. sa iznosa od 10,00 kn za iznos od 19.99%0,00
kn na iznos od 20.000,00 kn uncsom u stvarima -
pokretninama.

FINANCIJSKA 1ZVJIESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvijeitaja

eu 30.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-FOD izviestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-13/3965-2  10.09.2613 Trgovagki sud u Osijeku -
0002 Tt-13/5756-2 19.12.2013 Trgovadki sud u Osijeku |

0003 Tt-16/6546-4 28.09.2016 Trgowatkissud & 051Ky -

eu / 07.03.2014  elekrrofiski piay o 1405

eu / 30.03.2015 c;ik,ggqqsckicéi G2

eu / 30.03,2016 elektroniki upi

TRGOVACi4 SUD U OSIEKU
osjex, 28 -09- 2015

U Osijeku, 2B. rujna 2016. ueR

OvlaZtena osobha ¢y'4}5}
/{ /

4

DOCY4, 2016-09~28 13:35:17 Stranica: 7 ¢d 7
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1.2. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

w
P

el

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/-034-02/17-01/131
Urbroj: 505-04-17-02
Zagreb, 24, listopada 2017.

Hrvatska kemora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, Milorada Podunavcea, dipl.ing.arh.,
iz Nasica, Ulica kralja Zvonimira 2a, OIB: 52383087901 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata na temelju clanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i ¢lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po
zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Milorad Podunavac,
dipl.ing.arh., iz NaSica, Ulica kralja Zvonimira 2a u struéni smjer za:
oviasteni arhitekt pod rednim brojem 4513. s danom upisa 24.10.2017.
godine.

2 Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovilasteni arhitekt" i pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem clanka 49., 53. i 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje | ¢lanka 49.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na peéat i iskaznicu
ovlastenog arhitekta.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Miloradu Podunavcu, dipl.ing.arh.,
Komora izdaje pec&at i iskaznicu ovlastenog arhitekta.

4, Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na racun Hrvatske
komore arhitekata.

Obrazlozenje

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh., iz Nasica, Ulica kralja Zvonimira 2a podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 24.10.2017. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavijenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Milorad Podunavac:
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zavr$io odgovarajuti studij | stekao akademski naziv diplomirani inZenjer
arhitekture,

da je stekao odgovarajuce struéno iskustvo u trajanju od dvije godine,

da je poloZio struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duZnosti,

da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine | ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata,

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u élanku
27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan,

Milorad Podunavac, dipling.arh., upisom u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata od dana 24.10.2017, godine stjete pravo na uporabu strukovnog
naziva oviasteni arhitekt, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava | obveze sukladno
Zakonu o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu
Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog Cinjeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu |
prostornom uredenju, Zakona o poslovima | djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje | Statuta Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br, 1. i 2, Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama ( Narodne novine broj 115/16 ) je placena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog riedenja moZe se izjavili Zalba Ministarstvu graditeljstva | prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema, Zalba se predaje neposredno li
putem poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik, Upravna pristojba na
2albu placa se u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbl Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
“ Zeljka Jurkovi¢, diPl.ing.am_. :
ARSI G

Dostaviti:
1. Milorad Podunavac, 31500 Nasice, Ulica kralja Zvonimira 2a,
2. Pismohrana, ovdje.
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1.3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Projektant: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

U smislu ¢lanka 51. i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) imenujemo Dejana Mikuli¢a,
mag.ing.aedif., stalno zaposlenog u HELION GROUP d.o.0., za glavnog projektanta sljedeceg:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
ZOP: 8/18
Investitor: GRAD SLATINA

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE
Lokacija: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina
k.C.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina
Imenovani projektant je duzan izraditi projekt u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),

vazeéim propisima i tehnickom regulativom, te primijeniti racionalna i kvalitetna tehnicka rjesenja,
a vodeci racuna o zahtjevima Investitora.

RjeSenje o wupisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, izdano od Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva:

KLASA: UP/I1-360-01/15-01/17
UR.BROJ: 500-03-15-2
REDNI BROJ: 5201

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Investitor:
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1.4. RIJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Projektant: Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) imenujem Milorada Podunavca,
dipl.ing.arh., stalno zaposlenog u HELION GROUP d.o.0., za projektanta sljedeceg:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Mapa: AP 8/18

Oznaka projekta: 8/18
Investitor: GRAD SLATINA

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE
Lokacija: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina

k.C.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina

Imenovani projektant je duzan izraditi projekt u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),
vazecim propisima i tehnickom regulativom te primijeniti racionalna i kvalitetna tehnicka rjesenja,

a vodeci racuna o zahtjevima Investitora.

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata, izdano od Hrvatske komore arhitekata:

KLASA: UP/1-034-02/17-01/131
UR.BROJ: 505-04-17-02
REDNI BROJ: 4513

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Direktor:
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Na temelju ¢lanka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), te Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN 98/99) daje se sljedeca:

1.5. 1ZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti glavnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ovaj projekt oznake AP 8/18 uskladen je s odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i Normi:

ZAKONI:

1.

L 0N OV R WDN

B OR R R R R R R R
0O NO UL D WN R O

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)
Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15)

PRAVILNICI:

1.

2.
3.
4

Y

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)
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7. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)

8. Pravilnik o sustavhom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 06/16)

9. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 23/07)

10. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

11. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06)

12. Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

13. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14)

14. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

15. Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

16. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
17. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN
81/12,29/13, 78/13)

TEHNICKI PROPISI:
1. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

vk wnwN

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 3/07)

Prostorni plan uredenja Grada Slatine ("Sluzbeni glasnik Grada Slatine" broj 6/06. i 1/15.)

Pravila tehnicke struke

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Projektant:

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC

‘1

dipl.ing.arh. / )
A OVLASTENMITEKT

T\ A 4513 o 2l

(J



http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/VARAZDIN/varazdin_id_2015/SLUZBENI_VJESNIK_GRADA_VARAZDINA_BR_13_2014.pdf
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Na temelju ¢lanka Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), daje se sljededa:

1.6. I1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

o medusobnoj uskladenosti projekata glavnog projekta

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
ZOP: 8/18
Investitor: GRAD SLATINA

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE
Lokacija: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina

k.C.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina

Ovom izjavom potvrduje se da je izvrSena provjera cjelokupne tehnicke dokumentacije te se
utvrduje cjelovitost i medusobna uskladenost projekata navedenih u popisu mapa za gore navedenu
gradevinu.

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Glavni projektant:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.
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Prema Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17), daje se sljedeca:

1.7. 1ZJAVA PROJEKTANTA

o statusu zgrade kao nepokretnog kulturnog dobra

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
ZOP: 8/18
Investitor: GRAD SLATINA

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE
Lokacija: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina

k.¢.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina

Ovom izjavom potvrduje se da predmetna zgrada nema status zasticenog kulturnog dobra upisanog
u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te da stoga ne proizlazi obveza dobivanja
Konzervatorskih uvjeta i prethodnih odobrenja.

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine
Projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC

dipl.ing.arh. /' ]
A OVLASTENI eéél?EKT
7 A4513 (]

. §
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. INVESTITOR:
HELION |-~
- . - u . VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peiéa 3, 34000 Pozega
Tel: 034/271-651; 273-362

Fax: 034/312-894

Klasa: 612-08/18-01/0067
Urbroj: 532-04-02-07/8-18-2
U Pozegi, 09. sije¢nja 2018. g.

Helion Group d.o.o.
Zupanijska 43
31 000 Osijek

Predmet: Zgrada Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10

— pravni status gradevine, daje se

Temeljem VaSeg zahtjeva od 04. sije¢nja 2018. u kojemu nas trazite potvrdu o
pravnom/spomenic¢kom statusu zgrade Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, k.o. Slatina,
obavjestavamo Vas da predmetna gradevina nije pojedina¢no zastiéeno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara RH, te se na nju ne odnose odredbe Zakona o zastiti i

ocuvanju kulturnih dobara (,,NN*“ 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,25/12,136/12,

157/13, 152/14, 98/15, 44/17).

S postovanjem,

Po ovlastertju ministrice
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1.8. 1ZJAVA PROJEKTANTA

o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
ZOP: 8/18
Investitor: GRAD SLATINA

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE
Lokacija: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina

k.C.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina

Ovom izjavom potvrduje se da planirani zahvat u prostoru ne utjece na sljedeée temeljne zahtjeve
za gradevinu: mehanic¢ka otpornost i stabilnost gradevine, sigurnost u slucaju poZara, higijena,
zdravlje i okolis, sigurnost i pristupacnost uporabe, zastita buke i odrZiva uporaba prirodnih resursa.

Planiranim zahvatom u prostoru utjeCe se na sljedeci temeljni zahtjev gradevine: Gospodarenje
energijom | o¢uvanje topline. Energetskom obnovom zgrade, uzimajuci u obzir navike korisnika i
klimatske uvjete lokacije gradevine, utjeCe se na smanjenje potrebne koli¢ine energije za grijanje,
hladenje, rasvjetu, ventilaciju i klimatizaciju te na smanjenje emisije CO>.

OSIJEK, sijecanj 2018. godine
Projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC
dipt.ing.arh. /' /)

A | oviasTen phfivexT

7\ A4513 (]

\




GRAD SLATINA 22

INVESTITOR:
Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18

“ E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

1.9. PROIJEKTNI ZADATAK

Potrebno je izraditi glavni projekt ENERGETSKE OBNOVE UPRAVNE ZGRADE koja se nalazi u Slatini,
na adresi Trg Sv. Josipa 10, na k.C.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina.

Investitor predmetnog zahvata je GRAD SLATINA, Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB:
68254459599.

Glavnim projektom energetske obnove upravne zgrade Grada Slatine treba predvidjeti mjere
povecanja energetske ucinkovitosti sukladno Pozivu Energetska obnova i koristenje obnovljivih
izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Investitor:

Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10,
33 520 Slatina, OIB: 68254459599
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2. TEHNICKI DIO
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TEHNICKI OPIS

2.1.1. OPCENITO

Na zahtjev Investitora GRAD SLATINA, Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599, izraden
je glavni arhitektonski projekt za ENERGETSKU OBNOVU UPRAVNE ZGRADE GRADA SLATINE, na
lokaciji Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina na k.c.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina.

Prema uporabnoj dozvoli za gradevine izgradene do 15. veljate 1968. godine, izdane od strane
Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije (Izdvojeno mjesto rada Slatina), predmetna gradevina izgradena je
prije 1968. godine, a Sto je vidljivo i u prilogu ovoga projekta.

Zgrada uprave je samostojeéa s Cetiri nadzemne etaZe (suteren, prizemlje, kat i neuredeno
potkrovlje). Maksimalnih je tlocrtnih gabarita 54,90 x 14,25 m, max. visine do vijenca 10,00 m, te
14,75 m do sljemena krova, mjereno od kote zavr$no zaravnatog terena.

2.1.2. OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

Gradevinska Cestica, k.¢.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina, nepravilnog je oblika i povrsine 1012 m?.

2.1.3. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice u potpunosti se zadrzava.
Gradevina je izvedena kao samostojeéa zgrada. Predmetni radovi nece promijeniti izvedeno stanje
u odnosu na poloZaj gradevine na gradevinskoj parceli.

2.1.4. NAMJENA GRADEVINE

Predmetna je gradevina javne namjene. U suterenu zgrade nalaze se uredi, arhive, skladiSni prostori,
ostave, hodnici, kotlovnica te sanitarni ¢vor. U prizemlju zgrade smjesteni su uredi, hodnici, ulazni
hol, ¢ajna kuhinja, ostava, portirnica i arhiva.
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Na katu zgrade smjeSteni su uredi, hodnici, sanitarni ¢vorovi, pisarnica, konferencijska dvorana te
ostava.
Predmetna zgrada je u cijelosti grijana.

2.1. OPIS TEHNICKOG RJESENJA

2.1.2. OPIS KONSTRUKCLIJE - postojeée stanje

Vanjski nosivi zidovi zidani su punom opekom te obostrano ozbukani vapneno-cementnom Zzbukom.
Debljine zidova su 44 cm, 35 cm i 30 cm. Vanjski zidovi zgrade nisu toplinski izolirani.

Podna konstrukcija u suterenu je izvedena od armiranog betona debljine 15 cm sa slojem
cementnog estriha i laminatom kao zavrSnom podnom oblogom.

Stropna konstrukcija prema neuredenom negrijanom potkrovlju je sustav drvenih grednika s
das¢anom oplatom, te slojem Stukatura s donje strane. Navedeni gradevinski dio ne zadovoljava
koeficijente prolaska topline, predstavlja podrucje velikih gubitaka toplinske energije, stoga je
predvidena izvedba toplinske izolacije navedenog dijela.

Kroviste je Cetverostresno, a sastoji se od drvenih rogova, letvi i glinenog crijepa kao pokrova. Ovim
projektom nije predvidena zamjena krovne konstrukcije i krovnog pokrova.

Stolarija je izvorna, dotrajala drvena. Prozori su ostakljeni dvostrukim obi¢nim staklom bez
brtvljenja. Ulazna vrata su takoder drvena, djelomi¢no ostakljena jednostrukim obi¢nim staklom bez
brtvljenja. Prozori na kotlovnici su metalni, bez prekinutog toplinskog mosta ostakljeni jednostrukim
obi¢nim staklom. Ulazna vrata u kotlovnicu su takoder dotrajala, metalna, bez prekinutog toplinskog
mosta, s ventilacijskim reSetkama. Drvena i metalna stolarija koja je u dotrajalom stanju,
nezadovoljavajucih koeficijenata prolaska topline, ¢e se zamijeniti.

Koeficijent prolaska topline postojeéih vanjskih zidova je 1,30 — 1,70 W/m?K, zida prema tlu 1,41
W/m?K, zidova prema negrijanom neuredenom potkrovlju 1,70 W/m?K, poda na tlu 2,79 W/m?ZK,
stropa prema negrijanom neuredenom potkrovlju 0,92 W/m?K, kosog krova iznad grijanog prostora
1,60 W/mZK, stropa prema vanjskom zraku 0,67-2,98 W/m?K, poda prema vanjskom zraku 0,62
W/m?K i stolarije 3,10 — 5,20 W/m?K te kao takvi ne zadovoljavaju Tehni¢ke uvjete propisane
Pozivom Energetska obnova zgrada i koristenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog
sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Sustav grijanja zgrade je centralni preko kotlovnice na prirodni plin. U kotlovnici je ugraden jedan
standardni toplovodni kotao proizvodaca Centrometal. Ogrjevna tijela su Celi¢ni plocasti radijatori.
Toplom sanitarnom vodom zgrada se napaja samo u €¢ajnoj kuhinji, putem elektriénog protoénog
bojlera.

Posebnu pozornost posvetiti izvedbi betonske staze oko zgrade. Stazu izvesti u nagibu od 2,5% od
zgrade kako bi oborinska voda sto brze otekla prema betonskom rigolu smjestenom uz stazu, a koji
dalje oborinsku vodu odvodi u mjesoviti kanalizacijski sustav. Betonsku plocu izvesti na nosivom
tamponskom sloju od drobljenog kamenog materijala u debljini 25 cm (Ms>60 MN/m?).

Glavnim projektom energetske obnove upravne zgrade Grada Slatine predvidene su mijere
povedéanja energetske ucinkovitosti toplinskom izolacijom vanjskih zidova, zida prema tlu, zidova
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prema negrijanom neuredenom potkrovlju, stropa prema neuredenom negrijanom potkrovlju,
kosog krova nad grijanim prostorom (ulaz u neuredeno potkrovlje), stropa iznad grijanog prostora
(strop prema terasi), stropova prema vanjskom zraku, poda prema vanjskom zraku, zamjenom
vanjske stolarije te zamjenom postojeceg sustava grijanja i hladenja cijele zgrade, kojima ée se

postici usteda energije od minimalno 50 % Qn ng.
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2.1.3. MJERE POVECANJA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

Glavnim projektom Energetske obnove upravne zgrade Grada Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33 520
Slatina, predvidene su sljede¢e mjere:

GRADEVINSKE MIJERE:

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije na vanjske zidove (fasada — gradevni dio ZK1, ZK2 i ZK4)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije na zid prema tlu (gradevni dio ZK3)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije na zidove prema negrijanom neuredenom potkrovlju (gradevni dio ZK5)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije na pod negrijanog neuredenog potkrovlja (gradevni dio SK2)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije na kosi krov iznad grijanog prostora (gradevni dio KK2)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije stropa iznad grijanog prostora (gradevni dio SK3)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije stropa prema vanjskom zraku (gradevni dio SK4, SK6)

- Obnova ovojnice zgrade — povecanje toplinske zastite ovojnice postavljanjem toplinske
izolacije na podgled pod prema vanjskom zraku (gradevni dio PK2)

- Obnova ovojnice zgrade — zamjena stolarije

STROJARSKE MIJERE:
- Ugradnja novog visokoucinkovitog sustava grijanja i hladenja (detaljno opisano u Projektu

strojarskih instalacija MAPA 2)

Gore navedenim gradevinskim mjerama osigurat ¢e se uvjetovano povecanje energetske
ucinkovitosti za minimalno 50 % Qp,nd.

2.1.4. OPIS KONSTRUKCLUE - projektirano stanje

Zahvat za poboljsanje energetskih karakteristika postojecih vanjskih zidova (gradevni dio ZK1, ZK2 i
ZK4) obuhvaca izvedbu ETICS sustava fasade koji obuhvaéa nabavu i ugradnju kamene mineralne
vune (A<0,035 W/mK) debljine 14 cm i nanoSenje predpremaza (gradevinskog ljepila), mreZice i
ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, potrebnih pri¢vrsnica i nanosSenje zavrSne silikatne
tankoslojne vodoodbojne Zbuke. Boja silikatne dekorativne Zbuke odabrat ¢e se po Zelji Investitora.
Zbog sprjecavanja pojave toplinskih mostova, ETICS sustav ée se postaviti na cijelu zgradu koja uz
grijana procelja ukljucuje podnozje zgrade, podgled strehe, podgled krova terase te podgled glavnog
ulaza.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog vanjskog zida iznosi 0,21-0,22 W/m?2K.
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Zahvat za poboljSanje energetskih karakteristika postojeceg zida prema tlu (gradevni dio ZK3)
obuhvada nabavu i ugradnju kamene mineralne vune (A<0,035 W/mK) debljine 12 cm. Toplinska
izolacija se postavlja na paropropusnu i vodonepropusnu foliju. Na mineralnu vunu postavlja se
polietilenska folija, a sve se zatvara gips kartonskim plo¢ama na skrivenoj aluminijskoj
potkonstrukciji. Povrsinu zida glet masom i oli€iti po Zelji Investitora.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog zida prema tlu iznosi 0,24 W/m2K.

Zahvat za poboljSanje energetskih karakteristika postojecih zidova prema negrijanom neuredenom
potkrovlju (gradevni dio ZK5) obuhvaca nabavu i ugradnju mineralne vune (A<0,035 W/mK) debljine
14 cm. Na toplinsku izolaciju se postavljaju vlaknocementne ploce na skrivenoj aluminijskoj
potkonstrukciji.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranih zidova prema negrijanom neuredenom potkrovlju
iznosi 0,22 W/m2K.

Zahvat za poboljsanje toplinskih karakteristika poda provjetravanog neuredenog potkrovlja
(gradevni dio SK2) obuhvaca nabavu i ugradnju izolacijskih plo¢a od kamene mineralne vune
(A£0,035 W/mK). Navedenu toplinsku izolaciju postaviti u debljini od 15 cm. Mineralnu vunu
postaviti na polietilensku foliju, a na vunu poloZiti paropropusnu i vodonepropusnu foliju. U
potkrovlju ¢e se, zbog omogucavanja prohodnosti, postaviti drvena servisna staza bez
potkonstrukcije radi sprje¢avanja oSteéenja toplinske izolacije.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog stropa prema negrijanom neuredenom potkrovlju
iznosi 0,19 W/m2K.

Zahvat za poboljSanje energetskih karakteristika postojeceg kosog krova iznad grijanog prostora
(gradevni dio KK2) obuhvaca nabavu i ugradnju izolacijskih plo¢a od mineralne vune (A<0,035 W/mK)
debljine 15 cm. Na mineralnu vunu postavlja se polietilenska folija, a sve se zatvara gips kartonskim
plo¢ama na skrivenoj aluminijskoj potkonstrukciji.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog kosog krova iznad negrijanog prostora iznosi 0,20
W/m2K.

Zahvat za poboljSanje energetskih karakteristika postojeceg stropa iznad grijanog prostora (gradevni
dio SK3) obuhvaca nabavu i ugradnju izolacijskih plo¢a od kamene mineralne vune (A<0,035 W/mK)
debljine 14 cm. Na prethodno ociséenu povrsinu postavlja se polietilensku foliju na koju se polaze
toplinska izolacija. Na toplinsku izolaciju se postavlja PVC folija, sloj cementnog estriha te ljepilo i
protuklizne keramicke plocice.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog stropa iznad grijanog prostora iznosi 0,19 W/m2K.
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Zahvat za poboljsanje energetskih karakteristika postojeceg stropa prema vanjskom zraku (gradevni
dio SK4 i SK6) obuhvaca nabavu i ugradnju izolacijskih plo¢a od mineralne vune (A<0,035 W/mK)
debljine 16 cm. Na mineralnu vunu postavlja se polietilenska folija, a sve se zatvara gips kartonskim
plocama na skrivenoj aluminijskoj potkonstrukciji. PovrSinu zida glet masom i oli¢iti po Zelji
Investitora.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog stropa prema vanjskom zraku iznosi 0,18-0,20
W/mK.

Zahvat za poboljsanje energetskih karakteristika postoje¢eg poda prema vanjskom zraku (gradevni
dio PK2) obuhvada izvedbu ETICS sustava fasade koji obuhvaca nabavu i ugradnju kamene mineralne
vune (A<0,035 W/mK) debljine 14 cm i nanosenje predpremaza (gradevinskog ljepila), mreZice i
ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, potrebnih pri¢vrsnica i nanoSenje zavrsne silikatne
tankoslojne vodoodbojne zZbuke. Boja silikatne dekorativne Zbuke odabrat ée se po Zelji Investitora.

Koeficijent prolaska topline novoprojektiranog poda prema vanjskom zraku iznosi 0,18 W/m?K.

Ugradnja nove stolarije obuhvaca pazljivu demontazu postojece dotrajale drvene i metalne stolarije
te nabavu, transport i ugradnju nove, energetski ucinkovite aluminijske stolarije s prekinutim
toplinskim mostom i trostrukim izolacijskim staklom s plinovitim punjenjem, LowE premazom i
trostrukim brtvljenjem. Stolariju ugraditi prema pravilima RAL ugradnje stolarije. Nova, energetski
ucinkovita stolarija, postavit ¢e se na rub vanjskog zida kako bi se izbjeglo stvaranje toplinskih
mostova. Koeficijent prolaska topline kroz otvor treba biti manji od 1,4 W/m?K.

Ukupni faktor prolaska topline kroz otvor Uw=1,40 W/mZK.

2.1.5. NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Gradevina Ce koristiti postojeéi kolni prilaz na parcelu.

2.1.6. NACIN PRIKLUUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Gradevina je spojena na vodovodnu, plinsku i elektroenergetsku mrezu.
2.1.7. INSTALACIE UNUTAR GRADEVINE

Unutar gradevine zadrZavaju se postojece instalacije.

2.1.8. ODVODNIJA OBORINSKIH ODVODNIA

Oborinske vode s krovnih ploha gradevine odvode se putem horizontalnih i vertikalnih oluka. Svi
dotrajali oluci zamijenit ¢e se novim olucima, ¢ime ¢e se dobiti neometan protok i uklanjanje
oborinske vode sa svim krovnih povrsina.
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2.1.9. NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Mijere za sprje€avanje nepovoljnog utjecaja na okoli$ primijenjene su u Prostornom planu sukladno
odredbama Zakona o zastiti okoliSa i posebnih propisa. Nepovoljni utjecaj na okolis treba sprijeciti
ispunjavanjem bitnih zahtjeva za gradevinu tijekom projektiranja i izvodenja. Postupanje s
komunalnim otpadom rjesava se prema Planu za gospodarenje otpadom ("Sluzbeni glasnik Grada
Slatine" broj 6/06.i1/15.)

2.2. TEMELUNI ZAHTIEVI ZA GRADEVINU

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 7. svaka gradevina ovisno o svojoj namjeni,
mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu te druge propisane zahtjeve.

Prema navedenom, temeljni zahtjevi za predmetnu gradevinu osigurani su na sljede¢i nacin:

2.2.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Materijali upotrjebljeni za gradenje, te nosiva konstrukcija, Cini gradevinu sigurnom od rusenja,
mehanickih oStecenja tijekom uporabe i deformacija. Gradevina tijekom izgradnje i u svom
eksploatacijskom vijeku nece ugrozavati susjedne gradevine i parcele.

2.2.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Zgrada je projektirana na nacin da osigura dovoljnu otpornost na pozar u pogledu nosivosti tijekom
odredenog vremenskog perioda. Primijenjeni materijali, u slu¢aju pozara, dovoljno dugo zadrzavaju
svoju nosivost, tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti gradevinu, a spasilacke
ekipe mogu evakuirati dio najvrjednijeg inventara. Gradevina je dostupna djelovanju vatrogasne
sluzbe, neometano gasenje pozara se moze vrsiti sa svih strana gradevine.

2.2.3. HIGUJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

Gradevina je projektirana s tehnicko-higijenski i mehanicki otpornim te atestiranim i opéepriznatim
i dugogodisnje primjenjivanim gradevinskim materijalima, (cement, beton, celik, drvo i dr.) s
pozitivnim iskustvima u pogledu njihovog utjecaja na zdravlje ljudi i okolis, tako da u potpunosti
udovoljava uvjete o higijenskim uvjetima stanovanja i boravka ljudi u prostorima tih gradevina.
Otpadni materijal i smece deponirati u limene posude s poklopcem i odvoziti na mjesnu deponiju
otpadnog materijala.

2.2.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana uz primjenu elemenata koji ¢e sprijeciti moguce nezgode i povrede njenih
korisnika: pokliznuc¢a (protuklizna povrsina), mogudéi pad (denivelacije poda i stepeniSne ograde),
udar struje (mjere uzemljenja i zastitni kontakti), eksplozije (el. instalacije u plinotijesnoj izvedbi), te
kao takva pruza zastitu korisniku tijekom njenog koristenja.


http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/VARAZDIN/varazdin_id_2015/SLUZBENI_VJESNIK_GRADA_VARAZDINA_BR_13_2014.pdf
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2.2.5. ZASTITA OD BUKE

Upotrijebljeni elementi na gradevini svojim osobinama, dimenzijama i konstrukcijom zadovoljavaju
zastitu korisnika od buke i vibracija u svakodnevnom uobi¢ajenom koristenju projektiranih prostora.
Zgrada ce biti izvedena na nacin da nema utjecaja vanjske buke na korisnike zgrade.

2.2.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Sustav grijanja zgrade je centralni preko kotlovnice na prirodni plin. U kotlovnici je ugraden jedan
standardni toplovodni kotao proizvodaca Centrometal. Ogrjevna tijela su Celi¢ni plocasti radijatori.
Toplom sanitarnom vodom zgrada se napaja samo u ¢ajnoj kuhinji, putem elektri¢cnog protocnog
bojlera.

Hladenje upravne zgrade vrsi se putem pojedina¢nih mono-split klima uredaja. Pojedinacnim
hladenjem postiZu se zadovoljavajudi uvjeti prilikom toplih ljetnih dana, ali samo u prostorijama koje
sadrze split klima uredaje, dok su u ostalim prostorijama uvjeti znatno nepovoljniji.

Ovim glavnim projektom planirana je rekonstrukcija kotlovnice ugradnjom dva plinska
kondenzacijska uredaja u kaskadnoj izvedbi koja ¢e zadovoljavati potrebe grijanja Citave zgrade.
Postoje¢e hladenje prostora umjesto dotrajalih pojedinacnih mono-split klima uredaja biti ¢e
zamijenjeno dizalicama topline zrak-voda, ¢ime ¢e se poboljsat energetska ucinkovitost sustava
(detaljno opisano u Projektu strojarskih instalacija MAPA 2).

2.2.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH I1ZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, odnosno da je omoguéena
ponovna uporaba ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja.
Takoder je zajamcena trajnost gradevine te uporaba okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih
materijala.

Glavni projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC

f

dipl.ing.arh. )
A OVLASTENI MWEKT
7 A4513 (T
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2.3. ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKE VELICINE GRAPEVINE

2.3.1. GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA (GBP)

Gradevinska bruto povrsina predmetne zgrade prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17), ¢lanak 3. stavak 3. i Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine (NN 93/17),
iznosi:

UPRAVNA ZGRADA
Broj etaza predmetne gradevine : 4 (suteren + prizemlje + kat + neuredeno potkrovlje)
Etaza: Svijetla visina (m) Bruto povrsina etaZe (m?)
1 Suteren 2,80 517,55
2 Prizemlje 3,00 782,33
3 Kat 3,00 757,60
4 Neuredeno potkrovlje max. 4,25 437,06 (>2,0 m visine)
UKUPNO: 2.494,54 m?

2.3.2. ISKAZ OBUJMA

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obrac¢un komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12), c¢lanak 4. u nastavku je prikazan obradun obujma za predmetnu
gradevinu:

UPRAVNA ZGRADA OBUJAM (m?3)
Suteren 1.707,92
Prizemlje 2.738,16

Kat 2.575,84
Neuredeno potkrovlje 1.625,79
UKUPNO: 8.647,71 m?

2.3.3. NETO POVRSINA GRADEVINE

UPRAVNA ZGRADA NETO POVRSINA (m?)
Suteren 425,59
Prizemlje 669,26
Kat 647,57
Neuredeno potkrovlje 712,66
UKUPNO: 2.455,08 m?

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC
dipl.ing.arh. / f '

A OVLASTENMITEKT
TtV A4513 il
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Suglasno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se cetiri razreda sa razlicitim
proracunskim uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici:

Razred Zahtijevani proiacunskl Primjer
uporabni vijek
1 1-5 Privremene konstrukcije
Zamijenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede
2 25 i g
pokretnih kranova, lezajevi
Konstrukcije zgrada ili druge uobicajene
3 50 "
konstrukcije
Monumentalne gradevine, mostovi i druge
4 100 . N
inZenjerske konstrukcije

Sukladno ovoj normi konstrukciju gradevine koja je predmet ovog projekta treba svrstati u treci
razred, Sto znaci da je zahtijevani proracunski uporabni vijek trajanja ove gradevine 50 godina. Kao
takva u tom vremenskom razdoblju gradevina ne smije ugroZavati Zivot i zdravlje ljudi, susjedne
gradevine, prometne povrsine i komunalnu infrastrukturu.

Za izvedbu gradevine predvideni su dugogodi$nji primjenjivani i po kvaliteti provjereni materijali kao
Sto su celik, drvo, beton, armirani beton i dr. koji ispravno dimenzionirani i izvedeni ¢ine gradevinu
pouzdanom u svim dijelovima i u cjelini, te kao takvi neée prouzrociti deformacije zgrade u
nedopustenom stupnju.

Od novijih materijala se koriste pocinéani limovi, koji su stabilni kroz vrijeme i otporni na utjecaj
atmosferilija.

Primijenjeni materijali, u slu¢aju pozara dovoljno dugo zadrzavaju svoju nosivost, tako da, korisnici
Mogu sigurno i pravovremeno napustiti gradevinu.

Metalni elementi izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnih sastojaka iz atmosfere zasticeni su
antikorozivnim premazima. Tijekom vremena pojedini dijelovi gradevine kao 3$to su nosiva
konstrukcija bivaju osteceni te ih treba obnavljati i zamjenjivati novim elementima, te zasticivati
obnovljenim premazima otpornim na atmosferilije.

Kod gradenja gradevine bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe sljedeéi vrsta radova: hidroizolacija,
termoizolacija, zvuéna izolacija, limarski i krovopokrivacki radovi, zavrsne podne i zidne obloge te

radovi strojarskih i elektro instalacija.

Posebno je potrebno kontrolirati elektroinstalacije i gromobrane, a instalacije grijanja obavezno
pregledati prije svake sezone grijanja.

Investitor je obavezan tijekom uporabe gradevine opremu i uredaje redovito i periodi¢no
pregledavati te istu ¢uvati od mehanickih i drugih osteéenja.

OSIJEK, sijecanj 2018. godine

MILORAD PODUNAVAC Projektant:

dipl.ing.arh. / ]
A ovmsm};‘»éwgm Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.
7 A 4513 r\"f/ )
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4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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4.1. PRIMIJENIJENI PROPISI

1. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

2. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12)

3. Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/2013)

4. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

5. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (NN 08/06)

6. HRN U.J1.240 Tipovi konstrukcija gradevine prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv
pozara.

7. HRN U. J1.010/73 Zastita od poZara. Pozarno optereéenje. Definicije i pojmovi.

8. HRN Z.C0.005/79 Klasifikacija materijala i roba prema ponasanju u poZaru.

4.2. MIJERE ZASTITE OD POZARA

Zgrada je projektirana na nacin da zadovolji temeljni zahtjev za gradevinu koji se odnosi na zastitu
od pozara, tako da se u slucaju pozara:

- oc€uva nosivost konstrukcije u vremenu potrebnom za evakuaciju - Osigurano na nacin da
su glavni nosivi elementi zgrade izvedeni od: pune opeke, betona i drveta, koji u sluéaju
pozara, dovoljno dugo zadrzavaju svoju nosivost, tako da, korisnici mogu sigurno i
pravovremeno napustiti gradevinu, a spasilacke akipe mogu evakuirati dio najvrednijeg
inventara. Prema HRN U. J1. 030 pozZarno optereéenje od materijala ugradenog u
konstrukciju gradevine spada u grupu objekata s niskim poZarnim opterec¢enjem (do 1000
MJ/m?).

- sprije€i Sirenje vatre i dima unutar gradevine - obzirom na nisko pozarno opterecenje,
zgrada je jedan pozarni sektor.

- sprije€i Sirenje vatre na susjednu gradevinu - zgrada je slobodnostojeca te je na taj nacin
dovoljno udaljena od susjednih objekata ¢ime je onemoguceno Sirenje pozara na susjednu
gradevinu.

- omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omogucdi njihovo
spasavanje - Evakuacija korisnika moze se uciniti brzo i jednostavno kroz otvore, prozore i
vrata. Evakuacija iz prizemlja je omoguéena kroz dovoljan broj otvora propisane svjetle Sirine
i dovoljne propusne modi.

- omoguci zastita spasavatelja

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/2013) zgrada se svrstava u zgrade podskupine 4 (ZPS 4) odnosno zgrade koje
sadrze do Cetiri nadzemne etaze s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi do 11,00 metara
mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno, evakuacija
ugrozenih osoba.

OSIJEK, sijecanj 2018. godine

MILORAD PODUNAVAC Projektant:
it il /4 Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.
l@x Q’EKT

A OVLASTEN
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5.1. POSTOJECE STANIJE - prije energetske obnove

Obrazac 1, list 1/4

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °Ciili visu

1. INVESTITOR Grad Slatina

2. OZNAKA PROJEKTA 8/18

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Nestambeni dio

Lokacija zgrade (katastarska Ccestica, katastarska|K.C.br.: 4368/2, K.0.: Slatina
opcina, naselje s postanskim brojem, ulica, kuéni broj,|Trg sv. Josipa 10

nadmorska visina) N.v.: 123,00 m

Mjesec i godina izrade projekta Sijecanj 2018. godine
Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 2798,82
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 6986,92
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,40
Plostina korisne povrsine zgrade A x (m 2 ) 1754,19

Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno

Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22,00
Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom Zagreb Maksimir (123,00 m n.v.)

Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka

najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e mj,min (°C) -1,20

Srednje mjesec¢na temperatura vanjskog zraka

najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,max (°C) 22,10
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Obrazac 1, list 2/4

4, POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE

IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke E pim [kWh/a]

283874,36

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine

najveca dopustena

izracunata

korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke E prim
[kWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene zgrade)

70,00

161,83

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke Q u,ns [kWh/a]

132935,37

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici

najveca dopustena

izracunata

plostine korisne povrSine zgrade, za stvarne klimatske
podatke Q" 1.ne [KWh/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

25,08

75,78

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici

najveca dopustena

izracunata

obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke
Q' g [KWh/(m 3 a)] (za nestambene zgrade prosjecne visine
etaze vece od 4,2 m)

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ ns [kWh/a]
(za zgrade sa sustavom hladenja)

54270,61

GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici

najveca dopustena

jizracunata

plostine korisne povrsine zgrade Q" ¢.nq [kKWh/(m 2 a)] (za zgrade
sa sustavom hladenja)

70,00

30,94
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5. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE
POTREBNO ZA OSTVARENIJE UVJETA OSTVARENO (%) IS(IE)L/JA\?JNESO
Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih 0,00 NE
izvora energije
cog~
2 s © Najmanje 25% iz sunceva zracenja
> 5 ::\% %
eS0T
£ @ o 3|Najmanje 30% iz plinovite biomase
o g No

- o
N &m’ © S|Najmanje 50% iz ¢vrste biomase
g%ééﬁ
o5 § & PINajmanje 70% iz geotermalne energije
o C £ o
cC Vo of
v >§ o gNajmanje 50% iz topline okoline
02 C O——— . —
13 Sg 8 glNajmanje 50% iz kogeneracijskog
O N @ 5, glpostrojenja s visokom ucinkovitosc¢u
Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema c¢lanku 42. stavku
Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne
topline za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine
Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuce)
6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

o o , , o .. | najveéi dopusteni izracunati

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja
grijanog dijela zgrade H' i.aqj [W/(m 2 K] 0.67 1.31
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H ¢r,aqj (W/K) 3659,063
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve, adj 1390,22
(W/K)
Ukupni godisnji gubici topline Q / (kWh) 362419,31
Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q ; (kWh) 92200,23
Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh) 146652,78
Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q 4 (kWh) 238853,01
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh

MILORAD PODUNAVAC
dipl.ing.arh. /

A | OVLASTENI§f }TEKT
7\ A 4513 /

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig)

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh

MILORAD PODUNAVAC
dipl.ing.arh. / )
OVLASTENI BRHITEKT
T A 4513 w2

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

Datum i peCat projektantske tvrtke

R
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1. Tehnicki opis
1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunfevog zraCenja sa srednjom mjesecnom
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmn < 3 ° C i unutarnjom
temperaturom © ; =2 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Slatina
Referentna postaja: Zagreb Maksimir
o ] om v v [ ove | ove | ovie | X X X Xl God.
Temperature zraka ( ° C)
m 12 | 23 [ 74 | 127 | 168 [ 208 | 22,1 | 234 | 184 [ 126 | 89 2 12,2
min | -128 [ -11,9 | -8 0,6 65 | 105 | 134 | 108 [ 73 0,2 57 [ 124 | 128
max | 134 | 149 | 172 | 213 | 265 | 296 | 293 | 296 | 25 21 193 | 145 29,6

Tlak vodene pare (Pa)

m 520 | 580 | 690 [ 880 | 1220 | 1540 | 1670 | 1680 | 1430 | 1070 | 780 | 580 [ 1050

Relativna vlaznost zraka (%)

m | 8 | 74 [ 68 | 67 | 66 | 67 | 67 [ 69 | 76 | 8 [ 8 | 8 | 74

Brzina vjetra (m/s)

m 13117 2 | 2 | 18 [ 16 | 14 | 13 ] 13 [ 13 | 14 [ 13| 15

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka <10°C| 1657

<12°C| 1845

<15°C| 2041

Orij terf o o pm fov v v v v ] x| ox [ xi | x| God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 117| 183| 336 | 470| e607| 39| 670 570 415[ 269 | 13 87 4494
15 | 145| 220| 376| 495| 612| 632 668| 591 460 322 160 [ 106 4787
30 [ 166| 246| 399 498 593 | 602 e42| 587 | 484| 360[ 183] 120 4879
S 45 | 179 260| 403 | 479| 550 550 | 590 | 557 | 483 | 379 | 197 [ 129 4756
60 | 184| 262| 388 | 439| 486 | 478 516[ 503| 459 379 201 | 132 4427
75 | 179| 251| 356 | 381 | 405| 392| 424 428| 413[ 360 195[ 128 3914
9 [ 16| 227| 307 | 309 315| 299| 324 339| 349| 323 180| 119 3258
0 117| 183| 336 | 470| 607 | 639 670| 570 415[ 269| 13t 87 4494
15 | 136| 209| 364 | 488 | 611 635| 669 586 448 306| 151 100 4703
30 | 150| 226 379 491 | 597 | 613 e51| 584 464| 331 [ 166] 109 4759
SE,sw | 45 | 157 233] 379 476| 565| 572 11| 561 462 341 173[ 113 4642
60 [ 156| 229| 363 | 443 514 515 553 519 441| 335[ 172 113 4352
75 | 149| 216| 333| 395| 448| 443 | 479 450| 402| 315| 164 | 107 3909
90 | 135]| 193] 200| 336| 373[ 365| 395| 386 | 347 | 280 148 97 3345
0 17| 183 [ 336 | 470| e607| 39| 670| 570 415[ 269 | 13 87 4494
15 | 117| 183] 334| 466| 600| 632 662 565[ 413[ 269| 13 87 4459
30 [ 17| 182]| 329 454 582 610 640 550 406 | 267 [ 130 86 4352
E,W 45 | 13| 177| 317 434 51| 576 606 524 391 | 260 126 83 4159
60 | 107| 167] 297 | 404 | 09| 530| 60| 487| 368] 247 120 78 3875
75 99| 153 271| 3e5| 457 474| 02| 440| 336] 227 110 72 3504
90 87| 136| 238| 319| 396 | 410| 435| 383 296| 202| 97 63 3061
NE, NW 0 117| 183| 336 | 470| e07| 39| 670| 570 415[ 269 | 13t 87 4494
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15 98 156 299 437 583 623 648 536 371 227 110 74 4162
30 84 133 [ 263 394 538 581 600 486 324 192 94 65 3755
45 71 115 232 350 483 524 538 432 284 167 79 57 3333
60 65 92 200 312 429 465 477 384 249 130 71 52 2926
75 59 81 152 261 376 410 419 329 189 106 63 47 2492
90 51 72 125 185 291 327 328 239 136 95 56 41 1945
0 117 183 | 336 470 607 639 670 570 415 269 131 87 4494
15 85 139 [ 281 423 571 611 633 520 350 204 96 65 3980
30 75 103 216 357 503 545 559 445 270 140 81 61 3356
E,N 45 71 97 168 277 413 454 458 350 190 125 125 57 2737
60 65 90 153 204 309 347 341 246 161 116 71 52 2155
75 59 81 140 182 229 236 235 205 148 106 63 47 1730
90 51 72 125 164 207 214 214 187 135 95 56 41 1560

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade

Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne
1.3. Zona 1 - Nestambeni dio

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline NE ZADOVOLJAVA
Difuzija NE ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike NE ZADOVOLJAVA
Korisna energija NE ZADOVOLJAVA
Isporuc¢ena energija NE ZADOVOLJAVA
Primarna energija NE ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 2798,82
Obujam grijanog dijela zgrade — V ¢ [m 2 ] 6986,92
Obujam grijanog zraka — V [m 2] 5589,54
Faktor oblika zgrade - f o [m -] 0,40
Plostina korisne povrsine — A k [m 2] 1754,19
Ukupna plostina procelja — A w [m 2] 1183,08
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 362,27

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove
grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.
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1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - ZK1
R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000 0,680 7,00 1,75 | 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Sjever 67,02
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - ZK2
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 | 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 38,000 0,680 7,00 2,66 | 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 | 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 317,53
Sjever 16,32
Zapad 286,14
Jug 87,24
1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - ZK4
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
2 1.01 Puna opeka od gline 30,000 0,810 10,00 3,00 | 1800,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Sjever 26,78
1.3.2.4 Zidovi prema garazi, provjetravanom tavanu 1 - ZK5
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000 0,680 7,00 1,75 | 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 24,15
1.3.2.5 Zidovi prema tlu 1 - ZK3
R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 | 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 38,000 0,680 7,00 2,66 | 1600,00
Definirana plostina [m 2 ]: 74,50
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1.3.2.6 Podovi na tlu 1 - PK1
R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 Plo¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 0,100 5,00 0,05 400,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
3 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 | 2500,00
Definirana plostina [m 2 ]: 279,67
1.3.2.7 Podovi na tlu 2 - PK1-1
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Plo¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 0,100 5,00 0,05 400,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
3 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 | 2500,00
Definirana plostina [m 2 ]: 474,23
1.3.2.8 Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - SK2
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] -1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - 1,00 0,01 -
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
5 Glina ili mulj 8,200 1,500 50,00 4,10 | 1200,00
Definirana plostina [m 2 ]: 686,53
1.3.2.9 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - SK3
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - 1,00 0,01 -
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
5 6.04 . Pijesak, Sljunak, tucanik 13,600 0,810 3.00 0,41 1700,00
(drobljenac)
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
7 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 | 2400,00
Definirana plostina [m 2 ]: 19,59
1.3.2.10 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 2 - SK4
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
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2 Glina ili mulj 60,000 1,500 50,00 30,00 | 1200,00
3 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
4 3.19 Cementni estrih 6,000 1,600 50,00 3,00 | 2000,00
5 Mramor 4,000 3,500 10000,00 400,00 | 2800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 21,04
1.3.2.11 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 3 - SK6
R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
2 3.19 Cementni estrih 6,000 1,600 50,00 3,00 | 2000,00
3 Mramor 4,000 3,500 10000,00 400,00 | 2800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 16,72
1.3.2.12 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 4 - PK2
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Plo¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 2,200 0,140 12,00 0,26 600,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
3 6.04 . Pijesak, Sljunak, tucanik 13,600 0,810 3.00 0,41 1700,00
(drobljenac)
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
5 Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - 1,00 0,01 -
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
7 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
Definirana plostina [m 2 ]: 19,31
1.3.2.13 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - KK2
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
Definirane plostine [m 2]: Istok 19,78

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani
toplinsko izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od
projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko
izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji he odgovaraju
projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju
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1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade
Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
P1 3,10 Istok 1,83 10,00

3,10 Zapad 1,83 9,00
P2 3,10 Istok 1,08 2,00
P3 3,10 Istok 1,08 2,00
P4 3,10 Istok 1,08 1,00
V2 3,50 Istok 4,18 1,00
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P6 3,10 Istok 2,07 44,00
3,10 Zapad 2,07 40,00
3,10 Jug 2,07 4,00
P9 3,10 Istok 1,62 14,00
P11 3,10 Istok 0,86 7,00
V4 5,20 Zapad 8,52 1,00
P10 5,20 Zapad 9,72 2,00
V5 3,50 Zapad 3,00 6,00
P7 3,10 Sjever 2,11 6,00
P8 3,10 Sjever 4,17 1,00
P6 3,10 Sjever 2,07 3,00
V1 3,50 Sjever 6,49 1,00
P8 3,10 Jug 417 2,00
V1 3,50 Sjever 6,49 1,00
P1 3,10 Sjever 1,83 6,00
V3 3,50 Sjever 1,71 1,00
P5 3,10 Jug 1,00 1,00
P5-1 3,10 Jug 1,00 1,00
V6 3,50 Istok 2,05 1,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncéevog zracenja (ljetni period)
Nema definiranih prostorija!
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno

Grijanje s prekidima ili podeSenom nizZom temperaturom:

Stalno grijanje

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f ynr 0,39
(rezim rada termotehni¢kog sustava za grijanje):
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 0,71

hladenje) — f ¢ day :

Vrsta energenta za grijanje:

Prirodni plin, Nije naveden

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]:

0,00
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NESTAMBENI DIO

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?2] UWm2K] [Umx[Wm2K]| OK
ZK1 67,02 1,70 0,30
ZK2 707,23 1,30 0,30
ZK4 26,78 1,69 0,30
ZK5 24,15 1,70 0,30
ZK3 74,50 1,41 0,40
PK1 279,67 2,79 0,40
PK1-1 474,23 2,79 0,40
SK2 686,53 0,92 0,25
SK3 19,59 0,67 0,25
SK4 21,04 1,23 0,25
SK6 16,72 2,98 0,25
PK2 19,31 0,62 0,25
KK2 19,78 1,60 0,25

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - ZK1

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz Al Az

67,02 0,00 0,00 67,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U [W/m?2K]=1,70<0,30 NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 > 0,57 NE ZADOVOLJAVA
0,8)
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Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

490,00 > 100 kg/m 2
Uu=1,70<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
1.02 Puna opeka od gline 25,000 1600,00 0,680 0,368
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025

R =0,130

R se = 0,040

R1=0,588

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,70

U=1,702U nax =0,30

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 490,00 [kg/m2]

490,00 > 100 kg/m 2
U=1,70<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nadin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOBC

Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljata 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpan;j 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 2 fR g, max = 0,57 NE ZADOVOLIAVA

Kriti¢ni mjeseci: , prosinac

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK

P7 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P8 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P6 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
V1 0,55 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vilage
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Mijesec ga M a1
SijeCanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - ZK2

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A, Az As A, As Asz A Az

707,23 317,53 | 286,14 | 16,32 | 87,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U[W/m?2K]=1,30<0,30 NE ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 2 0,67 NE ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M 3,g0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: 680,00 > 100 kg/m * NE ZADOVOLJAVA
) U=130<0,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] | R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
1.02 Puna opeka od gline 38,000 1600,00 0,680 0,559
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R se = 0,040
R1=0,769
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,30 U=1,30>U nx=0,30 NE ZADOVOLJAVA
M " 680,00 > 100 kg/m 2
Plosna masa gradevnog dijela 680,00 [kg/m2] U =130 <030 NE ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C

Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OzZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 0 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 234 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
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. NVESTITOR: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= R o - - VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Povrsinska vlaznost |fR si= 0,75 2 fR g, max = 0,67 NE ZADOVOLJAVA
Kriti¢ni mjeseci: , prosinac
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
P1 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P2 0,60 0,75 -8,0] NE ZADOVOUAVA
P3 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P4 0,60 0,75 -8,0] NE ZADOVOUAVA
V2 0,55 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P6 0,60 0,75 -8,0] NE ZADOVOUAVA
P9 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P11 0,60 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLIAVA
va 0,32 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P10 0,32 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLIAVA
V5 0,55 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P8 0,60 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLIAVA
V3 0,55 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
P5 0,60 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLIAVA
P5-1 0,60 0,75 -8,0| NE ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - ZK4
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] Al Az As A, As Asz Al Az

26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K]=1,69<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s <
0,8)

fRsi = 0,75 > 0,58

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

630,00 > 100 kg/m 2
U=1,69<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
1.01 Puna opeka od gline 30,000 1800,00 0,810 0,370
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025

R =0,130

R se = 0,040

Rt =0,590
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Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18

G R [=] u P

RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,69

U=1,692U na=0,30

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 630,00 [kg/m2]

630,00 > 100 kg/m 2
U=1,69<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

INema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvecée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75

Povrsinska vlaznost

fR 5= 0,75 2 fR 5, max = 0,58

NE ZADOVOLJAVA

Kriticni mjeseci: , prosinac

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max © min OK
V1 0,55 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLJAVA
P1 0,60 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLIAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g 1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.4. Zidovi prema garazi, provjetravanom tavanu 1 - ZK5
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A, Az As A, As Asz A Az

24,15 0,00 0,00 67,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?2K]=1,70<0,30

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <

0,8)

fRsi = 0,75 2 0,57

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA
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INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
1.02 Puna opeka od gline 25,000 1600,00 0,680 0,368
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
R =0,130
R se = 0,040
Rt1=0,588

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,70

U=1,702U max = 0,30

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaZznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpan;j 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR s = 0,75 2 fR &, max = 0,57 NE ZADOVOLJAVA
Kriti€ni mjeseci: , prosinac
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g c1 M a1
Sije¢anj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.5. Zidovi prema tlu 1 - ZK3
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz Al Az

74,50 317,53 | 286,14 | 16,32 87,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U[W/m?2K]=1,41<0,40

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <

0,8)

fRsi = 0,88 2 0,65

NE ZADOVOLJAVA
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INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 1.02 Puna opeka od gline 38,000 1600,00 0,680 0,559
R =0,130
R se = 0,000
Rt =0,709
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,41 U=1,412U =0,40 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nadin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOBC

Sijecanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Veljaca 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
OZujak 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Travanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Svibanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Lipanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Srpanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Kolovoz 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Rujan 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Listopad 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Studeni 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Prosinac 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Povrsinska vlaznost |fR si = 0,88 2 fR g, max = 0,65 NE ZADOVOLIJAVA
Kriti€ni mjeseci: , prosinac
2.A.1.6. Podovi na tlu 1 - PK1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A, Az As A, As Asz A Az

279,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?2K]=2,79<0,40

NE ZADOVOLJAVA

0,8)

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <

fRsi = 0,88 2 0,30

NE ZADOVOLJAVA
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INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 Ploc¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 400,00 0,100 0,100
3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
R =0,170
R se = 0,000
R1=0,359
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,79 U=2792U nx=0,40 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaZznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Veljaca 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
OZujak 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Travanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Svibanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Lipanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Srpanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Kolovoz 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Rujan 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Listopad 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Studeni 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Prosinac 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Povrsinska vlaznost |fR si = 0,88 2 fR g, max = 0,30 NE ZADOVOLJAVA
Kriti€ni mjeseci: , prosinac
2.A.1.7. Podovi na tlu 2 - PK1-1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Aga[m?] Al A: As A, As Asz Al Az

474,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?2K]=2,79<0,40

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:
(Rizik okruZzenja s plijesni ¢ s;
0,8)

< fRsi = 0,88 20,30

NE ZADOVOLJAVA
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INVESTITOR:
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H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 Ploc¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 400,00 0,100 0,100
3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
R =0,170
R se = 0,000
Rt =0,359
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,79 U=2792U nx=0,40 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaZznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Veljaca 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
OZujak 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Travanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Svibanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Lipanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Srpanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Kolovoz 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Rujan 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Listopad 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Studeni 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Prosinac 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Povriinska vlaznost |fR .= 0,88 2 fR 4 max = 0,30 |NE ZADOVOLIAVA

Kriticni mjeseci: , prosinac

2.A.1.8. Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - SK2

Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m?] Al A: As A, As Asz Al Az
686,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Toplinska zastita: U[W/m?K]=0,92<0,25 NE ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 < 0,77 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM agod =0 NE ZADOVOLJAVA

|Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka | dlcm] | plkg/m 3] | A[W/mK] | R[m 2 K/W] |




GRAD SLATINA 59
INVESTITOR:
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H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
1 |Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
3 |Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - - Rg=
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 |Glina ili mulj 8,200 1200,00 1,500 0,055
R s = 0,100
R se = 0,040
R = 0,060
R 1=1,084

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,92

U=0,922U ma=0,25

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

|Av[mm2/milimm2/m2]<500

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih sSupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)

Tip pokrova:

|Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploca, ili sl.

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaZznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
Ozujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpan;j 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR s = 0,75 < fR &, max = 0,77 ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mijesec ga M a1 g M a2 ga M a3
Studeni 0,00778 0,00778 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Prosinac 0,03979 0,04757 0,08754 0,08754 69,44286 69,44286
Sijecanj 0,03913 0,08670 0,09505 0,18259 188,07890 257,52180
Veljaca 0,02622 0,11292 0,07833 0,26092 -85,55556 171,96620
OzZujak 0,00589 0,11881 0,06977 0,33069 -616,22920 0,00000
Travanj -0,02601 0,09280 -0,16223 0,16846

Svibanj -0,06569 0,02711 -0,24572 0,00000

Lipanj -0,24479 0,00000

Srpanj

Kolovoz
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RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Rujan

Listopad

U pogledu kondenzacije gradevni dio:

NE ZADOVOLJAVA

2.A.1.9. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - SK3

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?]

A

Az

As

A, Asi

Asz

A

Az

19,59

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =0,67 <0,25

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 <0,83 ZADOVOLIAVA
0,8)
- Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] | R[m 2 K/W]
1 |Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
2 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
3 |Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - - Rg=
4 14.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 |6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 13,600 1700,00 0,810 0,168
6 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
7 12.03 Beton 5,000 2400,00 2,000 0,025
R =0,170
R se = 0,040
Rr=1,484

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,67

U=0,672U ma=0,25

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

|Av[mm2/milimm2/m2]<500

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sije¢an;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71




GRAD SLATINA 61
INVESTITOR:

. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= R o - - VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR s = 0,75 < fR &, max = 0,83 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g 1 M a1 g M a2 g M a3
Studeni 0,00514 0,00514 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Prosinac 0,02925 0,03439 0,03584 0,03584 0,01520 0,01520
Sijecanj 0,02889 0,06328 0,03774 0,07358 0,04319 0,05839
Veljaca 0,01852 0,08180 0,03211 0,10569 -0,01735 0,04104
OZujak 0,00277 0,08457 0,02910 0,13479 -0,13177 0,00000
Travanj -0,02213 0,06244 -0,07439 0,06040
Svibanj -0,05403 0,00841 -0,11002 0,00000
Lipanj -0,17158 0,00000
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.10. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 2 - SK4
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az

21,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?2K]=1,23<0,25

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s;
0,8)

< fRsi = 0,75 2 0,69

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 ]2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
2 Glina ili mulj 60,000 1200,00 1,500 0,400
3 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
4 3.19 Cementni estrih 6,000 2000,00 1,600 0,038
5 Mramor 4,000 2800,00 3,500 0,011

R =0,170

R se = 0,040

Rt1=0,813

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,23

U=1232U max=0,25

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
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RAZINA RAZRADE:

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

|Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvecée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOQC

Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 2 fR g, max = 0,69 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1 g M a2
Studeni 0,00137 0,00137 0,00000 0,00000
Prosinac 0,00265 0,00402 0,00237 0,00237
Sijecanj 0,00261 0,00663 0,00330 0,00567
Veljaca 0,00229 0,00892 0,00126 0,00693
OZujak 0,00216 0,01108 -0,00211 0,00482
Travanj 0,00128 0,01236 -0,00490 0,00000
Svibanj -0,00459 0,00777
Lipanj -0,00645 0,00132
Srpanj -0,00712 0,00000
Kolovoz
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.11. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 3 - SK6
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz Al Az

16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?K]=2,98<0,25

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <

0,8)

fRsi = 0,75 20,26

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA
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INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 | 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= n o " o VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3.19 Cementni estrih 6,000 2000,00 1,600 0,038
Mramor 4,000 2800,00 3,500 0,011
R =0,170
R se = 0,040
R1=0,336

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,98

U=2982U ma=0,25

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaZznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpan;j 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR s = 0,75 2 fR &, max = 0,26 NE ZADOVOLJAVA

Kriti€ni mjeseci: , prosinac

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK

V6 0,55 0,75 -8,0/ NE ZADOVOLJAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Studeni 0,00356 0,00356
Prosinac 0,01203 0,01559
Sijecanj 0,01388 0,02947
Veljaca 0,00893 0,03840
OZujak 0,00191 0,04031
Travanj -0,00589 0,03442
Svibanj -0,01285 0,02157




GRAD SLATINA 64

. INVESTITOR: Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Lipanj -0,01752 0,00405
Srpanj -0,01902 0,00000
Kolovoz
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.12. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 4 - PK2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] Al Az As As Asz Al Az

19,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =0,62<0,25

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlainost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 <0,85 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] | R[m 2 K/W]
1 Ploc¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 2,200 600,00 0,140 0,157
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
3 |6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 13,600 1700,00 0,810 0,168
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 |Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - - Rg=
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
7 |Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
R =0,170
R se = 0,040
R1=1,616
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,62 U=0,622U mx=0,25 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

|Av[mm2/milimm2/m2]<500

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sije¢an;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00




GRAD SLATINA 65
INVESTITOR:

. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= R o - - VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR & max = 0,85 ZADOVOLJAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g a M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.13. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - KK2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az

19,78 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m 2K] =1,60 < 0,25

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,62 > 0,60 NE ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: M agod =0 NE ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

21,00 < 100 kg/m 2
U=1,60<0,25

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
R s = 0,100
R se = 0,040
Rt =0,625

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,60

U=1,602U ma=0,25

NE ZADOVOLJAVA

Plo$na masa gradevnog dijela 21,00 [kg/m2]

21,00 < 100 kg/m 2
U=1,60<0,25

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Gradevni dio s ploshom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810

1185

1185

9,5

20,0

0,62

Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810

1185

1185

9,5

20,0

0,62
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RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Povrsinska vlaznost fR s = 0,62 2 fR & max = 0,60 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , prosinac
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Prosinac 300,51720 300,51720
Sijecanj 564,65270 865,16990
Veljaca 247,33390 1112,50400
Ozujak -235,69840 876,80560
Travanj -863,78110 13,02454
Svibanj -1506,01100 0,00000
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni

U pogledu kondenzacije gradevni dio:

NE ZADOVOLJAVA

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)

N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune

Istok

Naziv M.o. NI;?. Fror | Fou | Frin [Fanon| 81 | Fong [:q i n: . [r: 2 l: 0 " [\I\';J/:\ 2
P1 o |90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00[ 1,05 037| 1,26] 1,83 10,00 3,20
P2 D 90 @] 1,00 1,00 1,00{ 1,00/ 0,80| 1,00| 0,62| 0,22| 0,86 1,08| 2,00 3,10
P3 o |90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00[ 0,62 0,22| 0,86] 1,08] 2,00 3,20
P4 D 90 @] 1,00 1,00/ 1,00{ 1,00/ 0,80| 1,00| 0,62| 0,22| 0,86 1,08| 1,00 3,10
P6 b |90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00[ 1,29 2,07| 0,00 2,07 44,00 3,20
P9 D 90 @] 1,00 1,00/ 1,00{ 1,00/ 0,80| 1,00] 0,93| 0,32| 1,30| 1,62| 14,00 3,10
P11 o |90®| 1,00 1,00 1,00 1,00 080 1,00[ 050 0,17| 0,69] 0,86 7,00 3,20

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 87; Velj = 136; Ozu = 238; Tra = 319; Svi = 396; Lip = 410; Srp = 435; Kol = 383; Ruj
= 296; Lis = 202; Stu = 97; Pro = 63
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INVESTITOR:
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H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= R 5 = - VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Zapad
- N.p. Asa | At | A Aw Uw
Naziv M.o F F Frn |F F g n
oy | or | Tov | TEm Teneb] B )T ot tm 2 im21]im 21 W /m 2
P1 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80 1,00/ 1,05 0,37| 1,46 1,83] 9,00 3,10
P6 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80 1,00| 1,19| 2,07| 0,00 2,07| 40,00 3,10
P10 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80 1,00 5,60 9,72| 0,00 9,72| 2,00 5,20

(1) Koli¢ina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 87; Velj = 136; Ozu = 238; Tra = 319; Svi = 396; Lip = 410; Srp = 435; Kol = 383; Ruj
= 296; Lis = 202; Stu = 97; Pro = 63

Jug

Naziv M.o. NI-"?. Fror | Fou | Frn [Fano| 81 | Fong lﬁ %) Inlq\ . f:\\ 2 l: 0 " f\/\?/:q 2
P6 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80 1,00 1,19 2,07| 0,00( 2,07| 4,00 3,10
P8 D |90®| 1,00 1,00 1,00 1,00 080 1,00[ 2,40| 0,83| 3,34| 4,17 2,00 3,20
P5 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80( 1,00/ 0,58 1,00/ 0,00( 1,00| 1,00 3,10
P5-1 p |90®| 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00[ 058 0,20 0,80 1,00 1,00 3,20

(1) Koli¢ina sungevog zralenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 227; Ozu = 307; Tra = 309; Svi = 315; Lip = 299; Srp = 324; Kol = 339;

Ruj = 349; Lis = 323; Stu = 180; Pro = 119

Sjever

Naziv M.o. NI-"?. Fror | Fou | Frn [Fanob| 81 | Foa lﬁ %) Inlq\ . f:\\ 20 l: 0 " f\/\?/:q 2
P7 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80 1,00 1,22| 0,42| 1,69 2,11| 6,00 3,10
P8 D |90®| 1,00 1,00 1,00 1,00 080 1,00[ 2,40| 0,83| 3,34| 4,17 1,00 3,20
P6 D 90 W | 1,00| 1,00/ 1,00 1,00 0,80 1,00 1,19 0,41| 1,66 2,07| 3,00 3,10
P1 o |90®| 1,00 1,00 1,00 1,00 080 1,00[ 1,05 037 1,26] 1,83] 6,00 3,20

(1) Koli¢ina sunéevog zraéenja [MJ/m 2 ]: Sij = 51; Velj = 72; Ozu = 125; Tra = 164; Svi = 207; Lip = 214; Srp = 214; Kol = 187; Ruj

= 135; Lis = 95; Stu = 56; Pro = 41

Naziv M.i. M.o. As[m?2] Ag[m?2] Aw[m?2] n Uw [W/m2K]
V2 D 0,84 3,34 4,18 1,00 3,50
V4 D 1,70 6,82 8,52 1,00 5,20
V5 D 0,60 2,40 3,00 6,00 3,50
V1 D 1,30 5,19 6,49 1,00 3,50
V1 D 1,30 5,19 6,49 1,00 3,50
V3 D 0,34 1,37 1,71 1,00 3,50
V6 D 0,41 1,64 2,05 1,00 3,50

2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s
rieSenjem iz norme koja sadrzi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja
nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehni€kom regulativom po pitanju
toplinske zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto toénog proracuna prema hrvatskim normama,

utjecaj toplinskih mostova moze uzeti u obzir s pove¢anjem U svakog gradevnog dijela oploSja grijanog dijela
7arada 7za LITM =0 10 W/(m 2 K\
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2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka
Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H o [W/K] 3244,409
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g.avg [W/K] 414,654
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1 [W/K] 3659,063
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade
Popis gradevnih dijelova koji ulaze u prora¢un H o
Naziv gradevnog dijela (U+0,10)- A
ZK1 120,750
ZK2 990,609
ZK4 48,039
ZK5 43,511
SK2 702,043
SK3 15,162
SK4 27,991
SK6 51,456
PK2 13,881
KK2 33,645
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore
Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:
Naziv otvora n Aw Uw Ho
P1 19,00 1,83 3,10 107,79
P2 2,00 1,08 3,10 6,70
P3 2,00 1,08 3,10 6,70
P4 1,00 1,08 3,10 3,35
V2 1,00 4,18 3,50 14,63
P6 88,00 2,07 3,10 564,70
P9 14,00 1,62 3,10 70,31
P11 7,00 0,86 3,10 18,66
V4 1,00 8,52 5,20 44,30
P10 2,00 9,72 5,20 101,09
V5 6,00 3,00 3,50 63,00
P7 6,00 2,11 3,10 39,25




GRAD SLATINA 69
INVESTITOR:
@ Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 | 8/18

H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= n o " o VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
P8 1,00 4,17 3,10 12,93
P6 3,00 2,07 3,10 19,25
Vi1 1,00 6,49 3,50 22,72
P8 2,00 4,17 3,10 25,85
Vi1 1,00 6,49 3,50 22,72
P1 6,00 1,83 3,10 34,04
V3 1,00 1,71 3,50 5,99
P5 1,00 1,00 3,10 3,10
P5-1 1,00 1,00 3,10 3,10
V6 1,00 2,05 3,50 7,18

2.A.4.3 Proracdun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

KoriStene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabliéni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2| Hg [W/K]
G1 Podovi na tlu 0,44 158,89
G2 Podovi na tlu 0,42 255,77

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za prora€un grijanja, H gmu [W/K]

Gubitak 1 I ] v \' Vi Vil Vil IX X Xl Xl
Gl 95,91 102,82 | 119,57 | 162,28 | 407,86 |-1319,16]| -465,88 | -264,51 | 753,42 | 160,67 | 127,32 | 102,28
G2 152,77 | 163,89 | 190,83 | 259,49 664,52 |-2163,32| -766,04 | -436,32 | 1230,34 | 256,92 | 203,30 | 163,02

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gm,c [W/K]

Gubitak 1 I ] v Vv Vi Vil VIl IX X Xl Xl
Gl 87,64 92,38 103,19 | 127,38 250,99 | 879,44 |-9783,44| -642,38 | 334,85 | 126,49 | 107,88 92,05
G2 139,60 | 147,25 | 164,69 | 203,69 | 408,93 |1442,21|-16086,791-1059,63| 546,82 | 202,25 | 172,26 | 146,72

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubitak A P B d. R« K.o. AW Ua u d’ R’ R . d. Ri D b . H.

WO m [ 1 | mn | [ 02 fow/mifowmig| m 2 fwim 2] gy gy | I fpemy | | ] |ow/mK) ftw/mkd
Gl 279,67 56,38 9,92 0,96| 0,10 2,00 o0,00| 0,44| 0,44| 0,00 0,00/ 0,00 0,00 (A) | 0,00] 0,65| 158,89
G2 474,23| 89,33| 10,62| 0,96| 0,10f 2,00] 0,00/ 0,42| 0,42| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| (B) | 0,00 0,65| 255,77

(1) pijesak, 3ljunak
(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.
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2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN
13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
Oplosje grijanog dijela zgrade A 2798,82 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 6986,92 [m3]
jam grijanog zraka (Propi Stedi energije i

e et ke (o o used energe v st | ()
Faktor oblika zgrade fo 0,40 [m-1]
Plostina korisne povrsine Ak 1754,19 [m2]
Povvréina konFjic!onirgne _(_grijane i hladene) zone A 2080.28 [m2]
raCunate s vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina procelja A 1183,08 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 362,27 [m2]

2.A.5.1. Toplinski gubici

Uklju€ivanje grijanja

Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

Hr=Hp+Hgag+Hu+Ha

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1r - Koeficijent transmisijske izmjene topline 3659,063 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem
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Proracun protoka zraka

Referentna povrsina zone

A=1754,19 [m 2]

Neto volumen zone

V =5589,54 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

nso=6,00[h"]

Povrsina kanala

A duet = 0,00 [m 2]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2 ]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra € wind = 0,07 []
Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra f wind = 15,00 [-]
Dnevno vrijeme koristenja zone t kor = 11,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t v,mech = 13,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

V A= 4,00 [m3/(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

nreq=1,00 [h1]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 5589,54 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductieak = 1 ,1 5 [']

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C anuleak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 0100 [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

\Y duct,leak = 0,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu,leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.[ V mechsup = 0,00 [m 3/h]
ventilacije (za satnu metodu)

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.| V mechext =0,00[m 2 /h]
ventilacije (za satnu metodu)

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije f v.mech = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ' ]

Mjesec I Il 11 v Vv VI Vil Vil IX X Xl Xl

N int H 0,42 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 0,42
nint C 0,42 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042
Prozradivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije An winmech = 0,56 [h 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ' ]

Mjesec | Il Il A} Vv Vi VIi Vil IX X Xl Xl
AnwnH| 0,56 0,56| 0,56 0,56 0,56/ 0,56/ 0,56 0,56 0,56 0,56] 0,56 0,56
AnwinC| 0,56| 0,56| 0,56 0,56/ 0,56 0,56 0,56 056 056 0,56 0,56] 0,56
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I Il 11 v Vv VI VI VI IX X Xl Xl
Q ve,infH| 405,96 339,15| 241,05| 140,24| 61,94 -16,28| -40,39| -65,13| 30,73 141,60| 211,84| 345,77
Q 337,93 271,32| 174,44 86,98| 15,71 -48,79| -69,32|-100,08| -10,26| 88,91|160,30| 287,37
Q 0,001 0,00 o0,00f 0,00/ O0,00( 0,00f 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00
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QuveH | 23060,50| 17093,27| 12880,23| 6816,73(2407,19( -1952,11(-3400,90( _ ~ -| 614,06|7145,88| 11164,22| 19627,53
Q vejint,c| 444,27| 377,46(279,37| 178,55( 100,25| 22,03 -2,08|-26,82| 69,04 179,91)250,15| 384,09
Q 370,63) 304,03( 207,14 119,69 48,41| -16,08] -36,62| -67,37| 22,44| 121,62 193,01 320,07
Q 0,00 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00] 0,000 0,00f 0,000 0,00f 0,00( 0,001 0,00
Quvec | 2526199| 19081,71 15081,72| 8947,21(4608,68( 178,36(-1199,41|  -|2744,53|9347,37| 13294,70| 21829,02

¢) Ukupni qubici topline

Nacin grijanja

Stalno grijanje

5] int,setH = 20,00 [OC]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplins_ki gubici Top]in§ki gubici | Koef. topl._gubitka Koef. !_opl_. gubitka
hladenja [kWh] grijanja [kKWh] za hladenje [W/K] | za grijanje [W/K]

Sije€an; 85163,96 78134,66 4935,73 4955,71
VeljaCa 65214,52 58865,66 4925,12 4947,86
Ozujak 53190,02 46160,32 4902,31 4930,60
Travan; 3294224 26141,18 4908,69 4959,44
Svibanj 19810,58 12791,64 5087,99 5317,44
Lipanj 4787,06 0,00 5781,47 2951,65
Srpan; 624,20 0,00 -7744,54 4180,60
Kolovoz 0,00 0,00 4345,76 4568,20
Rujan 13451,70 6652,58 5183,70 5759,81
Listopad 34314,38 27284,66 4910,89 4961,39
Studeni 46432,54 39628,60 4938,58 4977,22
Prosinac 73788,23 66760,05 4946,52 4971,26

Godisnji gubici topline [kWh]

Toplinski gubici hladenja

Toplinski gubici grijanja

Godisnje

429719,38

362419,31

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod
toCkom 2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod tockom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I Il I v \'% Vi Vi VIl IX X Xl Xl

Q solk 4422| 6773| 11579| 15195| 18678 19256 20380| 18094 14192 9953| 4910 3221
Q solu, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sal 4422 6773| 11579| 15195 18678| 19256| 20380| 18094| 14192| 9953 4910 3221
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Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Rezultati prorac¢una unutarnjih dobitaka topline

Tip proracuna unutarnjih dobitaka

Proradun unutarnjih dobitaka prema tehnickom

Plostina korisne povrSine zone - A k

1754,19 m 2

Specifi€ni unutarnji dobitak - q spec

6,00 W/m 2

Ukupni unutarnji dobici - Q int

92.200,23 kWh

Mjesec€ni unutarnji dobici topline

v

Vv

Vi Vi

VIII

IX X Xl Xl

Qint |7.830,70

7.072,89

7.830,70

7.578,10

7.830,70

7.578,10 (7.830,70

7.830,70

7.578,10 |7.830,70 |7.578,10 |7.830,70

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline

Q it = 92.200,23 [KWh]

Solarni dobici topline

Q sol = 146.652,78 [KWh]

Ostali dobici topline

Q' = 0,00 [MJ]

Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecan;j 44110,49 12252,91
Veljaca 49845,73 13846,04
OzZujak 69873,51 19409,31
Travan; 81984,94 22773,59
Svibanj 95430,74 26508,54
Lipanj 96601,17 26833,66
Srpanj 101556,80 28210,22
Kolovoz 93329,92 25924,98
Rujan 78371,90 21769,97
Listopad 64022,25 17783,96
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Studeni 44958,10 12488,36

Prosinac 39785,27 11051,46

Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Godisnje 859870,82 238853,01

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izracunata ploSna masa zgrade m' = 399,25 [kg/m 2].
Srednje teSka zgrada, ploSna masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A ¢ [kJ/K]; C m =

a) Potrebna energija za grijanje

Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 0,39
(Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade sli¢ne pretezite namjene)

Mjesec | Quuv | Qre [SVU’;‘,‘] Qsol | QHnt [%Ti?f] YH |NHgn re:H L Hm [ﬁv';i;;*]
MJESECNO
Sije¢an; 55.074] 23.061| 78.135 4.422( 7.831| 12.253 0,160,987 0,77(31,00( 37.315
Veljata 41.772] 17.093( 58.866| 6.773| 7.073| 13.846 0,2410,970| 0,65(28,00( 25.536
OzZujak 33.280| 12.880( 46.160| 11.579| 7.831( 19.409 0,4210,911| 0,39(31,00( 15.242
Travanj 19.324( 6.817| 26.141| 15.195| 7.578| 22.774 0,8710,737| 0,39(29,00 3.299
Svibanj 10.384( 2.407| 12.792| 18.678| 7.831| 26.509 2,07(0,429( 0,39| 0,00 0
Lipanj 146] -1.952( -1.806| 19.256| 7.578( 26.834| 1.000,00|0,001( 0,39| 0,00 0
Srpanj -3.157| -3.401| -6.558| 20.380( 7.831| 28.210| 1.000,00(0,001| 0,39( 0,00 0
Kolovoz -6.434]| -5.121|-11.556| 18.094| 7.831| 25.925| 1.000,00{ 0,001 0,39| 0,00 0
Rujan 6.039 614| 6.653( 14.192( 7.578| 21.770 3,2710,290( 0,39( 0,00 0
Listopad 20.139| 7.146| 27.285( 9.953( 7.831| 17.784 0,65]0,822| 0,39(25,00( 4.737
Studeni 28.464| 11.164| 39.629( 4.910( 7.578| 12.488 0,321 0,947| 0,53(30,00( 15.254
Prosinac 47.133| 19.628( 66.760( 3.221( 7.831( 11.051 0,171 0,985| 0,75(31,00( 31.552
UKUPNO 132935

b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 6 intset,c = 22,00 [°C]

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢ gay = 0,71

Mjesec Qcr | Qce [%,?”T] Qcsa | Qeint [cl'()vt\:,?:] Yc Ncis O red,c [ivc\:,i:'d]
MJESECNO
Sijecan;j 59.902 | 25.262 | 85.164 4422 | 7.831 | 12.253 0,14 0,142 0,90 0
Veljata 46.133 | 19.082 | 65.215| 6.773| 7.073 | 13.846 0,21 0,207 0,85 0
Ozujak 38.108 | 15.082 ( 53.190 | 11.579| 7.831 | 19.409 0,36 [ 0,340 0,74 0
Travan; 23.995| 8.947 | 32.942 | 15.195| 7.578 | 22.774 0,69 0,557 0,71 0
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Svibanj 15.202 | 4.609| 19.811 | 18.678 | 7.831| 26.509 1,34 0,784 0,71 4.273
Lipanj 4.609 178 | 4.787| 19.256 | 7.578 | 26.834 5,61 0,983 0,71 12.195
Srpanj 1.824 | -1.199 624 | 20.380 | 7.831 | 28.210 45,19 1,000 0,71 | 15.419
Kolovoz -1.607 | -2.920 | -4.527 ( 18.094 | 7.831 | 25.925 | 1.000,00 1,000 0,71 | 17.158
Rujan 10.707 | 2.745| 13.452 | 14.192| 7.578 | 21.770 1,62 0,835 0,71 5.226
Listopad 24967 | 9.347 | 34.314| 9.953| 7.831| 17.784 0,52 0,453 0,71 0
Studeni 33.138 | 13.295( 46.433| 4.910| 7.578| 12.488 0,27 0,258 0,81 0
Prosinac 51.959 | 21.829 | 73.788 | 3.221 | 7.831 | 11.051 0,15 0,148 0,89 0
UKUPNO 54271

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.

2.A.5.4. Rezultati proracuna

Rezultati proraCuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema

poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije
grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu

OploSje grijanog dijela zgrade

A =2798,82 [m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve=6986,92[m?]

Faktor oblika zgrade

fo=0,40[m ']

Plostina korisne povrsine

Ax=1754,19[m 2]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q Hno = 132935,37 [kWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hno = 75,78 (max = 25,08) [kWh/m 2 a]

Godi$nja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade (za nestambene zgrade prosje€ne visine etaze vece

Q' Hnd = - (Max = -) [kKWh/m 3 g]

Godi$nja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 54270,61 [KWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja
grijanog dijela zgrade

H' 1aq = 1,31 (max = 0,67) [W/m 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H tr,adj = 3659,06 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H ve,ad = 1390,22 [W/K]

Ukupni godiSnji gubici topline

Q1 = 1.304.709,49 [MJ]

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline

Qi = 331.920,81 [MJ]

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline

Q s = 527.949,99 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proracuna potrosnje i cijene energenata.

Energent E ¢el [KWh] Ogrijevna | Godisnja | Jedinica |Cijena [kn]| Ukupna
vrijednost | potrosnja mjere cijena [kn]
Prirodni plin 174916,35 9,7060 18021,47 m3 418| 75329,72
ElektriCna energija 57212,48 9,7060 5894,55 kWh 0,85 5010,37
Nije naveden 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00

2.A.5.6. Prorac¢un godisnje emisije CO 2
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Rezultati proraCuna godiSnje emisije CO 2

Energent E ¢el [kKWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] |GodiSnja emisija CO 2 [kg]
Prirodni plin 174916,35 0,2202 38516,58
Elektricna energija 57212,48 0,2348 13434,06
Nije naveden 0,00 0,0000 0,00
2.A.5.7. GodiSnja primarna energija
Rezultati proraCuna godiSnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrosaé E get [KWh] Faktor f E prim [KWh]
Prirodni plin Energija za grijanje 174916,35 1,095 191533,41
Elektricna energija Energija za hladenje 18712,51 1,614 30201,98
Nije naveden Energija za PTV 0,00 0,000 0,00
Elektricna energija Rasvjeta 1 38499,98 1,614 62138,96
Ukupno 232.128,84 283.874,36
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o
gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju
takva svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slu€aju pozZara

. higijena, zdravlje i okoli$§

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i ocuvanje topline

. odrziva uporaba prirodnih izvora.

N o oW

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehni¢ka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom
na koju upucuje tehni€ki propis, tehnicko dopustenje ili tehnicki propis.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje
nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehni¢kih svojstava
proizvoda s tehni¢kim svojstvima odredenim za taj proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu
ili elektronic¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehni¢ke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znac¢ajne za Cuvanje, transport, ugradnju
i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini€nim pismom.

- U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj
rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- Tehni¢ke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporu€uje. Kada se dva ili viSe istih
gradevnih proizvoda isporu€uju odjednom, tehni¢ke upute moraju slijediti svako pojedinaéno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehni¢ke upute moraju slijediti svaku pojedinacnu
isnoriikii.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala,
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u kljuu za obiljezavanje
projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim

Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu uStede toplinske energije i
toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena
u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:
- toplinsko-izolacijski materijali
- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinsko- izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz
tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji
vodene pare J (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veéa od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.
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Kod ugradnje toplinsko-izolacijskin materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski
materijali zadovoljavaju minimalnu &vrstoéu za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE
KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI
PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
-- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
-- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)
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HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:
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- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od plo¢a ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati
uvjete ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera)
sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a ploce linijski po rubovima i to¢kasto po
sredini (ca. 40% povrsine ploc€e), polimerno- cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune
(paropropusnost!), debljine ne vece od 0,5 cm. U slu€aju postojanja neravnina zidova vec¢ih od normama
dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podloZzne zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno
pricvrstiti pri€vrsnicama, osim u iznimnim slu€ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna
podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena,
alkalno-otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho® nanosi se sljedeci sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz)
preko kojeg se nanosi zavrdni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po
rubovima i to€kasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice

- primjena proizvoda od kamene vune preporu¢a se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvu¢ne zastite,
protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i
gljivica), dugovje€nosti, zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar (udar tuce), te mogucnosti
lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se spre€ava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zracenja, kiSa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih oja¢anja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrinih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih oja¢anja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i to¢kasto
lijepi o podlogu, te jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasti¢uje Cepi¢astim trakama. Iznad razine tla kao
zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaca). Armirano-
betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanije ili tankim slojem cementne Zbuke.

Podovi:
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- kod plivajuéih podova voditi raCuna o tome da se ploc¢e toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u
najve¢oj mogucoj mijeri umanijili utjecaji zranih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvu¢na izolacija
(medukatne konstrukcije) koriste plo¢e od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije.
U slugaju primjene plo¢a od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih
konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je spre¢avanje prodora zaostale vlage
iz AB-stropova, odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim
mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili €elicnim vlaknima, ali uz kvalitetno
umjeSavanje i po toc¢no odredenim ,recepturama“ proizvodaca i/ili dobavljaéa viakana. Ukoliko se kao
izolacija koriste ploCe polistirena, voditi raCuna da se prilikom ugradnje ugraduju iskljuivo ploce
samogasivog elastificiranog polistirena gustoée 15 kg/m3. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC
hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloSkom neutralnog sloja PES-filc i sl.

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajuéeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u
pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema
stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara
prilikom hodanja i koridtenja loda i terasa.

- u sluc€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene
vune punoplodno, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i podupiradima
kako bi se osigurala sto kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neostec¢en proizvod.
- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprije€iti moguce oStecenje uslijed djelovanja
atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja
ISKLJUCIVO ispod proizvoda TOP, pri €emu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasi¢nih, ravnih neprohodnih
krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljede¢e napomene: a) obavezna
primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih
mreZa nosivih u oba smjera u vlagnoj zoni armirano-betonske ploCe (ili estriha), kao nosivih slojeva zavrdne
obloge; c) ne preporu€a se postava predgotovljenih plo¢a preko podmetaca (podloznih plo€ica) koji su
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu¢aju, preporu¢a se postava podmetaca povrsine ca.
50% povrsine zavr$nih ploc€a, ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske
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- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije
danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te
prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploce toplinske
izolacije (i hidroizolaciju), veé ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, ploe od iverice i sl.)
preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je
postava hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koiji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili
HARD, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprjeCavanje oSteéenja
izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrSnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake,
minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani¢kom zastitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili
parnih koc¢nica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kocnica i
paropropusnih- vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i
bocnih zidova.

Kljuéevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljezavanje proizvoda, ovisno o
aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu
T2 :+15mm -5 mm
T5: 43 mm -1 mm
T6: +3 mm -1 mm
T7:+2 mm - 0 mm

DS(TH) Proizvodac oznacava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod
70 °C i 90 % relativne vlaznosti zraka

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne ¢évrstoce - kolika sila je potrebna da izazove
smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to znadi da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 70 kPa.

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrsinu
proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodac izjavi klasu
TR10 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake
proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog optereé¢enja — kolika sila je potrebna da izazove
smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znadi da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZen vodi u trajanju
24 sata ne smije upiti viSe od 1 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u kljué¢
za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izlozen vodi u trajanju
28 dana ne smije upiti viSe od 3 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢
za obiljeZavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)
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SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova
od udarnog zvuka.

Ako proizvodac izjavi klasu SD20 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira
to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 2 (pozeljno je ¢im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.
CP5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se
izmjeri debljina pod optere¢enjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u
trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju
2 minute, zatim se optere¢enje smaniji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d s . Zahtjev
zaCP5:dL—ds<5mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najviSe 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustickih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka).
Ako proizvodag izjavi klasu AW0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvoda¢ izjavi klasu AF5 to znadi da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem na tom nivou.

Primjeri :
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-
WL(P)-AF15
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-
WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozZarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova T5-DS(TH)-CS(10)70-
TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015)
odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom
trajanja zgrade ocCuvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i
Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje
zahtjeva za zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u
odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na nacin
odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA
GODISNJE, u proljece i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci ogistili od li§¢a, te na taj nagin sprijecilo
procurivanje, odnosno zaCepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljede¢e gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrSiti
obavezno prije zime, ali i tijekom C&itave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju
krovista i toplinsku izolaciju.
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- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio
prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konac¢an prodor vode unutar toplinske izolacije i
konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih osteéenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti,
paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale
moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve
potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proraéunom dokazane vrijednosti.
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4. Primijenjeni propisi i norme
POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE
GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE
NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- ProraCunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proraduni
(1ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli€ne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svijetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode prora¢una (ISO 13370:2007; EN I1SO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)
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HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriti€na vlaznost povrSine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna

(1ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda prora¢una
(1ISO 13789:2007; EN I1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proradun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO
13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvijetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom
vruéom plo¢om (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruée
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske zna&ajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002
Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(1ISO 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)
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ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15)

Zakon o gradniji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine“ broj 76/13, 30/14)

Zakon o energetskoj uéinkovitosti
(,Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavhom gospodarenju energijom u javhom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sije¢nja 2016
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izracun energetskih svojstava zgrade

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC

‘4

dipl.ing.arh. / )
A | OVLASTEN ﬁ.ﬁéw&m
71X A 4513 w2




GRAD SLATINA 88

INVESTITOR:
Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18

H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

5.2. PROJEKTIRANO STANIJE — nakon energetske obnove

Obrazac 1, list 1/4

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °Ciili visu

1. INVESTITOR Grad Slatina

2. OZNAKA PROJEKTA 8/18

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Nestambeni dio

Lokacija zgrade (katastarska Ccestica, katastarska|K.C.br.: 4368/2, K.0.: Slatina
opcina, naselje s postanskim brojem, ulica, kuéni broj,|Trg sv. Josipa 10

nadmorska visina) N.v.: 123,00 m

Mjesec i godina izrade projekta Sijecanj 2018. godine
Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 2798,68
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 6986,92
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,40
Plostina korisne povrsine zgrade A x (m 2) 1754,19

Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno

Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22,00
Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom Zagreb Maksimir (123,00 m n.v.)

Srednja mjeseCna temperatura vanjskog zraka

najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,min (°C) -1,20

Srednje mjeseCna temperatura vanjskog zraka

najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mjmax (°C) 22,10
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Obrazac 1, list 2/4

4, POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE

IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke E pim [kWh/a]

156317,16

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine

najveca dopustena

izracunata

korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke E prim
[kWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene zgrade)

70,00

89,11

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke Q u,ns [kWh/a]

48299,71

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici

najveca dopustena

izracunata

plostine korisne povrSine zgrade, za stvarne klimatske
podatke Q" 1.ne [KWh/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

25,07

27,53

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici

najveca dopustena

izracunata

obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke
Q' g [KWh/(m 3 a)] (za nestambene zgrade prosjecne visine
etaze vece od 4,2 m)

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ ns [kWh/a]
(za zgrade sa sustavom hladenja)

50578,22

GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici

najveca dopustena

jizracunata

plostine korisne povrsine zgrade Q" ¢.nq [kKWh/(m 2 a)] (za zgrade
sa sustavom hladenja)

70,00

28,83
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5. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE
POTREBNO ZA OSTVARENIJE UVJETA OSTVARENO (%) IS(IE)LAI)JNESO
Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih 0,00 NE
izvora energije
cog~
2 s © Najmanje 25% iz sunéeva zracenja
> 5 ::\% %
eS0T
£ @ o 3|Najmanje 30% iz plinovite biomase
o g No

— @]
N &m’ © S|Najmanje 50% iz ¢vrste biomase
2 2E35
o5 § & PINajmanje 70% iz geotermalne energije
o C £ o
cC Vo of
v >§ o gNajmanje 50% iz topline okoline
02 C O——— . —
13 Sg 8 glNajmanje 50% iz kogeneracijskog
O N @ 5, glpostrojenja s visokom ucinkovitosc¢u
Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema c¢lanku 42. stavku
Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne
topline za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine
Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuce)
6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

- . , , o .. | najveéi dopusteni izracunati
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja
grijanog dijela zgrade H' ,aqj [W/(m 2 K] 0.67 050
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H ¢r,aqj (W/K) 1387,775
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve, adj
947,40

(W/K)
Ukupni godisnji gubici topline Q / (kWh) 165436,63
Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q ; (kWh) 92200,23
Godisniji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh) 91612,39
Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q 4 (kWh) 183812,62
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

dipt.ing.arh. /' /
OVLASTENI A
7\ A 4513

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh

MILORAD PODUNAVAC

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na dipt.ing.arh.
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) A OVLASTENI pf
7\ A 4513

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh

MILORAD PODUNAVAC

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

Datum i peCat projektantske tvrtke
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1. Tehnicki opis
1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunfevog zraCenja sa srednjom mjesecnom
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmn < 3 ° C i unutarnjom
temperaturom © ; =2 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Slatina
Referentna postaja: Zagreb Maksimir
o om v v [ ove | ove | ovie | X X X Xl God.
Temperature zraka ( ° C)
m 12 | 23 [ 74 | 127 | 168 [ 208 | 22,1 | 234 | 184 [ 126 | 89 2 12,2
min | -128 [ -11,9 | -8 0,6 65 | 105 | 134 | 108 [ 73 0,2 57 [ 124 | 128
max | 134 | 149 | 172 | 213 | 265 | 296 | 293 | 296 | 25 21 193 | 145 29,6

Tlak vodene pare (Pa)

m 520 | 580 | 690 [ 880 | 1220 | 1540 | 1670 | 1680 | 1430 | 1070 | 780 | 580 [ 1050

Relativna vlaznost zraka (%)

m | 8 | 74 [ 68 | 67 | 66 | 67 | 67 [ 69 | 76 | 8 [ 8 | 8 | 74

Brzina vjetra (m/s)

m 13117 2 | 2 | 18 [ 16 | 14 | 13 ] 13 [ 13 | 14 [ 13| 15

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka <10°C| 1657

<12°C| 1845

<15°C| 2041

Orij terf o o pm fov v v v v ] x| ox [ xi | x| God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 117| 183| 336 | 470| e607| 39| 670 570 415[ 269 | 13 87 4494
15 | 145| 220| 376| 495| 612| 632 668| 591 460 322 160 [ 106 4787
30 [ 166| 246| 399 498 593 | 602 e42| 587 | 484| 360[ 183] 120 4879
S 45 | 179 260| 403 | 479| 550 550 | 590 | 557 | 483 | 379 | 197 [ 129 4756
60 | 184| 262| 388 | 439| 486 | 478 516[ 503| 459 379 201 | 132 4427
75 | 179| 251| 356 | 381 | 405| 392| 424 428| 413[ 360 195[ 128 3914
9 [ 16| 227| 307 | 309 315| 299| 324 339| 349| 323 180| 119 3258
0 117| 183| 336 | 470| 607 | 639 670| 570 415[ 269| 13t 87 4494
15 | 136| 209| 364 | 488 | 611 635| 669 586 448 306| 151 100 4703
30 | 150| 226 379 491 | 597 | 613 e51| 584 464| 331 [ 166] 109 4759
SE,sw | 45 | 157 233] 379 476| 565| 572 611 561 462 341 173[ 113 4642
60 [ 156| 229| 363 | 443 514 515 553 519 441| 335[ 172]| 113 4352
75 | 149| 216| 333| 395| 448| 443 | 479 450| 402| 315| 164 | 107 3909
90 | 135]| 193] 200| 336| 373[ 365| 395| 386 | 347 | 280 148 97 3345
0 17| 183 [ 336 | 470| e607| 39| 670| 570 415[ 269 | 13 87 4494
15 | 117| 183] 334| 466| 600| 632 662 565[ 413[ 269| 13 87 4459
30 [ 17| 182]| 329 454 582 610 640 550 406 | 267 [ 130 86 4352
E,W 45 | 13| 177| 317 434 51| 576 606 524 391 | 260 126 83 4159
60 | 107| 167] 297 | 404 | 09| 530| 60| 487| 368] 247 120 78 3875
75 99| 153 271| 3e5| 457 474| 02| 440| 336] 227 110 72 3504
90 87| 136| 238| 319| 396 | 410| 435| 383 296| 202 97 63 3061
NE, NW 0 117| 183| 336 | 470| e07| 39| 670| 570 415[ 269 | 13t 87 4494
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15 98 156 299 437 583 623 648 536 371 227 110 74 4162
30 84 133 [ 263 394 538 581 600 486 324 192 94 65 3755
45 71 115 232 350 483 524 538 432 284 167 79 57 3333
60 65 92 200 312 429 465 477 384 249 130 71 52 2926
75 59 81 152 261 376 410 419 329 189 106 63 47 2492
90 51 72 125 185 291 327 328 239 136 95 56 41 1945
0 117 183 | 336 470 607 639 670 570 415 269 131 87 4494
15 85 139 [ 281 423 571 611 633 520 350 204 96 65 3980
30 75 103 216 357 503 545 559 445 270 140 81 61 3356
E,N 45 71 97 168 277 413 454 458 350 190 125 125 57 2737
60 65 90 153 204 309 347 341 246 161 116 71 52 2155
75 59 81 140 182 229 236 235 205 148 106 63 47 1730
90 51 72 125 164 207 214 214 187 135 95 56 41 1560

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade

Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne
1.3. Zona 1 - Nestambeni dio

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline NE ZADOVOLJAVA
Difuzija NE ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija NE ZADOVOLJAVA
Isporu€ena energija NE ZADOVOLJAVA
Primarna energija NE ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 2798,68
Obujam grijanog dijela zgrade — V ¢ [m 2 ] 6986,92
Obujam grijanog zraka — V [m 2] 5589,54
Faktor oblika zgrade - f o [m -] 0,40
Plostina korisne povrSine — A k [m 2] 1754,19
Ukupna plostina procelja — A w [m 2] 1182,94
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 362,13

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove
grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.
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1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - ZK1

R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000 0,680 7,00 1,75 | 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,400 0,900 14,00 0,06 1650,00
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 0,035 1,10 0,15 105,00
6 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 | 1650,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,200 0,900 60,00 0,12 | 1800,00
Definirane plostine [m 2]: Sjever 67,02

1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - ZK2

R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 | 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 38,000 0,680 7,00 2,66 | 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,400 0,900 14,00 0,06 | 1650,00
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 0,035 1,10 0,15 105,00
6 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 | 1650,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,200 0,900 60,00 0,12 | 1800,00

Definirane plostine [m 2 ]: Istok 317,53
Sjever 16,32

Zapad 286,14

Jug 87,24

1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - ZK4

R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
2 1.01 Puna opeka od gline 30,000 0,810 10,00 3,00 | 1800,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,400 0,900 14,00 0,06 1650,00
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 0,035 1,10 0,15 105,00
6 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 | 1650,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,200 0,900 60,00 0,12 | 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Sjever 26,78

1.3.2.4 Zidovi prema garazi, provjetravanom tavanu 1 - ZK5

| R.b. [Materijal | dlem] [A[WmK]| p[-1 | sd[m] [p[kg/m?3]]
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1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000 0,680 7,00 1,75 | 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 | 1800,00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 0,035 1,10 0,15 105,00
5 [+07  Viaknocementne  ploce| 4 o5 | 4 o9 25,00 0,31 | 1500,00
(oblozne i fasadne)
Definirana plostina [m 2 ]: 24,15
1.3.2.5 Zidovi prema tlu 1 - ZK3
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] -] sd[m] |p [kg/m3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
p |PE - folia (pricvrScena metalnim| 4 o5y | o600 | 5400000 | 10,80 | 980,00
spojnicama)
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,10 0,13 105,00
Knauf Insulation paropropusna i
4 vodonepropusna folija LDS 0,04 0,040 0,200 75,00 0,03 300,00
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 | 1800,00
6 1.02 Puna opeka od gline 38,000 0,680 7,00 2,66 1600,00
Definirana plostina [m 2 ]: 74,50
1.3.2.6 Podovi na tlu 1 - PK1
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] -] sd[m] |p[kg/m?3]
1 PloCe od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 0,100 5,00 0,05 400,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
3 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 | 2500,00
Definirana plostina [m 2 ]: 279,67
1.3.2.7 Podovi na tlu 2 - PK1-1
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] -] sd[m] |p[kg/m?3]
PloCe od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 0,100 5,00 0,05 400,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
3 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 | 2500,00
Definirana plostina [m 2 ]: 474,23
1.3.2.8 Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - SK2
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd [m] |p [kg/m3]
1 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - 1,00 0,01 -
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00




INVESTITOR:

GRAD SLATINA

96

@ Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 | 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
G R o u P
5 Glina ili mulj 8,200 1,500 50,00 4,10 | 1200,00
g |PE - folia (pricvrScena metainim| o 555 | 600 | 54000,00 8,10 | 980,00
spojnicama)
7 7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 0,035 1,10 0,17 105,00
Knauf Insulation paropropusna i
8 vodonepropusna folija LDS 0,04 0,040 0,200 75,00 0,03 300,00
Definirana plostina [m 2 ]: 686,53
1.3.2.9 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - SK3
R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - 1,00 0,01 -
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
5 6.04 . Pijesak, S§ljunak, tucanik 13,600 0,810 3.00 0.41 1700,00
(drobljenac)
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
7 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 | 2400,00
g |PE - folia (pricvrScena metainim| ¢ 555 | 600 | 5400000 8,10 | 980,00
spojnicama)
9 7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 0,037 1,20 0,17 200,00
10 PVC folija 0,150 0,200 42000,00 63,00 | 1200,00
11 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
12 |4.03 Keramicke plocice 1,000 1,300 200,00 2,00 | 2300,00
Definirana plostina [m 2 ]: 19,59
1.3.2.10 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 2 - SK4
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
o |PE - folija (pricvrScena metainim| o 555 | 600 | 5400000 8,10 | 980,00
spojnicama)
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 0,035 1,10 0,18 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
5 Glina ili mulj 60,000 1,500 50,00 30,00 | 1200,00
6 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
7 3.19 Cementni estrih 6,000 1,600 50,00 3,00 | 2000,00
8 Mramor 4,000 3,500 10000,00 400,00 | 2800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 21,04
1.3.2.11 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 3 - SK6
R.b. [Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1 sd [m] |p [kg/m3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
o |PE - folia (pricvrScena metalnim| 4 yo5 | 600 | 54000,00 8,10 | 980,00
spojnicama)
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3 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 0,035 1,10 0,18 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
5 3.19 Cementni estrih 6,000 1,600 50,00 3,00 | 2000,00
6 Mramor 4,000 3,500 10000,00 400,00 | 2800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 16,72
1.3.2.12 Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 4 - PK2
R.b. |Materijal d[cm] |[A[W/mK] M[-1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 Ploc¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 2,200 0,140 12,00 0,26 600,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
3 6.04 . Pijesak, S§ljunak, tucanik 13,600 0,810 3.00 0,41 1700,00
(drobljenac)
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
5 Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - 1,00 0,01 -
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
7 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
8 Polimerno-cementno ljepilo 0,400 0,900 14,00 0,06 | 1650,00
9 7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 0,035 1,10 0,15 105,00
10 Polimerno-cementno ljepilo 0,700 0,900 14,00 0,10 1650,00
11 3.16 Silikatna zbuka 0,200 0,900 60,00 0,12 | 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 19,31
1.3.2.13 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - KK2
R.b. |Materijal d[cm] [A[W/mK] M[-1] sd[m] |p[kg/m?3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
o |PE - folia (pricvrScena metalnim| 4 no5 | 600 | 54000,00 8,10 | 980,00
spojnicama)
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 0,035 1,10 0,17 105,00
4 Stukatur 3,000 0,100 0,01 0,00 300,00
5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 60,00 1,44 500,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 19,78

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani
toplinsko izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od
projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodiljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko
izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju
projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade




GRAD SLATINA 98
INVESTITOR:
@ Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 | 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
P1 1,40 Istok 1,83 10,00
1,40 Zapad 1,83 9,00
P2 1,40 Istok 1,08 2,00
P3 1,40 Istok 1,08 2,00
P4 1,40 Istok 1,08 1,00
V2 1,40 Istok 418 1,00
P6 1,40 Istok 2,07 44,00
1,40 Zapad 2,07 40,00
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1,40 Jug 2,07 4,00
P9 1,40 Istok 1,62 14,00
P11 1,40 Istok 0,86 7,00
V4 1,40 Zapad 8,52 1,00
P10 1,40 Zapad 9,72 2,00
V5 1,40 Zapad 3,00 6,00
P7 1,40 Sjever 2,11 6,00
P8 1,40 Sjever 417 1,00
P6 1,40 Sjever 2,07 3,00
Vi1 1,40 Sjever 6,49 1,00
P8 1,40 Jug 417 2,00
V1 1,40 Sjever 6,49 1,00
P1 1,40 Sjever 1,83 6,00
V3 1,40 Sjever 1,71 1,00
P5 1,40 Jug 1,00 1,00
P5-1 1,40 Jug 0,86 1,00
V6 1,40 Istok 2,05 1,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncéevog zracenja (ljetni period)
Nema definiranih prostorija!
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno

Grijanje s prekidima ili podeSenom nizom temperaturom:

Stalno grijanje

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f ynr 0,39
(rezim rada termotehnikog sustava za grijanje):
Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 0,71

hladenje) — f c.day :

Vrsta energenta za grijanje:

Prirodni plin, Nije naveden

Vrsta i nacin koridtenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporu¢enoj energiji [%]:

0,00
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NESTAMBENI DIO

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?2] UMWm2K] |Umx[Wm2K]| OK
ZK1 67,02 0,22 0,30
ZK2 707,23 0,21 0,30
ZK4 26,78 0,22 0,30
ZK5 24,15 0,22 0,30
ZK3 74,50 0,24 0,40
PK1 279,67 2,79 0,40
PK1-1 474,23 2,79 0,40
SK2 686,53 0,19 0,25
SK3 19,59 0,19 0,25
SK4 21,04 0,18 0,25
SK6 16,72 0,20 0,25
PK2 19,31 0,18 0,25
KK2 19,78 0,20 0,25

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - ZK1

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az

67,02 0,00 0,00 67,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U [W/m2K] =0,22 £0,30 ZADOVOLIAVA

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
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Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. - i 526,45 > 100 kg/m *?
Dinamicke karakteristike: U=022< O,g?,/O ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |[3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
2 |1.02 Puna opeka od gline 25,000 1600,00 0,680 0,368
3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
4 |Polimerno-cementno ljepilo 0,400 1650,00 0,900 0,004
5 |7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 105,00 0,035 4,000
6 |Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,008
7 |3.16 Silikatna Zbuka 0,200 1800,00 0,900 0,002
R =0,130
R se = 0,040
Rt =4,602
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 U=0,22 < U nax = 0,30 ZADOVOLJAVA
Plo3na masa gradevnog dijela 526,45 [kg/m2] 523’1502’21202 'SgS/(r)“ i ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLIAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
P7 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P8 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLIAVA
P6 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
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v | 0,82] 0,75 8,0  ZADOVOLIAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
SijeCanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - ZK2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A, Az As A, As Asz A Az
707,23 317,53 | 286,14 | 16,32 87,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,21<0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLIAVA
716,45 > 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: ! ZADOVOLIAVA
U=0,21<0,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |1.02 Puna opeka od gline 38,000 1600,00 0,680 0,559
3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
4 |Polimerno-cementno ljepilo 0,400 1650,00 0,900 0,004
5 |7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 105,00 0,035 4,000
6 |Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,008
7 |3.16 Silikatna Zbuka 0,200 1800,00 0,900 0,002
R =0,130
R se = 0,040
R T= 4,783
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,21 U=0,21 <U nx=0,30 ZADOVOLJAVA
M " 716,45 > 100 kg/m 2
Plosna masa gradevnog dijela 716,45 [kg/m2] U=021<030 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OzZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
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Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 0 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si= 0,75 < fR §j, max = 0,95 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK

P1 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P2 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P3 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P4 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
V2 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P6 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P9 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P11 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
V4 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P10 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
V5 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P8 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
V3 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P5 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P5-1 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mijesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - ZK4

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az

26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,22<0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ & < fRsi = 0,75 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)

Unutarnja kondenzacija: 2M 3g0d = 0,00 ZADOVOLJAVA

666,45 > 100 kg/m 2

U =022 <0,30 ZADOVOLIAVA

Dinamicke karakteristike:

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]

1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
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2 |1.01 Puna opeka od gline 30,000 1800,00 0,810 0,370
3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
4 |Polimerno-cementno ljepilo 0,400 1650,00 0,900 0,004
5 |7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 105,00 0,035 4,000
6 |Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,008
7 |3.16 Silikatna Zbuka 0,200 1800,00 0,900 0,002
R =0,130
R se = 0,040
R 1 = 4,605
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 U=0,22 < U 1 =0,30 ZADOVOLIAVA
Plodna masa gradevnog dijela 666,45 [kg/m2] 663’4:502’21202 I(;,gg{? ’ ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
Ozujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR &, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
V1 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
P1 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLIAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.4. Zidovi prema garazi, provjetravanom tavanu 1 - ZK5
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az
L 24,15 0,00 0,00 67,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Toplinska zastita: U [W/m?2K]=0,22<0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ & < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLIAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: ZM a0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |[3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
2 |1.02 Puna opeka od gline 25,000 1600,00 0,680 0,368
3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,500 1800,00 1,000 0,025
4 17.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 105,00 0,035 4,000
5 |4.07 Vlaknocementne ploce (obloZzne i fasadne) 1,250 1500,00 1,200 0,010
R =0,130
R se = 0,040
R 1=4,598
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 U=0,22 < U nax = 0,30 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C
Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLIAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA

2.A.1.5. Zidovi prema tlu 1 - ZK3
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Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] Al Az As A, As Asz Ay Az
74,50 317,53 | 286,14 | 16,32 87,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,24 <0,40 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,88 < 0,94 ZADOVOLJAVA
0,8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |PE - folija (pri¢vrs¢ena metalnim spojnicama) 0,020 980,00 0,600 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 105,00 0,035 3,429
4 |Knauf Insulation paropropusna i vodonepropusna folija 0,040 300,00 0,200 0,002
LDS 0,04
5 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
6 |1.02 Puna opeka od gline 38,000 1600,00 0,680 0,559
R s =0,130
R se = 0,000
R 1 =4,190
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,24 U=0,24 <U nax = 0,40 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C
Sijecanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Veljaca 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
OZujak 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Travanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Svibanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Lipanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Srpanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Kolovoz 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Rujan 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Listopad 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Studeni 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Prosinac 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Povrsinska vlaznost fR si = 0,88 < fR i, max = 0,94 ZADOVOLJAVA
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2.A.1.6. Podovi na tlu 1 - PK1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A, Az As A, As Asz A Az
279,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U[W/m?2K]=2,79<0,40

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <
0,8)

fRsi = 0,88 2 0,30

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
Ploce od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 400,00 0,100 0,100
2 |3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
3 |2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058

R =0,170

R se = 0,000

Rt=0,359

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,79 U=2,79 2 U nx = 0,40

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C

Sije€an;j 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Veljaca 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
OZujak 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Travanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Svibanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Lipanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Srpanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Kolovoz 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Rujan 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Listopad 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Studeni 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Prosinac 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88

Povrsinska vlaznost |fR si = 0,88 2 fR g, max = 0,30

NE ZADOVOLJAVA

Kriticni mjeseci: , prosinac

2.A.1.7. Podovi na tlu 2 - PK1-1




GRAD SLATINA 108
INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= R o = o VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] Al Az As A, As Asz Ay Az
474,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U [W/m?2K]=2,79<0,40

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <
018)

fRsi = 0,88 20,30

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |Ploce od drvenih vlakana, uklj. MDF 1,000 400,00 0,100 0,100
2 |3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
3 [2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058

R =0,170

R se = 0,000

R 1 =0,359

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,79 U=2792U mx=040

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

QOdabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C

Sijecan; 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Veljata 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Ozujak 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Travanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Svibanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Lipanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Srpanj 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Kolovoz 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Rujan 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Listopad 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Studeni 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Prosinac 12,2 1,00 1420 316 1768 2210 19,1 20,0 0,88
Povriinska vlaznost |fR i = 0,88 2 fR 4 max = 0,30 |NE zaDovouava
Kriti¢ni mjeseci: , prosinac
2.A.1.8. Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - SK2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

|Agd[m2]| A | Az | As | A, | As | Asz | A | Az




GRAD SLATINA
INVESTITOR:

109

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18

H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

686,53 | 0,00 | 000 | 000 [ 000 [ 000 | 000 | 000 | o000
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,19<0,25 ZADOVOLJAVA
_ Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ & < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLIAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] | R[m 2 K/W]
1 [Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
2 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
3 |Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - - Rg=
4 14.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 |Glina ili mulj 8,200 1200,00 1,500 0,055
6 |PE - folija (pricvrs¢éena metalnim spojnicama) 0,025 980,00 0,600 0,000
7 |7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 105,00 0,035 4,286
8 |Knauf Insulation paropropusna i vodonepropusna folija 0,040 300,00 0,200 0,002
LDS 0,04
R s = 0,100
R se = 0,040
R, = 0,060
Rt=5,372
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,19 U=0,19 < U nx =0,25 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A v [mm 2 /milimm2/m2] <500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)
Tip pokrova: |Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploca, ili sl.
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C
Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OzZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 0 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52




GRAD SLATINA 110
INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR i = 0,75 < fR §j, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.9. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - SK3
Opci podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A, Az As A, As Asz A Az
19,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,19 0,25 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruZzenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: ZM a0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 [Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
2 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
3 |Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - - Rg=
4 14.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 |6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 13,600 1700,00 0,810 0,168
6 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
7 |2.03 Beton 5,000 2400,00 2,000 0,025
8 |PE - folija (pri¢vrs¢ena metalnim spojnicama) 0,025 980,00 0,600 0,000
9 |7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 200,00 0,037 3,784
10 [PVC folija 0,150 1200,00 0,200 0,008
11 [3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
12 [4.03 Keramicke plocice 1,000 2300,00 1,300 0,008
R =0,170
R se = 0,040
Rr1=5,314
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,19 U=0,19 <U ma =0,25 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

|Av[mm2/milimm2/m2]<500

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN I1SO 13788)

Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti:

|Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada




GRAD SLATINA 111
INVESTITOR:

. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 234 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLIAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Studeni 0,00667 0,00667
Prosinac 0,01932 0,02599
Sijecanj 0,02195 0,04794
Veljaca 0,01431 0,06225
Ozujak 0,00375 0,06600
Travanj -0,00871 0,05729
Svibanj -0,02050 0,03679
Lipanj -0,02948 0,00731
Srpanj -0,03286 0,00000
Kolovoz
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.10. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 2 - SK4
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Aga[m?] Al A: As A, As Asz Al Az

21,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,18<0,25 ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLJAVA

0,8)

Unutarnja kondenzacija: ZM a50d = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] AMW/mK] | R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050




GRAD SLATINA 112
INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
2 |PE - folija (pri¢vrs¢ena metalnim spojnicama) 0,025 980,00 0,600 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 105,00 0,035 4,571
4 [2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 |Glina ili mulj 60,000 1200,00 1,500 0,400
6 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
7 13.19 Cementni estrih 6,000 2000,00 1,600 0,038
8 |Mramor 4,000 2800,00 3,500 0,011
R s = 0,170
R se = 0,040
Rr=5434
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,18 U=0,18 £ U nx = 0,25 ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g M a1 g M a2 g M a3
Studeni 0,00011 0,00011 0,00040 0,00040 0,01143 0,01143
Prosinac 0,00026 0,00037 0,00047 0,00087 0,03640 0,04783
Sijecanj 0,00029 0,00066 0,00044 0,00131 0,04192 0,08975
Veljaca 0,00014 0,00080 0,00042 0,00173 0,02739 0,11714
Ozujak -0,00005 0,00075 0,00044 0,00217 0,00708 0,12422
Travanj -0,00033 0,00042 0,00032 0,00249 -0,01567 0,10855
Svibanj -0,00070 0,00000 0,00018 0,00267 -0,03574 0,07281
Lipanj -0,00109 0,00158 -0,04917 0,02364
Srpanj -0,00139 0,00019 -0,05329 0,00000
Kolovoz -0,00886 0,00000
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
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INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
- . - u . VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
2.A.1.11. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 3 - SK6
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] Al Az As As Asz Ay Az
16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,20<0,25 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |PE - folija (pri¢vrs¢ena metalnim spojnicama) 0,025 980,00 0,600 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 105,00 0,035 4,571
4 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 |3.19 Cementni estrih 6,000 2000,00 1,600 0,038
6 |Mramor 4,000 2800,00 3,500 0,011
R =0,170
R se = 0,040
R 1 =4,958
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,20 U=0,20 £ U nx = 0,25 ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecan;j -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 0 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
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INVESTITOR:
. Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18
H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
= R o - - VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
V6 0,82 0,75 -8,0 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1 g M a2
Listopad 0,00000 0,00000 0,00053 0,00053
Studeni 0,00015 0,00015 0,01644 0,01697
Prosinac 0,00030 0,00045 0,04212 0,05909
Sijecanj 0,00034 0,00079 0,04767 0,10676
Veljaca 0,00017 0,00096 0,03255 0,13931
OZujak -0,00001 0,00095 0,01251 0,15182
Travanj -0,00030 0,00065 -0,01163 0,14019
Svibanj -0,00069 0,00000 -0,03347 0,10672
Lipanj -0,05088 0,05584
Srpanj -0,05648 0,00000
Kolovoz
Rujan
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.12. Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 4 - PK2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m?] Al Az As A, Asi A sz A Az
19,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E Toplinska zastita: U [W/m2K] =0,18 <0,25 ZADOVOLJAVA
- Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZzenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,75 < 0,96 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLIAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |Ploce od drvenih vlakana, uklj. MDF 2,200 600,00 0,140 0,157
2 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
3 |6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 13,600 1700,00 0,810 0,168
4 14.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 |Neprovjetravan sloj zraka 24,000 - - Rg=
6 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
7 |Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
8 |Polimerno-cementno ljepilo 0,400 1650,00 0,900 0,004
9 |7.01 Mineralna vuna (MW) 14,000 105,00 0,035 4,000
10 |Polimerno-cementno ljepilo 0,700 1650,00 0,900 0,008
11 |[3.16 Silikatna Zbuka 0,200 1800,00 0,900 0,002
R =0,170
R se = 0,040
Rt =5,630
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|U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,18 U=0,18 £ U nx = 0,25 ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A v [mm 2 /milimm2/m2] <500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaZznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intsetHgd = 20,00°C
Sijecanj -1,2 0,81 448 810 1339 1673 14,7 20,0 0,75
Veljaca 2,3 0,74 533 717 1322 1652 14,5 20,0 0,69
OZujak 7,4 0,68 700 510 1261 1576 13,8 20,0 0,51
Travanj 12,7 0,67 983 296 1309 1636 14,4 20,0 0,23
Svibanj 16,8 0,66 1262 130 1405 1756 15,5 20,0 0,00
Lipanj 20,8 0,67 1645 0 1645 2056 17,9 20,0 0,00
Srpanj 22,1 0,67 1781 1781 2227 19,2 20,0 0,00
Kolovoz 23,4 0,69 1985 1985 2481 21,0 20,0 0,71
Rujan 18,4 0,76 1608 65 1679 2099 18,3 20,0 0,00
Listopad 12,6 0,80 1167 300 1496 1870 16,5 20,0 0,52
Studeni 8,9 0,83 946 450 1440 1801 15,9 20,0 0,63
Prosinac 2,0 0,85 599 729 1401 1752 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR 4, max = 0,96 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.13. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - KK2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az
19,78 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,20<0,25 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,62 < 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: ZM a0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
. .y .. 48,15 < 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U=020< 0g125 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] | R[m 2 K/W]
4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |PE - folija (pri¢vrs¢ena metalnim spojnicama) 0,025 980,00 0,600 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 105,00 0,035 4,286
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4 |Stukatur 3,000 300,00 0,100 0,300
5 ]4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
R s = 0,100
R se = 0,040
Rt =4,961
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,20 U=0,20 < U nx =0,25 ZADOVOLIAVA
Plodna masa gradevnog dijela 48,15 [kg/m2] 48015 ;’21805 kog’/zr: ’ ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin prorac¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Gradevni dio s ploShom masom manjom od 100kg/m 2.
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Svi mjeseci -8,0 0,95 294 810 1185 1185 9,5 20,0 0,62
Povrsinska vlaznost fR si = 0,62 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g c1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
KoriStene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Istok
Naziv M.o. Nr:’?' Fror | Fou | Fn [Fanab) 1 | Fing [:1 i I:;1 r:§1 r: B r\/\?/:\ 2
P1 M2 90 W 1,00| 1,00 1,00 1,00 0,50/ 1,00 0,66 0,37| 1,46| 1,83| 10,00 1,40
P2 M2 [90@®| 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 0,50 1,00/ 0,39 0,22| 0,86 1,08 2,00 1,40
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P3 M2 |90®]| 1,00/ 1,00 1,00 1,00 050/ 1,00 0,39 0,22 0,86 1,08 2,00 1,40
P4 M2 |90 @] 1,001 1,00 1,00[ 1,00 0,50/ 1,00 0,39 0,22 0,86 1,08 1,00 1,40
P6 M2 |90®]| 1,00/ 1,00 1,00 1,00 0,50| 1,00 0,75 2,07 0,00 2,07| 44,00 1,40
P9 M2 |90 @] 1,001 1,00 1,00[ 1,00 0,50/ 1,00 0,58 0,32 1,30 1,62| 14,00 1,40
P11 M2 |90®]| 1,00 1,00 1,00 1,00 050/ 1,00 0,31 0,17 0,69 0,86| 7,00 1,40

(1) Koli¢ina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 87; Velj = 136; Ozu = 238; Tra = 319; Svi = 396; Lip = 410; Srp = 435; Kol = 383; Ruj
= 296; Lis = 202; Stu = 97; Pro = 63

Zapad
. N.p. Asa | At | A Aw Uw
Naziv M.o. F F Frn |F F g n
oy | Mo | Tov | T |Tehob| B4 el im21|im21]im 2] [W/m 2
P1 M2 90 @ | 1,00| 1,00 1,00( 1,00 0,50 1,00 0,66 0,37| 1,46] 1,83] 9,00 1,40
P6 M2 90 @W| 1,00| 1,00 1,00{ 1,00 0,50 1,00{ 0,75| 2,07| 0,00 2,07| 40,00 1,40
P10 M2 90 M| 1,00| 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 9,72] 0,00| 9,72| 2,00 1,40

(1) Koli¢ina suncevog zralenja [MJ/m 2 ]: Sij = 87; Velj = 136; Ozu = 238; Tra = 319; Svi = 396; Lip = 410; Srp = 435; Kol = 383; Ruj
= 296; Lis = 202; Stu = 97; Pro = 63

Jug

Naziv M.o. N[:’I:. Fror ] Fov | Frn [Fanab| 81| Fong Iﬁ i lr:zf 1 [: 2 r:: > " r\AL/J/:q 2
P6 M2 90 @] 1,00 1,00 1,00{ 1,00 0,50 1,00{ 0,75| 2,07| 0,00 2,07| 4,00 1,40
P8 M2 90 M| 1,00| 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,50 0,83] 3,34| 4,17| 2,00 1,40
P5 M2 90 @ | 1,00| 1,00 1,00{ 1,00 0,50 1,00{ 0,36 1,00 0,00 1,00/ 1,00 1,40
P5-1 M2 90 M| 1,00| 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,31 0,17| 0,69| 0,86| 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sungevog zralenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 227; Ozu = 307; Tra = 309; Svi = 315; Lip = 299; Srp = 324; Kol = 339;

Ruj = 349; Lis = 323; Stu = 180; Pro = 119

Sjever

Naziv M.o. N[:’?. Fror | Fou | Fn [Fanob) 1 | Fing [I:q %) ln?Zf 1 r: 2 r:: 5 " r\Al/J/:q 2
P7 M2 90 M| 1,00| 1,00 1,00 1,00 0,50/ 1,00 0,76 0,42] 1,69| 2,11| 6,00 1,40
P8 m2 [90®] 1,00[ 1,00{ 1,00 1,00] 050 1,00 1,50| 0,83| 3,34| 4,17] 1,00 1,40
P6 M2 90 W 1,00| 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,75 0,41] 1,66| 2,07| 3,00 1,40
P1 m2 [90®] 1,00[ 1,00{ 1,00 1,00] 050 1,00 066 037 1,46 1,83] 6,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 51; Velj = 72; Ozu = 125; Tra = 164; Svi
= 135; Lis = 95; Stu = 56; Pro = 41

= 207; Lip = 214; Srp = 214; Kol = 187; Ruj

Naziv M.i. M.o. A¢[m2] Ag[m2?] Ay [m?2] n Uy [W/m 2
V2 M2 0,84 3,34 4,18 1,00 1,40
V4 M2 1,70 6,82 8,52 1,00 1,40
V5 M2 0,60 2,40 3,00 6,00 1,40
Vi M2 1,30 5,19 6,49 1,00 1,40
Vi M2 1,30 5,19 6,49 1,00 1,40
V3 M2 0,34 1,37 1,71 1,00 1,40
V6 M2 0,41 1,64 2,05 1,00 1,40




GRAD SLATINA
INVESTITOR:

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599

118

8/18

H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

2.A.3. Proracéun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s
rieSenjem iz norme koja sadrzi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja
nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehnikom regulativom po pitanju
toplinske zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto to¢nog prorauna prema hrvatskim normama,
utjecaj toplinskih mostova moze uzeti u obzir s poveéanjem U svakog gradevnog dijela oplo$ja grijanog dijela

zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H o [W/K] 987,432
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] 400,343
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000

Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1 [W/K] 1387,775
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H p

Naziv gradevnog dijela (U+0,10) - A

ZK1 21,265
ZK2 218,578
ZK4 8,494
ZK5 7,667
SK2 196,454
SK3 5,645
SK4 5,976
SK6 5,045
PK2 5,361
KK2 5,965
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Ay Uw Hpo

P1 19,00 1,83 1,40 48,68
P2 2,00 1,08 1,40 3,02
P3 2,00 1,08 1,40 3,02
P4 1,00 1,08 1,40 1,51
V2 1,00 4,18 1,40 5,85
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P6 88,00 207] 140] 25502
P9 14,00 162 1,40 31,75
P11 7,00 0,86 1,40 8,43
V4 1,00 852 1,40 11,93
P10 2,00 972 1,40 27,22
V5 6,00 300 1,40 25,20
P7 6,00 2,11 1,40 17,72
P8 1,00 417 1,40 5,84
P6 3,00 207 1,40 8,69
V1 1,00 649 1,40 9,09
P8 2,00 417 1,40 11,68
V1 1,00 649 1,40 9,09
P1 6,00 183 1,40 15,37
V3 1,00 1,71 1,40 2,39
P5 1,00 1,00 1,40 1,40
P5-1 1,00 0,86| 1,40 1,20
V6 1,00 205 1,40 2,87

2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

KoriStene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabliéni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m | Hg [W/K]
G1 Podovi na tlu 0,42 153,35
G2 Podovi na tlu 0,40 247,00

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K]

Gubitak 1 ] ][] v v Vi Vil Vi 1X X Xl Xl
Gl 91,01 97,87 114,52 | 156,92 396,77 |-1298,63| -460,85 | -263,17 | 736,00 | 155,34 | 122,23 97,32
G2 145,05 | 156,09 | 182,88 | 251,10 646,66 |-2129,61| -757,62 | -433,93 |1202,15 | 248,57 | 195,29 | 155,21

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gm,c [W/K]

Gubitak 1 ] ][] v v Vi Vil Vi 1X X Xl Xl
Gl 83,16 87,93 98,83 123,17 244,17 | 865,75 |-9677,83| -639,13 | 327,11 | 122,29 | 103,57 87,59
G2 132,55 | 140,24 | 157,83 | 197,10 397,95 |1419,74 |-15910,03|-1053,82| 534,29 | 195,68 | 165,48 | 139,69

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubitak A P B d. R« K.n. AW Ua U d’ R’ R . d. Ri D b . H.

WK 2y [ il | 0 | mn [ 02 fow/mifow/mi| W/ 2 | wim 2 g | gmp | 2 fpemy [ ] iml fiw/mKafiw/mk
Gl |279,67|56,38 9,92| 1,11 0,10( 2,00 0,00 0,42 0,42] 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00{ (A) | 0,00 0,65] 153,35
G2 474,23| 89,33| 10,62 1,11| 0,10 2,00 0,00 0,40| 0,40| 0,00 0,00( 0,00| 0,00| (B) | 0,00 0,65| 247,00

(1) pijesak, 3ljunak
(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS
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2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN
13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica

OploSje grijanog dijela zgrade A 2798,68 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 6986,92 [m?3]
e e e © st enerole v sseoss | )
Faktor oblika zgrade fo 0,40 [m-1]
Plostina korisne povrsine Ak 1754,19 [m2]
Povré_inq koqdiciorﬂrane (grijane i hladene) zone racunate A 2080,28 [m2]
s vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina procelja A 1182,94 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 362,13 [m2]

2.A.5.1. Toplinski gubici

Ukljuéivanje grijanja

Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski qubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

Hrr=Hp+Hgag+Hu+Ha

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1 - Koeficijent transmisijske izmjene topline

1387,775 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama
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Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrSina zone

A=1754,19[m 2]

Neto volumen zone

V =5589,54 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

nso=4,00[h"]

PovrSina kanala

A duct = 0,00 [m 2 ]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2 ]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra € wind = 0,07 [-]
Faktor zasticenosti zgrade od vjetra f wina = 15,00 [-]
Dnevno vrijeme koristenja zone t kor = 11,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

tv,mech = 13,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrSine

V a = 4,00 [m 3 /(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

N req = 0,50 [h - ]

Mehanic¢ka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

\Y req = 2794,77 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductieak = 1 ,1 5 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C AHuteak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = O!oo [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0,00 [']

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 0,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHU leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.[ V mechsup = 0,00 [m 3 /h]
ventilacije (za satnu metodu)

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.| V mechext = 0,00 [m 3/h]
ventilacije (za satnu metodu)

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije f vmech = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ' ]

Mjesec I Il I IV V Vi VI Vil IX X Xl Xl

N int H 0,28 0,28 0,28 0,28/ 0,28 0,28 0,28/ 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
nint C 0,28 0,28/ 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28/ 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Prozradivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije An winmech = 0,32 [h 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ' ]

Mjesec | Il I v \Y Vi VI Vil IX X Xl Xl
An win H 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 032 0,32 0,32
An win C 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 032 0,32 0,32
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kKWh]
Mjesec I Il 11 v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl
Q ve,infH | 270,64 226,10| 160,70 93,49 41,29| -10,86| -26,93| -43,42( 20,49 94,40 141,23]| 230,52
Q 231,841 187,53| 122,97| 63,42 15,29] -29,04| -43,07| -62,89| -2,53| 64,64 111,99]|197,21
Q 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00f 0,00 0,00f 0,00( 0,00/ 0,00 0,00 0,00
Quen | 15576.76| 11581,51|8793,88(4707,36|1754,00( -1196,85|-2169,74|  -| 538,64|4930,25(7596,56| 13259,52
Q ve,ntc | 296,18| 251,64| 186,24 119,04| 66,83| 14,69 -1,38(-17,88| 46,03| 119,94 166,77|256,06
Q 254,17(209,86| 145,31 85,75| 37,62 -6,71| -20,73(-40,56 19,80| 86,98 134,33|219,54
Q 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00f 0,00 0,00f 0,00( 0,00/ 0,00 0,00 0,00
Q vec 17060,92| 12922,03| 10278,04(6143,64|3238,16| 239,43( -685,59( = _-[1974,92(6414,41|9032,84| 14743,67

¢) Ukupni qubici topline

Nacin grijanja

Stalno grijanje

9 int,set.H = 20,00 [OC]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplins_ki gubici Top]in§ki gubici |Koef. topl._gubitka Koef. !_opl_. gubitka
hladenja [kWh] grijanja [kKWh] za hladenje [W/K] | za grijanje [W/K]

Sije€an;j 37820,66 34867,09 2191,92 2211,45
VeljaCa 29018,17 26350,61 2191,51 2214,86
Ozujak 23776,40 20822,44 2191,37 222414
Travan; 14919,66 12062,79 2223,16 2288,52
Sviban; 9582,95 6639,45 2461,21 2760,00
Lipanj 2949,41 296,93 3562,09 -485,17
Srpan; 1297,17 0,00 -16094,20 1152,20
Kolovoz 0,00 0,00 1033,63 1593,17
Rujan 6772,63 3917,68 2609,88 3391,93
Listopad 15535,76 12581,78 2223,40 2287,85
Studeni 20846,21 17986,57 2217,21 2259,05
Prosinac 32863,80 29911,28 2203,08 2227,33

Godisnji gubici topline [kWh]

Toplinski gubici hladenja

Toplinski gubici grijanja

Godisnje

195382,81

165436,63

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod
toCkom 2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod to€kom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]
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Mjesec I Il I v \'% Vi VI Vil IX X Xl Xl
Q solk 2762 4230 7232 9493| 11669 12031| 12733| 11304 8865 6216 3066 2011
Q solu,l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 2762| 4230| 7232| 9493 11669 12031| 12733| 11304 8865| 6216 3066 2011

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Rezultati proraé¢una unutarnjih dobitaka topline

Tip proracuna unutarnjih dobitaka

Proradun unutarnjih dobitaka prema tehnickom

Plostina korisne povrSine zone - A k

1754,19 m 2

Specifi¢ni unutarnji dobitak - q spec

6,00 W/m 2

Ukupni unutarnji dobici - Q int

92.200,23 kWh

Mjesecni unutarnji dobici topline

M;j. I Il 1 v \Y Vi Vil VIl IX X Xl Xl
Qint |7.830,70 |7.072,89 (7.830,70 |7.578,10 |7.830,70 |7.578,10 |7.830,70 |7.830,70 |7.578,10 |7.830,70 |7.578,10 (7.830,70
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane!
Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!
¢) Ukupni dobici topline
Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Qint = 92.200,23 [kWh]
Solarni dobici topline Q soi = 91.612,39 [kWh]
Ostali dobici topline Q' =0,00 [MJ]
Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecan; 38132,14 10592,26
Veljaca 40690,55 11302,93
Ozujak 54226,92 15063,03
Travanj 61455,45 17070,96
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Svibanj 70199,79 19499,94
Lipanj 70591,10 19608,64
Srpan; 74028,12 20563,37
Kolovoz 68885,56 19134,88
Rujan 59195,28 16443,13
Listopad 50569,08 14046,97
Studeni 38320,18 10644,49
Prosinac 35431,24 9842,01

Godisniji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Godisnje 661725,41 183812,61

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izracdunata ploSna masa zgrade m' = 417,86 [kg/m 2 ].
Tes$ka zgrada, ploSna masa zidova 550 >= m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A ¢ [kJ/K]; C m = 540872800,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f 1 nr = 0,39
(Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade sli¢ne pretezite namjene)

Mjesec Qur | QHye [SV'\;’IT] Qusol | QHiint [ivk\llﬁ] YH |NHen re:H L Hm [%;\',;d]
MJESECNO
Sije€anj 19.290| 15.577| 34.867 2.762 7.831| 10.592 0,300,999 0,87 31,00 16.125
Veljaca 14.769( 11.582| 26.351 4.230 7.073| 11.303 0,43]10,993( 0,81 28,00 10.026
OZujak 12.029 8.794( 20.822 7.232 7.831| 15.063 0,72]10,941( 0,68 31,00f 3.935
Travan; 7.355 4.707| 12.063 9.493 7.578| 17.071 1,4210,668] 0,39| 5,00 0
Svibanj 4.885 1.754 6.639( 11.669 7.831| 19.500 2,9410,340( 0,39( 0,00 0
Lipanj 1.494( -1.197 297| 12.031 7.578| 19.609| 66,04|0,015/0,39| 0,00 0
Srpan; 362| -2.170( -1.807| 12.733 7.831| 20.563|1.000,00/0,001]0,39| 0,00 0
Kolovoz -734| -3.296| -4.030( 11.304 7.831| 19.135|1.000,00{0,001| 0,39 0,00 0
Rujan 3.379 539 3.918 8.865 7.578| 16.443 4,2010,238( 0,39( 0,00 0
Listopad 7.652 4930 12.582 6.216 7.831| 14.047 1,12]10,789] 0,51] 16,00 0
Studeni 10.390 7.597( 17.987 3.066 7.578( 10.644 0,5910,972( 0,74 30,00 4.900
Prosinac 16.652| 13.260| 29.911 2.011 7.831 9.842 0,33]10,998( 0,86( 31,00 13.313
UKUPNO 48300

b) Potrebna energija za hladenje

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intset.c = 22,00 [°C]

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢ gay = 0,71
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Mjesec Qcir | Qcye [%m;‘] Qcso | Qeiint [clzvc\:,?‘"] Yc Ncis | o redc [ﬁV(\:I?;’]
MJESECNO
SijeCanj 20.760 [ 17.061 | 37.821 2.762 | 7.831 ] 10.592 0,28 | 0,280 0,94 0
Velja¢a 16.096 | 12.922 | 29.018 4230 7.073| 11.303 0,39 0,388 0,92 0
Ozujak 13.498 | 10.278 | 23.776 7.232| 7.831| 15.063 0,63| 0,611 0,87 0
Travan; 8.776 6.144 | 14.920 9.493| 7.578 | 17.071 1,141 0,890 0,76 1.360
Svibanj 6.345 3.238 9.583( 11.669 | 7.831 | 19.500 2,083 0,987 0,71 6.395
Lipan; 2.710 239 2.949 | 12.031 7.578 | 19.609 6,65 1,000 0,71 10.742
Srpan; 1.983 - 686 1.297 | 12.733| 7.831| 20.563 15,85 1,000 0,71 12.623
Kolovoz 735| -1.812| -1.077| 11.304 | 7.831 | 19.135] 1.000,00 [ 1,000 0,71 13.198
Rujan 4,798 1.975 6.773 8.865 | 7.578 | 16.443 2,43 0,994 0,71 6.261
Listopad 9.121 6.414 | 15.536 6.216 | 7.831 | 14.047 0,90 0,794 0,81 0
Studeni 11.813 9.033 | 20.846 3.066| 7.578 | 10.644 0,51 0,503 0,89 0
Prosinac 18.120 | 14.744 | 32.864 2.011 7.831 9.842 0,30 0,299 0,94 0
UKUPNO 50578

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.

2.A.5.4. Rezultati proracduna

Rezultati proraduna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema

poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i
grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu

OploSje grijanog dijela zgrade

A = 2798,68 [m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve=6986,92[m 2]

Faktor oblika zgrade

fo=0,40[m ']

Plostina korisne povrsine

Ax=1754,19[m2]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q Hnd = 48299,71 [KWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hnd = 27,53 (max = 25,07) [kWh/m 2 3]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade (za nestambene zgrade prosjecCne visine etaze vece

Q' Hnd = - (Max = -) [kKWh/m 8 g]

GodiSnja potrebna energija za hladenje

Q ¢nd = 50578,22 [kWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja
grijanog dijela zgrade

H' traq = 0,50 (max = 0,67) [W/m 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H traqj = 1387,78 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H ve.ad) = 947,40 [W/K]

Ukupni godisnji gubici topline

Q1 =595.571,83 [MJ]

Godisniji iskoristivi unutarnji dobici topline

Qi =2331.920,81 [MJ]

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline

Q s = 329.804,59 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proracuna potrosnje i cijene energenata.
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Energent E ¢el [KWh] Ogrijevna Godisnja | Jedinica | Cijena Ukupna

vrijednost | potrosnja mjere [kn] cijena [kn]

Prirodni plin 63552,75 9,7060 6547,78 m3 4,18 27369,72

Elektricna energija 53734,14 9,7060 5536,18 kWh 0,85 4705,75

Nije naveden 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00

2.A.5.6. Prorac¢un godisnje emisije CO 2

Rezultati proraduna godi$nje emisije CO 2

Energent E ge1 [kKWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] Godisnja emisija CO 2
Prirodni plin 63552,75 0,2202 13994,32
Elektrina energija 53734,14 0,2348 12617,31
Nije naveden 0,00 0,0000 0,00
2.A.5.7. GodiSnja primarna energija
Rezultati proracuna godisnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrosac¢ E 4ol [KWh] Faktor f p E prim [KWh]
Prirodni plin Energija za grijanje 63552,75 1,095 69590,26
Elektrina energija Energija za hladenje 15234,16 1,614 24587,93
Nije naveden Energija za PTV 0,00 0,000 0,00
Elektricna energija Rasvjeta 1 38499,98 1,614 62138,96
Ukupno 117.286,89 156.317,16
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o
gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju
takva svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slu€aju pozZara

. higijena, zdravlje i okoli$§

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i ocuvanje topline

. odrziva uporaba prirodnih izvora.

N o oW

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehni¢ka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom
na koju upucuje tehni€ki propis, tehni¢ko dopustenje ili tehni¢ki propis.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje
nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehni¢kih svojstava
proizvoda s tehni¢kim svojstvima odredenim za taj proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu
ili elektronic¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehni¢ke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje, transport, ugradnju
i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini€nim pismom.

- U tehnickim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj
rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- Tehni¢ke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporu€uje. Kada se dva ili viSe istih
gradevnih proizvoda isporucuju odjednom, tehni¢ke upute moraju slijediti svako pojedinacno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehni¢ke upute moraju slijediti svaku pojedinacnu
isnoriikii.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala,
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u kljuu za obiljezavanje
projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim

Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i
toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena
u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinsko- izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz

tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji
vodene pare J (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veéa od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.
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Kod ugradnje toplinsko-izolacijskin materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski
materijali zadovoljavaju minimalnu &vrstoéu za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE
KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI
PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
-- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
-- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
-- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)
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HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:
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- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od plo¢a ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati
uvjete ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera)
sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a ploce linijski po rubovima i to¢kasto po
sredini (ca. 40% povrsine plo€e), polimerno- cementnim ljiepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune
(paropropusnost!), debljine ne vece od 0,5 cm. U slu€aju postojanja neravnina zidova vec¢ih od normama
dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne Zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno
pricvrstiti pri€vrsnicama, osim u iznimnim slu¢ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna
podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena,
alkalno-otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho® nanosi se sljedeci sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz)
preko kojeg se nanosi zavrdni sloj na osnovu silikata ili silikona. PloCe kamene vune lijepe se linijski po
rubovima i to€kasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice
proizvodaca!).

- primjena proizvoda od kamene vune preporu¢a se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvu¢ne zastite,
protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i
gljivica), dugovje€nosti, zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar (udar tuce), te mogucnosti
lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se spreava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zracenja, kiSa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaanja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrinih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrinih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i to¢kasto
lijepi o podlogu, te jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasti¢uje Cepi¢astim trakama. Iznad razine tla kao
zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaca). Armirano-
betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanije ili tankim slojem cementne Zbuke.

Podovi:
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- kod plivajuéih podova voditi raCuna o tome da se ploc¢e toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u
najve¢oj mogucoj mijeri umanijili utjecaji zranih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija
(medukatne konstrukcije) koriste plo¢e od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije.
U slugaju primjene plo¢a od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih
konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je spre¢avanje prodora zaostale vlage
iz AB-stropova, odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim
mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili €eli¢nim vlaknima, ali uz kvalitetno
umjeSavanje i po toc¢no odredenim ,recepturama“ proizvodaca i/ili dobavljaéa viakana. Ukoliko se kao
izolacija koriste ploCe polistirena, voditi ratuna da se prilikom ugradnje ugraduju iskljuivo ploce
samogasivog elastificiranog polistirena gustoée 15 kg/m3. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC
hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloSkom neutralnog sloja PES-filc i sl.

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajuéeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u
pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema
stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara
prilikom hodanja i koridtenja loda i terasa.

- u slu€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene
vune punoploSno, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i podupiradima
kako bi se osigurala sto kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neostec¢en proizvod.
- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguée osteéenje uslijed djelovanja
atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja
ISKLJUCIVO ispod proizvoda TOP, pri éemu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasi¢nih, ravnih neprohodnih
krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeée napomene: a) obavezna
primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih
mreza nosivih u oba smjera u vlacnoj zoni armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih slojeva zavrSne
obloge; c) ne preporu€a se postava predgotovljenih plo¢a preko podmetaca (podloznih plocica) koji su
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu¢aju, preporu¢a se postava podmetaca povrsine ca.
50% povrsine zavrsnih ploc€a, ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske
izolaciie.
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- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije
danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te
prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploce toplinske
izolacije (i hidroizolaciju), veé ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, plo¢e od iverice i sl.)
preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je
postava hodnih staza od dasaka ili plo€a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koiji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili
HARD, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprjeCavanje oSteéenja
izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrSnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake,
minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaniCkom zastitom hidroizolacijskih traka.
Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili
parnih koc¢nica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kocnica i
paropropusnih- vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i
boc&nih zidova.

Kljuéevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljezavanje proizvoda, ovisno o

Ti Tolerancija za debljinu
T2 :+15mm -5 mm
T5: 43 mm -1 mm
T6: +3 mm -1 mm
T7:+2 mm - 0 mm

DS(TH) Proizvoda¢ oznadava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod
70 °C i 90 % relativne vlaznosti zraka

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne ¢évrstoce - kolika sila je potrebna da izazove
smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to znadi da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrsinu
proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodac izjavi klasu
TR10 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake
proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog optereé¢enja — kolika sila je potrebna da izazove
smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaci da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izlozen vodi u trajanju
24 sata ne smije upiti viSe od 1 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moZze u klju¢
za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izloZen vodi u trajanju
28 dana ne smije upiti vise od 3 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢
za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova
od udarnog zvuka.

Ako proizvodac izjavi klasu SD20 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira
to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 2 (pozZeljno je ¢im manja)
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CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.
CP5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se
izmjeri debljina pod optere¢enjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u
trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju
2 minute, zatim se optere¢enje smaniji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d s . Zahtjev
zaCP5:dL—ds<5mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najviSe 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akusti¢kih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka).
Ako proizvodad izjavi klasu AWO0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi klasu AF5 to znaci da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem na tom nivou.

Primjeri :
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozZarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-
WL(P)-AF15
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-
WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozZarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova T5-DS(TH)-CS(10)70-
TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015)
odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom
trajanja zgrade oCuvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i
Tehnic¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom
donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje
zahtjeva za zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u
odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na nacin
odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA
GODISNJE, u proljeée i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci ogistili od li§¢a, te na taj nagin sprijecilo
procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeée gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguc¢e sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrSiti
obavezno prije zime, ali i tijekom C&itave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju
krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio
prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konacan prodor vode unutar toplinske izolacije i
konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih osteéenja.
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Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti,
paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale
moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve
potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proraéunom dokazane vrijednosti.
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4. Primijenjeni propisi i norme
POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE
GRABPEVNIH DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE
NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proraunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i prora¢un povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Op¢enito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proracuni
(ISO 10211:2007; EN I1ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN I1SO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)




GRAD SLATINA 136
INVESTITOR:

Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18

H E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriti€na vlaznost povrSine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna

(1ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda prora¢una
(1ISO 13789:2007; EN I1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proradun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO
13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvijetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom
vruéom plo¢om (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruée
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske zna&ajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002
Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(1ISO 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)
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ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15)

Zakon o gradniji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine“ broj 76/13, 30/14)

Zakon o energetskoj uéinkovitosti
(,Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavhom gospodarenju energijom u javhom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sije¢nja 2016
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izracun energetskih svojstava zgrade

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC

dipl.ing.arh. //

A | ovLASTEN pbivEKT
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5.3. REKAPITULACIJA OSTVARENIH USTEDA

Rezultati proracuna jednostavnog perioda povrata investicije gradevinsko — obrtnickih i strojarskih
kroz ustede u smanjenoj potrosnji toplinske energije za grijanje:

ZA REFERENTNE KLIMATSKE PODATKE

Konacna toplina | Ukupna cijena | Primarna energija | GodiSnja emisija
za grijanje (Q nnd ) | za grijanje (Uc) (Eprim) CO 2 (Ge)
kWh kn kWh/a kg

Parametri
postojeceg stanja 132.935,37 57.162,21 283.874,36 51.950,64
gradevine
Projektirane
vrijednosti  nakon 48.299,71 20.768,88 156.317,16 26.611,63
provedbe mjera
Razlika 84.635,66 36.393,33 127.557,20 25.339,01
Usteda 63,67 % 63,67 % 44,93 % 48,78 %
Ukupan iznos
investicije, bez PDV 4.481.600,07
JPP investicije 123,14

Napomena:

Jedini¢na cijena energenta za grijanje (prirodni plin): 0,43 kn/ kWh

Preliminarne procjene pokazuju da se izvedbom mjera poboljSanja energetskih svojstava zgrade
znatno utjece na smanjenje konacne toplinske energije potrebne za zagrijavanje zgrade, pri ¢emu
se potrebna toplina za grijanje s dosadasnjim Qnnd = 132.935,37 kWh/a smanjuje na Qnnd =
48.299,71 kWh/a. Ustedom Qnng dolazi i do promjene energetskog razreda pri ¢emu je novi
energetski razred upravne zgrade Grada Slatina B.

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine
Projektant:
Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC

dipl.ing.arh. /' // )

A | OVLASTENI MITEKT

T\ A4513 (]
\




GRAD SLATINA 139

INVESTITOR:
Trg Sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 8/18

VRSTA PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT

“ E L I o “ RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
=] R o u P

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se prikaz primijenjenih tehnickih rjesenja u ovom
projektu, a vezano na temeljne zahtjeve za gradevinu.

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehnickih rjeSenja zastite na radu i zastite od poZara, tehnicki
opis, staticki proracuni te program kontrole i osiguranja kakvoce.

OPCI PODACI | DEFINICIJE

Primjena opcih tehnickih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke
uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede
za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni za
potpuno dovrsenje predmetne gradevina. Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki
uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17). Svi sudionici u gradenju (investitor,
projektant, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

Investitor je duZan:
1. Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti
2. Osigurati stalan struc¢ni projektantski nadzor nad izvodenjem radova.

3. Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

4. Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvoditelj je duZan

1. Radove izvoditi na nacin odreden ugovorom, propisima i pravilima struke, tehni¢kim
normativima i standardima propisanim i prihvacenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj
dokumentaciji. Poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa,
kao i susjednih objekata pored kojih se izvode radovi.

2. Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili povijeriti tu kontrolu
stru¢nim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar.

3. Ugradivati materijal, predgotovljene elemente, elemente, uredaje i tehni¢ku opremu koji
odgovaraju propisanim standardima i tehnic¢kim normativima.

4. Kvalitetu radova, materijala i uredaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i
kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili
ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehnic¢kim normativima i standardima.

5. Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju pojedinih
faza na vrijeme obavijestiti nadzornog organa radi pregleda i utvrdivanja kvalitete.

6. Rezultate ispitivanja Izvoditelj je duzan dostaviti nadzornom inZenjeru.
7. Duzan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehnickim normativima ili propisima.

8. Ne smije upotrebljavati gradevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slucaju da
ih upotrijebi, snosi rizik i troSkove koji iz toga nastanu.

9. lzvoditelj je duzan tijekom gradenja i po zavrsetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti
upotrijebljenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlastenih
organizacija kao Sto je:
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Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

lzvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete.

3. Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSée.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga) uz dokumentaciju koja prati
isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan prilozZiti rezultate tekucih ispitivanja koja
se odnose na isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati
atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva izvjeséa, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se
odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inzenjeru. Po zavrsSetku svih radova izvodac je obavezan
da izradi elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra podzemnih instalacija.

RADOVI | MATERUALI

Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje
svih vazecih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuca i
kontrolna ispitivanja, odnosno prilazu atesti isporucitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna,
kvalitetna i pod stalnim stru¢nim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

Napomena:
U svim tehnickim uvjetima navedene su veze s drugim hrvatskim normama o kvaliteti materijala, pa
ih ne¢emo posebno navoditi.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja provodi nadzorni organ, a za konacnu ocjenu kvalitete materijala i radova
mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se u tijeku izvedbe
radova po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalazu zakonski propisi i tehnicka regulativa.

Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokazu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih
radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni organ je duZan izdati nalog izvoditelju da
nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.
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NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)
Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce ne sadrziili sadrzi malo tvari
koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena
dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada cija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati
uvjete skladiStenja za o¢uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijedec¢e moguce postupke s otpadom:
- kemijsko-fizikalna obrada,
- bioloska obrada,
- termicka obrada,
- kondicioniranje otpada i
- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: neutralizacija, taloZenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloskih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnija.

Termicka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a mozZe biti: usitnjavanje,
ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, ocvrséivanje te postupci kojima se smanjuje
utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.
Taj pravilnik predvida mogudu termicku obradu za slijedeci otpad: drvo, plastiku, asfalt koji sadrzi
katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moZe obraditi slijedeéi otpad:

gradevinski materijali na bazi azbesta,asfalt koji sadrzi katran,asfalt (bez katrana),katran i proizvodi
koji sadrZe katran,izolacijski materijal koji sadrzi azbest, izmijeSani gradevni otpad i otpad od
rusenja.

Najvedi dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada: beton, cigle, ploCice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo,
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plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i Celik, kositar, mijeSani materijali,
kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrSetka radova gradiliste treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

OSIJEK, sije¢anj 2018. godine

Projektant:

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

MILORAD PODUNAVAC
dipt.ing.arh. / //]
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7. PROCJENA TROSKOVA ENERGETSKE OBNOVE
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Temeljem financijske analize energetske obnove predmetne gradevine prikazane projektantskim
troskovnikom TR 8/18, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta, dobivena je sljedeca vrijednost

troskova radova:

Radovi

Ukupno [kn]

Gradevinsko-obrtnicki radovi

3.036.742,07

Strojarski radovi

1.444.858,00

Stru¢ni nadzor

125.000,00

UKUPNO [kn]
PDV 25%

SVEUKUPNO [kn]

Projektant:

4.606.600,07

1.151.650,02

5.758.250,09

Milorad Podunavac, dipl.ing.arh.

A OVLASTEN

MILORAD PODUNAVAC

dipl.ing.arh. /' )
MITEKT
T\ A 4513 oF i
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= Viroviti¢ko-podravska zupanija
= Upravni odjel za prostorno uredenje,

- graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa
lzdvojeno mjesto rada Slatina

2 oL
Ypos N
O, ROVITICN ’1//

KLASA: UP/I-361-05/18-30/000006 E\Q@_ﬁ:fi":h 2

URBROJ: 2189/1-08/11-18-0006
Slatina, 09.01.2018.

VirovitiCko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okoli$a, Izdvojeno mjesto rada Slatina, rje$avajuéi po zahtjevu koji je podnio
investitor GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599 na
temelju Clanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15. VELJACE 1968. GODINE
I. Utvrduje se da je:

- gradevina javne i drustvene namjene - zgrada gradske uprave Grada Slatine, 2.
skupine

na gradevnoj Cestici k.€. br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Trg sv. Josipa 10)
izgradena prije 15. veljace 1968. godine.

Il.  Podaci o gradevini
= dimenzije gradevine:

- gradevina je tlocrtnih dimenzija (54,90 m x 14,25 m) + (7,50 m x 11,35 m), visine do
vijenca 7,50 m na nizem dijelu, te na vis§em 10,00 m, mjereno od nize kote uredenog
terena

= nadin smjestaja na Cestici:

- gradevina javne i drustvene namjene - zgrada gradske uprave Grada Slatine je

slobodnostojeca zgrada sa 4 etaze (prizemlje, I. kat, II. kat, potkrovlje)

ll. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.
OBRAZLOZENJE

Investitor, GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599,
podneskom zaprimljenim dana 04.01.2018. godine, je zatrazio izdavanje uporabne dozvole za
gradevine izgradene prije 15. veljace 1968. godine za gradevinu iz tocke I. izreke.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15.02.1968.  ID: P20180104-245653-218
INVESTITOR: GRAD SLATINA , HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-361-05/18-30/000006, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0006 STRANA 1/2
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U provedenom postupku, te uvidom u dostavljene dokaze:

- Uvjerenje da je gradevina evidentirana prije 15.2. 1968. godine, KLASA: 935-08/13-
02/995, URBROJ: 541-19-03/4-13-2, od 03.07. 2013. godine, izdano po Drzavnoj
geodetskoj upravi, Podru¢ni ured za katastar Virovitica, Odjel za katastar nekretnina
Slatina.

utvrdeno je da je gradevina iz tocke |. izreke ove dozvole izgradena prije 15. veljace 1968.
godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 184. Zakona o gradniji, te je odlu¢eno
kao u izreci.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema ¢Elanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" broj 115/16.).

Posebni troskovi na temelju ¢lanka 2. Odluke o iznosu posebnih tro§kova nastalih u postupku
izdavanja dokumenata prostornog uredenja, gradnje i zastite okoliSa (,Sluzbeni glasnik
Viroviticko-podravske Zupanije, broj: 1/15) u iznosu od 100,00 kn placeni su u cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom. Na zZalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim

pristojbama.
%SURADNIK ZA PROSTORNO
VKHRED!
5306 k JsEtrIu(g':Se?:r\::g aedif
\‘27\?’ 20 (7\(\
555 | AV
232 E3jparce
2‘0 \.Q’T/"
DOSTAVITI:

C/y GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa
10,
2. Evidencija, ovdje,

3. U spis, ovdje. < 0
pi vaje _é/ 4/‘ /'\/‘)/4’)
w105 1¢-vill oy

A G Y
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BT - ,am,nat 10cm POD IZNAD VANJSKOG
- cementni estrih 5,0 cm ZRAKA KOSI KROV MEDUKATNA KONSTRUKCIJA MEDUKATNA KONSTRUKCIJA MEBUKATNA KONSTRUKCIJA MEDUKATNA KONSTRUKCIJA MEDUKATNA KONSTRUKCIJA STROP PREMA STEPENISTU VANJSKI ZID VANJSKI ZID ZID PREMA TLU
- armirani beton 15,0 cm - parket 2,2 cm [KK1] - drveni rogovi 16,0 cm - parket 2,2 cm (strop prema negrijanom - beton 5,0 cm SK4| - liepilo + mramorne ploée 4,0cm  [SK5| - liepilo + mramorne ploge 4,0 cm - kulir 4,0 cm ZK1| -v.c. Zbuka 2,5 cm - v.c. Zbuka 2,0 cm - v.c. Zbuka 3,0 cm
- 8ljunak 30,0 cm ) d.r.vene daske 2,4 cm - letve 3/5 cm - drvene daske 2,4 cm neuredenom potkroviju) - drvene daske 2,4 cm - cem. estrih 6,0 cm - cem. estrih 6,0 cm - cem. estrih 6,0 cm - opeka 25 cm - opeka 38 cm - opeka 38 cm
- Pijlesak 13,6 cm - glineni crijep 2,5 cm - pijesak 13,6 cm - zemlja 8,2 cm - pijesak 13,6 cm - armirani beton 20,0 cm - armirani beton 20,0 cm - armirani beton 20,0 cm - v.¢. zbuka 2,5 cm - v.c. Zbuka 2,0 cm VANJSKI ZID
POD NA TLU - drvene daske 2,4 cm KOSI KROV IZNAD STUBISTA - drvene daske 2,4 cm - drvene daske 2,4 cm - drvene daske 2,4 cm - zemlja 60,0 cm ZK4] v.c. sbuka 2,5 cm
PK1-1|-laminat 1,0 cm gxz:: g;escli(z/zzric;lnslq 24,0 cm KK2] - stukatura 3,0 cm - drvene grede/zracni sloj 24,0 cm - drvene grede/zraéni sloj 24,0 - drvene grede/zracni sloj 24,0 cm - armirani beton 20,0 cm - opeka 30 cm
- cementni estrih 5,0 cm v ’ - drvene daske 2,4 cm - drvene daske 2,4 cm - drvene daske 2,4 cm - drvene daske 2,4 cm -v.c. Zbuka 2,5 cm
- armirani beton 15,0 cm - Stukatura 3,0 cm - drveni rogovi 16,0 cm - Stukatura 3,0 cm - Stukatura 3,0 cm - $tukatura 3,0 cm ,
- §ljunak 30,0 cm - letve 3/5 cm
- glineni crijep 2,5 cm INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
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Presjek B-B
PostojeCe stanje
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s POD NATLU

. RN L -laminat 1,0 cm
X KK1 - cementni estrih 5,0 cm

§-
N - armirani beton 15,0 cm
R - §ljunak 30,0 cm

KOSI KROV

‘“\\ - drveni rogovi 16,0 cm
X - letve 3/5 cm

RN - glineni crijep 2,5 cm
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SN MEDBUKATNA KONSTRUKCIJA

NN

S j S - parket 2,2 cm

- drvene daske 2,4 cm

- pijesak 13,6 cm

- drvene daske 2,4 cm

- drvene grede/zracni sloj 24,0 cm
- drvene daske 2,4 cm

- Stukatura 3,0 cm
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MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
(strop prema negrijanom
neuredenom potkrovlju)
- zemlja 8,2 cm
= = ZK2 - drvene daske 2,4 cm
- drvene grede/zracni sloj 24,0
- drvene daske 2,4 cm
-‘ r - Stukatura 3,0 cm

670
\/50 L
\/50 L

1000

300
300

Il

0.00 | ] | ] MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
SK5]| - liepilo + mramorne plo¢e 4,0 cm
- cem. estrih 6,0 cm
- armirani beton 20,0 cm
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STROP PREMA STEPENISTU
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- cementni estrih 5,0 cm ZRAKA KOSI KROV MEDUKATNA KONSTRUKCIJA MEDUKATNA KONSTRUKCIJA MEDUKATNA KONSTRUKCIJA STROP PREMA STEPENISTU VANJSKI ZID VANJSKI ZID VANJSKI ZID VANJSKI ZID
- armirani beton 15,0 cm - parket 2,2 cm [KK1] - drveni rogovi 16,0 cm - parket 2,2 cm - keramicke plocice 1,0 cm SK4| - liepilo + mramorne ploge 4,0 cm - kulir 4,0 cm -v.c. zbuka 2,5 cm - v.c. Zzbuka 2,0 cm [ZK3] - gipskartonske ploce 1,25 cm [ZK4] buka 2.5
- Sljunak 30,0 cm ) d.r.vene daske 2,4 cm - letve 3/5 cm - drvene daske 2,4 cm - cementni estrih 5,0 cm - cem. estrih 6,0 cm - cem. estrih 6,0 cm - opeka 25 cm - opeka 38 cm - PE folija 0,025 cm -v.e If :5&] cm
- pijesak 13,6 cm - glineni crijep 2,5 cm - pijesak 13,6 cm - PVC folija 0,15 cm - armirani beton 20,0 cm - armirani beton 20,0 cm -v.c. zbuka 2,5 cm -v.c. zbuka 2,0 cm - mineralna vuna 12,0 cm - ope 'ab N C£n5
POD NA TLU - drvene daske 2,4VCI”.n ' KOSI KROV 1ZNAD STUBISTA - drvene daske 2,4 cm - mineralna vuna 14,0 cm - zemlja 60,0 cm - mineralna vuna 16,0 cm - polimer-cementno liepilo 0,5 cm - polimer-cementno ljepilo 0,5 cm - PP folija 0,04 cm - V.:I.irielrj ch,en(t:rr:) enilo 0.5 o
PK1-1|- laminat 1,0 cm - drvene gredefzracni sloj 240 6m i)  gipskartonske ploge 1,25 cm - drvene grede/zratni sloj 24,0 cm - PE folija - 0,025 cm - armirani beton 20,0 cm - PE folija 0,025 cm - mineralna vuna 14,0 cm - mineralna vuna 14,0 cm - v.c. Zbuka 3,0 cm e e
- cementni estrih 5,0 cm - (lirw.ene daske 2,4 cm - PE folija 0,025 cm - drvene daske 2,4 cm - beton 5,0 cm - mineralna vuna 16,0 cm - gipskartonske ploge 1,25 cm - polimer-cemento ljepilo + mrezica 0,5 cm - polimer-cemento ljepilo + mrezica 0,5 cm - opeka 38 cm mcl)::;r:rn:ex:rio n,a icI:cr)n+ a5
- hidroizolacija 1,0 cm - ljepilo ?’4 cm o - mineralna vuna 15,0 cm - Stukatura 3,0 cm - drvene daske 2,4 cm - PE folija 0,025 cm - akrilna Zbuka 0,3 cm - akrilna Zbuka 0,3 cm ) Zkr"na Shuka 0.3 Jcr: ’
- armirani beton 15,0 cm i :":n:cr)aj:wveuzri‘:a 0 7 :r;n - Stukatura 3,0 cm MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - pijesak 13,6 cm - gipskartonske plo¢a 1,25 cm ’
- Sljunak 30,0 cm - ;iliﬁ)(atna sbuka 0.2 cm - drvene daske 2,4 cm (strop prema negrijanom - drvene daske 2,4 cm MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
, - drveni rogovi 16,0 cm neuredenom potkrovlju) - drvene grede/zracni sloj 24,0 cm SKB| - liepilo + mramorne ploce 4.0 cm
- letve 3/5 cm - OSB ploge 1,5 cm (servisna staza) - drvene daske 2,4 cm . ’ . _ _
L . « - cem. estrih 6,0 cm INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
- glineni crijep 2,5 cm - PP folija 0,04 cm - Stukatura 3,0 cm - armirani beton 20.0 cm ®
- mineralna vuna 15,0 cm ’ H E L I o “ GRADEVINA: Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine Presjek A-A
} i Projekti j
- GRIJANI PROSTOR PE folija 0,025 cm & = o u o |LOKACUA Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, k.&.br. 4368/2, k.o. Podravska Satina rolelrano stanje
- zemlja 8,2 cm
- drvene daske 2,4 cm O R P a-0-0- | RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt “TmEmﬂ'WWNM'C Sijeganj, 2018.
- éni i Zupanijska 43, 31000 Osijek dipl.ing.arh.
drvene grede/zracni sloj 24,0 tel: 0311/;33.617 ’ VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI KT MJERILO LIST br.
- drvene daske 2,4 cm oo group oo
- $tukatura 3,0 cm OZNAKA PROJEKTA{ AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 818 A 4513 1:100 016
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POD NATLU

- laminat 1,0 cm

- cementni estrih 5,0 cm
- hidroizolacija 1,0 cm

- armirani beton 15,0 cm
- §ljunak 30,0 cm

- parket 2,2 cm
- drvene daske 2,4 cm
- pijesak 13,6 cm
- drvene daske 2,4 cm
- drvene grede/zracni sloj
- drvene daske 2,4 cm
- Stukatura 3,0 cm

MEBUKATNA KONSTRU
(strop prema negrijanom

neuredenom potkrovlju)

- PP folija 0,04 cm

- mineralna vuna 15,0 cm
- PE folija 0,025 cm

- zemlja 8,2 cm

- drvene daske 2,4 cm

- drvene grede/zracni sloj
- drvene daske 2,4 cm

- Stukatura 3,0 cm

MEDUKATNA KONSTRU

- cem. estrih 6,0 cm
- armirani beton 20,0 cm

- kulir 4,0 cm

- cem. estrih 6,0 cm
- armirani beton 20,0 cm

/ - mineralna vuna 16,0 cm
S - PE folija 0,025 cm

- GRIJANI PROSTOR

- gipskartonske plo¢e 1,25 cm

Presjek B-B
Projektirano stanje
M;j. 1:100

KOSI KROV
- drveni rogovi 16,0 cm
- letve 3/5 cm

- glineni crijep 2,5 cm

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

24,0 cm

KCIJA

- OSB ploc¢e 1,5 cm (servisna staza)

24,0

KCIJA

SK5| - liepilo + mramorne plo¢e 4,0 cm

STROP PREMA STEPENISTU VANJSKI ZID

- v.c. zbuka 2,0 cm

- opeka 38 cm

- v.c. Zbuka 2,0 cm

- polimer-cementno ljepilo 0,5 cm

- mineralna vuna 14,0 cm

- polimer-cemento ljepilo +
mrezica 0,5 cm

- akrilna zbuka 0,3 cm

3 R o u n

HELION GROUP d.o.0.
za projektiranje, nadzor i gradenje
Zupanijska 43, 31000 Osijek

tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:

GRADEVINA: Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine Presjek B-B
Projektirano stanje

LOKACIJA: Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, k.¢.br. 4368/2, k.0. Podravska Slatina

RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt OYERTN T WIReHR PEDINVAT Sijecan, 2018.

dipling.arh.
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt A OVLASTENI KT MJERILO LIST br.
OZNAKA PROJEKTA| AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18 U A4sms 1:100 017




Isto¢no procelje
Projektirano stanje
Mj. 1:100
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[_I - Otvori koji se mijenjaju

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
H E L I o ‘l GRADEVINA: Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine Istono procelje
Projektirano stanje
= ” a u = | LOKACIA: Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, k.¢.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina
HELION GROUP d.o.o0. . orai TERTANT. m rmu mm g Eant
Zza projektiranje, nadzor i gradenje RAZINA RAZRADE: | Glavni pl'OJekt > mE 0 ‘\N tc Suecanj, 2018.
Zupanijska 43, 31000 Osijek dipl.ing.arh. )

/]
tel: 031/333-617 . . . . v,
oo b oroup.com VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt A OVLAgTEN?éEKT MJERILO LIST br.

info@helion-group.com
OZNAKA PROJEKTA:| AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18 x A 4513 1:100 018




Zapadno procelje
Projektirano stanje
Mj. 1:100
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[ ] - Otvori koji se mijenjaju
. INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRABEVINA: E ka obl de Grada Slati eli
HELION nergetsalo novaupravnezlgra ev rada Slatine . Fiz?:ﬁir;zn;;r?::;
= » o u = | LOKACIJA: Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, k.¢.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina
HELION GROUP d-0-0. | RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt OPErRTY T MEOHARB POTUNVAT Sijecan], 2018,
Zupanijska 43, 31000 Osijek dipt Ing arh /’ /
erovimnetr VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt A | OVLASTENI pRtiITEKT MJERILO | LISTbr.
info@helion-group.com N
OZNAKA PROJEKTA:| AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18 z A 4513 { / 1:100 019




[__1 - Otvori koji se mijenjaju

Sjeverno procelje
Projektirano stanje
Mj. 1:100

3 R o u n

HELION GROUP d.o.0.
za projektiranje, nadzor i gradenje
Zupanijska 43, 31000 Osijek

tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:

GRADEVINA: Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine Sjeverno procelje
Projektirano stanje

LOKACIJA: Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, k.¢.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina

RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt OIERTAN T MiceHRD PETIINVAT Sijeganj, 2018.

dipling.arh /1
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt A OVLASTENI BRHITEKT MJERILO | LISTbr.
OZNAKA PROJEKTA:| AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18 ¥ A 4513 1:100 020




Juzno procelje
Projektirano stanje

| - Otvori koji se mijenjaju

M;. 1:100

3 R o u n

HELION GROUP d.o.0.
za projektiranje, nadzor i gradenje
Zupanijska 43, 31000 Osijek

tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova upravne zgrade Grada Slatine Juzno procelje

Projektirano stanje
LOKACIJA: Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, k.¢.br. 4368/2, k.o. Podravska Slatina

RAZINA RAZRADE:

Glavni projekt

VRSTA PROJEKTA:

Arhitektonski projekt

OZNAKA PROJEKTA:;

AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18

OJERT

NTMTRCHRO PODUNAVAT

A4513

(J

dipl.ing.arh /' //)
OVLASTEN p@m

Sijecanj, 2018.

MJERILO LIST br.

1:100 021




DETALJ ZIDA ZK2
PROJEKTIRANO STANJE

- vapneno-cementna zbuka 2 cm
—— puna opeka od gline 38 cm
—— vapneno-cementna Zbuka 2 cm
—— polimerno-cementno ljepilo 0,5 cm
mineralna vuna 14 cm
—— polimerno-cementno ljepilo + mrezica 0,5 cm
L akrilna zbuka 0,3 cm

MJ 1:5

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ ZIDA ZK2
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.¢.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO rad P ORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipi ing arh / 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI }4H|TEKT MJERILO LIST br.
e
A 4513 C ]
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18 \\ .:'l 1:5 022




DETALJ ZIDA ZK3
PROJEKTIRANO STANJE

®

- gips kartonska plo¢a 1,25cm
—— PE folija 0,025 cm
——mineralna vuna 12 cm

— PE folija 0,04 cm

vapneno-cementna zbuka 3 cm

- puna opeka od gline 38 cm

®
L

®

MJ 1:5

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ ZIDA ZK3
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.€.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO rad P ORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipiing arh 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI ARHITEKT MJERILO LIST br.
Y
A4s13 (] _
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ZOP: 8/18 \ i 1:5 023




DETALJ PODA PK1
PROJEKTIRANO STANJE
MJ 1:15

—— laminat 1,0 cm

—— cementni estrih 5 cm
—— hidroizolacija 1 cm
I armirani beton 15 cm
L $8ljunak 30 cm

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ PODA PK1
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.€.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO rad P ORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipiing arh 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI ARHITEKT MJERILO LIST br.
Y
A4s13 (] _
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ZOP: 8/18 \ i 1:5 024




DETALJ PODA PK2
PROJEKTIRANO STANJE
MJ 1:15

——parket 2,2 cm

——drvene daske 2,4 cm

—— pijesak 13,6 cm

——drvene daske 2,4 cm
———drvene grede/zracni sloj 24 cm
——drvene daske 2,4 cm

—— ljepilo 0,4 cm

I minerana vunal4 cm

—— ljepilo + mrezica 0,7 cm

L silikatna zbuka 0,2 cm

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ PODA PK2
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.C.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO rad P ORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipiing arh 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI ARHITEKT MJERILO LIST br.
Y
A4s13 (] _
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ZOP: 8/18 \ i 1:5 025




DETALJ STROPA SK2
PROJEKTIRANO STANJE

——QOSB plo¢a 1,5 cm
—— PP folija 0,4 cm

I minerana vuna15 cm
——drvene daske 2,4 cm
—— PE folija 0,025 cm
—— zemlja 8,2 cm
——drvene daske 2,4 cm
——drvene grede/zracni sloj 24 cm
——drvene daske 2,4 cm
L Stukatura 3,0 cm

MJ 1:15

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ STROPA SK2
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.€.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO rad P ORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipiing arh 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI ARHITEKT MJERILO LIST br.
Y
A4s13 (] _
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ZOP: 8/18 \ i 1:5 026




DETALJ STROPA SK3
PROJEKTIRANO STANJE
MJ 1:15

——keramicke plocCice 1,0 cm
——cementni estrih 5 cm

— PVC folija 0,15 cm

I minerana vuna 14 cm
—— PE folija 0,025 cm

—— beton 5,0 cm
——drvene daske 2,4 cm
—— pijesak 13,6 cm
——drvene daske 2,4 cm
——drvene grede/zracni sloj 24 cm
——drvene daske 2,4 cm
L—— Stukatura 3,0 cm

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ STROPA SK3
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.¢.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO rad P ORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipi ing arh / 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI }4H|TEKT MJERILO LIST br.
e
A 4513 C ]
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ‘ ZOP: ‘ 8/18 \\ .:'l 1:5 027




DETALJ STROPA SK4
PROJEKTIRANO STANJE

MJ 1:15
\ \
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&
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| |
——ljepilo + mramorne plo¢e 4,0 cm
——cementni estrih 6 cm
I armirani beton 20 cm
- zemlja 60 cm
I armirani beton 20 cm
| minerana vuna 16 cm
—— PE folija 0,025 cm
L gips kartonska plo¢a 1,25cm
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
e
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ STROPA SK4
GH ER LOI ? "P LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.¢.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina PROJEKTIRANO STANJE
?: ::ooj:k:i;rzgj::ad;;g.i RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO. radPHORADIPORIEINAVAC sijecanj 2018.
gradenje dipl ing arh 3
illl:pgg;ils;;;_tgi 31000 Osijek | yRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLAQTENT%TEKT MJERILO LIST br.
mx&zﬂlﬁﬁ%‘gﬂ%ﬁ:ﬁ; OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ZOP: 8/18 A 4513 = f_'_ 1:5 028
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DETALJ STROPA SK6
PROJEKTIRANO STANJE
MJ 1:15

—— kulir 4,0 cm
——cementni estrih 6 cm

I armirani beton 20 cm
I minerana vuna 16 cm

—— PE folija 0,025 cm
L_gips kartonska ploc¢a 1,25 cm

&
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ STROPA SK6
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.€.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
RAZINA RAZRADE: | Glavni projekt PRO radPORADIPORERNAVAC sijecanj 2018.
dipiing arh 7
VRSTA PROJEKTA: | Arhitektonski projekt OVLASTENI ARHITEKT MJERILO LIST br.
Y
A4s13 (] _
OZNAKA PROJEKTA: AP 8/18 ZOP: 8/18 \ i 1:5 029




——qgipskartonske ploce 1,25 cm
— PE folija 0,025 cm

—— mineralna vuna 15 cm

—— Stukatura 3 cm

—— drvene daske 2,4 cm

—— drveni rogovi 16 cm

—— letve 3/5 cm
L glineni crijep 2,5 cm

DETALJ KROVA KK2
PROJEKTIRANO STANJE
MJ 1:15

e
G R o u P

HELION GROUP d.o.0.

za projektiranje, nadzor i
gradenje

Zupanijska 43, 31000 Osijek
tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 SADRZAJ:
GRADEVINA: Energetska obnova zgrade Grada Slatine
DETALJ KROVA KK2
PROJEKTIRANO STANJE
LOKACIJA: Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina, k.¢.br. 4368/2 k.o. Podravska Slatina
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SHEME STOLARIJE
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: LIST:

Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 31
POZICIJA P1 - Prozor 122 x 150 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK

50
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A

150
i
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)
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150

VANJSKI
PROSTOR

| VANJSKI PROSTOR

UNUTARNJI
= PROSTOR

: p=90 cm :
[ | UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 122 /150 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 25
©)
Prizemlje 0 £ 25
2
D
I. kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora s dva zaokretna krila i jednim otklopnim nadsvjetlom.

premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

ugradnju.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




SHEME STOLARIE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 OJERIA . : :
Slating, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijeCanj 2018. 1:50 br. 32
POZICIJA P2 - Prozor 108 x 100 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
3 | s AN |
- |
- =) v N
108 VANJSKI UNUTARNJI
— PROSTOR PROSTOR
TLOCRT .
o)
\ g3 | VANJSKI PROSTOR

: p=170 cm :
| | UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 108 /100 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 2
o
Prizemlje 0 £ 2
o]
4
o
I kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja dvokriinog prozora s dva otklopna krila.

premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

U cijenu ura¢unati sav potreban rad i materijal sa potrelbnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




SHEME STOLARIE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 OJERIA . : :
Slating, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijeCanj 2018. 1:50 br. 33
POZICIJA P3 - Prozor 108 x 100 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
= / — \>J
108 VANJSKI UNUTARNJI
— PROSTOR PROSTOR
TLOCRT -
e
\ g3 | VANJSKI PROSTOR

: p=170 cm

| UNUTARNJI PROSTOR

ZIDARSKI OTVOR

108 /100 cm

UKUPNO

ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
Prizemlje 0
I kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja jednokriinog prozora s jednim otklopno-zaokretnim krilom.

premazom i frostrukim brivijenjem.

OPIS

ugradnju.

Boja profila po izboru Investitora.
Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.
U cijenu ura¢unati sav potreban rad i materijal sa potrelbnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520
Slatina, OIB: 68254459599

BROJ PROJEKTA: MJERILO: LIST:
AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 34

P4-1 - Odvodna resetka 108 x 100 cm

POZICIJA
POGLED IZNUTRA PRESJEK
o
8 - ———1
o —
108 VANJSKI UNUTARNJI
- PROSTOR PROSTOR
TLOCRT N
< )
NG
@ O
o © I VANJSKI PROSTOR
| |
: p=170 cm :
\ | UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 108 / 100 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
o
Prizemlje 0 £ ]
o]
4
o
I kat 0
Potkrovlje 0

OPIS

lzrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otvora s odzracnim reSetkama i ostakljenim fiksnim staklom.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

odvodni ofvor dimenzija 72 x 100 cm treba biti izveden tako da ne postoji moguénosti njihova zatvaranja te treba biti na sto
vecoj visini, a najmanja visina na koju se mogu postaviti iznosi 2/3 ukupne unutamie visine kotlovnice.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE BROJ PROJEKTA MJERILO: | LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 AP 8/18, siecanj 2018. | 1:50 | br.35

Slatina, OIB: 68254459599

POZICIJA

P4-2 - Dovodna resetka 108 x 100 cm

POGLED IZNUTRA

TLOCRT

PRESJEK

100

UNUTARNJI
PROSTOR

VANJSKI
% PROSTOR

TN

(P4-2
N

VANJSKI PROSTOR

108
100

: p=170 cm
UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 108 /100 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
o
Prizemlje 0 £ ]
o]
4
o
I kat 0
Potkrovlje 0

OPIS

lzrada, dobava i ugradnja jednokriinog otvora s dovodnom reSetkom.
Dovodni otvor treba biti dimenzija 108 x 100 cm. Zrak mora ulaziti nisko u kotlovnicu, ali ne nize od 30 cm iznad poda i ne vise

od 1/3 ukupne unutradnje visine kotlovnice. Zrak treba u kotlovnicu ulaziti preko ventilacijskog dovodnog kanala.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
U cijenu ura¢unati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 JJERTA: , : :
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 36
POZICIJA PS5 - Prozor 100 x 100 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
7
N / ~\
=
100 VANJSKI UNUTARNJI
100 PROSTOR PROSTOR
TLOCRT &
N
\ 88 " VANJSKI PROSTOR

‘ p=168 cm !
[ | UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 108 / 100 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
o
Prizemlje 0 £ 1
o]
M
o]
I. kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora .

premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 JOERIA: . : :
Slating, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 37
POZICIJA P5-1 - Prozor 86 x 100 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
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ZIDARSKI OTVOR 86 /100 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
o]
Prizemlje 0 £ 1
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M
o)
. kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora .

premazom i frostrukim brivijenjem.

OPIS

ugradnju.

Boja profila po izboru Investitora.
Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m.
Otvaranje prema gornjoj shemi.
U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: LIST:

Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 38
POZICIJA Pé - Prozor 122 x 170 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
= -
S"\ =
o
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—_— PROSTOR ; PROSTOR
TLOCRT S\
e
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p=90 cm

: UNUTARNJI PROSTOR

122 /170 cm

UKUPNO

ZIDARSKI OTVOR
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
Prizemlje 42
I. kat 49
Potkrovlje 0

?1

. lzrada, dobava i ugradnja trokriinog prozora s dva zaokretna krila i jednim otklopnim.
Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

premazom i frostrukim brivijenjem.
Boja profila po izboru Investitora.

OPIS
Otvaranje prema gornjoj shemi.

ugradnju.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 E\RP%J/ 1??5@@?2018 ]N_‘SJSR'LO: ngéQ
Slatina, OIB: 68254459599 Siecan 2t '
POZICIJA P7- Prozor 124 x 170 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
[— —] ‘
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D
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Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja trokriinog prozora s dva zaokretna krila i jednim otklopnim.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 E\RP%J/ 1??5@@?2018 ]N_‘SJSR'LO: t}'fT;o
Slatina, OIB: 68254459599 - syecany £I1e. ' '
POZICIJA P8- Prozor 245 x 170 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
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ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
9
Prizemlje 2 é 3
o)
I. kat 1
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja Sesterokriinog prozora s Cetiri zaokretna krila i dva otklopna.

premazom i trostrukim brivljenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

ugradnju.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 OJERIA . : :
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 41
POZICIJA P9 - Prozor 108 x 150 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
g B
. o2
3 s N
| S
3 N p
" / AN
L ums VANISKI T UNUTARNJI
R 11— PROSTOR PROSTOR
TLOCRT -
e )
| 83 | VANJSKI PROSTOR
[ p=90 cm [
‘ ~ UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 108 / 100 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
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=
I. kat 7
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja trokriinog prozora s dva zaokretna krila i jednim otklopnim.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Isr;:;ﬁ:goggrgg;;ﬂ?%?gg Sv. Josipa 10, 33520 AP 8/18, siecanj2018. | 1:50 | br.42
POZICIJA P10 - Prozor | vrata 309 x 300 cm
PRESJEK |
POGLED IZNUTRA -
F F F ;
F F m
/
/ |
F s F |
/
Fllhee— F i
AN
AN |
F N F |
AN |
TLOCRT :
UNUTARNJI
Xé\g;%',e ' PROSTOR

309
300

VANJSKI PROSTOR

UNUTARNJI PROSTOR

309 /300 cm

UKUPNO

ZIDARSKI OTVOR
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
Prizemlje 0
I kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja jednokrilnih staklenih vrata sa zaokretnim otvaranjem. Vrat opremeliena panik rukohvatom ili

potisnom panik letvom za izlaze u sluc¢aju nuzde. Ostatak otvora oko vrata ostakljen fiksnim staklom.

. Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

OPIS

premazom i trostrukim brivljenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

ugradnju.

Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 BROJ PROJEKTA: MJERILO: | LIST:
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 43
POZICIJA P11 - Prozor 108 x 80 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
8 / \
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ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
2
Prizemlje 0 5 7
M
o]
I. kat 4
Potkrovlje 3

. lzrada, dobava i ugradnja jednokrinog otklopnog prozora .

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 OSERIA . : :
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 44

POZICIJA P12 - Prozor i vrata 309 x 300 cm

PRESJEK |

POGLED IZNUTRA o g_

o
a
|
309
VANJSKI | UNUTARNUJI
TLOCRT PROSTOR PROSTOR
~N
E VANJSKI PROSTOR
O
ol O
™™
| |
| |
UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 309 /300 cm
ETAZA BROJ KOMADA
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M
o)
I kat 0
Potkrovlje 0

lzrada, dobava i ugradnja jednodijelnog prozora s trideset fiksnih krila.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARLE BROJ PROJEKTA MJERILO: | LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 OJERIA , : :
Slating, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 45

POZICIJA P13 - Prozor 60 x 300 cm
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TLOCRT PROSTOR PROSTOR
™
(=)
oWy,
ol O
[ — © 3 UNUTARNJI PROSTOR
N N UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 309 /300 cm
ETAIA BROJ KOMADA
Suteren 0
O
Prizemlje 1 £ ]
D
4
D
I. kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja jednodijelnog prozora s fiksnim krilima.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARLE BROJ PROJEKTA MJERILO LIST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 OJERIA . : :
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 46
POZICIJA P14 - Prozor 250 x 300 cm
\ \
POGLED IZNUTRA PRESJEK oo ‘
F F | |
F F [
, 120 . 120 ,
240 ‘
UNUTARNJI UNUTARNJI
TLOCRT PROSTOR PROSTOR
VA
a/ UNUTARNJI PROSTOR
88 S
| IS(Rs)
% UNUTARNJI PROSTOR
!
ZIDARSKI OTVOR 250 / 300 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
0
Prizemlje 1 e 1
D
=
I. kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja jednodijelnog prozora s fiksnim krilima.

Prozor izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520
Slatina, OIB: 68254459599

BROJ PROJEKTA:
AP 8/18, sijieCanj 2018.

MJERILO:
1:50

LIST:
br. 47

POZICIJA

V1-1 - Vrata i prozor 245 x 245 cm

POGLED IZNUTRA

TLOCRT

265

70

63

63

70

PRESJEK
VANJSKI | \
| UNUTARNJI
PROSTOR PROSTOR

VANJSKI PROSTOR

\ /
L / L
\ /
/
= =y
%
= =
, 40 165 .40
245
—
—
— - > .
N e
N
‘ \Xf| B
‘ NI
[ p=0 cm

UNUTARNJI PROSTOR

ZIDARSKI OTVOR

245/ 245 cm

UKUPNO

ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
Prizemlje 0
I kat 0
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem.

premazom i frostrukim brivijenjem.

OPIS

ugradnju.

Boja profila po izboru Investitora.
Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.
U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrelbnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 BROJ PROJEKTA: MJERILO: | LIST:
Slating, OIB: 68254459599 AP 8/18, sijecanj 2018. 1:50 br. 48
POZICIA V1-2 - Vrata i prozor 245 x 220 cm

POGLED IZNUTRA PRESJEK g.
& \ /
o% N 7
N / AN
/ N
1 D 0 ; \

, 40, 165 , 40 [
VAONSJSg' UNUTARNJI
PROSTOR PROSTOR
TLOCRT
o
—
= VANJSKI PROSTOR
[ I :
| \|/ |
I p=0cm |
| |
UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 245 / 220 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
o)
Prizemlje 0 £ ]
o)
4
oD
|. kat 1
Potkrovlje 0

. lzrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem.

Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i frostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrelbnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

: . . ~ MJERILO: | LIST:
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 BROJ PROJEKTA: .
1:50 br. 49
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, siecanj 2018. '
POZICIJA V2 -Vrata 190 x 220 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
AN /
N /
N /
/ N\
1 |
VANJSKI UNUTARNJI
TLOCRT PROSTOR PROSTOR

VANJSKI PROSTOR

UNUTARNJI PROSTOR

p=0cm
ZIDARSKI OTVOR 190 /220 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
©)
Prizemlje 0 £ 1
o]
M
o]
. kat 0
Potkrovlje 0

lzrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem.

Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom, ispuna krila je termopanel s ispunom od kamene vune.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrelbnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE

; . . - MJERILO: |  LIST:
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 BROJ PROJEKTA: .
1:50 br. 50
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, siecanj 2018. ]
POZICIJA V3 -Vrata 90 x 190 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
/
/
N
AN |
|
) [ |
90 | |
VANJSKI : Ul‘\lUTARNJ|
PROSTOR PROSTOR

TLOCRT

VANJSKI PROSTOR

[
UNUTARNJI PROSTOR

ZIDARSKI OTVOR 90 /190 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 1
o
Prizemlje 0 £ 1
o]
M
o]
. kat 0
Potkrovlje 0

OPIS

ugradnju.

lzrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem.

Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom, ispuna krila je termopanel s ispunom od kamene vune.
Boja profila po izboru Investitora.
Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrelbnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE 5RO PROJEKTA VUERLO: | LisT:
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 JJERIA: 150 | b5
Slatina, OIB: 68254459599 AP 8/18, siicanj 2018. ‘ "

POZICIJA V4- Vrata 284 x 300 cm

POGLED IZNUTRA PRESJEK - - .
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ZIDARSKI OTVOR 284 / 300 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
o
Prizemlje 2 £ 5
M
=}
Potkrovije 0

. lzrada, dobava i ugradnja automatskih kliznih staklenih vrata. Otvaranje je putem senzora u podu ili radara. Ostatak otvora
ostakljen fiksnim staklom.

. Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

premazom i trostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

ugradnju.

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrii prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE




SHEME STOLARIJE 5RO PROJEKTA MUERILO: ST
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 JJERIA: 1450 | ogrsn
Slating, OIB: 68254459599 AP 8/18, siiecan] 2018. : "
POZICIJA V5- Vrata 125x 240 cm
POGLED IZNUTRA
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ZIDARSKI OTVOR 125 /240 cm
ETAZA BROJ KOMADA
Suteren 0
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Prizemlje 6 £ 6
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I. kat 0
Potkrovije 0

. lzrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem i fiksnim nadsvjetlom.

premazom i trostrukim brivijenjem.

Boja profila po izboru Investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,4 W/m%.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

ugradnju.

Vrata izraditi od aluminijskih profila s termoprekidom te ustakliti float staklom 4/12/4/12/4 s plinovitim punjenjem, LowE

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustaklienje, sav potreban sitni materijal za

. Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNUJE
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