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SADRZAIJ
A. Opdi dio:
- RjeSenje o upisu u Imenik ovlaStenih inZenjera
- Registracija tvrtke

- Imenovanje projektanta

- Izjava projektanta o uskladenosti projekta

- Isprava projektanta sukladno sa Zakonom o zastiti od poZara
- Izjava — zaStita na radu

- Posebni uvjeti gradenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Viroviticko-podravska
- Posebni uvjeti gradenja, Hrvatske ceste

- Posebni uvjeti gradenja, Hrvatske vode

- Posebni uvjeti gradenja, Komrad d.o.o.

- Posebni uvjeti gradenja, Plinacro d.o.o.

- Posebni uvjeti gradenja, HEP Plin d.o.o.

- Posebni uvjeti gradnje, HAKOM

- Izjava, Hrvatski telekom d.d.

- Izjava, Optima telekom d.d.

- Izjava, VIPnet d.o.o0.

- Posebni uvjeti gradnje, HEP ODS d.o.o.

B. Tekstualni dio
1. Projektni zadatak
2. Tehnicki opis
3. Tehnicka svojstva bitna za gradevinu
4. Prikaz mjera zaStite na radu
5. Prikaz mjera zastite od poZara
6. Program kontrole i osiguranja kvalitete
7. Program zastite okoliSa
8. Proracuni
9. Procjena troSkova gradnje
10. Podaci za iskaz obracuna vodnog i komunalnog doprinosa

C. Graficki dio
- E1. Situacija (1:1000)
- E2. Jednopolna shema upravljackog ormara javne rasvjete (+OCR)
- E3. Presjek kabelskog rova za polaganje kabela rasvjete
- E4. Rasvjetni stup CRS 2B-10-1
- E5. Temelj rasvjetnog stupa
- E6. KriZanje energetskog kabela sa prometnicom
- E7. UzduzZni presjek kabelskog rova na kriZanjima sa prometnicom
- E8. Paralelno vodenje i pribliZavanje energetskih kabela i vodovoda
- EO. Presjek energetskih kabela i vodovoda — kabel ispod vodovoda
- E10. Presjek energetskih kabela i vodovoda — kabel iznad vodovoda
- E11. Paralelno vodenje energetskih kabela i kanalizacije
- E12. Krizanje energetskih kabela i kanalizacije
- E13. Paralelno vodenje i pribliZavanje energetskih kabela i plinovoda
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- E14. Presjek energetskih kabela i vodovoda — kabel iznad plinovoda
- E15. Presjek energetskih kabela i vodovoda — kabel ispod plinovoda
- E16. KriZanje energetskih kabela i telefonskih instalacija

- E17. Primjer vodenja kabela s drugim objektima

- E18. Detalj izrade temelja stupa SB 1600/12 KB
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-310-34/07-01/ 2121
314-05-07-1
14. svibnja 2007. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/38), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike od 14.05.2007. godine, koji je rigsavao po Zahtjevu za upis
mr.sc. Blazevic Damira, dipl.ing.el., DAKOVO, M. Drzi¢a 22, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se mr.sc. Blazevié¢ Damir,
dipl.ing.el., DAKOVOQ, pod rednim brojem 2121, s danom upisa 14.05.2007. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, mr.sc. Blazevic Damir,
dipling.el, stiete pravo na uporabu strukovnog naziva “ovladteni inZenjer
elektrotehnike " i pravo na obavljanje strunih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom
1., 4. 15. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz toéke 2. ovoga Rjeenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba poéstivati
ovlasteni inZzenjer elektrotehnike.

Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZzenjera u
graditelistvu izdaje "inZenjersku iskaznicu" i "peéat”, koji su trajnc vlasnistvo
Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uradunata je u élanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu Glanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komeri podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

U Osijeku, studeni 2017.
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ObrazloZenje

i mr.sc. BlaZzevi¢ Damir, dipl.ing.el., podnic je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
‘ elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrzanoj
14 05 2007. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovancg, te je
temeljem ¢lanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 27. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt RjeSenja o upisu imenovancg u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike. Nacrt Rjeenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja iili
struénog nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i ¢lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”,
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovladteni inzenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdeblje od gedinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uratunata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "pecat” i

"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su

trajno vlasnistvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
—inZenjera u graditeljstvu {"Narodne novine", br. 147/05), : - S . N

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno placanje ¢lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili stu¢nog nadzora gradenja
prema ¢lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosne u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili strutnog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se mo2e pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

IK K MeBE——»
A

ipling.geod.

Dostaviti:

1. Damir BlaZevi¢, 31400 PAKOVO, M. Drzica 22
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:030153624
TRGOVACKT SUD U OSIJEKU Tt-14/5368-5

RJESENUJE

Trgovad&ki sud u Osijeku po sucu pojedincu mr. sc. Borisu Vukovicu
u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja drultva
s ogranidenom cdgovornoséu po prijedlogu predlagatelja INTECCO
d.o.o. za inZenjering, tehni&ko savjetovanje i gradnju, Osijek,
Biljska cesta 37, MBS 030153624, 2. prosinca 2014. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje drustva s ogranienom odgovorno3cu
pod tvrtkem/nazivom INTECCO d.o.o. =za inZenjering, tehnicko
savijetovanje i gradnju, sa sjedidtem u Osijek, Biljska cesta 37,
u registarski ulo?ak s MBS 030153624, prema podacima naznalenim

u prilogu ovoga riesenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAGKI SUD U OSIJEKU

U Osijeku, 2. prosinca Z-Ql:éffi.'.,;godine

il Pl SUDAC

“sg. Boris Vukovié

5 : 3 ._ -.‘.‘:wl /! ‘\‘
Uputa o pravnom lijeku: l"k-}’/\/

Pravo na #albu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatel]j nema pravo
zalbe.

D003, 2014-12-02 14:07:50 Stranica: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030153624
Tt-14/5368-5 Datum: 02.12.2014
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prileg uz rjesenje)
pod brojem upisa 1 za tvrtku INTECCO d.o.o. za inZenjering,

tehnitko savjetovanje i gradnju upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
INTECCO d.o.o. za inZenjering, tehnicko savietovanje 1
gradniju
INTECCO d.0.0.

SJEDISTE/ADRESA:

Osijek (Grad Osijek)
Biljska cesta 37

PRAVNI OBLIK:
druitvo s ogranidenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

* _  arinitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te

s njima povezano tehnicko savijetovanje

- projektiranje i gradenje gradevina te struéni

nadzor gradenija

energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i

sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

-  struéni poslovi prostornog uredenia

- izrada elaborata zadtite od poZara i zaStite
na radu

- projektiranje, nadzor i gradenje sustava
tehnicke zastite

- izrada procjene cpasnosti

- ispitivanje strojeva i uredaja s povedanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okolisu

- projvera strojeva 1 uredaja, soobnih
zastitnih sredstava i opreme

_  izrada tehni&ke i financijskih studija,
analiza i ostalih dokumenata

- tehni&ko ispitivanje i analiza

- gradnja postrojenja za proizvednju i energije

- gradnja postrojenja za proizvednju energije
iz obnovljivih izvora energije

- gradnja cjevovoda, vodova za elektriénu
energiju 1 telekomunikacije, energetskih
objekata, transformatorskih stanica i slié&no

-  elaktroinstalacijskih radovi, uvodenije
instalacija vodovoda, kanalizacije 1 plina

- promidZba (reklama i propaganda)

-  rafunovodstvene djelatnosti

proizvednja ralunala te elektroniékih i

optigkih proizvoda

proizvodnja elektrilne opreme

proizvodnja elektromotora, generatora,

Do02,

2014-12-02 14:02:55 Stranica: 1 od 4
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030153624
Datum: 02.12.2014
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

Tt-14/5368-5

(prilog uz rjedenije)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku INTECCO d.o.o. za inZenjering,
tehniCko savjetovanje i gradnju upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

* % 2k ok 2k F X A

% ok 3k o X F X A X X

*

ok % *

*

transformatora te uredaja za distribuciju
kontrolu elektriéne energije

- proizvednja elektri&ne energije

- prijenos elektridne energiie

- distribucija elektri&ne energije

- opskrba elektricnom energijom

- trgovina elektriénom energijom

- proizvednja toplinske energije,

- opskrba toplinskom energijom i

- distribucija toplinske energije.

- proizvednja, prijenocs, distribucija i predaja

energije iz obnovljivih izvora

- proizvodnja energije,

- prijenos, odnosno transport energije,

- skladistenje energije,

- distribucija energiie,

- upravljanje energetskim objektima,

= opskrba energiljom,

- trgovina energijom i

- organiziranje trZista energijom.

- djelatnost nakladnika

- distribucija tiska

- djelatnost elektroni&kih komunikacijskih
mreZa i usluga

- univerzalne usluge s podrucja elektronicékih

komunikacija

- djelatnost pruZanja audi i/ili audiovizualnih

medijskih usluga

- djelatnost pruZanja usluga elektronic¢kih
publikacija

- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i
radijskog programa

- djelatnost pruZanja medijskih usluga
televizije i/ili radija

- audiovizualne djelatnosti

- komplementarne djelatnosti audiovizulanim
djelatnostima

- usluge inoformacijskog drustva

- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanie

nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

- poljoprivredna djelatnost

- integrirana proizvodnja poljoprivrednih
proizvoda

- poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

- proizvodnija, promet, prerada groZda za vino

(osim prerade u sok od groida i koncentrirani

D002, 2014-12-02 14:02:55

Stranica: 2 od 4
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030153624
Tt-14/5368-5 Datum: 02.12.2014
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeZenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku INTECCO d.o.o. za inZenijering,
tehni&ko savjetovanije i gradnju upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

sok od groZfda),

proizvodnja i promet vina i drugih proizveda

od groZda i vina,

- destilacija promet vina i drugih proizvoda od

groZda i vina

proizvodnja i promet voénih vina i drugih

proizvoda na bazi voénih vina

- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih
Zivotinja

* - opledivanje domaénih Zivotinja

trgovina uzgejno valjanim Zivotinjama i

genetskim materijalom

gospodarenije lovidtem i divljaci

djelatnosti gospodarskog ribolova na moru

djelatnost uzgoja riba i drugih morskih

organizama

% - gospodarenje ribama slatkih i kopnenih voda

% - gospodarenje Zumama

* - Ppreizvodnja, stavljanje na trZidte ili uvoz
3umskog reprodukciiskog materijala

* = proizvednja, stavljanje na trZiste ili uvoz
boZiénih drvaca

* - Pproizvodnja pica

* —- proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i
pletarskih materijala

* - proizvodnja papira i proizveda od papira

o - kupnja i prodaja robe

* - prufanje usluga u trgovini

- - obavljanije trgovadkog posredovanja na domadem
i inozemnom trZistu

5 - Zzastupanje inozemnih tvrtki

¥ - turisticke usluge u ostalim oblicima
turisticke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, lovnom, &portskom, golf-turizmu,
Sportsom ili rekreacijskem ribolowvu na moru,
ronilackom turizmu, Sportskom ribolovu na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u
uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i
§koljaka i dr.

*: = pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane

* - pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka

* - pruZanje usluga smjeitaja

*

- prirpremanje hrane za potroSnju na drugom
mjestu sa ili bez usluz;van]a (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom
hranom (catering)

iznajmljivanie, davanje u zakup ostalih
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030153624
Tt-14/5368-5 Datum: 02.12.2014
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku INTECCO d.o.o. za inZenjering,
tehnicko savjetovanije i gradnju upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

strojeva i oprema

* =~ djelatneost Eiséenja

* —- uredske administrativne i pomoéne dijelatnosti
te ostale poslovne pomoéne djelatnosti

% - izrada racunalnih programa, baza podataka,
rafunalno programiranije, savijetovanje i
djelatnosti povezane s njima

* - lzrada internetskih portala

* - proizvodnja strojeva opée namjene

* - proizvodnja elektriéne opreme za rasvijetu

*

- proizvednja i popravak proizvoda od metala,
strojeva 1 opreme

* - Pproizvednja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

- proizvodnja proizvoda od betona, cementa i
gipsa

- preizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim

strojeva i opreme

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Damir BlaZevi¢, QIB: 08502323527
bakovo, Marina DrZica 22
- &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Damir BlaZevié, OIB: 09502323527
bakovo, Marina DrZiéa 22
- direktor
— samostalno i pojedinaéno
- imenovan 24.,11.2014. god.

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju od 24. studenoga 2014. god.

U Osijeku, 02. prosinca 2014. ) ;
) T8 UADIA ©
i 5¢, Boris Vukovig
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|
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) izdaje se slijedece:

RjesSenje br: GP 04-12/17

kojim se imenuje
dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. za projektanta elektrotehnickog projekta.

Zajednicki broj projekta: 112/2017

Broj projekta: GP 04-12/17

Naziv projekta: Glavni projekt

Vrsta projekta: Elektrotehnicki projekt

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone
Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Lokacija: k.o. Podravska Slatina

Imenovani ¢e projektnu dokumentaciju izraditi prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17),
posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu radova uvaZavajuci zahtjeve investitora i nadleZnih
sluzbi, prema projektnom zadatku i elektroenergetskoj suglasnosti.

Imenovani ispunjava uvjete prema Clanku 51. i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) te
ima rjeSenje Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu o upisu u Imenik ovlastenih
inZenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 50.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN 47/98); Klasa: UPI/I-310-
34/07-01/2121, Ur. broj: 314-05-07-1, s danom upisa 14. svibnja 2007. godine.

U Osijeku, studeni 2017.

Imenuje: Suglasan:

Direktor: Projektant:

dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. dr. sc. Damir BlazZevi¢, dipl.ing.el.
L blocuc L blaue

Intecco d.o.o % dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
— dipling.el.
Biljska cesta 37, Osijek

OIB* 98858725544 E2121  OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i U Osiieku. studeni 2017
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. Jexd, ’
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. Str. 12

Temeljem ¢l. 127. stavka 2 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17) izdaje se
sljedeca:

IZIJAVA PROJEKTANTA
br. GP 04-12/17-1

o uskladenosti projekta s propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

Elektrotehnicki projekt gradevine uskladen je sa:

>

lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/16-01/000010, URBROJ: 2178/01-10-17-
0005 izdanom 15.03..2017. godine u Slavonskom Brodu

Elektrotehnicki projekt uskladen je s izdanim posebnim uvjetima gradnje i sljede¢im propisima iz
podrucja projektiranja i gradnje:

VVVYV VYV 'V YV VVVVY VVVVVVVVVYVYY

\ A%

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, NN 153/13)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji ( NN 152/08, NN 124/09, NN 49/11, NN 25/13)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12, NN 80/13)
Zakon o energiji (NN 58/01, NN 177/04, NN 76/07, NN 152/08, NN 127/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06)

Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN
33/10)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, zasStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i
gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedniCkog KkoriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/2016)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mreZu poslovnih i
stambenih zgrada (NN 155/09)

HRN EN 50083-1/2002 Instalacije kabelske distribucije

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10, NN 136/12)
Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, NN 125/10, NN 73/12, NN 136/12)
Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35
kV (HEP Vjesnik, Bilten broj 130/03)

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (HEP 2007. g.)
Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1-400 kV (SLI. 51/73, 65/88 i NN 24/99)
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» Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
(nazivnog napona do 1 kV)
» Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10)

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:
dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
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INTECCO d.o.0. Osijek
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i
zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.
1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

U Osijeku, studeni 2017.

Str. 14

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10)

izdaje se sljedeca

ISPRAVA br. GPO4-12/17 - 2

kojom se potvrduje da su u Glavni projekt , Elektrotehnicki projekt, broj GP 04-12/17 u skladu sa
Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i Zakonom o zaStiti od poZara (NN 92/10).
Primijenjene su mjere zastite od pozara sukladne s gore navedenim zakonima, uvjetima uredenja
prostora, tehnickim normativima i normama, te projekt sadrZi sve elemente pouzdanosti zastite od
poZara kojima elektricna instalacija mora udovoljavati tijekom svoje uporabe. KoriSteni propisi i
odredbe detaljno su navedeni u prikazu rjeSenja za primjenu propisa zaStite na radu i zaStite od

poZara.

U Osijeku, studeni 2017.

Projektant:

dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

Lh égkucf

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
dipling.el.
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INTECCO d.o.0. Osijek
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i
zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.
1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

U Osijeku, studeni 2017.

Str. 15

Temeljem Zakona o gradnji. (NN 153/13, NN 20/17) i Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, NN

118/14, NN 154/14) izdaje se:

IZJAVA br.:

P O4-12/717 - 3

kojom se potvrduje da je projekt Elektrotehnicki projekt uskladen sa Zakonom o zastiti na radu
(NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14), odnosno da su primijenjena sva tehnicka rjeSenja za
primjenu pravila zaStite na radu. KoriSteni propisi i odredbe detaljno su navedeni u prikazu
rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu i zaStite od poZara.

U Osijeku, studeni 2017.

Projektant:

dr. sc. Damir BlazZevi¢, dipl.ing.el.

L Mol

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
dipling.el.

E2121 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i . .
e L . .. . .. . . .. . U Osijeku, studeni 2017.
za inZenjering, tehnic¢ko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 Str 16

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

YRSV g PP 115

Republika Hrvatska TIT_ 72 -/6
Ministarstvo unutarnjih poslova 271 > -/
Policijska uprava viroviticko-podravska

Broj: 511-16-03-2-132/18-2117 ML
Virovitica, 14. kolovoza 2017. godine

GRAD SLATINA

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Fredmet: Posebni uvjeti za izgradnju prometnica i javne rasvjete u
istoénom u zapadnom djelu PZ Turbina 2 u Slatini,
- dostavijaju se&.-

Veza, Vas dopis klasa: 350-05/17-01/27 i ur. broj: 2189/02-04-02/01-17-11 od
07. kolovoza 2017, godine.

Dopisom iz veze traZili ste posebne uvjete za izgradnju prometnica i
javne rasviete prikazane na idejnom projektu pod nazivem lzgradnja
prometnica i javne rasvjete u istofnom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone
Turbina 2" u gradu Slatina, pod brojem REN 83/2017, koji je izraden od strane
tvrtke ,Rencon” d.o.o." iz Osijeka, Vijenac |. MaZuranica 8.

Uvidom u dostavljeni idejni projekt, odnosno idejno riggenje u kojemu
Je predvidena izgradnja novih ulica i nove cestovne infrastrukture, smatramo
da je isto moguce, ali uz izradu prometnog projekta ili idejnog riesenja koje je
uvjetovano | propisano u clanku 5 stavak 3. Zakona o sigumosti prometa na
cestama, a koji ée imali jasne elemente uredenja prometa kojl su opisani u istom
flanku 5. stavak 1. - 7., navedenog Zakona, $to u ovom sludéaju osim navedenih
gradevinskih elemenata u tom idejnom projektu nema.

Takoder u prometnom projektufidejnom rjedenju koje trebate izraditi,
maora biti jasno vidljiva sva prometna signalizacija | uredenje prometa koje mora bit
sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama [ NN
33/05 s izmjenama i dopunama ), a odnosi se na uredenje prometa svih vrsta vozila,
prometa pjesaka i ostalih sudionika u prometu.

Makon Sto idejni prometni projekt u suradnji s ovom policijskorm upravom
uskladite sa gore navedenim uvjetima, moZete izraditi prijedlog Odluke kojom se
ureduje promet na dijeli navedenih ulica, a potom isti prijediog Odluke dostavite sa
konadnom izmjenom projektalelaborata na suglasnost u ovu policijsku upravu, gdje

Stramica 1 od 2
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Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

é_e s& nakon ispunjenja svih uviela propisanih u Glanku 5. stavak 1, Zakona o
sigurnosti prometa na cestama, izdati suglasnost na takvo uredenje prometa.

- - Ma ovaj nacin pripremljena Odluka o uredenju prometa sa suglasnosti ove
policijske uprave moze potvrditi na gradskom vijedu Grada Slatine.

3 podtovanjem,

Stramica 2 od 2




INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i
za inZenjering, tehnic¢ko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

U Osijeku, studeni 2017.

Str. 18

v EM'\;/E
[ L RVATSKE siedifte: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvats /
‘ C E S T E rf;:;-iﬁiﬂi:u::si?:imke-resmhr

weebite: wwew. hrvatske coste.hr

KLASA: 340-09/]1 7-05/ 452
URBROMJ: 345-55] /87-17-2
LI Bjelovar, 01.09.2017,

Y

Paslevna jedinica Varaddin

Tehmtka ispostava Bjelovar

adresa: 1. Jelacica 2, 43000 Bjeiovar
tel. (043) 244-462 ; fax. (D43] 244-957

——D% . 02 L 77
A
27A7 2]

Viroviticko podravska Zupanija
Crad Slatina
Upravni odjel za gospodarenje
Prostorom

Slatina

Predmet: Posebni uvjeti — prometnice u PZ Turbina 2

Za izgradnju prometnica unutar PZ Turbina 2 nemamo posebnih uvjeta, jer se iste me spajaju

diretno na DC2 ovim projekiom, veé je to rijeSeno projektom izgradnje kruznog toka na DC2.

5 poStovanjem,

Hrvatske ceste doo.0, 3 upravijenje, gradenje i odrfavanje defavnih cesta

kovoditelj PJ Varazdin:
ESTAN

3 Yepan Markigvié, dipl.ing,

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MES: DR0391653, MB: 1554977, OIB: SE545PATRAS, Uplsan temalinl kapital: 107,384 800,00 kn

IBAN: HRG T 3340009 1100331902 kod Privredne banke Zagreb d.d
Uprava: bosip Skorid, direkior
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INTECCO d.o.0. Osijek
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina .
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i
zapadnom dijelu poduzetnic¢ke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.

U Osijeku, studeni 2017.

Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 Str. 19
Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
V. [CM/ fla
= —= HRVATSKE VODE
e
E VODNOGOSPODARSKI ODJEL
B ety ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 80O
W= 31000 Osljek, Splavarska ?a Telefax: 031,252 899
FEF P [alal Y- W
LUPAMLY 1 - YR,
KLASA: UP/I-325-01/17-07,4011 P —
URBROJ: 374-3203-1-17-2 Primy;. L %_" - ,[,4'?;"—"
Donji Miholjac, 11.08. 2017. T d -
(%027 g
PREDMET: Grad Slatina, Slatina, —— 4= __E
- lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istofnom T o i i

I zapadnom dijelu poduzetnitke zone Turbina 2, u Slatini,
na kE.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dio 1506/84 k.0. Podravska Slatina,

= widopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odiel za Dunav

153/13.) u povodu zahtjeva investitora Grada Slatine,

i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, na
temelju Hanka 143. stavka 7. Zakona o vadama (Narodne novine br,
14/14. ) i temeljem odredbi ¢lanka 135. Zakona o prostornom
33520 Slatina, Trg sw. Josipa 10,

153/09., 130/11., 56/13,,
uredenju (Narodne novine br,

KLASA:350-05/17-01/27, URBROJ:2189/02-04-02/01-17-2 od 04.08.2017.godine, radi izdavanja

vodopravnih uvieta u smislu odredbi
dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u

tlanka 143. Zakona o vodama, a nakon pregleda priloZene

prostoru: izgradnja prometnica i javne rasviete u

istonom i zapadnom dijelu poduzetnitke zone Turbina 2, u Slatini, na k&.br. 1506/80, 1506/30,

1505 i dio 1506/84 k.o. Podravska Slatina.

L. Vodopravni uviet su:

1.0, Investitor je duZan za predmetnu gradevinu izraditi dokumentaciju u skladu sa propisima o

prostornom uredenju i propisima o gradnji,

2.1, Odvodrju oborinskih
kanalima i iskopom navih

voda planiranog zahvata rijesiti

cestovnih kanala na dijelovima gdje ne

te uvaditi slijedece uvjete:

postojedim cestovnim odvadnim
postoje, s mogudim

ispustanjem u kanal detaljne melioracijske odvodnje LIPIK (kE.br.1506/25, 1506/69, dio

1506/80, 1506/38 k.o. Podravska Slatina), pritok kanala

Turbina IV (ki.br.1519/2 k.o,

P.Slatina), te ispustanjem u vodotok Javoricu, vedu Il.reda (k€.br.7407/1 k.0. P.Slatina)

2.2. Na lokacijama uleva oborinske odvodnje u melioracijski kanal

I u vodotok obvezno je

predvidjeti izradu zaltite dna i pokosa korita kanala jednom od uobifajenih vrsta zatitnih

obloga od betonskih ploca, kamena u betonu i g,
cestovnog jarka.

a u duZini minimalno 2,0 m 1l u Zirini uljeva

2.3. Otpadne oborinske vode iz zatvorenog sustava odvodnje s prometnih, manipulativnin |
parkiraliZnih povriina, kaje mogu biti onefiEtene uljima i drugim necistoama, potrebno je prije

Ispuitanja u otvereni kanal i
seaparator ulja | masti), tako da sastav i kakvoda

vodotok Javoricu prodistiti na uredaju za predtretman (taloZnica,
ispuitanih voda bude u skladu s odredbama

Pravilnika o graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (MN.N 80/13., 43/14., 27/15, 3/16).
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Prilikom dimenzioniranja sustava odvodnje | prodidcavanja otpadnih oborinskih voda u obzir
uzet! i vode sa predmetnih gradevinskih parcela Zone, odnosno bududih gospedarskih
gradevina, te prometnih, parkiralidnih | manipulativnih povriina bududih korisnika, s mogudim
onefidéenjima uslijed obavljanja gospodarskih djelatnosti, kao | slufajeve ekstremnih oborina.

2.4. Uz kanal melioracijske odvodnje gdje trasa ceste ide paralelno potrebno je oslgurati prostor
za bankinu minimalne Sirine 1,0 m,

2.5. U slufaju potrebe za tehnigkim &iséenjem, rekonstrukcijom ili prelaganjem postojeceg
melioracijskog kanala u koje se upudta oborinska odvodnja ceste, u cilju povecanja njihove
protognosti odnosno prilagodavanja trasi novoprojektirane ceste, zahvate projektirati u skladu s
postojetom dokumentacijom kofa se moZe dobiti na uvid u Vodnogospodarsko] ispostavi Donji
Miholjac.

2.6. Za slufai potrebe prodirenia postojecih ili izgradnie novih propusta na kriZanjima trase
ceste s melioracijskim kanalima moraju se osigurati uvjeti teenja, odnosno hidraulicki elementi,
minimalne kao kod postojedih objekata ill povoljniji. Projektom dati sve potrebne proratune i
nacrte za predvidene radove.

2.7. Tijekom Izgradnje gradevine potrebno je voditi raduna o protofnosti kanala, 3to znadi da se
u njega ne smije odlagati gradevinski materijal Ili otpad, a eventualna oftecenja korita treba
odmah sanirati. Narofitu painju treba posvetiti protofnosti kanala za slutaj nailaska wvelikih
voda u vrijeme radova, u kom sluéaju primjeniti mjere predvidene Drzavnim planom obrane od
poplava.

3.0. Parcelacijskim elaboratom predvidjet! | formiranje zasebne k.C. kamala Lipik od dijela
k.Cbr.1506/80 | 1506/1, te dijela k&br.1506/30 k.o. Podravska Slatina, kao produfetak
postojede k.. kanala LIPIK (kE.br.1506/26, 1506/69, k.o. Podravska Slatina), do postojede
Cestice kanala k.€.br. 1506/3B k.o, P.Slatina,

4.0, Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidietl | druge odgovarajuée mijere da
izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovolinih
posljedica za vodnogospodarske Interese,

I1. Owi vodopravni uviet vade dvije godine od njihove kKonatnost,

III.  Ako investitor zahvata za koji su fzdani ovi vodopravnl uvieti namjerava obaviti preinake
u odnosu na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na wvodni refim, obavezan je
zatraZiti izmjenu, odnosno dopunu vodopravnih uvjeta.

ObrazloZenje

Investitor Grad Slatina, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, dopisom od 04. kolovoza 2017,
god., zatraZio je izdavanje vodopravnih uvieta za zahvat: izgradnja prometnica i javne rasvjets
u istofnom | zapadnom dijelu poduzetnifke zone Turbina 2, u Slatini, na ki.br. 1506/80,
1506/30, 1505 i dio 1506/84 k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev je dostavijen Idejni projekt, izraden u Rencon d.o.o. Osijek, Vilenac I.Mauranica 8,
glavni projektant Tomislav Marukié, ing.grad., broj projekta: REN 83/2017 od kolovoza 2017,
godine

Vodopravni uvieti utvrdeni su temeljem odredbi Zakona o vodama { Narodne novine broj:
153/08., 130/11., 56/13. 14/14 ) u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
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Temeljem dlanka 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne navine" broj: 115/2016)
predmet je osloboden od pladanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovih vodopravnih uvieta moze se, u roku od 15 dana od dana dostave strandi, izjaviti
Zalba Ministarstvu zaStite okoliSa | energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica
grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a2 mole se predati neposredno ili podtom
preporufeno, odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se placa 50,00 kn upravne pristojbe,
sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (,Narodne novine®, br. 115/16) i tar. br.3. tadka 2.
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine™, br. 8/17., 37/17).

Drostaviti:

7L Grad Slatina,

' 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

2. Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava vodnoga gospodarshva,
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel
2a Dunav | donju Dravu, 31 000 Osijek, Splavarska 2a

4. Hrvatske vode, VGI "KaraSica-Vudica”
31 540 Donji Miholjac, -tehnicka sluba, ovdje

5. Pismohrana
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KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti '
33520 Slatina, Brace Radiéa 2. //,?,;’ /://)

ME: 3196798 OIB: 96537643037 - st

Tel. 033 551 252 Fax; 033 551 94| m

www komrad.hr komrad@vi,t-com hr

Broj: 01-1141/17

Slatina, 08.08.2017.
Grad Slatina
Trg Svetog Josipa 10
Slatina

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za izgradnju prometnica i javne rasvjete u istofnom i zapad ij i i
padnom dijelu PZ Turbina 2 u Slatini
na k.&.br. 1506/80, 1506130, 1505 i dijelu 1506/84 u k.o. P.Slatina ’

T::‘lm?ljem Vaieg zahtjeva Urbroj: 2189/02-04-02/01-17-5 od 04.08.2017. » 1zdaju se slijededi posebni
uv] efl:

I 1Iskc_rp zemlje na mjestima moguéeg dodira sa izvedenim vodovodnim instalacijama izvoditi
iskljutivo ruéna,

2. Kod munta._*.er stupova za javnu rasvjetu postivati min, razmak od 0.6 m od izgradene
?uduv::ldnc i/ili kanalizacijske mreze. Nije dozvoljena montaza stupova za javou rasvijetu
iznad izgradene vodovodne i/ili kanalizacijske mrede.

3. Nije dozvoljeno prekrivanje asfaltnim ili betonskim sloj
Ni valjeno p jem poklopee okana vodoopskrbne
ili kanalizacijske mﬁ'asf_ruku.we U g.luﬂaju da se sloj asfalta ili betona treba manijeti preko
pnklopmla _Dk.lﬂnft, pm__mbno je izdignuti poklopce te napraviti nova armiranc betonska
uévriéenja istih i da pri tom se ne smanji svijetli otvor okna.

d. Irvf-.dllc::mu projelitnu dokumentaciju destaviti na uvid 1 radi dobivanja potvrde glavnog
projekta

5. Prije pa{etka 1zvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.0. i traziti lociranje i
obiljeZavanje izgradenih trasa vodovoda,

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.0. Slating

Dostaviti:

1. Maslovu

2 Pismohrana ovdje

S podtovanjem! ;
MEFUSLIRA HHVA | DR
CUPANLEE 2 T T R A S, Za KOM da.0.

L i ol i€ki direktor

Sy PP wiiZ Antun Srhj .ing_ al.
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VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANLIA

GRAD SLATINA

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Trz svetog Josipa 10

33520 Slatina Zagreb, 25.08.2017.
Klasa:PL-17/2990/17/DM
Ur.broj: K/DM-17- 2

d.o.o.

PREDMET: Posehni uvjeti

Na temelju zahtijeva Klasa: 350-05/17-001/27, Urbroj: 2189/02-04-02/01-17-17, od 21. kolovoza
2017, goding, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za zahvat u prostons: Prometmica i javna
rasvjeta o istofnom i zapadnom dijelo PZ Turhina 2 u Slatini, polozaja Magistralnog plinovoda
RIS Bakic — MRS Podeavska Slatina TN 150050, a sukladno s odredbama Clanka 135, Zakona o
prostornom  uredenju  {Marodne novine® brog 15313 i primjencin Pravilnika o telnikim
nommativima | uvjetima za siguran transport tekuéih i plinovitih wgliikovedika magistralnim
naftovedima i plinovodima te naftovedima i plinovodima za medunarodni transport (,Sluzbeni list
braj 26/83.) utvedujema:
POSEBNE UVIETE

kajima uvjelujeme izrade glavnog projekia i ishodenje potvrde glavnog projelkita, a na temelju
odredbi Clanka #3. Zakona o gradnii i Zakona o Osnovama sigumosti transporta naftovedima |
plinovodima {,.Sluzbeni list™ broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona
iz podrudja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se w Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republi¢ki zakoni {,Narodne novine™ broj 53/81.) .

l. OPCIUVIETI

1.1, Pet (5.0) metara na svaku stranu od vertane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2, Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski

q,tm}e'l.i ne smiju prelaziti preko nezasti¢enog plinovaoda, a mjere zadtite od oplereéenja odredit

fe upravitel] Regije u PL[NACRD d.o.o, Sluzba transporta pling, Regija transporta plina

istofna Hrvatska, tel: 031 631 2

Najmanje sedam (7} dana prge pntetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno

je o podetku radova pismeno obavijestiti upravitelia Regije v PLINACRO doo, Sluiba

transporta plina, Regija transporta plina istoCna Hrvatska.

4. Owi wvjeti s pripadajuéim prafidkim prilogom moraju biti dic Elaborata tehnickog rjedenja
krizanja ili polofaja predmetnih gradeving i plinoveda. Investitor je obvezan upoznati izvodate
radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih gradevina.

1.5, Po zavrictku radova na predmetnoj gradevini investitor je duZan najmanje sedam (7) dana prije
odrFavanja tehnitkog pregleda pismeno obavijestiti PLINACRO d.o.o., Sluzba opéih i zastitnih
poslova, ') tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta B8a i dostaviti geodetsku snimbu
krizanja ili poloZaja predmetne gradevine s plinovedem ili gradevinama, u analognom i
digitalnom obliku.

(%
.

PLIHAGRDO O 0.0, SAVEKA BBA » 10 000 ZAGREE » HAVATERA (TEL) +303 1 8301777 « {FAXK] =323 1 B3D1724
FLINAGRORFLINAGRD HA
UPIGAND ) SURSE| AEGISTAR TRGOVACKOS SUDA U ZAGREBU POD MBE: DBDIQA1TY; OI9 ARED1AFRTED;
IZNDS TEMELJNOG KAPITALA S12.022.0G0.00 KUHA UPLAGEN U CIJELOSTI
UFRAWA DRUSTVA | PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, GLAN UPRAVE VEDRAN SFEHAR
SWIFT: PEZGHRIX; IDAN: HRAAZASO0081168325744; PAIVREDHA BAMKA ZAGRER O D
EWIFT: FABAHRIXE, |BAKN HRIGZIGOOOM110AAI408N; TAGREBACHA RANKSA OO
BWIFT HPBZHA2X, IBAN: HRAODZABOOG111007I0TET; HAVATSNA POSTANERA BANKA D.D.
EWIFT: RZBMMRZE: IBAN: HRTEIABA00AT100780838, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D
SWIFT ESOCHR2E; IBAW: HR2B240F00811005108763; ERETEAETEIERMARKISCHE RARK . D
EWIFT: HAABHRA22, IBAN: HRINEGOODOR1 101233 170; ADDIKD BANK B0
SWIFT: FAZGHRIK; IDAN: HEABZ4080021100030498; PARTHNER BAK®A D.D
SWIFT: SOGEHRZI; IBAN: HRITIIIOGGITATI600BE4. BRLITESA BANKA CD
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2, TEHNICKI UVJETI

. U pojasu Sirokom pet (3,0) metara lijeve i desno od osi plinovoda. zabranjeno je graditi gradevine

kaje nisu u funkeiji plinovoda,

.U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog

plinovoda protefe se zastitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzira na stupanj sigumosti izgradenog plinovoda.

. Na mjestu kri¥anja plinovoda s ulicom u izgradnji potrebno je utvrditi stvami poloZaj i dubinu

ukopanih plinovoda, uz obaveznu nazoénost zaposlenika PLINACRO d.o.o. Termin izvodenja
radova probnog iskopa treba utvediti & odgovornom oscbom Repije transporta plina istoéna
Hrvatska, tel; (31 651 209, Trofkove probnog iskopa snosi investitor,

MNa mjestima kritanja plinovoda s prometnicom u izgradnji, radi zadtie od vertikalnog
ppteredenja, magistralni plinovodi moraju se zaStititi armirano betonskom plotom, kaja mora biti
dulja najmanje dva (2,0) metra sa svake strane od kraja nofice nasipa prometice u izgradnji.
Armirano betonska plota weba kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati
planirana opterecenja i nosivost, pri éemu treba biti izradena u kvaliteti betona azmake C25/30 5
armairom cznake B300A ili B300B, u ukupnej duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg
ruba obuhvata zahvata, Sirine 130 cm i debljine 15 cm.

MNa mjestu krizanja plinovoda s prometnicom u izgradnji, kut izmedu osi prometnice i plinovoda
mora biti izmedu 90° i 60°, Krizanje osi prometnice u izgradnji s osi plinoveda mora biti
izvedeno na naéin da je minimalna udaljenost od gornjeg ruba ukopanog plinoveda do gomjeg
ruba prometnice 135 cm.

Ukolike se ugraduju, krizanja sustava fekalne kanalizacije, elekiro i TK instalacija te pajnih,
razvodnih i upravljaékih kabela cestovne rasvjete s plinovodom moraju biti izvedena najmanje
0.5 metara ispod plinovoda, mjereno od donje kote plinoveds, & iznad se postavlja reSetka
upozorenja prema tipskom naceu u prilogy. Instalacije je potrebno mehanicki zastititi pomodu
zastitne cijevi ili izvesti neku drugu fizitku zadtitu. Na mjestima krizanja podzemnih instalacija s
plinovodom, kut izmedu osi instalacija i plinovoda mora biti izmedu 907 § 607,

Ukolike se ugraduju, krizanje sustava oborinske odvodnje na mjestu gdje je plinovod zaSticen
armirano-hetonskom plotom, mode biti izvedene nagmanje 0,5 metara iznad armirano-betonske
ploge, mjereno od gornje kote ploée, a irmnad se postavija refetka upozorenja prema tipskom
nacriu u prilogu. Instalacije je potrebno mehanitki zadtititi pomoéu zaftitne cijevi ili izvesti neku
drugy fizicku zadtitu, Kut izmedu sustava oborinske cdvodnje i plinovoda mora biti izmedu 907 i
60°

. Udaljenost kanalizacijskih i vodovodnih okna, te rasvjemih stupova od osi plinovoda mora hiti

najmanje pet (3,00 metara.

. Temeljl stupova elektriéne rasvjele moraju ud vsi base plincveda biti udaljeni najmanje pet (5,00

metara lijevo i desno od osi plinoveda. Uzemljivadi stupova moraju se izvesti na nadin da se
njihove trase polaiu paralelno s plinovodom ili suprotno od osi plinovoda.

2.10.0bzirom da su plinovodi pod re¥imom katodne zadtite, predmetni zahvat treba biti projektiran i

izveden na nadin da ne remeti postojede stanje,

U Osijeku, studeni 2017.
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2.11.Miesta krizanja magistralnih plinovoda i svih predmetnih instalacija morgju biti prikazana u
uzduinom i popreénom profilu trase predmetnih gradevina. iz kojih je vidljivo da su ispunjent
tehnicki uvjeti odredeni tockama 2.1. do 2.10., a iznad mijesta krizanja u uzduznom profilu
potrebno je abavezno naznaiit uvjet odreden tolkom 1.1. Geodetska spimka krizanja odredena
totkom 1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadriavati podatke o tome thoe je i kada
snimio keizanje instalacija kod otvomog rova, 1€ kartiranu decimetarsku mreiu s upisanim
koordinatama driavnog koordinatnog sustava. U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati
naziv i tip, te karakteristike instalacije. Ma mjestima gdje je snimljena detaljna tofka, kota terena
i kota tjemena instalacije pise se u obliku razlomka tako da je .brojnik® nadmorska visina i
ispisan je u emoj boji, dok je nazivnik® nadmarska visina instalacija drugog korisnika i ispisan
je u hoji te instalacije. Digitalni oblik treba hiti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a.
Uz tloertni prikaz. potrebno je izraditi uzduini presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

2,12 Na temelju odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehnickog rjesenja
kriZanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) primjerka, s naznakom da je ist
sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti na uvid i potvrdu na
adresu: PLINACRO dowo., Sluzba opéih i zaititnih poslova, PJ tehnitke zadtile, 10000 Fagreb,
Savska cesta 88a.

3 13.Ukoliko su u Elaboratu tehnitkog rjedenja krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda
ispunjeni zahtijevani opéi i tehnicki uvjeti krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda
izdat ¢e se potveda na isti i suglasnost za izvodenje radova prema istom,

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.0.0., Sluzba opéih i zadtitnih poslova, PJ tehnitke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem
elektronidke podte na adresu: daniel,mikuleki@plinacro, hr.

|
I

Rukovodiel] PITZ . Direktor SluZbe upéih:q-_ stitmih poslova

Daniel MikulepZfal-fng. Jvari Rad EARpRigE &1
e | “.'Ey%/lﬁ,’mg L“’ '-TE-‘I-E# '::?J'I'"‘E“" ¥

# 16 ' d.ouo. = Zagreb

Dostaviti:

|. Waslovu

2. Upravitelju Regije, Drazen Kolembus, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje
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KLASA: 361-03/17-01/5438
URBROJ: 376-10-17-2
Zagreb. 24, kolovoza 2017.

Grad Slatina

Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Slatina

Gradevina: [zgradnja prometnica i javne rasvjete u istotnom i zapadnom dijelu poduzeinicke
zone Turbina 2 u Slatini

Lokacija: k.¢. 1506/80 i druge, k.o. P. Slatina

Veza: Vas zahtjev od 4, kolovoza 2017,

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreine djelainosti, sukladno trafenju Naslowva, izdaje
posebne uvjete pradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora {popis u privitku) pribaviti izjavu o
polozaju elektroniéke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI} unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranc) zoni zahwvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (il premjedtanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama 12 ¢l 26, Zakona o elektromékim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, BOV13, 71714 1 72/17; dalje ZEK) i
Pravilniku o nafinu i uvjetima odredivanja zone elekironitke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povesane opreme. zaStitne zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br, 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica),
Ukoliko se temeljem izjava operatota o poloZaju EKI utvedi da u zoni zahvata ne
postoji KL, projekiant je obvezan u projekiu predvidieti koridor ili trasu za kabelsku
kanalizaciju sukladno dokumentu prostornog plana, koji je uskladen s odredbama
Uredbe o mijerilima razvoja elekironicke komunikacijske infrastrukiure i druge
povezane opreme (NN br. 131/12, poveznica) i odredbama Pravilnika o tehnickim
uvietima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114710 i 29/13, poveznica), Postojeca EKI
treba biti uertana u situacijski prikaz,

3. Prilikom podnodenja zahtjeva za potvedu glavnog projekta, zahtjeva se prilaZu

ishodene igjave od operatora,

=]

Takoder, prema odredbi Clanka 26, stavka 4. ZEK-a, v slufaju kada je nuZno zadtinn il
premjestiti elektronidkn komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obwezan je, o
viastitom trofku, osigurati zastitu ili premjedtanje elektronitke komunikaeijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima, U
protivnom, trofak njezine zaStite ili premjestanja snosi infrastrukiurni operator.,

Madalje, prema &lanku 6. stavku 5. Pravilnika, v slutaju potrebe izmicanja ili zadtite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV) a na zahtjev investitora (vlasnika ili
kotisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razlidite veste objekata ili radova na postojecoj kKomunalno
infrastrukiuri ili postojedem objekiu, a:

HRVATSKA AEGLULATORNA AGENCUA 28 MAEENE DIELATNOSTI
Raberta Frangefa Mihanowica 5, 10110 Zagreb / OI6: 87550783661 / Ted: {01) 007 007, Fax: (OL] 7007 070/ wearee. hakorn.fhir
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L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKY.

. Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zast predmetne EKTERY.

. Sve troSkove 1zrade tehnikog rjesenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nu#nog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor,

1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetne EKIEKV:

. Infrastruktumi operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI ili EKV.

. Sve trodkove izrade tehniékog rjeienja zadtite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nudnog za realizaciju tehnickog rjeenja snosi infrastrukturmi operator.™

Takoder, prema Elanku 6. stavku 9. Pravilnika. infrastruktumi operator obvezan je u odgzovoru
na zahtjev investitora/projekianta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EK ukoliko je ista izdana.

5 podtovanjem.

Privitak (1)

I. Popis operatora

Drostaviti:

1. Maeslovu preporufeno

2. Uspis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA 5
ZA MREZNE DIELATNOSTI
Roberta Frangets Mihanecvica 9
4 ZAGREB i, sc. Marie Weber




U Osijeku, studeni 2017.

Str. 33

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i
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Zevic

Projektant: dr. sc. Damir Bla:
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Hrvatski Telekom d.d.

Sekior pristupnih mrefa

Chdjel upravljanja elekironitkom komusikasijskom infrastrukdurom
R. F. Mihanovida %, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +385 1 4918 658

Telefaks: +385 14917 118

Grad Slatina

Odsjek za prostorno planiranje,
graditeljstvo i zaétitu okoliza
Trg svetog Josipa 10

33 520 Slatina

T43-41205979-17
Miladen lvan Kuhar
031/233124
58207

Izgraldnja prometnice i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetniéke zone
Turbina 2 u Slatini, k.€. 1508/80, 1506/30, 1505 | dio 1506/84, k.o. Padraveka Slatina
Investitor: Grad Slatina

Tamaljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja
obuhvata, izdajemo Vam sljededu

1IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Ulinteresu zastite postojece EKI u viasniétvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili sme
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u

prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EK| mogu se dobiti uvidom na terenu.

2, Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnkem o naginu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukiure i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (M.N. 75M13). Mjesta ugrofavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabranre tehnologije
s obradenim funkeionalnim tehnickim rje3enjima s tehnitko tehnologkog i trodkovnog

aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog | izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnigko-tehnolodkog riesenja zastite

i izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

4. Projekt za&lite | izmicanja treba destaviti u HT d.d. na uvid | suglasnost.

Hrvatshi Telekom d.4.

Roberta Frangeda Mihanaviéa 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet; wwwth.br, wiew, hrentskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrehadka banka d.d. Zagreb | [BAN: HR24 2360 0001 1013 1087 § | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Madzoeni odbor: 1. K. Talbot — predsjednik

Uprava: D. TomaSkovié - predsjednik, M. Felkel, 1. Thirriegl, B. Batelié, B. Drila, M. Rapaié, 8. Kramar

Registar trgovaikih drttava: Trgovagki sud u Zagreba, MBS: 080266256 | OTB: 81793146560 | POV identifikacijski braj: HR

BITH3 146560
Temelini kapital: 9.822,853 500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81 888535 dionicn bex nominalnog fenmsa
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Sane 2

10.

Ukoliko se postojeca EKI u viasnidtvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o meduscbnim pravima i cbvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama,

|zvoditel] radova obavezan je prije pofetka radeva u blizini HT-ove EK| zatrasiti
iskolZenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjievom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail; stjepan.dragun@t.ht.hr) ili na tel:
OBOO2000.

Trodkove zadfite, oznacavanja i evenlualnih uSlecenja EKI snos! Investitor (sukladno
£l. 26. Zakona o elektroniékim komunikacijama NN RH, 72/08, 80/11, 133/12, 80/13 i
71M14),

Svaku nepredvidenu okelnost koja bi mogla nastati i dovesti do o#tedenja TK
kapaciteta, investitor j2 duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tofke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

Skreemo pozomost na zakonsku odredbu po kejoj je unistenje, oitetenje li
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaZnjivo po odredbi Elanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
5615, B1/M5).

Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije podetka
radova) dostaviti obavijest o pocetky izvedenja radova kentakt escbi navedenaj u
tofci B, kakeo bi osigurall nazoénost oviagtenih oscba HT-a,

Ova Izjava o poloZaju elekironiéke kemunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 5.9.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravijanja elektroniékom
koemunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Mapomena: - Situacija i Izjava u elektronskom obliku poslane podnositelju zahtjeva na e-
mail: boris.presecan@slatina. hr,

OVAJI DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA 1 PECATA

ZIVIETI ZAJEDNO
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L]
or - Optima Talakom d.d, Bani 7sa, Buzin, 10mo Fagroh
l m a DAN HAIOZIECO00TIONE4 05D THE JE0044250 15
MOMTAKT CENTAR DEOO DOBE | wsw.optima hr
TELEKOM infogoptima - talekom. hr

GRAD SLATIMA
TRG 3. JOSIFA 10
33520 SLATIMA

Broj: OT-33-32717

Datum cbrade: 22.08.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

PoStovani,

dana 22 05.2017. zaprimili smo Vas zahtjev za ofitovanjem o poloZaju elekironicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahwata
sa slisdedinn opisom:

lzgradnja prometnica i javne rasviete u Poduzetnickoj zoni "Turbina 2 u Slatini

Ma Was zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim desticama

k.. 1506/80, 1506/30, 1505, 1506/54, k.o. Podravska Slatina, p.u. Slatina.

nema izgradenu viastitu elekironicku komunikacijsku infrastruktur.

5 podtovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjavei@optima-telekom. hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

(rwaj dokument je valjan bez potpisa i pedata.
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Grad Slatina
Trg svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

Zagreb, 29.08.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj naie infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istofnom i zapadnom dijelu peduzetnicke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84, k.o. Podravska Slatina.

Owim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturw.

[ E 3
5 poStovanjem, = --—
17pt ) p/
WALEMTIMA LALIAK
\J'Pr.e d.s. .‘l

Wi et | =

Vipnet d.o.o., Wrtni put 1, HR — 10000 Z3greb, Tel +385 14691 091, Fax +385 14691 099, wweevipnethr
OIB: 29524210004, firo: 2484008 - 1100341353
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HHE P&

ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA REPUBLIKA HRVATSKA
33520 Slating, Industrijsha 4 ELF:;%TEKO — PODRAVSKA
Grad Slatina
TELEFON  + COame1 « 180 - Upravni odjel za gospodarenje
El.sgrlrnm . E:riﬂ 1;111” . -~ _Ip_rnatomm
g na « s rg sv. Josipa 10
IBAN « HRTTZIS00001400154561 33520 Blatinﬂ
KA% BROJ | ZNAK ‘?Q,Em?f/iﬂﬂz}’Jﬂ wadl B | MK
ensouer  Posebni uvjeti Grad Slatina oatew 11.8.2017.

U wezi Vakeq zahtjeva, KLASA: 350-05(17-01/27, URBROJ: 2189/02-04-02/01-17-3, od 4.8.2017, goding
za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja, u swihu ishodenja gradevinske dozvole za izgradnju prometnica | Jawpe'
rasvjete u istolnom | zapadnom dijelu PZ Turbina 2 u Slatini, dostavijama Vam pesebne uvijeta gradenja.

Pradvideni zahvat nalazi se u tresi postojedin pedzemnih | zraénih 10 KV wodova, | podzemnih 0.4 kY
vodava, te je potrebno pridr2avati se slijedatih posebnih uvjeta;

- prije [zvodenja radova na dijelu trase postojeteg kabela potrebno je izvrsiti ruéne popredne prekopa kako
bi s fizitki otkrili energetski kabell | izbjegla ofteéenja istin

- postojeti kabel je na dubini minimaine 80 cm, u sluiaju da nija postavijen u za&tinu cijev, potrebne je
postavili zastitne cijevi Il kabelsku kanalizacilu na mjestu krizanja kabela s cestom te po 1 mna svaku stranu

- sigurnosna visina zraénog 10{20) kV voda iznosi 7 m
o udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja od 10 m, a u
iZznimnim slu¢ajevima mo2e se smanjlti na najmanje 5 m

- izolacija mora bitl elekiritki pojadana

= zzj. lokalne ceste | ceste za industrijske objekte kut kriZanja nije ogranicen

- nije dozvoljeno postavijanje temelja stupa javne rasviete | i i iz
! sy e ljanj i pa javn jete iznad kabela niskonaponske mrefe te je u blizin|

- minimaini vodoravni razmak pri paraleinom polaganju i krizanju 0.4 kv anargetskog podzemnog kabela i
kabela javne rasvjate I_zrmi 10 cm (razmak izmedu najblitih vanjskin rubova kabela)

= minimaina horizontaina udaljencst temelja stupa javne rasvjete od podzemneg 10{20) k' kabela je 50 cm
- nije dozvoljenc postavijanje temelja iznad kabela

- podzemni kabel javne rasviete i traka za uzemljenje trebaju biti hori jemi
10(20) kV kabela minimaino 20 cm ; o TR e o pReceny

U slugaju da se ne mogu zadovoljii posebni uvieti za sigurnesne udaljenosti postojeceg 10 kv
dﬂqua_ﬂadumi (oznafen zelenom bojom na situacijama u pgrﬂugu} od prometnice, pntn;bnn%a pnfg'tiszca
stupove izmjastiti ili kablirati dio trase dalekovoda, Trotkove premje&tania ili kabliranja snosi investitor.

U prilagu posebnih uvieta je 5 situacija s uklopljenom elektroenergetskom mrefom u obubvatu zahvata,

Troskove svih eventualnih zahvata ili oftedenja na postojecem dalekovodu niskonaponskoj mre2i snosi

investitor,
sich U slutaju bilo kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0, Pagon
atina,
e podinay e HEP. Goerotor ftrbecihen sushna .2 2, TAG:
DISTRIBUCIISKO PODRU-.
Rukbhbdite) o Bidtina:

Damir Drok
0.

Ing.el.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC «

= TRGOVACK SUD U ZAGREBL MBS 080434230 « M3 1643881 -«
= DIB 45830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL EBS.436.000,00 HRK -
= www hephr -
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1. PROJEKTNI ZADATAK
1. 1. IZGRADNJA RASVJETE PROMETNICE

Izraditi glavni projekt rasvjete prometnice te specificirati opremu potrebnu za izgradnju cestovne
rasvjete na predmetnoj lokaciji. Projektom je potrebno predvidjeti poloZaj rasvjetnih stupova u
odnosu na povrSinu ceste i druge komunalne instalacije. Definirati trasu polaganja kabela za
cestovnu rasvjetu i uskladiti je sa drugim instalacijama. Predvidjeti upravljanje rasvjetom iz
zasebnog upravljackog ormara cestovne rasvjete.

1. 2. ZASTITA I IZMJESTANJE POSTOJECIH ELEKTROENERGETSKIH
INSTALACIJA

Izraditi projekt zaStite i po potrebi izmjeStanja postojec¢ih elektroenergetskih instalacija. U zoni
obuhvata nalaze se postojeci podzemni elektroenergetski kabeli nazivnog napona 10kV i 0,4 kV i
nadzemni elektroenergetski kabeli napona 10 kV. Mjere zaStite i po potrebi izmjeStanja uskladiti sa
posebnim uvjetima gradnje.

1. 2. ZASTITA I IZMJESTANJE POSTOJECIH ELEKTROENERGETSKIH
INSTALACIJA

Izraditi projekt zaStite i po potrebi izmjeStanja postojeCih elektroenergetskih instalacija. U zoni
obuhvata nalazi se postojeca podzemna infrastruktura u vlasniStvu Hrvatskog telekoma (kabelska
kanalizacija i kabel u zemlji). Mjere zaStite i po potrebi izmjeStanja uskladiti sa posebnim uvjetima
gradnje.

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:
dr. sc. Damir BlazZevi¢, dipl.ing.el.

f
L blaieue
% :ir:f{ :;xm BLAZEVIC

E2121 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE




INTECCO d.o.0. Osijek
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i

zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.

1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

U Osijeku, studeni 2017.

Str. 50

BROJ PROJEKTA:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

2. TEHNICKI OPIS

PROJEKTANT:

U Osijeku, studeni 2017.

GP 04-12/17

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoCnom i
zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i U Osiieku. studeni 2017
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. Jexd, ’
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. Str. 51

2. TEHNICKI OPIS

2.1. OPCENITO

Predmet projektiranja je "Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istocnom i zapadnom dijelu
poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.c.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84".

Na predmetnoj lokaciji potrebno je projektirati elektrotehnicku instalaciju rasvjete prometnice,
pjeSackih povrsina i prilaznih cesta, zaStitu i po potrebi izmjeStanje postojece elektroenergetske i
elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni gradenja.

Pri izradi projekta treba poStivati odgovarajuce tehnicke propise te sve zahtjeve proiziSle iz
arhitektonsko - konstrukcijskih rjeSenja. Pri izradi projekta potrebno je obratiti paZnju na izbor
elemenata elektrotehnicke instalacije u smislu tipizacije, te u smislu mogucnosti nabave istih na
domacem trZiStu. Sav instalacijski materijal, pribor kao i oprema izabrani ovim projektom, a
obuhvaceni pripadnim troSkovnikom moraju biti u pogledu tehnickih karakteristika i trajnosti u
skladu sa odgovaraju¢im doma¢im normama. U nedostatku domacih normi treba se pridrZavati
inozemnih propisa i normi VDE, DIN kao i medunarodnih elektrotehnickih normi i preporuka
(IEC). Snagu limitirati prema zahtjevu lokalnog distributera elektricne energije.

Elektricna instalacija predvidena je za pouzdano i sigurno funkcioniranje opreme i koriStenje.
Razdjelni sistem koji se koristi u elektri¢noj instalaciji, a u pogledu uzemljenja je TN-C.
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2.2. POSTOJECE STANJE
Cestovna rasvjeta
Na predmetnoj lokaciji cestovna rasvjeta ne postoji.
Elektroenergetske instalacije
Na predmetnoj lokaciji u zoni gradenja nalaze se postojeCe podzemne i nadzemne

elektroenergetske instalacije, tj. podzemna KBDV 10 kV i 0,4 kV mreZa te nadzemna 10 kV

mreza.

2.3. INSTALACIJA CESTOVNE RASVJETE

2.3.1. OPCENITO

Sukladno projektu predvidena je izgradnja cestovne rasvjete koja ¢e zadovoljavati potrebe buduce
prometnice. Uvidom u rjeSenje buduce prometnice, te uzevsi u obzir buduce okruZenje kolnickog
trakta, izvrSena je klasifikacija predmetne prometnice tj. konfliktne zone prema zahtjevima na
rasvijetljenost u skladu s preporukama norme HRI CEN/TR 13201-1:2015, HRN EN 13201-
2:2016, HRN EN 13201-3:2016, HRN EN 13201-4:2016, HRN EN 13201-5:2016, te je odredena
potrebna razina rasvjete M3. Za rasvjetljenost (iluminanciju) pjeSacke staze odredena je potrebna
razina rasvjete P3.
Zahtjevi za luminanciju i iluminanciju prometnica i pjeSackih staza prikazani su u sljede¢im

tablicama:

Tablica 1. Tablica zahtjeva za luminanciju prometnice prema klasifikaciji prometnice

Klasa rasvjete| Luminancija (luminance) prometne povrSine prometnice za suhei | BljeStanje Rasvjeta
vlaZne uvjete na cesti okoline
Suhi uvjeti Vlazni uvjeti Suhi uvjeti Suhi uvjeti
2
minimum | U0 U U | fan% | R
maintained] [minimum] [minimum)] [minimum)] [maximum] [minimum)]
M1 2.0 0.4 0.7 0,15 10 0.35
M2 1.5 0.4 0.7 0,15 10 0.35
M3 1.0 0.4 0.6 0,15 15 0.30
M4 0,75 0.4 0.6 0,15 15 0.30
M5 0,5 0.35 0.4 0,15 15 0.30
M6 0.3 0.35 0.4 0,15 20 0.30

L = prosjecna luminancija povrsine prometnice (cd/m?)
U, = op¢a jednolikost luminancije povrSine prometnice
U, = uzduzna jednolikost luminacije povrSine prometnice
U,w = opca jednolikost luminancije povrSine prometnice u vlaZznim uvjetima
f = = faktor bljesStanja (%)
R = faktor rasvjete okoline
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Tablica 2. Tablica zahtjeva za iluminanciju povrSina prema klasifikaciji pjeSackih i biciklisti¢kih staza

Klasa rasvjete] = Horizontalna osvijeljenost Dodatni zahtjevi u slucaju
(Iluminance) prometnice potrebe za prepoznavanje lica
[m];:nlilri)l(lm Ef“i“ v Ix EV:“““ “ Ix ESC."““‘ " Ix
maintained] [maintained] [maintained] [maintained]
P1 15 3 5 5
P2 10 2 3 2
P3 7,50 1,5 2,5 1,5
P4 5 1 1,5 1
P5 3 0,6 1 0,6
P6 2 0,4 0,6 0,2
P7 nije odredeno | nije odredeno

E = prosjecna rasvijetljenost povrsine pjesackih i biciklistickih staza (I1x)
Emin = minimalna rasvijetljenost povrSine pjeSackih i biciklistickih staza (1x)
E.min = minimalna rasvijetljenosti (1x)

E.c,min = minimalna rasvijetljenosti (1x)

Detalji proracuna rasvjete prometnice, ispunjenja zahtjeva za rasvijetljenost prikazani su u
poglavlju 8. Proracuni.

Trasa polaganja kabela i poloZaja novoprojektiranih i postojecih rasvjetnih stupova kao i poloZaj
novoprojektiranog upravljackog ormara prikazani su u grafickom dijelu projekta (list E1).

2.3.2. IZVEDBA PRIKLJUCKA RASVIJETE

Projektom je predvidena izgradnja 83 stupa cestovne rasvjete za rasvjetu prometnice. PoloZaji
novoprojektiranih i postojecih stupova prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Za napajanje rasvjete koristi se novoprojektirani prikljucak snage 11,04 kW/3F. Prije izvodenja
radova investitor je duzan ishoditi prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) za prikljucenje
rasvjete.

Upravljacki  ormar cestovne rasvjete (+OCR) oprema se svom  potrebnom
osiguracko/rastavljaCko/upravljackom opremom. Od mjesta prikljuCenja polaZe se podzemno
odgovarajuci elektroenergetski kabel do novoprojektiranog upravljackog ormara +OCR. PoloZaj
upravljackog ormara cestovne rasvjete (+OCR) rasvjetnih stupova i trasa polaganja kabela
prikazani su u grafickom dijelu projekta.

2.3.3. TRASA POLAGANJA I ENERGETSKI RAZVOD

Energetski razvod izmedu pojedinih rasvjetnih stupova projektiran je sistemom ulaz-izlaz od
prvog do posljednjeg stupa na svakoj napojnoj liniji. U tu svrhu potrebno je iskolCiti trasu
polaganja kabela , a zatim iskopati kabelski rov dubine 0,8 m i Sirine 0,4 m. Prilikom iskopa rova
potrebno je obratiti paZnju na mogucnost postojanja i drugih komunalnih instalacija koje su
poloZene paralelno ili se kriZaju s predmetnom trasom. U grafickom prilogu prikazan je poloZaj
drugih komunalnih instalacija kao i mjesta kriZanja i paralelnog vodenja s trasom rasvjete. Na
mjestima pribliZavanja iskop obaviti paZljivo (ru¢no) te izvrSiti probne iskope radi utvrdivanja
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stvarnog poloZaja drugih instalacija. Promjene smjera trase rova ili eventualnu promjenu dubine
rova izvesti blago u skladu s dozvoljenim radijusom savijanja kabela.

Dno iskopanog rova poravnati i oCistiti te naciniti posteljicu od usitnjene zemlje iz iskopa (10 cm)
i na pripremljenu posteljicu poloZiti kabel odnosno zastitnu cijev s kabelom (Odabrani kabel je
tipa XP0O Sto znaci da nema posebnu mehanicku zastitu te se kabel smjeSta u zastithu PEHD cijev
radi sprecavanja mehanickih oSte¢enja, smanjenja utjecaja na druge komunalne instalacije i
jednostavnijeg kasnijeg odrZavanja).

U iskopani rov (sukladno grafickom prilogu) polaZe se zastitna dvostruka korugirana PEHD cijev
(Kabuplast F DN50) koja se postavlja od mjesta za montaZu rasvjetnog stupa (centar), kroz temelj
stupa, do rova na odgovarajucu dubinu, a zatim se polaZe u rov sve do temelja susjednog stupa,
prolazi kroz temelj i izlazi u centru temelja na mjestu montaze buduceg stupa.

Kroz tako postavljene zastitne cijevi polaZe se napojni kabel NA2XY (XP00/A) 4x25 mm®.

U drugu stranu rova poloZiti sje¢imice FeZn traku P 25x4 (HRN N.B4.901 C). Izvrsiti povezivanje
stupova na poloZeni uzemljiva¢ na nacin da se FeZn traka poloZena u rov poveZe preko krizne
spojnice, u kutiji zalivenoj bitumenom, i zemljovoda izradenog od FeZn trake P 25x4, duZine cca.
1,5 m, na za to predvideno mjesto na stupu (vijCana spojnica).

Prije zatrpavanja rova obaviti ispitivanje kabela i izvrSiti geodetsko snimanje trase poloZenog
kabela u zastitnoj cijevi. Na poloZene cijevi postaviti sloj usitnjene zemlje ili pijeska od 10 cm, a
nakon toga zatrpava se otkopom (zemlja bez kamenja, opeke i sl) u slojevima od 20 cm s
opreznim nabijanjem slojeva zemlje (ru¢no do 30 cm iznad kabela, a dalje motornim nabijacem).
Na 20 cm iznad kabela postaviti PVC upozoravajuce kabelske Stitnika, a 40 cm iznad kabela
postaviti PVC upozoravajucu traku s natpisom POZOR ENERGETSKI KABEL.

Unutar rasvjetnog stupa montira se razdjelnik rasvjetnog stupa (Tyco EKM 2051) na koji se
montiraju napojni kabeli s jedne strane (2 (ili 3)xNA2XY (XP00/A) 4x25 mm?, ulaz, izlaz), a s
druge strane zastita i elektri¢na instalacija rasvjetnog stupa.

2.3.4. RASVJETNI STUPOVI I TEMELJI

Odabrani rasvjetni stupovi za predmetni objekt su tipski cijevni rasvjetni stupovi CRS 2B-10-1
(visine 10m proizvodaca "Dalekovod" d.d. Zagreb). Stupovi su izradeni od kvalitetnog celi¢nog
lima koje se spaja elektrozavarivanjem. Stupovi su visine 10 metara i mogu se primjenjivati za 1.
vjetrovnu zonu (zona jakih vjetrova), a ugraduju se na betonske temelje pomocu sidrenih vijaka.
Zastita od korozije izvodi se vru¢im pocinCavanjem, bojanjem u tri sloja i dodatnim
premazivanjem bitumenskim slojem od temelja do visine 0,8m. Stupovi se ugraduju na betonske
temelje pomocu sidrenih vijaka. Nakon ugradnje stupova potrebno je izvrSiti dodatno bojanje
stupova i nasadnika s jednim premazom primera (za cink podlogu) i dva premaza dekorativne
boje. Sve metalne dijelove stupa vijci, matice, stup potrebno je dodatno premazati bitumenom do
visine 60cm. Nakon ugradnje stupova potrebno je brojcano (oznaciti) sve stupove u skladu s
projektnom dokumentacijom (R-1, ..., R-83).

Stupovi moraju biti opremljeni sa sljede¢im elementima:
» vijak za uzemljenje, 300mm iznad temeljne ploce izvana, pocin€an i minimalnog promjera
10mm
» vijak za uzemljenje iznutra na sredini otvora za smjeStaj razdjelnice, pocincan i
minimalnog promjera 10mm
* letvica za postavljanje razdjelnice
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* temeljni vijci za pric¢vrS¢enje stupa na temelj
» Sablona za betoniranje temeljnih vijaka, posebno se narucuje
» otvor s vratima (poklopcem) i bravicom za ugradnju razdjelnice rasvjetnog stupa

Temelj stupa CRS 2B-10-1 izvodi se prema uputi proizvodaca od betona C30/37 i dimenzija je
1,0x1,0x1,1 m i oprema se temeljnim vijcima sukladno uputama proizvodaca. Ukoliko se temelj
postavlja u zelenu povrSinu potrebno je gornji dio temelja izdi¢i cca 10 cm.

Razmak predmetnih rasvjetnih stupova iznosi cca 27m, a ugraduju se ukupno 83 stupa.

Vrhove rasvjetnog stupa prilagoditi za prihvat jedne svjetiljke (sukladno grafickom prilogu) kao
proizvod "Unistreet BGP 204" proizvodaca "Philips" ili jednakovrijedno.

2.3.5. RASVIJETNE SVIJETILJKE

Na vrh stupa montiraju se svjetiljke u LED izvedbi kao proizvod "Unistreet BGP204 T25
1xLED120-4S/740 DM10" snage 75 W, proizvodaca "Philips" ili jednakovrijedno.

Svjetiljka "Unistreet" je smjeStena u kuciSte i nosac izradenih od tlacno lijevanog aluminija, sa
zaStitom od prodora stranih tijela > IP66, mehanickom zaStitom od udara > IK08, optikom sa
ravnim staklom u potpuno zasjenjenog izvedbi izvora svjetlosti (ULOR = 0%), sa mogucnoScu
regulacije kuta svjetiljke —0°do +10° na konzoli i na stupu, sa pasivnim hladenjem, prespojem sa
automatskom regulacijom snage u 5 karakteristi¢nih tocaka/3 razine programiran prema uputama
u projektu DDF2 (kupna uSteda 32°). Trajnost svjetiljke iznosi L89F10 (odrZavanje 89%
inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) > 100.000h. Podmosivi prenapon
drivera mora biti > 3kV. Svjetiljka treba biti opremljena zasebnim uredajem za prenaponsku
zastitu klase IIT (In=5kA, Umax=10kV) i zasebnim uredajem za nadstrujnu zasStitu — karakteristika
B16A.

2.3.6. UPRAVLJANJE RASVJETOM

U samoj svjetiljci ugraden je uredaj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristi¢nih tocaka/3 razine, model DDF2 (ukupna uSteda 32%). Ugradeni uredaj je tipa
Dynadimmer. Postavke upravljanja autonomnom regulacijom izvesti i uskladiti sa uputama
proizvodaca.

Upravljacki ormar oprema se uklopnim satom i fotosenzorom za detektiranje razine dnevne
rasvjete.
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2.4. TEHNICKI OPIS KRIZANJA PROMETNICE I ELEKTROENERGETSKIH
VODOVA (0,4 kV, 10 kV, 35 kV)

2.4.1. OPCENITO

Ovaj dio projekta je izraden na temelju pripadaju¢ih posebnih uvjeta gradenja izdanih od HEP
ODS d.o.o.. Posebni uvjeti su sastavni dio ovog projekta.

Sukladno posebnim uvjetima i grafickom prilogu potrebno je izvrSiti zaStitu i po potrebi
izmjeStanje postoje¢ih podzemnih NN (0,4 kV) i SN (10 kV) vodova koji se nalaze u zoni
gradenja. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da na mjestima u zoni gradenja postoji
nadzemna SN (10 kV) mreZa te je potrebno izvrsSiti zaStitu i po potrebi izmjeStanje iste.

Sukladno grafickom prilogu te posebnim uvjetima gradenja potrebno je izvrSiti zaStitu postojecih
podzemnih elektroenergetskih instalacija koje su obuhvaene zonom zahvata. Na mjestima
paralelnog vodenja i kriZzanja primijeniti mjere zaStite podzemnih instalacija. Zastita ¢e se izvrSiti
na nacin da se osigura dobro lociranje, obavi paZljivi ru¢ni iskop oko postojec¢ih instalacija te ih
se zaStiti zasipavanjem pijeskom i postavljanjem betonskih polucijevi odgovarajuceg promjera
(0,4m; 0,6m) iznad trase elektroenergetskih instalacija. Na mjestima kriZanja sa prometnicom
paralelno sa trasom postojeCe podzemne elektroeneregtske infrastrukture gdje se primjenjuje
zaStita polaZe se rezervna UKC/TPE 200 mm cijev na nacin da se cijev zavrS$i 1 m u zelenoj
povrsini sa svake strane prometnice.

Radove izvoditi na sljedec¢i nacin:

» Probnim iskopima uz prisustvo predstavnika HEP-ODS d.o.0. utvrditi to¢an poloZaj, trasu
i dubinu predmetne instalacije.

» Ukoliko je potrebno, a uz odobrenje nadzornog inZenjera izvrSiti zastitu postojecih
instalacija.

» Zastita se vr$i na nacin da se pazljivim rucnim iskopom izvrsi iskop materijala (zemlje,
Sljunka tampona i sl.) na trasi instalacija i u neposrednoj blizini instalacija, nakon cega
slijedi ~ zasipavanje pijeskom oko instalacija i oblaganje betonskim polucijevima
odgovarajuc¢eg promjera (0,6m; 0,4 m).

» Na mjestima krizanja sa prometnicom polaZe se rezervha UKC/TPE 200 mm cijev
paralelno sa trasom postojece podzemne elektroenergetske infrastrukture

» Zatim slijedi zasipavanje rova pijeskom (ili materijalom iz iskopa) do razine posteljice
sljedec¢eg sloja. Na odgovarajuc¢oj dubini postaviti upozornu traku i mehanicku zaStitnu
traku.

2.4.2. KRIZANJE PROMETNICE I ZRACNE SN (10 kV) MREZE

Predmetna prometnica kriZza se sa zracnom SN mreZom. Promotriti ¢e se dva kriZanja zracnog
dalekovoda 10 kV sa prometnicom.

Prema projektnom zadatku potrebno je pokazati uvaZavanje sljedecih zahtjeva:
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Sukladno Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, ¢lanci 118., 119. i 120. sigurnosna visina iznad lokalnih
cesta i cesta za industrijske objekte iznosi 7 m, a udaljenost od bilo kojeg dijela stupa pa do
vanjske ivice puta ne smije biti manja od 10 m, a u izuzetnim sluCajevima moZe se smanjiti na 5
m. Izolacija mora biti elektricno pojacana. Kut kriZanja izmedu voda i lokalne ceste i ceste za
industrijske objekte nije ogranicen.

Izgradnjom prometnice zracna SN mreZa (10 kV dalekovod "Radosavci") dijelom ulazi u zonu
ugroZenosti te je istu potrebno izmjestiti izvan zone ugroZenosti. U svrhu zadovoljavanja uvjeta
izdanih od strane HEP-ODS. d.o.o. izvrSit ¢e se demontaZa i izmjeStanje zracne mreZe koja se
dijelom nalazi u zoni ugroZenosti te ¢e se na tom mjestu (sukladno grafickom dijelu projekta)
ugraditi betonski stupovi (S-1, S-2). Postojeta zraCna mreZa zavrSit ¢e na novoprojektiranim
zateznim betonskim stupovima tip SB 1600, visine 12m, a izmedu stupova srednjenaponska mreZa
izvest ¢e se podzemno sa srednjenaponskim kabelima s XLPE izolacijom i PVC plaStem te sa
vodicem od aluminija tj. XHE 49-A (NA2XS(F)2Y) 3x(1x150mm2), 12/20kV. Na vrh stupova
ugradit ¢e se armiranobetonska konzola (nazivne sile Fx=140daN, Fy=510daN, Fz=370daN) i
zatezna oprema za prijelaz sa nadzemne na podzemnu mreZu. Paralelno sa poloZenim kabelom
poloZit ¢e se i traka za uzemljenje stupova.

2.4.2.1. ODABIR KABELA

Projektom su predvideni kabeli tipa XHE 49-A (NA2XS(F)2Y) 3x(1x150mm?2), 12/20kV koji se
poloZen u zemlju moZe trajno opteretiti strujom od 409 A. Kabeli se polazu u proturne cijevi
cijelom duljinom bez prekidanja, kroz tlo i 2,5 m vertikalno po stupu. Proturne cijevi i kabeli se
ucvrScuju trakama od nehrdajuceg Celika sa odgovaraju¢im kopcama.

JednoZilni kabeli tipa XHE 49-A (NA2XS(F)2Y) predvideni su za ugradnju unutar i van objekata
na otvorenom, u zemlju, kabelske kanale, na suhom ili u vodi i sl. PE plast osigurava pojacanu
mehanicku otpornost tijekom i nakon polaganja

Kod polaganja kabela treba obratiti paZnju na sljedece:

» polumjer savijanja kabela mora biti minimalno 15xD (D-vanjski promjer kabela u mm)

* najmanja temperatura kod polaganja kabela moZe biti do -20 C, inaCe kabel treba zagrijati
na jedan od poznatih nacina

* kod polaganja kabela drZati se uputa i preporuka proizvoditelja kabela

+ uzemljenje elektrine zaStite

* dopustena sila potezanja iznosi: Fd= 5xD2 (N) ako se kabel razvlaci preko kotrljajuc¢ih
valjaka i primjenom wvucne carapice; odnosno Fd=nxAx30 (N) ako se kabel razvlaci
primjenom vucne stezaljke (A-presjek vodica u mm2, n-broj vodica (kabela)).

» za zavrSavanje kabela potrebiti je koristiti kabelske zavrSetke za jednoZilne kabele za
napon 10/20 kV.

* montazZu kabelskih zavrSetaka izvesti prema uputi proizvodaca.

» traku za upozorenje postaviti iznad kabela, na 30 cm od razine okolnog tla.

2.4.2.2. ODABIR STUPOVA

Sukladno gradevinskom projektu za izmjeStanje srednjenaponske mreZe sa predvideni su betonski
stupovi izradeni prema Granskim normama HEP-a, a prikazani su u tablici 4.
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Predvideni su betonski stupovi duZine 12 metara, odnosno visine 10 m iznad tla, sa standardnom
glavom stupa za SN mreZu.

Betonske stupove uzemljiti na nacin da se poloZi traka do postojeceg izvoda uzemljivaca pa do
novih pozicija stupova.

ZnacCenje oznaka stupova su sljedece:

SB = stup betonski

1600(1600; 2500; 3150) = nazivna horizontalna sila pri vrhu stupa (daN)
12 = ukupna visina stupa (m).

Tablica 3. Tabelarni prikaz odabranih stupova

R.b. Oznaka stupa| Tip stupa H (m) Primjena stupa Ukupno

Zavrsni — zatezni

1. S-1 SB 1600-12 12 prijelaz zrak - 1
zemlja
Zavrsni — zatezni
2. S-12 SB 1600-12 12 prijelaz zrak - 1
zemlja
Ukupno 2

Tablerani prikaz ispunjenja uvjeta odabranih stupova prikazan je u tablici 5.

Tablica 4. Tabelarni prikaz ispunjenja uvjeta

2 . 3 . 4 5 6
1 o Trajno podnosiva < < . e o .
Primjena | . Zracna mreza | Sila koja djeluje u| Ispunjenje uvjeta
Oznaka stupa sila na vrhu stupa )
stupa (mm°) vrhu stupa (3>5)
(daN)

5-10 Krajnji 1600 50 1350 DA
SB 2500/12 It

S-11 Krajnji 1600 50 1350 DA
SB 2500/12 I

Odabrani stupovi SB 1600/12 imaju trajno podnosivu silu od 1600 daN dok je racunski dobivena
sila koja djeluje na vrhu stupa iznosi 1350 daN , te odabrani stupovi ZADOVOLJAVAJU.

2.4.2.2. OVJESNA I ZATEZNA OPREMA

Sva odabrana ovjesna i zatezna oprema za montazu na betonske stupove tipa SB1600/12 u skladu
je s tipizacijom HEP-a N.020.07/92 i N.020.08/93.

Mehanicka ¢vrstoca ovjesnog materijala kao i dimenzije uskladene su za predvidene izolatore i
njihova opterecenja. Sva ovjesna oprema treba biti zaSticena od korozije vru¢im cincanjem ili
izradeni od materijala otpornih na koroziju. ZavjeSenje izolatorskih lanaca na zateznim stupovima
izvesti ¢e se preko odgovarajucih zastavica s vijkom. Vodici strujnih mostova se na krajevima
zavjeSuju vijcanim priklju¢nim stezaljkama. Udaljenost bilo kojeg dijela stupa strujnog mosta u
odnosu na konstrukciju stupa ne smije biti manja od 25 cm. Strujne mostove izvesti preko
pomoc¢nih potpornih izolatora. Predvideni spojni materijal za popravak i nastavljanje uZadi
kompresijskog je tipa.
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C._ C, — Celitna cijev promjera 22 mm za zavijeSenje vodica

Z, — cahura s navojem M 12 za uzemljenje konzole na betonski stup

Z — ¢ahura sa navojem M 12 za uzemljenje katodnih odvodnika

K — ¢ahura sa navojem M 12 za pricvrSc¢enje nosac¢a odvodnika prednapona
N — cahura sa navojem M 12 za pri¢vrSc¢enje kabelskog zavrSetka

L — Cahura sa navojem M 12 za pric¢vrSéenje nosaca kabela

(otvor konzole ovisi o izboru betonskog stupa

Slika 1. Skica armiranobetonske konzole
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2.4.3. PRIKAZ ISPUNJENJA POSEBNIH UVJETA GRADNIJE HEP ODS D.O.O.

Sukladno posebnim uvjetima gradenja broj 402001/2008/17LJ izdanim dana 11.08.2017. godine
od strane HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, Pogon Slatina dajemo prikaz ispunjenja posebnih
uvjeta gradnje:

>

Prije izvodenja radova na dijelu trase postojeceg kabela potrebno je izvrSiti ru¢ne prekope

kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih

» Sve ispoe u blizini podzemnih elektroenergetskih instalacija izvodac je duZan izvoditi
rucno

Postojeci kabel je na dubini minimalno 80 cm, u slucaju da nije postavljen u zastitnu cijev,

potrebno je postaviti zaStitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na mjestu kriZzanja kabela s

cestom te po 1 m na svaku stranu

» Projektom je predvideno postavljanje betonske zasStitne polucijevi i rezervne proturne
UKC/TPE cijevi na mjestima kriZanja kabela s prometnicom

Sigurnosna visina zracnog 10(20) kV voda iznosi 7 m
» Projektom je predvideno kabliranje postojeceg zracnog voda

Udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja
od 10 m, a u iznimnim slucajevima moZe se smanjiti na najmanje 5 m
» Udaljenost VN stupova od vanjskog ruba ceste zadovoljava traZenu udaljenost od 10 m

Izolacija mora biti elektricki pojacana
» Projektom je predvideno kabliranje postojeceg zracnog voda

Za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut kriZanja nije ogranicen
» Projektom je predvideno kabliranje postojeceg zracnog voda

Nije dozvoljeno postavljanje temelja stupa javne rasvjete iznad kabela niskonaponske

mreZe te je u blizini kabela obavezan rucni iskop

* Projektom nije predvideno postavljanje temelja stupa javne rasvjete iznad kabela
niskonaponske mreze

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju i kriZanju 0.4 kV energetskog
podzemnog kabela i kabela javne rasvjete iznosi 10 cm (razmak izmedu najbliZih vanjskih
rubova kabela)

» TraZeni razmaci su zadovoljeni

Minimalna horizontalna udaljenost temelja stupa javne rasvjete od podzemnog 10(20) kV
kabela je 50 cm — nije dozvoljeno postavljanje temelja iznad kabela
» TraZena udaljenost je zadovoljena, temelji se ne postavljaju iznad kabela

Podzemni kabel javne rasvjete i traka za uzemljenje trebaju biti horizontalno udaljeni od
podzemnog 10(20) kV kabela minimalno 20 cm
» TraZene udaljenosti su zadovoljene
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» U slucaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti postojeceg
10(20) kV dalekovoda Radosavci (oznaCen zelenom bojom na situacijama u prilogu) od
prometnice, potrebno je postojeCe stupove izmjestiti ili kablirati dio trase dalekovoda.
TroSkove premjeStanja ili kabliranja snosi investitor.

» Sigurnosne udaljenosti nisu mogle biti zadovoljene te je projektom predvideno
kabliranje dijela trase dalekovoda.

» U prilogu posebnih uvjeta je 5 situacija s uklopljenom elektroenergetskom mreZom u
obuhvatu zahvata
» PriloZene situacije prikazane su u projektu.

» TroSkove svih eventualnih zahvata ili oSteCenja na postojecem dalekovodu ili
niskonaponskoj mreZi snosi investitor
* Svi troSkovi i eventualna oSte¢enja elektroenergetskih objekata idu na troSak
investitora

» U slucaju bilo kakvih nejasnoca obratiti se djelatnicima HEP Operator distribucijskog
sustava d.o.o., Pogon Slatina
* Od djelatnika HEP ODS d.o.0., Pogon Slatina, zatraZeni su podaci o tipu i presjeku
vodica 10 kV zracnog dalekovoda
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2.5. ZASTITA I IZMJESTANJE POSTOJECE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE

2.5.1. OPCENITO

Izgradnjom prometnice postojeca elektronicka komunikacijska infrastruktura dijelom se nalazi u
zoni ugroZenosti. Prilikom izgradnje biti ¢e potrebno izvrSiti zaStitu i po potrebi izmjeStanje
ugroZenih instalacija.

Sukladno grafickom prilogu potrebno je izvrSiti zaStitu i po potrebi izmjeStanje postojecih
podzemnih EK instalacija na mjestima kriZanja i paralelnog vodenja sa prometnicom i pratecom
infrastrukturom (pjeSacke povrsine, elektroenergetske instalacije, cjevovodi, plinovodi...).

Na mjestima kriZzanja s prometnicom, pjeSackom stazom i ostalim komunalnim instalacijama
primijenit ¢e se mjere zaStite EK instalacija. ZaStita ¢e se izvrSiti na nacin da se osigura dobro
lociranje, obavi pazljivi ruc¢ni iskop oko postojec¢ih instalacija te ih se zaStiti zasipavanjem
pijeskom i oblaganjem betonskim polucijevima. Na mjestima kriZanja sa prometnicom polaZe se
rezervna PVC cijev promjera 110mm paralelno sa postojecom EK infrastrukturom na nacin da je
duljina rezervne cijevi sa svake strane prometnice za 0,5m duZa od Sirine prometnice. Ako trasa
cijevi presjeca i nogostup te se nastavlja u zelenom popjasu tada iste zavrSavaju u zelenom pojasu.
Zastitom je potrebno osigurati minimalne udaljenosti izmedu EK infrastrukture i prometnice i
drugih instalacija sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Posebna napomena izvodacu:

Iskopu tla u blizini EK infrastrukture pristupiti maksimalno paZzljivo, iskop obavljati kombinirano
(strojno - ru¢no), i paziti da ne dode do oStec¢enja postojecih instalacija (plin, vodovod i sl.)

Kod polaganja cijevi i kabela koristiti sav predvideni materijal, koljena, brtve, spojnice, distantne
ceSljeve i sl., sukladno ovom projektu, pravilima struke i uputama proizvodaca opreme.

Nakon izvodenja radova izvrsiti funkcionalni pregled EK infrastrukture, te uskladenost iste sa
projektnom dokumentacijom.

2.6. PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRICNE INSTALACLJE

Pregledom i ispitivanjem treba sacuvati stupanj pouzdanosti i sigurnosti elektri¢ne instalacije.
Sukladno Tehnickim propisom za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10) ispitivanje i
pregled elektri¢nih instalacija provoditi prema HRN HD 60364-6.

2.7. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

2.7.1. OPCENITO

Objekte javne rasvjete potrebno je zastititi od atmosferskog praznjenja. Kako su stupovi izradeni
od metalnih cijevi odgovarajuceg presjeka i visine deset metara, predstavljaju prirodne sastavnice
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sustava zaStite od udara groma, odnosno hvataljka i odvod kao dijelovi sustava objedinjeni su u
metalnom tijelu stupa. Takav objekt potrebno je preko zemljovoda povezati na uzemljivac.
Gromobranska instalacija treba zadovoljiti zahtjeve na:

+ elektri¢nu sigurnost

* mehanicku ¢vrstocu

* otpornost protiv korozije

* nezagrijavanje gromobranskih vodova

» ekonomicnost i estetiku

2.7.2. HVATALJKE I ODVODI

Kao hvataljke i odvodi upotrijebit ¢e se metalno tijelo rasvjetnog stupa koje predstavlja prirodnu
sastavnicu sustava zastite od udara groma.

2.7.3. MJERNI SPOJEVI

Na svakom rasvjetnom stupu zemljovod se spaja s tijelom rasvjetnog stupa preko za to
predvidenog vijka. Na mjestu spoja trake sa stupom vrSit Ce se mjerenje otpora rasprostiranja
uzemljivaca i povezanosti stupa sa uzemljivacem.

2.7.4. ZEMLJOVODI

Za zemljovode Koristiti ¢emo traku FeZn 25x4, (karakteristike prema HRN EN 50164), poloZenu
od rasvjetnog stupa pa do uzemljivaCke trake. Svaki rasvjetni stup spaja se preko zemljovoda na
uzemljivac poloZen u tlu. Spajanje se vrsi kriZnom spojnicom u kutiji zalivenoj bitumenom. Sve
zemljovode, potpore i vodove na ulazu u zemlju na duZini od 30 cm ispod i 30 cm iznad nivoa
zemlje premazati zaStitnim sredstvom tj. bitumenskim premazom.

2.7.5. UZEMLIIVAC

Za uzemljivac koristimo traku FeZn 25x4 (karakteristike prema HRN EN 50164) poloZenu u tlo
prema detalju u prilogu. Prilikom polaganja trake u tlo izvoditi spojeve sa odvodima prema
rasvjetnim stupovima, prikljuénim ormarima uz pomo¢ kriZnih spojnica u kutijama zalivenim
bitumenom.

Takoder treba ostaviti izvode za sve veCe metalne mase, tracnice za izjednacenje potencijala
prema nacrtu u prilogu. Polaganje trake za uzemljenje potrebno je uskladiti sa uzemljenjem
metalnih dijelova mosta, tj. potrebno je galvanski povezati sve metalne dijelove mosta sa trakom
za uzemljenje. Ukoliko se mjerenjem utvrdi da otpor ne zadovoljava popraviti ga dodatnim
trakastim uzemljivaCima potrebne duZine. Po zavrSetku objekta izvrSiti detaljno pregledavanje
dostupnih dijelova gromobranske instalacije i naciniti konacno mjerenje otpora rasprostiranja
uzemljivaca. Mjerenje otpora rasprostiranja izvoditi U - I metodom u odnosu na neki udaljeni
uzemljivac. Podatke obavezno unijeti u gradevinski dnevnik.

2.7.6  VODOVIISPOJEVI

Spajanje trake u tlu izvesti kriZznim spojnicama u kutijama zalivenim bitumenom. Spojeve trake
sa metalnim rasvjetnim stupovima izvesti na za to predvidenim mjestima. Traku pric¢vrstiti na stup
pricvrstiti za to predvidenim vijkom.
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Pri polaganju vodova treba voditi racuna o dilatacijama kod vecih promjena temperature. Izvodi
od uzemljivaca za spajanje metalnih masa (stupova) bit ¢e FeZn 25x4 mm, a na prijelazu iz zemlje
traku zaStitnim premazima Stititi od korozije: u zemlji 30 cm i 30 cm na zraku. Sve spojeve trake u
zemlji zaliti olovom i premazati bitumenom.

2.7.7. ISPITIVANIJE, MJERENJE I ODRZAVANIJE

Po zavrSetku objekta izvrSiti detaljan pregled dostupnih dijelova uzemljenja i gromobranske
instalacije, kao i zavrSno mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivata. Mjerenje otpora
rasprostiranja izvoditi U - I metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljiva¢. Podatke obavezno
unijeti u gradevinski dnevnik.

Instalacije uzemljenja obavezno pregledati dva puta godiSnje, te izdati dokaz kvalitete o
izmjerenom uzemljenju, takoder je potrebno izvrsiti kontrolu uzemljenja nakon svakog udara
groma ili rekonstrukcijskih zahvata, te izvrSiti mjerenje i izdati dokaz kvalitete.

Ispitni protokoli elektricne instalacije ili zapisnik o izvrSenom mjerenju i ispitivanju elektri¢nih
instalacija i ugradene opreme treba sadrZavati:

» Potvrdu o kvaliteti ugradene opreme

» Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju el. instalacije

» Zapisnik o izvrSenom mjerenju izolacijskog optora el.instalacije (tip i broj mjernog
instrumenta, napon mjerenja, mjerno podrucje, broj izvrSenih mjerenja, za svaki strujni
krug napisati tip kabela, presjek istog, te izmjereni izolacijski otpor s ocjenom
ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

» Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora pogonskog — zaStitnog uzemljenja (tip i broj
instrumenta, mjerna metoda, meteoroloski uvjeti, vrsta terena, nacin izvedbe uzemljenja,
broj izvrSenih mjerenja, za svaki stup izmjeriti otpor uzemljenja te ocjenu
ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

» Zapisnik o izvrSenoj provjeri ispravnosti zaStite od indirektnog dodira s automatskim
iskljuCivanjem napajanja (tip i broj instrumenta, sistem zastite, broj izvrSenih mjerenja, za
svaki strujni krug od izvora do stupa navesti nazivnu struju zastitnog uredaja In, napon
faznog vodica prema zemlji Uo, impedanciju petlje kvara Zsm, struju kvara la=Uo/Zsm i
vrijeme isklapanja iz t/I karakteristike uredaja ta. Dati ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE
ZADOVOLJAVA)

2.8. UVIJETI ZAIZVODENJE

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvodacCa da se pri izradi
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrZavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrZe neke elemente koji
nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.

2.8.1. OPCIUVIJETI

Prije pocCetka izvodenja radova osigurati izvedbenu dokumentaciju za izvodenje radova. Osigurati
projektantski i strucni nadzor nad izvodenjem radova.
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Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloZenim nacrtima, troSkovniku, tehniCkom opisu,
ovim uvjetima i vaZe¢im tehnickim propisima navedenim u poglavlju ovog projekta, prikazu
tehnickih rjeSenja i primijenjenih propisa za zastitu na radu i zastitu od poZara.

Svi materijali upotrijebljeni za ovu instalaciju moraju biti standardne kvalitete i izradeni prema
vazeCim standardima HRN, EN, VDE, DIN ili drugi.

Prije pocetka radova, izvodac je duZan detaljno se upoznati sa projektnom dokumentacijom i sve
eventualne primjedbe blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru.
Investitor je duZan tijekom Ccitave izgradnje objekta osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem
radova. Izvodac je duZan prije poCetka radova provjeriti projekt na objektu. Ukoliko se tijekom
gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjem ili manjim izmjenama projekta,
izvoditelj je duZan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera. Ovaj ¢e po potrebi
upoznati i projektanta s predloZenom izmjenom i traZiti njegovu suglasnost. Na osnovu projekta
izvoditelj ce obiljeZiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa ¢e tek po pregledu i
dobivanju suglasnosti od strane nadzornog inZenjera poceti sa radom. Tijekom izvodenja radova
izvoditelj je duZan sva nastala odstupanja trase od onih predvidenih projektom unijeti u projekt, a
po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.

Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj je duZan voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim
podacima koji ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i primjedbe, kako od strane nadzornog
inZenjera tako i od strane izvoditelja moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova
izvoditelj garantira dvije godine racunajuci od dana prijema objekta. Sve kvarove i oStecenja koji
bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene loSih materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je
duZan otkloniti bez prava na naknadu. PuStanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon
obavljenog tehnickog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

2.8.2. TEHNICKI UVJETI

2.8.2.1. Polozaj elektroenergetskog kabela u odnosu na ostale komunalne instalacije

a) Paralelno vodenje:

Minimalna udaljenost drugih objekata od najbliZe cijevi/energetskog kabela:
- energetski kabeli 10 kV pokraj drugih energetskih kabela 0,15 m
- energetski kabeli 35 kV pokraj drugih energetskih kabela 0,20 m
- energetski kabeli iznad 10 kV pokraj signalnih 0,20 m
- energetski kabeli 10 kV pokraj telefonskog 0,50 m
- energetski kabeli 20 i 35 kV pokraj telefonskog 1,00 m
- plinovod do 4 bara 0,50 m
- plinovod iznad 4 bara 1,50 m
- toplovod / vrelovod 2,00 m
- parni dalekovod 1,00 m
- vodovodni cjevovod 0,50 m
- vodoopskrbni magistralni cjevovod 1,50 m
- kanalizacijska cijev 0,50 m
- magistralni kanalizacijski cjevovod 1,50 m

b) KriZanje:
- minimalne udaljenosti od svih komunalnih instalacija 0,50 m

Uz gore navedene udaljenosti pridrZavati i svih drugih uvjeta iz dokumenta Tehnicki uvjeti za
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV (HEP Vjesnik, Bilten
br.130)

2.8.2.2. Polozaj komunikacijskog kabela u odnosu na ostale instalacije
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PoloZaj komunikacijskog kabela prema elektroenergetskim i drugim komunalnim instalacijama
odreduje se sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Najmanje udaljenosti kod medusobnog pribliZavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog
kabela s bakrenim vodi¢ima i najbliZeg podzemnog elektroenergetskog kabela, ovise o nazivhom
naponu elektroenergetskog kabela i propisane su u Tablici 3. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima
nije moguce posti¢i potrebno je primijeniti odgovarajuce zastitne mjere.

Tablica 5.
Nazivni napon podzemnog elektroenergetskog kabela Udaljenost
Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5m
Kabel nazivnog napona od 10 kV do 35 kV 1,0m
Kabel nazivnog napona veéeg od 35 kV 2,0 m

Zastitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zasStitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na
odgovaraju¢i nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog
materijala (Zeljezo i sl.), a polucijevi za elektroniCke komunikacijske kabele od nevodljivog
materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zaStitnih cijevi ili polucijevi mora biti
najmanje 1,5 puta ve¢i od vanjskog promjera kabela. U sluCaju elektroenergetskog kabela
nazivnog napona veceg od 35 kV potrebno je izmedu kabela postaviti odgovarajucu toplinsku
izolaciju. U slucaju primjene zaStitnih mjera, minimalna udaljenost izmedu kabela ne smije biti
manja od 0,3 m.

Najmanje udaljenosti izmedu postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i
stupa novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda i propisane su u
Tablici 3.

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce postic¢i, komunikacijski kabel potrebno je na
dionici na kojoj nije moguce udovoljiti uvjetima iz Tablice 4. dodatno zastititi primjenjujuci
odgovarajuce zastitne mjere.

Tablica 6.
Nazivni napon EE voda Udaljenost
Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0m
Vod nazivnog napona do 35 kV 50m
Vod nazivnog napona 110 kV 10,0 m
Vod nazivnog napona 220 kV 15,0 m
Vod nazivnog napona 400 kV 25,0 m

Najmanja okomita udaljenost izmedu najniZeg vodica elektroenergetskog voda i nadzemnog
elektronickog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima treba biti veca od vrijednosti
propisanih u Tablici 5. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i potrebno je na
dionici na kojoj nije moguce udovoljiti uvjetima iz Tablice 5. izvrSiti izmicanje ili podzemno
kabliranje postojece trase elektronickog komunikacijskog kabela.

Tablica 7.
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Nazivni napon EE voda Udaljenost
Vod nazivnog napona 1 kV do 35 kV 2,0 m
Vod nazivnog napona 35 kV do 110 kV 3,0 m
Vod nazivnog napona 220 kV 4,0 m
Vod nazivnog napona 400 kV 5,5m

U slucaju paralelnog vodenja ili pribliZavanja trasi elektronickog komunikacijskog kabela drugih
podzemnih ili nadzemnih objekata, gdje je udaljenosti manja od udaljenosti propisanih u Tablici 6,
investitor mora zatraZiti suglasnost vlasnika tih objekata.

Tablica 8.
Red. broj VRSTA OBJEKTA Uda(lrlr‘f;“’“
1. Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) 5
2. Udaljenost od uporista nadzemnih kontaktnih vodova 1
3. Udaljenost od uporista elektroenergetskih vodova do 1kV 1
4. Udaljenost od uporista nadzemnih telekomunikacijskih kabela 1
5. Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1
6. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1
7. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera veceg od 200 mm 2
8. Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1
9. Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa 2
10. Udaljenost od plinovoda s tlakom ve¢im od 10 MPa izvan gradskih naselja 5
11. Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom 10
12. Udaljenost od tracnica tramvajske pruge 1
13. Udaljenost od gradevnog pravca zgrada u naseljima 0,6
14. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 2
15. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona 0,5
16. Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona 1
17. Udaljenost od energetskog kabela napona veceg od 35 kV 2
18. Udaljenost od stabala drveca i zZivih ograda 2
U Osijeku, studeni 2017. Projektant:

dr. sc. Damir BlazZevi¢, dipl.ing.el.

L e

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
dipling.el.

E2121 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i U Osiieku. studeni 2017
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. Jexd, ’
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 Str. 68
Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. )
BROJ PROJEKTA: GP 04-12/17
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
GRADEVINA: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoCnom i

zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

3. TEHANICKA SVOJST VA
BITNA ZA GRADEVINU

PROJEKTANT: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

U Osijeku, studeni 2017.




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i

za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br.

U Osijeku, studeni 2017.

Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. Str. 69

3. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRADPEVINU

3.1. OPCENITO

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) svaka gradevina, ovisno o namjeni, mora biti
projektirana i izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima koji
utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju
gradevina ili utjeCu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i posebnim propisima.

3.2. MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Projektirane elektri¢ne instalacije u tijeku gradenja i koriStenja, svojim karakteristikama i na¢inom
izvedbe ne mogu djelovati na mehanicku otpornost i stabilnost gradevine, tj. prometnice.

3.3. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Za slucaj potrebe iskljuCenja instalacije i njenog odrZzavanja u razdjelnim ormarima predvidena je
ugradnja odgovarajucih rastavno-osigurackih naprava.

Rastavno-osiguracke naprave dimenzionirane su za predvideno opterecenje i posjeduju
odgovarajucu rastavnu sposobnost, sukladno priloZenim jednopolnim shemama.

U svrhu zaStite od razlike potencijala, projektirana je instalacija temeljnog uzemljivaca, glavna
sabirnica za izjednacenje potencijala, instalacija galvanskog povezivanja metalnih masa i sustava
zastite od djelovanja udara munje.

Sva ugradena oprema treba biti u skladu sa zadanim posebnim uvjetima gradnje. Elektricni kabeli,
vodovi i oprema zaSticeni su od prevelikih toplinskih naprezanja osigura¢ima koji osiguravaju
upotrebu u okviru nazivnih vrijednosti.

3.4. HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZASTITA OKOLISA

Elektrotehnicke instalacije ne utjeCu nepovoljno na okoli§ i zdravlje ljudi. Elektromagnetsko
zraCenje instalacija u skladu je s propisima i dozvoljenim vrijednostima.

Instalacija je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu
ili zdravlje i sigurnost radnika ili korisnika te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno
velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.
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Za rasvjetu prometnica odabrana su energetski uCinkovita rasvjetna tijela u LED izvedbi sa
snopom svjetlosti usmjerenim prema tlu te minimalnim vodoravnim (90°) rasapom svjetlosti.
Odabrana rasvjetna tijela i projektirano rjeSenje rasvjete u skladu je sa Zakonom o zastiti od
svjetlosnog oneciScenja (NN 114/11).

3.5. SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Instalacija (cestovna rasvjeta) je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektric¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Zastita od ugroZavanja zdravlja i Zivota ljudi od elektricnog udara postiZe se primjenom:

 zaStitnih mjera oda direktnog dodira
 zaStitnih mjera od indirektnog dodira
* izjednaCavanjem potencijala metalnih masa

3.6. ZASTITA OD BUKE

Instalacija (cestovna rasvjeta) je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje
se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

Projektirane elektri¢ne instalacije ne emitiraju buku niti vibracije.

3.7. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANJE TOPLINE

Instalacije za osvjetljenje projektirane su tako da koliCina energije koju zahtijevaju ostane na
niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjeStaja gradevine.

Za rasvjetu prometnice odabrana su energetski uCinkovita rasvjetna tijela u LED izvedbi tako da
koriste Sto je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Elektricna instalacija projektirana je racionalno uz optimalno predvidenu snagu troSila sa
automatskom regulacijom snage u 5 karakteristicnih tocaka/3 razine programiranom prema
uputama u projektu DDF2 (ukupna uSteda 32°). Elektri¢ne instalacije ne apsorbiraju niti zrace
toplinskom energijom.

3.8. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Instalacije su projektirane tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno je zajamceno
sljedece:

* mogucnost ponovne uporabe ili mogucnost reciklaZze gradevine, njezinih materijala i
dijelova nakon uklanjanja
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» trajnost gradevine i instalacija
» uporaba okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.
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4. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zaStiti na radu objavljenog u NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, daje se
sljedeci prikaz primijenjenih pravila zastite na radu:

4.1. PRIMIJENJENI PRAVILNICI I ZAKONI:

4.1.1
4.1.2
4.13
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15
4.1.16

4.1.17

4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21
4.1.22
4.1.23
4.1.24
4.1.25
4.1.26

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, NN 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

pravilnik mjernim jedinicama (NN 88/15)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12, NN 80/13)
Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14, NN 95/15, NN 102/15)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN
33/10)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i
gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o nacinu i wuvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

HRN EN 50083-1/2002 Instalacije kabelske distribucije

Pravilnik o nacCinu i uvjetima pristupa i zajedniCkog KkoriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mreZu poslovnih i
stambenih zgrada (NN 155/09)

HRN EN 50083-1/2002 Instalacije kabelske distribucije

HRI CEN/TR 13201-1:2015 Cestovna rasvjeta 1. dio

HRN EN 13201-2:2016 Cestovna rasvjeta 2. dio

HRN EN 13201-3:2016 Cestovna rasvjeta 3. dio

HRN EN 13201-4:2016 Cestovna rasvjeta 4. dio

HRN EN 13201-5:2016 Cestovna rasvjeta 5. dio

CIE 88:2004 — Rasvjeta tunela i podvoZnjaka

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (HEP 2007. g.)
Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1-400 kV (SLI. 51/73, 65/88 i NN 24/99)
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4.2,

TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Da bi elektricna instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima Sto ih
utvrduju Pravila zaStite na radu, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvodac radova, uz
Zakon o zastiti na radu, tokom izgradnje treba strogo pridrZavati.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.29

4.2.10

4.2.11

Izgradnju predmetne instalacije, udaljenosti od drugih paralelno vodenih komunalnih
instalacija i kriZanja sa drugim komunalnim instalacijama izvesti u skladu sa Pravilnikom
o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i
gradevine (NN 75/13).

Izgradnju predmetne instalacije, udaljenosti od drugih paralelno vodenih komunalnih
instalacija i kriZanja sa drugim komunalnim instalacijama izvesti u skladu s Tehnickim
uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV
(HEP Vjesnik, Bilten broj 130.)

Betonske i armirano betonske konstrukcije, izgraditi u skladu s Tehni¢kim propisima za
betonske konstrukcije (NN 101/05). Lijevano Zeljezni poklopci zdenaca u skladu sa EN
124.

PEHD dvoslojne korugirane cijevi u skladu s EN 50086-1 i EN 50086-2-4.

Duz cijele trase poloZiti uzemljiva€ od FeZn trake 25x4 u tlo. Sve metalne mase povezati
na uzemljivac.

Prilikom iskopa rova za polaganja posebnu paznju posvetiti kriZanjima rova sa drugim
komunalnim instalacijama, te iskop oko tih zona obaviti ru¢no.

Posebnu paZnju treba posvetiti radovima u rovu i jamama za temelje zbog mogucnosti
prisustva plina u rovovima i jamama. Ne upotrebljavati grijaca tijela sa otvorenim
plamenom, ni druge moguce izvore zapaljenja.

Prilikom uporabe izgradene predmetne instalacije i rada na dijelovima trase uvijek treba
koristit zaStitna radna sredstva i postupati prema pravilima za rad na siguran nacin.
Sukladno Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) i normama
na koje pravilnik ukazuje, zaStita od elektriCnog udara osigurava se prema HRN HD
60364-4-41: 2007., tj. da svi neizolirani dijelovi elektricne instalacije koji mogu biti pod
naponom, smjeSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice, sve sa propisanim
stupnjem elektricne i mehanicke zastite, kao i izborom odgovarajucih kabela sa propisanim
nac¢inom polaganja. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena
samo u razvodnim kutijama, kuciStima aparata i u razdjelniku. Na vratima razdjelnika
treba obavezno nalijepiti oznaku "OPREZ VISOKI NAPON".

Instalacija se izvodi kabelima tipa PP, PP-Y, PP00, XP0O, prema normama HRIN N. C5 220
i HRN N. C3.220. Instalacijske cijevi i kutije prema normama HRN N. E1. 008 i HRN N.
E1. 101, 112. Prikljucnice po objektu su odabrane prema vaZe¢im normama HRN N. E3
624 za tropolne priklju¢nice, a HRN N. E3 620 za jednopolne prikljucnice.

Prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) i normama na
koje pravilnik ukazuje, zaStita od elektricnog udara predvidena je sukladno HRN HD
60364-4-41: 2007. Nadstrujna zastita i zaStita od toplinskih uCinaka vrsi se odabiranjem
zastitnog uredaja, odnosno osigurac¢a prema normama HRN HD 384.4.42 S1: 1999 i HRN
HD 384.4.43 S2: 2002, Cime je onemoguceno povecanje temperature vodica u kabelu
iznad dozvoljene.

Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodica i zaStitnih uredaja, odnosno presjeci
vodova su odabrani prema maksimalnim snagama KS i kontrolirani obzirom na dozvoljeni
pad napona. Sva instalacija predvidena je sustavom troZilnih odnosno Ccetvero i
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4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

peteroZilnih kabela gdje se treca, odnosno Cetvrta ili peta Zila na jednom kraju spaja na
zastitni kontakt prikljucnog uredaja, a na drugom kraju na zastitnu sabirnicu u razdjelniku.
U razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti Ce se vijak za uzemljenje i spojiti
na zaStitnu sabirnicu.

Trajno dopustene struje vodica i kabela, kao i vanjski utjecaji na el. razvod primjenjuju se
prema normi HRN HD 384.5.523 S2: 2002.

Stupanj zaStite el. opreme u razdjelnicima ostvaren je pomocu zaSticenih kuciSta prema
normi HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, a mjesto za brojilo prema normi HRN. N. B2. 920
i granskim normama HEP-a.

Zastita el. instalacije od prenapona, za slucaj povezivanja el. instalacije sa
gromobranskom, izvesti Ce se na nivou cijele gradevine katodnim odvodnicima prenapona,
0,5kV prema VDE 0675. Katodni odvodnici biti ¢e postavljeni u glavnom razdjelniku
izmedu faznih vodica i zastitne sabirnice, te izmedu nul vodica i zaStitne sabirnice.
Gradevina se §titi od praznjenja atmosferskog elektriciteta odgovaraju¢om gromobranskom
instalacijom na nacCin da se stupovi javne rasvjete povezuju preko zemljovoda na
uzemljiva€ poloZen u tlu. Za osnovne elemente instalacije koriste se slijede¢i presjeci
trake:

- zemljovodi - FeZn 25x4 m

- temeljni uzemljivac - FeZn 25x4 mm

Otpore rasprostiranja uzemljivaca odrediti prema HRN HD 60364-5-54: 2007, i HRN EN
62305.

Rasvjeta je projektirana u skladu sa preporukama HRI CEN/TR 13201-1:2015, HRN EN
13201-2:2016, HRN EN 13201-3:2016, HRN EN 13201-4:2016, HRN EN 13201-5:2016 i
CIE 88:2004.

Kod radova na iskopu rova, obavezno ograditi i oznaciti poloZaj rova tako da bi bio vidljiv
pjeSacima, biciklistima i drugim sudionicima u prometu. Na dijelu otvorenog rova
osigurati dovoljan broj pjeSackih montaznih prijelaza.

Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti
efikasnost zastite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti
otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednacenja potencijala, te o svim potrebnim
ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:

dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o zaStiti od poZara objavljenog u NN 92/10, daje se sljede¢i prikaz
primijenjenih pravila zaStite od poZara:

5.1.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20
5.1.21
5.1.22

5.1.23

5.2.

PRIMIJENJENI PRAVILNICI I ZAKONI:

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, NN 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12, NN 80/13)
Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14, NN 95/15, NN 102/15)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

TehnicCki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN
33/10)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i
gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o mnacinu i wuvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 63/16)

HRN EN 50083-1/2002 Instalacije kabelske distribucije

HRI CEN/TR 13201-1:2015 Cestovna rasvjeta 1. dio

HRN EN 13201-2:2016 Cestovna rasvjeta 2. dio

HRN EN 13201-3:2016 Cestovna rasvjeta 3. dio

HRN EN 13201-4:2016 Cestovna rasvjeta 4. dio

HRN EN 13201-5:2016 Cestovna rasvjeta 5. dio

CIE 88:2004 Rasvjeta tunela i podvoznjaka

Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35
kV (HEP Vjesnik, Bilten broj 130)

Tehnicki uvjeti i upute za izgradnju niskonaponske mreZe sa samonosivim kabelskim
snopom — L. izmjene i dopune (Bilten HEP -a br. 118)

TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Da bi EK infrastruktura nakon dovrSenja zahvata u cjelini zadovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju
Pravila zaStite na radu, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvodac radova uz Zakon o
zastiti na radu, tokom izgradnje treba strogo pridrZavati.

5.1.1.

Izgradnju predmetne instalacije, udaljenosti od drugih paralelno vodenih komunalnih
instalacija i kriZanja sa drugim komunalnim instalacijama izvesti u skladu s Tehnickim
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5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV
(HEP Vjesnik, Bilten broj 130.)

PEHD dvoslojne korugirane cijevi u skladu s EN 50086-1 i EN 50086-2-4.

Duz cijele trase poloZiti uzemljiva€ od FeZn trake 25x4 u tlo. Sve metalne mase povezati
na uzemljivac.

Prilikom iskopa rova za polaganja posebnu paznju posvetiti kriZanjima rova sa drugim
komunalnim instalacijama, te iskop oko tih zona obaviti ru¢no.

Posebnu paZnju treba posvetiti radovima u rovu i jamama za temelje zbog mogucnosti
prisustva plina u rovovima i jamama. Ne upotrebljavati grijaca tijela sa otvorenim
plamenom, ni druge moguce izvore zapaljenja.

Prilikom uporabe izgradene predmetne instalacije i rada na dijelovima trase uvijek treba
koristit zaStitna radna sredstva i postupati prema pravilima za rad na siguran nacin.
Sukladno Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) i normama
na koje pravilnik ukazuje, zaStita od elektriCnog udara osigurava se prema HRN HD
60364-4-41: 2007., tj. da svi neizolirani dijelovi elektricne instalacije koji mogu biti pod
naponom, smjeSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice, sve sa propisanim
stupnjem elektricne i mehanicke zaStite, kao i izborom odgovarajucih kabela sa propisanim
nac¢inom polaganja. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena
samo u razvodnim kutijama, kuciStima aparata i u razdjelniku. Na vratima razdjelnika
treba obavezno nalijepiti oznaku "OPREZ VISOKI NAPON".

Instalacija se izvodi kabelima tipa PP, PP-Y, PP00, XP0O, prema normama HRN HD 603
S1. Instalacijske cijevi i kutije prema normama HRN N. E1. 008 i HRN N. E1. 101, 112.
Prikljucnice po objektu su odabrane prema vaze¢im normama HRN N. E3 624 za tropolne
prikljucnice, a HRN N. E3 620 za jednopolne prikljucnice.

Prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) i normama na
koje pravilnik ukazuje, zaStita od elektricnog udara predvidena je sukladno HRN HD
60364-4-41: 2007. Nadstrujna zastita i zaStita od toplinskih ucCinaka vrsi se odabiranjem
zastitnog uredaja, odnosno osigurac¢a prema normama HRN HD 384.4.42 S1: 1999 i HRN
HD 384.4.43 S2: 2002, Cime je onemoguceno povecanje temperature vodica u kabelu
iznad dozvoljene.

Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodiCa i zaStitnih uredaja, odnosno presjeci
vodova su odabrani prema maksimalnim snagama KS i kontrolirani obzirom na dozvoljeni
pad napona. Sva instalacija predvidena je sustavom troZilnih odnosno Cetvero i
peteroZilnih  kabela gdje se tre¢a, odnosno Cetvrta ili peta Zila na jednom kraju spaja na
zastitni kontakt prikljunog uredaja, a na drugom kraju na zaStitnu sabirnicu u
razdjelniku. U razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ¢e se vijak za
uzemljenje i spojiti na zastitnu sabirnicu.

Trajno dopustene struje vodica i kabela, kao i vanjski utjecaji na el. razvod primjenjuju se
prema normi HRN HD 384.5.523 S2: 2002.

Stupanj zastite el. opreme u razdjelnicima ostvaren je pomocu zasti¢enih ku¢iSta prema
normi HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, a mjesto za brojilo prema normi HRN. N. B2. 920
i granskim normama HEP-a.

Zastita el. instalacije od prenapona, za sluCaj povezivanja el. instalacije sa
gromobranskom, izvesti ¢e se na nivou cijele gradevine katodnim odvodnicima prenapona,
0,5kV prema VDE 0675. Katodni odvodnici biti ¢e postavljeni u glavnom razdjelniku
izmedu faznih vodica i zaStitne sabirnice, te izmedu nul vodica i zasStitne sabirnice.
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5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

Gradevina se Stiti od praznjenja atmosferskog elektriciteta odgovaraju¢om gromobranskom
instalacijom na nacin da se stupovi javne rasvjete povezuju preko zemljovoda na
uzemljiva€ poloZen u tlu. Za osnovne elemente instalacije koriste se slijede¢i presjeci
trake:

- zemljovodi - FeZn 25x4 mm

- temeljni uzemljivac - FeZn 25x4 mm

Otpore rasprostiranja uzemljivaca odrediti prema HRN HD 60364-5-54: 2007, i HRN EN
62305.

Rasvjeta je projektirana u skladu sa preporukama HRI CEN/TR 13201-1:2015, HRN EN
13201-2:2016, HRN EN 13201-3:2016, HRN EN 13201-4:2016, HRN EN 13201-5:2016 i
CIE 88:2004.

Kod radova na iskopu rova, obavezno ograditi i oznaciti poloZaj rova tako da bi bio vidljiv
pjeSacima, biciklistima i drugim sudionicima u prometu. Na dijelu otvorenog rova
osigurati dovoljan broj pjeSackih montaznih prijelaza.

Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti
efikasnost zaStite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti
otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednaCenja potencijala, te o svim potrebnim
ispitivanjima izdati pravovaljane dokaze kvalitete i protokole.

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:

dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

OPCI UVJETI

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta, i kao takvi obavezuju investitora i izvodaca, da se pri
izradi projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrZavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrZe neke
elemente koji nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za
izvodenje radova.

Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehnickom opisu u projektu,
vazecCim hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, (eventualne gradevinske promjene, te
promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti
pismena suglasnost projektanta, kao i nadzornog inZenjera.

IzvodacC je duZan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

Sav materijal koji se upotrijebio mora odgovarati hrvatskim normama. Po donoSenju

materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo
stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji
se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera, mora ga skinuti s
objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duZan o svom trosku ispraviti.

Prije nego se pride polaganju vodova, mora se prema projektu izvrSiti tono razmjeravanje
i obiljeZavanje, te naznaciti mjesta postavljanje ormara, temelja, kao i poloZaj u odnosu na
druge instalacije.

Vodovi se polaZzu po naznacenoj trasi u planu instalacija. Obratiti paznju na horizontalno
trasiranje kao i na visinsko postavljanje stupova.

Kod polaganja kabela voditi racuna o minimalnim udaljenostima od ostalih instalacija.

Pri odmotavanju kabela s kolotura, paziti da se kabel ne usjece i da se ne oStecuje izolacija
kabela.

Nulti i zaStitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih
vodova. U elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama, razdjelnicima i
kabelskim spojnim glavama.

Da bi se omogu¢ilo nesmetano spajanje vodica u kutijama, prekidacima, svjetiljkama i
priklju¢nicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10 - 15 cm.

Postovati zahtjeva za paralelno vodenje i kriZzanja s drugim NN, VN elektrotehnickim
instalacijama i telekomunikacijskim vodovima..

Zastitne uredaje, sklopnike i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na
tehnicku ispravnost.

Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni

odgovaraju¢im oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni

graviranim natpisnim ploc¢icama.

Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi racuna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi
i/ili dijelovi objekta.
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6.1.18.

6.1.19.

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

6.1.24.

6.2.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se iskljucivo stezaljkama odgovarajuceg
presjeka.

Kod polaganja kabela treba se pridrZavati propisanog radijusa savijanja.

Kabele za upravljanje i napajanje uredaja za zaStitu od poZara izvesti s vatrootpornom
izolacijom od 90 min.

Za vrijeme izvodenja radova izvodac je duZan voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopcenja, kako od strane
nadzornog inZenjera, projektanta, tako i od strane izvodaca, moraju se unijeti u dnevnik.
Tijekom izvodenja radova izvodac¢ je duZan sva nastala odstupanja trase od onih
predvidenih projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova treba investitoru predati
projekt stvarno izvedenog stanja.

Za ispravnost izvedenih radova izvodac¢ garantira dvije godine racunaju¢i od dana prijema
gradevine. Sve kvarove i oStecenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene
loSih materijala ili nesolidne izvedbe, izvodaC je duZan otkloniti bez prava na naknadu.
Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog pregleda
i dobivanja uporabne dozvole.

Investitor je duZan tijekom Citave izgradnje objekta osiguravati strucni nadzor nad
izvodenjem radova.

DOKAZ KVALITETE, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO

PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Dokaz kvalitete ugradene opreme, cijevi i kabela

(HRN HD 603 S1 — Distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1 kV; HRN HD 60364-5 —
Niskonaponske elektricne instalacije, Odabir i ugradba elektricne opreme-Odvajanje,
sklapanje i upravljanje, EN 50086-1 — Specification for conduit systems for cable
management, EN 50086-2-4 — Conduit Systems, Cable management underground).

Dokaz kvalitete o izvrSenom mjerenju otpora uzemljenja

(HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje).
Dokaz kvalitete o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

(HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje).
Dokaz kvalitete o izvrSenom mjerenju otpora petlje kvara na pojedinim priklju¢nim
mjestima

(HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje).
Dokaz kvalitete o izvrSenoj kontroli efikasnosti zasStite od dodirnog napona

(HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje) .
Dokaz kvalitete o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

(HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje).
Dokaz kvalitete o ispitivanju neprekinutosti prihvatne mreZe i odvoda gromobranske
instalacije

(HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje).
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6.3. MIJERENJA, DOKAZI KVALITETE, INSPEKCIJSKI PREGLEDI

6.3.1. Najmanje jedanput mjesecno izvrsiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti
mjere za otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka.

6.3.2. Najmanje dva puta godiSnje izvrSiti funkcionalno ispitivanje te izvrSiti popravak ili
zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

6.3.3. Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon
svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva elektricne instalacije
ili izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog
nadzora.

6.3.4. Dokumentaciju o pregledima i ispitivanjima te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i
drugu dokumentaciju o odrZavanju elektricne instalacije duZan je trajno Cuvati vlasnik
gradevine.

6.3.5. O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te ispitivanju elektricne
instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrZavati podatke sukladno zahtjevima norme
HRN HD 60364-6 (HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio:
Provjeravanje).

6.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

6.4.1. Vijek uporabe projektirane gradevine procjenjuje se na 25 godina.

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:
dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

L &kucf
gy o

E2121 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i U Osiieku. studeni 2017
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. Jexd, ’
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 Str. 84
Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. )
BROJ PROJEKTA: GP 04-12/17
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
GRADEVINA: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoCnom i

zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

7. PROGRAM ZASTITE
OKOLISA

PROJEKTANT: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.

U Osijeku, studeni 2017.




Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

INTECCO d.o.0. Osijek Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i U Osiieku. studeni 2017
za inZenjering, tehnic¢ko savjetovanje i gradnju |zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. Jexd, ’
Biljska cesta 37, 31000 Osijek 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el. Str. 85

7. PROGRAM ZASTITE OKOLISA

Prema zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17).

Tijekom izgradnje predmetnog objekta sprijeCiti raznoSenje i rasipanje gradevinskog materijala, a
eventualno oneciS¢enje povrSine duZ trase izgradnje ocistiti od materijala koji su nastali kao
posljedica gradnje.

Nakon zavrSetka radova, a prije zakazivanja tehni¢kog pregleda potrebno je sav koriSteni pojas,
sve povrSine na koje se utjecalo postupkom izgradnje (kopanje, odlaganje materija, odlaganje
zemlje iz iskopa) vratiti u prvobitno stanje. Po zavrSetku radova zatrpavanje rova izvesti prema
vaZeCim tehnickim propisima. Trasu rova u zelenoj povrsini nakon zatrpavanja rova i saniranja
zaravnati i zatraviti. Trasu rova u nogostupu i/ili prometnici dovesti u prvobitno stanje. U tijeku
izvedbe radova, a nakon zavrSetka svake faze, gradiliSte je potrebno ocistiti, sakupiti smece i sav
otpadni materijal i odvesti ga na za to predvidenu deponiju.

Sve radove na uklanjanju otpadnog materijala sa gradiliSta, tijekom i nakon izgradnje objekta,
obradi i predobradi, internom prijevozu, priviemenom skladiStenju i zbrinjavanju otpada obavljati
u skladu s: Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom NN 38/08 i ostalim zakonskim
propisima kojima je propisano postupanje s otpadom.

Elektrotehnicke instalacije u toku eksploatacije nece utjecati na zagadenje okoliSa.

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:
dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
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8. PRORACUN

8.1. INSTALIRANO OPTERECENJE

Za rasvjetu prometnice predviden je jedan prikljucak (OMM).
Pregled instaliranog opterecenja dan je u sljedecoj tablici:

Tablica 9. Pregled instaliranog opterecenja

Rb Naziv Razdjelnica 1F/3F Instalirana snaga (P;) (kW)
CESTOVNA
1 RASVIETA +OCR 3 6,225

U svrhu proracuna pogledat cemo najnepovoljnije slucajeve za razdjelnik, a to su:

1. Ormar + OCR — R-45 (stup)
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U Osijeku, studeni 2017.

8.2. ODABIR PRESJEKA VODICA I NADSTRUJNE ZASTITE

Radna karakteristika uredaja koji Stiti elektri¢ni vod od preoptere¢enja mora udovoljavati ovim
uvjetima (prema HRN HD 384.4.43 S2: 2002):
1)1, <1,<I
2) I, <1,45-1.

gdje su:

Is — struja za koju je strujni krug projektiran

I, — trajno podnosiva struja vodica ili kabela (prema HRN HD 384.4.43 S2: 2002 i
prema preporukama proizvodaca)

I, — nazivna struja zastitnog uredaja
I, — struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje

Na osnovu prethodnih uvjeta odabrani su slijedeci presjeci glavnih napojnih vodica:

- napojni vod (SPMO — OCR)
- napojni vod (OCR — R-45)

- strujni krugovi rasvjete (u stupu)

Kabel NA2XY odgovara kabelu oznake XPOO/A.

XPOO/A 4x35 mm*
XPOO/A 4x25 mm?

PP00-Y 3x1,5 mm®

Za nadstrujnu zastitu i zastitu od kratkog spoja, poStujuci zahtjeve na selektivnost odabrani su
sljedeci osiguraci i zaStitni prekidaci:

- napojni vod (SPMO - OCR)
- napojni vod (OCR — R-45)

3xNVO-00-35A
3xNVO-00-20A

- strujni krugovi rasvjete (u stupu) 10A; B
Tablica 10. Tablica strujnog optere¢enja (OCR):
Dionica kabela Tip kabela Presjek | Nazivnastr. | Faktor | Faktor [ Dozv. stt. | Osigur. | Tip Pv | cos | Napon| Pogonska | Uvjetl [ Uvjet2
od do [mm2] | kab.I[A] [ polag. | temp. | Id[A] Io[A] | Osig. | [kW] | f [V] | strujaln[A] |[In<lo<Id| 12<1.45Id
SPMO| OCR XPOO/A 35 134.0 1.00 | 1.00 134.0 35 NV | 11.04 | 0.95| 400 16.8 DA DA
OCR | R45 XP00/A 25 112.0 1.00 | 1.00 112.0 20 NV | 29251095 400 44 DA DA
R-45 pvijetiljka PP00-Y 1.5 20.0 1.00 | 1.00 20.0 10 B 0.075 [ 0.95| 230 0.3 DA DA
Tablica 11. Tablica prikaza zastite od kratkog spoja (OCR):
Dionica kabela [ Napajanje | Presjek | Vodi¢ | Duzina | R Ro X Xo |Osig.| Tip |Napon| Ikl 1k3 XR | k Iu Max. dozv. | Stvarno vrij. | Max. dozv. Uvijet Uvjet
od | do T/G | [mm2] |AVCu| [m] | mQ] | [mQ] | [mQ] | mQ] | [A] |Osig.| V] | [A] | [A] [A] | Tdks[s] | isklj.Ti[s] | Td[s] |Tdks>Ti|Td>=Ti
SPMO| OCR T 35 Al 10 89 21.6 10.6 19.0 35 | NV | 400 | 11676 | 18328 | 1.19 1 25920 0.0 0.01 5 DA DA
OCR | R45 T 25 | Al | 540 | 6830 | 12776 | 563 | 7505 | 20 | NV [ 400 | 237 | 371 [o008 | 1 | 524 61.1 0.01 02 DA DA
R-45 pvijetiljk: T 15 Cu 11 1386 | 549.1 9.8 88 10 B 230 223 - 0.07 1 - 0.2 0.01 0.2 DA DA
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8.3. KONTROLA PADOVA NAPONA

Kako je prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) i normi
HRN HD 384.5.52 S1: 1999; u toci 525 granice dozvoljenog pada napona nisu jasno odredene
(stavka u '"razmatranju") odredivanje pada napona vrSit ¢e se prema odredbama priznatih
tehnickih pravila ("Pravilnik o tehnickim normativima za niskonaponske elektricne instalacije» —
SL br. 53/88) tj. dozvoljeni pad napona ( s obzirom na nazivni napon instalacije) izmedu tocke
napajanja el. instalacije i bilo koje druge tocke ne smije biti veci:

- zarasvjetu 3 %, za ostala troSila 5 % pri napajanju iz mreZe niskog napona
- zarasvjetu 5 %, za ostala troSila 8 % pri napajanju iz trafostanice (primar na v. n.)

Za duljine voda >100 m dozvoljava se povecanje od 0,005 % po metru, ali najvise 0,5 %.

Pad napona u postocima je u jednofaznim krugovima rasvjete i uticnica pri 20 C°

L _2:1-Pp-10°
U*-4
gdje je
1 — duljina linije u m
p - specificni otpor vodia: =0,01793 mm*m za bakar
=0,02874 mm*m za aluminij
P —snaga u Kw
U — napon u voltima
A — presjek u mm?

Za 230 V i s uvrStenim konstantama izrazi glase:

u(%) =0,0678-1- P/ A za bakrene vodicCe
u(%)=0,1085-7/-P/ A za aluminijske vodice

Pad napona u postocima za trofazne potroSace za pretpostavljeno priblizno simetri¢no opterecenje
iznosi:
. [-P-p-10°
U’ -4
ili krace za standardni napon od 400 V
u(%)=0,0112-/- P/ A za bakrene vodice
u(%) =0,0179-1-P/ 4 za aluminijske vodice
U nastavku slijede rezultati proracuna pada napona za karakteristicne strujne krugove.

Tablica 12. Tablica padova napona za prikljucak (OCR):

Dionica kabela Napajanje | Presjek | Vodi¢ k Duzina | Pv |Napon | Pad napona | Pad napona

od do T/G [mm2] | AUCu m] | kw1 | v u[%] ukupno [%]

SPMO OCR T 35 Al | 35 10 | 11.04 | 400 0.06 0.06
OCR R45 T 25 Al | 35 | 540 | 2925 [ 400 1.13 1.20
R45 | svietilika T 15 cu | 56 11 0075 | 230 0.04 1.24
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8.4. KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog dodira izvedena automatskim isklapanjem u TN sustavu. Za strujne krugove
napajane iz razdjelnica stoga vrijedi:
Uvjet zaStite od indirektnog dodira (prema HRN HD 60364-4-41) je

Zg-1,<U;;
gdje je:
Zs— impedancija petlje kvara
I,— struja koja osigurava djelovanje zaStitnog uredaja u zadanom vremenu
Uy — nazivni napon prema zemlji

UzemljivaC objekta mora biti tako konstruiran da impedancija petlje kvara bude manja od struje
koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja u zadanom vremenu.
Koristeci podatke iz proracuna temeljnog uzemljivaca imamo slijedece vrijednosti

1,69-0,182

R__-R
— R +__FeZn RU _ 1,34+
1,69+0,182

. =1,50<18,6 Q
RFeZn+RRU

Tablica 13. Tablica proracuna zastite od indirektnog dodira (OCR):

Dionica kabela | Napajanje | Presjek | R petlie | X petlje | Z petlje [ Duzina | Osig.| Tip | Max. dozv. | Struja isklj. | Struja greske | Wijeme isklj | Zadovoljava |Zadovoljava

od | do TG |[mm]| mQ] | mQ] | mQ] | [m] | [A] |Osie.| Td[s] d[A] Ig [A] nlg Tis] Ig>1d Td >=Ti
SPMO| OCR T 35 79 186 | 202 | 10 | 35 | NV 50 112 9,129.17 0.01 DA DA
OCR | R45 T 25 7.9 186 | 202 | s40 | 20 [ NV 0.2 154 9,129.17 001 DA DA
R45 Bvietilkd T 15 7.9 186 | 202 | 11 [ 10] B 0.2 40 524927 0.01 DA DA
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8.5. PRORACUN UZEMLJIVACA

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca od pocincane celicne trake FeZn 25x4 poloZene
direktno u tlo na dubinu 0,8 m u ukupne duljine 2045 m. TraZena vrijednost pribliZzno se racuna
pomocu slijedeCeg izraza:
Py . 2l [

R,=K,- 27rl(1n 7 +In 2h)
gdje je:

p - specificni otpor tla

[ - duljina uzemljivaca

d - nadomjesni promjer trake

h - dubina ukopavanja trake

Ki — korekcijski faktor, pod pretpostavkom da se zemlja ljeti moZe osusiti , a zimi smrznuti

Ky iznosi 1,5.

Ako pretpostavimo daje na gradevinskoj lokaciji specifi¢ni otpor tla oko 100 Ohma, duljina trake
2700m, ekvivaltentni promjer trake 0,011m, a dubina ukopa 0,8m tada imamo:

RRU: 0,233 Q

Otpor rasprostiranja uzemljivaca zadovoljava uvjete zaStite.

8.6. PRORACUN SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE

Gromobranska instalacija projektirana je sukladno Tehnickom propisu za sustave zaStite od
djelovanja munje (NN 87/08).

Gromobranski uzemljivac sastoji se od zdruZenog ili temeljnog uzemljivaca (funkcija uzemljivaca
i gromobranskog uzemljivaca zajednicka).

Vec¢ je pokazano da otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca iznosi:
RRU = 0,233 Q

Udarni otpor rasprostiranja karakteristiCan za gromobransku instalaciju uzet ¢e u obzir samo
duljinu trake od 20 m (lijevo i desno) u udnosu na stup. Iz toga slijedi:

. Ry - Ry
Ry + Ry

Ry _, 1281

=K =KU‘T U =KU‘6,4

U U

Uz koeficijent k = 2 i Ry = 6,4 udarni otpor rasprostiranja iznosi:
Ry=12,8 Q

Otpor gromobranskog uzemljivaca zadovoljava.
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8.7. PRORACUN RASVJETE PROMETNICE

8.7.1. OPCENITO

ProraCun rasvjete nacinjen je numericki u programskom paketu Dialux, uzevsi u obzir sve
relevantne podatke o buducoj prometnici, rasporedu stupova, vrsti i tipu svjetiljke kao i
zahtijevanoj klasi rasvjete.
Prometnica je opremljena s dobrom kontrolom prometa (prisutnost prometnih znakova na cesti u
skladu su s prometnim propisima). Promet se kontrolira prometnim znakovima (vertikalna
signalizacija) i prometnim oznakama na kolniku (horizontalna signalizacija). Proracuni se izvode
u skladu s HRI CEN/TR 13201-1:2015, HRN EN 13201-2:2016, HRN EN 13201-3:2016, HRN
EN 13201-4:2016, HRN EN 13201-5:2016.

Rasvjetna prometnice klasificirana je sukladno normi HRI CEN/TR 13201-1:2015 te je odredena

klasa rasvjete M3 za prometnicu i P3 za pjeSacke staze.

Tablica 14. Tablica zahtjeva za luminanciju prometnice prema klasifikaciji prometnice

Klasa rasvjete| Luminancija (luminance) prometne povrSine prometnice za suhe i | BljeStanje Rasvjeta
vlaZne uvjete na cesti okoline
Suhi uvjeti Vlazni uvjeti Suhi uvjeti Suhi uvjeti
L u cd/m* Uo U Uow foin % R
[m.mlm“m [minimum] [minimum] [minimum)] [maximum] [minimum)]
maintained]
M1 2.0 0.4 0.7 0,15 10 0.35
M2 1.5 0.4 0.7 0,15 10 0.35
M3 1.0 0.4 0.6 0,15 15 0.30
M4 0,75 0.4 0.6 0,15 15 0.30
M5 0,5 0.35 0.4 0,15 15 0.30
M6 0.3 0.35 0.4 0,15 20 0.30

L = prosje¢na luminancija povrSine prometnice (cd/m?)
U, = op¢a jednolikost luminancije povrSine prometnice
U, = uzduzna jednolikost luminacije povrSine prometnice
U,w = opc€a jednolikost luminancije povrSine prometnice u vlaznim uvjetima
f = faktor bljestanja (%)
Rg; = faktor rasvjete okoline

Tablica 15. Definiranje klase pjeSackih staza (Px)

Klasa rasvjete

Horizontalna osvijeljenost

Dodatni zahtjevi u slucaju

(Tluminance) prometnice potrebe za prepoznavanje lica
[m]?n];rrll)l(lm Emnnu Ix Evminu Ix Escmnu Ix
maintained] [maintained] [maintained] [maintained]
P1 15 3 5 5
P2 10 2 3 2
P3 7,50 1,5 2,5 1,5
P4 5 1 1,5 1
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P5 3 0,6 1 0,6
P6 2 04 0,6 0,2
P7 nije odredeno | nije odredeno

E = prosjecna rasvijetljenost povrsine pjeSackih i biciklistickih staza (Ix)

Enmin = minimalna rasvijetljenost povrSine pjeSackih i biciklisti¢kih staza (1x)

Eymin = minimalna rasvijetljenosti (Ix)

Ec,min = minimalna rasvijetljenosti (1x)

Za rasvjetu prometnice i konfliktnih zona koristi se svjetiljka Unistreet BGP204 T25 1 xLED120-
4S/740 DM10 snage 75 W proizvodaca Philips ili jednakovrijedan proizvod.

Sva rasvjetna tijela ugraduju se na rasvjetne stupove visine 10m, bez uporabe lukova. Svjetiljke se
ugraduju s nagibom od 5°.

Stupovi rasvjete na koje se ugraduju svjetiljke rasvjete bit ¢e smjeSteni u zelenom pojasu pored
kolnika, tako da budu zadovoljeni posebni uvjeti gradenja svih zainteresiranih poduzeca i
ustanova.

Parametri cestovne rasvjete:

L (cd/m?): —razina srednje luminancije povrSine kolnika,

U, (%): — opca jednolikost luminancije povrSine kolnika,

TI (%): —relativni porast praga (maksimalne vrijednosti),

Ui (%): — uzduzna jednolikost luminancije povrSine kolnika,
Rer: — koeficijent rasvijetljenosti okolice ceste

En (Ix): — srednja vrijednost rasvijetljenosti povrSine kolnika
U, (%): — jednolikost rasvijetljenosti povrsine kolnika.

Faktor opadanja kvalitete cestovne rasvjete raCuna se prema izrazu: v =v; * v,.

Faktor opadanja kvalitete cestovne rasvjete ovisi o faktoru opadanja svjetlosnog toka izvora
svjetlosti (starenje), zagadenosti okolice, vremenskom intervalu ciklusa ¢iS¢enja, faktoru opadanja
optiCke iskoristivosti svjetiljke i sl. Stoga za ukupni faktor opadanja kvalitete cestovne rasvjete
odabiremo: v = 0,80.
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Rezultati:

Luminancija prometnice (cd/m?)

Prometnica je klasificirana kao klasa M3.

Turbina 2 according to EN 13201:2015

Sidewals 1 (P3), 43,20 m?

Grass Slrip 2

Roadway 1 (M3), 162.00 m*
Tarmac: CIE R3, qb: 0.070

Grass Strip 1

Sidewalk I (P3), 43.20 m*

Results for valuation fields

Light loss factar: 0,60
Sidewalk 1 (P3)

Em [lx] Emin [Ix]
zT7.50 z1.50
£11.25

+ BAT + 5.23

Roadway 1 (M3)

Lm Ue
[edim®] z0.40
=1.00

+ 1.04 + 0.63

2F00m
U T
2050 515
+ 0.95 ¥ T

EIR
=030

+ 0.82

160m

00 m

EHm

SIm

1.80m

Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED120-45/740

DoM1i0

- ‘33 "—~—\_.___\_‘_

m

12

Lamp:

Luminosies fux [|IJ|TI|I'IBFE_|Z
Luminisies flux (lamp):
Operating Hours

4000 ke

Wilkrn:

Arrangamant:

Pole distanca:

Bloom inclination (3);
Boom langth (4):

Light cenire heaght (1)
Light owarhang (2):

LR

ULOR:

haximum luminous inbensfes
at 1

at B

at i

Luminosus |I'||:Eﬂ5|t5' class:

1xLED120-4 5740
465,79 Im
12000.00 Im

1000 %, 75.0'W
2775.0

singla side top
27000 m

50"

0.00% m
10,000 m
-1.000 m

000
.00

&1 cdkm
152 cddim
000 cdiklm
G*1

Any direction farming the specified angle from the downvwand
wartical, with B heminaire insialad for use,

Arrangemant complies with glare index class 06
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Sidewnlk 2 [F3]

Em [lk] Emin [lx]
= 7.50 z1.50
=11.25

« 8,72 1.7

Resulis for energy eficiency indicators

Power density indicator (Dp) 0022 Wailsrne
Enargy consumplion densily

Arrangement: BGP204 T25 1 sLED1 20-45740 DM10 1.2 kMR
(300.0 EWhiyr)

Iz dobivenih rezultata vidljivo je da su ZADOVOLJENI uvjeti rasvjete predmetne prometnice.

U Osijeku, studeni 2017. Projektant:
dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
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9. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Prema predmjeru radova za izgradnju predmetne gradevine i Projektu elektrotehnickih instalacija
s brojem projekta GP 04-12/17, investitora Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
procjenjuje se vrijednost izvodenja radova za izgradnju elektricne instalacije na iznos od
2.000.000,00 kuna + PDV.

REKAPITULACIJA
1. CESTOVNA RASVJETA 1.550.000,00 kn
2. ZASTITA 1 IZMJESTANJE EE INSTALACIJA 700.000,00 kn
3. OSTALI RADOVI 85.000,00 kn
UKUPNO 2.335.000,00 kn
PDV (25%) 583.750,00 kn
SVEUKUPNO S PDV-om 2.918.750,00 kn
U Osijeku, studeni 2017. Projektant:

dr. sc. Damir BlazZevi¢, dipl.ing.el.
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10. PODACI ZA ISKAZ VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) daje se prikaz podataka potrebnih za
izracun komunalnog i vodnog doprinosa za gradevine obuhvatene ovim projektom
(Elektrotehnicki radovi).

Produktovodi:
Postojece Novo Razlika
.Energetsk.l kabeli 87 2132 2045
javne rasvjete (m)
El.ektroen.grgetske 2486 2489 3
instalacije (m)
Elektronicke
komunikacijske 375 375 0
instalacije(m)
Ukupno (m) 2948 4996 2048
Otvorene poslovne gradevine:
Postojece Novo Razlika
Temelji stlzlpova JR 0 83 83
(m’)
Ukupno (m) 0 83 83
U Osijeku, studeni 2017. Projektant:

dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl.ing.el.
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Kazalo:
1. Fino usitnjena zemlja ili pijesak
2. Kabel Uo/U = 0,6/1 kV u PEHD cijevi
3. Dodatna mehanicka - upozoravajuca zastita
4. Uzemljivac
5. Nabijena zemlja
6. Upozoravajuca traka
7. Iskopana zemlja
INTECCO d.o.o. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Broj projekta: GP 04-12/17\

za inzenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
dipling.el.

(L /b dﬁkucﬁ g OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.c.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA
POLAGANJE KABELA RASVJETE

Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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za inzenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

Kataloski broj Dimenzije PovrSina  Masa
H h d Stupa
(m (m) (mm) (M2 (kg)
CRS 2B-7-1 70 76,1 133,0 2,48 80,5 T
CRS 2B-7-3 7,0 108,0 159,0 3,28 114,0
CRS 2B-8-1 8,0 76,1 133,0 2,72 86,0
CRS 2B-8-3 8,0 108,0 159,0 3,48 128,5 ||
CRS 2B-9-1 9,0 76,1 133,0 3,21 103,5
CRS 2B-9-3 9,0 108,0 159,0 4,06 1415
CRS 2B-10-1 10,0 76,1 133,0 3,62 116,5
CRS 2B-10-3 10,0 108,0 159,0 4,56 160,5
T
(e
ip
7 : A
( INTECCO d.o.o. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Broj projekta: GP 04-12/17

GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

Lbtial 8

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
dipling.el.

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini

na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

RASVJETNI STUP CRS2B-10-1

.

Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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INTECCO d.o.o.
za inZenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17

=\

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josip 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
[ " ﬁ dipling.el.
(L {b dﬁ,{(:u /  E21

ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i
Gradevina: zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

TEMELJ RASVJETNOG STUPA

OVLASTENI INZENJER
Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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Kazalo:
. MrSavi beton C 8/10

. TPE ili PVC cijevi @
. TPE ili PVC cijevi @

. Nabijeni sloj Sljunka

co~NoOO b~ WwWNEF

200 mm
160 mm

. PVC cijev @ 110 mm za kabele JR ili uzemljivac
. Upozoravajuéa traka

ili krupnijeg pijeska

. Beton C 12/15 (sloj debljine 10-15 cm)
. Asfalt (sloj debljine 3-6 cm)

N

INTECCO d.o.o.
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

\
Broj projekta: GP 04-12/17

Biljska cesta 37, 31000 Osijek

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl. ing. el.

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
L bolaud 2

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA
SA PROMETNICAMA

L

dipling.el.
Suradnici:

Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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Gradevinski pravac rubnog kamena

o0

Pad 3%

o0

Hodnik

il

200> h> 120
D = 160 mm za kabele Uo/U = 0,6/1 kV

D = 200 mm za kabele Uo/U = 12/20 i 20/35 kV

Nabijeni pijesak

INTECCO d.o.o.
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

Broj projekta: GP 04-12/17

N

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
ﬁ dipling.el.
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(L /b . Ku(’ ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istonom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

UZDUZNI PRESJEK KABELSKOG ROVA
NA KRIZANJIMA SA PROMETNICOM

Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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Rmin. > 150 cm za magistralne cjevovode
Rmin. > 50 cm za cjevovode niZeg tlaka te za ku¢ne prikljucke
Kazalo:
1. Energetski kabel
2. Fino usitnjena zemlja ili pijesak
3. Dodatna mehanicko-upozoravajuc¢a zastita
4. Uzemljivac (ako postoji)
5. Nabijena zemlja
6. Upozoravajuca traka
7. Iskopana zemlja
8. Zdenac vodovoda
9. Vodovodna cijev
a ELEKTROTEHNICKI PROJEKT )
INTECCO d.o.0. j projekta: -
L ofee _ GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17
za inZzenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el. _lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istocnomi
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
ﬁ dr.sc. DAMIR BLAZEVIC na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
dipling.el. .
- /b dﬁ“ l(, o OVEASTERTINEENER PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
s E21
X MU ELEKTROTEHNIKE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA
& Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el. studeni, 2017. | Mjerilo: List: E8 Rev. 1. )
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d > 50 cm za magistralne cjevovode -- bez zastitne cijevi za kabel
d > 30 cm za priklju¢ne cjevovode -- bez zastitne cijevi za kabel

d < 50 cm za magistralne cjevovode -- uz zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm za prikljucne cjevovode -- uz zastitne cijevi za kabel

Kazalo:

. Vodovodna cijev

. Upozoravajuéa traka
. Dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita

. PVC ili TPE zastitna cijev kabela
. Finousitnjena zemlja ili pijesak

. Kabel

1
2
3
4. Sloj mrSavog betona C 7/10 (cca 5 cm)
5
6
7

INTECCO d.o.o.
za inZenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

Broj projekta: GP 04-12/17

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
L bolaud 2

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

PRESJEK ENERG. KABELA | VODOVODA -
KABEL ISPOD VODOVODA

N

dipling.el.
Suradnici:

Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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H260

100

100

D0

d > 50 cm za magistralne cjevovode -- bez zastitne cijevi za kabel
d > 30 cm za prikljucne cjevovode -- bez zastitne cijevi za kabel

d < 50 cm za magistralne cjevovode -- uz zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm za priklju¢ne cjevovode -- uz zasStitne cijevi za kabel

Kazalo:

. Kabel

~N~Nooh~wNkE

. Vodovodna cijev
. Sloj mr8avog betona C 7/10 (cca 5 cm)
. PVC ili TPE zastitna cijev kabela

. Finousitnjena zemlja ili pijesak
. Dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
. Upozoravajuca traka

/ML

INTECCO d.o.o.
za inZenjering, tehnic¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT N R
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
L bolaud 2

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
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PRESJEK ENERG. KABELA | VODOVODA -
KABEL IZNAD VODOVODA
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dipling.el.
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60

TTIIIT

N

60

d > 150 cm za kanale vece ili jednake @ 60/90 cmmagistralne cjevovode -- bez zastitne cijevi za kabel
d > 50 cm za manje kanalizacijske cijevi ili ku¢ne prikljuke

Kazalo:

. Energetski kabel

. Nabijena zemlja
. Iskopana zemlja

oO~NO O~ WNPE

. Kanalizacijska cijev

. Fino usitnjena zemlja ili pijesak

. Dodatna mehanicko-upozoravajuéa zastita
. Uzemljiva¢ (ako postoji)

. Upozoravajuéa traka

30

N

INTECCO d.o.o.
za inZenjering, tehnic¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

\
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
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PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | KANALIZACIJE

.

dipling.el.
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150

H260

/M

d > 80 cm polaZu se kao mehanicka zaStita TPR cijevi @ 160 ili
200 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona

d < 80 cm polaZu se kao mehanicka zaStita TPR cijevi @ 150 ili
200 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona

Kazalo:
. Kanalizacijska cijev

. TPE ili Fe cijev
. Energetski label

o~NOOh~WNPE

. Nabijena zemlja

. MrSavi beton C 7/10

. Finousitnjena zemlja ili pijesak
. Dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
. Upozoravajuca traka

INTECCO d.o.o.
za inZzenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

i projekta: GP 0 2/\
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
L bolaud %

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA
| KANALIZACIJE

.

dipling.el.
Suradnici:

Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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min. 30

30

DIMENZIJE U CM

min. 150

80

10

10

b b bbbs |

Rmip,

N

Rmin. > 150 cm za magistralne cjevovode p > 4 bara
Rmin. > 50 cm za plinovode P < 4 bara ili kuéne prikljuke

Kazalo:

. Energetski kabel

. Nabijena zemlja

. Iskopana zemlja
. Plinovod

oO~NO O~ WNPE

. Fino usitnjena zemlja ili pijesak
. Dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
. Uzemljivag (ako postoji)

. Upozoravajuéa traka

INTECCO d.o.o.
za inZzenjering, tehni¢ko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

i projekta: GP 0 2/\
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
ﬁ dipling.el.
dﬁ“ Y E2121 OVLASTENIINZENJER
(L /b . Ku(’ ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini

na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | PLINOVODA

.

Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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DIMENZIJE U CM

/
/L

H>60

100 100

&5——¢

d > 50 cm za magistralni plinovod -- bez zastitne cijevi za kabel
d > 30 cm za priklju€ni plinovod -- bez zaStitne cijevi za kabel

d < 50 cm za magistralni plinovod -- uz zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm za priklju¢ni plinovod -- uz zastitne cijevi za kabel

Kazalo:

1. Plinovod

2. Sloj mrSavog betona C 7/10 ( cca 5 cm)

3. PVC ili TPE zastitna cijev kabela

4. Kabel

5. Fino usitnjena zemlja ili pijesak

6. Dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
7. Upozoravajuca traka

f ELEKTROTEHNICKI PROJEKT A
INTECCO d.o.0. i Droi - -
L N : . _ GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17
za inZzenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el. _ lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istocnomi
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini

ﬂ dr.sc. DAMIR BLAZEVIC na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

dipling.el.
! /bdc.\ [C ¢ s PRESJEK ENERG. KABELA | PLINOVODA -
> Y E2121 OVLASTENI INZENJER
Dl B ECTESINIGE KABEL IZNAD PLINOVODA
Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el. studeni, 2017. | Mjerilo: List: E 14 Rev. 1.

N J




DIMENZIJE U CM

ng?

e |

100

M

100

d > 50 cm za magistralni plinovod -- bez zastitne cijevi za kabel
d > 30 cm za prikljucni plinovod -- bez zastitne cijevi za kabel

d < 50 cm za magistralni plinovod -- uz zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm za priklju¢ni plinovod -- uz zastitne cijevi za kabel

Kazalo:

. Plinovod

No o~ wWwWNPRE

. Kabel

. Upozoravajuéa traka

. Dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
. Sloj mrSavog betona C 7/10 (cca 5 cm)

. PVC ili TPE zastitna cijev kabela

. Finousitnjena zemlja ili pijesak

N

INTECCO d.o.o.
za inzenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

\
Broj projekta: GP 04-12/17

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
L bolaud 2

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

PRESJEK ENERG. KABELA | PLINOVODA -
KABEL ISPOD PLINOVODA

N

dipling.el.
Suradnici:

Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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b) Bez dodatnu zastitu

Telefonski kabel
Za— d > 0,5 m za kabele napona 1kV < Uo/U < 35 kV
d > 0,3 m za kabele napona Uo/U = 1 kV
Ke)
Ebergetski kabel Uo/U < 35kV

b) Uz dodatnu zastitu

Telefonski kabel

PVC cijev

FE cijev @ 20 cm

Ebergetski kabel Uo/U < 35kV

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 3
INTECCO d.o.0. j proj : -
o ofee GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2 Broj projekta: GP 04-12/17
za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el. _lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istocnomi
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
ﬂ dr.sc. DAMIR BLAZEVIC na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
dipling.el. -
! d‘c.\ [C . 5 KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA
> Y E2121 OVLASTENIINZENJER
. } ) i el B ECTESINIGE | TELEFONSKIH INSTALACIJA
Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el. studeni, 2017. | Mjerilo: List: E 16 Rev. 1. J




o260

——— Temelj zgrade

Povrsinski iskop u podrucju korijenja

BusSenije ili probijanje (samo ru¢no)

Kabel u probijanjem ili busenjem
postavljenim zastitnim cijevima

zastitnim cijevima

N

Stup niskog napona
©)
@O -
c2100
Stup visokog napona
s~
©
e @O
Uzemljenje
d2200
INTECCO d.o.o. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Broj projekta: GP 04-12/17\

za inZenjering, tehnicko savjetovanje i gradnju
Biljska cesta 37, 31000 Osijek

GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir BlaZevi¢, dipl. ing. el.

dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
dipling.el.

l /bdﬁde E2121 OVLASTENIINZENJER
) ' ELEKTROTEHNIKE

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i
Gradevina:zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini

na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

PRIMJER VOBENJA KABELA
S DRUGIM OBJEKTIMA

A

Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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Zastitni lim

10

105

\

220
200

-—105——~

S~

=-3xJednozilni kabel

Zastitna cijev 3x@ 75mm
za prolaz kabela kroz temelj

Temelj AB stupa dim. 1,05mx1,05mx2,2m
Beton klase: C30/37 XF4 XC2

Podlozni sloj betona dim. 1,05mx1,05mx0,2m
Beton klase: C30/37 XF4 XC2

-

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.
Marina Drzi¢a 22, 31400 Pakovo

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT - MAPA 2. od 2

Broj projekta: GP 04-12/17

=\

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Projektant: dr. sc. Damir Blazevi¢, dipl. ing. el.

{1 dr.sc. DAMIR BLAZEVIC
L blae

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

E2121

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istonom i
Gradevina: zapadnom dijelu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

DETALJ IZRADE TEMELJA STUPA
SB 1600/12 KB

dipling.el.
Suradnici: Davor Beck, teh. el. ; Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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