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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA 3

FINANCIJSKA IZVJES3CA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 28.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis

eu 7/ 30.03.2010 elektroni&ki upis

eu / 24.03.2011 elektroniéki upis

eu / 27.03.2012 elektroni&ki upis

eu v 28.03.2013 elektronicki upis

U Bjelovaru, 13. sije¢&nja 2014.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010058496
,OIB:
33649615982
TVRTKA:
1 ARHIS drudtvo s ogranidenom odgovorno3cu za projektiranje,
gradenje i nadzor
1 ARHIS d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Slatina (Grad Slatina)

Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:

1

drustvo s ogranidenom odgovornos<u

PREDMET POSLOVANJA:

1
1
1

e e e

1

- Gradenije, projektiranje, nadzor

Kupnja i prodaja robe

Obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i

inozemnom trZistu

- PruZanje usluga smjestaja

- Poslovanje vlastitim nekretninama

Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

- Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru

* - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

* &
[}

* ok * *
I

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

SnjeZana Stipec, OIB: 57634579736
Slatina, S.S. Kranjcevica 36
- jedini osniwvac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

1
1

1

1

SnjeZana Stipec
Slatina, S$.S. Kranjd&evica 36
- direktor
- zastupa drustveo pojedinaé&no bez ograniéenja

20.000,00 kuna

Izjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.

D004,

2014-01-13 09:15:17
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se:

IMENOVANJE

I kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na
izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
LOKACNA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

Z.0.P. 43/16

I Glavni projektant iz to¢ke I ovog rjeSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa
UP/1-350-07/91-01/503 Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te
je odluceno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.

Direktor:
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipling.arh. imenuje se za projektanta na izradi
glavnog projektanta za :

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
LOKACHA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

Z.0.P. 43/16

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA : SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
2. PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE : SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
3. PROJEKTANT ELEKTROINSTALACHE : DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.

Il Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina
projektirana u skladu sa uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, da ispunjava
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane
zahtjeve i uvjete i da je uskladena sa odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inzenjera, te su ispunili uvjete predvidene Zakonom o
gradnji, te je odluceno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.
Direktor:
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/52
Urbroj: 504-05-16-5
Zagreb, 28. lipnja 2016. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu

i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Davor Knochl, dipl.ing.el., OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28, donijela je

.I\)

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Davor Knochl, dipl.ing.el.,
OIB 47556229591, pod rednim brojem 2798, s danom upisa 28.06.2016. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Davor Knochl dipl.ing.el., stjede pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaée
elektrotehni¢ke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke u skladu s &lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju oviastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
“inzenjersku iskaznicu" i "peéat", koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raduna HKIE.
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Obrazlozenje
Davor Knochl, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE.

Dana 28.06.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE stiece pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehni¢ke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
Clanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stiete pravo na “pedat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s glankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito placati &lanarinu.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavijanju poslova projektiranja iili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnigka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema treéim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplaéena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaéena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojpama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25.i26. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje$enja.

Dostaviti: “Tive
1. Davor Knochl, 31000 OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28 e B0
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10 SLATINA

LOKACIJA: RADOSAVCI, RADOSAVCI 8

PROJEKTANT: Davor Knochl dipl.inZ.el.

2. TEHNICKI OPIS

2.1. Projektni zadatak

2.2. Postojece stanje

2.3. Opci i posebni tehnicki uvjeti

2.4. Vanjski prikljucak gradevine

2.5. Sekundarni prikljucak gradevine

2.6. Nova instalacija jake struje

2.7. Tehno ekoonomska analiza

2.8. Zastitne mjere

2.9. Tehnicki opis uzemljivaca

2.10. Projektirani vijek uporabe gradevine

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

Slatina, Listopad. 2016
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projekt rekonstrukcije treba previdjeti kompletnu zamjenu postojece opce rasvjete i
elektri¢nih instalacija i prilagoditi ih novim tehni¢kim propisima i zahtjevima nove opreme.
Postojeca instalacija u potpunosti je devastirana u ratnim djelovanjima devedesetih godina u
Domovinskom ratu. Projektom se razraduje elektricna instalacija rasvjete, uticnica,
instalacija sustava zastite od djelovanja munje te srukturno kabliranje i antensku instalaciju.
Projekt obuhvaca rekonstrukciju kompletne elektri¢ne instalacije jake i slabe struje.

Potrebno je predvidjeti i izradu novog sustava za zaStitu od djelovanja munje i prilagoditi
postojeci vaze¢im propisima.

Rasvjetu predvidjeti s LED rasvjetnim tijelima za objekte prilagodenu za tu vrstu objekta.
Rasvjetna tijela moraju biti projektirana tako da se mogu ,montirati na ili u spusteni strop sa
svim potrebnim priborom.

R1 se izvodi kao ugradbeni ormar koji treba biti opremljen s glavnom cetveropolnom FID
sklopkom 63A sa okidacem na koji djeluje PP tipkalo. Razdjelnice moraju imati stupanj
zaStite min. IP 41.

Projekt mora biti u skladu s vaze¢im tehnickim normativima i standardima.

Projektant: Investitor:

Davor Knochl dipl.inZ
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2.2. POSTOJECE STANJE

Predmetna zgrada stara je oko 70 godina i sve instalacije su devastirane uslijed ratnih
djelovanja.
Niti jedan dio stare instalacije se nemoze iskoristiti .
Kao postojece stanje rasvjete pretpostaviti ¢e se da je na objektu bilo onoliko rasvjetnih tjela
koliko je potrebno da se sa obi¢nim i Zivinim Zaruljama postigne projektirani nivo
rasvjetljenosti.
Pretpostavlja se da su koristene zarulje:
Sa zarnom niti snage
- 2x60 W = 2x890 Im svjetlosnog toka
- 1x100 W = 1750 Im svjetlosnog toka
Sa zivom snage
- 130W = 6200 Im svjetlosnog toka

Detaljna opis napraviti ¢e se u poglavlju 2.7 Tehno ekonomska analiza
2.3. OPCI 1 POSEBNI TEHNICKI UVJETI

o Op¢i i posebni tehnicki uvjeti sastavni su dio projekta elektroinstalacija, te kao takvi
obvezni su za izvoditelja radova.

. Instalacija se treba izvesti prema troskovniku, tehnickom opisu, u projektu prilozenim
crtezima, kao 1 vaze¢im propisima.

. Prije pocetka radova i svih dobava materijala, izvoditelj je duzan provjeriti ovu
dokumentaciju na licu mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije kako
upogledu izbora materijala ili tehnickih rjeSenja mora o tome konzultirati nadzornog
inzenjera,a u slucaju vec¢ih izmjena i projektanta, te pribaviti od njih pismene upute i
saglasnost na izmjene.

o Izvoditelj ne smije mjenjati instalaciju bez prethodnog pismenog odobrenja
investitora.

Investitoru se preporuca da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa projektantom, jer u
slu¢aju da investitor sa izvoditeljem izvr$i izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta,
projektant se nece smatrati odgovornim za eventualno nefunkcioniranje instalacije.

. Izvoditelj je duzan tokom montaze voditi gradevni dnevnik u koji upisuje montazno
osoblje na radu i posao koji obavlja. U gradevni dnevnik upisuje nadzorni inZenjer i
investitor sve primjedbe na izvedbu instalacije, kao i svu problematiku nastalu prilikom
montaze.

. Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti gradevinske predradnje
osigurati prostoriju za smjestaj materijala i1 alata izvoditelja, te osigurati radnu

snagu za prijenos teSkih predmeta.

. Po zavrsenoj izradi predmetne instalacije izvoditelj mora izvrsSiti sva ispitivanja i
mjerenja prema propisima za predmetnu instalaciju i ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti
investitoru.

. Za ispravnost navedenih radova izvoditelj garantira dvije godine, racunajuci od dana
tehnickog prijema. Sva oStecenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti zbog

upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izvedbe izvoditelj je duZan otkloniti bez prava na
naknadu.

o Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troSkovnika, poStujuci tehnicki
opis, pripadajuce crteZe i tehnicke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije.
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. Instalacija se treba izvesti prema planu i tehnickom opisu u projektu, te u skladu sa

slijede¢im tehnickim propisima :
- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13)
- Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10.).
- Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14)
- Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13)
- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08

- Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN

20/2010)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
Vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog

inzenjera (NN 111/14)

- Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih

naponskih
granica ( NN RH br. 41/2010)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ( NN RH br. 112/2008)
- Pravilnikom o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti (NN RH 151/05)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13)

- Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom ( NN 88/12 )
- Pravilnikom o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih

i stambenih zgrada (NN 155/09)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i

33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN RH 5/2010)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN

RH 128/2015)

- HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio:

Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

o Svi vodi¢i moraju biti od bakra osim onih za koje je to¢no naveden tip. Boja izolacije
treba biti prema standardima. Nulti i zastitni vodi¢i ne smiju biti osigurani. U elektri¢cnom i

mehanickom smislu moraju predstavljati neprekidnu cjelinu.

. Napojni vodovi moraju na svom pocetku biti osigurani topljivim osigura¢ima
dimenzioniranim na osnovu struje kratkog spoja i dozvoljenom termiCkom opterecenju
kabela.

o Vodove sjeci tek kada se na licu mjesta odredi stvarna duzina vodova prema
postavljenim plo¢ama ili to¢no ozna¢enim mjestima izvoda.

o Kablove polagati pravolinijski bez nepotrebnih prijeloma i savijanja. Polumjer
savijanja

mora biti najmanje jednak 15 D, gdje je D vanjski promjer kabela.

o Polaganje kabela treba vrsiti pri temperaturama visim od +5stupnja Celzijusa. Ako je
temperatura niza kablovi se moraju zagrijavati na sobnoj temperaturi 1-5 dana, a u zavisnosti

od presjeka kabela i vrste izolacije.

o Svi elementi u i na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni

odgovaraju¢im oznakama, da bi upravljanje i odrzavanje teklo bez poteskoca.

. Elektri¢ni uredjaji smiju se upotrebljavati samo u granicama svojih nazivnih

vrijednosti (nazivne snage, napona, struje, frekvencije, vrste pogona)
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. Nastavljanje vodica moze se vrSiti samo u spojnim 1 razvodnim kutijama. Slobodno

nastavljanje je zabranjeno.

o Na prijelazu kabela kroz zidove postaviti odgovarajuce zastitne cijevi.

o Na uvodnim mjestima u elektricnom uredjaju treba u pocetak uvodnice uvoditi kabel

sa svim njegovim zastitnim plastevima, a u brtvenicu uvodnice - Sve za brtvljenje potrebne
zastitne plasteve.

o Pojedine zile rasplicu se tek iza brtvenice. Prikljucne kabele treba rasteretiti od
zatezanja i zastiti od o$trog savijanja.
. Pri paralelnom vodenju sa drugim instalacijama postovati odredbe vazecih tehnickih

propisa. Paralelno vodenje vodova jake struje sa vodovodnom instalacijom vrSiti na razmaku
najmanje 5 cm, a krizanje na razmaku najmanje 3 cm.

o Pri izvodenju radova izvoditelj mora voditi ratuna da se ne oSteti obliznji objekt ili
druga instalcija, zvucna izolacija, termo izolacija i ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema i
uredaji. Svaku ucinjenu Stetu bilo namjerno ili zbog nestru¢nosti izvoditelj je duzan
nadoknaditi.

o Zabranjeno je polaganje kablova i ostale el.opreme za podloge koje gore i podrzavaju
gorenje.

o Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom mogu do¢i pod
napon

moraju biti spojeni na zastitnu sabirnicu u razdjelnici, a ova spojena s uzemljivac¢em.

o Posto se jednom u instalaciji izvr$i razdvajanje PE i N vodica oni se viSe nigdje ne
smiju spojiti zajedno.

. N vodi€ se smije uzemljiti samo u KPMO 1 nakon razdvajanja PE i N vodic¢a N vodi¢
se ne smije vise uzemljiti u instalaciji.

o Rov za polaganje kabela mora biti najmanje Sirine 40 cm, a dubine prema
dimenzijama danim na uzduZnim profilima, a na ostalom dijelu trase 1m.

o Kabel se polaZe na dno rova uz uvjet da je dno kanala izravnano i o¢iS§¢eno od

ostrih predmeta i kamenja. U koliko se dno rova ne moze o€istiti tada je potrebno

nasuti prosijani pijesak do visine koja osigurava izravnanje dna rova.

o Zatrpavanje rova, nakon polaganja kabela, u pravilu se obavlja sa materijalom

iskopa. Ukoliko materijal iskopa sadrzi o$tre predmete i kamenje potrebno je prvi sloj

zatrpavanja debljine 30 cm izvesti prosijanim pijeskom ili rahlom zemljom. Prvi sloj

zatrpavanja (30 cm) potrebno je ruéno nabiti, a slijedece slojeve (debljine 20-30 cm)

se moZze nabijati 1 strojno.

o Prilikom razmotavanja kabela voditi racuna da se kabel ne napreze preko

dozvoljenih granica (procitati upute proizvodaca kabela), te posvetiti veliku paznju da

se na oSteti izolacija.

o Prolazak kabela ispod ceste osigurati uvlacenjem kabela u tlaénu PVC cijev.

o Prije i poslije razvlacenja kablova, te nakon zatrpavanja rova, potrebno je izvrsiti
mjerenje otpora vodica 1 otpora izolacije medu vodi¢ima.

. Prije zatrpavanja rova, a nakon polaganja kabela, potrebno je izvrsiti geodetsko
snimanje trase i dubine polaganja kabela.
. Nakon zatrpavanja rova potrebno je trajno oznaciti trasu, kao i mjesta eventualnog

spajanja kabela, kao i mjesta skretanja trase kabela.
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2.4 VANJSKI PRIKLJUCAK

Niskonaponski prikljucak izvesti sa NN mreze na betonskim stupovima , kabelom XKS 4x16
A mm? od mreze do KPMO prema uvjetima distributera iz suglasnosti (PEES) ili konacne
EES. (IZvODI HEP) Potrebno zakupiti snagu 13,8 kW. Zatraziti suglasnost na projekt .
Instalirana snaga Pi=22kW, a vrS$na snaga se procjenjuje na Pv=13,8kW. U ormari¢u KPMO,
postavljaju se nulta (N) i zastitna (PE) sabirnica koje se medusobno povezuju i spajaju na
temeljni uzemljivac.

2.5. UNUTARNJI PRIKLJUCAK GRADEVINE

Od «KPMO» do razdjelnice R1 Vodi kabel presjeka 5x10mm2 za fazne i nul vodic.
R1 izvesti ugradnjom u zid u kuéistu koje mora biti izvedeno tako da je onemogucen izravni

dodir bilo kojeg dijela pod naponom sa korisnicima. Razdjelnice moraju imati stupanj zastite
min. IP 54.

2.6. NOVA INSTALACIJA JAKE STRUJE

RAZDJELNICA «R1»

Razdjelnice R1 tipa kao limeni ormar za smjestaj 32 osigurac¢a, Opremljene su
sa dvije diferencijalne sklopke 1 osigura¢ima prema shemi 6.1 .

Glavna diferencijalna sklopka ima ugraden okida¢ na koji djeluje protupozarno
tipkalo.

Swvu instalaciju koliko je moguce polagati i razvoditi u zidu . Na mjestima ugradnje
razdjelnica predvidjeti otvor u zidu i dovoljan broj dolaznih cijevi za sve predvidene kabele 1
nekoliko pri€uvnih za moguénost proSirenja.

Automatski osigura¢i su B i C karakteristike jakosti prema strujnim krugovima u
jednopolnoj shemi razdjelnice, N i PE sabirnicom.

Gradevina je opremljena sa protupozarnim tipkaliom tipa PIT92 pomocu kojeg se u bilo
kojem trenutku moze iskljuciti instalacija u cijeloj gradevini u slu€aju potrebe, te «PANIK»
rasvjetom u slucaju nuzde tj. nestanka struje.

Elektricna instalacija se izvodi vodovima tipa NYM-J ;NYY-J; YSLY; P7MJ i
NHXH-FE180/E60 za PP tipkalo prema prilozenim shemama. Polaganje vodova je
predvideno na slijede¢i nacin:

- direktno u zid pod Zbuku, odnosno ispod keramickih plo¢ica
- uinstalacijskim cijevima iznad spustenog stropa,
Instalacijske cijevi su plasticne i moraju biti samogasive izvedbe.

Ugradnja opreme je predvidena na slijede¢im visinama:
Razdjelnice — 1,2 m visina donjeg ruba od poda
Uti¢nice — 0,5 m i 1,5m od poda
Svijetiljke na zidu 2,3 m od poda
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RASVJETA

Tip svjetiljki u dvorani pozornici je LED priklju¢ne snage 33W, 3250Im i zidne LED
svjetiljke 23 W 1450Im i dio svjetilki za montazu na tra¢nu $inu. Tri svjetiljke sadrze i protu
pani¢ni modul . Sve prostorije opremljene su sigurnosnom rasvjetom sa piktogramima

Rasvjeta pomo¢nih prostora izvedena je LED svjetiljkama i prema specifikaciji uz
proracun.

Rasvjeta vanjskih dijelova ima senzore poktreta te se gasi pali s obzirom na potrebu.

Uz navedene predpostavke postojeéeg stanja sa projektiranim svjetiljkama uz isti broj
imamo oko 4,6 puta ucinkovitiju rasvjetu.
Detaljno ¢e se opisati u poglavlju Tehno ekonomske analize.
U objektu se provodi glavno izjednacenje potencijala (GIP) 1 dopunsko izjednacenje
potencijala (DIP) u skladu s HRN N. B2. 752.
Glavno izjednacenje potencijala predvideno je pomocu glavne sabirnice uzemljenja koja se
postavlja u blizini ormari¢a GRO u pomoénoj prostoriji ispod stubista, a na nju se spaja:
Temeljni uzemljivac
Sabirnica PE u ormari¢cu KPMO
Instalacija vodova (prikljucak)
Instalacija plina
Instalacija centralnog grijanja
Ostale metalne mase

Dopunsko izjednacenje potencijala provodi se u svim WC-ima i kuhinji tako da se svi
metalni dijelovi (vodovodna instalacija, centralno grijanje i sl.) povezuju vodom P/MJ-Y 6

mm2 na kutiju za dopunsko izjednacenje potencijala (KIP), koja se opet vodom P/MJ-Y 6
mm2 povezuje na GIP.

Investitoru se ostavlja mogucnost promjene tipa svjetiljki u svim prostorijama uz uvjet da se
drzi karakteristika navedenih svjetiljaka koje su odabrane u samom projektu.
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2.7 TEHNOEKONOMSKA ANALIZA ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ELEKTRICNIH
INSTALACIJA

2.7.1. POSTOJECE STANJE

Predmetni objekt je starijeg datuma (starosti ca. 70 godina), te se nalazi na podruéju koje je
bilo pod ratnim djelovanjima. Postojeca instalacija je devastirana i u potpunosti
neupotrebljiva te je potrebno izgraditi novu.

Kako se nemoze utvrditi koja su svjetiljke bile prije devastacije koristene usporedba i
izra¢uni napravit ¢e se sa dvije predpostavke:

- predpostavka da su unutrasnje svjetiljke bile sa zaruljama s Zarnom niti a vanjske sa
Zivinonm Zaruljom.

- za pocCetno stanje predpostaviti ¢e se koli¢ina obi¢nih i Zivinih Zarulja koje su
potrebne da bi se postigao priblizni nivo rasvjetljenosti kao sa u¢inkovitim izvorima svjetla.

Tablica 1. Usporedba zarulja s obzirom na snagu i svjetlosni tok

Svjetlosni tok Klasi¢na zarulja LED zarulje

(lumeni)

450 Im 40W 4-5W
890 Im 60W 6-8W
1210 Im 75W 9-13W
1750 Im 100 W 16-20W
2780 Im 150W 25-28W
6200 Im Zivina Zarulja 125W 100 W

Tablica 2. Potros$nja rasvjetnih uradaja (predpostavljeno postojece stanje)

) . . Broj _ Sr!aga Ukupna Sati Ukopna
Prostorija Tip rasvjete jedinica jedinica shaga rada/ | potrosnja
) (W) (kW) godisnje (kW)
Dvorana Zarna nit 8+5 120+60 1,26 1800 2268
Pozornica Zarna nit 3+3+4 150+107 0,248 1800 446,4
Sanitarni ¢vorovi Zarna nit 5 60 0,3 1800 540
Ured Zarna nit 6 100 0,6 1800 1080
Spremiste Zarna nit 2 120 0,24 1800 432
Ostava Zarna nit 4 120 0,48 1800 864
Vanjska rssvjeta Zivina zarulja 5 130 0,65 1800 1170
Sveukupno 45 3,778 6800,4

Prema tome ukupna instalirana snaga rasvjete potrebne da bi se zadovoljio zadani
kriterij je 3,778 kW
Analiza je radena na bazi 1800 radnih sati za pretpostavljeno i novo stanje
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2.7.2 PLANIRANO STANJE

Projektom je predvidena zamjena svih rasvjetnih tijela i rekonstrukcija instalacija.

Predvida se ugradnja rasvjetnih tijela sa LED armaturama .
Prilikom projektiranja nove rasvjete obracena je paznja da rasvjeta u novom stanju bude takva

da rasvijetljenost zadovoljava preporuke iz norme HRN EN 12464-1:2012,.
.Rasvjetna tijela su projektirana tako da se mogu ovjesiti na ili pod konstrukciju sa svim

potrebnim priborom.

Tablica 3. Potro$nja rasvjetnih uredaja (planirano stanje)

. Snaga Ukupna . Ukopna
Tip svjetiljkeprema troskovniku jeﬁ{;’;ca jedinica | snaga Sg;:,;:;‘;’ potrosnja
(W) (kw) (kw)
- AD-AVIOR SURFACED 24° LED 14501m/840 1x12W,
LED DRIVER-ECG, RAL 9003, nadgradna LED svijetiljka 5 12 0,06 1.800 108
(pozicija 1)
- AD-AVIOR TRACK 24° LED 27501lm/840 1x23W, LED
DRIVER-ECG, RAL 9003, svjetiljka LED za montazu na 3 23 0,07 1.800 124,2
3PH Track sistem (pozicija 2)
- AD-AVIOR TRACK 40° LED 27501m/840 1x23W, LED
DRIVER-ECG, RAL 9003, svjetiljka LED za montazu na 4 23 0,09 1.800 165,6
3PH tracnu Sinu (pozicija 3)
- AD-PRETTUS XS POLISHED REF 1P40 LED 850Im/840
1x9W, LED DRIVER-ECG, RAL 9003, ugradna LED 7 9 0,06 1.800 113,4
svjetiljka (pozicija 4)
AD-PRETTUS XS POLISHED REF + TRANSP. COVER
IP54 LED 800Im/840 1x9W, LED DRIVER-ECG, RAL 5 9 0,05 1.800 81
9003, ugradna LED svijetiljka (pozicija 5)
- UX-EMERGENCY 2900 2902 LED 1x1.2W, 3h, pripravni
spoj, ugradna panik svjetiljka sa vise¢im difuzorom, kpl. sa 2 1,2 0,00 1.800 4,32
piktogramom (pozicija 6)
- AD-NOVIEL L POLISHED REF IP40 LED 3250Im/840
1x29W, LED DRIVER-ECG, RAL 9003, ugradna LED 5 29 0,15 1.800 261
svjetiljka (pozicija7)
- AD-NOVIEL L POLISHED REF I1P40 LED 3250Im/840
1x29W, LED DRIVER-ECG, EM3h, RAL 9003, ugradna 1 29 0,03 1.800 52,2
LED svjetiljka sa panik modulom (pozicija 7p)
- AD-NOVIEL L POLISHED REF IP40 LED 3650Im/840
1x33W, LED DRIVER-ECG, RAL 9003, ugradna LED 8 33 0,26 1.800 475,2
svjetiljka (pozicija 8)
- AD-NOVIEL L POLISHED REF I1P40 LED 3650Im/840
1x33W, LED DRIVER-ECG, EM3h, RAL 9003, ugradna 3 33 0,10 1.800 178,2
LED svijetiljka sa panik modulom (pozicija 8p)
- UX-EMERGENCY 2940 2942 LED 1x3W, 3h, pripravni
spoj, ugradna protupanik svjetilja, kpl. sa piktogramima 4 3 0,01 1.800 21,6
(pozicija 9)
- CALLA LB LED 22W/840 3400Im, radar motion detector,
IP65, 1IK10, nadgradna svj. sa radar senzorom (pozicija 10) 5 22 0,11 1.800 198
SVEUKUPNO 52 0,99 1782,72
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Najveci dio potrosnje rasvjete odlazi na osvjetljavanje dvorane.
Planirana rasvjeta je rijeSena znatno u¢inkovitijom rasvjetom i ukupna instalirana snaga
planirane rasvjete je 0,99 kW nakon rekonstrukcije.

To sve ima za posljedicu da za isti broj svjetiljki imamo oko 3,8 puta uc¢inkovitiju rasvjetu i
uz nove zahtjeve koje ima objekt prema novim vaze¢im propisima uz istu namjenu i na¢in
koriStenja ima oko 3,8 puta% manju potrosnju elektri¢ne energije ,u odnosu da se isti rezultati
postignu s starom opremom.

2.7.3 ANALIZA

Za analizu smo uzeli postotne uStede energije sa postoje¢im i novim stanjem, nije analiziran
financijski efekt

Rekonstrukcija prema projektu obuhvaca ugradnju rasvjetnih tijela upo ve¢ spomenutom
predpostavljenom modelu istio broja rasvjetnih tjela pa ¢emo prema tome raditi analizu
(model) potrosnje elektri¢ne energije za rasvjetu prije i nakon rekonstrukcije.

Prema postoje¢em stanju i potro$nji rasvjetnih uredaja od 6800,4 kWh /godisnje

Prema novom stanju i potro$nji rasvjetnih uredaja od 1782,7 kWh / godisnje

Ostvarena usteda iznosi 5017,7 kWh/ godisnje

Tablica 4. Parametri ostvarene ustede

Ostvarene uStede

- . . Mjerna
Izracunati podatci Oznaka jedinica I1znos
Instalirana snaga Puk [KW] 2,78
Elektricna energija W, [kwh] 5017,7
Ukupna investicija s PDVom Inv [kn] 94029,5
Odnos ukupno planiranih
sredstava (vrijednost ukupne
investicije s PDV-om) i o¢ekivane Inv/Wt [kn/kWh] 18,7
godisnje uStede energije (razlika
kWh)
CO, emisija onecis¢ujucih tvari CO, [t/god] 1816
Odnos ukupno planiranih
sredstava (vrijednost ukupne
IVEEIDEEN) IvICO, | [kn/tCO,] 51,77
ocekivanog godisnjeg smanjenja
emisije staklenickih plinova
(razlika t CO2)

2.7.4 ZAKLJUCAK
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Analizom je dokazano da je opravdano ulaganje u predloZenu rekonstrukciju i da je
predloZena rasvjeta u odnosu na prepostavljenu postojeéu visSestruko ucinkovitija .
Ulaganjem u predloZenu opremu objekt ¢e biti energetski efikasan prilikom koriStenja

2.8. ZASTITNE MJERE

Zastita od elektricnog udara izvedena je zastitom od direktnog i indirektnog dodira.
Zastita od direktnog dodira ostvarena je izoliranjem odnosno ugradnjom neizolirane opreme u
ku¢ista ili razvodne 1 priklju¢ne kutije. Zastita od previsokog dodirnog napona instalacije
ostvarena je sistemom zaStite TN-C-s uz automatsko isklju¢enje napajanja sa zaStitnim
uredajem diferencijalne struje koji se automatski iskljucuje, ako potece struja greske veca od
nazivne diferencijalne struje sklopke. Zastitna strujna sklopka radi paralelno sa zajednickim
uzemljivaem pa treba paziti na pravilno dimenzioniranje uzemljivaca.

Zastita izjednacenjem potencijala izvedena je kao dodatna zastita, kojom se na
sabirnicu za izjednaCenje potencijala spajaju neutralni i zaStitni vodi¢. Na sabirnicu za
izjednacavanje potencijala potrebno je povezati i sve metalne konstrukcije gradevine, kao i
dijelove drugih instalacija vodicima P/MJ 6 mm? .

2.9. TEHNICKI OPIS TEMELJNOG UZEMLJIVACA I GROMOBRANSKIH
INSTALACIJA

Krov gradevine biti ¢e izveden kao dvostresna konstrukcija pokrivena crijepom.

Oko gradevine potebno je u rov na dubini 80cm postaviti uzemljiva¢ . Rov za uzemljivac¢
potrebno je kopati na minimalno 1 metar od temelja da se ne ugrozi stabilnost zgrade.

Gradevina se §titi od atmosferskog praznjenja pomocu Faradey-ovog kaveza.

Kao hvataljka sluzi nam mreza od Al profila izradena prema crtezima u prilogu .
Pregledavanje spajanja potrebno osigurati od strane nadzornog inZenjera. Gromobran je
potrebno napraviti od Al Sipke debljine 1 cm i poloziti ga na odgovarajuce nosace prema
zahtjevima krovnog pokrova prema zahtjevima nadzornog inZenjera ili projektanta .

Odvode izvodimo ispod izolacije od hvataljki do rastavnog mjernog spoja, i od
rastavnog mjernog spoja do uzemljivaca.

Rastavni mjerni spoj izvodimo na visini 1.7 m iznad tla u fasadi objekta u kutiji za mjerni
Spoj
Vertikalni oluci nam sluze kao pomoc¢ni odvodi 1 njih je potrebno u najnizoj tocci povezati sa
temeljnim uzemljivac¢em pomocu Sipke od Al profila debljine 10 mm. Sve metalne mase po
fasadi objekta (Cija povrSina prelazi 2 m2, npr. prozori,vrata i sl.) galvanski povezati sa
hvataljkama ili direktno na uzemljiva¢ odgovaraju¢im spojem.

Nakon izvedbe sustava zaStite od munje potrebno je izvesti pregled sustava 1 sastaviti zapisnik
o0 pregledu. Nakon izvedbe sustava zastite od munje potrebno je izvesti slijedeca mjerenja i
ispitivanja:

- izmjeriti otpor rasprostiranja uzemljivaca
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2.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi 30 godina.

Pri tome treba voditi racuna o odrzavanju elemenata gradevine. Elektro instalaciju
treba redovno pregledavati i u slu¢aju sumnje u trajnost i ispravnost instalacije (pucanje
izolacije, neostvaren dobar spoj u razvodnim kutijama, iskrenje instalacije,...) odmah
zamijeniti, jer navedena neispravnost moze dovesti do havarije 1 imati Stetan utjecaj na
trajnost dijelova gradevine, kao i gradevine u cijelosti.

Ocekivana trajnost elektro instalacija iznosi 30 godina, te je navedenu
elektroinstalaciju nakon navedenog roka potrebno zamijeniti novom instalacijom. Unutar
navedenog perioda od 30 god. dijelove instalacije kao npr. uticnice i prekidace je po potrebi
pozeljno nekoliko puta zamijeniti novima zbog ostvarivanja boljih kontakata i same
sigurnosti rukovanja istima.
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3.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA VEZANIH UZ ZAHTJEVE ZAKONA O
ZASTITI OD POZARA (NN RH 92/10)

Op¢i zahtjev zastite od pozara je pravilan izbor opreme i vodova i korisStenje u
granicama njihovih nazivnih vrijednosti. Projektirana oprema odabrana je tako da ne
predstavlja opasnost prijenosa pozara na okolne materijale.

Prilikom projektiranja vodeno je racuna za sigurnost osoba, uredaja i opreme te
materijala u blizini elektri¢nih instalacija, a sve u cilju smanjenja opasnosti od Stetnog
djelovanja topline ili toplinskog zracenja.

U svrhu kontrole izvedenih elektri¢nih instalacija, a po dovrSetku istih, predviden je
pregled i ispitivanje.

Za dokaz ispravnosti rjeSenja i kvalitetnog izvodenja izvoditelj je obavezan izraditi
protokole o izvrSenom pregledu i ispitivanjima i iste predati na Cuvanje investitoru.

Oprema koja je projektom predvidena:

Kabeli niskog napona propisani su tipa PP, NYM-J i NHXH

Kabeli su standardni proizvod sa PVC plastem, PVC izolacijom koja i kad se zapali ne
podrzavaju gorenje.

Kabeli se polazu na propisnoj udaljenosti od podzemnih cijevnih instalacija tj. min 0,5
m

Elektri¢na oprema i kabeli su pravilno dimenzionirani tako da ne prijeti opasnost od
prekomjernog zagrijavanja.

Kabeli niskog napona su na mjestu priklju¢enja na niskonaponske razvodne uredaje
Sticeni automatskim osigurac¢ima od mogucih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog spoja
trenutno odvajaju kabel od napajanja.

Primjenom navedenih za$titnih mjera i tehnickih rjeSenja u predmetnom projektu
instalacija 1 kod izvodenja instalacije slabe struje nece predstavljati izvor opasnosti od poZara.

Odabrani zastitni prekidaci prekidaju svaku struju opterecenja koja protice vodicima prije
nego Sto ona prouzrokuje povisenje temperature. Pri tome je izvrsena koordinacija presjeka
vodica i zaStitnih uredaja. Zastita je selektivna.

Odabrana oprema zadovoljava normu HRN N.B2.730 prema vanjskim utjecajima, te
osigurava pouzdanost tehni¢kih mjera zastite prema normama HRN N.B2.741, HRN

N.B2.742 i HRN N.B2.743.

Instalacija se izvodi vodic¢ima tipa PP-Y odnosno PPQO0-Y koji se polazu podzbukno u tvrdim
instalacijskim cijevima.

Vodici su dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona.
Niskonaponski izvodi su Sticeni prekidacima, za zastitu od kratkog spoja i preopterecenja.
Primijenjeni propisi i norme

Zastita kabela od pozara- Zbirka propisa iz oblasti zastite od poZara i eksplozije.
Pravilnik o vazec¢im standardima za elektroinstalacije u zgradama (SL br. 12/89).

- HRN Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni pomocu
N.A5.070/82 zastitnih kucista. Klasifikacija, oznacavanje i tipska
ispitivanja.

— HRN Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s obzirom
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N.A9.001/80

— HRN
N.B2.730/84

— HRN
N.B2.741/89

— HRN
N.B2.743/89,
743-1/89

— HRN
N.B2.754/88,
754-1/88

- HRN
N.B2.751/88

— HRN
N.B2.752/88

— HRN
N.B4.901/71

-HRN IEC
61024-1

prosinac 1997.

HRN IEC 61024-1-1
prosinac 1997.

- HRN EN 15193:2008

- HRN EN 15193:2008

/lspr.1:2011

zahtjevi  za

na zastitu od elektricnog udara.

Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i
klasifikacija.

Elektricne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog
udara.

Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita.

Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni
vodici.

Elektricne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje

elektricne opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima.

Elektricne instalacije u zgradama. Elektricni razvod.
Trajno dopustene struje.

Gromobrani. Vodovi, materijal i uputstva o upotrebi.

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opca nacela (IEC
61024-1:1990).

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opca nacela, 1.
odjeljak — Upute A. Odabir razine zastite sustava zastite
od munje (IEC 61024-1-1:1993).

Energijska svojstva zgrade -- Energijski
zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski
rasvjetu (EN  15193:2007/AC:2010)
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3.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA VEZANIH UZ
ZAHTJEVE ZAKONA O ZASTITI NA RADU
(NN 114/02 i 126/03)

1. Pravilnici, tehnicki propisi, norme i dokumentacija primijenjena prilikom izrade
prikaza :

1.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona ( Sl.
list 53/88 i 54/88 )

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i
pripadajucih transformatorskih stanica (SI. list 13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od
prenapona (SI. list 7/71 i 47/76)

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN br. 9/87)
Tehnicki propisi o gromobranima (SI. list 13/78)

Uputstva i prospektni materijal proizvodaca opreme

Zakon o gradenju (NN br. 55/96)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96 i 94/96)

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93)

. Uputstvo o zastiti od telekomunikacijskih vodova koji se uvode u

niskonaponsko postrojenje

. Zastita od elektricnog udara (HRN N.B2.741. od 1989. godine)
. Elektri¢ne instalacije zgrada (HRN N.B2.730 od 1984. godine i HRN N.B2.752.

od 1988. godine.

2. Mogude opasnosti od elektri¢ne struje potjecu od :

N o a ~ w e

Nepravilnog izbora vodica i opreme, obzirom na vrstu objekta i uvjete rada;

Preopterecenja 1 kratkog spoja;

Sluc¢ajnog dodira dijelova pod naponom,;

Previsokog napona dodira;

Od prenapona;

Atmosferskog elektriciteta;

Nestruénog izvodenja i odrzavanja.

3. Opis tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu zastupljenih u projektnoj
dokumentaciji

Projektom su odabrana takva tehnicka rjeSenja, koja osiguravaju potpunu primjenu
pravila zastite na radu, tako da su svim osobama koje sudjeluju u gradenju 1 odrzavanju, ali i
tre¢im licima osigurani uvjeti rada i boravka bez opasnosti za zivot i zdravlje.

Vodic¢i 1 oprema koji se koriste u elektricnoj instalaciji su u granicama svojih nazivnih
vrijednosti, §to je dokazano prorac¢unom i izborom opreme prema uputstvima proizvodaca.
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Kod dimenzioniranja vodica vodeno je racuna o toplinskim 1 elektri¢nim naprezanjima
u pogonu i kratkom spoju te o utjecaju okoline (prasina i vlaga), i o zadovoljavanju uvjeta
uporabe.

Kod dispozicije 1 izbora vodova i opreme vodeno je ratuna o gore navedenim
naprezanjima, utjecaju okoline i funkcionalnim uvjetima koriStenja, §to omogucuje uporabu
vodova i opreme u granicama u njihovim nazivnih vrijednosti.

Na visini manjoj od 2 metra vodici se polazu u zastitne cijevi.

Oprema otvorene izvedbe smjestena je u odgovarajuce zatvorene ormarice i pristup
opremi nije mogu¢ bez za potrebe bez kljuca i alata.

Na vrata ormarica postavlja se znak opasnosti od elektri¢ne struje.

Od slucajnog dodira vodi¢i su Sticeni svojim izolacijskim plastem odnosno
odgovaraju¢om mehani¢kom zastitom.

Zastita od previsokog napona dodira predvidena je sistemom nulovanja s posebnim
zaStitnim vodi¢em koji odgovara s obzirom na uvjete prikljucka na elektroenergetski izbor i
mjesta postavljanja.

Od struje kratkog spoja , odnosno prevelikih toplinskih naprezanja u slucaju kratkog
spoja, vodovi i oprema zasti¢eni su odgovaraju¢im osiguracima,

Zastira od atmosferskog elektriciteta ostvarena je na objektu instalacijom gromobrana
s temeljnim uzemljivacem.

Osoba koja ¢e vrsiti izvodenje radova, odrzavanje, kontrolu i popravke mora biti
stru¢no osposobljena za siguran rad.

3.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Temeljem Zakona o gradnji projektant propisuje:
1. Dokaze kvalitete ili certifikate sukladnosti za projektirane materijale i opremu;

2. Nacin, vrstu i opseg ispitivanja za projektiranu opremu, a sve sukladno

a) za kontrolu gradenja NN RH br. 77/92 , ¢lanak 141 15,

b) Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 37/88), koji se u RH
primjenjuje kao Republi¢ki zakon (NN RH br. 53/91, ¢lanak 1 1 2).

3. Tehnicki uvjeti za izvodenje elektro radova;

3.1. Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio Glavnog projekta elektroinstalacija, te su kao
takvi obvezni za izvoditelja elektro radova;

3.2. Izvoditelj je duzan prije pocetka radova detaljno upoznati projekt i ove tehnicke
uvjete

3.3. Svi kabeli koji se ugraduju moraju biti mehanicki i elektri¢ki neostecent;

3.4. Sve predvidene radove izvesti stru¢nom radnom snagom i strogo voditi racuna o
kvaliteti izvedenih radova;

3.5. Nakon zavrSetka radova, izvoditelj je duZzan izvrSiti pregled i1 ispitivanje
instalacije, te u koliko se pojave negativne vrijednosti, izvrSiti potrebne popravke prije predaje
objekta investitoru;
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3.6. Sve dijelove koji se uzemljuju treba prije predaje objekta na koriStenje

prekontrolirati, izvrSiti mjerenje otpora, te u slu¢aju negativnih vrijednosti poduzeti mjere da
se svedu u granice zadanih vrijednosti;

3.7. lzvoditelj radova mora obvezno koordinirati sa ostalim izvoditeljima radova
(strojarske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.);

3.8. Za sve uvjete koji ovdje nisu navedeni vaze opci propisi za izgradnju i pustanje u
rad ovakovih instalacija, kao i opée mjere sigurnosti i zastite osoblja na radu;

3.9. Za svako odstupanje od projekta traziti pismenu suglasnost od projektanta ili
nadzornog inZenjera;

3.10. Svi posebni uvjeti moraju se regulirati ugovorom.

PRIKAZ POTREBNIH DOKAZA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

-ISPITIVANJE ELEKTRICNOG IZOLACIJSKOG OTPORA,
-ISPITIVANJE NEPREKINUTOSTI ZASTITNOG VODICA TE GLAVNOG I
DODATNOG VODICA ZA IZJEDNACAVANJE POTENCIJALA,
-ISPITIVANJE ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA /indirektni dodir)
AUTOMATSKIM ISKLJUCIVANJEM NAPAJANJA,

-ISPITVANJE ZASTITE OD DODIRNOG NAPONA,

-ISPITIVANJE JAKOSTI RASVJETE,

-ZAPISNIK O FUNKCIONALNOM ISPITIVANJU EL. INSTALACIJE,
-JAMCEVNI LIST /mjerni I sigurnosni uredaji/,

-ATESTI UGRADPENOG MATERUJALA.

-ZAVRSNO IZVJESCE NADZORNOG INZENJERA
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INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10 SLATINA
LOKACIJA: RADOSAVCI , RADOSAVCI 8
PROJEKTANT: Davor Knochl dipl.inZz.el.

4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

A0- NN GLAVNIVOD

21.70,00 KN
Al- NN INSTALACUA 71.881,00 KN
A2-  INSTALACHA EKI 3.520,00 KN
A3- INSTALACUA ZAU 6.216,00 KN

A4-  ZASTITE OD DJELOVANJA MUNIJE I UZEMLIIVAC 13.482,00 KN

SVEUKUPNO :97.269,50KN

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

Slatina, Listopad. 2016
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INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10 SLATINA

LOKACIJA: RADOSAVCI , RADOSAVCI 8

PROJEKTANT: Davor Knochl dipl.inZ.el.

5. PRORACUNI

5.1. Proracun instalirane i vr$ne snage

5.2. Proracun pada napona i dosega zastite

5.3.Kontrola efikasnosti zastitnog uredaja strujne zastitne sklopke
5.4. Proracun dozvoljenog otpora uzemljenja

5.5. Proracun rizika od udara munje

5.6. Svjetlotehnicki proracun

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl.inz.el.

Slatina, Listopad. 2016
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5.1 PRORACUN INSTALIRANE I VRSNE SNAGE

proracun vrSne snage raden je uz slijedece faktore istiovremenosti:
fi1 = 0,65 za prikljucnice fi2 = 0,95 za rasvjetu

Rasvjeta Prikljucnice Sveukupno
Pi (kW) 0,99 20 20,99
Fi 0,95 0,67 0,65
Pv (kW) 0,96 13,4 13,8

Snaga na razdjelniku odabrana je prema ukupnoj instaliranoj shazi i faktoru

istovremenosti.

Za rekonstruirani dio objekta potrebna je vr$na snaga od 13,8 kKW.

Proracun pada napona i dosega zastite na dionici izmedu KPMO i razdjelnice R vrsen je

programskim paketom WINDIS

Prema preporukama “Instituta za elektroprivredu i energetiku” d.d. Zagreb, Studijska jedinica
za distribucijske mreze, dozvoljeni pad napona u mrezi pri naponu izvora od 380 V iznosi; u=
6%, a kod napona izvora od 400 V; u= 10,47% ukljucujuéi i pad napona u instalaciji.

Proracun je izraden programom WinDis .

Prikaz proracuna kabela za napajanje objekata tvornice vidljiv je u prilogu proracuna:

5.2 PRORACUN PADA NAPONA , ODABIR VODICA I OSIGURACA

JEDNOPONA SHEMA

PPO00 4* 10

X00-A 4* 16
26.8A KPMO
1.1%

26.8 A

PP00 3* 2.5 R
R1 11.7A lSKll

1.5% 2.3%

PP0O0 4*1011.6 A

\
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od: NNM

Do: KPMO

Izvod:

Tip kabela/voda: X00-A 4* 16
SmjesStaj: ZRAK

Ck: 1

In 81.0 A

Duljina 25.0 m

P(r)= 5.89kW Q(r)= 1.90kvar

Puk = 5.89kW Quk = 1.90kvar

I(r)= 26.8 A IS (r)= 33%

I(n)= 26.8 A

AP= 68.5 W

AQ= 3.1 var

Tip Osiguraca : Kon¢ar 2NVO 00[63A]
In : 63.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 1

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom optereéenju

In(osigurac) : 63.0 A

Iv : 26.8 A
In(osigurac) > Iv = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 58%

Provjera prema trajno dopusStenom optereéenju

In(osiguracd) : 63.0 A
In(kab/vod) : 81.0 A
In(osiguracd) < In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 22%

Provjera termicke &vrstoée s obzirom na Ikmax (Ikl)

Tkmax=Tk1: >10"8A

t (osiguracd)= t(Ikmax) : 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3x1lsek/Ikmax)"2: 522ms

t (osigurad) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 99%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1l)

Tos=Iklmin : 1.93kA
Ios(nul)= : 1.93kA

k*In (osiguracd) : 158 A

Ios > k*In(osiguracd) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 92%

Provjera trajanja Iklmin

t (osigurac)= t(Ikl): 4.00ms topl
TN mreZa t(dop.): 5.00 s
t (osiguradé) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA

Rezerva: 100%
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od: KPMO

Do: R1

Izvod:

Tip kabela/voda: PPO0O 4* 10

SmjesStaj: Zemlja

Ck: 1

In: 77.0 A

Duljina 12.0 m

P(r)= 5.85kW Q(r)= 1.89%kvar

Puk = 5.82kW Quk = 1.89%kvar

I(r)= 26.8 A IS (r)= 35%

I(n)= 26.8 A

AP= 30.7 W

AQ= 1.7 var

Tip Osiguraca : Kon¢ar 2NVO 00[35A]

In 35.0 A

k 2.5

Izvod

nivo 2

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom optereéenju

In(osigurac) : 35.0 A

Iv : 26.8 A
In(osigurac) > Iv = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 24%

Provjera prema trajno dopusStenom optereéenju

In(osiguracd) : 35.0 A
In(kab/vod) : 77.0 A
In(osiguracd) < In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 55%

Provjera termicke &vrstoée s obzirom na Ikmax (Ikl)

Tkmax=Ikl: 1.93kA

t (osiguracd)= t(Ikmax) : 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3x1lsek/Ikmax)"2: 794ms

t (osigurad) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 99%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1l)

Tos=Iklmin : 1.13kA
Ios(nul)= : 1.13kA

k*In (osiguracd) : 87.5 A

Ios > k*In(osiguracd) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 92%

Provjera trajanja Iklmin

t (osigurac)= t(Ikl): 4.00ms topl
TN mreZa t(dop.): 5.00 s
t (osiguradé) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA

Rezerva: 100%
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od: R1

Do: SK11

Izvod:

Tip kabela/voda: PPOO 3* 2.5

SmjesStaj: Zemlja

Ck: 1

In: 36.0 A

Duljina 11.0 m

P(r) 2.54kW QO(r)= 0.82kvar

Puk = 2.52kW Quk = 0.82kvar

I(r)= 11.7 A I%(r)= 32%

I(n)= 11.7 A

AP= 21.4 W

AQ= 0.4 var

Tip Osiguraca Kon¢ar 2NVO 00[16A]

In : 16.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 3

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom op
In(osigurac) :
Iv
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

terecéeniju
16.0 A
11.7 A
= ZADOVOLJAVA
27%

Provjera prema trajno dopusStenom optereéenju

In(osiguracd) :
In(kab/vod) :

In(osiguracd) < In(kab/vod)

Rezerva:

16.0 A

36.0 A

= ZADOVOLJAVA
56%

Provjera termicke c&vrsto

ée s obzirom na Ikmax(Ikl)

Tkmax=Tk1: 1.29kA

t (osiguracd)= t(Ikmax) : 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3x1lsek/Ikmax)"2: 156ms

t (osigurad) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 97%

Provjera dosega zasStite
Tos=Iklmin
Tos (nul)=
k*In (osiguracd) :
Tos > k*In(osigurac)
Rezerva:

(minimalni Ik1l)
583 A
583 A
40.0 A
—> ZADOVOLJAVA
93%

Provjera trajanja Iklmin
t (osigurac)= t(Ikl):
TN mreZa t(dop.):
t (osigurac¢) < t(dop.
Rezerva:

4.00ms topl
5.00 s

) = ZADOVOLJAVA
100%
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Specificni otpor tla p=100 Om. U proracunu struja kratkog spoja uzeta je u obzir
komponenta struje kroz uzemljenje i utjecaj trosila sa 30%.

Proracun je izvrSen s konstantnom impedancijom trosSila. Na taj nacin dobiveni su
rezultati koji uzimaju u obzir pad napona u niskonaponskoj mrezi.
Proracun je raden s programskim paketom WinDis

5.3. KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE UREPAJEM DIFERENCIJALNE
STRUJE 0,5 A ( prema to€ci 5.1.4. N.b2.741)

Uvjet zastite u TN-C sistemu: Raxla<50V
Ra - zbroj otpornosti: uzemljivaca, izlozenih vodljivih dijelova i zastitnog vodica
la - struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja la=1In=0,3 A
Uzemljenje oba objekta je spojeno na uzemljivace priblizne duzine 120m te je uz
specifi¢ni otpor tla  od 100 Q otpor uzemljivaca :

R = 0,37 (100/10) x log 10%/0,8 x 0,0125 = 7,9 Q
la=0,3(50/7,99) = 1,86 A

Primijenjena zastita u svemu zadovoljava uz max dozvoljeni napon dodira 50V, a uz
primjenjenu diferencijalnu sklopku nuzan je dozvoljeni otpor uzemljenja manji od:

Ra=Ud/la=50/0,3=166,66 Q

Za pravilni rad zastitne diferencijalne sklopke potrebno je pored gornjeg uvjeta :
- zaStitnim uredajem prekidati fazne 1 nul vodice
- nul vodove iza svake zaStitne sklopke odvojiti 1 koristiti samo za tu grupu potro$aca

- Nul vodic¢ 1 zaStitne vodove spojiti samo na mjestu glavnog izjednacavanja
potencijala,

a nikako kod izvodenja instalacije iza zastitne sklopke

- Kod koristenja tropolne sklopke u jednopolnoj instalaciji spoj izvesti prema shemi 1
uputstvu u prilogu zastitnog uredaja

54  PRORACUN OTPORA UZEMLJENJA

Prema knjizi "Zastita od groma" autora prof. dr. Mario Padelin u izdanju Skolska

knjiga
Zagreb 1987. godine, otpor raspostiranja trakastog uzemljivaca se izraunava pomocu
izraza:
p
R= -——---
nxd

gdje je: p - specifi¢ni otpor tla
d - promjer polukugle koju zamisljamo da je jednakog
volumena kao i betonski temelj u kojemu je metalni
vodi¢ ukopan
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Konkretno za predmetni objekat :

p=100Q

V =128 m3

3 3
d=157xW=157x V128 =7.9m

3.14x 7.9

R=5157Q

Vidimo da otpor rasprostiranja iznosi 5,157 Ohma, §to je manje od dozvoljenih 10
Ohma, te zadovoljava.
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5.5. PROCJENA RIZIKA OD UDARA MUNJE -SKRACENI IZVJESTAJ

5.5.1 Uvod
Procjena jekreirana u skladu s medunarodnom normom IEC 62305-2: 2006;uzimajuéi u obzir
anekse specificne za pojedine drzave.Hrvatska norma u skladu sHRN EN 62305

Kako bi se izbjegle Stete uzrokovane udarom munje, potrebno je na gradevini koju $titimo
provesti odredene zastitne mjere. S otkrivanjem novih znanstvenih spoznaja na podrucju zastite od
udara munje dopunjuju se i postoje¢e norme.

Upravljanje rizikom opisano u normi sastoji se od analize rizika pomoc¢u koje se moze odrediti
potrebna zastita gradevine od udara munje.

Cilj procjene rizika uslijed udara munje je smanjenje rizika za gradevinu ispod prihvatljive
razine s pomocu odgovarajucih zastitnih mjera.
5.5.2 Pravne napomene
Procjena rizika u nastavku temelji se na informacijama dobivenih od korisnika ili vlasnika gradevine,
te kvalificiranog osoblja. Te informacije su procijenjene i definirane na licu mjesta, a nakon procjene
rizika mora ih je jo$ jednom provjeriti.
Procedura za proracun rizika koristena unutar DEHNsupport softvera temelji se na sljede¢im
normama: (IEC 62305-2; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2;
CSN EN 62305-2; STN EN 62305-2; OVE/ONORM EN 62305-2); HRN EN 62305-2).

Svi parametri odgovaraju zahtjevima norme. Posebno napominjemo da su neke kratice iz norme
promijenjene radi boljeg razumijevanja.

Treba napomenuti da sve pretpostavke, dokumenti, ilustracije, crtezi, mjere, parametri kao i rezultati
nisu pravno obvezujuci za osobu koja procjenjuje rizik.

5.5.3 Temeljne odrednice norme

Norma HRN EN 62305 sastoji se od sljede¢ih dijelova:

-HRN EN 62305-1 “Zastita od munje - 1. dio: Op¢a nacela*

-HRN EN 62305-2 “Zastita od munje - 2 dio: Upravljanje rizikom™

-HRN EN 62305-3 “Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot™
-HRN EN 62305-4 “Zastita od munje - 4. dio: Elektricki i elektronicki sustavi unutar gradevina“
5.5.4 Rizici koji se razmatraju

Rizik R;: Rizik gubitka ljudskih Zivota; R+r: 1E-5
Rizik Ry: Rizik gubitka gospodarskih vrijednosti
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Izracéun rizika R1

Tablica H.1 -Podaci i znac¢ajke gradevine

Parametar Opis Oznaka Vrijednost
duljina, m - Lp 19,5
Sirina, m - Wh -
visina, m - Ho 6,72
okruzena jednakim ili nizim

- . . Cq 0,5

koeficijent lokacije gradevinama
gradevina ima sustav p 02
LPS zastite od munje: LPS IV B ’
oklop na granici gradevine nema Ks1 1
oklop unutar gradevine nema Ks2 1
prisutnost ljudi izvan gradevine nema ?
2

gusto¢a udara munja 1/km“/god Ny 4
Y na ravnom terenu, bez susjednih gradevina
2 rizik elektritnog udara za ljude R, = 0
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Tablica H.2 - Podaci i zna¢ajke opskrbnih vodova i unutarnje opreme
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
otpornost tla Qm p 100
Elektroenergetski vod i unutarnja oprema
vrsta voda nadzemni vod
duljina, m - Lc
visina, m - Hc
transformator sam vod (bez transformatora) C,
trasa okruzena jednakim ili nizim c 05
koeficijent lokacije voda gradevinama d ’
koeficijent okoline voda selo Ce 1
otpornost na udarni napon Uw = 2,5 kV Ksa 0,6
unut. sustava
mjere opreza pri vodenju neoklopljeni kabel - vodilo se racuna o K 0.2
unutarnjih instalacija izbjegavanju velikih petlji S8 :
vod bez zaslona P 1
zaslon voda
Uskladena SPD zastita IV Pspp 0,03
Telekomunikacijski vod i odgovarajuéi unutarnji sustav
vrsta voda nadzemni vod nema!
duljina, m - Lc 3)
visina, m - Hc 6
trasa okruzena jednakim ili nizim c 05
koeficijent lokacije voda 1) gradevinama d '
koeficijent okoline voda selo Ce 1
mjere opreza pri vodenju neoklopljeni kabel - vodilo se racuna o
A - - . . Ksz 0,02
unutarnjih instalacija izbjegavanju petlji
otpornost na udarni napon Uw = 1,5 kV Kes 1
unut. sustava
zaslon voda vod bez zaslona P 1
Uskladena SPD zastita IV Pspp 0,03

(Noa = 0)

T 'na ravnom terenu, vodovi u zasebnim trasama (bez susjednih gradevina, bez blizih gradevina spojenih na dalji kraj voda (kraj "a")

Uzevsi u obzir:

da je vrsta tla razli¢ita unutar i izvan gradevine

da gradevina ¢ini jedinstveni protupozarni odjeljak

da ne postoji prostorni $tit (zaslon)

onda se mogu odrediti slijedece glavne zone:

Z1 (izvan zgrade)
Z2 (unutar zgrade)

Daljnje zone ne treba odredivati
jer:

se oba unutarnja sustava (elektrika

i telefon) protezu preko Citave zone Z2

se pretpostavlja da su gubici L u zoni Z2 stalni.

Ako se nitko od ljudi ne zadrzava izvan zgrade, rizik R1 za zonu Z1 moZe se zanemariti, pa se procjena rizika izvodi

samo za zonu Z2.
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Tablica H.3 - Znacdajke zone Z, (unutar gradevine)
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
poljoprivredno tlo, beton (Rko < " 0.01
Vrsta poda 1kQ) Y '
Rizik pozara mali rizik It 0,001
visoka razina panike (npr.
gradevine za kulturne i Sportske h 10
priredbe s brojem ljudi ve¢im od z
Posebna opasnost 1000)
poduzeta je jedna od sljedecih
mjera:
- aparati za gasenje
- instalacija za gasenje s ru¢nim
posluzivanjem
o Mo 0,5
- automatsko gasenje
- instalacija ruénog alarma
- hidranti
- pozarno-otporni odjeljci
Zastita od pozara - zasti¢eni putovi za evakuaciju
Prostorni zaslon nema Ks2 1
Unutarnji elektroen. sustav da spojen na NN -
! ) opskrbni vod
Unutarnja telefonska da spojen na vanjski i
instalacija telef. vod
Gubitak zbog dodirnog sve vrste - (ljudi unutar
; . L 0,0001
napona i napona koraka gradevine)
Gubici zbog fizickih Steta ostale gradevine Lt 0,01
Tablica H.4 - Sabirne povrSine za gradevinu i vodove
Oznaka sabirne povrsine Opis Pm:;ima
Aq udar u gradevinu: 2721
Apy udar u opskrbni elektroenergetski vod: 0
Aip) udar pokraj opskrbnog elektroenergetskog voda: 5000
A udar u opskrbni telefonski vod: 0
Aim udar pokraj telefonskog voda: 5000
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Tablica H.5 - O¢ekivani godisnji broj opasnih dogadaja

. Vrijednost
Oznaka Formula za broj udara (1/god)
udar u gradevinu:
Np ND — Ng 'Ad 'Cd '1076 0,005442
udar u opskrbni elektro energetski vod:
N _ -6 0,000000
k Nie) =Ny Ay Cagp) Cir) 10
udar pokraj elektro energetskog voda:
Nip) _ -6 0,020000
Niey = Ng - Aee) *Ciipy *Cerpy 10
udar u telefonski vod:
N _ -6 0,000000
HD Niay=Ng Ay Cypr) 10
udar pokraj telefonskog voda:
N; -6 0,020000
o Niqy = Ng - Air) ~Cepr) 10
Tablica H.6 - Sastavnice rizika R; i njihovo izra¢unavanje
Oznaka sastavnice rizika Formula za proraéun sast_avnlce rizika pri Vrijednost
udaru munje
o u gradevinu s posljedi¢nim fiziCkim Stetama: 5.4422E-08
B —
RB —ND'PB'hZ 'rp'rf 'Lf
u opskrbni elektroenergetski vod s posljedi¢nim
elektricnim udarom:
RU(eI.en.vod) 0
Ry :(NL +NDa)'PU 1L
u opskrbni elektroenergetski vod s posljedi¢nim
fizickim Stetama:
RV(eI.en.vod) 0
Ry Z(NL—I_NDa)'PV 'hz Tyt Ly
u telefonski vod s posljedi¢nim elektricnim
Ruelef.vod) R, :(NL +NDa)‘ P, T, L, 0
u telefonski vod s posljedi€nim fizickim
Ryelef vod) B Hotmr 0
Rv _(NL + NDa)'Pv 'hz 'rp T 'Lf
R, =R; +R +R + i
Ukupan rizik R, 1 B U (el.en.vod) V (el.en.vod) 5,4422E-08
Ry (et wod) T Ry (tetef wou

S obzirom da je ukupni rizik R; = 5,44x10 manji od prihvatljivog rizika Ry = 10°, nije potrebno
postavljati dodatne zastite, odnosno, postojec¢a zastita zadovoljava.

Za smanjenje rizika R1 potrebno je primijeniti mjere zastite opisane u tocki 6 i tablicama.
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5.5.5 Odabir zastitnih mjera

Postojeci rizik smanjen je na prihvatljivu razinu odabirom dolje navedenih zastitnih mjera.

Skup odabranih zastitnih mjera dio je procjene rizika vezanog uz ovaj projekt i vrijedi samo za njega
svi parametri vidljivi su u gore navedenim tablicama i njihov skraceni prikaz u dolje navedenom

tekstu.

Zona zastite od munje LPZ 0B

pB Vanjski sustav zastite od munje 0,2
LPS razreda IV

pPEB  Izjednacivanje potencijala za struju munje 0,03
Izjednacivanje potencijala za LPL III ili IV

pu Zastita od elektricnog udara unutar objekta 0,01
Uspjesno provedene mjere izjedna¢enja potencijala u podu

rp Mjere zastite od poZara 0,1
Rucni protupozarni aparati i alarmi, hidranti, vatrootporni dijelovi zgrade, pozarni

izlazi u nuzdi

Opskrbni vod Energetski vod

pSPD Uskladena SPD zastita 0,03
Razina zastite LPL 3 ili 4

KS3 Nacin polaganja i zaslanjanja unutarnjih instalacija 0,2
Nezaslonjeni kabel-vodilo se racuna o izbjegavanju velikih petlji (povr. petlje
cca 10m2)

Opskrbni vod Telekomunikacijski vod

pSPD Uskladena SPD zastita 0,03
Razina zastite LPL 3 ili 4

KS3  Nacin polaganja i zaslanjanja unutarnjih instalacija 0,02
Nezaslonjeni kabel-vodilo se racuna o izbjegavanju velikih petlji (povr. petlje
cca 10m2)
5.5.6 Procjena rizika R4, rizik gubitka gospodarskih vrijednosti
Za odredivanje isplativosti zastite gospodarskih vrijednosti treba usporediti rizik R4
-bez ugradenih zastitnih mjera

-sa ugradenim zastitnim mjerama

Temeljem ove analize odredit ¢e se da li je cijena zastitnih mjera isplativa s obzirom na vrijednost
gradevine (ukljucujuéi troskove prekida rada, te posljedi¢ne troskove itd.)

Parametri za izracun godiSnje cijene zastitnih mjera
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i Kamatna stopa: 0%
at Vrijeme amortizacije: 0 godina
a Stopa amortizacije: 0%
m Stopa odrzavanja: 0%
Jednokratna cijena zastitnih mjera: 0€

Cijena gradevine ukljucujuéi i posljedi¢ne troskove

CA  Cijena zivotinja 0€
CB Cijena gradevine 0€
CS Cijena sustava unutar gradevine 0€
CcC Cijena sadrZaja gradevine 0€

Procjena rizika R4

Cijena ukupnih gubitaka uslijed udara munje bez ugradenih zastitnih mjera iznosi
CL 0 €/godinu

Cijena preostalih gubitaka od udara munje uz ugradenu zastitu iznosi
CRL 0 €/godinu

Godisnja cijena zaStitnih mjera bazirana na temelju vremena amortizacije od
0 godina iznosi

CPM 0 €/godinu
Godisnja usteda s ugradenim zastitnim mjerama iznosi:

S 0 €/godinu

Zastitne mjere se ne preporucuju zbog malog rizika gubitka uslijed udara munje u gradevinu.

G S S A

T T T T T T T T T T T
CL CRL = CPhi
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5.5.7 Opée informacije

Sastavnice vanjskog sustava zaStite od munje

Elementi koji se ugraduju u vanjski sustav zastite od munje moraju ispunjavati odredene
mehanicke i elektricke zahtjeve kao $to je navedeno u seriji normi EN 50164-x. Ova serija
normi podijeljena je na slijedece dijelove:

- EN 50164-1:2008 Zahtjevi za spojne elemente

- EN 50164-2:2008 Zahtjevi za vodice 1 uzemljivace

- EN 50164-3:2006 + A1:2009  Zahtjevi za iskriSta

- EN 50164-4:2008 Zahtjevi za drzace vodica

- EN 50164-5:2009 Zahtjevi za uzemne zdence 1 brtvenice vodica

EN 50164-1:2008 Zahtjevi za spojne elemente

U normi EN 50164-1 navedeni su zahtjevi za spojne elemente kao $to su na primjer spojnice.
Za instalatera sustava zastite od munje to znaci da elemente moraju odabrati u skladu s
optere¢enjem (H ili N) koje se o¢ekuje na mjestu ugradnje. Na primjer, spojnica za
optere¢enje H (100kA) ugraduje se kod hvataljke (100% struje munje) dok se spojnica za
opterecenje N (50kA) ugraduje kod spoja na armaturnu mrezu ili kod spoja na uzemljenje
(struja munje podijeljena uslijed grananja).

Proizvoda¢ mora provesti ispitivanje kako bi provjerio da spojni elementi odgovaraju za ove
primjene.

EN 50164-2:2008 Zahtjevi za vodice i uzemljivace

U skladu s normom EN 50164-2, vodi¢i, kao primjerice vodi¢i za hvataljke i odvodi, te
uzemljivadi, moraju ispunjavati odredene zahtjeve:
-mehanicka svojstva (minimalna vla¢na ¢vrstoc¢a i produljenje pri raskidu),
-elektriCka svojstva (maksimalna otpornost) i
-antikorozivna svojstva (umjetno starenje).

Norma EN 50164-2 opisuje specificne zahtjeve za uzemljivace. Najvazniji su vrsta materijala,
geometrija, minimalne dimenzije kao i mehanicka 1 elektricka svojstva.

Ovi standardizirani zahtjevi iz norme su relevantni za proizvod i moraju biti navedeni u
tehnickim specifikacijama proizvodaca.

EN 50164-3:2006 + A1:2009 Zahtjevi za iskrista

IskriSta se mogu koristiti za galvansko odvajanje od sustava uzemljenja.

Norma EN 50164-3 opisuje nacin dizajniranja iskriSta kako bi elementi ako se ugraduju u
skladu s uputama proizvodaca bili pouzdani, izdrzljivi i ne predstavljaju opasnost za 0sobe i
okolne instalacije.
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EN 50164-4:2008 Zahtjevi za drzace vodi¢a

U normi EN 50164-4 opisani su zahtjevi i ispitivanja za metalne i nemetalne drzace vodica
koji se koriste za vodice i hvataljke.

EN 50164-5:2009 Zahtjevi za uzemne zdence i brtvenice vodica

Svi uzemni zdenci 1 brtvenice vodica uzemljenja moraju biti dizajnirani na nacin da ako se
ugraduju u skladu s uputama, budu pouzdani i ne predstavljaju opasnost za osobe i okolinu.

Zahtjevi i ispitivanja uzemnih zdenaca (primjerice ispitivanje na tla¢no opterecenje) i
brtvenice vodica uzemljenja (primjerice ispitivanje brtvljenja) opisani su u normi EN 50164-
5.
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Dvorana | Summary
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Height of Room: 2.130 m, Maintenance factor: 0.30

Yalues in Lux, Scale 1:122

Surfacs | g [%8] E,, [ B [ Epax [ ud
Workplane ! 396 177 501 0445
Floor 20 355 194 456 0.545
Ceiling 70 137 45 2435 0.380
Walls (4) a0 170 56 4410 !
Workplane:

Height: 0.850 m

Gnd: 64 x 64 Points

Boundary Zone: 0.000 m

lluminance Quctient (according to LGT): Walls / Working Flane: 0.432, Ceiling / Working Plane: 0.245.

Luminaire Parts List

Mo. | Pieces  Designation (Carrection Factor) & (Luminairg) [Im] % (Lamps) [Im] P [W]
OMS s.r.o. AD-AVIOR SURFACED 247 12W
L 3 1450im 4000K 20Ra (1.000) 1430 1450 120
2 1  OMS s r.o. Emergency 2900 (1.000) 20 20 0.0
OMS sr.o. Noviel L Polished 32W 3650Im
3 8 840 (1.000) 3650 3650 330
Total: 38467 Total: 38470 3240

Specific connecied load: .24 Wim™ = 1.32 Wim3100 Ix (Ground area: 61.79 m®)
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Dvorana /| Luminaire parts list
3 Pisces OMS sro AD-AVIOR SURFACED 247 12W See our luminaire

1 Pieces

8 Pieces

1450Im 4000K 80Ra

Article MNo.:

Lurminous flux (Luminaire): 1450 Im
Luminous flux (Lamps): 1420 Im

Luminaire Wattage: 12.0 W

Luminaire classification according to CIE; 100
CIE flux code: @9 100 100 100 100

Fitting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).

OMS s.ro. Emergency 2500

Article Mo.:

Lurminous flux (Luminaire): 20 Im

Luminous flux (Lamps): 20 Im

Luminaire Wattage: 0.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 56 &7 S8 100 100

Fitting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).

OMS =.ro. Moviel L Polished 33W 2650Im 840
Article Mo.:

Lurminous flux (Luminaire): 2650 Im

Luminous flux (Lamps): 2620 Im

Luminaire Wattage: 32.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 74 93 100 100 100

Fitting: 1 = LED LG (Correction Factor 1.000).

catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

Ses our luminaire

catalog for an image of
the luminairs.

—
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Dvorana / 3D Rendering
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Pozornica /| Luminaire parts list

3 Pizces

4 Pieces

3 Pizces

OMS sro. AD-AVIOR TRACK 24° 23W 2750lm
4000K BORa

Article Mo.:

Luminous flux (Luminaire): 2750 Im

Lumincus flux (Lamps) 2720 Im

Luminaire Wattage: 23.0 W

Luminaire classification according to CIE; 100
CIE flux code: 38 100 100 100 100

Fitting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).

OMS s.ro. AD-AVIOR TRACK 40° 23W 2750lm
4000K B0Ra

Article No.:

Lumingous flux (Luminaire): 2750 Im

Luminous flux (Lamps): 2750 Im

Luminaire Wattage: 23.0 W

Luminaire clazsification according to CIE: 100
CIE flux code: 38 100 100 100 100

Fitting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).

OMS sro. Moviel L Polished 33W 3650Im 840
Article No.:

Lumingcus flux (Luminaire); 2650 Im

Luminous flux (Lamps): 2650 Im

Luminaire Wattage: 33.0 W

Luminaire clazsification according to CIE: 100
CIE flux code: 74 98 100 100 100

Fitting: 1 = LED LG (Correclion Factor 1.000).

Ses our luminaire
catalog for an image of
the luminairs.

Ses our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

Ses our luminaire
catalog for an image of
the luminairs.

U

:
@
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Pozornica / Summary
T445m
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Height of Room: 2.000 m, Maintenance factor: 0.80

Yalues in Lux, Scake 1:58

Surface I p [%] E,, [ix] E i 1] E nax [1%] ud
Workplane ! 757 85 1883 0114
Floor 20 B57 161 1172 0.245
Ceiling 70 118 73 144 0619
Wallz (5) 50 219 80 538 !
Workplane:
Height: 0250 m
Grd: 128 = 128 Points
Boundary Zone: 0.000 m
lluminance Quatient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0.291, Ceiling § Working Plane: 0.156.
Luminaire Parts List
Mo. | Pieces  Designation {Correction Factor) & (Luminairg) [Im] < (Lamps) Iim] P [W]
OMS 2 r.o. AD-AVIOR TRACK 24° 23W - -
L 3 2750Im 4000K BORa (1.000) 2750 2750 230
OMS sr.o. AD-AVIOR TRACK 40° 23W
2 4 2750Im 4000K BORa (1.000) == —sl e
OMS 2 r.o. Moviel L Polished 33W 3650Im
3 3 840 (1.000) 3650 3650 330
Total: 30199 Total: 30200 260.0

Specific connecied load: 2.95 Wim® = 1.18 Wim3100 Ix (Ground area; 29.04 m?)
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Pozornica / 3D Rendering
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Ured /| Summary
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Height of Room: 2.000 m, Maintenance factor: 0.50

Yalues in Lux, Scale 1:58

Surface | p [%] E,, [ o [1%] E g (1% uld
Workplans ! 594 333 789 0.564
Floor 20 02 309 674 0.617
Ceiling 70 103 73 120 0.692
Wallz (4) o0 225 75 445 !
Workplane:

Height: 0.850 m

Grid: 64 x 64 Points

Boundary Zone: 0.000 m

llluminance Guctient {according fo LGT): Walls / Working Plane: 0.2373, Ceiling { Working Plane: 0.176.

Luminaire Parts List

Mo. | Pieces  Designation {Correction Factor) & (Luminairz) [Im] % (Lamps) [Im] P [W]
OMS =r.o. Moviel L Polished 29W 3250Im o .

! 6 240 (1.000) 3250 290

Total: Tofal: 19500 174.0

Specific connected load: 8.09 Wim= = 138 Wim3100

lx (Ground area: 21.50 m*)




ARHIS d.o.o. | GRAD SLATINA, TRG SV.JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj : 43/16-GP-E
Trg sv. Josipal | REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI 8 Davor Knochl, dipl.ing.el.
Slatina Glavni elektrotehnicki projekt 10. 2016. | Stranica : 55
Ured /| Luminaire parts list
§ Pisces OMS s.r.o. Moviel L Polished 29WW 3250im 340 See our luminaire
Article Mo.: catalog for an image of
Lurminous flux (Luminaire): 2250 Im the luminaire.
Luminous flux (Lamps): 2250 Im
Luminaire Wattage: 29.0 W
Luminaire classfication according to CIE: 100
CIE flux code: 74 93 100 100 100
Fitting: 1 = LED LG (Correction Factor 1.000).
Prolaz | Luminaire parts list
1 Pieces OMS sro. AD-PRETTUS X5 POLISHED REF Ses our luminaire
IP40 W 850Im 4000K 80Ra catalog for an image of
Article Mo.: the luminairs.
Luminous flux (Luminaire): 350 Im
Lumincus flux (Lamps): 850 Im
Luminaire Wattage: 9.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 82 96 %% 100 100
Fitting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).
WC muéki / Luminaire parts list
3 Pigces  OMS sro. AD-PRETTUS X5 POLISHED Ses our luminaire

REF+TRANSP.COVER IPS4 9W E00Im 4000K
80Ra

Article Mo.:

Luminous flux (Luminaire): 300 Im

Lumincus flux (Lamps): 800 Im

Luminaire Wattage: 5.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 82 96 S5 100 100

Fitting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).

catalog for an image of
the luminaire.
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WC / Luminaire parts list
2Pieces OMS sro AD-PRETTUS X5 POLISHED See our luminaire

REF+TRAMNSP COVER IPS4 83 8500Im 4000K
80Ra

Article Mo.:

Lumincus flux (Luminaire): 500 Im

Lumingous flux (Lamps). 200 Im

Luminaire Wattage: 9.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 82 96 %5 100 100

Fitting: 1 » LED {Correction Factor 1.000).

catalog for an image of
the luminaire.

Ostava /| Luminaire parts list

2 Pisces

OMS sro. AD-PRETTUS xS POLISHED REF
IP40 9W 850Im 4000K. 30Ra

Article No.:

Lumingus flux (Luminaire): 350 Im

Luminous flux (Lampsz): 850 Im

Luminaire Wattage: 3.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 82 96 9% 100 100

Frtting: 1 x LED {Correction Factor 1.000).

Ses our luminaire

catalog for an image of
the luminaire.
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Drustveni dom Radosavci / Planning data

o359

81.20

Maintenance factor: 0.80, ULR {Upward Light Ratio): 41.0%

Luminaire Parts List

1

11382 m

T114.75m

Scale 1197

Mo. | Pieces  Designation (Correction Factor) & (Luminairg) [Im] < (Lamps) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013.11.920 nr -

! 3 2764 2 CALLA LED 240 MD (1.000) 1768 3000 29.0

Total: 2831 Total: 15000 1450
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Druétveni dom Radosavci/ Luminaire parts list

5 Pigces  LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013.11.920 Ses our luminaire
2764 2 CALLA LED 840 MD catalog for an image of
Article Mo, 100141.5L013.11.920 the luminairs.

Lumingous flux (Luminaire): 1766 Im
Lurminous flux (Lamps): 2000 m

Luminaire Wattage: 29.0 W

Luminaire classification according to CIE: 96
CIE flux code: 42 73 91 96 59

Fitting: 1 = MODUL CALLA LED 3406700
{(Correction Factor 1.000).

Druétveni dom Radosavci /| Luminaires (layout plan)

T114.75m

@ O O T 10574

@ T 2601

8358

I Il
81,20 9538 98 85 102,96 10817 113,92 m

Scale 1163

_uminaire Parts List

MNo. | FPieces  Designation
1 | 5  LUGLIGHT FACTORY 100141.5L013.11.920 2764 _2 CALLA LED 340 MD
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Drustveni dom Radosavci/ Luminaires (coordinates list)

LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013.11.920 2764_2 CALLA LED 840 MD

1766 Im, 29.0 W, 121 x MODUL CaLLA LED 840@ 700 (Correction Factor 1.000).

oloJo)
O
M. Pasition [m] I Reotation [7]

X b Z i z
1 95 375 105738 2.400 S0.0 0.0 0.0
2 95.860 105735 2.400 -50.0 0.0 0.0
3 102981 105737 2.400 -50.0 0.0 0.0
4 104306 95.194 2.400 0.0 90.0 0.0
= 108174 95,005 2.400 0.0 0.0 180.0




ARHIS d.o.o. | GRAD SLATINA, TRG SV.JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj : 43/16-GP-E

Trg sv. Josipal | REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI 8 Davor Knochl, dipl.ing.el.

Slatina Glavni elektrotehnicki projekt 10. 2016. | Stranica : 60

Drustveni dom Radosavci / Objects (layout plan)

T114.75m
T1i07 .88
O T 104 80
, . . . 9359
81,20 Q4,82 99,86 113.92 m
Scale 1: 163

Object parts list

Mo. | Pieces Designation

1 I 2 Extrusion Volume
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Drustveni dom Radosavci/ 3D Rendering
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Drustveni dom Radosavci / False Colour Rendering
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Drustveni dom Radosavci / Ground Element 1/ Surface 1/ Isolines (E)
T2088m
) E—— [y PR | | —
2 SH=10==2
10\ fo
\ m‘"“"'zﬂn_._zﬂ___._gn._._rzc'
10\ 10
ECI"‘I.I
m\ 2
i
2 |
\" }
10 20 /
\\m
, 000
0.00 271 m

FPozition of zurface in external scene:
Marked point:
(91.202 m, 94.076 m, 0.000 m)

Grid: 128 x 123 Points

E,, [x] Epyn 4]
2.91 0.00

Ema: [I :':] ud

Yaluss in Lux, Scale 1 : 163

EI1'|ﬂ ! EI'I' X

31 0.000 0.000
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Drustveni dom Radosavci [ Calculation Grid 1/ Isolines (E, Perpendicular)
Te1am
m_._.———m————iu—\\
10
10 20 20
20
ID\ 10
10
10
10\/
- AT
-9.60 8,60 m

FPosition of surface in external scene:

Marked point: (92673 m, 34,929 m,
0.000 m)

Grid: 12 x 11 Pointz

E,, [] Epyn 1]
3.69 0.00

Values in Lux, Scale 1: 138

Enin ! Emax
0.0a
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PROJEKTANT: Davor Knochl dipl.inZ.el.
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6.1 Jednopolna shema razdjelnice ,,R1*

6.2 Blok shema energetskog razvoda

6.3 Tlocrt instalacije jake struje- rasvjeta

6.4 Tlocrt instalacije jake struje- prikljucnice

6.5 Tlocrt instalacije slabe struje- EKI, ZAU

6.6 Tlocrt uzemljivaca

6.7 Procelja I-Z sustav zastite od djelovanja munje
6.8 Procelja S-J sustav zastite od djelovanja munje

6.9 Blok shema EKI

6.10  Situacija priklucka EKI
6.11 Blok shema ZAU
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ENERGETSKA BLOK SHEMA

MJESNI
DOM
R1
Pv=13,8k W
PP 41 5x10 mm?+PP00 5x1,5mm?
TCQ 50mm+TCT 32mm
KPMO
+GIP
Pv=20kW

SKS 4x16 mm? (20m)

SKS 4x16 mm?

TCQO 50mm
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TLOCRT PRIZEMLJA 1:100

-el.instalacija-rasvjeta

LEGENDA SVJIETILJIKI

@

Symbol [Prt. |Article No Product
S|ITIP 1
G OMS siro. AD-AVIOR SURFACED 24° 12W 1450lm 4000K 80Ra (1450 lmj 120 W) 1xLED)
3|ITIP 2
€z OMS siro. AD-AVIOR TRACK 24° 23W 2750lm 4000K 80Ra <2750 lmj 230 Wj 1xLED)>
4|ITIP 3
®w OMS s.ro. AD-AVIOR TRACK 40° 23W 2750lm 4000K 80Ra <2750 Imj 23.0 Wi IxLED)
7|ITIP 4
oy OMS s.ro. AD-PRETTUS XS POLISHED REF IP40 9W 850lm 4000K 80Ra <850 Ilmy 9.0 Wj 1xLED)
S|ITIP S
®m OMS s.ro. AD-PRETTUS XS POLISHED REF+TRANSP.COVER IPS54 9W 800lm 4000K 80Ra <800 lmj; 9.0 Wj 1xLED>
6 2|ITIP 6
($d] OMS sir.o. Emergency 2900 (20 lmj 0.0 W; IxLED)
! 8|TIP7 OMS sir.o. Noviel L Polished 29W 3250lm 840 <3250 lmj 290 Wj IXLED LG + Jedna svjetilJka sa panikom 3h
E 1P 8 OMS sr.o0. Noviel L Polished 33W 3650lm 840 (3650 Imj 33.0 W) IXLED LG + 3 svjetiljke sa panikom 3h
9
[ ] M OMS sr.o. Emergency 2940 (85 Im; 0.0 W; IxLED)
Bp S|P 10 CALLA LB LED 840 3400 lm; 22.0 Wj IP65,IK10 radar motlon detektor sa senzorom

F1 [e0)

EM

F1

F1

—
|
1

_ m Q_ Trg sv. Josipa 1 BROJTD. MIERLLO: DATUM BROJLISTA:
33520 Slatina
N L= 2 00| o |43/16-GP-E| 1:100 | 09. 2016. 6.3.
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TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
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TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
-el.instalacija slaba struja
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TLOCRT UZEMLJIVACA 1:100

Il D

A

= R ==

N \

]

p—

LEGENDA:
gromobranski vodi¢ RH3 Rf @10mm

traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm

spona za medusobno povezivanje gromobranskih vodica KON04

spona za povezivanje gromobranskog vodica i Zlieba KON06

spona za povezivanje trake za uzemljenje KONO1

Mijerni spoj izmedu uzemljenja i odvodnog vodita izveden u mjernom oramri¢u ZON 06

Potrebno je ostaviti izvode :

za oluke
izvod za R1

|zvode prema krovu spojiti na,limene oluke

Uzemljiva€ poloziti u rov dubine 80 cm oko

objekta

izvod za uzemljenje plinskog ormari¢a
izvode za metalne okvire vrata

=
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PROCELJA 1:100
-Sustav zastite od udara munje

LEGENDA:

gromobranski vodi¢ RH3 Rf @10mm

traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm

spona za medusobno povezivanje gromobranskih vodica KON04

spona za povezivanje gromobranskog vodica i zlieba KON06

spona za povezivanje trake za uzemljenje KONO1

Mijerni spoj izmedu uzemljenja i odvodnog vodi¢a izveden u mjernom oramri¢u ZON 06

Potrebno je ostaviti izvode :

- za oluke
- izvod za R1

- izvod za uzemljenje plinskog ormari¢a
- izvode za metalne okvire vrata

|lzvode prema krovu spojiti na,limene oluke

UzemljivaC poloziti u rov dubine 80 cm oko

objekta
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PROCELJA 1:100

-Sustav zastite od udara munje

LEGENDA:

gromobranski vodi¢ RH3 Rf @10mm

traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm

spona za medusobno povezivanje gromobranskih vodica KON04

spona za povezivanje gromobranskog vodica i Zljeba KON06

spona za povezivanje trake za uzemljenje KONO1

Mijerni spoj izmedu uzemljenja i odvodnog vodi¢a izveden u mjernom oramri¢u ZON 06

sjeveroistok

Potrebno je ostaviti izvode :

- za oluke

- izvod za R1

- izvod za uzemljenje plinskog ormarica
- izvode za metalne okvire vrata

Izvode prema krovu spojiti na,limene oluke

Uzemljivac poloziti u rov dubine 80 cm oko
objekta
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