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ARHITEKTONSKI PROJEKT
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MAPA 2

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
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POPIS PROJEKTANATA

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

PROJEKTANT
VODOVODA | KANALIZACIJE

PROJEKTANT
ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA

DIREKTOR

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.

DAVOR KNOCHL,
dipl.ing.el.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

Slatina, 10. 2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MBS:
010058496
,.oIB:
33649615982
TVRTKA:
1 ARHIS dru3tvo s cgranidenom odgovornoddcu za projektiranie,
gradenje 1 nadzor
1 ARHIS d.o.o.
SJIEDISTE/ADRESA:

1 Slatina (Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:

1 drultvo s ogranicéenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 0* - Gradenie, projektiranie, nadzor
1 0* - Kupnja i prodaja robe
1 * ~ Obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i

inozemnom trZiftu
~ PruZanje usluga smje3taja
-~ Poslovanije vlastitim nekretninama
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru -
10+ ~ Iznaymljivanie plovnih prijevoznih sredstava

e e e

* % % %
]

OSNIVASI/CLANOVI DRUSTVA:

1 SnjeZana Stipe&, OIB: 57634579736 e
Slatina, S.5. Kranjcevica 36 )
1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:
Temelini akt:

1 SnjeZana Stipec
glatina, $.S. Kranijdevica 36

1 - direktor
1 - zastupa drultvo pojedinaénoc bez sgranifenia

1 20.00Q,00 kuna

1 Izjava o osnivaniju dana 07.07.2005. god.

D004, 2014-01-13 09:15:17
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REPUBLIKA HRVATSKA -
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFPISA

FINANCIJSKA IZVJES3CA:

Predanco God. Za razdoblie Vvrsta izvieStaja
euw 28.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvieitaj

Upise u glavnu kniigu proveli su:

RBU Tt Datur Naziv suda

0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis

eu / 30.03.2010 elektroni&ki upis

eu /. 24.03.2011 elektroniéki upis

2u / 27.03.2012 elektroni&ki upis

au / 28.03.2013 elektronicki upis

U Bjelovaru, 13. sijednja 2014.

D04, 2014-01-13 09:15:17 Stranica: 2 od 2
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se:

IMENOVANJE

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
LOKACHA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

Z.0.P. 43/16

1 Glavni projektant iz tocke I ovog rjesenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa UP/I-350-07/91-01/503
Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.

Direktor:
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za projektanta na izradi glavnog projektanta za :

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
LOKACHA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

Z.0.P. 43/16

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA : SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
2. PROJEKTANT VODOVODA | KANALIZACIJE : SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
3. PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJE : DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.

1 Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u
skladu sa uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, da ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete i da je uskladena sa
odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inZenjera, te su ispunili uvjete predvidene Zakonom o gradnji, te
je odluéeno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.
Direktor:
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSEA

KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/91-01/ 503
314-01-99-1
19. srpnja 1999.

Na temelju élanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, rjeSavaju¢i po zahtjevu koji je podnijela STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, S.S. KRANJCEVICA 36, za upis u Imenik oviadtenih
arhitekata, donio je ‘

RJESENJE

U Imenik oviastenih arhitekata upisuje se STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, u struéni smjer ovlateni arhitekt pod
rednim brojem 56, s danom upisa 28.10.1998. godine.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata, STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, stjee pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviagteni arhitekt” i pravo na obavijanje poslova temeljem Zlanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu,
a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukiadno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica” i stjeCe
pravo na uporabu "pecata”.

ObrazioZenje

STIPEC SNJEZANA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u

imenik ovlastenih arhitekata .
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavlienog Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi s &lankom 5. stavkom 4. i Slankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata imenovana stie€e pravo na
izradu i uporabu pedata, sukiadno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temeliu &lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o optem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skraéenom postupku.

Pouka ¢ pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjedenja.

Dostaviti:

1. SNJEZANA STIPEC, 33520 SLATINA,S.S. KRANJCEVICA 36
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

ZabiljeSka:
Istovietnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj.  86-02/01
Zagreb, 14.07.2006. godine
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Viroviticko-podravska Zupanija e TR I Tve
Upravni odjel za prostornc uredenie, graditeljstve, & ‘3 7 l 4 ol (5
komunalne poslove i zastitu okali3a / et
Izdvojeno mjeslo rada Slatina OVAL! AKX JE PEAVONMCTAN

LIZVRSAN dena _..J_.-;*f., 6.

KLASA: UP/1-267-05," 6-30/000192
URRRQ.I 218€1-D8,7-18-D008
Slatira, 21.0/.2013.

Virov tizke podravska Zupanija, Upravri odjc’ za prostorrs ura€enje, a:;g%n : sqﬂ:l_%alne
poslove | zastitu okolsa, zdvojerno mjesto rade Sketing. nafavajLsi po, m‘hi] '.Sjl:ﬁl&:{)hdrliu
investiter GRAD SLATINA HR-3322C Slatiaa. Try Svetoe _oslpa 10; Ql &g{;ms?ses na
temel i Ganka 99 stavka 1. Zakons o ozdnji { Narcdne novine' tro! 15315702887

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15. VELJACE 1¢68. GODINE

L UlviCu2 e2 ui je.
- grzdevina javne i drudtvene namjene - Mjesni com. 3. skupine

ra Katastarske, Cestici « C.br. 3812, k.o Sadosavc (Racosavci Radcsave 8) izgradenata)
Frje 15. voljaée 12€8. godire.

Il. Podaci o gracaviri
» dimenzije gradavire:

- c¢redevina je tocril dimenzija 1509 m x 723 m =~ S47 m x 17,45 v visine do
vijerza .54 m, mjareac o¢ niZze <ote uredanos tereng

= naéin smjestaja na &=stici, te oroj | vrsta etaze:
- eracavira je pe nuqradena prizemrina

Il Ispidvanje isourjavanja temeljirih zahtjeva za gradevinu, Ickacijskih uvjeta te drugih uvje:an
rshlieva nje prethod o zdavanju ove dozvole.

OBRAZLOZENJE

Investiter, GRAD SLATINA, —=-30020 Slating, Trg Svetcg wosipa 10, OIB 3E254453563,
ocdneskem zaprmljenim dana C7.07.2016. gedne je zatraZis izdavar @ uporzbne dozvo & za
gradev ne sgradene priz 15 vel ace 1668 gedine za gradevinu iz toé<e | izreke.

DOKUMERT JFORABNA DOZVOLA ZA SRADEY NE IZGRADENE DO 16.02. 1355 1D IPC1R0706 403285718
MVESTITOR: ZRAD SEAT NA  HE 33620 § ~ina, Tre Suetng .naipe 10, (HR BRP5445057)
SLASA: UP/I 361 -08/15-30M00132. UR3RIU: 216011-9847-15-0005 SETRANS 172
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L provederom gestup<u, Juvidom u costavl ene do<aze:

- Uvjorenjc KLASA 035-08/€-02/103, URBROJ: 541-13-03/2-13-2, od 04 07,2C15, 3¢d.,
1zcano po Drzavng) geodets<oj upriay, Sodiacnum maea #a kataste- Virovitica, Ocjelu
za katastar nekratring Slainz

- lzvod iz ¢/gitalnog katastarske3 plana, izdar o Drzaviio) geodeiskaj Loravi, Podrudnen
vredu za ketastar irovitica, Cdjel za katastar 12kratriaa Slatina,

tz provedsnir odev dom, zapisnik KLASA: UP/l 361 06713 30/300° 92, LIRBRO.: 2189/ -N8&/7-
13-3CCd, od 20.C7.201G gedine utvrdeac je da je gradsvina iz tolke . izeke ove dozvols
izgradena prijc *5 veljz2o 1988, codir2.

Slijedom izresenoga postupa 2 se preéme ocredbi ¢ anka 134, Zakona o gradr,|, 1@ je vdiudeno
kao uizreci.

Na<nada za posebre trcikove prema Cdluci ¢ izrosu pasebrit 1-0ékavs nasta h 4 postupka
zdavenja enkumenata prostemad uredanjs gradrj2 © zasfite okol 3a { Sluzbeni glasnik® broj:
11%.) uinesu ad 100.CC <n upleéara je na 2 et Virovilicko-nccrzvaie 7 apenije

Upravna prsfojba 7a izdavar e ove uporebne dezvole pacena je u iznosu od 0,00 kuna ra
racun broj HR142380C201B0001ICER prema tariinom twoju 82 Za<ona o uprzemim prsojbamra
{.MNarcdne novine' braj 8/95., T7/C5., SO/CT., 131/E7., €895, 56/99  145/99., 30/UC . 11£,00

18303 17/04 1104, 141M& | 1530/05., 1E3/C5., 12608, 11707, 25/08, 3008 200

GI10,, 1261, 17212, 1818, 83, AV14., 58/14.. 8714 1 84ML ).

Uprevna pristojba prema Tarifnom broju 1 Zakona o 1pravnim pista hera pladens je u ‘znost
29,0 <una drzavrim kljgama ems e Reputlike Hrvalske koji su zalizpljieni na aocncsk i
ponié2ni pedater cvoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prolv ovoy jefangz meze se 7 aviti Zalba Miristarstve graditcljstea i prostemega uradenja L
roku o¢ 15 dana ¢d dana primitka. 23123 s2 2predaje putem tiela «<oje j= izdale ova, akl
reposredno u oisanom oblkl, usmeno na zapsaik Il 22 $ale podtom. Na Zalbu sz 2acs
prstciba u iznosa 53,00 kune L dirnvnim oil azima prema todfrom broju 3. Zakona o Lpravnim
pristcibama.

ROGE] NIGA

SeluSis, dpl
\

DOSTAVITI:

“1. GRAD SLATINA, HR 33520 Sla- na
 T-g Svetcg Josioa 1€,

2. Cvidencija. ovd]e,

3 Usps cudje

CORUMENT: UPSAAENA DOZVOLA 23 GHADEVINE ZGHABE N DU 1247 1568 20 S TEATI 5210
INVEETITIR: GRAD SIAT NA  HR-S5S70 Siatia, Trg Svetag 1asipa "0, O BG12544 8088
KLASAT L.2A 351 QRF B-AVNN0102 HIRBRTRE 2150012080714 00 % UIRANA 22
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DOMA U RADOSAVCIMA

LOKACIA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

BROJ PROJEKTA: 43/16-GP

Trg sv. Josipal 33520 Slatina
tel/fax: 033 553 171
arhis@vt.t-com.hr

Str. 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

DIREKTOR:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
A58 ~
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LOKACIA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

BROJ PROJEKTA: 43/16-GP

Trg sv. Josipal 33520 Slatina
DOMA U RADOSAVCIMA tel/fax: 033 553 171

arhis@vt.t-com.hr
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SADRZAJ ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

o ok~ 0w D RE

10.
11.

12.

IZJAVA O USUGLASENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA

TEHNICKI OPIS

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADPENJA

PRORACUN FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAPEVINE

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE-postojeée
PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE-rekonstruirano
ZASTITA OD BUKE

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZASTITA OKOLISA, SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM
UPORABE

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PROJEKT UREPENJA OKOLISA | GOSPODARENJE OTPADOM

TEHNICKI OPIS
GRAFICKI PRILOZI :
KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

1. SITUACIJA 1:500
2. TLOCRT PRIZEMLJA - postojece 1:100
3. PRESJECI, A-A, B-B - postojece 1:100
4. PROCELIJA — jugozapad, sjeverozapad - postojeée 1:100
5. PROCELIJE - jugoistok, sjeveroistok-postojece 1:100
6. TLOCRT PRIZEMLJA - rekonstruirano 1:100
7. PRESJECI, A-A, B-B - rekonstruirano 1:100
8. PROCELIJA — jugozapad, sjeverozapad - rekonstruirano 1:100
9. PROCELIJE — jugoistok, sjeveroistok- rekonstruirano 1:100
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PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC

Klasa rjesenja: UP/I-350-07/91-01/503
Urbroj: 314-01-99-1

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

1. 1ZJAVA

Ovaj projekt, uskladen je sa Prostornim planom uredenja grada Slatine (Sl.gl. 06/06, 1/15),te odredbama sljedecih
zakona, pravilnika, propisa i normi:

CoNo~whE

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zatiti od buke, (NN 30/09, NN 55/13,153/13)

Zakon o vodama, (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zatiti na radu, (NN 71/14)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(NN 35/94, NN55/94, NN142/03)

. Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13)
. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (Sl.list br. 08/06)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevinskih
dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

. Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
. Pravilniku o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (nn 46/08)

Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata (NFPA, 101).

. Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, NN 110/10, NN 55/12).
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 48/14,22/16).
. Pravilnik o programu i na¢inu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlastenika za obavljanje poslova zastite

na radu (NN 114/02 i 29/05).

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07).

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

. Tehnicki propis za prozore i vrata (»Narodne novine, br. 69/06.)

. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (»Narodne novine«, br. 1/07)

. Tehnicki propis za drvene konstrukcije (»Narodne novine, br. 121/07., 58/09., 125/10.1 136/12.)

. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (»Narodne novine«, br. 87/08. 1 33/10.)
. Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (»Narodne novine«, br. 112/08., 125/10., 73/12.1 136/12.)

. Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (»Narodne novine«, br. 119/09., 125/10. i 136/12.)
. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 139/09., 14/10., 125/10. 1 136/12.)

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (»Narodne novine, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12. i 81/13.)
. Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 80/13.).

. Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (nn 55/14, 41/15)

. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (nn 64/14, 41/15)

U Slatini, listopad 2016.

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT:
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
1 A Y A56 -
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

PREDMET REKONSTRUKCIJE

Ovom rekonstrukcijom se ne utjeCe na uskladenost gradevine sa lokacijskim uvjetima, te na ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu: mehanicke otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slucaju pozara,

Rekonstrukcijom se poboljsavaju slijede¢i temeljni zahtjevi za gradevinu:

- Higijena, zdravlje i okoli§

- Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

- Zastita od buke

- Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

- Odrziva uporaba prirodnih izvora

Za rekonstrukciju nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava gradenje, ali je potrebno izraditi glavni projekt,
te ishoditi potvrde na glavni projekt.

OPIS GRADEVINE

Investitor, Grad Slatina, planira rekonstrukciju drustvenog doma u Radosavcima, Radosavci 8, na k.¢. br. 38/2
k.0. Radosavci.

Zgrada je gradena prije 1968. godine.

Za zgradu je izdana uporabna dozvola:

KLASA: UP/I -361-05/16-30/000192

URBROJ: 2189/1-08/7-16-0005

Slatina, 21. 07. 2006.

Pravomoc¢na 09.08. 2016

Zgrada je poluugradena prizemnica.

Uvijeti iz vazeée Prostorno-planske dokumentacije:
Prema kartografskom prikazu Koristenje i namjena povrsina u Prostornim planom uredenja grada Slatine
(Sl.gl. 06/06) i Izmjeni i dopuni prostornog plana uredenja grada Slatine (Sl.gl. 1/15), predmetna parcela se nalazi u

Izgradenom dijelu gradevinskog podrudja naselja Radosavci zoni stambene namjene (S)

SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Postojeca zgrada drustvenog doma je smjeStena na k.C.br. 38/2 k.o. Radosavci. Poluugradena je, smjestena je
na sjeveroistocnoj i jugoistocnoj uli¢noj medi, udaljena je 2,3m od jugozapadne mede.

Ureduje se unutar postojeéih gabarita, na vanjskom dijelu se dodaje se fasada.

Kolni ulaz je postojeci, sa prometnice sa jugoistocne strane.

POSTOJECE STANJE

DIMENZIJE PARCELE
k.0. Radosavci
VEL. PARCELE:  k.&.br. 38/2 povrsine 756m?
POVRSINA ISPOD ZGRADE : 171,31 m?
IZGRADENOST: 22,66 %
DIMENZIJE GRADEVINE
MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM: 15,09mx18,88m  (15,09mx7,43m+5,17mx11,5m)
KATNOST: PRIZEMLIJE
VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 3,87m, 4,49m
VISINA UNUTARNJA: 3,35mi 3,75m u dvorani
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REKONSTRUIRANO STANJE

DIMENZIJE PARCELE
k.0. Radosavci
VEL. PARCELE:  k.&.br. 38/2 povrine 756m?

POVRSINA ISPOD ZGRADE : 179,52m?
IZGRADENOST: 23,74 %
DIMENZIJE GRADEVINE

MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM:15,33mx19,12m (15,33mx7,67m+5,42mx11,57m)
KATNOST: PRIZEMLIJE

VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 3,87m, 4,49m

VISINA UNUTARNJA: do spustenog stropa 2,95m i 3,18m u dvorani

NAMJENA

Namjena zgrade je javna, DRUSTVENI DOM. Drustveni dom se sastoji od dvorane za okupljanje mjestana za
razne druStvene aktivnosti, ¢ajne kuhinje — ureda, sanitarija i spremista. Predmet rekonstrukcije je energetska obnova,
rekonstrukcija ovojnice, elektroinstalacija, te sanitarija. Kompletna rekonstrukcija je u postoje¢im gabaritima. Drustveni
dom je maximalnog kapaciteta do 50 osoba. U dvoranu se ulazi sa sjeverozapadne dvori$ne strane, u spremiste, ured i
sanitarije se ulazi sa dvoriS$ne jugozapadne strane. Ured i sanitarije su povezani sa dvoranom preko pozornice.
PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU

Kolni ulaz je postojeci, s prometnice S jugoistocne strane.

PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Zgrada je prikljucena na elektri¢nu energiju. Ovim projektom se rjeSava prikljucenje na mjesni vodovod.

VODOVOD | KANALIZACIJA

Vodovod
Zgrada ¢e se prikljuciti na mjesni vodovod prema uvjetima distributera.

Kanalizacija
Zgrada ¢e se prikljuciti na novoprojektiranu sabirnu jamu.

ELEKTROINSTALACIJE

Gradevina je prikljucena na niskonaponsku mrezu, tako da prikljucak nije predmet ovoga projekta. Potrebna
snaga je u okviru postojece zakupljene snage, odnosno ovim projektom ne predvida se povecanje zakupljene snage.

GIJANJE | PRIPREMA TOPLE VODE

Grijanje je postojece na peci na drva.
Priprema tople vode je bojlerima na elektri¢nu energiju.
Prostor se ne klimatizira.

VENTILACIJA

Svi prostori se ventiliraju prirodnim putem.
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POVRSINE
POSTOJECE
Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne
etaza povrsine zgrade (netto): povrsine zgrade (brutto):
prizemljeUKUPNO 139,88 m? 171,31 m?
REKONSTRUIRANO
Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne
etaza povrsine zgrade (netto): povrsine zgrade (brutto):
prizemljeUKUPNO 139,48 m? 179,52 m?
VOLUMEN
Nema povecana i promjene volumena
V= 00,00 m?
Projektant :
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPE!
diplingarh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
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3. ZAJEDNICKI

GRADENJA

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRADPEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 405.810,00
VODOVOD | KANALIZACIJA 80.919,25
ELEKTRO INSTALACIJE 97.269,50
UKUPNO BEZ PDV-a: 583.998,75
UKUPNO PDV : 145.999,69
SVEUKUPNO: 729.998,44
GLAVNI PROJEKTANT:
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
OVLASTENAARHnEKncA
Ly A56 -
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4. TEHNICKI OPIS

PREDMET REKONSTRUKCIJE

Ovom rekonstrukcijom se ne utjeCe na uskladenost gradevine sa lokacijskim uvjetima, te na ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu: mehanicke otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slucaju pozara.

Rekonstrukcijom se poboljsavaju slijede¢i temeljni zahtjevi za gradevinu:

- Higijena, zdravlje i okoli§

- Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

- Zastita od buke

- Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

- Odrziva uporaba prirodnih izvora

Za rekonstrukeiju nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava gradenje, ali je potrebno izraditi glavni projekt,
te ishoditi potvrde na glavni projekt.

LOKACIJA

Investitor, Grad Slatina, planira rekonstrukciju drustvenog doma u Radosavcima, Radosavci 8, na k.¢. br. 38/2
k.0. Radosavci.

Zgrada je gradena prije 1968. godine.

Za zgradu je izdana uporabna dozvola:

KLASA: UP/I -361-05/16-30/000192

URBROJ: 2189/1-08/7-16-0005

Slatina, 21. 07. 2006.

Pravomoc¢na 09.08. 2016

Zgrada je poluugradena prizemnica.

Postojeca zgrada drustvenog doma je smjeStena na k.¢.br. 38/2 k.0. Radosavci. Poluugradena je, smjestena je
na sjeveroisto¢noj i jugoisto¢noj uli¢énoj medi, udaljena je 2,3m od jugozapadne mede.

Ureduje se unutar postojecih gabarita, na vanjskom dijelu se dodaje se fasada.

Kolni ulaz je postojeéi, sa prometnice sa jugoistocne strane.

POSTOJECE STANJE
DIMENZIJE PARCELE

k.0. Radosavci
VEL. PARCELE:  k.&.br. 38/2 povrsine 756m’

POVRSINA ISPOD ZGRADE : 171,31 m?
IZGRADENOST: 22,66 %
DIMENZIJE GRADEVINE

MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM: 15,09mx18,88m  (15,09mx7,43m+5,17mx11,5m)
KATNOST: PRIZEMLIJE

VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 3,87m, 4,49m

VISINA UNUTARNJA: 3,35mi 3,75m u dvorani

REKONSTRUIRANO STANJE
DIMENZIJE PARCELE

k.0. Radosavci
VEL. PARCELE:  k.&.br. 38/2 povrine 756m?

POVRSINA ISPOD ZGRADE : 179,52m?
[ZGRADENOST: 23,74 %
DIMENZIJE GRADEVINE

MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM:15,33mx19,12m (15,33mx7,67m+5,42mx11,57m)
KATNOST: PRIZEMLJE
VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 3,87m, 4,49m
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VISINA UNUTARNJA: do spustenog stropa 2,95m i 3,18m u dvorani
NAMJENA

Namjena zgrade je javna, DRUSTVENI DOM. Drustveni dom se sastoji od dvorane za okupljanje mjestana za
razne druStvene aktivnosti, ¢ajne kuhinje — ureda, sanitarija i spremista. Predmet rekonstrukcije je energetska obnova,
rekonstrukcija ovojnice, elektroinstalacija, te sanitarija. Kompletna rekonstrukcija je u postoje¢im gabaritima. Drustveni
dom je maximalnog kapaciteta do 50 osoba. U dvoranu se ulazi sa sjeverozapadne dvori$ne strane, u spremiste, ured i
sanitarije se ulazi sa dvoriSne jugozapadne strane. Ured i sanitarije su povezani sa dvoranom preko pozornice.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI | OBLIKOVANJE

Postojece stanje

Zidovi zgrade su od pune opeke formata 12/25cm, debljine 25 i 38cm. Stropovi su polumontazni fert strop.
Temelji zgrade su temeljne trake od pune opeke.

Kroviste je klasi¢no drveno nagiba 35°, pokriveno crijepom.

Podovi su opeka, drvo, beton.

Zateceno stvarno stanje postojece gradevine utvrdeno je o¢evidom na gradevini.
Razina ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu:

1. Mehanicka otpornost i stabilnost
Ovom rekonstrukcijom nema zahvata na nosivoj konstrukcija, koja se sanirana prija$njim zahvatima.

2. Sigurnost u slucaju poZara

Rekonstrukcijom se ne utjee na bitan temeljni zahtjev : sigurnost u sluc¢aju pozara.

Mjere zaStite od pozara u predmetnoj zgradi su djelomi¢no postojeCe i prilagoditi ¢e se planiranoj
rekonstrukciji.Zgrada ¢e Ciniti zaseban pozarni odjeljak. Rekonstrukcijom ¢e se u potpunosti zadovoljiti temeljni
zahtjev sigurnosti u sluéaju pozara.

3. Higijena, zdravlje i okoli§

Ocevidom na terenu je utvrdena prisutnost vlage u dijelovima gradevine i na povrsini unutar gradevine, pa ¢e
se rekonstrukcijom gradevine ispuniti i i taj bitni temeljni zahtjev za gradevinu. Gradevina nema sanitarni ¢vor i
septicku jamu.

4. Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe
Ocevidom je utvrdeno da gradevina ne zadovoljava zahtjeve pristupacnosti u uporabi od strane osoba
smanjene pokretljivosti. Rekonstrukcijom ¢e se zadovoljiti i taj bitni temeljni zahtjev za gradevinu.

5. Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajuéim uvjetima, to je zahtjev koji trenutno nije ispunjen. Rekonstrukcijom ¢e se zadovoljiti i taj bitni
temeljni zahtjev za gradevinu.

6. Gospodarenje energijom i ocuvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimaju¢i u obzir korisnike i klimatske
uvjete smjeStaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski ucinkovite, tako da koriste $to je moguce manje
energije tijekom gradenja i razgradnje, to je bitan temeljni zahtjev koji nije ispunjen, a rekonstrukcijom ovojnice zgrade,
te strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije ¢e se u potpunosti zadovoljiti i taj bitni temeljni zahtjev za
gradevinu.

7. Odrziva uporaba prirodnih izvora
Gradevni otpad
Tijekom rekonstrukcije gradevine nastati ¢e gradevni otpad.
Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 58 Zakona 0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
Osoba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/koli¢ini odlozenog gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu.
Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja radova
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gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja, duzan je gospodariti tim otpadom na nacin propisan pravilnikom iz ¢lanka 53.
stavka 3. Zakonu o0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).

Gradevni otpad koji sadrzi azbest

Treba ga zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 59 Zakona o0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).

Rekonstruirano

Novi pregradni zidovi se izvode od pregradnog bloka 10 i 20cm.

Spusteni stropovi se izvode od gipskartonskih plo¢a. Strop prema tavanu se dodatno toplinski izolira
mineralnom vunom.

Vanjski zidovi se dodatno toplinski izoliraju ETICS fasadnim sustavom.

Izvodi se nova podna armiranobetonska ploca, sa potrebnom hidroizolacijom i toplinskom izolacijom.

Sanacija vlage se izvodi sanacijskom Zbukom, injektiranjem, sanacijskim hidroizolacijskim premazima.

Postojece vanjska stolarija se zamijenjuje novom PVC stolarijom, ostakljenje izo staklom s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz).

Podovi se oblazu keramikom.

INSTALACIJE

VODOVOD | KANALIZACIJA

Vodovod
Zgrada ¢e se prikljuciti na mjesni vodovod prema uvjetima distributera.

Kanalizacija
Zgrada ¢e se prikljuciti na novoprojektiranu sabirnu jamu.

ELEKTROINSTALACIJE

Gradevina je priklju¢ena na niskonaponsku mrezu, tako da prikljucak nije predmet ovoga projekta. Potrebna
snaga je u okviru postojece zakupljene snage, odnosno ovim projektom ne predvida se povecanje zakupljene snage.

GIJANJE | PRIPREMA TOPLE VODE

Grijanje je postojece na peci na drva. Postavljaju se nove peci na pelete.
Priprema tople vode je bojlerima na elektri¢nu energiju.
Prostor se ne klimatizira.

VENTILACIJA
Svi prostori se ventiliraju prirodnim putem.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Za prikupljanje i deponiranje otpada osigurani su kontejneri za smece smjesteni u slobodnoj betonskoj
povrsini u dvorisnom dijelu parcele.
Smece odvozi lokalno komunalno poduzede.

UREDENJE OKOLISA

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i zivotni
okoli§. U gradevini nema prljave tehnologije, voda se ne koristi u tehnoloske svrhe, te je time iskljuc¢ena mogucnost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari ili tehnoloske otpadne vode u zemlju, vodu i zrak.

Svi navedeni materijali teSko su zapaljivi i ne podrzavaju gorenje.

Odvodnja oborinske vode je u zelenu povrsinu na parceli..

ZVUCNA ZASTITA

Predlozeni sastavi pregrada projektiran je i proracunati ¢e se u elaboratu zastite od buke u glavnom projektu
tako da ¢e zadovoljiti propisima postavljene zahtjeve za zvuénu izolaciju od zraénog i udarnog zvuka. Nivo buke unutar
gradevine biti ¢e ispod dopustenih granica, kako od buke unutar gradevine, tako i vanjske buke.
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Prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 -
tablica 1) gradevina se gradi u zoni 3 (zona mjeSovite-pretezno stambene namjene) za koju je razina vanjske buke:Leq =
55 dBA danju, Leg = 45 dBA nocu
Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 3 (iz tablice 1) u zatvorenim boraviSnim prostorijama najvise dopustene
ekvivalentne razine buke iznose:L¢q = 35 dBA danju, Leg =25 dBA nocu.

Projektirane konstrukcije i prostori projektirati ¢e tako budu u skladu sa Pravilnikom o najvise dozvoljenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) i Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09).

TOPLINSKA ZASTITA

Toplinska zastita i uSteda energije projektirana je u glavnom projektu u skladu sa Tehni¢kim propisom o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (nn 128/15)

Sve projektirane konstrukcije u pogledu prolaza topline imati ¢e zadovoljavajuce vrijdednosti. U
konstrukcijama nec¢e dolaziti do pojave kondenzata vodene pare ili ¢e koli¢ina biti takva da se isusi unutar dozvoljenih
granica. Sve konstrukcije svojom masom ili izvedbom ventilirane obloge zadovoljavaju zahtjeve ljetne toplinske
stabilnosti, sve predloZene konstrukceije u pogledu toplinske i difuzne zastite e zadovoljavati.

U pogledu specifi¢nih transmisijskih gubitaka sve predloZene konstrukcije i sa dodatkom linijskih gubitaka
imati ¢e prosjecne vrijednosti prolaza topline manje od propisima dozvoljenih, a ukupni dozvoljeni gubici gradevine
proizasli iz omjera oplosja i volumna gradevine biti ¢e veéi od stvarnih gubitaka.

ZASTITA OD POZARA

Pristup do gradevina ¢e se projektirati prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,
NN55/94, NN142/03).

Pristupni putovi za intervenciju vatrogasnih vozila imati ¢e potrebnu nosivost na osovinski pritisak od 100 KN,
a na mjestima gdje je predvidena intervencija vatrogasne tehnike imat ¢e potrebnu Sirinu za intervenciju od 5,50 m, a
udaljenost povrsina za intervenciju od procelja gradevine biti ¢e manja od 12 m, te ¢e predvideni pristupi zadovoljavati
odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, ¢l. 7., €1.13. i 14.

Prizemni dio gradevine se evakuira direktno na okolni teren. Gradevina ¢e se $tititi od poZara:

- ugradnjom negorivih materijala

- aparatima za pocetno gasenje pozara

- iz vatrogasnog vozila

PRISTUPACNOST GRADEVINE

Prema Pravilniku o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13) u mjesnom domu koji prima do 50 korisnika izveden je:

Ulazni prostor

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjeSacke povrsine ili uz pomo¢ elemenata
pristupacénosti za svladavanje visinskih razlika.

Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljede¢ih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm

— vrata koja se otvaraju prema van ili posmicno,

— pristupacnu kvaku prema odredbama ¢lanka 30. Pravilnika,

— prag vrata koji nije visi od 2 cm,

— strugac i otirac izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,

— osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,

ISKAZ POVRSINA
POSTOJECE

Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne
ctaza povrSine zgrade (netto): povrsine zgrade (brutto):
prizemljeUKUPNO 139,88 m? 171,31 m?
REKONSTRUIRANO

Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne

etaza

povrsine zgrade (netto):

povrsine zgrade (brutto):

prizemljeUKUPNO

139,48 m?

179,52 m?
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VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Provoditi odrzavanje gradevine kako bi gradevina tijekom cijelog uporabnog vijeka zadovoljila sve svoje
funkcije. Odrzavanje obuhvaca slijedece mjere: CiS€enje, servisiranje, bojenje, popravke, zamjenu dijelova gradevine,
itd.

Obicno odrzavanje opcenito ukljucuje preglede i obavlja se u vrijeme kad troSak intervencije koju treba
provesti nije u nesrazmjeru s vrijednoséu dijela promatrane gradevine uzevsi u obzir i naknadne troskove.

Uz planirano preventivno odrZzavanje zgrade, $to znaci da se radovi odrzavanja ili zamjene provode u
planiranim razdobljima neovisno o stanju elementa gradevini se predvida slijede¢i vijek uporabe : 100 godina.

Nosivi gradevinski elementi koji se ne mijenjaju kroz cijeli vijek gradevine moraju imati rok trajanja kao i
gradevina: beton i opeka u vanjskim zidovima zasti¢eni 100-150 godina, drvena krovista 80-150 godina.

Ostali grad. elementi se mogu mijenjati tijekom vijeka trajanja gradevine jedan ili vise puta, jer im je vijek
trajanja manji: npr. crijep 40-60 godina, vanjska Zbuka 20-50 g, toplinska izolacija zra¢ena 25-35 god, razni vanjski
premazi 10-30 godina, pocincani lim 20-30god, drvena vanjska stolarija 30-50 god, vodovodne instalacije 15-60god,
jaka struja 10-30 godina.

Ovi podaci uzeti su iz knjige «<GRADEVINSKI INZENJERI NA PUTU U EUROPU» autora Drazena Anéica i
Ksenije Culo koju je izdao Gradevinski fakultet u Osijeku, a koja citira publikaciju Info-Blatt 9.9 IEMB.

Projektant :
Snjezana Stipeg¢, dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
A A 56 e
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG Trg sv. Josipa 1 33520 Slatina
DOMA U RADOSAVCIMA tel/fax: 033 553 171
arhis@vt.t-com.hr
LOKACUA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI
Str. 1
BROJ PROJEKTA: 43/16-GP
5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI
UKUPNO 405.810,00
PDV 101.452,50
SVEUKUPNO 507.262,50

PROJEKTANT:
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6. PRORACUN FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAPEVINE

1. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE

- postojece
- rekonstruirano

2. ELABORAT ZASTITE OD BUKE
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Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravljen za zgradu:
REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
— postojece stanje

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15

Zgrada NIJE napravljena u skladu s Tehnickim propisom

Projektant: SNJEZANA STIPEC d.i.a.

SNJEZANA STIPES 10.2016.
dipling.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
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PROPISI | HRVATSKE NORME
Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o energetskoj u€inkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun€anih znac¢ajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracdunska
metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline --
Metoda proracuna (1ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Prorac¢un koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska
topline -- 1. dio: Op¢enito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni
prorac¢uni (ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne
vrijednosti i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih
vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN
12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007;
EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN
13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu --
Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava kriti€ha viaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode
proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda
proracuna (ISO 13789:2007; EN I1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN
ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene
metode i zadane utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN 1SO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)
HRN EN 15232:2012 Energijske zna€ajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN
15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se
odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)
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Lokacija zgrade:

Ulica, kucni broj: RADOSAVCI 8
PosStanski broj: Radosavci
Katastarska opéina: ~ Radosavci [323462]
Katastarska Cestica:  38/2

Namjena zgrade: N§25 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C' ili
visu

Nova zgrada:

Godina izgradnje: 1950

Etaznost: 1

Meteoroloska postaja: SLATINA

Nadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 127 mnv (lokacija zgrade)

Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: GRAD SLATINA

Ulica, kuéni broj: TRG SVETOG JOSIPA 10

Postanski broj: 33520 SLATINA

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
Glavni projektant: SNJEZANA STIPEC d.i.a.

Zajednicka oznaka projekta: 43/16

Projektant: SNJEZANA STIPEC d.i.a.

Tehnicki dnevnik: 43/16-GP

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 632,00
Neto obujam, V (m3): 480,32
Korisna povrsina, AK (m?): 139,48
Bruto podna povrsina, Af (m?): 171,21
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 649,27
Faktor oblika, fo (m™): 1,03
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Meteoroloski podaci:
Vanjska temperatura i vlaga zraka:
mjesec I II 111 v % VI | VI | VII | IX X XI XII
temperatura, ©e (°C) 04 2,1 6,5 11,4 16,6/ 19,9 21,5 20,9 159 11,1 6,4 0,8
vlaga, @e (°C) 88,0, 82,0 77,00 74,0 72,0, 73,0 73,0 75,0 81,0/ 83,0/ 85,0 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m?2)
nagib (°) orijentacija I II 111 v v VI | vi | v | IX X XI XII
0 Hor 143 | 202 | 356 | 501 | 616 | 645 | 657 | 578 | 431 | 287 | 137 | o1
15 s 186 | 246 | 401 | 530 | 621 | 638 | 656 | 600 | 480 | 347 | 170 | 111
15 SE 173 | 233 | 388 | 523 | 620 | 640 | 657 | 595 | 467 | 329 | 160 | 104
15 sw 173 | 233 | 388 | 523 | 620 | 640 | 657 | 595 | 467 | 329 | 160 | 104
15 E 144 | 202 | 355 | 497 | 609 | 637 | 650 | 573 | 429 | 287 | 137 | o
15 w 144 | 202 | 355 | 497 | 609 | 637 | 650 | 573 | 429 | 287 | 137 | a1
15 NE 113 | 168 | 315 | 464 | 592 | 629 | 636 | 543 | 384 | 240 | 114 | 76
15 NW 93 168 | 295 | 464 | 579 | 629 | 622 | 543 | 362 | 240 | 99 76
15 N 93 148 | 205 | 448 | 579 | 616 | 622 | 527 | 362 | 214 | 99 67
30 s 221 | 279 | 428 | 535 | 601 | 607 | 630 | 596 | 506 | 391 | 195 | 126
30 SE 196 | 255 | 406 | 527 | 606 | 618 | 638 | 592 | 485 | 358 | 176 | 114
30 SW 196 | 255 | 406 | 527 | 606 | 618 | 638 | 592 | 485 | 358 | 176 | 114
30 E 144 | 201 | 349 | 485 | 500 | 615 | 628 | 557 | 422 | 285 | 137 | g0
30 w 144 | 201 | 349 | 485 | 500 | 615 | 628 | 557 | 422 | 285 | 137 | 9o
30 NE 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67
30 NW 79 141 | 222 | 416 | 510 | 586 | 551 | 492 | 277 | 201 83 67
30 N 79 104 | 222 | 374 | 510 | 550 | 551 | 450 | 277 | 141 83 63
45 s 244 | 298 | 434 | 516 | 558 | 554 | 578 | 565 | s06 | 414 | 211 | 136
45 SE 209 | 265 | 407 | 512 | 573 | 577 | 599 | 569 | 484 | 370 | 184 | 119
45 SW 209 | 265 | 407 | 512 | 573 | 577 | 599 | 569 | 484 | 370 | 184 | 119
45 E 141 | 196 | 337 | 464 | 560 | 581 | 595 | 532 | 407 [ 279 | 133 87
45 W 141 | 196 | 337 | 464 | 560 | 581 | 595 | 532 | 407 | 279 | 133 87
45 NE 76 121 | 241 | 369 | 489 | 528 | 529 | 437 | 202 | 173 | 81 59
45 NW 75 121 168 369 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 99 168 | 285 | 418 | 457 | 453 | 353 | 190 | 125 | 78 59
60 s 255 | 302 | 419 | 473 | 493 | 481 | s06 | s10 | 482 | 416 | 216 | 139
60 SE 212 | 262 | 392 | 478 | 521 | 518 | 542 | 526 | 462 | 366 | 184 | 118
60 SW 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 E 135 | 186 | 317 | 433 | 517 | 535 | 549 | 494 | 384 | 265 | 126 | 82
60 W 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 NE 69 94 | 207 | 327 | 435 | 469 | 470 | 388 | 255 | 133 | 72 54
60 NW 69 94 154 | 327 | 311 | 469 | 339 | 388 | 160 | 133 72 54
60 N 69 91 154 | 204 | 311 | 348 | 339 | 247 | 160 | 117 | 72 54
75 S 252 291 385 410 410 394 417 434 434 396 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 SW 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 E 126 | 172 | 289 | 392 | 464 | 478 | 492 | 446 | 350 | 245 | 116 | 75
75 w 126 | 172 | 289 | 392 | 464 | 478 | 492 | 446 | 350 | 245 | 116 | 75
75 NE 63 83 155 | 273 | 381 | 413 | 413 | 332 | 192 | 107 | 65 48
75 NW 63 83 141 | 273 | 229 | 413 | 235 | 332 | 148 | 107 | 65 48
75 N 63 83 141 | 182 | 229 | 236 | 235 | 205 | 148 | 107 | 65 48
90 s 236 | 264 | 332 | 331 | 318 | 300 | 319 | 343 | 365 | 355 | 195 | 126
90 SE 187 | 222 | 314 | 362 | 378 | 367 | 387 | 392 | 364 | 306 | 159 | 103
%0 SW 187 | 222 | 314 | 362 | 378 | 367 | 387 | 392 | 364 | 306 | 159 | 103
90 E 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 W 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 NE 56 74 126 | 190 | 294 | 329 | 324 | 241 | 137 | o7 57 42
90 NW 56 74 126 190 207 329 214 241 135 97 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

¥ Z1-VANISKI ZID 38, U=1,52 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=38(cm), A=0,81 (W/mK), r=3,8 (m), m'=684 (kg/m2)

¥ Z2-VANISKI ZID 25, U=2,01 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=25(cm), A=0,81 (W/mK), r=2,5 (m), m'=450 (kg/m2)

¥ Z3-VANISKI AB ZID, U=3,24 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2ZK)
1 2.01 - armirani beton (2500), d=36(cm), A=2,6 (W/mK), r=46,8 (m), m'=900 (kg/mZ2)

Prozori

%x 01- VANISKA STOLARIJA, U=4,36 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,20 W/m2K, Uw=5,80 W/m2K, Ff=0,60, gokom.=0,85, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00

Stropovi prema tavanu

¥ S1-STROP PREMA TAVANU, U=1,84 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZ2K)
1 1.10 - suplji blokovi od gline (900), d=16(cm), A=0,42 (W/mK), r=1,6 (m), m'=144 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=6(cm), A=2,6 (W/mK), r=7,8 (m), m'=150 (kg/mZ2)

Podovi na tiu
% P1-POD NA TLU, U=4,98 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 2.01 - armirani beton (2500), d=8(cm), A=2,6 (W/mK), r=10,4 (m), m'=200 (kg/mZ2)

|Grac'levni dijelovi NE zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z1-VANJISKI ZID 38
Gradevni dio: Vanjski zidovi

Gl e sl el T
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [1.01 - puna opeka od gline (1800) 38,00 900 1800 0,810 338
Ukupno: 40,00 5,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,66 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,52 + 0,00 = 1,52 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1_|sijecan] 1.061 1326 11,2 0,549
2 |veljada 1.101 1376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1504 13,1 0,487
4 _|travanj 1376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2,049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2,572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2,058 2.572 216 0,161
9 Jrujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1,695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,803 (-)

|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z2-VANJISKI ZID 25
Gradevni dio: Vanjski zidovi

Gl o sl el T
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [1.01 - puna opeka od gline (1800) 25,00 900 1800 0,810 25
Ukupno: 27,00 3,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,50 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,01 + 0,00 = 2,01 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1_|sijecan] 1.061 1326 11,2 0,549
2 |veljada 1.101 1376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1504 13,1 0,487
4 _|travanj 1376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2,049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2,572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2,058 2.572 216 0,161
9 Jrujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1,695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1338 11,3 0,547

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,739 (-)

|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:

Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z23-VANISKI AB ZID
Gradevni dio: Vanjski zidovi
) . debljina|  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
e dem)|  cpWkaK)|  p(kgm’)  A(WmK)  Sd(m)
1 ]2.01 - armirani beton (2500) 36,00 1000 2500 2,600 46,8
Ukupno: 36,00 47,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,31 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 3,24 + 0,00 = 3,24 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2,572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2572 21,6 0,161
9 rujan 1.705 2131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12_|prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,579 (-)

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S1-STROP PREMA TAVANU
Gradevni dio: Stropovi prema tavanu

T ol g i on
1 11.10 - Suplji blokovi od gline (900) 16,00 900 900 0,420 1,6
2 |2.01 - armirani beton (2500) 6,00 1000 2500 2,600 78
Ukupno: 22,00 9,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,54 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,84 + 0,00 = 1,84 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2,572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2572 21,6 0,161
9 rujan 1.705 2131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12_|prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,816 (-)

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!




GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj: 43/16-GP

ARHIS d.0.0. ["[REKONSTRUKCIA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI 8,
Trg sv. Josipa 1 RADOSAVCI

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina

Glavni arhitektonski projekt 10. 2016. Stranica : 12

Proracun gradevnog dijela zgrade

P1-POD NA TLU
Gradevni dio: Podovi na tlu

) . debljina|  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
sloj materijal d(cm)|  cp (JkgK) p (kg/m?)| A (W/mK) Sd (m)
1 ]2.01 - armirani beton (2500) 8,00 1000 2500 2,600 10,4
Ukupno: 8,00 10,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,20 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 4,98 + 0,00 = 4,98 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

01- VANIJSKA STOLARIJA
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,20
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 5,80
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,60
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 4,36
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,77
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00

Kondenzacija na povrsini:

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,638 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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PODACI O ZONAMA

OSNOVNA ZONA ZADANA ZONA

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 632,00

Neto obujam, V (m3): 480,32

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 139,48

Bruto podna povrsina, Af (m2): 171,21

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 649,27

Faktor oblika, fo (m-1): 1,03

Proj. unutar. temp. grijanja, Qint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Oint,set,C 26

Vremenska konstanta, 1 (h): 11,45

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 44,51

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 7\ 5

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,21

Hladenje dan/tjedan - \ 5

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,71

Dani nekoristenja zone

mjesec I II III v VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

iy | ] e g
Z1-SW Z1-VANJSKI ZID 38 90/SW 1,52 55,7 90,2
Z1-NW Z1-VANJSKI ZID 38 90/NW 1,52 48,6 78,7
Z1-NE Z1-VANJSKI ZID 38 90/NE 1,52 68,2 110,5
Z1-SE Z1-VANJSKI ZID 38 90/SE 1,52 38,1 61,7
S S1-STROP PREMA TAVANU 0/Hor 1,84 171,2 3321
72-SW Z2-VANJSKI ZID 25 90/SW 2,01 1,7 3,5
Z2-NW Z2-VANJSKI ZID 25 90/NW 2,01 16,8 35,4
72-SE Z2-VANJSKI ZID 25 90/SE 2,01 59 12,4
73-SW Z3-VANJSKI AB ZID 90/SW 3,24 46 15,4
Z3-NW Z3-VANJSKI AB ZID 90/NW 3,24 32 10,7
Z3-NE Z3-VANJSKI AB ZID 90/NE 3,24 38 12,7
73-SE Z3-VANJSKI AB ZID 90/SE 3,24 3,0 10,0
Ukupno: 420,7 773,4

* toplinski gubici su raunati sa pove¢anim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m2'K).
Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
PRENE d orijentacija U (Wim?K) A (m?) AU (WKK)
01-SW 01- VANJSKA STOLARIJA 90/SW 4,36 10,9 47,7
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O1-NW 01- VANJSKA STOLARIJA 90/NW 4,36 3,3 14,3
01-SE 01- VANJSKA STOLARIJA 90/SE 4,36 15,9 69,4
Ukupno: 30,1 131,4
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
naziv visina zid.Zu(rtTI]L; plostina /fc()g]az) iilgizgi pe:%c; (I;/t\);/ali) topl. gubitak, Hg (W/K)
POD PRIZEMLJA 171,2 68,0 51,3 95,4
Ukupno: 171,2 68,0 51,3 95,4
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)
. obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
azv (m?) n (1) Hve (WIK)

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-

Koeficijent zasticenosti|Proj. protok zraka zbog meh. provij., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., nv

1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()

Ventilacijski gubitak 480,3 0,5 80,0
Ukupno: 480,3 80,0
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:

- direktnih, HD (W/K) 904,8

- kroz tlo, Hg (W/K) 95,4

- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0

- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0

- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 1.000,3
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 80,0
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 1.080,3
Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)

. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
A ol orilentacia e I R 9/ Fsh'Feig*Fw (m?)
solari dobici za mjesec, Qsol (KIWh) L L v v v fwe fve o D ox x|

01-SW SW/90 10,95 060/ 1,00 1,00 085 50
01- VANJSKA STOLARIJA
261 | 310 | 438 | 505 | 58 | 512 | 540 | 547 [ s08 | 427 | 222 | a4
O1-NW NW/90 328 060 1,00 1,00 085 15
01- VANJSKA STOLARIJA
23 | 31 [ 53 | 7o [ e | 138 | s |01 | s | 41 | 2 [ 18
01-SE SE/90 1591 0,60/ 1,00 1,00 085 73
01- VANJSKA STOLARIJA
379 | 450 | 637 | 734 | 767 | 744 | 785 | 795 | 738 | 621 | 323 | 209
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 663 | 791 | 1128 | 1318 | 1382 | 1304 | 1414 | 1443 | 1302 | 1089 | 569 | 371
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Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 139,5
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarnji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 697,4

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 11,45 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 =1 + 11,45/15 = 1,76

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7e) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T1-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), ©~e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki
koeficijent prijenosa topline (W/K)

. transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji . .| ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

_ van;. gubici qubici Qls= dobici|  SO/ami dobici Qgn| dob/gub|  dobit|  umanj. grijanje
IISSEC temp.oee Qtr Que Qtr+Que Qint el =Qint+Qsol| y=Qgn/Qll  nH,gn| aH,red Qnd,H
e (kWh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (KWh) s ) ) (KWh)

1 |sijecan; 0,4 13.452 1.167 14.619 519 663 1.182 0,08/ 0,989 0,75 10.068
2 |veljata 21 11.125 963 12.088 469 791 1.260 0,10] 0,983 0,68 7.331
3 |oZujak 6,5 9.547 804 10.351 519 1128, 1.647 0,16 0,967 0,50 4.422
4 travan; 11,4 6.202 496 6.698 502 1.318] 1.820 0,27] 0,925 0,21 1.045
5 |svibanj 16,6 2.907 202 3.109 519 1.382 1.901 0,61 0,780 0,21 274
6 |lipanj 19,9 505 6 510 502 1.394 1.896 3,72 0,249 0,21 0
7 |srpanj 21,5 -129 -89 -818 519 1.414 1.933] -2,36| 0,000 1,00 0
8 [kolovoz 20,9 -354 -54 -408 519 1.443) 1.962] -4,81 0,000 1,00 0
9 [rujan 15,9 3.122 236 3.358 502 1.302 1.804 0,54/ 0811 0,21 325
10 |listopad 111 6.613] 530 7.143 519 1.089 1.608 0,23 0,943 0,30 1.684
11 |studeni 6.4 9.458, 784 10.242 502 569 1.071 0,10 0,983 0,67 6.197
12 |prosinac 0,8 13.344 1.143 14.487 519 371 890 0,06 0,993 0,81 11.004
Ukupno: 75.193 6.188 81.381 6.109 12.864 18.973 42.348
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Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoriStenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 1/1C,o =1 + 11,45/15=1,76
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
. transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji lami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor, potrebna en. za
. i vagj. gubici gubici Qls= dobici|  %@™ glc: Qgn=| dob/gubl  gubit| umanj. hladenje
RIESEC empioc‘; Qrr Que Qtr+Que Qint (k\/\?f?) Qint+Qsol| y=Qgn/@ll  nCJs| oCyred Qnd,C
(KWh) (kWh) (kWh) (KWh) (kwh) 5 ) ) (kWh)
1 |sijecan; 0.4 17.918 1.524 19.442 519 663 1.182 0,06 0,993 0,93 0
2 |veljaca 2,1 15.158 1.286 16.444 469 791 1.260 0,08/ 0,990 0,91 0
3 |ozujak 6,5 14.013 1.161 15174 519 1.128 1.647 0,11 0,983 0,88 0
4 |travanj 114 10.524 841 11.365 502 1.318 1.820 0,16 0,966 0,82 0
5 |svibanj 16,6 7.372 560 7.932 519 1.382 1.901 0,24| 0,937 0,73 0
6 |lipanj 19,9 4.826 352 5177 502 1.394 1.896 0,37 0,885 0,71 0
7 |srpanj 215 3.737] 268 4.005 519 1414 1.933 0,48 0,835 0,71 0
8 |kolovoz 20,9 4111 304 4.415 519 1.443 1.962 0,44/ 0,851 0,71 0
9 |rujan 15,9 7.443) 582 8.025 502 1.302 1.804 0,22 0,944 0,75 0
10 |listopad 11,1 11.078 887 11.966 519 1.089 1.608 0,13 0,975 0,85 0
11 |studeni 6.4 13.780 1.130 14.909 502 569 1.071 0,07 0,992 0,92 0
12 |prosinac 0,8 17.809 1.501 19.310 519 371 890 0,05 0,996 0,95 0
Ukupno: 127.767| 10.395 138.163 6.109 12.864 18.973 0

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone:

Korisna povrsina: 10
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 2
Potrebna toplinska energija za 90

pripremu PTV, QW (kWh):
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Potrebna energija za grijanje i hladenje
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|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje |

QH,nd = 42.348 (kWh) = 152.452 (MJ)
QC,nd = 0 (KWh) = 0 (MJ)

Q"H,nd = 304 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 93 (kWh/m?2a) NE zadovoljava!
Q"C,nd = 0 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 42.348
Energent: Ogrjevno drvo
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,75
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 56.464
Faktor primarne energije 0,1108
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 6.256
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,03
Emisija CO2 (kg) 182,06
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 0
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 0
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 90
Energent: Elektri¢na energija
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 1,0000
Godisnja konac¢na energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 90
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 72
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 16,89
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 56.554,00
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 6.328,11
Ukupna godis$nja Emisija CO2 (kg) 198,94
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REZULTATI PRORAéUNA ZA ZGRADU
Specificni trans. toplinski gubitak po jedinici oploSja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 0,68 (W/m2K)

IzraCunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 1,54 (W/m2K)

|Specifii':ni transmisijski gubitak NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

. vanj. temp. sati potrebna topliﬂna za potrebna energija za

mjesec o grijanje, hladenje,

(C) (n) QH,nd (kWh) QC,nd (kWh)

1 sijeCanj 04 744 10.068 0
2 veljaCa 2,1 672 7.331 0
3 oZujak 6,5 744 4422 0
4 travanj 11,4 720 1.045 0
5 svibanj 16,6 744 274 0
6 lipanj 19,9 720 0
7 srpan; 215 744 0
8 kolovoz 20,9 744 0
9 rujan 15,9 720 325 0
10 listopad 11,1 744 1.684 0
1 studeni 6,4 720 6.197 0
12 prosinac 0,8 744 11.004 0
42.348 0

QH,Is = 81.381 (kWh) = 292.972 (MJ)
QH,int = 6.109 (kWh) = 21.993 (MJ)
QH,sol = 12.864 (kWh) = 46.310 (MJ)
QH,gn = 18.973 (kWh) = 68.304 (MJ)

QH,nd = 42.348 (kWh) = 152.452 (MJ)
QC,nd = 0 (kWh) = 0 (MJ)
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Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a) 42.348
Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3) 632,00
Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2) 139,48
Specifiéna godisnja potrebna toplinska energ. za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a) 303,61
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a) 46.095
Specificna godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd 330,48
Dopustena vrijednost specifiéne godisnje potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a), 92,60
prema TPRUETZZ

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a) 0
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a) 0
Specifi¢na godiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd (kWh/m2a) 0,00
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za hladenje, Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 50,00
Referentna vrijednost dopustene godisnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog 30,00

dijela zgrade, Q'H,nd,dop (kWh/m?3a), prema PEPZEC

|Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
|Potrebna toplina za hladenje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Vrijednosti izraGunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plotine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi¢ne vrijednosti Edel i Eprim nize za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

Specificna godiSnja potrebna toplinska energ. za grijanje za referentne klimatske podatke, Q'H,nd (kWh/m3a) 72,93
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ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
Relativna vrijednost godi$nje potrebne toplinske energije za grijanje, QH,nd,rel (%) = Q'H,nd,ref/Q'H,nd,dop x 100 (%) 24312
<15 Energetski razred: F
= 50
<100
<150
=200
>250

Energetski razred zgrade - metodologija izra€una od 1. 6. 2016. prema specificnoj Edel

Pretezita namjena prema PEPZEC (do 31. 5. 2016.):
NSZ5 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C" ili visu

Pretezita namjena prema PEPZEC (od 1. 6. 2016.):
ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili visu

Klimatsko podrugje: K

Specifi¢éna godi$nja isporu¢ena energija, Edel / Ak (kWh/m?a): 405,46

Energetski razred zgrade od 1. 6. 2016.: G
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a) 42.348
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 6.256
Emisija CO2 (kg) 182,06
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 0
GodiSnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 90
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 72
Emisija CO2 (kg) 16,89
Rasvjeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a) 0
GodisSnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0,00
Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a) 42.438
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel (kWh/a) 56.554
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a) 6.328
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 199
PreteZita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m2) :

NSZ5 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C' ili viSu

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 139,48
Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a) 405,46
Spec. god. isporuena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a)

Edel ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m2a) 45,37
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 180,00
Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Ostalo

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, (1-
Eprim/ZEnd)*100 (%)

85

Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 85 >= 20% - OSTVARENO

Zastita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja

tijekom ljeta

plostina plostina
procelja prost. ostakljenja udio ostakljenja| stup. prop. topl. dozvoljeni gtot *
naziv procelja prostorije orijentacija (m2) prost, (m2)| U sjeni (%) _energ. gtot ()| gtot*f(-) f(-)|_ greska
URED SW 15,36 2,04 0,13 0,46 0,06 0,40
DVORANA SE 33,54 9,60 0,29 0,46 013 0,15

Zastita protiv sunceva zracenja NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
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Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravljen za zgradu:
REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA

rekonstruirano

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15

Zgrada JE napravljena u skladu s Tehnickim propisom

Projektant: SNJEZANA STIPEC d.i.a.

10.2016.
SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
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PROPISI | HRVATSKE NORME
Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o energetskoj u€inkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunéanih znac¢ajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracdunska
metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline --
Metoda proracuna (1ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Prorac¢un koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska
topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni
prorac¢uni (ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne
vrijednosti i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih
vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak prorac¢una normiranoga toplinskog optere¢enja (EN
12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007;
EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN
13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu --
Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava kriti€ha viaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode
proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda
proracuna (ISO 13789:2007; EN I1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN
ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene
metode i zadane utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN 1SO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)
HRN EN 15232:2012 Energijske zna€ajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN
15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se
odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)
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Lokacija zgrade:
Ulica, kucni broj:
Postanski broj:
Katastarska opéina:
Katastarska Cestica:
Namjena zgrade:

Nova zgrada:

Godina izgradnje:
Etaznost:
Meteoroloska postaja:
Nadmorska visina:
Referentna klima:

Investitor:
Naziv:

Ulica, kuéni broj:
Postanski broj:

RADOSAVCI 8

Radosavci

Radosavci [323462]

38/2

N§25 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C' ili
visu

1950

1

SLATINA

127 mnv (meteoroloska postaja); 127 mnv (lokacija zgrade)
KONTINENTALNA HRVATSKA

GRAD SLATINA
TRG SVETOG JOSIPA 10
33520 SLATINA

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade:
Glavni projektant:
Zajednicka oznaka projekta:

Projektant:
Tehnicki dnevnik:

REKONSTRUKCIIA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA

SNJEZANA STIPEC d.i.a.
43/16

SNJEZANA STIPEC d.i.a.
43/16-GP

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 632,00
Neto obujam, V (m3): 480,32
Korisna povrsina, AK (m?): 139,48
Bruto podna povrsina, Af (m?3): 171,21
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 658,45
Faktor oblika, fo (m™): 1,04
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Meteoroloski podaci:

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

mjesec I I 111 v v VI | VI | VII | IX X XI | XiI
temperatura, ©e (°C) 04 2,1 6,5 11,4 16,6/ 19,9 21,5 20,9 159 11,1 6,4 0,8
vlaga, @e (°C) 88,0/ 82,0 77,0 74,0 72,00 73,0, 73,0 75,0/ 81,0/ 83,0/ 85,0 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m?2)
nagib (°) orijentacija I I 11 v Vv VI | VII | VII | IX X XI | X
0 Hor 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91
15 S 186 246 401 530 621 638 656 600 480 347 170 111
15 SE 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 SW 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 E 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 W 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 NE 113 168 315 464 592 629 636 543 384 240 114 76
15 NW 93 168 295 464 579 629 622 543 362 240 99 76
15 N 93 148 295 448 579 616 622 527 362 214 99 67
30 S 221 279 428 535 601 607 630 596 506 391 195 126
30 SE 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 SW 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 E 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 W 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 NE 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67
30 NW 79 141 222 416 510 586 551 492 277 201 83 67
30 N 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 83 63
45 S 244 298 434 516 558 554 578 565 506 414 211 136
45 SE 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 SW 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 E 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 W 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 NE 76 121 241 369 489 528 529 437 292 173 81 59
45 NW 75 121 168 369 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 99 168 285 418 457 453 353 190 125 78 59
60 S 255 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 139
60 SE 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 SW 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 E 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 W 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 NE 69 94 207 327 435 469 470 388 255 133 72 54
60 NW 69 94 154 327 311 469 339 388 160 133 72 54
60 N 69 91 154 204 311 348 339 247 160 117 72 54
75 S 252 291 385 410 410 394 417 434 434 396 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 SW 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 E 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 W 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 NE 63 83 155 273 381 413 413 332 192 107 65 48
75 NW 63 83 141 273 229 413 235 332 148 107 65 48
75 N 63 83 141 182 229 236 235 205 148 107 65 48
90 S 236 264 332 331 318 300 319 343 365 355 195 126
90 SE 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 SW 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 E 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 W 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 NE 56 74 126 190 294 329 324 241 137 97 57 42
90 NW 56 74 126 190 207 329 214 241 135 97 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

v Z1-VANJSKI ZID 38, U=0,24 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.14 - sanacijska Zbuka (1400), d=2(cm), A=0,65 (W/mK), r=0,3 (m), m'=28 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=38(cm), A=0,81 (W/mK), r=3,8 (m), m'=684 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=12(cm), A=0,035 (W/mK), r=7,2 (m), m'=1,8 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/m2)

¥ Z2-VANJISKI ZID 25, U=0,25 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.14 - sanacijska Zbuka (1400), d=2(cm), A=0,65 (W/mK), r=0,3 (m), m'=28 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=25(cm), A=0,81 (W/mK), r=2,5 (m), m'=450 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=12(cm), A=0,035 (W/mK), r=7,2 (m), m'=1,8 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

¥ Z3-VANISKI AB ZID, U=0,23 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=36(cm), A=2,6 (W/mK), r=46,8 (m), m'=900 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=8,4 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/m2)

Prozori

v 01- VANJSKA STOLARIJA, U=1,40 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,10 W/m2K, Uw=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=0,75, Fc,C=0,75

Stropovi prema tavanu

¥ S1-STROP PREMA TAVANU, U=0,18 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 4.02 - gipsane ploce s dodatkom celuloznih viakanaca, d=0,125(cm), A=0,38 (W/mK), r=0,0188 (m), m'=1,625 (kg/m2)
2 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=200mm, d=20(cm), A=1,25 (W/mK), r=0,2 (m), m'=0,2 (kg/mZ2)
3 1.10 - suplji blokovi od gline (900), d=16(cm), A=0,42 (W/mK), r=1,6 (m), m'=144 (kg/mZ2)
4 2.01 - armirani beton (2500), d=6(cm), A=2,6 (W/mK), r=7,8 (m), m'=150 (kg/mZ2)
5 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=20(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,24 (m), m'=6 (kg/mZ2)

Podovi na tiu

¥ P1-POD NA TLU, U=0,28 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=7(cm), A=1,6 (W/mK), r=3,5 (m), m'=140 (kg/mZ2)
3 Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/m2)
4 7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, d=10(cm), A=0,03 (W/mK), r=15 (m), m'=2,5 (kg/mZ2)
5 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=0,3(cm), A=0,23 (W/mK), r=150 (m), m'=3,3 (kg/m2)
6 2.01 - armirani beton (2500), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
7 6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac), d=20 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

|Gradevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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Proracun gradevnog dijela zgrade
Z1-VANISKI ZID 38
Gradevni dio: Vanjski zidovi
Sl s e e
1 |3.14 - sanacijska Zbuka (1400) 2,00 1000 1400 0,650 0,3
2 |1.01 - puna opeka od gline (1800) 38,00 900 1800 0,810 3,8
3 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 12,00 1450 15 0,035 7,2
5 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 |3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 53,50 14,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,12 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,24 + 0,00 = 0,24 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°c) frsi
1_|sijecan] 1.061 1.326 12 0,549
2 |veljaca 1.101 1376 1,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1504 13,1 0,487
4_travan] 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |ipan] 2,049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2572 216 0,161
9 rujan 1.705 2.131 185 0,371
10_Jistopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11_|studeni 1.201 1501 13,0 0,489
12_|prosinac 1.070 1338 13 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,968 (-)
|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z2-VANJISKI ZID 25
Gradevni dio: Vanjski zidovi

iz “Glom| (g oligm  AQumK|  Sam
1 13.14 - sanacijska Zbuka (1400) 2,00 1000 1400 0,650 0,3
2 [1.01 - puna opeka od gline (1800) 25,00 900 1800 0,810 25
3 |3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 12,00 1450 15 0,035 7,2
5 |3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 |3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 40,50 12,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,96 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°c) frsi
1_|sijecan] 1.061 1.326 12 0,549
2 |veljaca 1.101 1376 1,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1504 13,1 0,487
4_travan] 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |ipan] 2,049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2572 216 0,161
9 rujan 1.705 2.131 185 0,371
10_Jistopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11_|studeni 1.201 1501 13,0 0,489
12_|prosinac 1.070 1338 13 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,967 (-)
|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade
Z23-VANISKI AB ZID
Gradevni dio: Vanjski zidovi
TR e o e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 36,00 1000 2500 2,600 46,8
3 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
5 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 |3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 0,4
Ukupno: 53,50 58,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,35 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,23 + 0,00 = 0,23 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°c) frsi
1_|sijecan] 1.061 1.326 12 0,549
2 |veljaca 1.101 1376 1,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1504 13,1 0,487
4_travan] 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |ipan] 2,049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2572 216 0,161
9 rujan 1.705 2.131 185 0,371
10_Jistopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11_|studeni 1.201 1501 13,0 0,489
12_|prosinac 1.070 1338 13 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,970 (-)
|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade
S1-STROP PREMA TAVANU
Gradevni dio: Stropovi prema tavanu
) . debljina|  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
sloj material dlem)  cp(kaK)  plkgmd)  AWImK)  Sd(m)
1 14.02 - gipsane ploce s dodatkom celuloznih viakanaca 0,13 1000 1300 0,380 0,0
2 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=200mm 20,00 1005 1 1,250 0,2
3 |1.10 - Suplji blokovi od gline (900) 16,00 900 900 0,420 1,6
4 12.01 - armirani beton (2500) 6,00 1000 2500 2,600 78
5 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 20,00 1030 30 0,040 0,2
Ukupno: 62,13 10,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,71 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,18 + 0,00 = 0,18 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

|Grac7e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |oZujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,161
9 rujan 1.705 2131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12_|prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,983 (-)

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

|Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!




GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

Projekt broj: 43/16-GP

ARHIS d.0.0. ["REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI 8,
Trg SV. Josma 1 RADOSAVCI

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt

10.2016. | Stranica: 32

Proracun gradevnog dijela zgrade

P1-POD NA TLU
Gradevni dio: Podovi na tlu

Sol il “dom]_opUkgkl  plgm  roumkl  Sotm)
1 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 7,00 1100 2000 1,600 3,5
3 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
4 17.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 10,00 1450 25 0,030 15,0
5 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 0,30 1000 1100 0,230 150,0
6 |2.01 - armirani beton (2500) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 2500 2,600 0,0
7 |6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 20,00 1000 1700 0,810 0,0

Ukupno: 53,32 221,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,57 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,28 + 0,00 = 0,28 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
|Grac7evn/ dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Proracun gradevnog dijela zgrade

01- VANIJSKA STOLARIJA
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,75

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,75

Kondenzacija na povrsini:
Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,846 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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PODACI O ZONAMA

OSNOVNA ZONA ZADANA ZONA

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 632,00

Neto obujam, V (m3): 480,32

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 139,48

Bruto podna povrsina, Af (m2): 171,21

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 658,45

Faktor oblika, fo (m-1): 1,04

Proj. unutar. temp. grijanja, Qint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Oint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 47,99

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 44,51

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 7\ 5

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,21

Hladenje dan/tjedan - \ 5

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,71

Dani nekoristenja zone

mjesec I II 111 v VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

iy | ] e g
72-SE Z2-VANJSKI ZID 25 90/SE 0,25 59 1,8
73-SW Z3-VANJSKI AB ZID 90/SW 0,23 4,6 1,3
Z3-NW Z3-VANJSKI AB ZID 90/NW 0,23 32 0,9
Z3-NE Z3-VANJSKI AB ZID 90/NE 0,23 38 11
73-SE Z3-VANJSKI AB ZID 90/SE 0,23 3,0 08
Z1-SW Z1-VANJSKI ZID 38 90/SW 0,24 55,7 16,1
Z1-NW Z1-VANJSKI ZID 38 90/NW 0,24 48,6 14,1
Z1-NE Z1-VANJSKI ZID 38 90/NE 0,24 68,2 19,8
Z1-SE Z1-VANJSKI ZID 38 90/SE 0,24 38,1 11,0
S S1-STROP PREMA TAVANU 0/Hor 0,18 171,2 39,4
72-SW Z2-VANJSKI ZID 25 90/SW 0,25 1,7 0,5
Z2-NW Z2-VANJSKI ZID 25 90/NW 0,25 16,8 5,0
Ukupno: 420,7 111,8

* toplinski gubici su raunati sa povec¢anim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,05 W/(m2°K).
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Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
e = orflentacija U (WimK) A (m?) AU (WIK)
01-SW 01- VANJSKA STOLARIJA 90/SW 1,40 10,9 15,3
01-NW 01- VANJSKA STOLARIJA 90/NW 1,40 33 4,6
01-SE 01- VANJSKA STOLARIJA 90/SE 1,40 15,9 22,3
Ukupno: 30,1 42,2
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
. visina zid. u tlu plostina poda, izlozeni period. koef., .
naziv 2 (m) A (m?) opseg, Hpe (W/K) topl. gubitak, Hg (W/K)
POD PRIZEMLJA 171,2 68,0 11,9 23,6
Ukupno: 171,2 68,0 11,9 23,6
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
naziv obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
(m?) n (1/h) Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-

Koeficijent zasticenosti

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., nv

1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()

Ventilacijski gubitak 480,3 0,5 80,0
Ukupno: 480,3 80,0
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:

- direktnih, HD (W/K) 154,0

- kroz tlo, Hg (W/K) 23,6

- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0

- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0

- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 177,6
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 80,0
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 257,7
Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)

. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)
P oznaka orijentacija A (m?) 1-Ff Fe = g Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solari dobici za mjesec, Qsol (KIWh) L L v v v fwe fve o D ox x|

01-SW SW/90 10,95 070, 075 1,000 0,60 3,1
01- VANJSKA STOLARIJA
161 \ 191 | 27 \ 312 | 32 \ 316 | 334 | 338 | 314 | 264 | 137 \ 89
01-NW NW/90 328 070 075 1,00 060 09
01- VANJSKA STOLARIJA
14 \ 19 | 33 \ 49 | 53 \ 85 | 55 | 62 | 35 25 15 \ 11
01-SE SE/90 1591 0,70/ 0,75 1,000 0,60 45
01- VANJSKA STOLARIJA
234 | 278 | 393 | 454 | 474 | 460 | 485 | 491 | 456 | 383 | 199 | 129
Ukupni mies. dob. od sunca, Qsol (kWh) 409 | 488 | 697 | 815 | 853 | 861 | 874 | 891 | 805 | 672 | 351 | 229
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Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 139,5
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarnji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 697,4

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 47,99 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 = 1 + 47,99/15 = 4,20

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7e) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T1-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), ©~e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki
koeficijent prijenosa topline (W/K)

vani transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji larni dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

. m aeJe; qubici qubici Qls= dobici| 92 gsgl Qgn| dobigub|  dobit| uman. grijanje
IISSEC pi“C) Qtr Que Qtr+Qve Qint, (kWh) =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nH,gn|  aH,red Qnd,H
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) S ) ) (kWh)

1 |sijecanj 04 2.316) 1.167 3.483 519 409 928 0,27 0,997 0,80 2.052
2 |veljaca 21 1.917 963 2.880 469 488 957 0,33 0,994 0,75 1.454
3 |ozujak 6,5 1.663 804 2.467 519 697 1.216 0,49 0,973 0,63 814
4 |travanj 114 1.102 496 1.598 502 815 1.317 0,82 0877 0,39 156
5 |svibanj 16,6 542 202 745 519 853 1.372 1,84 0,523 0,21 0
6 |lipanj 19,9 122 6 128 502 861 1.363| 10,64/ 0,094 0,21 0
7 |srpanj 215 97, -89 -186 519 874 1.393 -7,47| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,9 -35) -54 -89 519 891 1.410{ -15,90; 0,000 1,00 0
9 |rujan 15,9 569 236 805 502 805) 1.307 1,62 0,582 0,21 1
10 |listopad 11 1.174 530 1.704 519 672 1.191 0,70 0,921 0,48 292
11 [studeni 6,4 1.656] 784 2.440 502 351 853 0,35 0,992 0,74 1.180
12 |prosinac 0,8 2.307 1.143 3.450 519 229 748 0,22 0,999 0,84 2.268
Ukupno: 13.236) 6.188 19.424 6.109 7.945 14.054 8.217
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Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoriStenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 7/1C,0 = 1 + 47,99/15 = 4,20
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
. transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji lami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor, potrebna en. za
. i Vaé”' gubici gubici Qls= dobici|  %@™ glc: Qgn=| dob/gubl  gubit| umanj. hladenje
[ISSED empioc‘; atr Que Qtr+Que Qint (k\/\?f?) Qint+Qsol| y=Qgn/@ll  nCJs| oCyred Qnd,C
(KWh) (kWh) (kWh) (KWh) (kwh) 5 ) ) (kWh)
1 |sijecan; 0.4 3.109 1.524 4,633 519 409 928 0,20 0,999 0,95 0
2 |veljaca 2,1 2.634 1.286 3.919 469 488 957 0,24 0,998 0,93 0
3 |ozujak 6,5 2.456 1.161 3.617 519 697 1.216 0,34/ 0,993 0,91 0
4 |travanj 114 1.869 841 2.711 502 815 1.317 0,49 0,975 0,87 0
5 |svibanj 16,6 1.335) 560 1.895 519 853 1.372 0,72 0,913 0,81 19
6 |lipanj 19,9 890 352 1.241 502 861 1.363 1,10 0,768 0,71 226
7 |srpanj 215 696 268 964 519 874 1.393 145 0,639 0,71 359
8 |kolovoz 209 758 304 1.062 519 891 1.410 1,33 0,680 0,71 323
9 |rujan 15,9 1.336 582 1.918 502 805 1.307 0,68 0,926 0,82 14
10 |listopad 11,1 1.967 887 2.854 519 672 1.191 042 0,985 0,89 0
11 |studeni 6.4 2.424) 1.130 3.553 502 351 853 0,24 0,998 0,94 0
12 |prosinac 0,8 3.100] 1.501 4,601 519 229 748 0,16 0,999 0,96 0
Ukupno: 22.573 10.395 32.968 6.109 7.945 14.054 941

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone:

stambene zgrade do 3 stambene jedinice

Broj jedinica, f:

139,48 (korisna povrsina zgrade)

Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 2 Dnevna potro$nja PTV po jedinici, VW,f,day 16,00
(I/jed./dan): 0,00
Dnevna potrosnja PTV, VW,day (l/dan): 60,00
Temperatura PTV, @W,del (°C): 13,50
Potrebna toplinska energija za 498

pripremu PTV, QW (kWh):
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Potrebna energija za grijanje i hladenje
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2200
20004 -{-------F-mm o
1.800§
1.600§
1.400§
1.200§
1.000§
a00 §
600
400§
2004
0

'

'

'

'

'

'
[

'

'

'

'

'

'

!
-——-

'

'

'

'

'

'
——— -

'

'

'

'

'

'

'

'

kWh

[}
.
[, R
[=F]
=
&a

mjesec

|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje |

QH,nd = 8.217 (kWh) = 29.580 (MJ)

QC,nd = 941 (kwh) = 3.387 (MJ)

Q"H.nd = 59 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 93 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!
Q"C.,nd = 7 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 8.217
Energent: Drveni peleti
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,85
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 9.667
Faktor primarne energije 0,123
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 1.189
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,03
Emisija CO2 (kg) 40,90
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 941
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 941
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 498
Energent: Elektri¢na energija
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 1,0000
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 498
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 398
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 93,34
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 11.105,76
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 1.586,52
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 134,24
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REZULTATI PRORAéUNA ZA ZGRADU
Specificni trans. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 0,68 (W/m2K)

IzraCunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,27 (W/m2K)

|Specifii':ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

. vanj. temp. sati potrebna topliﬂna za potrebna energija za
mjesec o grijanje, hladenje,
(C) (n) QH,nd (kWh) QC,nd (kWh)
1 sijeCanj 04 744 2.052 0
2 veljaCa 2,1 672 1.454 0
3 oZujak 6,5 744 814 0
4 travanj 11,4 720 156 0
5 svibanj 16,6 744 0 19
6 lipanj 19,9 720 0 226
7 srpan; 215 744 0 359
8 kolovoz 20,9 744 0 323
9 rujan 15,9 720 1 14
10 listopad 11,1 744 292
1 studeni 6,4 720 1.180
12 prosinac 0,8 744 2.268
8.217 941

QH,Is = 19.424 (kWh) = 69.928 (MJ)
QH,int = 6.109 (kWh) = 21.993 (MJ)
QH,sol = 7.945 (kWh) = 28.602 (MJ)
QH,gn = 14.054 (kWh) = 50.595 (MJ)

QH,nd = 8.217 (kWh) = 29.580 (MJ)

QC,nd = 941 (kWh) = 3.387 (MJ)
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Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a) 8.217
Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3) 632,00
Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2) 139,48
Specifiéna godisnja potrebna toplinska energ. za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a) 58,91
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a) 9.054
Specificna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd 64,91
Dopustena vrijednost specifiéne godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a), 93,35
prema TPRUETZZ

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a) 941
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a) 815
Specifiéna godiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd (kWh/m2a) 6,75
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za hladenje, Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 50,00
Referentna vrijednost dopustene godisnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog 30,00

dijela zgrade, Q'H,nd,dop (kWh/m?3a), prema PEPZEC

|Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
|Potrebna toplina za hladenje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Vrijednosti izraGunat godisnje potrebne toplinske energije za grijanje i godiSnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plotine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m2-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifiéne vrijednosti Edel i Eprim nize za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

Specificna godiSnja potrebna toplinska energ. za grijanje za referentne klimatske podatke, Q'H,nd (kWh/m3a) 14,33
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ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
Relativna vrijednost godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje, QH,nd,rel (%) = Q'H,nd,ref/Q'H,nd,dop x 100 (%) 47,75
<15 Energetski razred: B
<100
<150
=200
=250
>250

Energetski razred zgrade - metodologija izra€una od 1. 6. 2016. prema specificnoj Edel

Pretezita namjena prema PEPZEC (do 31. 5. 2016.):
NSZ5 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C" ili viSu

Pretezita namjena prema PEPZEC (od 1. 6. 2016.):
ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili visu

Klimatsko podrugje: K

Specifi¢éna godi$nja isporu¢ena energija, Edel / Ak (kWh/m?3a): 69,23

Energetski razred zgrade od 1. 6. 2016.: B
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a) 8.217
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 1.189
Emisija CO2 (kg) 40,90
Hladenje:

GodisSnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 941
GodiSnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 498
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 398
Emisija CO2 (kg) 93,34
Rasvjeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a) 0
GodisSnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0,00
Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a) 9.656
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel (kWh/a) 11.106
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a) 1.587
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 134
PreteZita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m2) :

NSZ5 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C' ili viSu

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 139,48
Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a) 79,62
Spec. god. isporucena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a)

Edel ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m?2a) 11,37
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 180,00
Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Ostalo

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, (1-
Eprim/ZEnd)*100 (%)

84

Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 85 >= 20% - OSTVARENO

Zastita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja

tijekom ljeta

plostina plostina
procelja prost. ostakljenja udio ostakljenja| stup. prop. topl. dozvoljeni gtot *
naziv procelja prostorije orijentacija (m2) prost, (m2)| U sjeni (%)| _energ. gtot (-)| gtot*f(-) f(-)| _ greska
URED SW 15,36 2,04 0,13 0,28/ 0,04 0,40
DVORANA SE 33,54 9,60 0,29 0,28/ 0,08 0,15

[zastita protiv sunéeva zraéenja zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)

- Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju €l. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici

- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- HRN ISO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011) - Performance standards in
building — Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasSanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements
-- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and
building elements -- Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S
TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

- HRN EN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija
(EN 13162:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN
13162:2012)

- HRN EN 13163:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) --
Specifikacija (EN 13163:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products --
Specification (EN 13163:2012)

- HRN EN 13164:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS)
products -- Specification (EN 13164:2012)

- HRN EN 13165:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products --
Specification (EN 13165:2012)

- HRN EN 13166:2012 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN
13166:2012)

- HRN EN 13167:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification
(EN 13167:2012)

- HRN EN 13168:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2012)
- HRN EN 13169:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products --
Specification (EN 13169:2012)

- HRN EN 13170:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) --
Specification (EN 13170:2012)

- HRN EN 13171:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija
(EN 13171:2012) -Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN 13171:2012)
- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) - Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne
piene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)

- HRN EN 14315-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i
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poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN
14315-1:2013)

- HRN EN 14318-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i
poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN
14318-1:2013)

- HRN EN 14319-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i
poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN
14319-1:2013)

- HRN EN 14320-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske
(PUR) i poliizacijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje
(EN 14320-1:2013)HRN EN 15732:2012 - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u
gradevinarstvu (CEA) — Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

- HRN EN 16069:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) --
Specifikacija (EN 16069:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 1745:2012 - Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012) -Masonry and masonry
products -- Methods for determining thermal properties (EN 1745:2012)

NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE PROPIS

- HRN EN 674:2005 - Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom vru¢om
plocom (EN 674:1997)

- HRN EN 1026:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

- HRN EN 12207:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

- HRN EN ISO 12412-2:2004 - Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruc¢e
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

- HRN EN ISO 12567-1:2002 - Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaska topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2000; EN ISO 12567-1:2000)

- HRN EN 13829:2002 - Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO
9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni
proizvodi) moraju imati svojstva bitnih znacajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moze se ugraditi ako:

— je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,

— je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znacéajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) u skladu s posebnim
propisom

— je propisno oznacen,

— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na trZiSte odnosno stavljanje na raspolaganje na
trziSte gradevnih proizvoda.

(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

— toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),

— zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite proizvode se u
tvornicama izvan gradiliSta, te moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih
vazecim propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim
zakonom kojim se ureduje podrucje gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o¢uvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom
donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vaze¢im propisima u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehnika svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na
nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradniji,

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnosno
propisom u skladu s kojim je zgrada izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu, te:
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— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin ako Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) ili
posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) nije $to drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno
je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u
skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14).

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji €éine omotac grijanog prostora zgrade, uklju¢ivo mozebitne
spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s
dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« Tehni€kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14).

(3) 1znimno od stavka 2. ovoga ¢lanka dopustena je i ve¢a zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako
propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukgcije propisano.

(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade kaji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg
zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti veéi u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati
moguénost njihova jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga €lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti
vanjskog zraka.

(3) Uredaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehnic¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi ¢lanka 20. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti
u zgradama (NN 97/14, 130/14) dokazuje se i ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.
(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka,
sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veci od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehanickog uredaja za provjetravanje,
odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanic¢kim uredajem za provjetravanje.

(1) Za viSestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju viSe od jednog stana) zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23.
Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.
(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23. Tehni€kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnose se na omotac grijanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema TehniCkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako
su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o
sukladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s ozna¢avanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz €lanka 7. stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore i vrata
(NN 69/06)

— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov
utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U slu¢aju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnic¢kim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvodaé prozora ifili
vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.
Ako dode do isporuke nesukladnog prozora ifili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog
proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovla$tenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju
odrzavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladiStenja i njihove ugradnje u gradevinu.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

GRAD SLATINA

2. OZNAKA PROJEKTA

43/16

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

ADAPTACIJA | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
MJESNOG DOMA RADOSAVCI

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska
opc¢ina,naselje s postanskim brojem, ulica, kuéni broj,
nadmorska visina)

k.¢.br. 38/2
k.o. Radosavci [323462]
RADOSAVCI 8
RadoSAVCI; 127 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta

listopad, 2016.

OploSje grijanog dijela zgrade A (m?) 658,45
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 632,00
Faktor oblika zgrade fo (m™) 1,04
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 139,48
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Lokalno
Prosje€na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

SLATINA, n.v.: 127 m

Srednja mjese€na temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

0,4

Srednja mjese€na temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)

215
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE

ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAPENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke Eprim [kWh/a]

1.586,52

najveca dopustena

izracunata

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke
Eprim [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

180,00

11,37

Godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke QH,nd [kWh/a]

8.216,66

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici

najveca dopustena

izracunata

plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske
podatke Q"H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

93,35

58,91

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd
[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja)

940,94

najveca dopustena

izra¢unata

Godis$nja potrebna toplinska energija za hladenje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q”C,nd
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)

50,00

6,75

Vrijednosti izraCunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plotine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi€ne vrijednosti Edel i Eprim nize za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OSTVARENO ISPUNJENO
POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA % (DA/NE)
Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih 83,6 DA

izvora energije

Najmanje 25% iz sun€eva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za grijanje, hladenje

Najmanje 50% iz topline okoline

zgrade i priprermu potrogne tople vode

isporutene

Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom ucinkovitoS¢u

Ormjer energije iz obnovljivih izv ora energije i ukupne

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema &lanku 42.
stavak 2.

Najmanje 20% niZa od dozvoljene godi$nje potrebne
toplinske energije za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade Q”H,nd

Najmanje 4 m2 ugradenih sun&anih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuce)
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6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po najveci dopusteni izracunati
jedinici oploSja grijanog dijela zgrade

H'tr,adj [W/(m2K] 0,68 0,27
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka 177 64

Htr,adj (W/K) '

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem 80.04

HVe,adj (W/K) '

Ukupni godisnji gubici topline QI (kWh) 19.424,46

Godisniji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (kWh) 6.109,22

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh) 7.945,00

Ukupni godisniji iskoristivi dobici topline Qg (kWh) 14.054,22

7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa) ARHIS d.o.0.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i zig)

SNJEZANA STIPEC d.i.a.

SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
A A 56 -

l"‘_
IVL.&/LKL

Glavni projektant zgrade (potpis i Zig)

SNJEZANA STIPEC d.i.a.

SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
™ A58 <

ryiv\;/,kt

Datum i pe€at projektantske tvrtke

05.10.2016.
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-rekonstruirano

Z1/ VANJSKI ZID 38 CM
-SANACIJSKA ZBUKA 2,0 cm
-PUNA OPEKA OD GLINE 38,0cm
-POLIMERNA ZBUKA 0,5cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 12,0 cm
-POLIMERNA ZBUKA 0,5cm
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm

722/ VANJSKI ZID 25 CM
-SANACIJSKA ZBUKA 2,0cm
-PUNA OPEKA OD GLINE 25,0 cm
-POLIMERNA ZBUKA 0,5cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 12,0 cm
-POLIMERNA ZBUKA 0,5cm
-SILIKATNA ZBUKA 0,5¢cm

Z3/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI
U VANjSKOM zIDU

-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-ARMIRANI BETON 36,0 cm
-POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 0,5cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 14,0 cm
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA

MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5¢cm
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm

P1/ POD NA TLU GRIJANOG PROSTORA

-ZAVRSNI POD (KERAMIKA) 1,0cm
-RABICIRANI CEM. ESTRIH 7,0cm
-POLIETILENSKA FOLIJA 0,015¢cm
-EKSTRUDIRANI POLISTIREN (XPS) 10,0 cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM

STAKLENE TKANINE (dva sloja) 0,3¢cm
-ARMIRANO BETONSKA PODLOGA SA

ZAGLADENOM POVRSINOM 15,0 cm
-NABIJEN! SLIUNAK 20,0cm

S1/ STROP PREMA NEGRIJANOM
TAVANU

-CRIJEP 1,0 cm

-DRVENE LETVE-KRIZNO 50cm

-PAROPROPUSNA ARMIRANA FOLIJA 0,02 cm

-DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA

-PROSTOR VENTILIRANOG TAVANA

-MINERALNA VUNA (MW) 20,0 cm

-FERT STROP 16,0+4,0 cm

-NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 20,0 cm

-GIPSKARTONSKE PLOCE 1,25 cm

01/ VANJSKA STOLARIJA

LEGENDE OZNAKA

=7  GRANICA GRIJANOG PROSTORA
L—Jd  TEMPERATURA GRIJANJA 20°C
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-EKSTRUDIRANI POLISTIREN (XPS) 10,0 cm
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-ARMIRANO BETONSKA PODLOGA SA
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-NABIJENI SLJUNAK 20,0 cm
B B 1 " 1 00 S1/ STROP PREMA NEGRIJANOM
TAVANU
-CRIJEP 1,0 cm
-DRVENE LETVE-KRIZNO 5,0 cm
-PAROPROPUSNA ARMIRANA FOLIJA 0,02 cm
-DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA
-PROSTOR VENTILIRANOG TAVANA
-MINERALNA VUNA (MW) 20,0 cm
-FERT STROP 16,0+4,0 cm
-NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 20,0 cm
-GIPSKARTONSKE PLOCE 1,25cm
01/ VANJSKA STOLARIJA
.
I LEGENDE OZNAKA
I
I I F—7  GRANICA GRIJANOG PROSTORA
L >4 I L_—J  TEMPERATURA GRIJANJA 20°C
I I
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2. ELABORAT ZASTITE OD BUKE

Sadrzaj
Op¢i podaci i primjenjeni propisi

NajviSe dopusStena razina buke

Najmanje potrebne vrijednosti zvuéne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata

Proracun gradevinskih konstrukcija

1. PODNATLU
2. VANIJSKI ZID OD OPEKE
3. STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU

Ostakljeni fasadni elementi

Op¢i podaci i primjenjeni propisi

Racunska analiza i ocjena akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetnog objekta izvrSena
je prema zahtjevima iz:

HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,

HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije,

HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izrazavanja zvucne izolacije jednim brojem,

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09),

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN br 145/04),

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu(nn 46/08)

DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradnji,

HRN EN 1SO 3744:1998 - Odredivanje razina zvucne snage izvora buke uz koristenje zvu¢noga tlaka - InZenjerska
metoda u potpuno slobodnom polju na reflektirajucoj ravnini,

HRN EN ISO 3746:1998 - Odredivanje razina zvucne snage izvora buke uz koristenje zvu¢noga tlaka - Pregledna
metoda uz mjernu plohu na reflektiraju¢oj ravnini,

HRN ISO 9613-2:2000 — Prigusenje zvuka pri Sirenju na otvorenom — Opéa metoda proracuna,

Projektirana zvucna zastita u skladu je s navedenim vaze¢im hrvatskim propisima.

NajviSe dopuStena razina buke

Prema Pravilniku o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 - tablica 1)
stambena gradevina se gradi u zoni 3 (zona mjeSovite-preteZzno stambene namjene) za koju je razina vanjske buke:

Leq = 55 dBA danju,

Leg = 45 dBA noc¢u

Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 3 (iz tablice 1) u zatvorenim boravi§nim prostorijama najvise dopustene
ekvivalentne razine buke iznose:

Leq = 35 dBA danju,

Leg = 25 dBA nocu.

Najmanje potrebne vrijednosti zvuéne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata

Prema tablici 1 norme HRN U.J6.201. projektirana zgrada spada u grupu
B) Poslovne zgrade i poslovne prostorije u drugim zgradama
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Proracun gradevinskih konstrukcija

1. POD NA TLU GRIJANOG PROSTORA

1.1 Sastav gradevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)
-zavr$na podna obloga ovisno o namjeni prostora (parket, kamene ploce,

keramicke plocice,...) 2,00 cm
-armirani plivajuéi cementni estrih (2200 kg/m®) 6.00 cm
-polietilenska folija (1000 kg/m®) 0.015cm
-ekspandirani polistiren za prigusenje udarnog zvuka(EEPS) 3.00cm
-ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) 10.00 cm
-viSeslojna bit. hidroizolacija (1100 kg/m®) 2x0.4 =0.80 cm
-hladni bitumenski prednamaz
-armirano betonska podloga sa zagladenom povr§inom 15.00 cm
-nabijeni §ljunak 20.00 cm

-postojece tlo
Napomene: 1-Viseslojna bitumenska hidroizolacija se sastoji od dvije bitumenske trake s uloSkom staklene tkanine,
polozene zavarivanjem.
1.2 Ocjena zvuéne izolacije
Proracun ¢e se izvrSiti prema citiranom DIN-u.
Dinamicki modul elasti¢nosti za ekspandirani polistiren (EEPS) prema HRN EN 13163 treba biti manji od 0,6 MN/m?,
Dinamicka krutost elasti¢nog sloja ekspandiranog polistirena (EEPS) prema HRN EN 13163 iznosi:

s'=0,6/0,02 = 30 MN/m*

PovrSinska masa sloja plivaju¢eg cementnog estriha je:
m' = 0,06 x 1800 = 126 kg/m* > 70 kg/m?

Prema tablici 17, red 2 iz Beiblatt 1, pobolj$anje izolacije zvuka udara radi izvedbe zastitnog sloja plivajuéeg
cementnog estriha iznosi:

ALy =26 dB > ALy min = 8 dB.
Ocjenjuje se da projektirani pod potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka udara, tj. razina zvuka udara u
prostoru prizemlja biti ¢e sigurno manja od dopustene vrijednosti koja iznosi Ly < 68 dB za pod na tlu.

2. VANJSKI ZID OD OPEKE

2.1 Sastav gradevinske konstrukcije(iznutra prema vani)

-sanacijska Zbuka (1800 kg/m®) 2.00 cm
-puna opeka (1600 kg/m?) 30.00 cm
-polimerno cementno ljepilo (1900 kg/m®) 0.50 cm
- ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 12.00 cm
-cementna buka s dodacima polimera (1900 kg/m°) 0.50 cm
(armirana mrezicom od staklenih vlakanaca)

-zavr$na obrada (npr. silikatna zbuka) 0.50 cm

Napomene:

1-Polimerno cementno ljepilo, ploce ekspandiranog polistirena i cementna zbuka s dodacima polimera Cine fasadni
sustav za koji izvodac radova mora imati odgovarajuc¢i dokument o kvaliteti.

2-Ploge ekspandiranog polistirena dodatno se mehanicki priévrste na podlogu. Izvedba u svemu prema uputama
proizvodaca.

2.2 Proracun i ocjena zvuéne izolacije
PovrSinska masa gradevinske konstrukcije iznosi: m'=516 [kg/mz]. Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa

zvuéne izolacije zida promatranog kao akusti¢ki jednostrukog iznosi: R'wg= 55 [dB].
Toplinska izolacija jo§ moze povecati vrijednost zvucne izolacije za par decibela.
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Dopustena razina buke u prostoriji:
Laeq=35 dB danju

Laeg=25dB nocu.

Ocekivana razina vanjske buke:
Laeq=55 dB danju

Laeg=45 dB nocu.

Potrebna vrijednost zvuéne izolacije vanjskog zida:

R'w,pot > 55 - 35 + 5 =25 dB danju

R'wpot > 45 —25 + 5 =25 dB noc¢u

Prema Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) u zatvorenim
boravi$nim prostorijama najvise dopustene ekvivalentne razine buke iznose:

Leq= 35dBA danju

Leq=25dBA noc¢u

Ove uvjete zadovoljava razina vanjske buke prometa do:
L =55 +35 -5 =85 dB(A) danju.
L =55+25-5=75dB(A) nocu,

S obzirom da je vrijednost vrednovanog ra¢unskog indeksa zvu¢ne izolacije vanjskog zida veca od potrebne vrijednosti
zakljucuje se da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvuéne izolacije od zra¢nog zvuka.

3. STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU

3.1 Sastav gradevinske konstrukcije (odozgo prema dolje)
-pokrov crijep
-drvene letve
-krovna ljepenka (1100kg/m3) (rezervna hidroizolacija)
-da$c¢ana oplata
-drvena krovna konstrukcija
-prostor ventiliranog tavana

-mineralna vuna 20.00 cm
-armirani beton- tlagna ploga (2500 kg/m®) 5.00 cm
-ope¢ni element ispune fert stropa (700 kg/m°) 16.00 cm
- zracni sloj 20.00 cm
- knauf gipsane ploce 1.25cm

3.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije za zra¢ni zvuk

Povrsinska masa nosive medukatne konstrukcije iznosi: m'= 255.00 [kg/m2].

Srednja povrsinska masa boé¢nih gradevinskih elemenata iznosi: m'L= 300.00 [kg/m2].
Vrijednost korekcijskog ¢lana KL,1 je 0 dB

Broj bo¢nih elemenata s predstjenkom: 0 kom.

Vrijednost korekcijskog ¢lana KL,2 je 0 dB

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvuéne izolacije medukatne konstrukcije, ukljucivo s utjecajem
bocnih gradevinskih elemenata, iznosi: R'W,R= 53 [dB].

Bududi je R'W,R = 53dB > RW,min = 52dB slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u
pogledu zvucne izolacije od zracnog zvuka za projektom predvidenu namjenu susjednih prostorija.

6.3 Proracun i ocjena razine udarnog zvuka
Povrsinska masa nosive medukatne konstrukcije iznosi m'= 255.00 [kg/m?].

Racunska vrijednost ekvivalentne vrednovane normalizirane razine udarnog zvuka nosive medukatne konstrukcije
iznosi Lnw.eqr= 79 [dB].
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Racunska vrijednost vrednovanog smanjenja razine udarnog zvuka za plivajuci pod iznosi dL g= 30 [dB].
Korekcijski ¢lan za medusobni polozaj izvora i prijema zvuka iznosi K= 0 [dB].

Racunska vrijednost vrednovane normalizirane razine udarnog zvuka iznosi:
L'\ wr= 54 [dB] < Ly max= 63 -2 =61 [dB].

Zakljucuje se da projektirana medukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije od zvuka udara.

Ostakljeni fasadni elementi

Tocni podaci o vanjskoj buci na lokaciji objekta nisu poznati. Procjenjuje se da ¢e razina buke pred najizloZenijom
fasadom predmetne zgrade iznositi najvise do

Leq =55 dB danju

Leq = 45 dB nocu.

Najvisa dopustena ekvivalentna razina buke u boravi§snom prostoru zgrade iznosi

Leq,dop = 35 dB danju,

Leq,dop = 25 dB nocu.

Navedene uvijete zadovoljavaju ostakljene plohe u vanjskom omotacu zgrade koje imaju vrijednost indeksa zvuc¢ne
izolacije

RW>55-35+5=25dB,

RW>45-25+5=25dB.

OVIM PROJEKTOM SE ZAHTJEVA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE PROZORA OD RW > = 30dB .

S projektom predvidenom izvedbom ostakljenih ploha moze se sa sigurno$¢u ocekivati da ¢e zahtjev u pogledu
potrebne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije biti zadovoljen.

Prije ugradnje ostakljenih elemenata treba laboratorijskim mjerenjem dokazati da njihova vrijednost indeksa zvu¢ne
izolacije zadovoljava navedene zahtjeve.

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
A A56 -
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7. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIS,
SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

A/ SPISAK PROPISA I PRAVILA TEHNICKE PRAKSE NA KOJIMA SE ZASNIVA
PREDVIDENI SISTEM ZASTITE

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, NN 55/13, 153/13)

Zakon o vodama, (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14)

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

COoNoORAWNE

B / OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACII

Prema ¢l. 11 Zakona o gradnji (NN 153/13) gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka
trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog vog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa li klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a
posebno kao retultat bilo ¢ega od dolje nevedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih ¢estica u zatvoreni i
otvoreni prostor

- emisije opasnog zracenja

- ispuStanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

- ispuStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nac¢in negativno utjecu na pitku vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuc¢eg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povr$ini unutar gradevine.

Prema ¢l. 12 Zakona o gradnji (NN 153/13) gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja
neprihvatljive rizike od nezgoda ili o$tecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao §to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene
vodeci racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

LOKACIJA

Investitor, Grad Slatina, planira rekonstrukciju drustvenog doma u Radosavcima, Radosavei 8, na k.¢. br. 38/2
k.o. Radosavci.

Zgrada je gradena prije 1968. godine.

Za zgradu je izdana uporabna dozvola:

KLASA: UP/I -361-05/16-30/000192

URBROJ: 2189/1-08/7-16-0005

Slatina, 21. 07. 2006.

Pravomoc¢na 09.08. 2016

Zgrada je poluugradena prizemnica.

Postojeca zgrada drustvenog doma je smjeStena na k.C.br. 38/2 k.o. Radosavci. Poluugradena je, smjeStena je
na sjeveroistocnoj i jugoistocnoj uli¢noj medi, udaljena je 2,3m od jugozapadne mede.

Ureduje se unutar postojecih gabarita, na vanjskom dijelu se dodaje se fasada.

Kolni ulaz je postojeci, sa prometnice sa jugoistocne strane.
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POSTOJECE STANJE

DIMENZIJE PARCELE
k.o0. Radosavci
VEL. PARCELE:  k.&.br. 38/2 povriine 756m*

POVRSINA ISPOD ZGRADE : 171,31 m?
IZGRADENOST: 22,66 %
DIMENZIJE GRADEVINE

MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM: 15,09mx18,88m  (15,09mx7,43m+5,17mx11,5m)
KATNOST: PRIZEMLJE

VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 3,87m, 4,49m

VISINA UNUTARNJA: 3,35mi 3,75m u dvorani

ADAPTIRANO STANJE

DIMENZIJE PARCELE
k.0. Radosavci
VEL. PARCELE:  k.&br. 38/2 povriine 756m?
POVRSINA ISPOD ZGRADE : 179,52m?
IZGRADENOST: 23,74 %
DIMENZIJE GRADEVINE
MAKSIMALNE TLOCRTNE DIM:15,33mx19,12m  (15,33mx7,67m+5,42mx11,57m)
KATNOST: PRIZEMLJE
VISINA VANJSKA : Do krovnog vijenca 3,87m, 4,49m
VISINA UNUTARNJA: do spustenog stropa 2,95m i 3,18m u dvorani

NAMJENA

Namjena zgrade je javnha, DRUSTVENI DOM. Drustveni dom se sastoji od dvorane za okupljanje mjestana za
razne druStvene aktivnosti, ¢ajne kuhinje — ureda, sanitarija i spremista. Predmet rekonstrukcije je energetska obnova,
rekonstrukcija ovojnice, elektroinstalacija, te sanitarija. Kompletna rekonstrukcija je u postoje¢im gabaritima. Drustveni
dom je maximalnog kapaciteta do 50 osoba. U dvoranu se ulazi sa sjeverozapadne dvori$ne strane, u spremiste, ured i
sanitarije se ulazi sa dvori$ne jugozapadne strane. Ured i sanitarije su povezani sa dvoranom preko pozornice.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI | OBLIKOVANJE

Postojece stanje

Zidovi zgrade su od pune opeke formata 12/25cm, debljine 25 i 38cm. Stropovi su polumontazni fert strop.
Temelji zgrade su temeljne trake od pune opeke.

Kroviste je klasi¢no drveno nagiba 35°, pokriveno crijepom.

Podovi su opeka, drvo, beton.

ZateCeno stvarno stanje postojece gradevine utvrdeno je ocevidom na gradevini.
Razina ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu:

1. Mehanicka otpornost i stabilnost
Ovom rekonstrukcijom nema zahvata na nosivoj konstrukcija, koja se sanirana prijasnjim zahvatima.

2. Sigurnost u slucaju pozara

Mjere zastite od pozara u predmetnoj zgradi su djelomicno postojece i prilagoditi ¢e se planiranoj
rekonstrukciji.

Zgrada ¢e Ciniti zaseban pozarni odjeljak. Rekonstrukcijom ¢e se u potpunosti zadovoljiti temeljni zahtjev
sigurnosti u slu¢aju pozara.

3. Higijena, zdravlje i okoli§
Ocevidom na terenu je utvrdena prisutnost vlage u dijelovima gradevine i na povr$ini unutar gradevine, pa ¢e
se rekonstrukcijom gradevine ispuniti i i taj bitni temeljni zahtjev za gradevinu.

4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
Ocevidom je utvrdeno da gradevina ne zadovoljava zahtjeve pristupacnosti u uporabi od strane osoba
smanjene pokretljivosti. Rekonstrukcijom ¢e se zadovoljiti i taj bitni temeljni zahtjev za gradevinu.
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5. Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajué¢im uvjetima, to je zahtjev koji trenutno nije ispunjen. Rekonstrukcijom ¢ée se zadovoljiti i taj bitni
temeljni zahtjev za gradevinu.

6. Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine 1 njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske
uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski u¢inkovite, tako da koriste $to je moguce manje
energije tijekom gradenja i razgradnje, to je bitan temeljni zahtjev koji nije ispunjen, a rekonstrukcijom ovojnice zgrade,
te strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije ¢e se u potpunosti zadovoljiti i taj bitni temeljni zahtjev za
gradevinu.

7. Odrziva uporaba prirodnih izvora
Gradevni otpad
Tijekom rekonstrukcije gradevine nastati ¢e gradevni otpad.
Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 58 Zakona 0 odrZivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
Osoba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/koli¢ini odloZenog gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu.
Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja radova
gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja, duzan je gospodariti tim otpadom na nacin propisan pravilnikom iz ¢lanka 53.
stavka 3. Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
Gradevni otpad koji sadrzi azbest
Treba ga zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 59 Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).

Rekonstruirano

Novi pregradni zidovi se izvode od pregradnog bloka 10 i 20cm.

Spusteni stropovi se izvode od gipskartonskih plo¢a. Strop prema tavanu se dodatno toplinski izolira
mineralnom vunom. Kroviste se pokriva novim biber crijepom.

Vanjski zidovi se dodatno toplinski izoliraju ETICS fasadnim sustavom.

Izvodi se nova podna armiranobetonska plo¢a, sa potrebnom hidroizolacijom i toplinskom izolacijom.

Sanacija vlage se izvodi sanacijskom Zbukom, injektiranjem, sanacijskim hidroizolacijskim premazima.

Postojece vanjska stolarija se zamijenjuje novom PVC stolarijom, ostakljenje izo staklom s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz).

Podovi se oblazu keramikom.

INSTALACIJE

VODOVOD | KANALIZACIJA
Vodovod
Zgrada ¢e se prikljuciti na mjesni vodovod prema uvjetima distributera.

Kanalizacija

Zgrada ¢e se prikljuciti na novoprojektiranu sabirnu jamu.

ELEKTROINSTALACIJE
Gradevina je prikljucena na niskonaponsku mrezu, tako da prikljucak nije predmet ovoga projekta. Potrebna
snaga je u okviru postojeée zakupljene snage, odnosno ovim projektom ne predvida se povecanje zakupljene snage.

GIJANJE | PRIPREMA TOPLE VODE
Grijanje je postojece na peci na drva.
Priprema tople vode je bojlerima na elektri¢nu energiju.
Prostor se ne klimatizira.

VENTILACIJA
Svi prostori se ventiliraju prirodnim putem.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Za prikupljanje i deponiranje otpada osigurani su kontejneri za smece smjesteni u slobodnoj betonskoj
povrsini u dvorisnom dijelu parcele.
Smece odvozi lokalno komunalno poduzece.



GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj: 43/16-GP
ARHIS d.0.0. ["[REKONSTRUKCIA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI 8,
Trg sv. J_03|pa 1 RADOSAVCI

Slatina Glavni arhitektonski projekt 10. 2016. Stranica: 4

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

UREDENJE OKOLISA

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni
okolis. U gradevini nema prljave tehnologije, voda se ne koristi u tehnoloske svrhe, te je time isklju¢ena moguénost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari ili tehnoloske otpadne vode u zemlju, vodu i zrak.

Svi navedeni materijali tesko su zapaljivi i ne podrzavaju gorenje.

Odvodnja oborinske vode je u zelenu povrsinu na parceli..

ZVUCNA ZASTITA

Predlozeni sastavi pregrada projektiran je i proracunati ¢e se u elaboratu zastite od buke u glavnom projektu
tako da ¢e zadovoljiti propisima postavljene zahtjeve za zvucnu izolaciju od zra¢nog i udarnog zvuka. Nivo buke unutar
gradevine biti ¢e ispod dopustenih granica, kako od buke unutar gradevine, tako i vanjske buke.

Prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 -
tablica 1) gradevina se gradi u zoni 3 (zona mjeSovite-pretezno stambene namjene) za koju je razina vanjske buke:Leq =
55 dBA danju, L¢q =45 dBA nocu
Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 3 (iz tablice 1) u zatvorenim boravi$nim prostorijama najvise dopustene
ekvivalentne razine buke iznose:L¢q = 35 dBA danju, Leg =25 dBA nocu.

Projektirane konstrukcije i prostori projektirati ¢e tako budu u skladu sa Pravilnikom o najvise dozvoljenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) i Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09).

TOPLINSKA ZASTITA

Toplinska zastita i uSteda energije projektirana je u glavnom projektu u skladu sa Tehni¢kim propisom o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (nn 128/15)

Sve projektirane konstrukcije u pogledu prolaza topline imati ¢e zadovoljavajuce vrijdednosti. U
konstrukcijama nece dolaziti do pojave kondenzata vodene pare ili ¢e koli€ina biti takva da se isusi unutar dozvoljenih
granica. Sve konstrukcije svojom masom ili izvedbom ventilirane obloge zadovoljavaju zahtjeve ljetne toplinske
stabilnosti, sve predloZzene konstrukcije u pogledu toplinske i difuzne zastite ¢e zadovoljavati.

U pogledu specifi¢nih transmisijskih gubitaka sve predlozene konstrukcije i sa dodatkom linijskih gubitaka
imati ¢e prosjecne vrijednosti prolaza topline manje od propisima dozvoljenih, a ukupni dozvoljeni gubici gradevine
proizasli iz omjera oplosja i volumna gradevine biti ¢e veci od stvarnih gubitaka.

ZASTITA OD POZARA

Pristup do gradevina ¢e se projektirati prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,
NN55/94, NN142/03).

Pristupni putovi za intervenciju vatrogasnih vozila imati ¢e potrebnu nosivost na osovinski pritisak od 100 KN,
a na mjestima gdje je predvidena intervencija vatrogasne tehnike imat ¢e potrebnu §irinu za intervenciju od 5,50 m, a
udaljenost povrsina za intervenciju od procelja gradevine biti ¢e manja od 12 m, te ¢e predvideni pristupi zadovoljavati
odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, ¢l. 7., €1.13. i 14.

Prizemni dio gradevine se evakuira direktno na okolni teren. Gradevina ¢e se §tititi od poZzara:

- ugradnjom negorivih materijala

- aparatima za pocetno gasenje pozara

- iz vatrogasnog vozila

PRISTUPACNOST GRADEVINE

Prema Pravilniku o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13) u mjesnom domu koji prima do 50 korisnika izveden je:

Ulazni prostor

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjeSacke povrSine ili uz pomo¢ elemenata
pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika.

Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljede¢ih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm

— vrata koja se otvaraju prema van ili posmicno,

— pristupacnu kvaku prema odredbama ¢lanka 30. Pravilnika,

— prag vrata koji nije visi od 2 cm,

— strugac i otira€ izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,

— osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,
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ISKAZ POVRSINA
POSTOJECE

Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne
etaza povrsine zgrade (netto): povrsine zgrade (brutto):
prizemljeUKUPNO 139,88 m? 171,31 m?
ADAPTIRANO

Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne
etaza povrsine zgrade (netto): povrsine zgrade (brutto):
prizemljeUKUPNO 139,48 m? 179,52 m?

VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Provoditi odrzavanje gradevine kako bi gradevina tijekom cijelog uporabnog vijeka zadovoljila sve svoje
funkcije. Odrzavanje obuhvaca slijedece mjere: ¢iSenje, servisiranje, bojenje, popravke, zamjenu dijelova gradevine,
itd.

Obi¢no odrzavanje opcenito ukljucuje preglede i obavlja se u vrijeme kad troSak intervencije koju treba
provesti nije u nesrazmjeru s vrijednoséu dijela promatrane gradevine uzevsi u obzir i naknadne troskove.

Uz planirano preventivno odrzavanje zgrade, §to znaci da se radovi odrzavanja ili zamjene provode u
planiranim razdobljima neovisno o stanju elementa gradevini se predvida slijede¢i vijek uporabe : 100 godina.

Nosivi gradevinski elementi koji se ne mijenjaju kroz cijeli vijek gradevine moraju imati rok trajanja kao i
gradevina: beton i opeka u vanjskim zidovima zasti¢eni 100-150 godina, drvena krovista 80-150 godina.

Ostali grad. elementi se mogu mijenjati tijekom vijeka trajanja gradevine jedan ili viSe puta, jer im je vijek
trajanja manji: npr. crijep 40-60 godina, vanjska Zbuka 20-50 g, toplinska izolacija zra¢ena 25-35 god, razni vanjski
premazi 10-30 godina, pocinéani lim 20-30god, drvena vanjska stolarija 30-50 god, vodovodne instalacije 15-60god,
jaka struja 10-30 godina.

Ovi podaci uzeti su iz knjige «<GRADEVINSKI INZENJERI NA PUTU U EUROPU» autora DraZena An¢iéa i
Ksenije Culo koju je izdao Gradevinski fakultet u Osijeku, a koja citira publikaciju Info-Blatt 9.9 IEMB.

C /PRIKAZ PROJEKTOM DATIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA ZASTITU KORISNIKA

Prilikom eksploatacije objekta :

- istjecanja otrovnog plina nema

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih ¢estica u zatvoreni i
otvoreni prostor nema

- emisije opasnog zracenja nema

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo nema

- ispusStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nac¢in negativno utjecu na pitku vodu nema

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuceg otpada
nema

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povr§ini unutar gradevine nema

Gradevina mora udovoljiti slijede¢im svojstvima:

- ograniCiti glatkocu poda, izbjegavati male denivelacije poda zbog posrtanja, osigurati minimalno osvjetljenje
kod nestanka el. energije

- osigurati zastitne ograde na balkonima visine 100cm, prozore s niskim parapetima dodatno zastititi.

- sprijeciti sudare sa dijelovima gradevine, vrata.

- sprijeCavanje nastanka rizika od opeklina i elektricnog udara opisan je u posebnom dijelu projektne
dokumentacije- projekt strojarskih i elektroinstalacija

- sprijeCavanje nastanka rizika od eksplozije opisan je u posebnom dijelu projektne dokumentacije- projekt
strojarskih i elektroinstalacija

PROJEKTANT :
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
A ASG -
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8. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

A/ SPISAK PROPISA I PRAVILA TEHNICKE PRAKSE NA KOJIMA SE ZASNIVA
PREDVIDENI SISTEM ZASTITE

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, NN 55/13, 153/13)

Zakon o vodama, (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Zakon o zastiti na radu, (NN 59/96, NN 94/96, NN114/03, NN86/08, NN75/09, NN 143/12)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

COoNoO~WNE

B / OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACII

OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE GRAPEVINE

Propisi na kojima se temelje osnovni sustavi zastite na radu su Zakon o zastiti na radu (NN 71/14), Pravilnik o

zaStiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) i Zakon o gradnji (153/13).

Gradevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve temeljne zahtjeve za gradevinu (mehanic¢ka otpornost i stabilnost,
zaStita od pozara i eksplozije, higijena, zdravlje i zastita okoliSa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i vibracija,
zastita od udara munje i elektri¢ne struje, usteda energije i toplinska zastita, osiguranje potrebne radne povrsine i radnog
prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranje mikroklimatskih uvjeta,
osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okoliSa, zastita od $tetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, zastitu od
Stetnog zracenja, osiguranje pomoénih prostorija i prostora i dr.) sukladno navedenom Pravilniku i posebnim
propisima.

ZASTITA NA RADU RADNIH PROSTORIJA

Namjena gradevine je javna.

Gradevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve bitne zahtjeve za gradevinu (mehani¢ka otpornost i
stabilnost, zastita od pozara i eksplozije, higijena, zdravlje i zastita okoliSa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i
vibracija, zastita od udara munje i elektri¢ne struje, usteda energije i toplinska zaStita, osiguranje potrebne radne
povrSine i radnog prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranje
mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okolisa, zastita od Stetnih atmosferskih i
klimatskih utjecaja, zastitu od Stetnog zra¢enja, osiguranje pomo¢nih prostorija i prostora i dr.) sukladno Pravilniku i
posebnim propisima

OPCI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA

Poslodavac je u svrhu zastite na radu, obvezan osigurati da:

— su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,

— se mjesta rada, s pripadajuCom opremom i uredajima redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci odmah

otklone,

— se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a posebno uredaji za
provjetravanje

— se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjecavanje ili uklanjanje rizika redovito odrzavaju i
provjeravaju.

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske 1 bioloske Stetnosti, radnici moraju biti zasticene
od njihovog Stetnog djelovanja sukladno propisima zastite na radu i drugim propisima.

Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva, provala i sl., na na¢in da
radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uredaja.

Mijesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi.
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OPIS PROCESA RADA S NAZNAKOM OPASNOSTI KOJI PROIZLAZE 1Z SPECIFICNOSTI PROCESA
RADA

DIMENZIJE RADNIH PROSTONA

Veli¢ina i visina radnih prostorija projektirna je sukladno namjeni istih te vrsti poslova i radnih zadataka koji
se u njoj obavljaju, broju zaposlenih i duzini trajanja procesa (u skladu sa ¢1.12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29/13).

U svim prostorijama i prostorima, osigurano je vise od 10 m3 zra¢nog prostora i vise od 2 m2 slobodne
povrsine poda po korisniku. Visina u uredu je od 2,95m, a u dvorani je 3,18m.

PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI | KROVOVI

Podovi u svim radnim i pomo¢nim prostorijama objekta projektirani su prema procesu rada koji se u njima
obavlja. Predvideni podovi su ravni i glatki zasti¢eni od podzemnih i povrsinskih voda, imaju odgovarajuéu évrsto¢u na
habanje i daju se lagano cistiti i odrzavati, moraju biti iste visine s obje strane vrata.

Podovi su parket i keramicke plo¢ice kamen. Keramicke plo¢ice moraju biti protuklizne.

Podovi su izvedeni sa potrebnom hidroizolacijom i toplinskom izolacijom u skladu sa Elaboratom toplinske
zastite zgrade i Elaboratom zvucne zastite zgrade.

Povrsine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu Cistiti i odrzavati.

Povrsine zidova i stropova radnih prostorija moraju biti obojene svjetlijim bojama.

Kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu, ugradeno je najmanje jedno ¢vrsto mjesto za vezivanje
radnika koji rade na popravcima i odrzavanju krova i procelja gradevine. Pristup ili obavljanje radova na krovovima
dopusten je samo uz uporabu opreme koja osigurava rad na siguran nacin.

Na krose krovove potrebno je postaviti snjegobrane.

Podovi, zidovi, stropovi i krovovi su izvedeni sukladno zahtjevima ¢1.13. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29/13).

PUTOVI 11ZLAZI U NUZDI

U slucaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih osoba, mora im biti
omoguceno brzo i sigurno napustanje mjesta rada sukladno zahtjevima ¢l1.14. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
(NN 29/13). Zgrade su prizemne. Iz Zupnog ureda je jedan izlaziz prizemlja, jedan iz podruma, Iz Zupne dvorane je dva
izlaza.

Putevi i izlazi u nuzdi moraju biti slobodni i voditi §to izravnije prema vanjskom prostoru ili do sigurnog
podrucja. Broj, raspodjela i dimenzije putova i izlaza u nuzdi ovise o uporabi, opremi i dimenzijama mjesta rada i
najvecem broju osoba koje mogu biti nazo¢ne. Maksimalna duZina evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije
biti ve¢a od 50 m, a u katnim gradevinama ne smije biti veca od 30 m.

Posebni putovi i izlazi u nuzdi moraju biti oznaceni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim
znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti trajno postavljeni na odgovaraju¢im mjestima. Putovi i izlazi u nuzdi koji
trebaju biti osvijetljeni moraju biti opskrbljeni s nuznom rasvjetom odgovarajuée jacine za slu¢aj nestanka rasvjete.

Propusna mo¢ vrata mora biti takva da zadovolji potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne Sirine hodnika,
stubiSta, odmoriSta i drugih prolaza.Vrata za nuzdu se moraju otvarati prema van.Vrata za nuzdu ne smiju biti
zakljuc€ana ili pri¢vricena na nacin da se ne mogu lako i trenutno otvoriti kad je potrebno.Vrata na evakuacijskim
putovima moraju biti ozna¢ena te mora biti omoguc¢eno njihovo otvaranje iznutra u svako doba bez posebne pomoci u
smjeru izlaznog puta.

Vrata se moraju otvarati prema van.

PROMETNI PUTOVI

Prometni putovi, ukljucujuéi stepenice, nepomicne ljestve, rampe i teretne platforme, moraju biti smjesteni i
takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pjesake ili vozila te ne smiju ugrozavati radnike i druge
osobe sukladno zahtjevima ¢1.16. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti $iroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m.

VRATA | OGRADE

Polozaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su prirodom i hamjenom
prostorija i prostora, te sukladno zahtjevima ¢1.17. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uzi od 0,7 m.

Klizna vrata moraju biti opskrbljena sa sigurnosnom napravom koja sprecava njihovo iskakanje i prevrtanje.

Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata moze biti samo za jednu
stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne vise od 20 cm.

U svakom trenutku mora postojati moguénost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u prostoriji.



GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj: 43/16-GP

ARHIS d.0.0. ["[REKONSTRUKCIA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI 8,

Trgsv.Josipal | RADOSAVCI Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt 10. 2016. | Stranica : 3

PROZORI | SVJETLARNICI

Radnicima i drugim osobama mora se na siguran na¢in omoguditi otvaranje, zatvaranje i pode$avanje prozora,
svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda. Kad su prozori, svjetlarnici, ventilacijski i drugi otvori otvoreni, ne
smiju predstavljati opasnost za radnike i druge osobe. Prozori, svjetlarnici i ostakljene povrsine moraju biti izvedene i
opremljene napravama odnosno opskrbljene pomoc¢nim sredstvima i uredajima (pomicne ljestve ili platforme, pomicne
staze, itd.) za lako, uéinkovito i sigurno ¢i$¢enje i odrzavanje, bez opasnosti za radnike koji obavljaju te poslove
odnosno osobe prisutne u i oko gradevine, sve sukladno zahtjevima ¢1.18. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
(NN 29/13).

UNUTARNJA I VANJSKA STEPENISTA
StepeniSta moraju biti izvedena tako da jasno ukazuju na smjer izlaza iz gradevine. Stepeniste s odmoristima se
mora nastavljati bez suzenja u smjeru izlaznog puta. Na stepeniStima i prilazima stepeniStu ne smiju se stavljati stvari
kao §to su zrcala, neobiljeZene providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera
izlaZzenja, odnosno koje smanjuju korisnu Sirinu stepenista.Stepenista i prilazi stepenisStima moraju biti dobro
osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.
Povrsina gazista i odmorista stepenista ne smije biti klizava.

ZASTITNE OGRADE I RUKOHVATI
Visina ograde i rukohvata na stepeni$tu mora biti 1,0m.

TEMPERATURA, RELATIVNA VLAZNOST I BRZINA KRETANJA ZRAKA

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti rada,
odgovarajuci za ljude u pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuc¢i u obzir radne postupke i
fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima, sve sukladno zahtjevima ¢1.24. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
(NN 29/13).

U radnim prostorijama ¢e se u hladnom (zimskom) razdoblju osigurati sljedec¢i mikroklimatski uvjeti:

— laki fizicki rad temperatura 16 -22°C , rad bez fizi¢kog naprezanja 20 — 25°C

Ako se koriste uredaji za klimatizaciju, oni moraju biti prilagodeni vrsti radova i tehnoloskom procesu
sukladno vazec¢im tehnickim propisima.

Pri koristenju uredaja za klimatizaciju preporuca se relativna vlaznost od 40 do 60%. Ako se u toplom
(ljetnom) razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature, u pravilu, ne bi
trebala biti ve¢a od 7 °C.

Ako takvi uredaji ne postoje, potrebno je poduzimati druge odgovarajuée mjere za smanjenje temperature
zraka u prostorijama.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom procesu, a ne
smije biti veéa od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10
°C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.

Temperatura u prostorima za odmor radnika, prostorijama za sluzbeno osoblje, sanitarnim ¢vorovima,
garderobama,uredima mora biti prikladna posebnoj namjeni tih prostora, biti ¢e 20°C.

ZAGRIJAVANJE

Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadrzavaju duze od dva sata bez prekida, moraju se grijati u
hladnom razdoblju, sve sukladno zahtjevima ¢1.25. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Raspored grijac¢ih tijela mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna temperatura.

Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radne prostorije (pomocu kalorifera i sl.) ne smije biti veca od 60 °C
ako se zrak dovodi s visine vece od 3,5 m mjereno od poda, odnosno ne smije biti ve¢a od 40 °C ako se zrak dovodi s
manje visine.

U radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvaja prasina, povrsina grijacih tijela mora biti glatka i Cista.

PROVJETRAVANJE

Radne i pomo¢ne prostorije se moraju provjetravati sukladno zahtjevima ¢1.26. Pravilnika o zastiti na radu za
mjesta rada (NN 29/13).

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svjezeg zraka, prvenstveno prirodnim
provjetravanjem, uzimajuéi u obzir radne postupke koji se koriste i fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Kad se radne i pomo¢ne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore na zidovima i
stropovima, isti moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda prostorije. Broj, veli¢ina,
raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da osigurava izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete
u toplom i hladnom razdoblju sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sli¢nim prostorijama kao i u pomoénim prostorijama, pri
normalnim mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmanji broj izmjena zraka u toku jednog sata:

— prostorija za obavljanje uredskih poslova i sli¢no ............. 1,5 izmjena /h

— prostorija za sastanke ........ 3 izmjene /h
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—garderoba............... 1 izmjena /h
— kupaonica ............. 5izmjena /h
— umivaonica .......... 1 izmjena /h
—nuznik.......cccoeeenee. 4 izmjene /h
— prostorija za osobnu higijenu Zena........... 2 izmjene /h
— blagovaonica ........ 2 izmjene /h

— prostorija za povremeno zagrijavanjeradnika........ 2 izmjene /h

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem osigurati
sljedece koliCine svjezeg zraka po radniku:

— 30 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog zra¢nog
prostora;

— 20 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 mv slobodnog zraénog prostora;

— najmanje 40 m3/h — za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje.

Zrak za umjetno provjetravanje radnih prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje kojim se istovremeno vrsi i
provjetravanje prostorija ne smije sadrzavati prasinu, dim, Stetne plinove, neugodne mirise i sl.

Otvori za dovodenje zraka moraju biti zasticeni od prodiranja stranih tijela Zicanom mrezom, zaluzinama i sl.

Ako svjezi zrak nije dovoljno ¢ist, mora se prije ubacivanja u prostoriju procistiti (filtriranjem, neutralizacijom
isl).

PRIRODNA | UMJETNA OSVIJETLJENOST

Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno opskrbljenost umjetnom
rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika. Osvjetljenje mjesta rada mora biti u
skladu sa vaze¢im normama. PovrSine za dovod prirodnog svjetla moraju biti rasporedene tako da osiguravaju
ravnomjerno osvjetljavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrs$ina mora iznositi najmanje 1/8
povrsine poda radne prostorije.

Mjesta rada na kojima zbog tehnolos§kog procesa nije moguée ili nije dozvoljeno prirodno osvjetljenje, umjetno
osvjetljenje mora biti u skladu s prirodom tehnoloskog procesa.

Otvore za prirodno osvjetljavanje treba rasporedivati tako da se sprijeci direktno upadanje sunceve svjetlosti na
mjesta rada. Ako se ne mozZe sprijeéiti upad direktne svjetlosti na mjesta rada onda je potrebno primijeniti sredstva za
zasjenjivanje kao $to su: podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih povr§ina, nadstre$nice,
itd.

Umjetno osvjetljenje potrebno je osigurati kao opce, a U ovisnosti 0 zahtjevima pojedinih djelatnosti i kao
dopunsko osvijetljenje na mjestima rada. Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima moraju biti izvedene tako da
ne predstavljaju rizik za radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je postavljena.

Mjesta rada na kojima su radnici u slucaju kvara umjetne rasvjete izlozeni opasnostima moraju biti opskrbljena
nuznom rasvjetom odgovarajuée jacine.

Na mjestu rada zbog tehnoloskog procesa nije moguce prirodno osvjetljenje, pa umjetno osvjetljenje mora biti
u skladu s prirodom tehnoloskog procesa.

Na mjestima rada se mora osigurati opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za
sigurnost i zastitu zdravlja radnika.

Osvjetljenje mjesta rada mora biti u skladu sa vaze¢im normama.

Prirodno i umjetno osvjetljenje projektirano je prema zahtjevima ¢1.27. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29/13).

OSOBE SA INVALIDITETOM

Prema Pravilniku o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13) u mjesnom domu koji prima do 50 korisnika izveden je:

Ulazni prostor

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjeSacke povrSine ili uz pomo¢ elemenata
pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika.

Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljede¢ih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata $irine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm

— vrata koja se otvaraju prema van ili posmicno,

— pristupacnu kvaku prema odredbama ¢lanka 30. Pravilnika,

— prag vrata koji nije visi od 2 cm,

— strugac i otira¢ izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,

— osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,
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POMOCNE PROSTORIJE

U gradevinama namijenjenim za rad moraju se osigurati pomoc¢ne prostorije (garderobe, kupaonice,
umivaonice, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za osobnu higijenu Zena, prostorije za povremeno
zagrijavanje osoba na radu, nuznici, pisoari, prostorija za ¢iS¢enje i dezinfekciju radne odjece i osobne zastitne opreme i
zastitnih sredstava i dr.) koje se mogu nalaziti u tim gradevinama ako je to sukladno prirodi procesa i organizaciji rada
ili u izdvojenim gradevinama u blizini mjesta rada, prema zahtjevima ¢1.29. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
(NN 29/13).

Dvorana za okupljanje mjestana do 50 korisnika ima muski i Zenski wc sa pretprostorom, te ¢ajnu kuhinju.

PROJEKTANT :

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
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9. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

A/ SPISAK PROPISA I PRAVILA TEHNICKE PRAKSE NA KOJIMA SE ZASNIVA

PREDVIDENI SISTEM ZASTITE

Pri projektiranju i gradnji gradevine predvidene mjere zastite od pozara uskladene su sa vaze¢im hrvatskim

propisima, tehnickim normativima i normama te ostalim priznatim pravilima tehni¢ke prakse.

Prema Pravilniku 0 zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku

izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (Narodne novine, br. 115/11) Turisti¢ki ured spada
u gradevine za koje nadlezno tijeli MUP-a ne izdaje posebne uvjete i ne izraduje se elaborat zastite od pozara.

NARODNE NOVINE RH

grwnPE

18.

19.

20.
21,

22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14)

Zakon o zastiti od pozara - Narodne novine, br. 92/10

Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/13)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (nn
62/94, 32/97)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (Narodne novine, br. 08/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine, br. 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - Narodne novine, br. 35/94,55/94, 142/03

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara — Narodne novine,
br. 67/96,41/03

. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara — Narodne novine, br. 56/99

. Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
. Narodne novine, br. 87/08 i 33/10

. Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima— Narodne novine, br. 93/08
. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara-Narodne novine, br. 56/99

Pravilnik o uvjetima i na¢inu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja eksplozivnih tvari-Narodne novine,
br. 26/09, 41/09 i 66/10

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije-Narodne novine, br. 5/10
. Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne

novine, br. 151/05,61/07)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (Narodne novine, br.
97/14,130/14)

Tehni¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (Narodne novine, br.
03/07)

Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima- Narodne novine, br. 108/95,56/10

Pravilnik o uvjetima i na¢inu provedbe sigurnosnih mjera kod skladiStenja eksplozivnih tvari- Narodne novine,
br. 26/09,41/09,66/10

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjesenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu- Narodne novine,
br. 88/11

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja- Narodne novine, br. 141/11

Pravilnik o planu zastite od pozara- Narodne novine, br. 51/12

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole- Narodne novine, br. 115/11

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara- Narodne novine, br.
56/12

Pravilnik o sadrZaju opéeg akta iz podruéja zastite od pozara- Narodne novine, br. 116/11

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara- Narodne novine, br. 51/12

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(Narodne novine, br. 29/13,87/15)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara- Narodne novine, br. 44/12

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara- Narodne novine, br. 141/11

Pravilnik o postupku pecaéenja, obliku, sadrzaju i na¢inu uporabe pecata u provedbi mjera zabrane u podrucju
zastite od pozara-50/11

Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i sluzbenoj znacki inspektora zastite od pozara(NN 88/11)
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OSTALA REGULATIVA

1. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata

(Americ¢ke smjernice NFPA 101/2003.)

Austrijske smjernice TRVB N 115, 100,125,126

3. HRN EN 13501-1 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru — 1.dio:
Razredba prema razultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

4. HRN EN 13501-2 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru — 2.dio:
Razredba prema razultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuéi ventilaciju (EN 13501 -
2:2007+A1:2009)

5. HRN EN 13501-3 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru — 3.dio:
Razredba prema razultatima ispitivanja otpornosti na poZzar proizvoda i elemenata upotrebljenih u servisnim
instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i poZarnih zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)

6. HRN EN 13501-4 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru — 4.dio:
Razredba prema razultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501 -
4:2007+A1:2009)

7. HRN EN 13501-5 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru — 5.dio:
Razredba prema razultatima ispitivanja izlozenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)

8. HRN EN 179 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na
evakuacijskim putevima — Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

9. HRN EN 1125 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

10. HRN EN 1838 Primjena rasvjete — Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

11. HRN EN 50171 Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

12. HRN EN 50172 Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (EN 50172:2004)

o

B / OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACII

1.1. LOKACIJA GRADEVINE

Investitor, Grad Slatina, planira rekonstrukciju drustvenog doma u Radosavcima, Radosavci 8, na k.¢. br. 38/2
k.0. Radosavci.

Zgrada je gradena prije 1968. godine.

Za zgradu je izdana uporabna dozvola:

KLASA: UP/I -361-05/16-30/000192

URBROJ: 2189/1-08/7-16-0005

Slatina, 21. 07. 2006.

Pravomoc¢na 09.08. 2016

Zgrada je poluugradena prizemnica.

Postojeca zgrada drustvenog doma je smjeStena na k.C.br. 38/2 k.o. Radosavci. Poluugradena je, smjeStena je
na sjeveroistocnoj i jugoistocnoj uli¢noj medi, udaljena je 2,3m od jugozapadne mede.

Ureduje se unutar postojecih gabarita, na vanjskom dijelu se dodaje se fasada.

Kolni ulaz je postojeci, sa prometnice sa jugoistocne strane.

1.2. MOGUCNOST ZA PRISTUP VATROGASNIH VOZILA

Za prizemne gradevine koje okupljaju do 50 korisnika dovoljno je osigurati vatrogasni pristup sa jedne strane.

Prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN55/94, NN142/03), pristup vatrogasnog
vozila do javnih zgrada je iz ulice sa jugoisto¢ne strane. Mjesto za rad vatrogasnog vozila je dovoljan duZ jednog
procelja.

Pristupni putovi za intervenciju vatrogasnih vozila imati ¢e potrebnu nosivost na osovinski pritisak od 100 KN,
a na mjestima gdje je predvidena intervencija vatrogasne tehnike imat ¢e potrebnu $irinu za intervenciju od 5,50 m, a
udaljenost povrsina za intervenciju od procelja gradevine biti ¢e manja od 12 m, te ¢e predvideni pristupi zadovoljavati
odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, ¢l. 7., ¢1.13. i 14. Pristupni putovi su asfaltirani.

Pristup 1 intervencija vatrogasnog vozila i tehnike biti ¢e moguca preko kolnih povrsina vidljivih u grafickom
prilogu na listu situacija.
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Planirane pristupne prometnice ¢e se izvesti u skladu sa Urbanistickim planom uredenja naselja Bol (SL.gl.
08/13,7/15). Pristupna prometnica sa jugoisto¢ne strane ¢e imati $irinu 5,5m i nagib do 12%. Povr$ina za operativni rad
vatrogasnog vozila biti ¢e povrSine 5,5x11m na udaljenosti manjoj od 12m od gradevine.

1.3.NAMJENA GRADEVINE

Namjena zgrade je javna, MJESNI DOM. Mjesni dom se sastoji od dvorane za okupljanje mjestana za razne
drustvene aktivnosti, ¢ajne Kuhinje — ureda, sanitarija i spremi$ta. Predmet rekonstrukcije je energetska obnova,
rekonstrukcija ovojnice, elektroinstalacija, te sanitarija. Kompletna rekonstrukcija je u postoje¢im gabaritima. Mjesni
dom je maximalnog kapaciteta do 50 osoba. U dvoranu se ulazi sa sjeverozapadne dvori$ne strane, u spremiste, ured i
sanitarije se ulazi sa dvori$ne jugozapadne strane. Ured i sanitarije su povezani sa dvoranom preko pozornice.

1.4, ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA

ADAPTIRANO

Ukupna plostine korisne Ukupna plostine podne
etaza povrsine zgrade (netto): povrsine zgrade (brutto):
prizemljeUKUPNO 139,48 m? 179,52 m?

Pema prilogu 4 Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju
pozara (NN29/13, 87/15) broj osoba (zaposjednutost) za stambene prostor iznosi: 1,4/netto povrsini

Dvorana mjesnog doma neto 62m?
Za mjesni dom 45 osoba

Gradevina mjesnog doma je predvidena kao pristupacna gradevina za osobe smanjene pokretljivosti.
2. PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA
2.1. KLASIFIKACIJA GRADEVINE PREMA ZAHTJEVNOSTI

Pema prilogu 1 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15) - tablica 1-Zahtjevi za otpornost na poZar konstrukcija i elemenata zgrada za klasu gradevine ZPS1
iznose:
unutar pozarnog sektora- odjeljka:
- nosivi dijelovi - zadnji kat ili potkrovlje —bez zahtjeva
- suteren, prizemlje i katovi —-R30
- podrumske etaze —R60
- stropovi i kosi krovovi
- stropovi iznad zadnjeg kata —bez zahtjeva
- medustropvi —bez zahjeva
- izmedu podrumskih etaze —R-60
- balkonska ploca - bez zahtjeva
Za klasu gradevine ZPS1 nema posebnih zahtjeva u pogledu otpornosti na pozar sigurnosnih stubi$nih
prostora.

2.2. POZARNO ODVAJANJE
Zgrada MJESNOG DOMA JE jedan pozarni odjeljak- PO-1

2.3. POZARNO OPTERECENJE

Po uputi u TRVB 100 vrijedi za gradevine moderne masivne gradnje sa kosim krovom:
gi = 200 MJ/m? (tablica 6.2. tip 3).

Po uputi u TRVB 126:
0m = 160 MJ/m? za MJESNI DOM

Ukupno specifi¢no pozarno opterecenje gradevine je zbroj mobilnog i imobilnog specificnog pozarnog opterecenja,
odnosno
PO-1 Q=g+ qm=360 MJ/m?
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Ukupno pozarno optere¢enje gradevine mozemo pretpostaviti u granicama niskog pozarnog optereéenja $to znaci da ¢e
ono biti manje od 1000 MJ/m2 te isto spada u kategoriju NISKOG prema HRNu U.J1.030.

3. MJERE ZASTITE OD POZARA PREDVIDENE U PROJEKTIRANJU GRADEVINE
3.1.VJEROJATNI UZROCI POZARA

Uzroci nastanka poZzara su visestruki, za gradevinu moguci su:

- neodgovorno ponasanje osoba,

- kvarovi na elektroinstalacijama,

- radovi na odrZavanju uz uporabu jakih izvora paljenja (zavarivanje i sl.),
- uporaba zapaljivih teku¢ina koje nije u skladu s propisima,

- atmosfeski utjecaji (udar groma),

- nestru¢no izvodenje i odrzavanje,

3.2. OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE

Prema zahtjevnosti zaStite od poZara (Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13, ¢1.4) projektirana zgrada pripada u :
Zgrade podskupine 1 (ZPS 1)

PO-1 zgrada mjesnog doma zastititi ¢e se vatrogasnim aparatima za pocetno gasenje pozara — 2 S9kg

3.3. GRADEVINSKE KARAKTERISTIKE-VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE

Postojece stanje

Zidovi zgrade su od pune opeke formata 12/25cm, debljine 25 i 38cm. Stropovi su polumontazni fert strop.
Temelji zgrade su temeljne trake od pune opeke.

Kroviste je klasi¢no drveno nagiba 35°, pokriveno crijepom.

Podovi su opeka, drvo, beton.

ZateCeno stvarno stanje postojece gradevine utvrdeno je o¢evidom na gradevini.

Rekonstruirano

Novi pregradni zidovi se izvode od pregradnog bloka 10 i 20cm.

Spusteni stropovi se izvode od gipskartonskih ploc¢a. Strop prema tavanu se dodatno toplinski izolira
mineralnom vunom. Kroviste se pokriva novim biber crijepom.

Vanjski zidovi se dodatno toplinski izoliraju ETICS fasadnim sustavom.

Izvodi se nova podna armiranobetonska ploca, sa potrebnom hidroizolacijom i toplinskom izolacijom.

Sanacija vlage se izvodi sanacijskom Zbukom, injektiranjem, sanacijskim hidroizolacijskim premazima.

Postojece vanjska stolarija se zamijenjuje novom PVC stolarijom, ostakljenje izo staklom s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz).

Podovi se oblazu keramikom.

Pema prilogu 1 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN29/13, 87/15) - tablica 1-Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada za klasu gradevine ZPS1
iznose:
unutar pozarnog sektora- odjeljka:
- nosivi dijelovi - zadnji kat ili potkrovlje —bez zahtjeva
- suteren, prizemlje i katovi -R30
- podrumske etaze —R60

- stropovi i kosi krovovi
- stropovi iznad zadnjeg kata —bez zahtjeva
- medustropvi —bez zahjeva
- izmedu podrumskih etaze —R-60

- balkonska ploca - bez zahtjeva

Za klasu gradevine ZPS1 nema posebnih zahtjeva u pogledu otpornosti na pozar sigurnosnih stubi$nih prostora

Gradevni proizvodi koji se ugraduju kao unutarnje zidne obloge i zavr$ni slojevi moraju zadovoljiti zahtjev u pogledu
klase reakcije na pozar:
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Unutarnje zidne obloge (izuzimajuéi evakuacijske putove)

Klasificirani sustav D
Klasificirane komponente

- obloga DiliB
- izolacija CiliE

Stropne obloge na evakuacijskim putovima
Hodnici D
Stubiste D

Gradevni proizvodi koji se ugraduju kao podne obloge moraju zadovoljiti zahtjev u pogledu klase reakcije na pozar:
Podne obloge na evakuacijskim putovima

Hodnici Dfi

Stubiste Dfi

Podne konstrukcije
Klasificirani sustav D
Klasificirane komponente
- nosivi dio D
- izolacijski sloj E

INSTALACIJE

VODOVOD | KANALIZACIJA

Vodovod

Zgrada ¢e se prikljuciti na mjesni vodovod prema uvjetima distributera.

Kanalizacija

Zgrada ¢e se prikljuciti na novoprojektiranu sabirnu jamu.
ELEKTROINSTALACIJE

Gradevina je priklju¢ena na niskonaponsku mrezu, tako da prikljucak nije predmet ovoga projekta. Potrebna
snaga je u okviru postojece zakupljene snage, odnosno ovim projektom ne predvida se povecanje zakupljene snage.
GIJANJE | PRIPREMA TOPLE VODE

Grijanje je postojece na peci na drva.

Priprema tople vode je bojlerima na elektri¢nu energiju.

Prostor se ne klimatizira.
VENTILACIJA

Svi prostori se ventiliraju prirodnim putem.

3.4. EVAKUACIJA

Broj evakuacijskih puteva

Prema ¢l. 31 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN29/13, 87/15) u gradevini mora postojati najmanje dva evakuacijska puta ( do 500 osoba u prostoru).
Evakuacija nadzemnih etaza predvidena je direktno na vanjski teren u dva smjera kroz ulazna vrata.

Evakuacija ¢e se vrsiti prema Planu evakuacije i spaSavanja koji se mora nalaziti na vidljivom mjestu sukladno
posebnim propisima.

Ukupna duljina evakuacijskih puteva

Svi evakuacijski putevi zadovoljavaju uvjet najve¢e ukupna duljine prema Pravilniku o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13, 87/15), koja za gradevine bez
ugradenog sustava za automatsko gasenje pozara iznosi 40 m.

Sirina evakuacijskih puteva i izlaza

Prema navedenom pravilniku §irina evakuacijskih puteva odreduje se kao umnozak broja osoba na etazi koja
ima najveéu zaposjednutost s pripadaju¢im koeficijentom, uz uvjet da $irina ne moze biti manja od 1,10m, osim ako
zaposjednutost ne prelazi 50 osoba S$irina evakuacijskog puta moze biti 0,9m
Sirina kraka i podesta sigurnosnog stubista iznosi 110 cm. Navedene $irine zadovoljavaju trazene zahtjeve.

Minimalna svijetla $irina vrata na svim evakuacijskim putevima mora iznositi 90 cm, osim u prostorima u
kojima se okuplja manje od 50 osoba, kad mora iznositi najmanje 80cm. Vrata na evakuacijskom putu su §irine od 130 i
90 cm te zadovoljavaju traZeni zahtjev.
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Izvedba evakuacijskih puteva

Na putovima za izlazenje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomazu Sirenju poZzara (primjerice goriva
ambalaza, dijelovi namjestaja, gorive zavjese i sl.), stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (primjerice aparati
razli¢itih namjena, garderobni ormari, pricuvni dijelovi, uskladistena roba i sl.), niti ogledala koja bi mogla zbuniti
osobe u slucaju evakuacije.

U zgradi je zaposjednutost manja od 50 ljudi, pa nema posebne uvjete za vrata na evakuacijskom putu u skladu
s ¢1.40.

Otpornost na pozar konstrukcija i elemenata koji omeduju evakuacijski put (zidovi, stubista, vrata) odreduju se
sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13,87/15) — prilog 1, Tablica 3.

Gradevni proizvodi koji se koristi za zavr$no oblaganje zidova te podova i stropova na sigurnosnim
evakuacijskim putovima izvesti ¢e se prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju poZzara (NN 29/13, 87/15) — prilog 2, Tablica 5. i 6.

Svi izlazni putevi i vrata na izlaznim putovima moraju biti oznac¢eni odgovaraju¢im oznakama sukladno normi
HRN ISO 6309. Na putovima evakuacije i evakuacijskim izlazima projektirana je protupani¢na rasvjeta koja osigurava
napuStanje na siguran nadin i u najkraem moguéem vremenu ugrozenog prostora. Detaljan opis nalazi se u
elektrotehni¢kom projektu.

3.5. UREPAJI I OPREMA ZA GASENJE POZARA

U zgradi se ne skuplja veéi broj od 50 ljudi pa nije potrebno izvoditi vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu.

.....

Aparati za pocetno gaSenje poZara

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uocljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini moguéeg izbijanja
pozara. Rucka za noSenje vatrogasnog aparata ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 metara. Odrzavanje vatrogasnih
aparata obuhvaca redovni pregled, periodicki pregled i kontrolno ispitivanje. Redovni pregled obavlja korisnik aparata,
aperiodicni pregled i kontrolno ispitivanje ovlasteno poduzece ili radnja. Redovnim pregledom utvrduje se uocljivost
aparata i dostupnost aparata, opcée stanje aparata, kompletnost aparata i stanje plombe zatvara¢a odnosno ventila.
Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smjestaja aparata.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata mora se oznaciti naljepnicom najmanjih dimenzija 150x150 mm, s
oznakom vatrogasnog aparata. Naljepnica mora biti obojena preteZito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena
dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrzaj prostora.

Broj potrebnih jedinica gaSenja odnosno vatrogasih aparata odreden je prema tablici koja se nalazi u prilogu
Pravilnika o vatrogasnim aparata (NN 101/11, 74/13). Prema potrebnom broju jedinica gasenja odreduju se adekvatni
vatrogasni aparati

Pozarni Namiena prostora Povriina Pozarna Broj Protupozarni
odjeljak J€nap v opashost | potrebnih JG aparati
PO-1 Mjesni dom 179,52 m? SREDNJA 24 3 S9
Prikaz karakteristika pojedinih vrsta vatrogasnih aparata:
Vatrogasni . Vrsta sredstva za | Kolifina sredstva Pozarni V_rlje_d_nost
aparat Tip aparata aSenie 72 safenie razred prema jedinica
P g J g J EN 3-7 gaSenja
S9 Bocica CO2 Prah ABC 9 kg 27A, 144B 9JG

Na objektu treba postaviti ukupno 3 aparata za pocetno gaSenje pozara S-9kg, prema tablici koja se nalazi u prilogu
Pravilnika o vatrogasnim aparatim (NN 101/94).

Odimljavanje

Odimljavanje je prirodno kroz prozore, mogu se otvoriti bez dodatnih pomagala iz stoje¢eg polozaja, povrsina
im je veca 0,5m".
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3.6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

Do izgradnje gradevine izvodaci radova duzni su propisanim dokumentima priloziti dokaze kvalitete i
funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja.

Gradevinski elementi konstrukcije:

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene pravne osobe:

- da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

- 0 ispitanoj otpornosti na pozar zidova i medukatnih konstrukcija, ¢iji se dijelovi zasti¢uju pri prolazu instalacija na
granici pozarnih sektora;

Ostale mjere zaStite od poZara predvidene projektom
Sukladno zahtjevima nadleznih inspekcija, institucija i zahtjeva tehnickih propisa primjenjuju se slijedece mjere zastite
od pozara:
- Korisnici gradevine i prostora obvezni su osigurati cjelovito provodenje tehnickih i organizacijskih mjera zastite od
pozara i eksplozija predvidenih sustavom zastite od poZzara.
- Svaki zaposlenik mora biti obuéen za gaSenje pozara od kojih netko mora biti osoba ovlasStena za gasenje pozara sa
polozenim ispitom pri MUP-u.
- Elektri¢nu instalaciju jake struje u gradevini (glavni energetski razvod, instalacije rasvjete, uti¢nice, tehnoloskih
priklju¢aka za potrebe objekta, instalacije grijanja i ventilacije) projektirati sukladno hrvatskim propisima i normama za
elektri¢ne instalacije.
Takoder i ostale elektri¢ne instalacije slabe struje u gradevini (telefona, mreze racunala, antena) projektirati sukladno
hrvatskim propisima i normama za elektri¢ne instalacije.
- Gradevina mora imati instalaciju za zaStitu od atmosferskog praznjenja koju treba projektirati sukladno hrvatskim
propisima i normama za elektricne instalacije.
- Za slucaj nestanka elektricne energije potrebno je postaviti sigurnosnu (panik) rasvjetu.
Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u
vremenu od najmanje 2 sata po ukljucenju.
Za gromobransku instalaciju, potrebno je pribaviti dokaz o ispravnosti te da otpor uzemljenja zadovoljava prema
tehnickim propisima.
-Za tehnicki pregled gradevine izvoditelj je obvezan priloZiti sve ateste za sav ugradeni materijal, garantne listove za
opremu, za koju garanciju daje proizvodac, zapisnike o tlaénoj probi i nepropusnosti instalacija, ateste o kvaliteti i
funkcionalnost pojedinih instalacija, nacrte eventualnih izmjena tijekom gradenja, uputstvo o radu pojedinih uredaja i
specificne opreme, te geodetski snimak sa ucrtanim izvedenim instalacijama izvan gradevine.

Za svu opremu, sredstva i uredaje, namijenjene za gaSenje, dojavu i sprecavanja Sirenja pozara koji su uvezeni iz
inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlastene od pravne osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za
namijenjenu svrhu.

- U gradevinama je potrebno u propisanim rokovima odrzavati i vrstiti ispitivanja sukladno vazeéim propisima:
- elektri¢ne instalacije,
- sigurnosne (panik) rasvjete,
- gromobranske instalacije,
- sustav grijanja

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne dokumentacije. Svi
nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakove odstete od strane investitora.

PROJEKTANT :
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
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10. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

1. OPCENITO

Prema medunarodnim normama serije ISO 9000 i ISO 14001, a u skladu s Hrvatskim normama (HRN) koje obraduju
podrucje osiguravanja kvalitete, pod Programom osiguranja kvalitete podrazumijeva se skup administrativnih, radnih,
kontrolnih, upravljackih i nadzornih postupaka i djelovanja, s ciljem sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su
vezane na kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju treba isporuditi ili obaviti za naruéitelja.

U stvaranju i provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuceni:

Investitor

Dobavljaci proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodac radova, isporucitelj opreme, montazer i dr.)
Struc¢ni nadzor nad gradenjem / montazom

Ovlasteni revident.

Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Programom OK svakog dobavljaa mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim
ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podru¢ju upravljanja i
provodenja programa osiguranja kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:

da dobavljaci budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje traZzene kvalitete;

da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu odgovornost za
izvrSenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece regulative, propisa i normi
od vaznosti za kvalitetu. Investitor odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih
normi i zahtjeva navedenih u ovom projektu. Program OK ima karakter opéih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve
kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e Izvoda¢ primijeniti. Izvoda¢ svakako mora
za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova. Ovi se uvjeti mogu
dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se u meduvremenu
promijene tehnicka rjesenja ili dode do izmjene vazecih propisa i normi.

2. OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI

2.1. Obveze investitora

osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
osigurati izvjeS¢a o kontroli projekta

osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem

2.2. Obveze izvodaca radova

radove izvoditi na nafin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehni¢kim normativima i
projektnom dokumentacijom

imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova

organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i
opreme.

provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih radova "in situ".
pribaviti odgovarajuce ateste za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se ugraduju.

radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih faza na vrijeme
obavjestavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete

ponuditi /odrediti garantni rok za radove i opreme

2.3. Obveze nadzora
Stru¢ni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje u smislu ¢lanka 184. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (NN 76/07). U tu svrhu imenuje se Nadzorni inZenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:
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pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa vazecom regulativom

voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je
kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa, zaustaviti radove
i 0 tome izvijestiti Investitora i Projektanta,

svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

3. ZAHTJEVI KVALITETE

3.1 Projektna dokumentacija

Prije uvodenja u posao Investitor je duzan predati Izvoda¢u svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Projektna
dokumentacija treba sadrzavati verificirana tehnicka rjeSenja u skladu sa statickim, gradevno-fizikalnim,
mikroklimatskim i drugim znacajkama objekta. Nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne
detalje.

Izvodac je duzan detaljno pregledati i prouciti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti nadzornog inZenjera
na eventualne nedostatke, nejasnoce i odstupanja u mjerama, podlogama ili druge manje neuskladenosti u
dokumentaciji. Ako Izvodac, prije pocetka ili tijekom gradenja, ustanovi bitne nedostatke u tehni¢kim rjeSenjima ili
racunskoj to¢nosti, koje bi mogle prouzro€iti nefunkcionalnost gradevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugradenih
elemenata ili druge Stete, duzan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera i/ili projektanta te
zatraziti razjasnjenja odnosno odgovarajuce ispravke i/ili izmjene projekta. U protivnom, bit ¢e duzan ovakve Stete
sanirati o svom trosku.

Izvoda¢ nema pravo na svoju ruku vrSiti izmjene projektne dokumentacije odnosno tehnic¢kih rjeSenja. Eventualne
izmjene projekta tijekom gradenja (u svrhu poboljSanja, zamjene materijala i nacina izvedbe i sl.) mogu se izvrsiti
iskljuc¢ivo na temelju pismenog dogovora s projektantom i nadzornim inzenjerom.

3.2. Kvaliteta radova i materijala
Izvodenjem radova na gradevini mozZe se zapoceti, tek nakon §to je gradiliSte uredeno prema odredbama Pravilnika o
za$titi na radu u gradevinarstvu. O poc¢etku radova Izvodac je duzan obavijestiti nadlezno tijelo.

Za sve radove treba primjenjivati vazece tehni¢ke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba biti prema
projektu, opéim i posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke. Izvodenje radova mora biti
tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme
obavijestiti nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim to¢kama").

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u pravilu izvoditi na
osnovi stati¢kih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doslo
do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u skladu s tehnickim
propisima za grube i zavr$ne radove u gradevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih mjera
duzan je Izvodac otkloniti o svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvoda¢ mora predociti odgovarajuce potvrde odnosno izjave o sukladnosti. Po
svojim fizickim, kemijskim i mehanickim osobinama moraju odgovarati hrvatskim normama (HRN), opéim propisima i
uzancama struke te zahtjevima navedenim u troSkovnickom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne
postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije
koja je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugacije ne zahtijeva odabrani u
skladu s odredenom namjenom. Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama
proizvodaca. UskladiStenje materijala treba provesti tako da je osiguran od osStecenja (lomova, vlazenja i dr.), jer se
smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtnicke proizvode i
sl.

Izvoda¢ gradevinskih radova duZan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini vecoj od 2
metra. Takoder treba osigurati prostorije za smjesStaj alata i materijala te ustupiti radnu snagu za pripomo¢ (busenje,
popravak zida i dr.).

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kise ili [jetnih vrucina, Izvodac treba osigurati konstrukcije od oStecenja.
U slucaju da dode do oStec¢enja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ¢e izvrSiti popravke o svom trosku. Izvodac je
duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u pomagalima i [judima, pri obilasku
gradiliSta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrsetka svih radova Izvodac treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik
0 preuzimanju, u kojemu treba navesti:

povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve za izvedbu;
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dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu /isporucitelju;
nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

4., TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVOPENJE GRAPEVINSKIH RADOVA

4.1. Pripremni radovi i uredenje gradilista

Prije davanja ponude, Izvodac treba pregledati uzu i $iru lokaciju gradevine te provjeriti moguénosti i uvjete pristupa
gradiliStu i prijevoza na deponiju, privremenih prikljucka na instalacije i dr. Takoder, Izvodac svakako mora (za interne
potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije gradenja, nabave materijala,
kalkulacije i sl.

Pripremni radovi ne mogu zapoceti prije nego Investitor odabranog Izvodaca ne "uvede u posao", §to podrazumijeva
minimalno slijedeée obveze:

predaju gradiliSta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj ¢e se izvoditi ugovoreni radovi, s obiljezenim
granicama parcele, horizontalnim osovinama (ishodistem) te stalnom visinskom to¢kom, i iskol¢enja gradevine odnosno
odredivanja visinskih kota objekta;

predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;

Prije pocetka izvedbe pripremnih radova, Izvoda¢ je duzan dostaviti plan organizacije gradenja odnosno shemu
uredenja gradilista, u sklopu kojeg treba:

predvidjeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije/garderobe i dr.;

ograditi gradiliste odgovaraju¢im elementima, radi zastite i sigurnosti Ijudi, prometa i objekata;

postaviti natpisnu plocu s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvodacu;

postaviti potreban broj pomo¢nih radionica, uredenih skladiSta nadstreSnica za opremu i gradevinski materijal;

dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja ¢e biti raspoloziva na gradili$tu te satnice za rad i upotrebu svakog stroja;
odrediti i urediti prometne i parkirne povrsSine za osobne automobile, kamione, gradevinske strojeve i dr.;

osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potrosaca (vode, elektrike, grijanja i dr.);

postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ili izvodenja radova nocu;

uvesti i primjenjivati sve HTZ mjere prema postoje¢im propisima;

Izvoda¢ je duzan redovito odrzavati i Cistiti gradili$te sa svim prostorijama i cjelokupnim inventarom te odstranjivati
svu povrsinsku vodu u granicama gradiliSta odnosno nasipavati ugrozene povrSine. Sve otpadne materijale (Suta,
lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo nece izvrSavati, investitor ima pravo ove poslove
povijeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja radova.

Rusenje i razbijanje ostataka od postoje¢ih objekata na parceli treba izvrsiti tako da se potpuno odstrani sav materijal,
bilo u terenu ili izvan njega. Izvodac radova duzan je voditi raCuna o postoje¢im instalacijama i cjevovodima i sl. kako
u terenu tako i izvan terena jer ¢e sam snositi Stete uslijed eventualnog ostecenja istih.

Po zavrSetku svih radova, Izvodac je duzan skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i
pomo¢nih prostorija i sl., tj radilis§te kompletno odistiti do zdrave zemlje kako bi se moglo pristupiti hortikulturnom
uredenju odnosno zemljiSte vratiti u prvobitno stanje.

4.2. Zemljani radovi

Izvodac treba izvrSiti sva potrebna iskol€enja s potrebnom to¢nosc¢u, a na zahtjev nadzornog inzenjera izvrsit e se i
potrebna kontrolna mjerenja. Medutim, Izvodac ostaje i nadalje odgovoran za sve eventualne greSke kod iskolcenja,
iako je ova kontrola obavljena.

Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema projektiranim dimenzijama Izvoda¢ mora uzeti u obzir
potrebna povecanja zbog karakteristika terena, postavljanja oplate, vertikalne hidroizolacije i dr.

Tijekom iskapanja rovova i kanala te nakon dovrsetka iskopa, a posebno prije betoniranja Izvodac je duzan pozvati na
pregled nadzornog inZenjera odnosno geomehanicara i konstruktera. Podupiranja, razupiranja i crpljenje vode uslijed
kise treba obuhvatiti jedinicnim cijenama i neée se posebno naplacivati.

Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala od iskopa do stalne deponije odnosno do privremene
deponije u neposrednoj blizini gradnje, to ¢e pravovremeno odrediti nadzorni inZenjer. Izvoda¢ mora u ponudi
ukalkulirati realnu udaljenost.

4.3. Betonski, armiranobetonski i armiracki radovi

Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehnickom propisu za betonske konstrukcije (NN
101/05), HRN EN 206-1 "Beton : Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", HRN ENV 13670-1 "Izvodenje
betonskih konstrukeija" i ostalim pripadaju¢im hrvatskim normama.

Prikaz usporedbe razreda tlacne ¢vrstoc¢e prema vaze¢im TehniCkim propisima za betonske konstrukcije i marke betona
prema starom propisu (PBAB):
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Marka betona prema PBAB-u i odgovarajuci razred tla¢ne ¢vrsto¢e prema TPBK

Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60
Razred tlaéne &vrstoce C12/15 | C16/20 | C25/30 | C30/37 | C40/50 | C50/60
Agregat

Za spravljanje betona koristit ¢e se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana odgovaraju¢im normama, te su mu
svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje betona nije dozvoljena upotreba prirodnog
(nefrakcioniranog agregata).

Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrduje se na osnovi prethodnih laboratorijskih ispitivanja i mora biti
sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana kontrolom proizvodnje tako da zadovoljava sve
zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvodaé betona duzan je od proizvodaca agregata pribaviti i ¢uvati dokumentaciju o
kontroli kvalitete (deklaracija ili certifikat o sukladnosti), tako da je moZe predoditi u sluaju potrebe.U skladu sa
normom HRN EN 206-1, proizvoda¢ betona obavezan je kontinuirano provoditi kontrolu kvalitete agregata (izgled,
oblik, zagadenje, granulacija sijanjem, upijanje vode) odgovarajuéom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN
933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te cuvati dokumentaciju sa
rezultatima.

Cement

Kod navedenih armirano-betonskih radova, za proizvodnju projektiranog betona smije se upotrijebiti neki od cemenata
slijedecih vrsta:

CEM I, CEM II/A-S i 1I/B-S, CEM II/A-D, CEM lI/A-V i 1I/B-V, CEM lII/A, L1II/B i 1I/C.

Dopusta se i odabir neke druge vrste, s izuzetkom aluminatnog, ako se dokaze da beton sa takvim cementom
zadovoljava sve zahtjeve ovog projekta odnosno sukladnost s HRN EN 197-1. Prilikom odabira vrste treba dati
prednost cementima sa dodacima (tip II) jer se pokazalo da povoljno utjeu na svojstva betona (obradivost). Obaveza je
proizvodaca betona da osigura kontrolu kvalitete upotrijebljenog cementa u skladu sa vaze¢im propisima i normama
(TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN 197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i sauvati otpremnicu i
deklaraciju ili certifikat o sukladnosti. Preporucljivo je uzimati i odlagati uzorke cementa jednom tjedno za kasnije
ispitivanje u slucaju potrebe. Cijela koli¢ina cementa treba potjecati od istog proizvodaca.

Voda
Voda za pripremu betona treba biti Cista i bez Stetnih sastojaka, §to se potvrduje ispitivanjem prema normi HRN EN
1008. Ako se upotrebljava voda za pice iz gradskog vodovoda, nije potrebno dokazivati kvalitetu.

Armatura

Sva armatura mora imati minimalnu vla¢nu ¢vrsto¢u od 500 N/mm?2. Prije ugradnje betona sva armatura mora biti
ocis¢ena od hrde, ulja, boje ili bilo kojeg materijala koji moze Stetno utjecati na vezu betona i Celika. Sav Celik za
armaturu izvesti ¢e od zavarljivog ¢elika prema Hrvatskim normama HRN EN 10080-1 do 5. Armatura mora biti
savijena to¢no prema nacrtima savijanja. Svaka Sipka mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju ocistiti od
korozije. Prigodom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz svog poloZaja te da bude obuhvacena
betonom u ¢itavoj duzini i opsegu.

Za sve vrste navedenih ugradenih Celika potrebni su atesti proizvodaca u skladu s propisima i standardima. Iz atesta
moraju biti vidljive mehanicke karakteristike ¢elika za armaturu po koriStenim profilima:

oznaka armature i mehanickih karakteristika

nazivni promjer,

granice razvlacenja,

karakteristi¢na vla¢na ¢vrstoca.

Ugradnja betona

Transportirani beton moze se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom ovlaStene strucne
organizacije i koje imaju ateste ne starije od 6 mjeseci.

Prije pocetka ugradnje betona, armatura i prostor izmedu armature i oplate trebaju biti temeljito ociS¢eni od ostataka
betona, nevezane Zice i sl. Ci§¢enje ée se obaviti ispiranjem vodom i ispuhivanjem zrakom (upotreba kompresora ).
Bitno je provjeriti:

- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira

- ukruc¢enje, zabrtvljenost i nauljenost oplate
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- ispravnost montaze armature, tocan poloZzaj i rastojanje armaturnih Sipki prema  pozicijama iz armaturnih nacrta

- kvalitetu varova

- debljinu zastitnog sloja betona

S ugradnjom betona moze se zapoceti nakon §to nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik potvrdi pregled
armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima predvidenim za zbijanje svjeze betonske mase i to pretezno
kori$tenjem pervibratora s iglama razli¢itog promjera. Iglu je potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca
60cm. Pri vibriranju svakog narednog sloja igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona. Beton se mora posebno
pazljivo vibrirati uz pregrade radnih reski.

Betoniranje kod temperature ispod +5°C i iznad +30°C mogucée je samo uz pridrzavanje posebnih mjera.

Nakon zavrsSetka betoniranja, ¢im to dopusta stanje povrsine, potrebno je zapoceti s njegom ugradenog betona. Beton
treba zastiti od:

prebrzog isusivanja

brzih izmjena topline izmedu betona i zraka

ekstremnih temperatura

oborina

vibracija koje mogu promijeniti unutrasnju strukturu i prionljivost betona i armature

mogucih mehanickih oStecenja u vrijeme vezivanja i pocetka o¢vrscivanja

Gotove betonske konstrukcije moraju udovoljavati slijede¢im zahtjevima:

povrsine moraju imati homogenu i glatku strukturu, jednoli¢ne boje i po moguénosti bez pora;
dimenzije se moraju to¢no odrzavati, a rubovi i bridovi moraju biti neosSteceni;

sastavci, nastali uslijed prekida rada, moraju biti neupadljivi.

4.4. Celi¢na konstrukcija

OPCI UVJETI :
Svi radovi se moraju izvesti po vaze¢im tehnickim propisima i normativima u suglasnosti s odgovaraju¢im naredbama
na snazi. Konstrukcija obradena ovim rjeSenjima podlijeZe primjeni tehnickih propisa za nosive konstrukcije.

U tehnic¢koj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge
vrste i kvalitete ne moze se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehni¢koj dokumentaciji
definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.
PODLOGE ZA IZRADU TEHNOLOGIE ZAVARIVANJA | DOKAZE KVALITETE

Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijede¢im zahtjevima:

1. Potrebno je izvrsiti kontrolu varova nerazornim metodama:
Dimenzionalna i vizualna kontrola 100%.
2. Prigodom nabave materijala obavezno je traziti odgovarajuée ateste za osnovni i dodatni materijal. Kvaliteta
profila je S235. Vijci su klase 8.8, a varovi kvalitete I1.
3. Kod zavarivackih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova. Povrsine

za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoca, hrde i drugih prljavstina. Prije izvedenih zavarivackih
radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te ostale kontrole predvidene u to¢ki 1. ovog programa.
Prilikom izvodenja zavarivackih radova potrebno je voditi racuna da elementi konstrukcije nakon hladenja ne poprime
nezeljeni deformirani oblik. Ne dopusta se zavrivanje na temperaturi nizoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog
sklapanja konstrukcije nece biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju
svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na lezajeve).

DOKAZI KVALITETE PRIJE POCETKA IZRADE CELICNE KONSTRUKCIJE
Prije pocetka izrade ¢eli¢ne konstrukcije potrebno je posjedovati sljedece:

- rjeSenja za voditelja izrade i montaze €elicne nosive konstukcije

- atesti materijala od kojih ¢e biti izradena Celi¢na konstrukcija,

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),

- svjedodzbe tehnologa zavarivanja i zavarivaca koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji,
- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja),

- tehnologija montaze,

- plan kontrole.
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Ova dokumnetacija ovjerena po nadzornom inzenjeru odnosno projektantu sastavni je dio dokumenata za tehnicki
pregled konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije pocetka izrade dostaviti nadzornom
inZenjeru na ovjeru.

KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA I MONTAZE

Tijekom izrade kontrukcije u radionici i montaze izvoditelj je duzan voditi zakonom propisane dnevnike i provoditi
svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Duznost je nadzornog inZenjera kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i
montaze, tj. uskladenost s tehnickom dokumentacijom i vaze¢im tehni¢kim normama i pravilima, ovjeravati navedene
dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montazu. Sve izmjene u
dimenzijama ili na¢inu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije.

FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNICKI PREGLEDI) KOJI SE PROVODE U TOKU IZVEDBE CELICNE
KONSTRUKCIJE

Izvedba Celicne konstrukcije ima sljedece faze:

- izrada elemenata u radionici,
- transport od radionice na gradiliste,
- montaza ¢eliéne konstrukcije na gradili$tu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju (temelje).

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehnickoj dokumentaciji i prema vazecim
tehnickim propisima. IzvrSenje fazne kontrole potvrduju putem zapisnika odgovorne osobe projektanta, struénog
nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u pravilu ne moze zapoceti iduca faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije pocetka izrade konstrukcije,

- prijem Celi¢ne konstrukcije po izradi u radionici,

- prijem ¢eli¢ne konstrukcije po transportu na gradiliStu,

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se montira ¢eli¢na
konstrukcija,

- geodetska kontrola montirane ¢eliéne konstrukcije,

- zavrsni pregled celicne konstrukcije prije pocetka drugih radova na celicnoj konstrukciji (pokrivanje,
oblaganje, montaza instalacija ili opreme i drugo).

Prijem elemenata obavlja se na temelju radionickih crteza i specifikacija.

Kontrola i prijem ¢eli¢ne konstrukcije vrsi se prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu Celi¢nih
kostrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladi$tenja i montaznih radova moraju biti u skladu s
navedenim Pravilnikom. Posebno se naglasava potreba pazljivog postupanja prigodom utovara, istovara i transporta
dijelova konstrukcije.

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.
Dijelovi konstrukcije se slazu tako da se omoguci lagano pronalaZzenje pozicija i pristup zbog dizanja i transporta.

Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi ¢elicne konstrukcije duzan je staviti na uvid potrebnu tehnicku
dokumentaciju:

radionicke nacrte sa specifikacijama,

- ateste osnovnog materijala,

- ateste dodatnog materijala,

- ateste zavarivaca,

- ateste prikljuc¢nih elemenata,

- dnevnik izrade elemenata,

- dnevnik zavarivanja,

- podatke o tehnologiji zavarivanja,

- izvjesce interne tehnicke kontrole,

- uvjerenja o kvalifikacijama stru¢nih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije.

Zavr$nom pregledu po montazi u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne gradevine.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA
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Antikorozivna zastita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s vaze¢om normom.
Izvodenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama celi¢na konstrukcija; kontrola i dokazi kvalitete predmet su istih
faznih pregleda.

TEHNICKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRAPEVINE

Nakon izvedbe gradevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehnickog pregleda. Stru¢noj komisiji za
tehnicki pregled izvedene gradevine predocuje se sva projektna dokumentacija i dokumentacija pracenja izvedbe sa
svim elaboriranim dokazima kvlaitete 1 izvjeStajima o izvrSenim ispitivanjima i pregledima prema Pravilniku o
tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04).

ODRZAVANJE I PRACENJE CELICNE NOSIVE KONSTRUKCIE ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE

Investitor ili korisnik gradevine duzan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme koristenja gradevine prema
Tehnickim propisima za odrzavanje Celi¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod nosivih ¢eliénih kostrukcija i
provoditi slijedece:

- izraditi program odrzavanja celi¢ne konstrukcije,

- voditi evidenciju o ¢eli¢noj konstrukeiji putem knjige (servisne knjige) ¢eli¢ne konstrukcije,

- svake godine obaviti redoviti pregled,

- svakih deset godina obaviti glavni pregled,

- provoditi radove obnove ili sanacije ¢eli¢ne konstrukcije utvrdene pregledima, a prema zakonima i propisima.

4.5. Drvena konstrukcija
Drvena konstrukcija se odnosi na krovnu konstrukciju izvedenu od lijepljenog lameliranog drveta.

Glavni nosaci od lijepljenog lameliranog ravnog drva klase GL 28 k i zatega Macalloy 460. Zatege se zasticuju
protupozarnim premazom. Svi zglobovi, spojevi i leZajevi izvode se prema detaljima projekta drvene krovne
konstrukcije, a izvoda¢ drvene konstrukcije daje radioni¢ke nacrte detalja i nosaca.

Nosa¢i se izraduju od jelovih lamela klase C24 i C30, debljine 40 mm te medusobno slijepljenih
dvokomponentnim melaninskim ljepilom, u kvaliteti GL 28c. Nakon lijepljenja nosaci se obraduju blanjanjem,
te zaStiCuju fungicidno-insekticidnim premazom - 1 premaz, te zavrS$nim zaStitno-dekorativhim premazom
(lazura) prema izboru projektanta 2 premaza. U svemu postivati upute proizvodaca premaza. Glavni nosaci
krovista moraju zadovoljiti vatrootpornost propisanu elaboratom zastite od pozara.

Sekundarnih krovni nosac izradeni od lijepljenog lameliranog drva klase GL 24. Nosaci se izraduju od jelovih
lamela klase C24, debljine 40 mm, medusobno slijepljenih dvokomponentnim melaninskim ljepilom u kvalitetu
GL 24. Sekundarni elementi krovista moraju imati vatrootpornost propisanu elaboratom zastite od poZzara.

Okov za vezu glavnih nosa¢a s armirano-betonskom konstrukcijom, medusobnu vezu glavnih i sekundarnih
nosaca, te spojeva krovnih spregova.

Zatege krovnih spregova izvode se od okruglog ¢elika @20 mm. Okov se izraduje od ¢eli¢nog lima kvalitete S
355, a spojna sredstva i varovi moraju biti kvalitete kao i osnovni materijal. Svi varovi moraju biti Il kvalitette.
Svi elementi izradeni od ¢elika moraju biti antikorozivno zastic¢eni

pocincavanjem. Sve veze izvesti prema detaljima iz projekta. Obracun obuhvaca za cijelu konstrukciju.

Izvodac radova obavezan je napraviti Izvedbeni projekt i radionicku dokumentaciju te dobiti suglasnost glavnog
projektanta i po potrebi revidenta. Proizvoda¢ drvene konstrukcije obavezan je posjedovati Potvrdu o
sukladnosti za proizvodnju lijepljenog lameliranog drva. Proizvoda¢ drvene konstrukcije obavezan je ispitati
zupCasti spoj na savijanje prema normi HRN EN 385 na minimalno 15 uzoraka. Proizvodac lijepljenog
lameliranog drva obavezan je ispitati integritet lijepljenog spoja prema normi HRN EN 392 ili EN 391 na
minimalno 6 uzoraka. Proizvodac lijepljenog lameliranog drva u svojoj tvornici mora angazirati ovlastenog
inZzenjera gradevinarsta koji ¢e utvrditi da je lijepljeno lamelirano drvo izradeno u klasi kvalitete i dimenzijama
propisanima u projektu.

Jedni¢na cijena mora obuhvatiti izradu, transport i montaza konstrukcije i okova ukljucuju¢i sav potreban
materijal, spojna sredstva i pribor.

Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troS§kovnika. Drvena grada mora biti
zdrava i suha i odgovarati tim i ostalim osobinama odredbama standarda za tu vrstu grade. Nikako se ne smiju
koristiti elementi manjih dimenzija ili losije kvalitete od onih trazenih projektom.
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Izvedenu konstrukciju treba obvezno pregledati nadzorni inzenjer ili nadlezni projektant (stati¢ar) prije postave
pokrova, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti. Isto treba konstatirati upisom u gradevinski
dnevnik.

4.6. Tesarski radovi

Oplata, kao i razna podupiranja i razupiranja, moraju imati takvu sigurnost da bez slijegavanja i Stetnih deformacija
mogu primiti optereéenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Prije betoniranja mora biti kontrolirana. Za
izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema HRN D.C1.041. Koristenje grade dozvoljeno
je vise puta, osim na onim dijelovima konstrukcija gdje se izriCito trazi glatka oplata. Prema zahtjevu Izvodaca, uz
odobrenje nadzornog inzenjera, mogu se upotrijebiti i montazne oplate od gradevinskih ploca.

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u pravilu izvoditi na
osnovi stati¢kih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima HTZ. Skele moraju biti na vrijeme postavljene kako ne bi
doslo do zastoja u radu.

4.7. Zidane konstrukcije

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu sa Tehni¢kim propisom za zidane konstrukcije (NN 1/07).

Kod opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te ¢vrstine. Za mort kontrolirati kvalitetu vode,
pijeska, vapna i cementa te kontrolirati marku morta. U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju
zidova u odnosu na projekt.

Pri ugradbi tvornickih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvodaca odnosno isporucitelja.

Izvodac je duzan izvesti dimnjake prema uputstvima proizvodaca te garantirati kvalitetu izvedbe. Prije eksploatacije
izvodacd je duzan izvesti provjeru funkcioniranja dimnjaka.

4.8. Hidroizolacije

Provjeravati vrste i ateste po Sarzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije
provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi
doslo do osteéenja izvedene hidroizolacije, a naroéito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.

4.9. Termoizolacije
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti ateste proizvodaca kako za
izolacioni materijal tako i za sidra kojima se u¢vrséuje na konstrukciju.

4.10.  Fasaderski radovi

Prije otpo€injanja radova izvodac je odvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. Radovi se moraju izvesti u skladu
sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije u pogledu geometrije i ¢vrstoce, a posebno na
betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventuaine masnoce i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakseg
odvajanja od betona.

Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaca i dokumente o ispravnosti isporu¢enog
materijala. [zvedene zidarske i arm. betonske radove izvodac fasade preuzima zapisnikom.

4.11.  Stolarski radovi

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho,a postotak vlage dokazan
atestom. Za sve ostale materijale iverice, planel ploce, iveral i sl. pribaviti ateste o kvaliteti. Sav okov treba biti odabran
u skladu sa projektom te pravilom struke. Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za zavr$nu obradu.

4.12.  Aluminijska bravarija i staklarski radovi

Izvodac radova obavezan je izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. Potrebno je dostaviti
ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propustanje vode i zraka.
Za izo staklo trebaju biti priloZeni potrebni atesti.

4.13.  Crnabravarija
Svi profili i limovi trebaju biti odmaséeni, a rda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati atest o
kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti obruseni.

4.14.  ProtupoZarna bravarija
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
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4.15.  Keramicarski radovi

Prije preuzimanja radova izvoda¢ treba provijeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno sa rukovoditeljem gradilista
sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste materijala. Tokom radova provjeravati kakvocu(reske,te
ravnine ploha i bridova). Uzorci keramicarskih plo€ica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje.

4.16. Kamenorezacki radovi

Provjeriti ateste za kamen (¢vrstoca, habanje). Provjeriti zavr$nu obradu kamena (poliranje). Dokazati nosivost sponki.
Prije preuzimanja radova izvoda¢ treba izvrsiti kontrolu izvedene konstrukcije te o tome saciniti pismeni izvjestaj, o
odstupanju od projektiranih mjera. Tokom ugradnje provjeravati kakvocu radova.Sve reske trebaju bitri ravne i jednake,
plo¢e poloZene u ravnini,a bridovi vertikalni. Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru.

4.17.  Limarski radovi

Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema projektnom rjesenju i pravilima
zanata. Za krovopokrivacke radove izvodac je obavezan dostaviti radionicke nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje
krova ne moze zapoceti prije zapisnickog preuzimanja izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim
polaze.

4.18.  Parketarski radovi
Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Polaganje parketa moze otpoceti nakon provjere vlaznosti podloge
i pregleda njenog kvaliteta o ¢emu mora biti sacinjen zapisnik.

4.19.  Soboslikarski radovi

Prije preuzimanja radova izvodac treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s rukovoditeljem gradilista
sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati kakvocu obrade. Za sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih
dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.

Projektant :

SNJEZANA STIPEC,dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
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11. PROJEKT UREPENJA OKOLISA
| GOSPODARENJE OTPADOM

1. Tehnicki opis
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TEHNICKI OPIS
UREDENJE OKOLISA

Po zavrsetku izgradnje gradevine okolis oko objekta ocistiti od Sute i ostataka gradevinskog materijala te
odvesti na mjesnu deponiju motornim vozilom.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ OBJEKATA

Gradevina ima vodonepropusnu septi¢ku jamu.
Otpadne vode iz sanitarnih ¢vorova ¢e se odvesti direktno u vodonepropusnu sabirnu jamuju prema projektu
vodovoda i kanalizacije u glavnom projektu.

ZBRINJAVANJE OBORINSKIH VODA

Odvodnja krovnih voda je rijeSena postavljanjem horizontalnih i vertikalnih limenih oluka. Sa krova vode
padaju u horizontalni oluk, a iz njega u vertikalni oluk, te u sustav javne odvodnje, otvoreni oborinski kanal.

VANIJSKO UREDENIJE PARCELE
Kolne i pjesacke povrsine ¢e se oplociti betonskim oplo¢nicima.
ZASTITA OKOLISA | GOSPODARENJE OTPADOM

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13)
Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zastite javnog interesa nuzni
su ako bi ne primjenjivanje istog moglo:

- ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,

- izazvati rizik od oneciS¢enja voda, zraka, tla i/ili ugrozavanje zivotinja ili biljaka ili naruSavanje njihovih

prirodnih Zivotnih uvjeta,

- narusiti odrzivo koriStenje voda ili tla,

- onedistiti okoli§ u vecoj mjeri od neophodnog,

- izazvati opasnosti od pozara ili eksplozije,

- izazvati prekomjernu buku,

- pogodovati pojavi ili razmnozavanju uzro¢nika bolesti,

- narusiti javni red i sigurnost ili

- znacajno narusiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Za potrebe prikupljanja komunalnog otpada potrebno osigurati adekvatan prostor i posude. Odvoz o komunalnog
otpada takoder se mora ugovoriti sa nadleznim komunalnim poduze¢em.

NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Utjecaj na klimatske promjene, ozon i kakvoéu zraka
Pretpostavljene emisije oneciscujucih tvari u otpadnom plinu iz dimnjaka kotlovnice unutar su dozvoljenih vrijednosti
sukladno Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije oneé¢i§¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07).

Gradevni otpad

Tijekom rekonstrukcije gradevine nastati ¢e gradevni otpad.

Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 58 Zakona 0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).

Osoba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/koli¢ini odlozenog gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu.

Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja radova
gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja, duzan je gospodariti tim otpadom na nacin propisan pravilnikom iz ¢lanka 53.
stavka 3. Zakonu o0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
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Gradevni otpad koji sadrzi azbest

Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 59 Zakona 0 odrZivom gospodarenju otpadom
(NN94/13).

Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa
za Republiku Hrvatsku.

Zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije, odrzavanja ili
uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno izgradenim plohama odlagali$ta i neuskladenih
odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Troskove prijevoza i zbrinjavanja gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje,
rekonstrukcije, odrzavanja ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine u vlasni$tvu fizicke osobe osiguravaju zajednicki
jedinica lokalne samouprave na ¢ijem podrucju je takav otpad nastao i Fond iz sredstava prikupljenih prema clanku 58.
ovoga Zakona i drugih sredstava Fonda.

Izvodac radova duzan je gradevni otpad koji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za preuzimanje takvog otpada. U
slucaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga ¢lanka na gradevini u vlasnistvu fizicke osobe
izvodac radova je duzan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz stavka 7. ovoga ¢lanka.
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P1/ POD NA TLU GRIJANOG PROSTORA

-ZAVRSNI POD (KERAMIKA) 1,0cm
-RABICIRANI CEM. ESTRIH 7,0cm
-POLIETILENSKA FOLIJA 0,015 cm
-EKSTRUDIRANI POLISTIREN (XPS) 10,0 cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENE TKANINE (dva sloja) 0,3¢cm
-ARMIRANO BETONSKA PODLOGA SA
ZAGLADENOM POVRSINOM 15,0 cm
-NABIJENI SLJUNAK 20,0cm
S1/ STROP PREMA NEGRIJANOM
TAVANU
-CRIJEP 1,0 cm
-DRVENE LETVE-KRIZNO 5,0 cm
-PAROPROPUSNA ARMIRANA FOLIJA 0,02 cm
-DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA
-PROSTOR VENTILIRANOG TAVANA
-MINERALNA VUNA (MW) 20,0cm
-FERT STROP 16,0+4,0 cm
-NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 20,0cm
-GIPSKARTONSKE PLOCE 1,25 ¢cm
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