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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), daje se: 
 
 

Rješenje broj: 31/20-EL 
o imenovanju projektanta 

 
 

Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
OIB: 63972629661 

 
određuje se za projektanta: 

 
 
Objekt:   Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 

 
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
 
Projekt broj:  31/20-EL 
 
 
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu:  
 
Broj: EL 1424 
KLASA: 133-04/15-03/101 
URBROJ: 531-04-1-15-4 
od 07.10.2015. godine 
 
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: 
 
Klasa: UP/I-800-01/15-01/68 
Urbroj: 504-05-15-3 
Zagreb, 19.11.2015. godine 
 

 Imenovani projektant ispunjava uvjete prema posebnom zakonu i ima pravo uporabe strukovnog naziva 
ovlašteni inženjer. 

 Ovo rješenje služi kao prilog projektnoj dokumentaciji za izdavanje građevinske dozvole. 
 
 
Čačinci, 10/2020. godine 
 
 
         Direktor: 
 
         Kristina Bušljeta, dipl.oec. 
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POSEBNI UVJETI HEP ODS D.O.O. 
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POSEBNI UVJETI HAKOM 
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IZJAVA PROJEKTANTA 

 
Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), daje se: 
 
 

I Z J A V A 
 

- projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, posebnim uvjetima i propisima te da su 
njegovi pojedini dijelovi međusobno usklađeni 

 
 

 
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT 
  
Zajednička oznaka projekta ZOP:  38/20 
  
Strukovna odrednica:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
  
Broj mape:  MAPA 3 
  
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 
 
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: 
 
Klasa: UP/I-800-01/15-01/68 
Urbroj: 504-05-15-3 
Zagreb, 19.11.2015. godine 
 
Ovaj projekt izrađen je u skladu s posebnim uvjetima, Prostornim planom Grada Slatine (Službeni glasnik Službeno 
glasilo grada Slatine broj 6/06. i 1/15.) i drugim propisanim zahtjevima i uvjetima te ispunjava temeljne zahtjeve za 
građevinu. 
 
Predmetna građevina je projektirana prema slijedećim zakonima i tehničkim propisima: 

 Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 
 Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18 i 110/19 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN br. 78/15, 

114/18 i 110/19 
 Zakon o normizaciji NN br. 80/13 
 Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
 Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 
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 Zakon o građevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10 14/14 i 32/19 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 80/13, 14/14 i 32/19 
 Zakon o zaštiti od buke NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 

78/2013 
 Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada 

NN br. 155/09 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN br. 118/19 
 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN br. 111/14, 107/15 i 
20/17 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN br. 42/14 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN br. 46/18 i 98/19 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN br. 113/08 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 

br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19 
 Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) NN br. 28/16 i 88/19 
 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN br. 42/14 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN br. 112/17, 34/18 i 36/19 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN br. 48/18 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN br. 29/13 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN br. 88/12 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim  razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN br. 145/04 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN br. 5/84 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine NN 
br. 75/13 

 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica NN br. 
43/16 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara NN br. 56/12 i 
61/12 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 

87/2008 i 33/2010) 
 Tehnički propisi o građevinskim proizvodima NN br. 33/10 
 Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve 

izmjene i dopune, granska norma HEP-a N.033.01, Bilten HEP 130/03 
 Tehnički propisi o građevinskim proizvodima NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14 i 119/15 
 HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori 

(EN 12464-1:2011) 
 HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 

60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000) 
 HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske električne instalacije -- 1. dio: Osnovna načela, određivanje 

općih značajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008) 
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 HRN HD 60364-4-41:2017 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zaštita -- 
Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017) 

 HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske električne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, 
MOD; HD 60364-6:2007) 

 HRN HD 60364-7-701:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tušem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-
701:2007) 

 HRN HD 60364-7-704:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore -- Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704:2005, MOD; HD 60364-7-
704:2007) 

 HRN EN 62305-1:2013 Zaštita od munje -- 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-
1:2011) 

 HRN EN 62305-2:2013 Zaštita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN 
62305-2:2012) 

 HRN EN 62305-3:2013 Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za 
život (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011) 

 HRN EN 50173-1:2009/A1:2010 Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 1. dio: Opći 
zahtjevi (EN 50173-1:2007/A1:2009) 

 HRN EN 50173-2:2008 Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski 
prostori (EN 50173-2:2007) 

 HRN EN 50173-4:2008/A1:2011 Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 4. dio: 
Stambeni prostori (EN 50173-4:2007/A1:2010) 

 
 

Čačinci, 10/2020. godine     
 
PROJEKTANT: 

 
Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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PROJEKTNI ZADATAK 

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
  
 
Za potrebe investitora Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 izraditi Glavni elektrotehnički 
projekt niskonaponske električne instalacije: 
 

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
 

u Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci, u skladu s prostornim planom, važećim Zakonima i 
propisima, pravilima struke te arhitektonskim rješenjem građevine. 
 

 
 

 
    
    
 ZA INVESTITORA: 
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OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 

 Opći i posebni tehnički uvjeti sastavni su dio projekta elektroinstalacije, te kao takvi obvezni su za 
izvođača radova. 

 Projektirana niskonaponska električna instalacija se treba izvesti prema troškovniku, tehničkom opisu, u 
projektu priloženim crtežima, kao i važećim propisima. 

 Prije početka radova i svih dobava materijala, izvođač je dužan provjeriti ovu dokumentaciju na licu  
mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije kako u pogledu izbora materijala ili 
tehničkih rješenja mora o tome konzultirati nadzornog inženjera, a u slučaju većih izmjena i projektanta, 
te pribaviti od njih  pismene upute i suglasnost na izmjene. 

 Izvođač ne smije mijenjati tehnička rješenja iz ove dokumentacije bez prethodnog pismenog odobrenja 
investitora. Investitoru se preporučuje da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa projektantom, jer 
u slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se 
neće smatrati odgovornim za eventualne propuste u tehničkim rješenjima niskonaponske električne 
instalacije. 

 Izvođač je dužan tijekom montaže voditi građevni dnevnik u koji upisuje montažno osoblje na radu i 
posao koji obavlja. U građevni dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju sve primjedbe na izvedbu 
elektroinstalacije, kao i svu problematiku nastalu prilikom montaže.  

 Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti građevinske predradnje i osigurati prostoriju 
za smještaj materijala i alata izvođača, te osigurati radnu snagu za prijenos teških predmeta. 

 Po završenoj izradi predmetne instalacije izvođač mora izvršiti sva ispitivanja i mjerenja prema propisima 
za predmetnu instalaciju, te programu kontrole kvalitete danom u ovom projektu i ovjerene rezultate 
ispitivanja dostaviti investitoru. 

 Predmetna građevina se treba izvesti prema planu i tehničkom opisu u projektu, te prema slijedećim 
zakonima i tehničkim propisima: 
 
 Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 
 Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18 i 110/19 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN br. 78/15, 

114/18 i 110/19 
 Zakon o normizaciji NN br. 80/13 
 Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
 Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 
 Zakon o građevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10 14/14 i 32/19 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 80/13, 14/14 i 32/19 
 Zakon o zaštiti od buke NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17 
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 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 
78/2013 

 Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada 
NN br. 155/09 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN br. 118/19 
 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN br. 111/14, 107/15 i 
20/17 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN br. 42/14 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN br. 46/18 i 98/19 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN br. 113/08 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 

br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19 
 Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) NN br. 28/16 i 88/19 
 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN br. 42/14 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN br. 112/17, 34/18 i 36/19 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN br. 48/18 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN br. 29/13 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN br. 88/12 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim  razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN br. 145/04 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN br. 5/84 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine NN 
br. 75/13 

 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica NN br. 
41/10 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara NN br. 56/12 i 
61/12 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 

87/2008 i 33/2010) 
 Tehnički propisi o građevinskim proizvodima NN br. 33/10 
 Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve 

izmjene i dopune, granska norma HEP-a N.033.01, Bilten HEP 130/03 
 Tehnički propisi o građevinskim proizvodima NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14 i 119/15 
 HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori 

(EN 12464-1:2011) 
 HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 

60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000) 
 HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske električne instalacije -- 1. dio: Osnovna načela, određivanje 

općih značajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008) 
 HRN HD 60364-4-41:2017 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zaštita -- 

Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017) 
 HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske električne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, 

MOD; HD 60364-6:2007) 
 HRN HD 60364-7-701:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tušem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-
701:2007) 
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 HRN HD 60364-7-704:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore -- Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704:2005, MOD; HD 60364-7-
704:2007) 

 HRN EN 62305-1:2013 Zaštita od munje -- 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-
1:2011) 

 HRN EN 62305-2:2013 Zaštita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN 
62305-2:2012) 

 HRN EN 62305-3:2013 Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za 
život (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011) 

 HRN EN 50173-1:2009/A1:2010 Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 1. dio: Opći 
zahtjevi (EN 50173-1:2007/A1:2009) 

 HRN EN 50173-2:2008 Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski 
prostori (EN 50173-2:2007) 

 HRN EN 50173-4:2008/A1:2011 Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 4. dio: 
Stambeni prostori (EN 50173-4:2007/A1:2010) 
 

Čačinci, 10/2020. godine     
 
PROJEKTANT: 

 
Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 
Moguće opasnosti od električne instalacije potječu od: 

 Nepravilnog izbora električnih uređaja i opreme obzirom na vrstu građevine i uvjete rada te vanjske 
utjecaje 

 Nepravilnog dimenzioniranja 
 Izravnog (direktnog) dodira 
 Neizravnog (indirektnog) dodira 
 Struje kratkog spoja 
 Atmosferskog pražnjenja 

Da bi električna instalacija nakon izgradnje u cjelini zadovoljila zahtjevima što ih utvrđuju pravila zaštite na radu, 
izvođač se tijekom radova mora pridržavati slijedećih tehničkih rješenja. 

1. Zaštita od električnog udara se postiže primjenom zaštite od izravnog i neizravnog dodira. 
 Zaštita od izravnog dodira postiže se izoliranjem, postavljanjem opreme u kućišta i izvan dohvata. Na 

svim dijelovima električne instalacije primjenjena je odgovarajuća mehanička zaštita koja sprečava i 
direktan dodir dijelova pod naponom. Uređaji u otvorenoj izvedbi (sabirnice, osigurači, kontakti 
prekidača, sklopke i dr.) postavljaju se u zatvorena kućišta ili u razvodne ormare. Vrata razvodnih 
ormara su zaključana, a na vrata se postavljaju oznake upozorenja i oznaka sustava zaštite od 
izravnog dodira. 

 Zaštita od neizravnog dodira predviđena je automatskim isklapanjem napajanja u TN sustavu mreže s 
nadstrujnim zaštitnim uređajem i izjednačenjem potencijala prema tehničkim propisima i 
standardima. Predviđena je dopunska zaštita primjenom zaštitnih uređaja diferencijalne struje (RCD) 
nazivne diferencijalne struje 0.03 A. Zaštita se provjerava proračunom. 

2. Zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja predviđena je nadstrujnim zaštitnim uređajima 
osiguračima i automatskim prekidačima odgovarajućih veličina, ovisno o presjeku, strujnom opterećenju i 
uvjetima polaganja vodova pojedinih strujnih krugova 

3. Predviđeno je isključenje električne energije preko tipkala za isklop i glavnog prekidača u glavnom 
razvodnom ormaru. Tipkalo za daljinski isklop električne energije je smješteno je prema situaciji u prilogu 

4. Predviđena je sigurnosna rasvjeta koja se sastoji od sigurnosne rasvjete puteva evakuacije i protupanične 
rasvjete i to svjetiljkama s vlastitim izvorom napajanja te autonomije 3h. Sigurnosna rasvjeta puteva 
evakuacije omogućuje siguran izlazak iz građevine ili njenog ugroženog dijela te za lakše uočavanje 
sigurnosnih oznaka i vatrogasnih uređaja i opreme. Sastoji se od sigurnosnih svjetiljki za rasvjetu puta 
evakuacije i sigurnosnih svjetiljki s oznakom puta evakuacije. Projektom predviđena sigurnosna rasvjeta 
osigurava minimalno prosječno osvjetljenje prostora na najmanje 10,8 lux, a na svakoj točki ne manje od 
1,1 lux mjereno pri podu uzduž izlaznog puta. Na kraju perioda od 60 minuta osvjetljenje prostora ne 
smije biti manje od 6,5 luxa, a na svakoj točki pri podu ne manje od 0,65 luxa pri čemu je ostvareno da se 
nužna rasvjeta automatski uključi u slučaju prekida dostave električne energije iz javne mreže, u slučaju 
prekida strujnog kruga proradom osigurača i slučajnog prekida dovoda električne energije. 
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5. Rasvjeta je projektirana u skladu sa normom HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih 
mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011) i uputstvima isporučitelja opreme. Rasvjeta 
prostora predviđena je odgovarajućim svjetiljkama prema tehničkom opisu i troškovniku. Srednja jakost 
rasvjete određena je zahtjevima norme. 

6. Unutar građevine je planirana instalacija za izjednačavanje potencijala. 
7. U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije puštanja u pogon, potrebno je izvršiti ispitivanja i mjerenja 

koja su opisana u poglavlju Program kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
Čačinci, 10/2020. godine     

 
PROJEKTANT: 

 
Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA ZAŠTITU OD POŽARA  

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 

Primjenjeni su slijedeći propisi: 
 

 Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 
 Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18 i 110/19 
 Zakon o normizaciji NN br. 80/13 
 Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
 Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 
 Zakon o građevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10 14/14 i 32/19 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 80/13, 14/14 i 32/19 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 

br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju 

požara NN br. 29/13 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara NN br. 56/12 i 

61/12 
 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica NN br. 

43/16 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 

87/2008 i 33/2010) 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Uzroci nastanka požara zbog djelovanja električne struje su: 

 preopterećenja vodiča, kabela, sklopnih aparata i uređaja 
 kratki spojevi izazvani kvarom na uređajima ili probojem izolacije 
 opasnosti od iskrenja uslijed neispravnosti instalacije 
 atmosfersko pražnjenje 
 stanje atmosfere (visoka temperatura okoline, vlaga i sl.) 
 neispravno korištenje i održavanje instalacije i uređaja 

Osnovni način zaštite od navedenih opasnosti i uzroka nastanka požara je pravilno dimenzioniranje svih elemenata 
instalacije, odabir opreme i mjesta ugradnje iste, upotreba opreme i svih elemenata instalacije u granicama 
dozvoljenih (nominalnih) vrijednosti, te pravilno rukovanje uređajima i redovito održavanje elektroinstalacije i 
opreme. 
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U daljnem tekstu navedene su mjere zaštite od požara: 
 Zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja vodova i kabela predviđena je nadstrujnim zaštitnim 

uređajima; rastalnim osiguračima i automatskim prekidačima propisanih veličina ovisno od presjeka 
vodova pojedinih strujnih krugova, ugrađenih na početku svakog voda. Zaštitni uređaji prekidaju 
struju preopterećenja i kratkog spoja prije nego što takva struja prouzroči štetna toplinska i 
mehanička naprezanja u električnim vodovima i spojevima. 

 Zaštita od zemnog spoja izvedena je automatskim isklapanjem napajanja u TN sustavu mreže s 
nadstrujnim zaštitnim uređajima, zaštitnim uređajima diferencijalne struje (RCD), uzemljenjem i 
izjednačenjem potencijala prema tehničkim propisima i standardima. 

 Kabeli za napajanje protupožarnih potrošača su vatrootporni 90 minuta 
 Predviđena je sigurnosna rasvjeta koja se sastoji od sigurnosne rasvjete puteva evakuacije i 

protupanične rasvjete i to svjetiljkama s vlastitim izvorom napajanja te autonomije 3h. Sigurnosna 
rasvjeta puteva evakuacije omogućuje siguran izlazak iz građevine ili njenog ugroženog dijela te za 
lakše uočavanje sigurnosnih oznaka i vatrogasnih uređaja i opreme. Sastoji se od sigurnosnih svjetiljki 
za rasvjetu puta evakuacije i sigurnosnih svjetiljki s oznakom puta evakuacije. Projektom predviđena 
sigurnosna rasvjeta osigurava minimalno prosječno osvjetljenje prostora na najmanje 10,8 lux, a na 
svakoj točki ne manje od 1,1 lux mjereno pri podu uzduž izlaznog puta. Na kraju perioda od 60 
minuta osvjetljenje prostora ne smije biti manje od 6,5 luxa, a na svakoj točki pri podu ne manje od 
0,65 luxa pri čemu je ostvareno da se nužna rasvjeta automatski uključi u slučaju prekida dostave 
električne energije iz javne mreže, u slučaju prekida strujnog kruga proradom osigurača i slučajnog 
prekida dovoda električne energije. 

 Zaštita od statičkog elektriciteta je predviđena povezivanjem metalnih masa na uzemljivač. 
 Predviđeno je isključenje električne energije preko tipkala za isklop koje preko daljinskog isklopnika 

isključuje zaštitni prekidač u glavnom razvodnom ormaru. Tipkalo za daljinski isklop električne 
energije je smješteno je prema situaciji u prilogu. 

 Električne instalacije slabe struje u građevini (telefona, mreže računala, antena, DTK, videonadzora, 
protuprovale i evidencije radnog vremena) projektirane su sukladno hrvatskim propisima i normama 
za električne instalacije 

Da bi sve navedene mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne potrebno je da se izvođač radova 
elektroinstalacija pridržava danih tehničkih rješenja, a radove izvede stručno i u skladu sa navedenim propisima. 
Prije preuzimanja instalacije potrebno je pregledati i ispitati električnu instalaciju kako je opisano u poglavlju 
Program kontrole i osiguranja kvalitete, te o provedenim ispitivanjima ovlaštena tvrtka treba izdati ispitne 
protokole i ateste. 

 
Čačinci, 10/2020. godine     

PROJEKTANT: 
 

Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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TEHNIČKI OPIS 

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 
 

OPĆENITO  
 
Predmet projekta su električne instalacije Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra u Sladojevcima u 
Sladojevci, Braće Radića 143,  k.o. Sladojevci, k.č.br. 405. Projekt je izrađen u skladu s postojećim propisima. U 
okviru projekta elektroinstalacija predviđeno je slijedeće: 

 niskonaponski razvod unutar građevine 
 elektroinstalacije rasvjete; opća i sigurnosna 
 elektroinstalacija priključnica i priključaka 

 
Opskrba građevine električnom energijom 
 
Opskrba građevine električnom energijom je predviđena prema elektroenergetskoj suglasnosti broj: 402001-
090027-0012, od 20.01.2009. godine izdanoj po HEP ODS Elektra Virovitica. Mjesto priključka je kućni priključno - 
mjerni ormar KPMO 0, koji se nalazi pored ulaza u objekt. Priključak je izveden zračno energetskim kabelom tipa 
SKS FR-N1XD4-AR 2x16 mm2 0,6/1 kV. Predviđa se priključna snaga 7.36 kW. 

 
Niskonaponski razvod građevine 
 
Razvodni ormari 
Glavni razvodni ormar oznaka GRO je smješten u hodniku kod ulaza prema situaciji u prilozima. Glavni razvodni 
ormar je podžbukni s minimalno 36+6 mjesta, IP 40. Razvodni ormar prizemlja RO-1 smješten je u hodniku kod 
svlačionice 1 te je podžbukni s minimalno 24+4 mjesta, IP 40. Razvodni ormar kata RO-2 smješten je u hodniku 
kata te je podžbukni s minimalno 24+4 mjesta, IP 40. U ormarima se nalazi limitator (HEP), RCD sklopke i 
automatski osigurači prema jednopolnoj shemi. Postojeći GRO i RO-1 (domino ploče s 12 DII osigurača) je 
potrebno demontirati i zamijeniti navedenim podžbuknim ormarima. 
 
Isklop u slučaju požara ili nužde 
Isključivanje električne energije u slučaju požara ili hitnosti predviđeno je daljinski preko tipkala za isklop kao 
PIT98-65-t, IP 65, koje preko daljinskog isklopnika isključuje zaštitni prekidač u glavnom razvodnom ormaru, a 
nalazi se kod ulaza prema situaciji u prilogu projekta. Kabeli NHXCH FE180/E90 za napajanje tipkala za isklop su 
vatrootpornosti 90 minuta. Tipkalo za isklop PIT98-65-t montirati 120 cm od gotovog poda. 
 
Kabeli i polaganje kabela 
Za elektroinstalacije rasvjete i priključnica predviđeni su kabeli NYM-J 3x1.5 mm² i NYM-J 3x2.5 mm² koji se polažu 
podžbukno ili nadžbukno po zidu ili stropnoj konstrukciji. 
Izvode za protupožarno tipkalo i panik rasvjetu, izvesti negorivim kabelom NHXCH FE180/E90.  
Vod od KPMO 0 do GRO je izveden kabelom NYY-J 3x10 mm² u samogasivim PVC cijevima Ticino CS32/26. Vod od 
GRO do RO-1 je postojeći te je izveden kabelom NYY-J 3x6 mm² u samogasivim PVC cijevima Ticino CS32/26. 
Potrebno je izvesti vod GRO do RO-2 kabelom NYY-J 3x6 mm² u samogasivim PVC cijevima Ticino CS32/26. 
Spajanje kabela vrši se u podžbuknim razvodnim kutijama. 
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Kabeli i instalacijski vodiči položeni u instalacijske cijevi u zidu i ispod žbuke, moraju se voditi vertikalno i/ili 
horizontalno, tako da budu paralelni s rubovima prostorije.  
Pri vertikalnom polaganju kabela i instalacijskih vodiča (u instalacijskim cijevima) udaljenost od rubova prozora, 
vrata i uglova mora biti najmanje 15 cm. Koso polaganje kabela i instalacijskih vodiča (u instalacijske cijevi) 
dopušteno je na stropovima, ali ne i u zidovima.  
 
Rasvjeta 
Rasvjeta hodnika, spremišta, predprostora i sanitarnih čvorova predviđena je unutarnjim LED nadžbuknim 
svjetiljkama snage sustava od 12 do 20 W, te vanjske rasvjete LED nadžbuknim svjetiljkama IP 65 snage sustava 
minimalno 20 W, a prema troškovniku. Dopuštena je primjena svjetiljki koje odgovaraju minimalno 
svjetlotehničkim karakteristikama iz proračuna rasvjete. Uključivanje rasvjete je predviđeno pomoću podžbuknih 
sklopki montiranih na visini od 120 cm od gotovog poda. Uključivanje postojeće vanjske rasvjete je predviđeno 
pomoću sklopke u razdjelnici. Pozicije rasvjete su prikazane u prilozima projekta. 
 
Sigurnosna rasvjeta 
Na predmetnoj građevini je predviđena sigurnosna rasvjeta. Predviđena je svjetiljkama s vlastitim izvorom 
napajanja (aku baterija), LED, NiCd 3.6V/1.5Ah, autonomija 3h, 230V AC, IP65, 130 lm. Sigurnosna rasvjeta puteva 
evakuacije omogućuje siguran izlazak iz građevine ili njenog ugroženog dijela, te za lakše uočavanje sigurnosnih 
oznaka i vatrogasnih uređaja i opreme. 
Sastoji se od svjetiljki za rasvjetu puta evakuacije i svjetiljki za rasvjetu sigurnosnih oznaka na putu evakuacije 
(sigurnosne svjetiljke s oznakama). Projektirana sigurnosna rasvjeta puteva evakuacije osigurava horizontalnu 
rasvjetljenost od minimalno 1 lx, na nivou poda duž centralne linije puta evakuacije odnosno (Emin=1lx). 
Jednolikost sigurnosne rasvjete (minimalna/maximalna) ne smije biti manja od 0.025 
Sigurnosne svjetiljke su predviđene u pripravnom spoju (automatski se uključuju kod nestanka mrežnog napona). 
Projektom su predviđene LED svjetiljke s vlastitim izvorom napajanja (aku baterija), LED, NiCd 3.6V/1.5Ah, 
autonomija 3h, 230V AC, IP65, 130 lm iznad izlaznih vrata. Sigurnosne oznake smjera evakuacije su predviđene na 
svjetiljkama. Pozicije sigurnosne rasvjete su prikazane u prilozima projekta. 
 
Priključnice i fiksni priključci 
Instalacija svih priključnica i priključaka će se izvesti u skladu sa namjenom svake pojedine prostorije. Priključnice 
su projektirane kao zidne podžbukne s poklopcem prema rasporedu u prilogu projekta. Priključnice se montiraju 
na visini od 120 cm od gotovog poda. Broj priključnica je odabran prema preporuci DIN18015/1966. Preko 
priključnica napajat će se pokretna trošila kao što su radio, TV, video, kuhala, kaloriferi, hladnjaci, stroj za pranje 
rublja, PC, i dr. Nazivna struja utičnice mora biti 16A.  
Predviđeni su izvodi za stalna trošila (fiksni priključci), bojler i ostalo. Karakteristika je stalnih trošila da se 
priključuju izravno na instalaciju bez utičnica na svoj posebno osigurani strujni krug. Izvod za plinski bojler je na 
visini cca 150 cm od kote poda. 
 
Zaštita od izravnog i neizravnog dodira 
Zaštita od električnog udara se postiže primjenom zaštite od izravnog i neizravnog dodira. 
Zaštita od izravnog dodira postiže se izoliranjem, postavljanjem opreme u kućišta i izvan dohvata. Na svim 
dijelovima električne instalacije primjenjena je odgovarajuća mehanička zaštita koja sprečava i direktan dodir 
dijelova pod naponom. Uređaji u otvorenoj izvedbi (sabirnice, osigurači, kontakti prekidača, sklopke i dr.) 
postavljaju se u zatvorena kućišta ili u razvodne ormare. Vrata razvodnih ormara su zaključana, a na vrata se 
postavljaju oznake upozorenja i oznaka sustava zaštite od neizravnog dodira. 
Zaštita od neizravnog dodira predviđena je automatskim isklapanjem napajanja u TN-S sustavu mreže s 
nadstrujnim zaštitnim uređajem i izjednačenjem potencijala prema tehničkim propisima i standardima. Predviđena 
je dopunska zaštita primjenom zaštitnih uređaja diferencijalne struje (RCD) nazivne diferencijalne struje 0.03 A. 
Zaštita se provjerava proračunom. 
Zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja predviđena je nadstrujnim zaštitnim uređajima osiguračima i 
automatskim prekidačima odgovarajućih veličina, ovisno o presjeku, strujnom opterećenju i uvjetima polaganja 
vodova pojedinih strujnih krugova 
 
Uzemljivač 
Temeljni uzemljivač 
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Uzemljivač je postojeći te je potrebno izmjeriti otpor prije početka radova i prema potrebi dodatno popraviti 
uzemljivač. Otpori rasprostiranja odvoda ne smiju prelaziti vrijednost od 10 Ω. Mjerenje otpora rasprostiranja 
izvoditi U-I metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljivač. Podatke obvezno unijeti u revizionu knjigu. 
 
Glavno izjednačenje potencijala 
Glavno izjednačenje potencijala obuhvaća cijeli objekt, a izvodi se zbog sprečavanja unošenja opasnih vanjskih 
potencijala u objekt, te zbog sprečavanja pojave razlike potencijala u objektu u kojem uvijek postoji veliki broj 
instalacija s vodljivim dijelovima koje nije moguće međusobno izolirati. 
Kada se u zgradi izvede glavno izjednačenje potencijala cijela zgrada predstavlja jedan ekvipotecijalni sistem u 
kojem je mala vjerojatnost pojave opasnih napona dodira. 
U svakom objektu mora postojati sabirnica za izjednačenje potencijala i na nju se spajaju svi vodljivi dijelovi: 
zaštitni vodiči, PEN vodiči i glavni zemljovod, uzemljenja, cijevi i metalni dijelovi drugih instalacija u zgradi i 
metalne dijelove konstrukcije zgrade. 
Glavno izjednačenje potencijala se izvodi vodičima čiji presjek ne smije biti manji od polovice presjeka najvećeg 
zaštitnog vodiča u objektu niti manji od 6 mm² za Cu, a ne mora biti veći od 25 mm² za Cu. Efikasnost glavnog 
izjednačenja potencijala - uspješno je izvedeno ako je izmjerna vrijednost otpora između zaštitnog kontakta 
električne instalacije i metalnih dijelova druge instalacije manja od 2 Ω i to za najlošiji slučaj tj. za prostoriju 
najudaljeniju od mjesta glavnog povezivanja (od sabirnice za izjednačenje potencijala).  
Glavno izjednačenje potencijala objekta izvesti u ormariću za izjednačenje potencijala (GIP) koji se nalazi pored 
kućnog priključno - mjernog ormara KPMO 0. To je galvansko povezivanje svih vodljivih dijelova zgrade preko kojih 
bi se u slučaju proboja izolacije ili atmosferskog pražnjenja mogao prenijeti opasni napon dodira. Izjednačenjem 
potencijala otklanjaju se potencijalne razlike između zaštitnih vodiča i vodljivih dijelova zgrade. Prilikom 
izjednačenja potencijala međusobno se povezuju slijedeće instalacije: gromobranska instalacija, plinska instalacija, 
priključak temeljnog uzemljivača, PE vodič glavnog razvodnog ormara, armirano betonske i čelične konstrukcije i 
slično. 
 
Dopunsko izjednačenje potencijala 
Izvodi se u slučaju ako se nemogu ispuniti uvjeti za brzo automatsko isklapanje struje greške te u prostorijama 
povećane opasnosti (kupaonski prostori, prostori koji su zbog tehnološkog procesa ugroženi eksplozijom ili 
požarom). 
Izvodi se vodičima istog presjeka kao i vodiči u kabelima, ali ne manjeg od 4 mm² za bakar ili 50 mm² za FeZn traku. 
Smije biti osigurano i preko vodljivih dijelova drugih instalacija ali samo ako se one ne mogu demontirati. 
Efikasnost dopunskog izjednačenja potencijala utvrđuje se mjerenjem otpora - mjeri se otpor između istovremeno 
pristupačnih vodljivih dijelova električnih instalacija i stranih vodljivih dijelova i mora biti ispunjen uvjet: 

Z ≤ Ud / Id [Ω] 
Ud - dozvoljeni napon dodira u voltima 
Id - struja isklapanja zaštitnog uređaja u određenom vremenu 
Z - izmjereni otpor 
 
Elektroinstalacija slabe struje 
Elektronička komunikacijska mreža i infrastruktura (EKI) 
Nije predviđena rekonstrukcija elektroinstalacije slabe struje. 
Instalacija antenskog sustava (AS)  
Nije predviđena rekonstrukcija instalacije antenskog sustava. 
 
HAKOM 
Posebni uvjeti javnopravnog tijela HAKOM, KLASA: 361-03/20-01/11038, URBROJ: 376-05-3-20-02, Zagreb, 
23.10.2020. godine su sastavni dio ovog glavnog projekta. Potrebno je pridržavati se odredbi zakona i pravilnika te 
izdanih posebnih uvjeta. 
Prema izjavi u prilogu posebnih uvjeta, A1 d.o.o. nema položenu EKI na predmetnoj čestici. 
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Prema izjavi u prilogu posebnih uvjeta, HT d.d. ima postojeću EKI na predmetnoj čestici, ali nije u obuhvatu 
rekonstrukcije te nije potrebna zaštita niti izmještanje. Postojeća EKI je prikazana u situaciji u prilogu projekta. 
1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama 
operatora u privitku: 

a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl.26. Zakona o 
elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu 
i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je 
projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti 
ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obvezan je, o vlastitom 
trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U 
protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. 
stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog 
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je 
predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na 
postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a: 
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV: 

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV, 
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za 

realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor. 
II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV: 

 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV, 
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za 

realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator. 
Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev 
investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su 
na izjavama u privitku. 

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste. 
Za predmetnu građevinu temeljem odredbi iz članka 24.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi 
elektroničku komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKI). 
 
 
HEP ODS d.o.o. 
Opskrba građevine električnom energijom je predviđena prema elektroenergetskoj suglasnosti broj: 402001-
090027-0012, od 20.01.2009. godine izdanoj po HEP ODS Elektra Virovitica. Mjesto priključka je kućni priključno - 
mjerni ormar KPMO 0, koji se nalazi pored ulaza u objekt. Priključak je izveden zračno energetskim kabelom tipa 
SKS FR-N1XD4-AR 2x16 mm2 0,6/1 kV. Predviđa se priključna snaga 7.36 kW. 
Utvrđeni su slijedeći posebni uvjeti broj: 402000101/2425/20DP od 15.10.2020. godine te HEP ODS d.o.o. nema 
posebnih uvjeta. 
 
Održavanje niskonaponske električne instalacije 
Prilikom održavanja niskonaponske električne instalacije i sustava zaštite od djelovanja munje, potrebno je 
pridržavati se svih propisa navedenim u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) 
i Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 87/2008 i 
33/2010).  
Nakon prvog pregleda elektroinstalacije, potrebno je periodično ispitati elektroinstalaciju svakih 10 godina. 
Izvanredni pregledi se obavljaju nakon svake promjene na elektroinstalaciji, odnosno nakon svakog izvanrednog 
događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava. 
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Čačinci, 10/2020. godine    
  

PROJEKTANT: 
 
Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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PRORAČUNI 

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 

Proračun vršne snage i priključnog voda 
Predviđena instalirana snaga: 

 
𝑃௜ = 15 𝑘𝑊 

 
Faktor istodobnosti: 
 

𝑓௜ = 0,49 
 
Vršna snaga: 
 

𝑃௩ = 𝑃௜ × 𝑓௜ = 15 × 0,49 = 7,36 𝑘𝑊 
 
Faktor snage: 

 
cos ∅ = 1 

 
Strujno opterećenje prema vršnoj snazi: 
 

 𝐼 =
௉ೡ

௎×௖௢௦∅
=

଻ଷ଺଴

ଶଷ଴×ଵ
= 32 𝐴 

 
Odabrani priključni vod je SKS FR-N1XD4-AR 2x16 mm2 0,6/1 kV, prema tablici dopušteno opterećenje nadzemnog 
kabela SKS FR-N1XD4-AR 2x16 mm2 0,6/1 kV, s XLPE izolacijom, s dva opterećena vodiča, aluminij, iznosi 73 A.  
Za priključni vod od KPMO 0 do GRO predviđen je kabel NYY-J 3x10 mm². Prema tablici 2 za način polaganja A2 
dopušteno opterećenje kabela iznosi 42A. Potrebno je u KPMO 0 na početku priključnog voda postaviti 
visokoučinski osigurač 35 A. 
 
Obzirom na izračun strujnog opterećenja, te prema dopuštenom opterećenju iz tablice, odabrani kabel 
ZADOVOLJAVA. 
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Tablica 1. Dopuštene vrijednosti struje u amperima za kabele s obzirom na izolaciju i broj opterećenih 
vodiča u kabelu 

 
 

Tablica 2. Dopuštene vrijednosti struje u amperima u ovisnosti o načinu polaganja kabela, PVC izolacija, tri 
opterećena vodiča, bakar ili aluminij, temperatura vodiča: 70ºC, temperatura okoliša: 30ºC u zraku, 20ºC 
u zemlji  
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Proračun pada napona 
Potrebno je izračunati pad napona iz razloga što ispravan rad trošila (motori, rasvjeta itd.) ovisi o tome da je napon 
na stezaljkama trošila što bliži nazivnoj vrijednosti napona trošila. Zato je potrebno odrediti vodiče strujnog kruga 
na način da, pri maksimalnom strujnom opterećenju voda, napon na stezaljkama trošila bude unutar dozvoljenih 
granica za ispravan rad trošila. Impedancija vodiča je mala, ali nije zanemariva. Računa se za presjeke vodiča iznad 
50 mm², dok se za manje presjeke zanemaruje u proračunu. Dopušteni padovi napona prema tipu instalacije i 
trošila su prikazani u tablici: 

 
Tip instalacije Rasvjeta Ostala upotreba 

NN priključak iz javne NN mreže 3% 5% 
NN priključak iz vlastite TS (SN) 6% 8% 
 

Proračun pada napona za konstantni teret računa se na slijedeći način: 
𝐼஻ − 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑗𝑎 𝑡𝑟𝑜š𝑖𝑙a [𝐴] 
𝐿 − 𝑑𝑢𝑙𝑗𝑖𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 [𝑘𝑚] 
𝑅 − 𝑜𝑡𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑑𝑖č𝑎 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 [Ω 𝑘𝑚⁄ ] 
 

𝑅 =
22,5

𝑆
 ቈ

Ω𝑚𝑚ଶ/𝑘𝑚

𝑚𝑚ଶ
቉  𝑧𝑎 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 

 

𝑅 =
36

𝑆
 ቈ

Ω𝑚𝑚ଶ/𝑘𝑚

𝑚𝑚ଶ
቉  𝑧𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗 

 

Karakteristika strujnog kruga 
Pad napona 

V % 

Jednofazni izmjenični ∆𝑈 = 2𝐼஻(𝑅𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑋𝑠𝑖𝑛∅)𝐿 
100∆𝑈

𝑉௡

→ 𝑉௡ = 230𝑉 

Trofazni izmjenični simetrični ∆𝑈 = √3𝐼஻(𝑅𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑋𝑠𝑖𝑛∅)𝐿 
100∆𝑈

𝑈௡

→ 𝑈௡ = 400𝑉 

 
Provjerava se da li zadovoljava pad napona za najudaljenije trošilo.  

 
Dionica Kabel Faznost Un (V) P (kW) L (m) Δu (%) 

KPMO1 - GRO NYY 3x10 1f 230 7,36 10 0,36 
GRO – L1 NYM-J 3x1,5 1f 230 0,12 15 0,04 

Pad napona sveukupno: 0,40 
 
Prema proračunu, te prema zadanim zahtjevima koje strujni krug rasvjete mora zadovoljiti, pad napona na 
najudaljenijem trošilu ZADOVOLJAVA. 

 
Proračun otpora uzemljenja 

 
Proračun otpora trakastog uzemljenja se vrši prema izrazu: 
 

 
 

L  - duljina trake u m 
d  - promjer užeta ili pola širine trake u m 
ρE - specifični otpor tla u Ωm 
 

 
 

 
Otpor uzemljenja je manji od dozvoljenih 10 Ω, te uzemljenje ZADOVOLJAVA. 

d

L

L
R E
E





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Proračun djelovanja zaštite 
Osnovni uvjet zaštite u TN sustavu je da se karakteristike zaštitnog uređaja i impedancije strujnog kruga moraju 
odabrati tako da, u slučaju kvara zanemarive impedancije između faznog i zaštitnog vodiča ili mase (izloženog 
vodljivog dijela električne opreme) bilo gdje u instalaciji, dođe do automatskog isklapanja napajanja u utvrđenom 
vremenu. Ovaj zahtjev je ispunjen ako je zadovoljen slijedeći uvjet: 
 

𝑡௜ ≤ 𝑡ௗ [𝑠] 
 

𝐼௔ ≤ 𝐼௞ =
𝑈଴

𝑍௦
 [𝐴] 

 
 𝑡௜  – vrijeme isključenja (s) 
 𝑡ௗ – dozvoljeno vrijeme isključenja (s) 
 𝐼௔ – struja koja osigurava isklapanje napajanja u dozvoljenom vremenu (A) 
 𝐼௞ – struja kvara (A) 
 𝑍௦ – impedancija petlje kvara (Ω) 
 𝑈଴ – nazivni napon prema zemlji (V) 
 

Petlju kvara čini izvor, vodič pod naponom od točke kvara i zaštitni vodič od točke kvara do izvora, a impedancija 
petlje kvara mora se provjeriti mjerenjem. 
Dozvoljeno vrijeme isključenja 𝑡ௗ iznosi: 
 

 𝑡ௗ = 0.4[𝑠] – strujni krugovi AC 120V < 𝑈଴ ≤ 230𝑉 
 𝑡ௗ = 0.2[𝑠] – strujni krugovi AC 230V < 𝑈଴ ≤ 400𝑉 

 
Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici, a iz iste je vidljivo da su vremena isključenja 
manja od dozvoljenih, te zaštita ZADOVOLJAVA. 
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Tehnički podaci kabela NYM 

 
 
Tehnički podaci kabela NAYY 
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Tehnički podaci kabela NYY 

 

 

R.br. Strujni krug 
Tip 

kabela 
Osigurač 

(A) 
Dozvoljena 
struja (A) 

Dužina 
(m) 

Jedinični 
otpor 

(Ω/km) 

Impedancija 
(Ω) 

Napon 
prema 
zemlji 

(V) 

Struja 
kvara (A) 

Vrijeme 
isključenja 

(s) 

1 KPMO - GRO NYY 3x10 35 42 0,01 1,83 0,10065 230 8378,87 <0.4 

2 
GRO – L1 

NYM-J 
3x1.5 10 15 0,015 12,1 0,3025 230 950,41 <0.4 

 

Prema proračunu zaštita ZADOVOLJAVA. 

 
Proračun zaštite od neizravnog napona dodira 
Zaštita od previsokog napona dodira na objektu izvesti će se automatskim isklapajem napajanja u TN sustavu uz 
primjenu zaštitnog uređaja diferencijalne struje - RCD sklopka. 
Uvjet da bi ova mjera bila efikasna je da otpor uzemljenja mora biti toliki da se na štićenoj instalaciji ne može u 
slučaju kvara pojaviti napon viši od 50V, to jest mora biti ispunjen uvjet: 

𝑅 ≤
𝑈ௗ

𝐼ௗ
=

50

0.03
= 1666.7 [Ω] 

Kako je otpor temeljnog uzemljivača objekta daleko ispod zahtjevanog ( R = 2.78 Ω ), zaštita ZADOVOLJAVA. 
Nakon izvedbe instalacije potrebno je izvršiti mjerenje otpora uzemljenja i tako potvrditi rezultate proračuna. 
Također je potrebno izvršiti mjerenja ispravnosti zaštitnog uređaja diferencijalne struje - RCD. 
Provjeru ispravnosti zaštite od indirektnog napona dodira potrebno je kontrolirati i mjerenjem za svaki strujni krug 
cijele građevine nakon izvedbe instalacije. O provedenim ispitivanjima ovlaštena tvrtka treba izdati ispitne 
protokole i zapisnike koji se predočavaju na tehničkom pregledu. 
 
Procjena troškova elektroinstalaterskih radova 
 
Procjenjujem da vrijednost radova i materijala za izradu elektroinstalacije iznosi 40.295,00 kuna, te u navedenu 
cijenu nije uključen PDV. 
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Čačinci, 10/2020. godine     

 
PROJEKTANT: 

 
Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Naziv projektantskog ureda: MFT PROJEKT j.d.o.o. 

Petra Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 

  
Projekt broj TD:  31/20-EL 
  
Investitor:  Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 
  
Građevina:  Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci 
  
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 

OIB: 63972629661 
 
 
OPĆI DIO 

 
Projektirani objekt, mora biti izgrađen na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu 
te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje 
temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge 
proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 
Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o gradnji i 
posebnim propisima. 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 

 
 mehanička otpornost i stabilnost 
 sigurnost u slučaju požara 
 higijena, zdravlje i okoliš 
 sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 zaštita od buke 
 gospodarenje energijom i očuvanje topline 
 održiva uporaba prirodnih izvora 
 

Zbog osiguranja navedenih tehničkih svojstava bitnih za ovu građevinu, potrebno je tijekom građenja i korištenja 
projektiranog objekta (nabave opreme, građenja, puštanja u pogon i održavanja) vršiti preglede, ispitivanja i 
mjerenja kako bi se dokazala i održala kvaliteta ugrađenih elemenata, odnosno izvedenih radova. Prilikom 
izvođenja radova i kasnije pri  uporabi odnosno pogonu i održavanju građevine potrebno je primjenjivati: 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 

87/2008 i 33/2010) 
norme: 

 HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori 
(EN 12464-1:2011) 

 HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 
60529:1989/am1:1999; EN 60529:1991/A1:2000) 

 HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske električne instalacije -- 1. dio: Osnovna načela, određivanje 
općih značajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008) 

 HRN HD 60364-4-41:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zaštita -- 
Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007) 

 HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske električne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, 
MOD; HD 60364-6:2007) 
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 HRN HD 60364-7-701:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore -- Prostori s kadom ili tušem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-
701:2007) 

 HRN HD 60364-7-704:2007 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore -- Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704:2005, MOD; HD 60364-7-
704:2007) 

 HRN EN 62305-1:2013 Zaštita od munje -- 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-
1:2011) 

 HRN EN 62305-2:2013 Zaštita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN 
62305-2:2012) 

 HRN EN 62305-3:2013 Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za 
život (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011) 

te važeće Zakone i propise. 
 

NABAVA I PREUZIMANJE OPREME 
 

Prilikom isporuke opreme proizvođač (dobavljač) je dužan dostaviti potvrde o kvaliteti opreme s kojom dokazuje 
da je oprema izrađena i ispitana u skladu s važećim normama, tehničkim normama i propisima Republike Hrvatske, 
odnosno drugim svjetskim priznatim normama (DIN, VDE, ICE). 
 
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA 
 
Projektirani objekt treba izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, specifikaciji opreme i materijala. 
Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine. Stručni nadzor građenja investitor mora pisanim 
ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu. 
Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, 
izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadležnog inženjera, koji će po potrebi upoznati projektanta 
s predloženim izmjenama, i tražiti njegovu suglasnost. 
Izvođač je dužan prema uvjetima Zakona o gradnji imenovati voditelja građenja, odnosno voditelja radova u 
svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje i rješenje dostaviti na gradilište. 
Tijekom građenja izvođač je dužan voditi montažni dnevnik. 
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u 
projekt, a po završetku radova mora investitoru predati projekt izvedenog stanja. 
Za vrijeme trajanja radova izvođač obavezno mora voditi građevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dnevnik 
predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju biti 
upisana u dnevnik. 

 
PUŠTANJE U POGON NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Pod ovim aktivnostima podrazumijeva se sljedeće: 
 

 Ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja gotove opreme 
 Ispitivanje i kontrola tijekom izgradnje 
 Ispitivanje i kontrola prije puštanja u pogon 

Nakon izgradnje objekta, a prije puštanja u pogon, potrebno je obaviti sljedeća ispitivanja i mjerenja u skladu sa 
Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) i Tehničkim propisom za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 87/2008 i 33/2010) te pripadajućim normama i 
o istima sastaviti izvješća (zapisnike, revizijsku knjigu idr.): 

1. Električne instalacije jake struje (prema HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske električne instalacije -- 
6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-6:2007) 
Vizualni pregled: 
 Odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti 
 Odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi 
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 Odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima 
 Vidljiva oštećenja na opremi i vodičima 
 Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (direktan dodir) 
 Zaštita od požara i širenja požara 
 Odabir presjeka vodiča s obzirom na opterećenje 
 Odabir i postavljanje zaštitnih i kontrolnih naprava 
 Odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava 
 Polaganje i spajanje vodiča i zaštita od korozije 
 Provjera zahtijevanih presjeka neutralnih, zaštitnih i dozemnih vodiča 
 Ispravno označavanje faznih, neutralnih i zaštitnih vodiča 
 Zabrana smještaja sklopnih naprava u zaštitne vodiče 
 Označavanje strujnih krugova, osigurača, prekidača i stezaljki 
 Opremljenost natpisima, pločama, upozorenjima i uputama 
 Lagani pristup za održavanje i razmaci 
Mjerenja: 
 Provjera i ispravnost električnog priključka 
 Neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala 
 Mjerenje otpora zaštitnog vodiča 
 Ispitivanje otpora izolacije vodiča u instalaciji 
 Mjerenje impedancije petlje kvara 
 Provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju 
 Provjera ispravnog odabira i podešavanja zaštitnih naprava od prekomjernih struja 
 Ispitivanje ispravnosti zaštite od električnog udara u uvjetima kvara 
 Ispitivanje ispravnosti zaštite s automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim zaštitnim napravama u 

TN sustavima 
 Ispitivanje zaštite s automatskim isklopom opskrbe zaštitnim strujnim sklopkama 
 Polaritet vodiča 
 Pad napona u vodičima instalacije 

2. Uzemljenje 
 Provjeru ispravnosti uzemljenja obaviti prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja 

munje na građevinama (Narodne novine broj 87/2008 i 33/2010) te važećoj normi HRN EN 62305 

 Provjeru ispravnosti ostalih instalacija obaviti prema važećim pravilnicima, propisima i normama 
 
Mjerenja i ispitivanja izvesti prema normama, pravilnicima i propisima koji se tiču ove problematike. Nakon 
izvršenih propisanih kontrola, mjerenja, ispitivanja i izdavanja potrebnih dokumenata, može se sazvati tehnički 
pregled. Niskonaponska električna instalacija se može pustiti u pogon nakon uspješno obavljenog tehničkog 
pregleda i dobivanja uporabne dozvole. 
 
ODRŽAVANJE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva 
električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za niskonaponske 
električne instalacije (NN RH 5/2010), te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim 
propisom. 
Održavanje električne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da 
se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni 
projektom građevine i propisima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena. 
Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 
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 redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine, 

 izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije, 
 izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom 

građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom 
građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 

 zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije koji moraju 
sadržavati najmanje podatke koji su navedeni u Prilogu »C« Tehničkog propisa za niskonaponske 
električne instalacije (NN RH 5/2010), 

 zapisnicima o radovima održavanja. 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 
ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju 
povoljnija svojstva. 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su 
ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 
Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije 
određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine. 
 

Čačinci, 10/2020. godine     
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Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el. 
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