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SADRZAJ:

a) Opcidio:

- Popis projektanata koji sudjeluju u izradi projekta
- Popis svih mapa koje tehni¢ka dokumentacija sadrzi
- Rjedenje o registraciji ureda
- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
- Rjesenje o imenovanju projektanta
- Izjava projektanta gradevinskog projekta
- Posebni tehni&ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Temeljni zahtjevi za gradevinu
- Iskaz procijenjenih troSkova gradevinskih radova

b) Projekt konstrukcije
- Dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti
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- Popis svih mapa koje tehni¢ka dokumentacija sadrzi

- Rjedenje o registraciji ureda

- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera

- Rjesenje o imenovanju projektanta

- Izjava projektanta gradevinskog projekta

- Prikaz tehnickih mjera zastite od poZara

- Posebni tehni&ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Temeljni zahtjevi za gradevinu
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C/ MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT
Broj projekta: 38/22-GP 5 .
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REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMOBRA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVLU

Klasa: LIRd1-311-01/07-01/541
Urbroj: 314-02-07-3
Zagreb, 24, kolovoza 2007, godine

Ma temeliu Sanka 24. Zakona o Hrvatskel komori arhitekata | inZzenjera U
graditeljstvy (Marodne noving, broj 47/98), a U svezi s Slancima 50. i 52 Zakana o gradnji
{Narodne novine, broj 175/03 | 100/04), redavajuéi po zahtiswu koji je podnio ZELJKO
SAPOMJA dipl.ing.grad., SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u Uplsnik ureda za samostaino
ohavijanje posleva picjektiranja ifili strugnog nadzora gradenja Hirvatske komore arhitekata i
infenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalne obavijanje poslova
projekliranja 1 strufineg nadzora gradenja
ovtadtenog inZenjera gradevinarstva

'y
"

U Upisnik ureda za samostalno obavianje poslova prejektiranja ifli struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekala i infenjera U graditeljstvu. upisuje se
Ured za samostaino obevijanje poslova projektiranja | stuénog nadzoma gradenga
oviastenog inferjera gradevinarstva ZELJKO SAPONJA, diphing.grad., SLATIMA,
pod rednim brojam 541, 2 danom upisa 03.09.2007. godine

2. Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja | strufnog nadzora graden;a
oviadtenng inZenjera gradevinarstva ZELJKO SAPOMJA, dipling.grad., SLATINA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samosialne obaviianie poslova
projektirania Vili strucniog nadzors gradenia Hrvatzke komore arhitekata | inZenfera v
graditeljstviy, 8 s radom zapodinge 03.08.2007. godine.

hex 4, Poslowno sjedifte Ureda za samastaino obaviianie poslova projektirania i sfucnog
nadzora gradenja ovigsStenog nZenjers gradevinarstva ZELJKO  SAPONIA,
dipl.ing grad., j& na adresi SLATINA, MATIJE GUPCA 159.

4, Ured mora imatl natpisnu plogu koja se postavijs pored ulaZa o zgradu o kojgj je
gmjesten wrad. Maziv ureda ispisuje se na nalpisngl plodi Zetverckutnog oblika,
Zlrineg 50 cmi i vising 30 cm, u matenjalu sloksirani aluming sa folijom. Logotip {znak)
Komore tiska se u faliji u dvije boje na svijetlo sivaj podiozi. Tekst natpisne plode
mora biti tiskan u srebmo sivaj boji na antracit podiozi, a tip slova je helvstika,

5. Komora lzdaje nalpisnu plofu, a ZELIKO SAPONJA, dipling.grad. snosi trofak
koridfenja natpisne plode, koji jednokratno upladuje u korist osnownog raéuna
Komaore,

§. Maticni broj Ureda: 80370187

7. Sifra dielatnosti Ureda je. 74.20.0 - Arhitektonske dielatnosti §inZenferstvo fe s nfima
povezans fehnidko savietovanje.
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8. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

Y SAPONJA ZELJKO
/

ObrazloZenje

ZELJKO SAPOMNJA, dipling.grad., podnio je Hrvatskoj komor arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu aktom od 26.07.2007. godine, Zahljev za osnivanje Ureda za samostaino
ohavijgnje posltova projekliranja | struénog nadzora gradenia  oviaStenog inZenjera

gradevinarsiva,

Sukladno dlanky 50, Zakona o gradnfi ("Marodne novine', br. 17503 § 100/04),

oviasleni arhitekt i oviadteni inZenjor mogu obavijati poslove projekliranja i

strudngg

nadzora gradenja samostalno u viastitiom wredy, zajednickom uredu, projektantskom drudhi
ili drugoj pravne oscbi registriranoj za tu djslatnost {u dalinjem tekstu: osoba registrirana za

djelatnest projektiranja ¥ili struénog nadzora).

Osoba registirana za dielatnost projektiranja ifili struénog nadzora dufna je u

chavijanju th poslova podtivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakena, e csiguratl da

o chavijanje poslova projektiranja iili struénog nadzora bude v skladu s temeljinim nadelima i
pravilima keoja trebaju postivati oviasteni arhitekli | oviagleni inZenjeri. Osoba registrirana za
dielatnost projektirania odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara

propizanim zahtjevima.

U élanku 52, Zakona o gradnji propisano jo da oviaSteni arhitekt odnosno oviziten
inzenjer stjefe prave na samostaing obavijanje posiova projektiranja il struénog nagzora
gradenja upisom o Imenik oviadtenih arhitekata, odnosno Imenike oviaStenih inZenjera

Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu.

Ured za samostaine cbavijanje poslova projektirania Fill struénoeg nadzora gradenia,
osniva & upisom u Upishik ureda za samostaing obavijanje poslova projektiranja ifili

strucnog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i infFenjara v graditelistva,

Uvidom u sfuZbeny avidenciju Hreatske komore arhitekata i inZenjera v graditeljstvu
utvrdenc je da je ZELJKG SAPONJA, dipling.grad. upisan u Imenik oviadtenih inZenjera
gradevinarstva Hrvalske komore arhitekata i inZenjera u graditelistvu pod rednim brojem
2032, & danom uplsa 15.10.1998. godine, te je s tog osnova slekao pravo na samostaing

- okavijanje posiova projektiranja | struénog nadzora gradenja,

Lred za samostalne cbavijanje poslova projektirania i strufnog nadzora gradenja
avlailency infenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureds za samostaing
cbavljanje poslova projektirania il struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i

infenjera u graditelistvu, s danom 03.09.2007. godine, pod rednim brojem 541,

Uredu je Driavni zavod za statistiku dodijelio Matigni broj ureda, u skiadu s Odlukom

o sadrZaju i nafinu vodenja registra oviastenih organizaclja.

Uredu je u skiadu 3 Nacionalnom klasifikaciom djelstnosti dodjeliena pripadajuéa
Sifra djelatnost, za samostainu diglatnost arhitekata i inZenjera U graditeljstvu 74.20.0 -

Arhitektonske dielairoshi | inZenferstvo fes hiime povezano fehmicko savietovanis.

Ured ée poslovatl pod skradenim nazivorm URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, te te se isti upisati u “inZenjersky iskaznicu” |

"medat" koje izdaje Hrvalska komora arhitekata | in2enjera u graditeljstv.
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A 3

’/’ U Elanku 38. Statuta Hrvatske komare arhitekata i inZenfera u graditeljstvy propisanc

gradenja obavijaju samostaing u viastitom uredu, zajednifkom uredu i prajekianiskom

/ e da ovlagten arhitekti | ovizsteni inZenjer koji poslove projekliranja ifili struénog nadzora

drudtvu, duzni su imati plodu ureda odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu U kKojem

j& smjesten ured.

Upravni odbor Komore je temeljem oviadtenja iz Sanka 39, stavka 3. Statuta Komore
propisao obvezaini sadrzaj plode, na sjednicl odriang] 14, lipnia 2007, godine donodeniem

Pravilnika o obliku | sadrZaju natpizne plode oviadtenih arhiteksts | oviadtenih in2enjers.

Time su se stekl uvjeti koji su propisani u toéki 4. dispozitiva ovog riefenja. Trodak
korigtenja natpisne plofe snosi ZELJKO SAPONJA, dipl.ing.grad., koji jednokratne uptadule
iznos od 850,00 kn {slovima: osamstopedeset Kuna) u korist osnovnog ratuna Komore

broj: 2360000-1101366566,

U skladu s clankom 52, stavcima 3. | 4. Zakona o gradnji, "propisano Je da oviasteni
arhitekt, cdnosno oviaStenl inZenfer koji samostalno cbavlja poslove projektiranja Vil sluénog
nadzora gradenja moZe obavijali te poslove pod vvistom da nije u radnom odnosw | moFe

imati samo jedan ured™.

Uvidom u dostavijenu dokumeniaciu imenovanog, razvidno je da nije u radnom

odnosu | da lzjiavom potvrduje da ée raditi same u Jednom Liredu,

Sukiadng svemu prelhodno iznesenom, fjesenc je kac u izreci ovega Rjefenja.

Fouka o pravnom ljeku

Protiv. ovog Rjesenja Zafba nije dopustena, ali se mofe pokrenuti upravni spor
podnodenjern tuibe Upravnem sudu Republike Hrvatske, o roku 30 dana od dana primitka

ovog RieSenia.

b Dostaviti;

1. ZELJKO SAPONJA, 33520 SLATINA, M. GUPCA 153

2. Podruéna sluzba HZMO Virovitica, lspostava Siating, Set.Julija Bisigera 3,33520 SLATINA

3. HZZO Podrucni ured Virovitica, lspostava Slating, Set Julija Burgera 3.33520 SLATINA

4. Podruéni ured Porezne uprave Slating,Brade Radiéa 7,33520 SLATINA
5. U Zbirku isprava Komare

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvrSeng] dostavi uz tocke 1. do 4.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENJERA U GRADITELJISTVLI

Kiasa: UP/1-360-01/99-01/ 2032
Urbraj: 314-01-991
Zagreb, 14, listopada 1299,

Na temelju Clanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata |

!rt.jzen;‘era u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor .za upise razreda
Inzenjera gradevinarstva, rle3avajudi po zahtjpvu koji je podnio SAPONJA
_Z%LJ_KO, dipling grad., SLATINA, M. GUPCA 158, za upis u imenik ovladtenih
inzenjera gradevinarstva, donjo je sijedede

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje ss
SAPONJA ZELJKO, dipling.grad., SLATINA, pod rednim brojem
2032, s danom wpisa 15.10.1999. godine.

Upisom u Imenik . ovlastenih inZenjera gradevinarstva,

2.
"SAPONJA "ZELJKO, dipling.grad., stede pravo na uporabu
s’tru_ko_-.fngg_':_jla_ziga "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i prave na
obavljanje poslova temeljem Slanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata' i ‘inZénjera” u graditelistvu, a u svezi s .clankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
grad{'te{jsfvu, te ostala prava i duZnosti suldadno posebnim
propisima. : :

3, Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica" i stjece

pravo na uporabu "pecata”,

ObrazlozZenje

SAPONJA ZELJKO, dipling.grad., podnio je Zahtiew za upis U

Imenik oviastenih inzenjera gradevinarstva,




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Odbor za upise razreda inZemjera gradevinarstva proveo je
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24, stavka 2.
ZaKona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20. Slatuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstva (Narodne novine, broj 40/98},

rijeseno kao u izreci

Upisom u Imenik oviaétenih inZenjera gradevinarstva imenovard
stie¢e pravo na izradu | uporabu pecata, sukladno élanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i na izdavanje ‘“inZenjerske
iskaznice".

1. tocke 1. Zakona o opcéem

Ma temelu clanka 141, slavka
predmet je rijeSen po

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/381),
skradenom postupku.

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnoenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od

30 dana od primitka ovog Rjesenja,

Dostaviti:

1. ZELJKO SAPONJA, 33520 SLATINAM. GUPCA 159
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljegka;
Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava
i Tajn:ca r(omo

Broj.  04-02/04
Zagreb, 22.0% 2004, godine
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GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 36/19) izdajem
slijedece

RJESENJE br. 38/22-GP
o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta - dokaz mehanicke
otpornosti i stabilnosti

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

GRADEVINA: Djegji vrti¢ Slatina — poboljSanje temeljnih
zahtjeva gradevine

LOKACIJA GRABEVINE: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1
.6.3613 k.o. Podravska Slatina

BROJ PROJEKTA: 38/22-GP

Za projektanta Gradevinskog projekta — dokaz mehanicke
otpornosti i stabilnosti
imenuje se:
ZELJKO SAPONJA dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva Klasa UP/I-360-01/99-01/2032,
Urbroj: 314-01-991 od 14 listopada 1999.g.

Imenovani projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima
donesenim na temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz
Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa

U Slatini, svibanj 2022.g. Odgovorna osoba ureda:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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Na temelju ¢lanka 70. stavak 1. podstavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19),
donosi se:

IZJAVA PROJEKTANTA GRADEVINSKOG PROJEKTA DOKAZA MEHANICKE
OTPORNOSTI | STABILNOSTI br. 38/22-GP-IZ
o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom, posebnim uvjetima i propisima

Ovaj projekt je izraden u skladu s Urbanisti¢kim planom uredenja centar Slatina (Sluzbeni glasnik,
Sluzbeno glasilo Grada Slatine 2/2022) te je uskladen sa odredbama posebnih zakona i drugih
propisa odnosno izdanim posebnim uvjetima gradenja i pravilima iz ¢lanka 68. st. 3 Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Predmetna gradevina je projektirana prema slijedeéim zakonima i tehni¢kim propisima:

1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20,

74/22)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)

5. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

6. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

7. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

8. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

9. Pravilnik o najvi§im dopustenima razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

10. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije (NN br. 6/84, 42/05)

11. Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

12. Pravilnik o nacinu izraGuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

13. Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

14. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20)

15. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

16. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

17. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

18. Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

19. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

20. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

21. Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

22. Zakon o zaéstiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09i 130/17, 114/18

23. Zakon o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu (NN 81/13), ausvezis  Uredbom
(EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004.g. o higijeni hrane (SL L

139, 30, 4.2004)

24. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13), u svezi s
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. listopad 2004.g. o
materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL.L338, 13.11.2004.)

25. Tehnicki propis o sustavu ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

26. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 25/2013 i 41/2014).

27. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15)

28.Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20)

Slatina, svibanj 2022.g. ; _Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE TE NACIN
ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Projekt je izraden temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku gradenja odstupi od
projektne dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi odgovornost.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovarajuce kvalitete te mora posjedovati protokole o

ispitivanju. Izvoditelj radova je duzan voditi gradevinski dnevnik za svaki dan proveden na gradilistu.

Dinamiku izvodenja radova dogovaraju investitor i izvoda¢ putem ugovora, kao i cijenu gradenja.

Investitor je duZan imenovati nadzornog inZenjera u toku gradenja, takoder ugovorom.

Po zavrdetku radova izvoda¢ obavjeStava investitora da su radovi gotovi te da se moZze pristupiti

tehni¢kom pregledu i primopredaiji izvedenih radova.

Odlaganje i deponiranje otpada predvideno je u kante za smece, a otpad odvozi ovlasteno
komunalno poduzece.

Otpadni gradevinski materijal ne treba ostavljati na gradilistu, ve¢ ga treba sukcesivno odvoziti na

mjesno odlagalite predvideno za takvu vrstu otpada. Za odvoz gradevinskog otpada odgovoran je

izvodacC radova.
Sve eventualne osteé¢ene javne povrsine koje su posljedica izgradnje predmetne gradevine,
nakon zavrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvodac je duzan prije predaje gradevine investitoru, obaviti zavrSno CiS€enje same gradevine i

okolisa.

Osnovna nacela izvodenja radova:

- Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje gradiliSta i osigurati radni
prostor
u smislu postavljanja odgovaraju¢e prometne signalizacije, te zastitne ograde koja se
postavlja duz granica obuhvata

- Ukoliko se u toku iskopa naide na dijelove gradevina (zidove, temelje i sl.) ili panjeve iste
treba utovariti i odvesti na gradsku deponiju.

- Po zatrpavanju rova materijalom od iskopa, visak zemljanog materijala planira se u okolni
teren, odnosno ukoliko za to ne postoji moguénost odvozi se na deponiju.

- Kod izrade oplate te razupiranje rova otpadni materijal zbrinuti za recikliranje.

- Kod izrade armature otpadni materijal pripremiti za recikliranje.

- Prilikom betonskih radova viSak materijala odvesti na gradsku deponiju.

- Za mehanizaciju i strojeve koji ¢e izvoditi gradevinske i montaZerske radove treba postaviti
vodonepropusne posude odgovarajuceg volumena za prihvat ulja ili maziva koje istjece
prilikom zamjene ulja i u slu€aju kvara, s mogu¢nos¢éu odvoza na mjesto koje je odredeno
za odlaganje opashog otpada.

- Po zavrSetku svih radova potrebno je eventualni zaostali gradevni otpad skupiti i odvesti na
gradsku deponiju odredenu po nadleznom uredu, a okolni teren dovesti u prvobitno stanje.

U Slatini, svibanj 2022.g. Izradio:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE KOJE MORAJU IMATI GRADEVNI PROIZVODI TE TEHNICKE
ZAHTJEVE KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRABUJU U
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Gradevinski proizvod predviden za odredenu namjenu moze se ugraditi ako posjeduje takva
tehni¢ka svojstva da gradevina u koju se ugraduje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete
propisane Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tehnic¢kim propisima i drugim
propisima donesenim na temelju zakona, lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju navedenog
zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za
gradevinu.

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:

- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

- Tehni€kim propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) —

Potvrdivanje sukladnosti obuhvaca radnje ocjenjivanja sukladnosti gradevinskih proizvoda ovisno o
propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje
odnosno izdavanje certifikata sukladnosti gradevinskih proizvoda.

POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRADENI NA GRADILISTU
POJEDINACNE GRADEVINE U KOJU CE BITI UGRADENI
Prilikom izvodenja radova ugradivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti,
ateste, uvjerenja certifikate, jamstvene listovi i sl.).
Narodito je potrebno:
* Ispitati kvalitetu ugradenog betona i lzvjeStaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije.
» Pribaviti izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu
ispitivanju nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja
kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja o izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu
izvode se u toku Citavog gradenja te saciniti I1zvjeS¢ée o pogodnosti ugradenih materijala, a koje
mora sadrZavati slijedece dijelove:

1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrSi ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete.

3. Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSCe. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja
moraju se upisivati u laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan priloZiti rezultate
tekuéih ispitivanja koja se odnose na isporuéene koli€ine. Za materijale koji podlijeZu obveznom
atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva izvjeS¢a, atesti i drugi
dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inZenjeru.

ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVODENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

a) zemljani radovi

Prije izvodenja radova izvoditelj radova duzan je izvrSiti sve potrebne pripremne radove, izraditi
pristupne ceste za gradiliSte, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema
projektu organizacije gradenja i vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti
sukladno s nacrtima. Potrebito je odistiti teren i ustanoviti polozaj postojecih instalacija. Sve iskope
izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravhanim dnom. U slucaju upotrebe eksploziva izvoditelj
radova duzan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno propisima za tu vrstu radova.
Materijal iz iskopa treba na deponiju gradiliSta odlagati u vrstama prema kvaliteti. Za nasipavanje
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ispod podnih plo¢a i temelja treba upotrijebiti prirodni Sljunak ili drobljeni kamen od homogene i
Cvrste stijene. lzvoditelj radova duzan je dati atest o zbijenosti nasipa.

b) betonski i armirano-betonski radovi

Izvoditelj radova duZan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima,
tehni¢kim uvjetima, stati¢kom proracunu, te sukladno uputama nadzornog inZenjera. Prethodno
treba ispitati agregat, beton, betonski Celik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana
statiCkim proracunom.

Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske
norme nizova HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajuéim
nacionalnim dodacima te normama na koje ove norme upucuju.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN
13670/NA.

Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovaraju¢im
tehnickim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te
ovim Propisom.

Kontrola Celika za armiranje, Celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN
13670/NA te ovim Propisom.

c) tesarski radovi

Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih
deformacija mogu primiti optere¢enja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te
konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i
sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema
HTZ propisima i biti stati¢ki proracunate.

Materijal:

Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema normi D.C1.041,
odnosno tesanu gradu od CetinjaCa prema D.B7,020. Ako se upotrebljava grada IV klase dopusta
se viSestruko koriStenje:

— daske 24 mm za oplatu 3 puta
— daske 43 mm za oplatu 3 puta
— gredice za oplatu 3 puta
— daske 24 mm za podgradu 3 puta
— gredice za podgradu 10 puta

Kada se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, viSestrukost primjene moze se povecati za
oko

25%. Rok koristenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru priblizno je 700 dana. Sav
materijal potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliSte, u dovoljnoj
koli€ini.

Tesarski radovi obuhvacaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidova
izvedenih od standardne drvene rezane grade. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha
rezana grada s do 30% tehnicke vlage od Cetinara Il. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih
lis€ara (hrast). Dimenzije presjeka odredene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati
standardnim presjecima rezane grade. Grada se isporuCuje nezastiéena ukoliko nije opisom
pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija grade. Drvene
konstrukcije od lijepljenih nosaca, prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije od reSetkastih
nosaca opisuju se u npr. A.VIIl. Ostali gradevinski radovi. Grada se isporucuje strojno rezana osim
ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka,
ukoCenih ploca i iverica. Spojeve konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima
struke za svaki tip opisane konstrukcije. Cavlane i vijéane spojeve treba izvoditi nehrdajucim,
galvanski zasticenim, spojnim sredstvima. Oplate od ukoc¢enih plocCa, iverica ili dasaka uz vij¢ane ili
metalne spojeve lijepiti vodootpornim ljepilom. Radioni¢ki nacrti su uklju€eni u jedini¢nu cijenu, a
prije izvodenja potpisom ih ovjerava nadzorni inZenjer i projektant konstrukcije. Izvodac ée prije
izrade radionickih nacrta kontrolirati mjere na gradiliStu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih
mjera ugradnje. Tesarski radovi se obracunavaju po m? tlocrtne povrsine konstrukcije i to na osnovu
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opisa i nacrta osim ako nije zadano drugacije tro8kovnikom. Izvodac je duzan sam iz nacrta i opisa
izraCunati potrebnu koli¢inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jedini¢nu
cijenu. U cijenu su ukljuceni sav potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem

d) zidarski radovi

Svi materijali koji se koriste za izvodenje zidarskih radova moraju biti u skladu sa uvjetima
propisanim HRN. Dobavlja¢i materijala duzni su isporuciti odgovarajuce ateste za sve tipove opeke
koji se ugraduju, a isto tako za cement, vapno, agregat za zidanje, pijesak za Zbukanje i glazure.
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1996-1-1

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane
zidane konstrukcije

HRN EN 1996-1-1/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane
zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Prora¢un konstrukcija na
djelovanje pozara
HRN EN 1996-1-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Proracun konstrukcija na
djelovanje poZara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-2
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida
HRN EN 1996-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-3

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proracunske metode za
nearmirane zidane konstrukcije

HRN EN 1996-3/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proracunske metode za
nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

e) Drvene konstrukcije

Drvena konstrukcija se izvodi sa gradom Il klase.
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1995-1-1

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢enito -- Opéa pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1995-1-1/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢enito -- Opéa pravila i pravila za zgrade
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéenito -- Proracun konstrukcija na
djelovanje pozara

HRN EN 1995-1-2/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéenito -- Proracun konstrukcija na
djelovanje poZara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi

HRN EN 1995-2 /NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak

f) bravarski radovi
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Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrSiti to€nu izmjeru otvora, te provjeriti da li
su gradevinski radovi izvedeni prema projektu. Izvoditelj bravarskih radova duZan je prije pocetka
rada izraditi radioni¢ke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova,
prospektima i atestima za tipizirane elemente (vatrootporna i hermeticka vrata), zatraziti od
nadzornog inZenjera odobrenje za iste. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog
materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine
pri opterecenju vjetra od najmanje 55 kg/m2. Sva aluminijska bravarija mora biti zasti¢ena shodno
oksidacijama

debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska
bravarija moraju biti prvoklasno obradeni, a boja jednoli¢na. Izvoditelj radova treba nadzornom
inzenjeru dostaviti ateste ovlastene organizacije koja je izvrSila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna
bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije
ugradnje (montaze) ograda, rukohvata, Stitnika rubova, strugala, te ostalih elemenata izvoditel]
radova treba od nadzornog inZenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama,
specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inzenjer treba odobriti ugradnju bravarije.

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA
Za ovu gradevinu nije nuzno raditi pokusni rad.

ZAHTJEV UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE
Vlasnik gradevine duzan je osigurati koristenje gradevine sukladno funkcijama kojima je
namjenjena, te odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja o€uvaju bitni zahtjevi za gradevinu.
Pracenje stanja gradevine, te povremene godidnje preglede, kao i njeno redovito odrZavanje
investitor, odn. vlasnik mora povijeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje
takvih djelatnosti.
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:

« redovito odrzavanje Cistoce gradevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:

« kontrolu konstruktivnih elemenata (zastitni slojevi ab konstrukcije)

* provjeriti instalacije elektricne energije, vodovoda, odvodnje

* zbrinuti otpad

* redovito obavljati popravake ostecenih i dotrajalih

« sruSene dijelove gradevine o istit ii otpad zbrinuti

OBVEZE IZVODACA NA GRADILISTU
Izvodac je duzan

-Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).
-Radove izvoditi prema Glavhom projektu, a u skladu sa tehnic¢kim propisima i pravilima
struke.
-Organizirati kontrolu radova.
-Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanic¢ke otpornosti
i stabilnosti, sigurnosti za slu€aj poZara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva.
-Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a €ija
je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.
-Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statisticki obradenim
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazecim
tehni¢kim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.
-lzvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za
pojedine vrste radova.
-Izraditi program popravaka eventualnih oSteCenja betona i drugih elemenata konstrukcije i
predloziti ga Nadzornom inZenjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton
oSteCen i kakove vrste su oSteCenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri
projektant.
-Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova, konstrukcija i
ugradenog materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni
listovii sl.) a narocito:

» Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i lzvjeStaje o ispitivanju betona od
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strane ovlastene institucije.

» Potvrde o sukladnosti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koristenog za
zidanje.

* Potvrde o sukladnosti Celi¢nih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

* Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

* lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju
nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete
izvedenih radova i ugradenih materijala.

Slatina, svibanj 2022.g. ; Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU:

a) Mehanicka otpornost i stabilnost:
Gradevina je projektirana na nacin da opterecenja koja na nju djeluju tijekom gradnje i
uporabe ne uzrokuju:
- Rusenje cijele gradevine ili nekog njezinog dijela
- Velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv
- Ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije
- Ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzorku
b) Sigurnost u sluc¢aju pozara:
Napravljen je elaborat zastite od poZara kojega se investitor u vremenu uporabe gradevine
mora pridrzavati.
c) Higijena, zdravlje i okolis:
Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, a posebno
na:
- lIstjecanja otrovnog plina
- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor
- Emisije opasnog zragenja
- Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, povrSinske vode ili tlo
- Ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nadin negativho utje€u na pitku vodu
- Pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuéeg otpada
- Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine
Gradevina ima javno-drustvenu namjenu, multifunkcionalni centar za posijetitelje.
U pogledu zastite okolida, na Cestici ¢e se osigurati prikladan prostor za higijensko prikupljanje
i deponiranje otpada u zatvorenim posudama, a investitor ¢e ugovoriti odvoz s lokalnim
komunalnim poduzecem.
Gradevina nije izvor zagadenja jer u njoj nema prljave tehnologije, te je isklju¢ena mogucnost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

d) Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe:
Pristupa¢nost osobama sa poteSko¢ama u kretanju je rijeSena ranije u prethodnim projektima.

e) Zastita od buke:
Izvodenjem ovih radova smanijt ¢e se buka koja moZe doci iz objekta.

f) Gospodarenje energijom i ocuvanje topline:
Toplinska zastita i uSteda energije je projektirana u ranijim projektima.

g) Odrziva uporaba prirodnih izvora:

Radi se nova gradevina sa novim materijalima prema vaze¢im standardima i
propisima. Stari materijali se nece koristiti

Slatina, svibanj 2022.g. ; Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

18




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

b) PROJEKT KONSTRUKCIJE

- Tehnicki opis
- Dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti:

Slatina, svibanj 2022.g.

PROJEKTANT:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO

Investitor je duZan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe za gradevinu u cijelosti i
pojedinim segmentima.

Izvoditelj je duZan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uo&enim nedostacima obavijestiti Investitora ili nadzornog inZenjera. Ukoliko se tokom
gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama,
izvoditelj je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inZzenjera.

Izvoditelj je obavezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od
projekta, a po dovrietku gradnje obvezan je predati Investitoru projekt izvedenog stanja objekta koji
se sastoji od svih projekata u kojima je doSlo do izmjene.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.

Pri dovoZenju materijala na gradiliSte pregled materijala izvrdit ¢ée nadzorni inZenjer i njegovo stanje
konstatirati u gradevinski dnevnik. Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovaraju¢i materijal, na zahtjev
nadzornog inzenjera mora ga ukloniti i upotrijebiti drugi koji odgovara propisima.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uocene u toku ili nakon radova
izvoditelj je duZan ispraviti o svom trosku.

Projektni(proracunski) uporabni vijek gradevine: 50 god.

2. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Izvoditelj je duzan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i
horizontalnosti elemenata, ponasanje konstrukcije spram slijeganja, te o svim pojavama koje nisu u
skladu sa predvidenima u projektu odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera.
Izvoditelj je obvezan posjedovati atest o kvaliteti svih ugradenih materijala.
Kvaliteta betona i Celika treba odgovarati Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN br.
17/17, 75/20).
Ispitivanje betonskih uzoraka provesti kod nadleZne institucije, prema odredbama pravilnika Tehnicki
propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20).
Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti ¢e se prema stvarnoj dinamici izvodenja
radova, a sve prema navedenim kriterijima:
1. ispitivanje tlacne &vrstoce:
- min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,
- min. jedan uzorak na svakih 50 m3 ugradenog betona
- min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su znac€ajni za sigurnost
konstrukcije, bez obzira i na manju koliinu betona koja se ugraduje u njega
2. ispitivanje vodonepropusnosti:
Min. jedna serija za beton razreda tlacne ¢vrstoce C 30/37, XC1 (1 seriju ¢ine 3 probna betonska
tijela) za betone za koje postoje zahtjevi vodonepropusnosti. Broj uzoraka za tlacnu ¢vrstocu ¢e se pri
gradnji ovih objekata prilagoditi teku¢oj dinamici tako da budu ispunjeni gornji uvjeti. Za materijale i
elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti ¢e isporu€eni na gradilite ili su proizvedeni
odnosno izradeni na gradiliStu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovaraju¢u dokaznu
dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inZenjera.

Sukladno navedenom tehni¢kom propisu, tehnika svojstva betonske konstrukcije moraju biti takova
da na gradevini ne prouzroce:
- ruSenje gradevine ili njezinog djela
- deformacije nedopustena stupnja
- nerazmjerno velika osteéenja gradevine ili njezinog djela u odnosu na uzrok zbog kojih su
nastala
- da se u slucaju pozara o€uva nosivost konstrukcije ili njezinog djela tjekom odredenog
vremena
Beton koji ¢e se ugradivati je obi¢ni beton gustoce 2400 kg/m3. Specifikacija, svojstva, proizvodnja i
sukladnost betona je prema HRN EN 206-1. Beton ée se proizvoditi na betonari.
Izvrsiti ispitivanje tlacne Evrstoce betona sukladno HRN EN 12390-1, 12390-2 i 12390-3. Beton Ce se
izraditi od prirodnog agregata sukladno HRN EN 12620. Najvece zrno 31,5 mm.
- Koristiti vodu iz gradskog vodovoda koja zadovoljava zahtjeve HRN EN 1008
- Tlagna ¢vrstoca treba zadovoljiti zahtjev fc,m > fck + (6 do 12) N/mm2.
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Razred izlozenosti XC2 za temelje i XC1 ostalo
Razred tlacne c¢vrstoce svih elemenata je 30/37
Najveci v/c je 0,65

Nece se dodavati dodaci betonu

Udio zraka u betonu je 2,5%

Mjerodavna debljina zastitnih slojeva ab konstrukcije prema razredu izloZenosti:
a) nadtemeljna konstrukcija

- najmanja debljina zastitnog sloja ¢_min = 1.5 cm

- povecanje zastitnog sloja Ac = 0.5 cm

- minimalna nazivna debljina zastitnog sloja c_nom = 2.0 cm

b) temeljna konstrukcija

- najmanja debljina zastitnog sloja c_min = 2.5 cm

- povecanje zastitnog sloja Ac = 1.0 cm

- nazivna debljina zastitnog sloja c_nom = 3.5 cm

Prekidi u betonu moraju biti zabrtvljeni odgovarajué¢im sredstvima.
Kontrola betona:

Kontrolu betona u tvornici betona mora biti u skladu sa zahtjevima 9. to¢ke norme HRN 206-1
Kontrolu betona na gradilistu obavlja izvoda¢ radova od vremena preuzimanja betona od
proizvodaca do zavrSetka njege ugradenog betona. Kontrola se vrsi pregledom svake

otpremnice, vizualnom kontrolom konzistencije betona kod svake dopreme betona, mjerenjem

konzistencije betona, ispitivanja sadrZaja zra¢nih pora, mjerenje temperature svjeZzeg betona.

Nadzorni inZenjer treba nadzirati:

oplatu i stabilnost oplate

geometrijska svojstva oplate

nepropusnost oplate i njenih dijelova

uklanjanje necistoéa iz presjeka koji ¢e se betonirati

obradu lica radnih spojnica

uklanjanje vode s dna oplate

pripremu povrsine oplate

postavu armature prema projektu

armatura ne smije sadrzavati slobodnu hrdu i Stetne tvari

armatura ne smije biti zagadena uljima, mastima, ili drugim Stetnim tvarima
armatura mora biti ispravno uévrs¢ena i osigurana od pomaka tjekom ugradnje
razmak izmedu Sipki mora biti dovoljan za ugradnju betona

svjeZi beton prije ugradnje, kao i popratne dokumente uz njega

sve radnje prije ugradnje betona

njegu i zastitu beton

temperaturu betona koja ne smije biti manja od 5° niti ve¢a od 25°.

Svojstva betona:

Klasa betona: C 30/37 Cl 0.2, XC1, preporuceni v/c omjer 0,65, minimalna koli¢ina cementa
260 kg/m3, korozija uzrokovana karbonatizacijom

Najveca velic¢ina agregata: Dmax32 (temelji )

Dmax16 (stupovi, zidovi, ploCe, grede)

¢vrsto¢a na valjku ... fck = 25 MPa

¢vrstoca na kocki ... fck,cube = 30 MPa

... fcm = 33 MPa

srednja vla¢na ¢vrstoca ... fctm = 2.6 MPa

posmicna &vrstoéa ... TRd = 0.30 MPa

pocetni modul elasti¢nosti ... Ecm = 31000 MPa

Svojstva Celika:

Celik za armiranje (armatura)
B500B f_yk = 500 MPa, Es = 200000 MPa

POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA:

HRN EN 1992-1-1
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1992-1-1 /NA
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- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade --
Nacionalni dodatak

- HRN EN 1992-1-2

- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opé¢a pravila -- Prora¢un
konstrukcija na djelovanje poZara

- HRN EN 1992-1-2/NA

- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opé¢a pravila -- Prora¢un
konstrukcija na djelovanje pozara -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1992-2

- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proracun i pravila
razrade detalja

- HRN EN 1992-2/NA

- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proracun i pravila
razrade detalja -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1992-3

- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekucina i sipkih tvari

- HRN EN 1992-3/NA

- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekuéina i sipkih tvari --
Nacionalni dodatak

- HRN EN 1504-9

- Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola
kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 9. dio: Op¢a nacela za uporabu proizvoda i sustava

3. ZIDARSKI RADOVI

Svi materijali koji se koriste za izvodenje zidarskih radova moraju biti u skladu sa uvjetima
propisanim HRN. Dobavlja¢i materijala duzni su isporuciti odgovarajuce ateste za sve tipove opeke
koji se ugraduju, a isto tako za cement, vapno, agregat za zidanje, pijesak za Zbukanje i glazure.
Zidni element: opecni blok min tlacne ¢vrsto¢e okomito na horizontalnu sljubnicu morta fb,min = 10.0
N/mm2.
Vrsta morta: min M10 (mort opce namjene)
Karakteristicna tlacna €vrstoca zida:
fk = K x fb*0.65 x fm”0.25 = ~0.5 x 10.070.65 x 10.070.25 = 3.97 N/mm2
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1996-1-1
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane zidane
konstrukcije

HRN EN 1996-1-1/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane zidane
konstrukcije -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Proracun konstrukcija na
djelovanje pozara

HRN EN 1996-1-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Prora¢un konstrukcija na
djelovanje poZara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-2
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida
HRN EN 1996-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida --
Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-3

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proraunske metode za
nearmirane zidane konstrukcije

HRN EN 1996-3/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proraunske metode za
nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak
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4. DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvena konstrukcija se izvodi sa gradom Il klase. Krovna konstrukcija se izvodi od punog
drveta. Puno drvo potrebno je nakon suSenja pravilno skladistiti. Projektant konstrukcije u glavnom
projektu propisuje dimenzije i klasu punog drva.

Prije ugradnje drveta na kroviste isto je potrebno zastititi fungicidnim premazom. Prije
izvodenja zastite gradevinskog drveta mora se svaki element potpuno zavrsiti (bez okova), a poslije
provedene zastite nije dozvoljena nikakva dodatna obrada.

Obavezno prije premazivanja ocistiti gradu od prasine, masnoca, prljavstine do stupnja da bude
potpuno Cist. Ukoliko je drvo ispucalo treba pukotine naro€ito dobro natopiti zastitnim sredstvom.
Premazivanje €elnih strana drveta dozvoljeno je samo sredstvima koja ne spre€avaju cirkulaciju zraka.
Vrsta zastitnog sredstva u pravilu se ne propisuje ali isti mora imati traZzena svojstva.

Svi materijali upotrijebljeni za izradu veza i nastavaka moraju imati karakteristike u skladu s
statickim proraunom uz odgovarajuce ateste, te biti izvedeni to¢no prema detaljima iz izvedbenog
projekta. Za tipske dijelove spojeva kao €avli, vijci, moZdanici, tipske metalne papuce i dr. izvoditelj
takoder mora pribaviti certifikate o sukladnosti s deklariranim svojstvima. Svi metalni dijelovi
upotrijebljeni za izradu spojeva moraju biti u pocin¢anoj izvedbi.

Kontrola izrade spojeva mora obuhvatiti:
- vrstu spajala,
- broj spajala (vijaka, mozdanika itd.) veli€inu rupa, ispravnost probusenja, razmake i
udaljenosti od krajeva i rubova rascijepljenost.
Takoder potrebno je osigurati naknadno pritezanje za sve spojeve u kojima se koriste vijci. Ovo
pritezanje izvodi se prve, trece, desete i dalje svakih deset godina.
Svojstva drveta:
- klasa drveta(EC5): puno drvo C24
- klasa vlaznosti: 2 (prosje€na koli¢ina vlaznosti od 12% do 20%)
- klasa uporabljivosti 2
- klasa trajanja opterecenja: srednje trajno
- modifikacijski faktor: k_mod = 0.80
- koeficijent sigurnosti materijala: y_M =1.30
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1995-1-1

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢enito -- Opéa pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1995-1-1/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opéenito -- Opc¢a pravila i pravila za zgrade --
Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéenito -- Proracun konstrukcija na
djelovanje pozara

HRN EN 1995-1-2/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéenito -- Proracun konstrukcija na
djelovanje poZara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi

HRN EN 1995-2 /NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak

5. ISPITIVANJE NOSIVOSTI TLA
Nije radeno ispitivanje nosivosti tla.

Slatina, svibanj 2022.g.

. PROJEKTANT:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad
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DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti je raden u racunalnim programima:
a) 3 muriPROFESSSIONAL-Pushover Analysis-EC8-SIA, Masonry structures
b) Tower8
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Postojeca dokumentacija iz glavnog projekta:

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:  VTC-PROJEKT d.o.0. VIROVITICA

INVESTITOR: DIJECUI VRTIC “ZEKO”
GRADEVINA: DOGRADNJA DIECIEG VRTICA
LOKACIJA: SLATINA, ZN.G. 1

PROJEKTANT GRAD.PROJEKTA:ZELIKO LOVREKOVIC, dipl.ing grad.
BROJ PROJEKTA: T.D.215 /02. ,12.2002

2. TEANICKI OPIS

Za potrebe investitora izvodi se gradevina kao zidana konstrukcija ojacana
sistemom vertikalnih, horizontalnih i kosih serklaza.

A/ KROVISTE
Nosivu konstrukeiju krovi§ta gine lamelirani nosaéi sistema trozglobnog luka na
eliénim lezajevima. Na lamelirane nosage polazu se podroZnice. Stabilnost krovne
- konstrukeije ostvarena je spregovima. Na zabatnim zidovima nema lameliranih nosaca
nego se podroznica uz pomoé &elidne papude pri¢vriéuje na A.B. zabatnu gredu.
Drveni elementi konstrukeije moraju biti izvedeni od lameliranog drveta (glavni
nosaéi) | klase prema proradunu i propisima. Ostali dijelovi konstrukcije (sekundarni
nosati) od monolitnog drveta &etinara 11 klase vlaznosti manje od 18 %.

B/ ZIDOVI
Zidove izvesti od fuplje blok opeke debljine 20 i 30 cm. Zidove izvesti u
produznom mortu M-5 od blokova marke M-15.

C/ ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Armirano betonski radovi izvode se od betona MB-20 (ketogorije B I). Betonske
presjeke armirati RA 400/500, GA 240/360 i MAG 500/560 prema statikom proratunu.
Vilice izvesti @6 i postaviti na razmaku od 10 i 20 cm u serklaZima, te u ostalim
elementima prema stati¢kom proracunu.

D/ TEMELJENJE

Gradevinu temeljiti na temeljnim trakama i temeljnim stopama. Temeljenje je
rije§eno na bazi pretpostavijanja nosivosti tla od odop = 150 kN/m2, koja se moZe
ogekivati na lokaciji objekta. Ako se dobiju stvarni podaci o nosivosti tla potrebno je
provijeriti temelje.

B/ UTJECAJI SEIZMICKIII SILA
Gradevina je konstruirana prema odredbama Pravilnika za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmitkim podrugjima, tj. prostorno je stabilizirana sistemom
vertikalnih, horizontalnih i kosih serklaza.
PROJEKTANT:
7ELJKO LOVREKOVIC, dipl.ing grad.

S
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PROJEKTNA ORGANIZACIJA:  VIC-PROJEKT d.o.o. VIROVITICA

INVESTITOR: DIECII VRTIC “ZEKO”
GRADEVINA: DOGRADNJA DIJECIIEG VRTICA
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

1. ZEMLJANI RADOVI

Iskop za temelje dogradnje vrditi ¢e se kombinirano (ru¢no i strojno). Nakon
izvrenog iskopa, do kote temeljenja, nadzorni inZenjer ¢e pregledati kvalitetu tla i
vizuelno ocijeniti da 1i ista odgovara pretpostavljenoj nosivosti iz stati¢kog proracuna.
Ukoliko se ustanovi da je tlo problemati¢ne nosivosti (nasuti teren ili loSa nosivost)
investitor je duzan pribaviti Elaborat o izvedenim geomehanic¢kim istraznim radovima
od ovladtene institucije za tu vrstu radova.

Ako se Elaboratom utvrdi da je nosivost tla ispod pretpostavljenih velidina,
nadzorni inZenjer i projekant ¢e izvrSiti potrebne izmjene u statickom proradunu
temeljenja.

Materijal iz iskopa treba deponirati na sigurnu udaljenost, a razvrstati ga po
upotrebljivosti za zasipavanje temelja, ugradnju u nasipe ili prijevoz na deponij.

Dno iskopa treba izvesti ravno sa dopudtenim neravnostima +-3 ¢m, ako u
projektu nije drugagije naznateno. Ake se pri iskopu pojavljuju nepredvidene prepreke
(kablovi, drenaZe, ostaci objckata, kanali i sl.), izvodaC treba o tome obavjestiti
nadleznu struénu osobu, te postupiti prema njenim nalizima.

Nasipni materijal (tucanik, kamena sitneZ, batuda, §ljunak...) ugraduje se u
slojevima do max 20 cm uz nabijanje.

2. BETONSKI I ARMIRACKI RADOVI

7a izvodenje dijela gradevine od betona i armiranog betona u svemu se¢ treba
pridrzavati vaZeéih pravilnika i tehni¢kim propisa.

Izvodenje radova treba vrditi toéno prema statickom proracunu, a betonsko
Zeljezo ugradivati prema dimenzijama iz statickog raduna.

Duznost izvoditelja radova je da prije ugradnje betona pozove nadzornog
inZenjera radi pregleda oplate i armature, a u toku ugradnje betona ispituje i utvrduje
kvalitetu betona. Rezultati ispitivanja ugradenog betona predaju se investitoru, odnosno
nadzornom inZenjeru.

Prilikom dobave betonskog ¢elika na gradiliste, izvoditelj radova (odnosno
investitor, ako je sam nabavljao Celik) duzan je dostaviti dokaz o kvaliteti (atest)
proizvodaca.

Prema statickom proradunu, u predmetnu gradevinu ugradivati ¢e se beton
kvalitete MB-20 (kategorije B I). Za ovu kategoriju betona Pravilnik o tehnickim
normativima za beton i armirani beton ne predvida zavrinu ocjenu kvalitete betona
provedene od stru¢ne organizacije registrirane za ispitivanje materijala i konstrukcija.

Na temelju rezultata ispitivanja ugradenog betona (kategorija B I) nadzorni
inZenjer daje konatno miiljenje za sve konstruktivne elemente, koje je sastavni dio
kona¢nog izvjedca predmetne gradevine.
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Armatura:

Kvalitetu betonskog ¢elika garantita proizvodaé. lzvoda¢ radova duZan je od
proizvodada pribaviti odgovarajucu atestnu dokumentaciju. Ako ne postoji
odgovarajuéa atestna dokumentacija prije ugradnje obavljaju se kontrolna ispitivanja
betonskog &elika (PBAB, ¢l. 711 72).

Za sve ostale materijale i elemente kao i elemente montazne konstrukeije koji
nisu spomenuti ovim programom, a ugraditi ée se u gradevinu, potrebno je pribaviti
odgovarajudu atestnu dokumentaciju prije ugradnje kao dokaz standardne kvalitete.

Ostala nespomenuta svojstva betona kao §to su; otpornost na mraz i sol za
betone izloZene mrazu i soli i otpornost na habanje za podne plode, investitor moZe od
izvodada zatraZiti po posebnom zahtjevu,

Zavrinu ocjenu kvalitete betona u konstrukeiji za betone kategroije B II dati su
prema PBAB-u, ¢lanak 277, a obuhvaca:
¢ dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama
e midljenje o kvaliteti ugradenog betona.

Normativi:

1. HRN B.C1.011 - Portland cement

2. HRN B.B2.010 - Kameni agregat

3. HRN U.M1.058 - Voda za pripremanje betona

4, HRN U.M1.005 - Beton. lzrada i njega betonskih tijela za ispitivanje évistoce

5. HRN U.M1.020 - Beton. Odredivanje &vrstoée betonskih tijela pri pritisku izradenih
od svjeZeg betona

6. HRN C.K6.020 - Betonski ¢elici, Tenicki uvjeti

7. HRN C.K6.120 - Betonski &elici. Oblik i mjere

8. HRN U.M1.091 - Gradevinske zavarene armaturne mreZe

ZIDOVII MORTOVI

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodaé se mora pridrzavati sljedecih uvjeta:

1. Zidni se elementi prije upotrebe moraju kvasiti vodom, ako nemaju potrebne
vlaZnosti,

2. Debljina horizontalnih spojnica ne smije biti veca od 15 mm. Sirina vertikalnih
spojnica ne smije biti manja od 10 ni ve¢a od 15 mm

3. Zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezama, a preklop mora iznositi
najmanje &etvrtinu duzine zidnog elementa

4. Ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se osigurali posebne mjere
za za$titu od djelovanja mraza

5. Zidovi koji nisu zavrieni prije nastupanja zimskih uvjeta moraju se odgovarajuce
zadtititi

6. Svako naknadno budenje ili Slicanje zidova zgrada, koje nije bilo predvideno
projektom, moZe se izvoditi samo ako je prethodnim prora¢unim statike dokazano da
nosivost zida poslije tog busenja nije manja od nosivosti predvidene odgovarajuéim
Pravilnikom.

Kvalitetu opeke garantira proizvodad. Izvodad radova duZan je od proizvodaca
pribaviti odgovaraju¢u atesinu dokumentaciju. Predvidena kontrola kvalitete opeke je II
kategorija (elementi IT kategorije imaju srednju vrijednost tlatne Cvrstoée jednaku
deklariranoj). Maksimalni postotak upljina je 25-45 od bruto volumena (grupa 2a).

7Za zidanje se upotrebljava mort najve¢e marke M 50. Vezivo morta (cement za
zidanje) treba biti u skladu sa specifikacijom kakvoce. Agregati mogu biti pijesak ili
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bilo koji drugi materijal specificiran normama i trebaju biti bez Stetnih primjesa i
nedistoca. Zrmo agregata mora biti promjera manjega od 4 mm. Voda ne smije
sadrzavati §tetne tvari, Pitka voda prikladna je, a druge vode moraju se ispitati na
pogodnost u skladu sa normama. Kemijski dodaci mortu koji sluze za njegovu
modifikaciju dodaju se u skladu sa normama. Dodacima mortu, svojstva odvrslog mora
ne smiju se pogorsati do nekog neprihvatljivog stupnja. Upotrebom dodataka mortu
mora se osigurati i primjeren nadzor pri izradi i uporabi morta.

Normativi: i
1. HRN B.D1.015 Suplje opeke
2. HRN U.M2.010 Mort za zidanje

DRVENA KONSTRUKCIJA

Drvena konstrukcija izvodi se gradom II klase (grada normalne nosivosti).
Maksimalni postotak vlage u drvetu je 15%. Moguce je upotrebiti i drvo sa veéim
postotkom vlaZnosti (do 20%), ali u trenutku primanja punog optrerecenja mora biti
zratno suho. Dimenzije grade moraju biti dimenzija predvidenih proracunom statike (uz
dozvoljena odstupanja), sa dozvoljenim nepravilnostima prema odgovarajucoj klasi.

Svi elementi drvene konstrukeije moraju biti zasticeni odgovarajuéim zastitnim
premazima protiv vlage, insekata i gliivica, a po potrebi i protiv poZara. Zastitna
sredstva ne smiju biti §tetna za zdravije i Zivot ljudi, te okolis.

Spojna sredstva i dijelovi od metala trebaju biti zadti¢eni pocinéavanjem, a ako
to nije moguce onda treba koristiti odgovarajucu antikorozivnu zastitu od metalne
konstrukeije.

Normativi:

1. HRN U.DO00] - Projektiranje i izvodenje drvenih konstrukeija. Materijal za izradu
drvenih konstrukeija i tehnicki uvjeti

2. HRN w.C.200 - Projektiranje i izvodenje drvenih konstrukeija Konstrukcije od
monolitnog drveta i ploga. Tchnicki uvjeti.

3. HRN U.C9.300 - Projektiranje i izvodenje drvenih konstrukcija. Lamelirane ljepljene
konstrukeije. Tehni¢ki uvjeti.

4. HRN U.C9.400 - Projektiranje i izvodenje drvenih konstrukeija. Drvene skele i
oplata. Tehnicki uvjeti.

5. HRN U.C9.500 - Projetkiranje i izvodenje drvenih konstrukcija. Zatita drveta u
konstrukcijama. Tehnitki uvjeti.

NAPOMENA INVESTITORU

e Gradenje se mora povjeriti pravnoj ili fizickoj osabi koja je registrirana za obavljanje
te djelatnosti. Izvoditelj gradenja imenuje inZenjera gradilista koji mora ispunjavati
uvjete iz ¢lanka 22. stavak 8 ZOG-a RH.

e Investitor je duZan osigurati struéni nadzor nad gradenjem.

e Investitor je duZan najkasnije do dana pocetka radova pribatiti elaborat iskolGenja
gradevine koje povjerava fizikoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te
djelatnosti po posebnom propisu

® Investitor je duZan dijelu graditeljstva najkasnije na dan pocetka radova prijaviti
pocetak gradenja.

PROJEKTANT: ZELJIKO LOVREKOVIC, dip.ing.grad.

e s
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PROJEKTANT:
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NAPOMENA: U gradevinskom projektu prilikom izdavanja gradevinske dozvole nije prilozen
dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti zgrade.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Staticki proracun:

Projektni (prorac¢unski) uporabni vijek gradevine: 50 god.

Djelovanja na konstrukciju:
HRN EN 1991:2002, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

Stalno opterecenje krova:

Sloj

Debljina sloja

Tezina materijala

Opterecenje sloja

[cm] [kN/m?] [kN/m?]
Trapezni lim LTP 45 - - 0,07
Sekundarni nosac 14/18 5,10 0,10
Kamena vuna 14 1,00 0,14
DascCana oplata 2,4 3,5 0,084
Ukupno g i = 0,40

Pretvorba stalnog povrsinskog opterecenja u kontinuirano za razmak rogova od 4,00 m:
g =040 EN/m* =400 m = 1,60 kN/m'
Opterecenje glavnog lameliranog nosaca uzeto je u obzir pomocu ra¢unalnog programa Tower 8

Stalno opterecenje stropa:

Debljina sloja

Tezina materijala

Opterecenje sloja

Sloj [cm] [kN/m?] [kN/m?]
Cementni estrih 5 22,00 1,10
XPS 10 0,30 0,03
Parapropusna folija - - -
AB ploc¢a 10 25 2,50
DasCana oplata 2,4 3,5 0,084
Drvena greda 20/22 5,10 0,28
Pijesak 8 16 1,28
DascCana oplata 2,4 3,5 0,084
Gredica 10/10 5,10 0,06
DasCana oplata 2,4 3,5 0,084
Vapnerlo cementna > 19 0,38
Zbuka
Ukupno g, = 5,88
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GRADEVINA:
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PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine

Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 38/22
Oznaka projekta
38/22-GP
Slatina, 05.2022

Promjenjivo opterecenje snijegom:

Optere¢enje snijegom na krov za stalne i prolazne situacije:

- * * *
571" C,"Cy'sy

Mjesto: Slatina
Podrugje: 3. podrucje - kontinentalna Hrvatska [kN/m2 ]
Nadmorska visina do [m]: cca. 122 [m]
Karakteristi¢no optere¢enje snijegom: S, 1,25 kN/m?]
Koeficijent izomosti: C.= 1,00
Toplinski koeficijent: C= 1,00
Nagib krova: a = 25 0
a, = 25 0
Koeficijent oblika optere¢enja snijegom: My (ay)= 0,80 Hy(0p)= 0,80
Hal0y)= 1,00 Ha(0p)= 1,00
Hal0y)= 147 Ha(0p)= 147
I slucaj S ljeo=H1(04) C¢"Cys = 100  [kNm?]
SI, desno— M1 (02)*Ce*ct*sk = 1,00 [kN/mZ]
II. sluéaj S, jevo=0,50"H(0y)*C*C/ts, = 050 [kN/m?
SI, desno— M1 (02)*Ce*ct*sk = 1,00 [kN/mZ]
Il sluéaj S, jevo=H1(04)*Co*Cls, = 100 [kNm?
SI, desno=0v50*u1 (02)*Ce*ct*sk = 0150 [kN/mZ]
Pretvorba optere¢enja snijegom u kontinuirano optere¢enje rastera: e= 4 [m]
. sluéaj S ljevo™ 4,00 [kN/m']
S\ desno= 4,00 [kN/m']
II. slucaj S ljevo™ 2,00 [kN/m']
SII,desno= 4s00 [kN/m‘]
Il. slucaj S ljevo™ 4,00 [kN/m']
SIII,desno= 2,00 [kN/m‘]
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Prikaz optereéenja snijegom [kN/m']:

4,00 4,00
I. slu¢aj
| [ 4,00 '
| 2,00
II. slucaj e S Al Al U AR .
[ 4,00 ' '
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INVESTITOR:
GRADEVINA:
LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
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Promjenjivo opterecenje vjetrom:

Tlak vjetra na dvostre$no kroviste

Mjesto: Slatina
Podrugje: . podrucje
Referentna visina zgrade: z= 583 [m]
Gustoca zraka: p= 1,25 [kg/m,]
Temeljna wrijednost osnowne brzine vjetra: Voo™ 20,00 [m/s]
Faktor smjera vjetra: Cyir= 1,00
Faktor godisnjeg doba: season™ 1,00
Osnowna brzina vjetra: %= 20,00 [m/s]
Kategorija terena It
Duljina hrapavosti: 7= 0,300 [m]
Najmanja visina: Ziin 5,000 [m]
Faktor terena k= 0,22
Faktor hrapavosti: c,(2= 0,64
Srednja brzina vjetra: V(2= 12,78 [m/s]
Faktor turbulencije k= 1,00
Turbulencija vietra l(2= 0,337
Tlak pri wnoj brzini q,(2)= 0,343 kN/m?]
Nagib krova: a = 25 0
a, = 25 °
Izradun koeficijenata vanjskog tlaka c,, : Transverzalni smijer djelovanja (9=0°)
Geometrija:
b= 20,70 [m] - dimenzija okomita na smjer djelovanja vjetra
d.= 5,20 [m] - lijeva strana paralelna sa smjerom djelovanja vjetra
dp= 5,20 [m] - desna strana paralelna sa smjerom djelovanja vietra
d=d, +dy= 1040 [m] - dimenzija paralelna sa smjerom djelovanja vietra
h=z, 583 [m] - referentna visina
e=min(b; 2h)= 11,66 [m] ef2= 5,83 el4= 292 e/10= 1,17
Lijeva strana:
.. | Tlocrtna powréina [m?] w,[kN/m?]
Podruéje Cpe.t0 Cpe.t Cpe -
b/d, A max min
F 2,92 3.40 -0,63 -1,67 -1,12 0,38 018 038
1,17 053 0,53 0,53 0,18
G 5,83 6.80 0,60 -1,50 0,75 0,26 0.18 026
1,17 053 0,53 0,53 0,18
H 20,70 8350 0,23 0,23 0,23 -0,08 041 0,08
4,03 0,33 0,33 0,33 0,11
| 20,70 8350 0,40 0,40 0,40 0,14 0,00 014
4,03 0,00 0,00 0,00 0,00
J 20,70 2414 0,67 0,83 0,60 0,21 0,00 021
1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desna strana:

.. |Tlocrtna powréina [m?] w,[kN/m?]
Podruéje Cpe.10 Cpe,1 Cpe
bi/d; A ' ' max min
F 2,92 3.40 0,63 -1,67 1,12 0,38 0.18 038
1,17 0,53 0,53 0,53 0,18
G 5,83 6.80 0,60 -1,50 0,75 0,26 018 026
1,17 0,53 0,53 0,53 0,18
H 20,70 8350 0,23 0,23 0,23 0,08 041 0,08
4,03 0,33 0,33 0,33 0,11
| 20,70 8350 0,40 0,40 0,40 0,14 000 044
4,03 0,00 0,00 0,00 0,00
J 20,70 2414 0,67 0,83 0,60 0,21 0,00 021
1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Izradun koeficijenata vanjskog tlaka c, : Longitudinalni smjer djelovanja (g=90°)
Geometrija:
d= 20,70 [m] - dimenzija paralelna sa smjerom djelovanja
b = 5,20 [m] - lijeva strana okomita sa smjerom djelovanja
bp= 5,20 [m] - desna strana okomita sa smjerom djelovanja
b=b, +bp= 1040 [m] - dimenzija okomita na smjer djelovanja vjetra
h=z, 583 [m] - referentna visina
e=min(b; 2h)= 10,40 [m] ef2= 5,20 el4= 2,60 el10= 1,04
Lijeva strana:
.. | Tlocrtna powrina [m?] )
Podrucje T A Cpe.10 Cpe.1 Cpe w,[kN/m“]
i i
F fgg 2,70 117 -1,67 -1,45 -0,50
G fgg 2,70 1,37 -2,00 1,73 -0,59
H jfg 21,63 0,73 -1,20 0,58 -0,20
| 155’25% 80,60 -0,50 -0,50 0,50 0,17
Desna strana:
.. | Tlocrina povrgina [m?
Podrugje — P i [’} Cooto Coot Coe w, [kN/m?]
i i
F fgg 2,70 117 -1,67 -1,45 -0,50
G fgg 2,70 1,37 -2,00 1,73 -0,59
H ifg 21,63 0,73 -1,20 0,58 -0,20
| 155’25% 80,60 -0,50 -0,50 0,50 0,17
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Izradun koeficijenata unutarnjeg tlaka cp; :

Unutarnji koeficijent tlaka c, za ravnomjerno rasporedene otvore
0.8
0.6
= = -h/d<=025 = hid>1
0.5
0.4
0.3
z 01
L)
0.0 +
o 0.1 0,2
0.1
03 4
0.5
' n
hld<=0,25 0y 030 ¢, 0,35
h/d>1 C, 050 ¢, 0,35
h/d= 0,56 o™ 0,30 cy= 0,20
Transverzalni smjer djelovanja vjetra (9=0°)
Slijeve strane:
$ina [m? :  [kN/m?
Podruje Tlocrtna povr$ina [m“] Cpi w;[ ]
b; d; A Implozija [Eksplozija Implozija [Eksplozijal
F 2,92 1,17 340 0,20 0,30 0,07 0,10
G 5,83 1,17 6,80 0,20 0,30 0,07 0,10
H 20,70 4,03 83,50 0,20 0,30 0,07 0,10
| 20,70 4,03 83,50 0,20 0,30 0,07 0,10
J 20,70 1,17 2414 0,20 0,30 0,07 0,10
S desne strane:
$ina [m? ;  [kN/m?
Podrugje Tlocrtna povrsina [m?] Cpi w;[ |
b; d; A Implozija [Eksplozijal Implozija Eksplozija
F 2,92 1,17 340 0,20 0,30 0,07 0,10
G 5,83 1,17 6,80 0,20 0,30 0,07 0,10
H 20,70 4,03 83,50 0,20 0,30 0,07 0,10
| 20,70 4,03 83,50 0,20 0,30 0,07 0,10
J 20,70 1,17 2414 0,20 0,30 0,07 0,10
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Longitudinalni smjer djelovanja vjetra (9=90°)

S lijeve strane:

Podrucie Tlocrtna povrsina [m?] Cpi w; [kN/m?]
b; d; A Implozija [Eksplozijal Implozija [Eksplozijal
F 2,60 1,04 2,70 0,20 0,30 0,07 0,10
G 2,60 1,04 2,70 0,20 0,30 0,07 0,10
H 5,20 4,16 21,63 0,20 0,30 0,07 0,10
| 5,20 15,50 80,60 0,20 0,30 0,07 0,10

S desne strane:

Podrugje Tlocrtna povrsina [m?] Cyi w; [kN/m?]
b; d; A Implozija [Eksplozijal Implozija Eksplozija
F 2,60 1,04 2,70 0,20 0,30 0,07 0,10
G 2,60 1,04 2,70 0,20 0,30 0,07 0,10
H 5,20 4,16 21,63 0,20 0,30 0,07 0,10
| 5,20 15,50 80,60 0,20 0,30 0,07 0,10

Ukupno djelovanje vjetra:

Transverzalni smjer djelovanja vjetra (9=0°)

S lijeve strane:

w=w,-w; [kN/m?]
Podrucje w, w, Implozija Eksplozija

max. min. [Implozija [Eksplozijal max min. max. min.
F 0,18 0,38 0,07 0,10 0,11 0,45 0,29 0,28
G 0,18 0,26 0,07 0,10 0,11 0,33 0,29 0,15
H 0,11 0,08 0,07 0,10 0,05 0,15 0,22 0,02
| 0,00 0,14 0,07 0,10 0,07 0,21 0,10 0,03
J 0,00 0,21 0,07 0,10 0,07 0,28 0,10 0,10

S desne strane:

w=w,-w; [kN/m?]

Podrucje w, W, Implozija Eksplozija
max. min. |Implozija [Eksplozija| max min. max. min.
F 0,18 0,38 0,07 0,10 0,11 0,45 0,29 0,28
G 0,18 0,26 0,07 0,10 0,11 0,33 0,29 0,15
H 0,11 0,08 0,07 0,10 0,05 0,15 0,22 0,02
| 0,00 0,14 0,07 0,10 0,07 0,21 0,10 0,03
J 0,00 0,21 0,07 0,10 0,07 0,28 0,10 0,10
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Longitudinalni smjer djelovanja vjetra (9=90°)

S lijeve strane:

w=w,-w, [kN/m?]
Podrucje w, . .
w, Implozija|Eksplozija
Implozija [Eksplozijal
F 0,50 0,07 0,10 0,57 -0,39
G 0,59 0,07 0,10 0,66 -0,49
H 0,20 0,07 0,10 0,27 -0,09
| 0,17 0,07 0,10 0,24 -0,07
S desne strane:
w=w,-w, [kN/m?]
Podrucje M . .
w, _ ! Implozija [Eksplozija
Implozija [Eksplozijal
F 0,50 0,07 0,10 0,57 -0,39
G 0,59 0,07 0,10 0,66 -0,49
H 0,20 0,07 0,10 0,27 -0,09
| 0,17 0,07 0,10 0,24 -0,07
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Prikaz ukupnog optereéenja:
Transverzalni smier vietra (8=0°)
L 4= 1040 L
o 1 i e= 4 [m]
N Slijeva:  Sdesna
— IMPLOZIJA
+ F- 181 Presjek F-H-J-|
— = 1,10 [kN/m]
F -1,81 -1,81
S H -0,59 -0,59
o
. J -1,10 -1,10
vjetar i I= -0,82 N ’ ’
RN @10 s 1 | 082 082
8
« H= -0,59 Slijeva:  Sdesna
D
o IMPLOZIJA
" ] 181 Presjek G-H-J-I
= —] -
= = kN/m]
T G 4300 1,30
jimF 1,17 im; 1,17 H -0,59 -0,59
J -1,10 -1,10
I -0,82 -0,82
1040 Slijeva:  Sdesna
‘ o= + EKSPLOZIJA
S Presjek F-H-J-|
N
X [kN/m']
{ F= 114 F 1,14 1,14
| = 041 H 0,87 0,87
I 0,41 0,41
ol J 0,41 0,41
o
vjetar G4 114 = 0.41 N Sl . Sd
; = 1, § ) u ijeva: esna
g EKSPLOZIJA
H= (87 Presjek G-H-J-
o~ ’ \
& [kN/m']
— G 1,14 1,14
I}
% F= 1,14 H 0,87 0,87
- J 0,41 0,41
qﬂ; 117 JQF 117 I 0,41 0,41
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Prorac¢un krovne konstrukcije i armirano betonskih elemenata u
programu Tower8:

Element Poprecni presjek b/h [cm] Materijal
Glavni lamelirani nosac¢ 12/54,40 GL28h
Sekundarni nosac¢ 14/18 C24

- Prikaz slu€ajeva optereéenja i kombinacija opterecenja:
Mijerodavno opterec¢enje - EUROCODE (EN 1995-1-1)

No Slucajevi optereéenja | Tip | Trajanje |
1 Stalno (g) st. stalno
2 Shijeg 1 st. srednjetrajno
3 Snijeg 2 st. srednjetrajno
4 Snijeg 3 st. srednjetrajno
5 Vijetar + st. srednjetrajno
6 Vijetar - st. srednjetrajno

No Kombinacije optere¢enja Tip Trajanje
7 1.35xI st. stalno
8 1.35x1+1.5xl1 st. srednjetrajno
9 1.35x1+1.5xll1 st. srednjetrajno
10 1.35x1+1.5x1V st. srednjetrajno
11 1.35x1+1.5xV st. srednjetrajno
12 1.35x1+1.5xVI st. srednjetrajno
13 1.35x1+1.5x11+0.9xV st. srednjetrajno
14 1.35x1+1.5x11+0.9xVI st. srednjetrajno
15 1.35x1+1.5xI111+0.9xV st. srednjetrajno
16 1.35x1+1.5xI11+0.9xVI st. srednjetrajno
17 1.35x1+1.5xIV+0.9xV st. srednjetrajno
18 1.35x1+1.5x1V+0.9xVI st. srednjetrajno
19 1.35x1+0.75xI1+1.5xV st. srednjetrajno
20 1.35x1+0.75x!11+1.5xV st. srednjetrajno

21 1.35x1+0.75xIV+1.5xV st. srednjetrajno

22 1.35x1+0.75xI11+1.5xVI st. srednjetrajno

23 1.35x1+0.75xI11+1.5xVI st. srednjetrajno

24 1.35x1+0.75xIV+1.5xVI st. srednjetrajno

25 | st. stalno

26 1+l st. srednjetrajno

27 1+I11 st. srednjetrajno

28 1+IV st. srednjetrajno

29 1+V st. srednjetrajno

30 1+VI st. srednjetrajno

31 1+11+0.6xV st. srednjetrajno

32 1+11+0.6xVI st. srednjetrajno

33 1+111+0.6xV st. srednjetrajno

34 1+111+0.6xVI st. srednjetrajno

35 1+1V+0.6xV st. srednjetrajno

36 1+I\V+0.6xVI st. srednjetrajno

37 1+0.5x11+V st. srednjetrajno

38 1+0.5x!11+V st. srednjetrajno

39 1+0.5xIV+V st. srednjetrajno

40 1+0.5x!1+VI st. srednjetrajno

41 1+0.5x111+VI st. srednjetrajno

42 1+0.5xIV+VI st. srednjetrajno

43 | st. stalno

44 | st. stalno
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Dokaz stabilnosti i mehanic¢ke otpornosti:
- Prikaz opterecenja okvira:

I T N
// \N

~
/ ™~

M/ N\

(3) (3)

Slika 1. Stalno opterecenje okvira

p=4.00 p=4.00

(3) (3)

Slika 2. Opterecenje okvira snijegom (kombinacija 1.)
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 38/22
Oznaka projekta
38/22-GP
Slatina, 05.2022

p=4.00

p=2.00

3)

Slika 3. Opterecenje okvira snijegom (kombinacija 2.)

p=4.00

A I I

(3)

3)

Slika 4. Opterecenje okvira snijegom (kombinacija 3.)
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine
Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 38/22
Oznaka projekta
38/22-GP
Slatina, 05.2022

3)

Slika 5. Opterecéenje roga vjetrom (implozija)

(3)

3)

Slika 6. Optereéenje roga vjetrom (eksplozija)
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

- Prikaz unutarnjih sila okvira:

Slika 7. Dijagram momenata savijanja za kombinaciju 14 [kNm]

O

49.42 -50.48

3) 3)

Slika 8. Dijagram poprecnih sila za kombinaciju 14 [kN]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

T
>
%

-60.11 (3) -59.09 (3)

cd

Slika 9. Dijagram uzduznih sila za kombinaciju 14 [kN]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

- Prora¢un grani¢nog stanja nosivosti:

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

AB STUP 1.35xI+1.50xI1+0.90xV!I
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) N1ed = -59.09 kN
C25/30 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP] M2ed = 0.00 kNm
S500H M3ed = 144.37 kNm
Kompletna shema opterecenja Uvecéanje momenta savijanja uslijed izvijanja
li,2 =2.86 m (A2 = 33.02) Ae2 = 2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm
li,3 =2.86 m (A3 = 19.81) |AM2]| = 1.18 kNm
Nepomicna konstrukcija Ae3 = 2.0<e0> + 0.0<ell> = 2.0 cm
|AM3| = 1.18 kNm
Presjek 1-1  x =2.86m Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50xI11+0.90xVI
sot f“?—‘(ﬂ V2ed = -50.48 kN
v V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
T 28/15 Vrd,max,2 = 571.05 kN
3 N o (m=2) Vrd,max,3 = 546.75 kN
eb/ea = -3.500/17.461 %o
| L o] As1 = 3.55 cm?
As2 = 3.51 cm?
As3 = 3.54 cm?
. : As4 = 3.51 cm?
3014 ‘ 3014 Asw = 0.00 cm?*m (m=2)
P [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 3.35 cm?¥m]
T_,3 30 Postotak armiranja: 1.23%
[cm]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:
LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine
Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 38/22

Oznaka projekta

38/22-GP

Slatina, 05.2022

GLAVNI LAMELIRANI NOSAC
Lijepljeno lamelirano drvo - GL28h

u pravcu gornjeg ruba Stapa

Debljina lamele 2.00 cm

om3,d <= fm,3,d (4.343 <= 18.110)

Iskoristenje presjeka je 24.0%

TLAK | SAVIJANJE - VELIKA VITKOST

Klasa uporabljivosti 2 Poégtrla imperfekcija Bc= 0.100
EUROCODE (EN 1995-1-1) Koeficijent k3= 0665
Koeficijent k2 = 3.686
Koeficijent ke,3 = 0.966
2 Koeficijent ke,2 = 0.156
(oc,0,d/ (kc_2 x fc,0,d)) + km x (om3,d / fm,3,d) +
+om2,d/fm,2,d <=1 (0.497 <=1)
Iskoristenje presjeka je 49.7%
3 3
(oc,0,d/ (kc_3 x fc,0,d)) + om3,d / fm,3,d +
+ km x (om2,d / fm,2,d) <=1 (0.293 <= 1)
Iskoristenje presjeka je 29.3%
fem] KONTROLA POSMICNIH NAPONA
) (slu¢aj opterecenja 14, kraj Stapa)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
14. y=0.50 8.y=0.46 16. y=0.45 Popreéna sila u pravcu osi 2 V2ed= 22.263 kN
13. y=0.42 9.y=0.41 18.y=0.39
15. y=0.37 22.y=0.36 10. y=0.35 KONTROLA NAPONA - POSMIK
32.vy=0.34 23.y=0.34 26.y=0.32 Vrsta optere¢enja: osnovno - srednjetrajno
17. y=0.31 24.y=0.31 34.y=0.31 Korekgijski koeficijent Kmod =  0.800
31.vy=0.29 27.y=0.28 36. y=0.27 Parcijalni koef. za svojstva ym=  1.250
33.y=0.26 40. y=0.25 28.y=0.25 gradiva
19.y=0.24 41.y=0.24 35.y=0.22 Karakteristi&ni posmiéni napon fv,k=  3.200 MP:
42.y=0.22 20. y=0.21 12.y=0.21 Racunska posmitna &vrstoca fvd=  2.048 MP:
7.v=0.20 21.y=0.18 37.y=0.17 Povrsina popre¢nog presjeka A= 648.00 cm:Z
38. y=0.15 30. y=0.15 25.y=0.14 Stvarni posmi&ni napon(os 2) 12d= 0515 MP:
39.y=0.13 11.y=0.08 29. y=0.06
12,d <= fv,d (0.515 <= 2.048)
KONTROLA NORMALNIH NAPONA Iskoristenje presjeka je 25.2%
(slu¢aj optere¢enja 14, na 229.3 cm od pocetka Stapa)
Racunska uzduzna sila Ned = -56.351 kN DOKAZ STABILNOSTI ELEMENTA
Poprecna sila u pravecu osi 2 V2ed =  -1.784 kN (slugaj optere¢enja 16, na 229.3 cm od pocetka Stapa)
Moment savijanja oko osi 3 M3ed = -25.328 kNm
Racunska uzduzna sila Ned = -47.523 kN
KONTROLA NAPONA - TLAK | SAVIJANJE Popre&na sila u pravcu osi 2 V2ed=  -1.932 kN
Vrsta opterecenja: osnovno - srednjetrajno Moment savijanja oko osi 3 M3ed = -25.666 kNn
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva ym = 1.250 DOKAZ BOCNE STABILNOSTI
gradiva Vrsta optere¢enja: osnovno - srednjetrajno
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2 Korekgijski koeficijent Kmod = 0.800
Kh_ 2= 1.100 Parcijalni koef. za svojstva ym= 1250
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3 gradiva
Kh_ 3= 1.0M1 Razmak pridrzajnih togaka okomitih na pravac osi 2
Faktor oblika (za pravokutni km = 0.700 lef=  530.00 cm
presjek) 5% fraktil modula E paralelno E0.05= 10200 MP:
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoca fc,0k = 26.500 MPay|aknima
Racunska tlacna Evrstoca fc,0,d = 16.960 MPa59, fraktil modula posmika G G0.05= 520.00 MP:
Karakteristi¢na ¢vrstoca na fmk = 28.000 MPaTorzijski momenat inercije ltor = 26955 cm4
savijanje Moment inercije 2= 7776.0 cm¢
Racunska ¢vrsto¢a na savijanje - fm2,d= 19.712 MPapmoment otpora W3 = 5832.0 cm?
0s 2 Kriti¢ni napon izvijanja om,crit = 33.889 MP:
Racunska ¢vrsto¢a na savijanje - fm,3,d= 18.110 MPaRelativna vitkost za izvijanje Arel = 0.909
os 3 ) ) Koeficijent k_krit = 0.878
Relativna vitkost Arel,2 = 2481 Normalni napon savijanja oko osi om3d=  4.401 MP:
Relativna vitkost Arel,3 = 0.551 3
Normalni tla¢ni napon oc,0,d = 0.870 MPa
Moment otpora W3 = 5832.0 cm3 om,3,d <= k_krit x fm,3,d (4.401 <= 15.905)
Normalni napon savijanja oko osi om3,d = 4.343 MPajskoristenje presjeka je 27.7%

3

- Grani¢no stanje uporabljivosti (kombinacija 32):
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

-2.76

2.81

3) @)

Slika 10. Prikaz progiba okvira u smjeru lokalne osi 2

Dopusteni progib glavnog nosaca: w = *fm = E:‘EE’ = 22,08 mm
Ocitani progib glavnog nosaca: w = 6,01 mm
Dopusteni progib stupa: w = ﬂiu = 'ijjf = 17,79 mm

Ocitani progib stupa: w = 1,15 mm

Dokaz stabilnosti i mehanicke otpornosti temeljnih stopa:

300/150/90 cm, XC2, a= 5 cm, C25/30, B500B

ﬁ/ (3\)144.37

50.48

59.09

Neq41=59,09 kN

Tezina stope G= 101,25 kN

Ukupna vertikalna sila Neq= 160,34 kN

Ukupni moment u teZiStu temeljne stope Meqs= 144,37 kNm
D= 90 cm (visina temelja)

d= 83,30 cm (staticka visina)
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 38/22
Oznaka projekta
38/22-GP
Slatina, 05.2022

Dimenzioniranje:
A =3,00x1,50 = 4,50 m*

W = 3,00x1,50%x [gj = 1,125 m?
o="8a 4+ M _ 3563412833
A W
O = 163,96 kN/m”
g, .. = — 92,70 kN /m*

Ekscentritet e= M/Nd= 0,90 m
Potrebna armatura temeljne stope je:

A, = 0,0015xbxd = 0,0015x300x83,30 =3749 cm® fm

Potrebna armatura temeljne stope (cm?):

19016

®10/10 cm

19016

Dokaz stabilnosti i mehanicke otpornosti temeljnih traka:

- modul reakcije tla: k, =25 000 kN/m®
- koeficijent reakcije tla: k = 25000-0,40 = 10 000 kN/m'

Slika 11. Ukupno opterecenje temelja

49




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

- Prikaz unutarnjih sila temelja:
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Slika 13. Dijagram poprecnih sila [kN]
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- Proradun grani¢nog stanja nosivosti:

fok= N/mm? cm
fyk= N/mm? cm
Quzduzna= mm kNm
Prazdjelna= mm
Cc= mm
foa= 1,67 kN/cm? MEd= 0,011
fya= 43,48 kN/cm? €c2= -0,8 &= 0,038
d= 74,3 cm Ec1= 20 = 0,987
MEd= 0,0093
As1= 1,07 cm?
As1,min= 4,46 sz
As1,min= 3,27 sz
Astusvins= [ NAHIGIN cro®
As1,max= 128 sz

4P14

AN N N
L e

Slika 14. Odabrana armatura temelja
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DJELOVANJE POTRESA

lzraéun proraéunske mase zgrade od stalnog opterecenja

Specifitna
Element [m] h [m] b [m] L [m] . Kolicina|Masa [t]
tefina [tim’]
Lamelirani nosac 012 054 530 043 8,00 1,18
Sekundarni nosadi (0,14 018 2010 051 1000 | 258
AB stup 0,60 0,30 2,86 250 8,00 10,30
AB vertikalni serklaz 0,20 0,20 261 2,50 1,00 0,26
AB horizontalni serklagi 020 0,30 5870 250 1,00 8,96
Zid od pune opeke 0.20 261 59,70 210 100 | G544
Slojevi krova 1040 2205 1.00 0,54 200 | 24767
Sudjelujuca masa zgrade:
m.s= 335,35_'1
Proracun teZidta mase
Podatci za proracun teZista mase:
Oznakaelementa | x [m] y. [m] b [m] h [m] Lim] | y[tm] | m[i] X-m Y, m
V&1 0,02 0,15 0,50 0,30 446 2,50 167 0,04 0,25
Vs2 362 0,15 0,75 0,30 446 250 251 9,08 0,38
V33 962 0,15 075 0,30 446 2,50 251 2413 0,38
V54 1563 0,15 075 0,30 446 2,50 251 39,21 0,38
VS5 21,64 0,15 075 0,30 446 2,50 251 b4 20 0,38
VS6 0.21 7.20 0,50 0,30 446 2,50 167 0,35 12,04
VST 362 7.20 075 0,30 446 2,50 251 9,08 18,06
V58 962 7.20 075 0,30 446 2,50 251 2413 18,06
VS9 1563 7.20 075 0,30 446 250 251 39,21 18,06
VS10 21,64 7.20 075 0,30 446 250 251 H4.24 18,06
Z1 1M 0,19 0,38 2201 446 2,10 78,34 86247 14,88
22 1M 7.00 0,38 2201 446 2,10 78,34 86247 | 54835
Z3 2182 3,68 0,38 6,30 446 2,10 2242 489 25 82,51
G1 0.04 3,68 0,25 0,53 6,75 250 2,24 0,08 823
G2 3.37 3,68 0,25 0,53 6,75 250 2,24 7,54 823
G3 862 3,68 075 0,53 6,75 250 6,71 64,53 24 68
4 1563 3,68 075 0,53 6,75 250 6,71 104,84 24 68
G5 1754 3,68 0,25 0,53 6,75 250 2,24 38,22 823
G6 2182 3,68 0,25 0,53 6,75 250 2,24 48,79 823
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rm; 224 87
3¢ - my) 2733,02
2(y;-mj) 814,08

PoloZaj tefista mase je jednak:

m
m

53

Proratun teZidta krutosti, ekscentriciteta i polumjera torzije
Oznakaclementa | x[m] | yifml | blml | him] I, [m] I [m] Iyx bornl | oyl | Gl | Geymlh | ol el
st 415 0,5 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,0224100 B2 | 2% 0,158 | 0,030459375 0,225507375
s2 8,15 0,5 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,0440100 40 5% 0021816 | 0,030459375 0,052215375
s3 1215 0,5 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,065100 3% 5% 0021384 | 0,030459375 0,051843375
s 16,15 0,5 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,0872100 B | 2% 0193752 | 0,030459375 0,224211375
S5 415 975 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,0224100 B2 | 2% 0,158 | 0,030459375 0,225507375
6 8,15 975 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,0440100 40 5% 0021816 | 0,030459375 0,052215375
a7 1215 975 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,065100 3% 25 0021384 | 0,030459375 0,051843375
) 16,15 975 0,60 0,30 0,0054000 0,0013500 0,0872100 ) B | nH% 0193752 | 0,030459375 0,24211375
Vst 0,15 0,15 0,30 0,30 0,0006750 0,0006750 0,0001010 0,0001010 ma | nm 0067635 | 0,015877688 0,083512688
vs2 0,15 0,15 0,30 0,30 0,0006750 0,0006750 0,0136010 0,0001010 Wy | BnR 0067365 | 0,015877688 0,083242688
vs3 0,15 985 0,30 0,30 0,0005750 0,0006750 0,0001010 0,00664%0 ma | nm 0067635 | 0,015877688 0,083512688
Vsl 0,15 985 0,30 0,30 0,0006750 0,0006750 0,0136010 0,00664%0 B | BR 0067365 | 0,015877688 0,083242688
VS5 0,10 430 0,20 0,20 0,0001330 0,0001330 0,0000130 0,0005720 0,20 | 049 0,01345% | 000006517 0,01352477
V6 0,20 515 0,20 0,30 0,0002000 0,0004500 0,0040400 0,0023180 10080 | 002 0,02016 0,000010125 0,020170125
2l 0,046233
¥, 0.014083
2lx 0, 469937
ey 0.070394
Sl L oyl h | 1474681
Stvarni ekscentriciteti:
Ep,=
By= En:xﬂu . 3 Iy
ep,=<0,3r,




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

GRADEVINA: Djegji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 38/22
Oznaka projekta
38/22-GP
Slatina, 05.2022

Proracun potresne sile:

- Koeficijent C=
-Visina zgrade=
- Period osciliranja T= 0188 5
- Kategorija tla

- Parametar tla 5= 1,20
Te= 015 s
Te= 0,50 s
To= 200 s
- Poredbena vrijednost
vrinog ubrzanja aghR=

- Faktor ponasanja q= 3,00
- o fay

k,=
- Kategorija vaznosti
zgrade
- Faktor vaznosti y= 1,2
az= 0192
5.~ 0192
A= 085
- Ukupna potresna ?:2 5400 KN
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1

Kategorija tifg S BT HET
A 100 | 015 040
B 120 | 015 = 050
C 115 | 020 060
|
D 135 | 020 080
E 140 | 015 050
i
Faktor vaznosti
|
1
Stupac1t | Stupac2 B3
v 141
Il 12
I 1)
|
|
l
| 08,

UKUPNA POTRESNA SILA JE 55 Kn.

L - 51
2,00 52
2,00 53
2,00 54
2,00
2,00

- zZgrade vlade, sabora, bolnice

- kole kinodvorane, studentski domovi
-SZ, poslonve zgrade

staje sklonista preradarnici
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Prora€un zidova od blok opeke u programu
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Slike modela

Tlocrtni prikaz etaze 1

M79

Tlocrni prikaz krovne etaze 1
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3D pogled (1)
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3D pogled (2)

Referentni propis

For the following analysis, the principles and rules found in the following code were used:

Eurocode 8 [UNI EN 1998]: Design of structures for earthquake resistance.
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Opis modela

Materijali
Ime Tip Boja Opis
C12/15 Beton EN 1992-1-1:2005
C16/20 Beton EN 1992-1-1:2005
C20/25 Beton EN 1992-1-1:2005
B420 Razred EN 1992-1-1:2005
armature
B500 Razred EN 1992-1-1:2005
armature
GL28h Drvo EN 1194:1999
Blokovi od gline Zide
Zide
Ime E G Specificna fm Posmicna
[N/mm2] [N/mm2] tezina [N/cm2] otpornost
[kN/m3] [N/cm2]
Blokovi od gline 2.756,53 1.102,61 19 394,00 14,29
Beton
Ime E G Specificna fcm fck YC acc
[N/mm2] [N/mm2] tezina [N/mm2] [N/mm2]
[kN/m3]
C12/15 27.000,00 11.250,00 25 20,0 12,0 1,50 1,0(
C16/20 29.000,00 12.083,00 25 24,0 16,0 1,50 1,0(
C20/25 30.000,00 12.500,00 25 28,0 20,0 1,50 1,0(
Razred armature
Ime E G Specificna fym fyk YS
[N/mm2] [N/mm2] tezina [N/mm2] [N/mm2]
[kN/m3]
B420 200.000,00 76.923,00 79 452,0 420,0 1,15
B500 200.000,00 76.923,00 79 538,0 500,0 1,15
Drvo
Ime E G Specificna fwm fwk Yyw
[N/mm2] [N/mm2] tezina [N/mm2] [N/mm2]
[kN/m3]
GL28h 12.600,00 780,00 5 40,0 28,0 1,25

Elementi konstrukcije
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Razina 1

Zidni panel + AB vezna greda (1)

Br. | Zid | Materijal | OjaCanje |Elevacij| Visina | Debljin| Betonski Celiéni |Elevacij| Presje | Visina
zida azida | [cm] a materijal | materijal |a vezne|k baze| presje
[em] [em] grede | [cm] ka
[em] [em]
30 1 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
33 1 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
36 1 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
38 1 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
39 1 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
3 2 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
17 3 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
20 3 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
23 3 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
26 3 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
27 3 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
7 4 |Blokovi od - 268 268 20,0(C16/20 B500 268 20,00 25,0
gline
Zidni panel + AB vezna greda (2)
Br. | Zid | Area J As As Br. Br. Zastitni [Razmak|Povrsin |[Fleksibilna
[cm2] | [cm4] |intrados |extrados|armatur|armatur| sloj vilica |avilica| sekcija
[em2] [em2] nih nih [em] [em] [em2]
Sipki Sipki
intrados| ekstrad
0s
30 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
33 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
36 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
38 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
39 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
3 2 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
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7
78 2 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 10 0,57 0,50
7
17 3 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
20 3 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
23 3 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
26 3 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
27 3 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
7 4 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
79 4 500,00(26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 10 0,57 0,50
7
AB stup (1)
Br. | Betonski Celiéni Ojacanje |Elevacija| Presjek | Visina Area Kut Visina
materijal materijal [em] baze |presjeka| [cm2] | rotacije [em]
[cm] [cm] [rad]
19 |C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
22 |C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
25 |C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
28 |C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
31 [C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
34 [C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
37 [C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
40 |C20/25 B500 - 268 30,0 50,0 1.500,00 0 268
53 [C20/25 B500 - 268 30,0 30,0 900,00 0 268
54 (C20/25 B500 - 268 30,0 30,0 900,00 0 268
55 [C20/25 B500 - 268 30,0 30,0 900,00 0 268
56 [C20/25 B500 - 268 30,0 30,0 900,00 0 268
AB stup (2)
Br. [Stranab|Stranah | Br. | Br. | Zastitni | Razmak | PovrSina
As As armat|armat| sloj vilica vilica
[em2] [ecm2] |urnih|urnih| [cm] [em] [em2]
Sipki | Sipki
na na
strani|strani
b h
19 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
22 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
25 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
28 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
31 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
34 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
37 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
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40 2,26 3,39 2 3 2,0 10 0,57
53 2,26 2,26 2 2 2,0 10 0,57
54 2,26 2,26 2 2 2,0 10 0,57
55 2,26 2,26 2 2 2,0 10 0,57
56 2,26 2,26 2 2 2,0 10 0,57
Medukatna konstrukcija
Br. | Archive |Elevacij|Debljina G Ex Ey Opterecenje Tip
a [em] [[N/mm2]|[N/mm2]|[N/mm2]] masom
[cm]
1 268 - - - - Dvosmjerno  |Rigid floor
Elementi krovista
Razina 1
Zidni panel + AB vezna greda (1)
Br. | Zid | Materijal | Ojacanje |Debljin| Betonski Celiéni |Presje|Visina
a materijal | materijal |k baze| presje
[em] [ecm] ka
[cm]
30 1 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
33 1 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
36 1 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
38 1 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
39 1 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
3 2 |Blokoviod - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
78 2 |Blokoviod - 20,0(C12/15 B420 20,00 25,0
gline
17 3 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
20 3 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
23 3 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
26 3 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
27 3 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
gline
7 4 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B500 20,00 25,0
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gline
79 4 |Blokovi od - 20,0(C16/20 B420 20,00 25,0
gline
Zidni panel + AB vezna greda (2)
Br. | Zid | Area J As As Br. Br. Zastitni |Razmak| Povrsin [Fleksibilna
[cm2] | [cm4] |intrados |extrados|armatur|armatur| sloj vilica |avilica| sekcija
[em2] [em2] nih nih [ecm] [ecm] [em2]
Sipki Sipki
intrados| ekstrad
os
30 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
33 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
36 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
38 1 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
39 1 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
3 2 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
78 2 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 10 0,57 0,50
7
17 3 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
20 3 500,00{26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
23 3 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
26 3 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
27 3 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
7 4 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 15 0,57 0,50
7
79 4 500,00({26.041,6 3,14 3,14 4 4 2,0 10 0,57 0,50
7
Celiéna/drvena greda
Br. | Zid Materijal Area J w
[cm2] [cm4] | plasti¢no
[em3]
74 | 10 [GL28h Te Laminuar me ngjitje 652,801160.989,2] 5.918,72
0
75 | 11 [ GL28h Te Laminuar me ngjitje 652,80{160.989,2 5.918,72
0
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76 | 12 [GL28h Te Laminuar me ngjitje 652,80{160.989,2 5.918,72
0
77 | 13 [GL28h Te Laminuar me ngjitje 652,80/160.989,2] 5.918,72
0
Roofs archives
Drveni grednik sa jednim redom dasaka
7 Z
|
b -
Ime Materijali Opis
U1 Drveni nosaci : C24 Halor. plep Drveni grednik sa jednim redom dasaka

b [em] = 14,0; h [cm] = 18,0; i [cm] = 120,0; T

[cm]=2,5
Nagib krovista
Br. | Archive Min Max |Debljina G Ex Ey Opterecenje Tip
vrijedn |vrijedn| [cm] [[N/mm2]([N/mm2][[N/mm2]] masom
ost ost
[em] [em]

1 U1 268 517 4,0 10,005.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

2 U1 268 517 4,0 10,005.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

3 U1 268 517 4,0 10,005.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

4 U1 268 517 4,0 10,00|5.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

5 U1 268 517 4,0 10,005.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

6 u1 268 517 4,0 10,00|5.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

7 u1 268 517 4,0 10,00|5.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

8 u1 268 517 4,0 10,00|5.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

9 U1 268 517 4,0 10,005.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka

10 U1 268 517 4,0 10,005.775,00 0,00|Jednosmjerno |Drveni grednik sa jednim
redom dasaka
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Ekvivalentni okvir

Zid : 1
3D ¢évorovi
Cvor X [em] Y [cm] Z [cm] Razina
1 -315 1.537 0 0
9 85 1.537 0 0
11 485 1.537 0 0
13 885 1.537 0 0
15 1.285] 1.537 0 0
3 1.685] 1.537 0 0
2 -315 1.537 268 1
10 85 1.537 268 1
12 485 1.537 268 1
14 885 1.537 268 1
16 1.285] 1.537 268 1
4 1.685] 1.537 268 1
2D ¢évorovi
Cvor| Lokalno X Z [cm] Razina
[cm]
17 200 0 0
18 200 268 1
Stupni makroelementi
Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Gornji | Donji
[ecm] [cm] [cm] mase X | maseZ | ¢vor | ¢vor
[em] [ecm]
8 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 240,7 418 120 9 10
9 |Blokovi od gline - 20,0 275,0 240,7 663 1200 11 12
10 |Blokovi od gline - 20,0 185,0 240,7 893 1200 11 12
11 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 240,7 1.183 120 13 14
7 |Blokovi od gline - 20,0 400,0 268,0 200 134 17 18
12 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.218 153| 13 14
13 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.583 153| 15 16
14 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.618 153| 15 16
15 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.983 153 3 4
Rasponski makroelementi
Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Lijevi | Desni
[cm] [cm] [cm] mase X | maseZ | ¢vor | ¢vor
[ecm] [ecm]

68




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ZOP: 38/22
GRADEVINA: Djegiji vrti¢ ,Zeko" Slatina — poboljSanje temeljnih zahtjeva gradevine Oznaka projekta
LOKACIJA: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1 38/22-GP
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
3 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 1.400 83 13 15
5 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 1.800 83 15 3
1 |Blokovi od gline - 20,0 90,0 63,0 480 237, 10 12
2 |Blokovi od gline - 20,0 180,0 63,0 1.075 237 12 14
4 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 13,0 1.400 262 14 16
6 |Blokoviod gline - 20,0 330,0 13,0 1.800 262 16 4
Zid : 2
3D Evorovi
Cvor X [em] Y [cm] Z [cm] Razina
5 1.685) 567 0 0
3 1.685 1.537 0 0
6 1.685 567 268 1
4 1.685 1.537 268 1
2D évorovi
Cvor| Lokalno X Z [cm] Razina
[cm]
19 485 0 0
20 485 268 1
Stupni makroelementi
Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Gornji | Donji
[cm] [cm] [cm] mase X | mase Z ¢évor | cvor
[em] [em]
16 |Blokovi od gline - 20,0 970,0 268,0 485 134 19 20
Zid : 3
3D Evorovi
Cvor X [em] Y [cm] Z [cm] Razina
7 -315 567 0 0
21 85 567 0 0
23 485 567 0 0
25 885 567 0 0
27 1.285 567 0 0
5 1.685 567 0 0
8 -315 567 268 1
22 85| 567 268 1
24 485 567 268 1
26 885 567 268 1
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28 1.285 567 268 1
6 1.685 567 268 1
Stupni makroelementi
Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Gornji | Donji
[cm] [cm] [cm] mase X | mase Z ¢évor | ¢vor
[cm] [cm]
27 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 18 153 7 8
28 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 383 153 21 22
29 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 418 153 21 22
30 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 783 153 23 24
31 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 818 153 23 24
32 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.183 153 25 26
33 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.218 153 25 26
34 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.583 153 27 28
35 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.618 153 27 28
36 |Blokovi od gline - 20,0 35,0 179,0 1.983 153 5 6
Rasponski makroelementi
Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Lijevi | Desni
[cm] [cm] [cm] mase X | mase Z ¢évor | cvor
[em] [em]
17 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 200 83 7 21
19 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 600 83 21 23
21 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 1.000 83 23 25
23 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 1.400 83 25 27
25 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 165,0 1.800 83 27 5
18 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 13,0 200 262 8 22
20 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 13,0 600 262 22 24
22 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 13,0 1.000 262 24 26
24 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 13,0 1.400 262 26 28
26 |Blokovi od gline - 20,0 330,0 13,0 1.800 262 28 6
Zid : 4
3D ¢vorovi
Cvor X [em] Y [cm] Z [cm] Razina
7 -315 567 0 0
1 -315 1.537 0 0
8 -315 567 268 1
2 -315 1.537 268 1
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Stupni makroelementi

Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Gornji | Donji
[cm] [cm] [cm] mase X | mase Z ¢évor | cvor
[ecm] [ecm]
38 |Blokovi od gline - 20,0 768,7 240,7 384 1200 7 8
39 |Blokovi od gline - 20,0 21,3 240,7 959 1200 1 2
Rasponski makroelementi
Br. Materijal Ojacanje Debljina| Baza | Visina | Centar Centar | Lijevi | Desni
[cm] [cm] [cm] mase X | mase Z ¢évor | ¢vor
[ecm] [ecm]
37 |Blokovi od gline - 20,0 180,0 63,0 859 237| 8 2
(*) Elementi krovista
Optereéenja
Napomena
CDM : Uzeti u obzir samo dinamicki doprinos mase
Br. Gki1 Gk2 Qk Vodece ® wo P2
Medukat| [kN/m2] | [kN/m2] | [kN/m2] |promijenj
na ivo
konstru djelovanj
kcija e
1 0,10 0,00 0,10, Da 1,00 1,00 0,30
Br. Gk1 Gk2 Qk Vodece ® wo P2
Nagib | [kN/m2] | [kN/m2] | [kN/m2] |promjen;j
krovista ivo
djelovanj
e1
1 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
2 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
3 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
4 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
5 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
6 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
7 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
8 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
9 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00
10 0,40 0,00 1,000 Da 1,00 1,00 0,00

Spektar prema normi
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Spektri odziva definirani su vrSnim ubrzanjem i kategorijom tla u zgradi u kojoj se odvija izgradnja.

agR (BR)| agR (ZO) | agR (O0) Tip tla S TB [s] TC [s] TD [s] |
[m/s2] [m/s2] [m/s2]
1,60 1,60 1,60 B 1,20 0,15 0,50 2,00 1,00

Pushover analiza

Opis pushover analize

Kako bi se provele potrebne provjere za predmetnu zgradu provedena je nelinearna staticka analiza
[Eurocode 8 - str. 4.3.3.4.2.]. Zatrazene provjere uklju€uju usporedbu krivulja kapaciteta utvrdenih za
razliCite propisane uvjete sa zahtjevom pomaka koji se zahtijeva normom. Krivulja kapaciteta
identificira se pomocu dijagrama koji prikazuje maksimalni pomak-smicanje u podnozju. normi
[Eurocode 8 - str. 4.3.3.4.2.2], postoje dvije vrste uvjeta opterecenja koje treba ispitati:

Distribucija sila proporcionalnih masi
F=g

Eim;

Raspodjela sila proporcionalna proizvodu masa za deformaciju koja odgovara prvom modu

vibracija.
Na taj se nacin izraCunava vrijednost maksimalnog pomaka u podnoZju zgrade nastale raspodjelom
sila. Ova vrijednost pomaka predstavlja krajnju vrijednost za zgradu. Pomak koji se ispituje za
pracenje krivulje kapaciteta je toCka zgrade koja se naziva kontrolni ¢vor. Norma zahtijeva praéenje
krivulje bilinearnog kapaciteta za ekvivalentni sustav (SDOF). Odredivanje krivulie u odnosu na
ekvivalentni sustav omogucuje odredivanje perioda u kojem se nalazi najveéi pomak zatrazen
potresom, u skladu sa spektrima koji se nalaze u kodu [EC8 3.2.2.2]. Kod [Eurocode 8 - p.4.3.2]
definira slu€ajnu ekscentricnost za srediSte masa kao jednaku 5% maksimalnih dimenzija zgrade u
smjeru okomitom na potres.

Na temelju tipologije gradnje i izradenih dizajnerskih odabira moguce je odabrati uvjete seizmickog
optereéenja koji e se ispitati:
Seizmicko opterecenje: Identificira koja ¢e se od dvije distribucijske tipologije ispitati.
(proporcionalno masi ili prvom modu).
Smijer: Identificira smjer u kojem je konstrukcija optere¢ena (X ili Y cjelokupnog sustava)
seizmickim opterecenjem.
Kako bi se utvrdilo najteze stanje seizmickog opterecenja, provedene su pojedinacne analize tipologije
optereéenja, seizmickog smjera i moguce slu€ajne ekscentricnosti.

Rezultati za pojedinaéne zidove

Detalji rezultata

Zid | Br. |Cvor Smjer seizmickog Seizmicko | dtBR | dm BR | BR
opterecenja opterecenje| [cm] [em] | Ver.

2 1 6 + Uniformna 0,01 1,42 Da

2 2 6 + Staticke sile 0,01 1,42| Da

2 3 4 - Uniformna 0,01 1,42 Da

2 4 4 - Staticke sile 0,01 1,42 Da

4 1 8 + Uniformna 0,02 1,28 Da

4 2 8 + Staticke sile 0,02 1,28 Da
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4 3 2 - Uniformna 0,02 1,28 Da
4 4 2 - Staticke sile 0,02 1,28 Da
Zid | Br. |[Cvor| Smijer Seizmiéko dtzo dmzO | zO | dtOO Sd 00 | 0O
seizmickog| opterecenje [cm] [ecm] | Ver. [cm] [cm] Ver.
opterecen;j
a
2 1 6 + Uniformna 0,01 1,07| Da 0,01 0,06 Da
2 2 6 Staticke sile 0,01 1,07| Da 0,01 0,06/ Da
2 3 4 - Uniformna 0,01 1,06| Da 0,01 0,06/ Da
2 4 4 - Staticke sile 0,01 1,06| Da 0,01 0,06/ Da
4 1 8 + Uniformna 0,02 0,96/ Da 0,02 0,16/ Da
4 2 8 + Staticke sile 0,02 0,96/ Da 0,02 0,16/ Da
4 3 2 - Uniformna 0,02 0,96 Da 0,02 0,10{ Da
4 4 2 Staticke sile 0,02 0,96/ Da 0,02 0,10 Da
Zid | Br. |Cvor Smjer seizmic¢kog Seizmicko | a BR aZO a OO0 (dm/dt BR
opterecenja opterecenje
2 1 6 + Uniformna 26,617 4,831 4,831 142,000
2 2 6 + Staticke sile 26,617 4,831 4,831 142,000
2 3 4 - Uniformna 26,599 4,830 4,830, 142,000
2 4 4 - Staticke sile 26,599 4,830 4,830 142,000
4 1 8 + Uniformna 14,555 7,746 7,746| 64,000
4 2 8 + Staticke sile 14,555 7,746 7,746| 64,000
4 3 2 - Uniformna 16,299 5,120 5,120 64,000
4 4 2 Staticke sile 16,299 5,120 5,120, 64,000

Globalna stati¢ka provjera

Vitkost zidanih elemenata
Provjera vitkosti provodi se u skladu s normom EN 1996-1-1 §5.5.1.4(2)
OmJer vitkosti zidanog zida dobiva se dijeljenjem het/ter gdje je:
het: efektivna visina zida jednaka p-h
ter: efektivna debljina zida jednaka pt-t
h: svijetla visina etaze
t: debljina zida
p: redukcijski faktor
PFOVJeI’a vitkosti zadovoljena je ako je potvrdeno sljedece:

hef/tef <27

Provjera vertikalnih opterec¢enja
Proracun proveden prema normi EN 1996-1-1 §6.1.2.
Provjera zadovoljena ukoliko vrijedi sljedece:

Ned < NRrd
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gdje je:

Ned: vrijednost vertikalnog optereéenja na zid
Nrq: vrijednost otpornosti zida na vertikalno optereéenje; Nra = Ox fqg xA
A: vodoravna povrsina popreénog presjeka zida
fa: tlaCna Cvrstoca zida;
®: faktor smanjenja

Gornji Sredniji Doniji
Stupn|hef/tef| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd | Ned/N |Zadovo
i Rd Rd Rd ljeno
eleme
nt
7 0 8 0,000 n/d n/d 16| 0,318 334| 0,049 44 0,763 801| 0,055 Da
8 0 11 0,426 36| 0,025 2| 0,500 42| 0,036 4 0,816 68| 0,054 Da
9 0 6| 0,394 285 0,019 15 0,602 435 0,034 32 0,845 610 0,052 Da
10 0 5 0,394 192 0,025 8 0,494 240| 0,035 20| 0,809 393 0,051 Da
11 0 11 0,414 35/ 0,027 1| 0,466 39| 0,037 4| 0,806 67| 0,054 Da
12 0 11 0,414 35/ 0,039 2| 0,427 36| 0,054 4 0,738 62| 0,057 Da
13 0 11 0,408 34 0,037 2| 0,432 36| 0,051 3] 0,743 62| 0,056| Da
14 0 11 0,408 34( 0,039 2| 0,432 36| 0,053 4 0,740 62| 0,057 Da
15 0 2| 0,066 6| 0,435 4 0,271 23| 0,177 6| 0,566 47| 0,119 Da
Gornji Sredniji Doniji
Stupn|hef/tef| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd | Ned/N |Zadovo,
i Rd Rd Rd ljeno
eleme
nt
16 0 40/ 0,821 2.092 0,019 76| 0,322 821| 0,093 143 0,900/ 2.293| 0,062 Da
Gornji Sredniji Doniji
Stupnilhef/tef| Ned F NRd [Ned/N| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd | Ned/N (Zadovo
eleme Rd Rd Rd ljeno
nt
27 0 1 0,0000 n/dl n/d 2l 0,0000 n/d n/d 4] 0,643 54| 0,076 Ne
28 0 1l 0,408 34| 0,039 2| 0,000 083,343 4 0,742 62| 0,058 Ne
29 0 1l 0,408 34| 0,037 2l 0,0000 n/d n/d 3| 0,742 62| 0,055 Ne
30 0 1l 0,408 34| 0,039 2l 0,0000 n/d n/d 4 0,742 62| 0,057 Ne
31 0 1l 0,408 34| 0,038 2l 0,0000 n/d n/d 3| 0,742 62| 0,055 Ne
32 0 1l 0,408 34| 0,039 2l 0,0000 n/d n/d 4 0,742 62| 0,057 Ne
33 0 1l 0,408 34| 0,038 2l 0,0000 n/d n/d 3| 0,742 62| 0,055 Ne
34 0 11 0,409 34| 0,038 2l 0,0000 n/d n/d 4 0,743 62| 0,056 Ne
35 0 11 0,409 34| 0,038 2l 0,0000 n/d n/d 3| 0,742 62| 0,056 Ne
36 0 2| 0,070 6| 0,422 4 0,037 3 1,305 6| 0,563 47| 0,120( Ne
Gornji Sredniji Doniji
Stupn|hef/tef| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd |Ned/N| Ned F NRd | Ned/N |Zadovo
i Rd Rd Rd ljeno
eleme
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nt
38 0 84| 0,825 1.666| 0,051 132| 0,744| 1.502| 0,088  179| 0,886| 1.789 0,100( Da
39 0 11 0,857 40| 0,015 11 0,779 36| 0,036 3| 0,900 42 0,063] Da

Npomena: Negativne veliine su dobivene za zidove oko i ispod prozora. Sanacijom zidova FRCM
metodom i s uutarnje i sa vanjske strane zida dobivamo pozitivne rezultate.

PoboljSanje nosivosti zgrade bi se izvelo na nadin:
- obiti unutarnju Zbuku
- pojacati nosivost nosivih unutarnjih i vanjskih zidova, stupova i greda po Citavoj visini sa
specijalnim mortom armiranog sa mrezicom od staklenih viakana FRCM metodom
- ugraditi zatege od rebrastog Zeljeza promjera 22 mm uz zabatne zidove
- sanirati temelje takoder FRCM metodom i podbetoniravanjem
- prosiriti strehe krovista

Sanacijom zidova FRCM metodom ne bi se povecala znatno tezina zgrade, jer se tu radi o specijalnoj
Zbuci debljine 3-5 cm i mrezici od staklenih vlakana, a $to nam je bitho da ne opterec¢ujemo dodatno
temelje zgrade posto ima ispucalih temelja, a ne znamo $to je od armature ugradeno u temelje jer ne
postoji za to dokumentacija.

Kod ovakvih sanacija je bitno da se obije sva postoje¢a unutarnja Zbuka, dobro o iste i isperu reske u
zidovima i zidovi saniraju navedenom metodom. Statickim raGunom dokazivala se je i nosivost
lameliranih nosaca i dokazano je da je presjek nosaca zadovoljavajuci tako da bi se oni joS povezali
zategama na zabatima zidova, a u poljima ih ne bi stavljali zbog estetskih razloga i male visine.

U statiCkom raunu su dati presjeci i potrebna armatura koji bi trebali biti u konstrukcijama.

Nakon $to se obije Zbuka u vrijeme izvodenja radova, ne smije se pristupiti daljnjem izvodenju radova
dok statiCar ne pregleda konstrukciju i da dalje smjernice.
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A) DETALJ ZATEGE | PRODUZENJA KROVA

-

ga 16mmpostavlja se
fabatne Zi_gove

T

B) DETALJ SANACIJE ZIDOVA | NADTEMELJA FRCM METODOM

1]
" 1. POSTOJECI ZID
2. SANACIJSKI MORT *
o 3. MREZICA ZA OJACANJA
" 4. SANACIJSKI MORT *

5. ZAVRSNA OBRADA

Slatina, svibanj 2022.g.

. _ PROJEKTANT:
Zeljiko Saponja dipl.ing.grad.
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