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Grad Slatina,
Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igraliSta
Baki¢, Ulica odvojak bana JelaCi¢a kbr. 2, k.&. 866 k.o. Baki¢

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

+  niskonaponske elektricne instalacije,
+ instalacija sustava zastite izjednacenja potencijala

+  sustav zatite od udara munje
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRADEVINA: Gradevina javne i druStvene djelatnosti

Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

ND

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
ZajedniCke oznake projekta: 08/25

VZ

A/ MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZOP: 08/25-AP
Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant; Branko Pri&¢, dipl.ing.arh. A1471

B/ MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT
Broj projekta: 08/25-GP
Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. G2032

C/ MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj projekta: 15/25-E
MD ING j.d. o.0. Brace Radi¢ 74, Sladojevci
Projektant; Matej Dunkovi¢, mag.ing.el., E3488

D/ MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT
Broj projekta: 56/25-ST
RESETAR d.0.0., Cvjetna 1/3, Slatina
Projektant: Branko ReSetar dipl.ing.stroj.

E/ MAPA 5 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE
Broj projekta: 08/25-TZ
Ured ovla$tenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. G2032

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i druStvene djelatnosti
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13
Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919

VZ

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Sadrzaj
1. OPCA DOKUMENTACIJA

1.1. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA

1.2. POTVRDA O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

1.3. 1ZJAVA PROJEKTANTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA SA POSEBNIM
PROPISIMA

1.4. POSEBNI UVJETI

2.  TEHNIEKI OPIS

2.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

2.2. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK

2.3. RAZVODNI ORMAR

2.4. ELEKTRICNA INSTALACIJA JAKE STRUJE

2.5. INSTALACIJA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIE
2.6. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIA
2.7. RASVIETA

2.8. RASVJETA TERENA

2.9. REFLEKTORI

2.10. IZJEDNACENJE POTENCIJALA

2.11. INSTALACIJA SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE | UZEMLIENJA
2.12. ZASTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA
2.13. POLAGANJE NN KABELA

2.14. INSTALACIA ANTENSKOG SUSTAVA

2.15. OZNACAVANJE OPREME

2.16. KRIZANJE | PARALELNO VODENJE INSTALACIJA
2.17. PUNIONICA ELEKTRICNIH VOZILA

2.18. ZAVRSNE ODREDBE

3.  PRORACUNI

3.1. PRORACUN VODOVA NA TERMICKO OPTERECENJE

3.2. KONTROLA PADA NAPONA

3.3. KONTROLA DJELOVANJA ZASTITE

3.4. PRORACUN OTPORA UZEMLIENJA

3.5. PRORACUN PROCJENE RIZIKA ZA SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE
3.6. PRORACUN RASVJETE TERENA

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4.1. OpC¢IDIO

4.2. PREGLEDAVANJE | ISPITIVANJE INSTALACIJE

4.3. ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU
4.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVIETI ZA NJENO ODRZAVANIE

5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
6. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

6.1. OPCI PODACI
6.2. OPIS TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

7.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
8.  GRAFICKI PRIKAZI

8.1. SITUACIISKI PRIKAZ GRADEVINE

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

I Slatina, 33520 Slatina - HR, . o
N - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

OIB: 60235675919

8.2. NACRT INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE — PRIZEMLIE

8.3. NACRT INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE — KAT

8.4. NACRT INSTALACIA RASVIETE — PRIZEMLIE

8.5. NACRT INSTALACIJA RASVJETE — KAT

8.6. NACRT INSTALACIJA RASVJETE — TRIBINA

8.7. NACRT TEMELINOG UZEMUIIVACA — GLAVNA GRADEVINA

8.8. NACRT TEMELINOG UZEMUIIVACA TRIBINE

8.9. NACRT SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE — PRIHVATNA MREZA
8.10. NACRT SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE — ODVODI — GLAVNA GRADEVINA
8.11. NACRT SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE — ODVODI — GLAVNA GRADEVINA
8.12. NACRT SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE — ODVODI — TRIBINA
8.13. BLOK SHEMA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA

8.14. BLOK SHEMA STRUKTURNOG KABLIRANJA

8.15. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA GRO

8.16. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA RO

8.17. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ROT

8.18. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ROV

8.19. DETAU IZJEDNACENJA POTENCIJALA SANITARNIH PROSTORIJA

8.20. DETAL SPOJA NA GLAVNO IZJEDNACENJE POTENCIJALA

8.21. DETAL POLAGANJA TEMELINOG UZEMLIIVACA

8.22. DETAL POLAGANJA NN KABELA

8.23. PRESJEK KABELSKOG ROVA NA KRIZANJU S PROMETNIM PUTEVIMA
8.24. PRESJEK KABELSKOG ROVA NA KRIZANJU NN KABELA | VODOVODA
8.25. PRESJEK KABELSKOG ROVA NA KRIZANJU NN KABELA | KANALIZACIJE
8.26. PRESJEK KABELSKOG ROVA NA KRIZANJU NN KABELA | EKI

8.27. NACRT NOSACA REFLEKTORA

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



—_— INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 GRADEVINA - - ) ’
Slatina, 33520 Slatina - HR, S “Grade[\i/majavne|drlthtv-ene|ltfjtelatnost|
OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

VZ

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

1. OPCADOKUMENTACIJA

1.1. RjeSenje o imenovanju projektanta elektricnih instalacija

1.2. Potvrda o upisu u imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

1.3. Izjava projektanta elektri¢nih instalacija o uskladenosti glavnog projekta elektri¢nih
instalacija sa posebnim propisima

1.4. Posebni uvjeti

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt

Slatina, svibanj 2025.



N Slatina, 33520 Slatina - HR,

ND

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i druStvene djelatnosti
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13

OIB: 60235675919 . o ) o o
- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

1. OPCA DOKUMENTACIJA

1.1. RjeSenje o imenovanju projektanta elektricnih instalacija

Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Zakona o poslovima i djelatnostima

prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19), donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Djelatnik Matej Dunkovié, mag.ing.el. imenuje se za projektanta za izradu glavnog elekirotehnickog projekta za:

INVESTITORI Grad Slatina,
Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599
GRADEVINA Gradevina javne i drustvene djelatnosti
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom
igraliStu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igraliSta
Baki¢, Ulica odvojak bana JelaCi¢a kbr. 2, k.€. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA | GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ODREDNICA
BROJ PROJEKTA | 15/25-E

Obrazlozenje

Imenovani djelatnik ima polozen struéni ispit, posjeduje propisani stupan;j stru¢ne spreme i struéne prakse prema Zakon o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19), upisan je u imenik ovlastenih
inzenjera elektrotehnike prema Statutu hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (NN br. 137/15) pod rednim brojem 3488.
rieSenjem: klasa UP/I1-800-01/22-01/56 &ime je stekao pravo na strukovni naziv "ovlasteni inZenjer elektrotehnike", izradu i
upotrebu pecata.

Prema citiranom Zakonu, projektant je odgovoran da projekt elektri¢nih instalacija koji se izraduje zadovoljava uvjete Zakona
o0 gradnji i Zakona o prostornom uredenju, posebnih zakona i propisa, ispravnost i potpunost projekta u smislu ispravnosti
tehnickih rieSenja i troSkovnika, racunske to¢nosti, medusobne uskladenosti pojedinih dijelova projekta u projektnom
zadatku opisanom u dispozitivu ovog rjeSenja.

U Slatini, svibanj 2025.
Direktor:

Matej Dunkovi¢, mag.ing.el.
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



MD ING j.d.o.0., Tr
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OIB: 60235675919

g svetog Josipa 13
ina - HR,

KLASA: SO0-08,22-014511
URBROI: S04-04-22-1
ZLagreb, 05.10.2022.

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- |zgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LLOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

1.2. Potvrda o upisu u imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike

Hrvatska komora infenjera elektroichnike na temelju élanka 159, Zakona o opéem

upravnom postupku {“Marodne novine”, br. 47/09), po zahtjevo koji je podnio Mate j Dunkovié, mag.ing.el.,

SLATINA, Brace Radica 74, Sladojevei, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evideneiju koju vodi Hrvatska komora ingenjera elektrotchnike razvidno je da je Maie)
Dunbaovié, mag.ing.el., OIB 44496488080, SLATINA, upisan u Imenik oviaitenih infenjera elektrotehnike,

s danom upisa 14.06.2022. godine, pod rednim brojem 3488, e je stckao pravo na uporabu strukovnog
naziva “ovlafteni infenjer elektrotehnike".

2. Matej Dunkovié, maging.el.. upizan u Imenik oviaétenih infFenjern elektrotehnike, pod rednim brojem

3488 nije o statusu mirovanja lanstva o Hrvatsko] komon ingen jera elektrotehnike.

3. Matej Dunkovié, maging.el., upizan u Imenik ovladtenih infFenjera elektrotchnike, pod rednim brojem
3488 nema izrecenn mjeru priviemenog ili trajnog oduziman ja prava na obavljanje struénih posiova

ovlaitenog infenjera elektrotehnike.
4. Ova potvrda se mode koristit samo u svrhy dokazivanja da je imenovani akiini Elan Hrvatske komore

ingenjera elekirotchnike.
WVripeme izdavanja: 05.10.2022. 08:58:535
Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INJENIERA

[ ELEKTROTEHNIKE, L=ZAGREB, OID.2.5.497 =
REPUBLIKA HRVATSKA VATHR-31185646618, O=HKIE, C=HR
VATSEA KOMORA <iok by
L\:.*J-:":II.RI'J-J:\ J-JK;J;‘;DE}H-}IHII}. Serijski broj: J1IBS46618.2.37

Algoritam potpisa: SHAXS6withRSA
Broj zapisa: 022667
Kontrolni broj: 505-326-684

Elektronitki pecat:

MLIBAN Bgkghk iGwOBAQEEAADCADRAMIBCgKC AQEA L REV I MO wdHD jWemUErS0a
D hbwagarHDR | MR e L rH o Be b LT3 imay 1 LACDS TaD A QO 0¥ QA JC ] 24
NTZgUY oW emore HE+ POILIY SRS CNy 2y Rzl (e ¥ Toe Fliz TCpy Wi deadl HURBIVEOM
Y Seabe + 30k W UIVE s R 3P 176 SO0 PderidIGUROThE TV gL B SiimTT XL glbE NEdg I
EWEE LIV 20 oy W UShaWIGVLEwBZAGELde Am? Y Tl TS s cFas S TABCDLIDAGAS

Informaci je za provjen
dokumenta:

Elektronicki mpisi s fuvaju mjvide 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moke
izvriiti provjem elektronickog mpis uvidom welektronicki mpis kojem se pristupa putem broja

mpisa i kontrolneg broja otisnulog u kontroknom dijelu elektron€kog mpisa, pulem Infemet
atfrese hitpsffegrudani hkie hrfdokumenti-proyjem.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnic!

ki projekt

Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

OIB: 60235675919 . o ) o o
- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA - - ) ’
I Slatina, 33520 Slatina - HR, “Gradevma javne i drustv-ene l(fjelatnosu
N - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

1.3. Izjava projektanta elektricnih instalacija o uskladenosti glavnog projekta

elektriCnih instalacija sa posebnim propisima

PROJEKTANT | Matej Dunkovié, mag.ing.el.

ELEKTROTEHNICKOG | Ovlasteni inzenjer elektrotehnike

PROJEKTA RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike:

Klasa: UP/I-800-01/22-01/56, Urbroj:504-05-22-3 od 14. 06. 2022.
Broj upisa u Imeniku ovlastenih inzenjera elektrotehnike E3488 upisan 14.06.2022.

Temeliem ¢lanka 51. stavak 2. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izdaje se

IZJAVA O USKLADENOSTI

glavnog elektrotehnickog projekta T.D.:15/25-E s posebnim propisima

INVESTITORI | Grad Slatina,
Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

GRADEVINA | Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Bakic, Ulica odvojak bana Jelagi¢a kbr. 2, k.€. 866 k.o. Baki¢

, da je ovaj projekt uskladen sa Prostornim planom uredenja grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine
6/06, 1/15, 13/21)., te odredbama sljedec¢ih zakona, pravilnika, propisa i normi:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19, 67/23)
Zakon o zaétiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10, 114/22).

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20).
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 76/22).

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21).
Zakon o zastiti od neioniziraju¢ih zraéenja (NN RH br. 91/10, 114/18).

Zakon o normizaciji (NN 80/13).

Zakon o zaétiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Zakon o zaétiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19).
Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN RH br. 5/10).

Tehni¢ki uvjeti za polaganije elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35kV (Bilten HEP distribucije broj
130, od 31.12.2003.).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom (NN 88/12)

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt

Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 GRADEVINA: G - - ; "
radevina javne i drustvene djelatnosti
é Slatina, 33520 Slatina - HR, Rekonstrukci d : o] I'“jt
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
G OB 02870 1azg 9 9

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

«  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 28/16)
+  Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN RH br. 146/14).

+  Pravilnik o nainu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

+  Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN 36/16)

+  Pravilnik o0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
+  Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13, 153/13)
- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10).

+  Pravilnik o ocjenjivanju sukladosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN RH br. 103/08,
147/09, 87/10, 129/11, 118/19).

Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN 35/18).

«  Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ("Narodne novine" br. 128/15., 70/18.,
73/18., 86/18., 125/19., 102/20.)

«  HRNHD 60364-1:2008 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje op¢ih znacajka,
definicije

« HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektricne instalaciie -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita -- Zastita od
toplinskih u¢inaka

«  HRN HD 60364-4-41:2017 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od
elektriénog udara

«  HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektri¢ne opreme -
Sustavi razvodenja

»  HRN HD 60364-5-54:2012 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 5-54. dio: Odabir i ugradba elektriéne opreme
— Uzemljenje i zastitni vodii

+  HRN EN 62305-1:2013 Zastita od munje - 1. dio: Op¢a nacela

«  HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom

+  HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
+  HRN EN 62305-4:2013 Zastita od munje - 4. dio: Elektricni i elektronicki sustavi unutar gradevina

»  HRN HD 60364-7-712:2016 — Niskonaponske elektriéne instalacije — — dio 7-712: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Fotonaponski sustavi (PV)(HD 60364-7-712:2016)

«  HRN EN 1838:2013 - Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)
«  HRN EN50172:2008 - Sustavi rasvjete za slu¢aj opasnosti (EN 50172:2004)
«  Posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona o

gradnji i posebnim propisima RH

U Slatini, svibanj 2025.
Projektant:
Matej Dunkovi¢, mag.ing.el

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.


https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+1838%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+50172%3A2008

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

I Slatina, 33520 Slatina - HR, . o
N - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

OIB: 60235675919

1.4. Posebni uvjeti

Hrvatski Telekom d.d.
Qdiel za projektiranje pristupne mreZe i dokumentaciju
Adresa: Radnicka cesta 21, Zagreb

HAKOM

Ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

oznAkA  T23-78686108-25
KonTakT 0s08A  |gor Marijasevic
TELEFON +385 98 438 900
PATUM - 28.02.2025.

NASTAVNONA - Polozaj EKI - 361-03/25-01/3891 gradevina javne i drustvene namjene, rekonstrukcija zgrade
uz nogometno igraliste, izgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom
igralistu i izrada osvjetljenja nogometnog igralista na k.¢. 866 K.O. Baki¢

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rjeSenjima
zastite ifili izmjestanja. Za izradu tehnicko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom
uredenju potrebno je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjesenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevit.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasnoS¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih

odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjeStanje EKI na mjestima kolizije, investitorfizvodac radova je obvezan najmanje
90 dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev prema uputama koje moZete
pronac¢i na web stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrska/izmjestanje odnosno bez odgode po ishodenju
potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova te najmanje 10 radnih
dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za oznacavanjefiskolcenje trase
podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- |zgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LLOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

VZ

Datum 28.02.2025.
Za T23-78686108-25
Strana 2

6. Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehnickom rjeSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rjeSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjefiskol€enje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

8. Tijekomizvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodac. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT mozZe
zatraZiti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oStecenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na troSak investitora, a troSak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

11. Troskovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostec¢enja EKI, izvodac radovalinvestitor je
duzan odmabh prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

14. Ukoliko izvodac¢ radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzrodi Steta, izvodac radoval/investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. Unistenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 28.02.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perkovic, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavlijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekomd.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)
Uprava: Natasa Rapaic (predsjednica), van Bartulovié, Matija Kovagevic, Boris Drilo, Kre§imir Madunovié, Marijana Bagi¢, Sinisa Duranovié
Registar trgovadkih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

Slatina, 33520 Slatina - HR,
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- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LLOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

VZ

Al Hrvatska d.o.o
Vrini put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/25-01/3891
Datum: 24.02.2025

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture druitva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Al Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Baki¢, k.¢. 866, istice se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema polozenu

infrastrukturu.

S postovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

/M

Al Hrvatuka 4 0.4
Vrtnl put 1 - 10 000 Zage

-

Al Hrvatska d.o.o, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1 hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, iro ratun: 2484008-1100341353 / I[BAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovatki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljn: kapital: 454 211.000,00 kn, upladen u cijelosti

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 RADEVINA: - - ) ’
Slatina, 33520 Slatina - HR, G : Gradevina javne i drustvene djelatnosti

OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

VZ

Elektronigki potpis

sukladno uredhi (EU) broj 9102014
Vjerodo stojnost ovogy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav e
‘as preusmierii na stanice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potvrditi autentinost. Njegova
vierodostojnost u ovorn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokurnentu u fizigkom obliku

LUKA DELONGA
HAKOM
Potpisano: 04.03.2025.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- |zgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LLOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

I MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13
N Slatina, 33520 Slatina - HR,

G OIB: 60235675919

VAHEP s

ELEKTRA VIROVITICA GRAD SLATINA

Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreZi TRG SVETOG JOSIPA 10
ANTUNA MIHANOVICA 42 SLATINA

33000 VIROVITICA 33520 SLATINA

Telefon: 0800 300 420
www.hep.hr/ods
info.dpvirovitica@hep.hr

NAS BROJ: 402000102/523/25DV VAS BROJ: DATUM: 21.02.2025.

PREDMET: Posebni uvieti bez uvjeta prikljuéenja

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VIROVITICA, (u dalinjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o
prastornom uredeniju i Pravila o prikljuenju na distribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev investitora gradevine GRAD
SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA, OIB: 68254459599 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE
broj 4020-70298212-900000156

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimijenog dana 21.02.2025. g. preko
sustava eKonferencija, pod urudZbenim brojem 402000102/1157/25AS, za gradenje (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

BAKIC, BANA JELACICA 2, 33520 SLATINA, k.&.br. 866; k.o. Baki¢.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnib uvjeta, te se odreduju sliedeéi posebni uvjeti za Gradevinu, a na
temelju Gradevine:
+ Naziv projekta: Gradevine javne i drutvene namjene:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- lzgradnja nadstre$nice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- lzrada osvjetljenja nogometnog igralista
« Oznaka projekta; 08/25-IR
» lzradio: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Matije Gupca 159, 33520 Slstina
« Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
« Mjesto t datum: Statina, veljada 2025.g.

utvrduie se slijedece:

* Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciii i situacijskom nacrtu u prilogu, nalaze
se izgradeni distribucijski elektroenergetski abjekti

+ Prilikom projektiranja gradevina uvaZii ,Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napena do 1 kV" (SI. 51/73 i 11/80 i NN.br. 24/97 i Bilten HEP-Distribucije broj 118/2003) te ,Pravilnik
0 tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* {SI. 65/88 i
NN.br. 24/97) koji odreduju minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time postavljaju posebne uvjete gradenja na sve
gradevine u koridoru postoje¢ih nadzemnih vodova, a za podzemne kabele gransku normu ,Tehnicki uvjeti za polaganje
elekiroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV* (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.)

» U sluéaju prikljuéenja novog kupca odnosno promjene na prikljucku postojeéeg kupca na distribucijsku mre2u, duZni ste
podnijeti zahtjev na propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i

rokova

5]

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Maticni broj 1643991

Uprava drudtva ) OIB 46830600751

Direktor Davor Sokac Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230
Privredna banka Zagreb d d_, IBAN HR5323400091110077557 Uplacen temeljni kapital 92.831.110,00 EUR

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt

Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13
Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919

VZ

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

prikljuéenja na elektroenergetsku mreZu ( NN br. 7/18 } i Pravilima o priklju¢enju na distribucijsku mreZu

* U sluCaju potrebe izmjeStanja dijela elektroenergetskog voda isto treba izvrditi prema tehnickom rjeSenju koje izdaje HEP
ODS d.o.o., DP Elektra Virovitica

* Trodkove izmjestanja, mehanitke zastite te eventualnog popravka zbog mogucih osteéenja mreze HEP Operatora distribucijskog
sustava d.o.0., snosi investitor a radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0.

+ U slucaju ostecenja bilo kojeg dijela infrastrukture u viasni$tvu HEP-a, radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustava
d.o.0., a troSkove radova snosi investitor

* Investitor je duZan pravovremeno ( minimalno 5 kalendarskih dana prije pocetka radova ) dostaviti obavijest o podetku
izvodenja radova, a izvodaca i osobu odgovornu za gradenje upoznati s ginjenicama da se radovi ne mogu zapodeti bez
nase nazoénosti, zbog struénog nadzora, oznacavanja, zastite elektroenergetskih vodova i Zivota neposrednih izvodaca radova

» Prije poetka radova obavezno narutiti iskol&enje elektroenergetskih kabelskih vodova na predmetnom podruéju

* Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazocnosti predstavnika HEP ODS-a

= Ovi posebni uvjeti vrijede 2 godine aod dana izdavanja

Prilozi:
1. Situacija postojece distribucijske elektroenergetske mreZe na razmatranom podrucju

Direktor

Dinko Begovi¢, dipl. inf.

Dostavit;
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA VIROVITICA pala ap g eymAREn
- Pismohrani {EP-OFU for Gistfio sustavo a00. LAGREE
DISTRIBUCHISKO PODRUCIE
ELEKTRA VIROWVITIC A
(]
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.c. Mati¢ni broj 1643991
Upeava:drusta . OIB 46830600751
Direktor Davor Sokaé Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230
Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR5323400091 110077557 Uplacen temeljni kapital 92 831.118,00 EUR
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HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.
ELEKTRA Virovitica
33000 Virovitica , Antuna Mihanovi¢a 42

Orijentacijska situacija izgradene elekiroenergetske infrastrukture
na predmetnoj lokaciji
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Opis projektiranog dijela gradevine
Za investitora, Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599, izraden je glavni projekt, zajedni¢ke oznake
projekta 08/25. Predmet ovoga projekta je rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte, izgradnja nadstreSnice iznad
postojece tribine na nogometnom igralistu te izrada osvjetlienja nogometnog igralista, sve na k.¢. 866 k.o. Baki¢, Uica odvojak
bana Jelaci¢a kbr.2, Baki¢, 33520 Slatina.
Pod rekonstrukcijom zgrade uz nogometno igraliSte se smatra dogradnja postoje¢e zgrade na juznom proCelju, demontaza
postojeceg krovista te podizanje zgrade u visinu za 60 cm kako bi se dobila puna visina kata. Dogradnja bi bila u duzini od 10
m. Zgradu bi Cinile dvije etaze prizemlje i kat.
U prizemlju bi bile Eetiri svlacionice, prostorija za sudce, prostorija za delegata, zajednicki prostor (hodnik) i sanitarni ¢vorovi.
Na katu bi bila sala za sastanke, natkrivena terasa, €ajna kuhinja, spremiste i sanitarni ¢vor.
Prizemlje i kat bi bili povezani sa vanjskim stubistem.
Iznad postojecih tribina izvela bi se nadstreSnica od éeliénih profila pokrivena sa trapeznim limom, a koja bi sluzila kao zastita
igraca i tribina od atmosferilija.
Pod osvjetlienjem nogometnog igralista smatra se ugradnja Sest &eliénih stupova visine 12 m, na svaki stup bi se postavila

Cetiri reflektora od 500 W (vata). Celi€ni stupovi bi se postavili na armirano betonske temelje.

Za zgradu uz nogometno igraliSte i tribine izdano je RjeSenje o izvedenom stanju KLASA:UP/I-944-16/13-01/12248,
URBROJ:2189/1-08/6-15-11, Slatina, 13.07.2015.g.

Rjesenje o izvedenom stanju izdano je i za kuéice za rezervne igrace te kuéice za sudce. Ove gradevine se nece dirati.
Namjena ovog projekta je ishodenje Gradevinske dozvole.

Predmetni dio elektrotehni¢kog projekta obuhvaéa slijedece instalacije

o  Elektroenergetski razvod

e Razvodni ormari

o  Elektricna instalacija jake struje

o  ElektriCna instalacija rasvjete

o  Elektricna instalacija slabe struje

o Uzemljenje i izjednaCenje potencijala
e  Zastita od previsokog napona dodira
e  Sustav zastite od udara munje

2.2. Elektroenergetski prikljucak
Gradevina je slobodnostoje¢a. Gradevina je spojena na elektroenergetsku mrezu preko postoje¢eg niskonaponskog
priklju¢ka. Projektnom dokumentacijom nije predvidena promjena na postoje¢em priklju¢ku ,tj. nije predvideno povecanje
shage na postojeéem mjernom mjestu. Predvideno je izmjeStanje postojeceg KPMO-a, prijedlog lokacije novoplaniranog
KPMO-a dan je u situacijskom prikazu.
0Od KPMO-a do glavnog razvodnog ormara GRO ¢e se poloZiti kabel NYY-J 5x10mm2 u NOVOTUMB cijevi promjera 63mm,
za napajanje gradevine. Od ormara GRO do razvodnog ormara kata gradevine RO potrebno je poloZiti kabel NYY-J 5x6mm2
u NOVOTUMB cijevi promjera 50mm. Do razvodnog ormara ROV poloziti NOVOTUMB CIJEVI 75mm do lokacije naznagene
u situacijskom nacrtu i poloziti kabel NYY-J 5x10mm2. Do razvodnog ormara ROT poloziti NOVOTUMB CIJEVI 75mm do
lokacije naznagene u situacijskom nacrtu i poloziti kabel NYY-J 5x6mm2.. U KPMO-u je smjeSteno brojilo za mjerenje
elektriCne energije. Iz ormara GRO se provodi razvod do svih potroSaca gradevine. Novoplanirane kabele potrebno je zastiti
i propisno oznaditi.
Tipovi i presjeci kabela su prikazani u shemi elektroenergetskog razvoda.

Ukupna vr3na snaga cijele gradevine je: Pv= 17,25 kW u smjeru potro$nje. Po potrebni nakon zavr8etka izgradnje investitor
moze dokupiti prikljuénu snagu, ukoliko se pokaZe potreba za navedenim.

Sve radove na vanjskom prikljuku potrebno je izvesti prema uvjetima elektroenergetskog distributera.

Na ulazu u glavnu gradevinu predvideno je tipkalo za daljinski isklop glavnog prekidaca u slu¢aju nuzde. Tipkalo za daljinski
isklop napajati ¢e se iz glavnog razdjelnog ormara GRO negorivim kabelom NHXH FE180/E90 2 x 1,5 mm2. Navedeno tipkalo
¢e biti smjesteno pored ulaza (izlaza) iz gradevine. Tipkalo za daljinsko iskljuéenje napajanja biti ¢e u izvedbi za vanjsku
montazu i opremljena zastitnim staklom i natpisnom plo¢icom s naznakom funkcije.
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elekirotehnigki projekt
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2.3. Razvodni ormar
Razvodni ormari trebaju biti napravijeni za definiranu svrhu, kakvoée i odgovarajuée veliine za ugradnju opreme s
odgovaraju¢om zadnjom aranzirnom ploom i vratima s pregradom za smjestaj dokumentacije. Razvodni ormari unutar glavne
gradevine (GRO i RO) su ugradbene izvedbe, dok su razvodni ormari vanjskih instalacija (ROV iROT) nadgradne izvedbe i
stupnja zastite minimaino 1P44 .
Razvodni ormar treba biti opremljen odgovarajuéim elementima (uglavnom zastitnim uredajima diferencijalne struje — zastitne
strujne sklopke struje greske 30 mA, automatskim zastitnim prekidacima-osigura¢ima za ostale strujne krugove) za zastitu od
previsokog napona dodira i strujnog kruga od struja kratkog spoja i preopterecenja. Sabirnica uzemljenja, smjesta se najnize,
a duZine je gotovo kao i kuciste ormara.
U sklopu razdjelnika predviden je dZep za nacrte kao i svi elementi za priklju¢ak strujnih krugova oznac¢avanje opreme i natpisi
koja se montira na vrata razdjelnika.

U razdjelnici je predviden i pri€uvni prostor do cca 30% za eventualne buduée potrebe.

2.4. ElektriCna instalacija jake struje
Elektri¢na instalacija jake struje izvodi se vodovima tipa NHXMH i NYY-J. Za napojni kabel izmedu KPMO-a i GRO predviden
je kabel NYY-J 5x10mm2. Za napojni kabel izmedu GRO i RO predviden je kabel NYY-J 5x6mm2. Za napojni kabel izmedu
GRO i ROV predviden je kabel NYY-J 5x10mmz2 i za napojni kabel izmedu GRO i ROT predviden je kabel NYY-J 5x6mm2.
Polaganje vodova se izvodi na slijedeéi nacin:

e U zidu pod Zbuku,

e U cijevima u zidu pod Zbukom,

e uzemljii podu,

Minimalni presjek vodi¢a za pojedine instalacije:

« Energetski kabeli 2,5 mm2

« Upravljagki kabeli 1,5 mm2

« Kabeli za unutarnju rasvjetu 1,5 mm2, a za vece duzine 2,5 mm2
« Kabeli instrumentacije 0,75 mm2

Dimenzioniranje kabela ovisi o veli€ini struje i padu napona, te uputama proizvodaca. Kod dimenzioniranja kabela u obzir ¢e
se uzeti i faktor temperature, nacin polaganja kabela i broj kabela koji se polazu paralelno. Zastitni uredaji su dimenzionirani
prema otporu petlje u slu¢aju kratkog spoja.

Opcenito kabeli ée biti poloZeni uglavnom u sustav zastitnih cijevi. Kabeli koji se polazu samostalno (pojedinaéni kabeli) mogu
se polagati na odg. odstojne obujmice, s time da nije narudena sigurnost i estetika ili u zastitne krute i &eliéne cijevi odg.
promjera. Polaganje kabela u zidu izvodi se u odg. zatitnim PVC cijevima.

Minimalno odstojanje izmedu kabela i termotehnickih izoliranih instalacija iznosi 250 mm, a za neizolirane termicke instalacije
min. razmak iznosi 350 mm. Razmak izmedu trasa kabela slabe struje (kabeli signalizacije, komunikacije i tehnike zastite) i
trase kabela jake struje treba biti min. 300mm.

Za opremu ili instalacije gdje je potrebno osigurati neprekinutost armature-plasta, potrebno je koristiti uvodnice od vodljivog
materijala kompatibilnog opremi i uvjetima instaliranja.

Sve kabele obvezatno oznaciti na pocetku i na koncu.

Pored toga dio el. instalacije se polaZe u odg. zastitnim samogasivim instalacijskim cijevima podzbukno u pregradnim zidovima
i podu, a u tehni¢kim i sl. prostorijama nadZbukno u krutim zastitnim samogasivim cijevima. Sve trase kanala moraju

biti uskladene sa drugim vrstama instalacija.

U objektu je predviden dovoljan broj jednofaznih i trofaznih utiénica (16A, 230V, 2P+PE, 16A i 32A, 400V, 3P+N+PE)
neophodnih za funkcioniranje i servisiranje objekta. Broj, vrsta i pozicija utiCnica te ostali potrebni prikljuci za funkcioniranje
objekta su predvideni sukladno vazeé¢im standardima, pravilima struke i standardima Investitora i korisnika.

Presjek vodova za strujne krugove rasvjete uglavnom je 1,5 mm2, dok se za uti¢nice koriste vodiéi presjeka 2,5 mm2 ili po
potrebi i vecih presjeka sukladno snazi potro$aca i veli€ini pada napona. Predvideni su stalni prikljuéci za pojedinu opremu
(strojarstvo i sl.). Osim navedenog, prema zahtjevima korisnika i predvidene tehnoloske opreme biti ¢e i uskladeni pojedini el.
prikljuéci, a 8to Ce biti naznaCeno na nacrtima razvoda.

U vlaznim i tehnickim prostorima (strojarnice, sanitarije i sl.) ¢e se predvidjeti dovoljan broj jednofaznih i trofaznih utiénica te
potrebni dodatni priklju&ci prema tehnoloSkim zahtjevima prostora. U navedenim prostorima se postavljaju nadZbukne uti¢nice

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.
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s poklopcem stupnja mehanicke zastite min. IP54, jednofazne 2P+E, trofazne 16A, 400V, 3P+N+PE.

U prilozenim jednopolnim shemama vidljiv je tip kabela i jakost osiguraca, a u priloZenim tlocrtima vidljive su dispozicije
prikljuénica.

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice pozarnih zona obavezno treba primijeniti protupozarne izolacijske
materijale kojima se osigurava vatrootpornost - izolaciju i zaustavljanje poZara s odgovaraju¢om klasom vatrootpornosti. Sve
otvore u vatrootpornim zidovima, koji medusobno dijele dvije pozarne zone, nastale prolazom kabela treba protupoZarno
zatvoriti vatrootpornim elementima otpornim na poZar minimalno 90 minuta. Detalj brtvijenja je prikazan slikom 1.
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Slika 1. Protupozarno brtvljenje

Svi kabeli poloZeni u zastitne cijevi su tipa NHXMH Cije prednosti su:

- bez halogena, bez ispustanja otrovnih i korozivnih plinova u slu¢aju pozara

- reducirana gustoca dima u slu¢aju pozara

- ne Siri plamen u okomitom snopu kabela

U instalaciji se za elektriéni razvod primjenjuje sistem tipa TN-S, a neutralni (N) i zastitni (PE) vodi¢ medusobno se povezuju
na razdjelnici KPMO.

Zastita od elektrinog udara predvidena je na slijede¢i nacin:

= od direktnog udara — izoliranjem i stavljanjem u zatvorena kuéista zatvorenih dijelova pod naponom,
=  od indirektnog udara — automatskim isklju¢enjem napona pomoéu automatskih osiguraca.

Kao dodatne mjere zastite predvideno je:

= osiguranje dijela strujnih krugova uredajem diferencijalne struje 0,03 A,
=  glavno izjednaenje potencijala,
=  dodatno izjednaCenje potencijala.

Glavno izjednacenje potencijala (GIP) provodi se preko glavne sabirnice uzemljenja koja se postavlja u prizemlju, a na nju se
povezuje:

= uzemljivag,

= sabirnica PEN u kabelskom ormaricu, sabirnica PE u razdjelnici,

= telefonski ormaric,

= instalacija vodovoda, toplovoda i plinovoda,

= ostale metalne mase.

Dopunsko izjednagenje potencijala koristi se kao dodatna mjera zastite od elektriénog udara, a provodi se u dijelu instalacije
povezivanjem svih metalnih dijelova (vodovodni prikljuéci, odvodi, masa kade, plinska instalacija, radijator i sl.) na kutiju za
dopunsko izjednagenje potencijala (DIP) vodom HO7V-K 6mmz2. Kutija za dopunsko izjednacenje potencijala spaja se na
zaStitnu sabirnicu PE razdjelnice. Svi automatski osiguraci su karakteristike tipa B ili C. Raspored kutija za dopunsko
izjednacenje potencijala je ucrtan na nacrtima utiénica jake struje. Visina montaze kutija za dopunsko izjednacenje
potencijala je 40cm od kote gotovog poda.
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elekirotehnigki projekt
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Prema ¢lanku 31. Pravilnika o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti elektriéne
instalacije moraju omoguc¢avati ispunjavanie sljede¢ih uvjeta, odnosno imati:
parlafon postavljen na visinu od 110 do 120 cm, sa svjetlosnom oznakom
prekida¢ za svjetlo i zvonce postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm
utiCnicu u pristupaénoj kuhinji neposredno iznad radne plohe
ostale uti¢nice postavljene u rasponu visina od 90 do 120 cm
izvodnu plo€u za elektriénu instalaciju postavljenu gornjim rubom u rasponu visina od 90 do 120 cm i
svu opremu elektriénih instalacija izvedenu u kontrastu s podlogom zida s tipkama koje su vidljive u mraku.

2.5. Instalacija grijanja, hladenja i ventilacije
Kompletno rieSenje grijanja, hladenja i ventilacije biti Ce rijeSeno posebnim projektom, a u ovom projektu ¢e biti predvideno
samo hapajanje jedinica. Prije oZiCenja strojarskih instalacija potrebno prouciti upute proizvodaca i strojarski projekt!.

2.6. ElektroniCka komunikacijska instalacija
Povezivanje na EK infrastrukturu izvest ¢e se preko pristupne kabelske kanalizacije (PKK) cijevima od EKI prikljucka do BD-
a. Pristupna kabelska kanalizacija (PKK) za predmetnu gradevinu izvest ¢e se sa dvije PEHD cijevi promjera 50mm. Cijev ¢e
se poloziti u zemlju, a PKK je potrebno propisano zastiti od Stetnog utjecaja kabela jake struje na EK mrezu. Nacin izvedbe
priklju¢ka dogovoriti s ugovornim distributerom.

Prikljuéni komunikacijski ormari¢ ENI predviden je iz dva polja (bakar + optika), sastavljen od ormara dimenzija krone box Il i
optickog ormarica ORN-02. Prikljuéne reglete potrebno je opremiti pretincem s katodnim odvodnicima prenapona.
Komunikacijski ormar BD izveden kao zidni ormar. Prikljuéni ormar ENI i razdjelnik BD potrebno je povezati sa dvije PVC cijevi
promjera 32 mm u koje se polaze bakreni kabel TCXDSL ili UTP cat. 6 4x2x0,5mm i opticki kabel FO multimode 4 niti. Od
komunikacijskog razdjelnika BD izvodi se instalacija pomoéu kabela UTP 4x2x0,4 mm cat.6a poloZzenog u zid u samogasivu
pvc cijev promjera 16mm

Sva instalacija se izvodi u instalacijskim cijevima u zidu. Komunikacijski ormar potrebno je povezati na uzemljenje preko
sabirnice glavnog izjednagenja potencijala (GIP) kabelom P/F 6mm2. Svi prikljucci EK mreZe u gradevini izvedeni su preko
RJ45 cat6 utiénica, koje se postavljaju na visini 0,4m od gotovog poda, ako u projektu ne piSe druga visina. Dispozicija
prikljuénica po Zelji investitora.

Sve informaticke i telefonske kabele potrebno je polagati odmaknuto od kabela jake struje i to minimalno 0.3m, a na mjestima
neizbjeznih krizanja treba ih izvesti pod pravim kutem sa razmakom najmanje 2cm.

Nakon izvrSenih radova treba izvrSiti potrebna mjerenja i ispitivanja instalacija

Instalaciju strukturnog kabliranja potrebno je poloziti na propisanoj udaljenosti od ostalih instalacija vodeci racuna o sljedec¢im
zahtjevima:
= pri odmotavanju kabela sa kolotura paziti da se kabel ne uvije i da se ne osteti vanjski omotac,
= polumjeri savijanja pri polaganju kabela i pri eksploataciji ne smiju biti manji od onih koje propisuje proizvodac,
= maksimalne dozvoljene sile koje trajno ili priviemeno opterecuju kabele ne smiju biti ve¢e od onih koje propisuje
proizvodac,
= nije dozvoljeno nastavljanje kabela,
= kabele rezati tek nakon polaganja,
= radi potrebe razvodenja kabela unutar razdjelnika poloZzene FTP kabele rezati najmanje Cetiri metra od tocke gdje
kabel doseZe dno razdjelnika,
= kabelske zavrsetke izvesti propisano i kvalitetno,
= sve kabele na oba kraja oznaiti naljepnicom sa upisanom oznakom kabela,
= na prikljucne kutije staviti naljepnicu sa oznakom utinog modula,
= prespojne panele potrebno je jasno oznaditi njihovom oznakom i opisno koji dio mreze pokrivaju (npr. kat ili
prostorije).

2.7. Rasvjeta
Unutarnja rasvjeta gradevine biti ¢e prilagodena tehnoloSkom konceptu. Tip i raspored svijetiljki biti ¢e prilagodeni tako
da jakost rasvijetljenosti bude u skladu s normom HRN EN 12464-1:2021. Rasvjeta objekta napaja se kompletno s
mreznog napona. Na samom objektu ne postoje sustavi regulacije rasvjete. Sva rasvjeta radi na on/off principu. Izbor
nivoa rasvjete za pojedine prostore napravljen je sukladno normi za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1:2021.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 GRADEVINA: G - - ; "
radevina javne i drustvene djelatnosti
é Slatina, 33520 Slatina - HR, Rekonstrukci d : o] I'“jt
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
G OB 02870 1azg 9 9

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
U normalnom pogonskom stanju sva rasvjeta gradevine napajat ¢e se iz mreze. U slu€aju nepredvidenih opasnih dogadaja ili
nestanka mreznog elekiriénog napajanja predvideno je postavljanje sigurnosne rasvjete, Cija ¢e rasvjetna tijela biti
rasporedena u svim vaznim prostorijama i na evakuacijskim putevima, a sve da bi se osigurala minimalna rasvijetljenost
navedenih prostora u iznosu od 1 lux-a. Svjetiljke sigurnosne rasvjete predvidene su sa lokalnom baterijom na svakoj svjetiljci
koja osigurava autonomiju rada u trajanju od minimalno 1 sata. Ukljuenje svjetiljki u slu€aju nestanka mreznog napajanja vrsi
se automatski, kao i gaSenje nakon povratka mreznog napajanja.
Na evakuacijskim putevima i iznad izlaza potrebno je postaviti sigurnosne svjetilike sa oznakama smjera kretanja u
slu¢aju opasnosti. Isto kao i druge sigurnosne svjetilike bit ¢e opremljene lokalnom baterijom sa autonomijom od
minimalno 1 sata, a paliti i gasiti ¢e se automatski. Oznake smjera kretanja i izlaza moraju biti na postavljeni prema HR
EN 1838.

2.8. Rasvjeta terena
Projekt je uskladen sa preporukama ,Fédération Internationale de Football Association (FIFA) za osvjetlienje nogometnih
igralista. Kao referentna klasa je uzeta Klasa Il koja osigurava uvjete za trening i lokalne utakmice.

Postoje tri klase rasvjete nogometnih igralidta bez TV prijenosa. Svjetlotehnicki zahtjevi u zavisnosti o pojedinim klasama su
prikazani u tablici 1.

U tablici 1. se nalaze propisane vrijednosti prosjecne osvijetljenosti (Esr), jednolikost rasvijetlienosti (U0), stupanj blijeStanja
(GR) i odziv boja (CRI).

U tablici 2. se nalaze propisana rang natjecanja koja se mogu igrati u ovisnosti o odredenoj klasi rasvjete nogometnog terena.

Tablica 1.
Horizontalna osvijetljenost
Klasa GR CRI
Esr[Ix] U0 = Emin / Esr
I 500 0,7 50 60
I 200 0,6 50 60
1] 75 0,5 55 20
Tablica 2.
Klasa
Rang natjecanja
I I 1]
Medunarodna +
Regionalna + +
Lokalna + + +
Trening + i
Rekreacija i

Vanjska rasvjeta sportskog terena NK Baki¢ izvest ¢e se postavljanjem 6 novih metalnih stupova visine 12m. Na
novopostavljene stupove postavit ée se reflektori odgovarajuéih optika i odgovarajuce snage. Raspored projektiranih svjetiljki
se moZe vidjeti u nacrtima.

Za potrebe napajanja predvidena je izgradnja novog ormari¢a rasvjete ROV smjeStenog uz tribine. Potrebno je poloZiti kabel
NYY-J 5x10mm2 za napajanje ROV-a koji se napaja iz GRO-a, uz kabel potrebno je poloZiti traku FeZn 25x4mm. Ormaric je
poliesterske izvedbe i izraden u klasi Il (zatite od elektriénog udara-HRN N. A9. 001) i mehanickoj izvedbi IP65.

Napajanje svakog pojedinog stupa izvesti kabelom NAYY 4x25mm2 poloZenim u prethodno iskopani rov.
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U razvodni ormar rasvjete terena ROV potrebno je ugraditi uredaje za zastitu izvoda prema svakom pojedinom stupu, sve
prema jednopolnoj shemi u poglavlju nacrti. lzvode u ormaru treba osigurati automatskim osigura¢ima C karakteristike.
Upravljanje rasvjetom terena predvideno je ru¢no, preko grebenastih sklopki iz ormara ROV.

Reflektorske stupove izvesti kao &eliéne stupove visine 12m s nosaéem za montazu 4 reflektora. Stupovi trebaju biti sa
temeljnom plocom, a postavljaju se na betonski temelj pomocu sidrenih vijaka. Stupovi trebaju biti zasticeni vrué¢im cin¢anjem,
dimenzionirani za prvu vjetrovnu zonu. Stupovi moraju imati odgovarajuéi atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane
ovladtenog inZenjera. To€an tip stupa sa odgovarajuéom debljinom stijenke i promjera vrha stupa izabrati prema proracunu
statiCara, takoder temelj odabrati prema proraCunu stati¢ara.

Zajedno s kabelom rasvjete polaZe se Zeljezna pocinéana traka P 25 x 4 HRN N. B4. 901 C. Na uzemljiva¢ se spaja svaki
stup preko krizne spojnice u kutiji zalivenoj bitumenom. Za elektricni razvod se primjenjuje sistem tipa TN-C, a u stupovima
TN-S, a u skladu s HRN N. B2. 741. Zastita od indirektnog elektri¢nog udara je automatsko isklju¢enje napajanja pomocu
osiguraca.

Po zavrSetku montaZze stupove treba oznaiti brojevima prema situaciji.

Za podzemno polaganje kabela potrebno je prethodno iskopati rov dimenzija 0,4 x 0,8 m. Nakon polaganja kabela rov ¢e biti
zatrpan zemljom iz iskopa, odnosno povrsine Ce biti vraéene u prvobitno stanje. Pri prolazu trase voda ispod prometnice ili
kolnog ulaza, vod rasvjete biti ¢e zasticen u PEHD cijevi @50 mm.

2.9. Reflektori

Na svaki stup od 12m postavljeno je &etiri reflektora. Projektom je predvideno 24 reflektora od 500W. Raspored reflektora sa
nosaCem prikazan je na slijedecoj slici.

Slika 1. Raspored reflektora na nosacu

U gornjoj zoni nosaga postavljeni su reflektori sa minimalno slijedeCim karakteristikama:

Nazivna snaga 500 W
Svjetlosni tok 77000 Im
Svjetlosna ucinkovitost 135Im /W
Temperatura boje 5000 K
Faktor uzvrata boje Ra 70
Distribucija svjetla 30°

TeZina 12kg (£10%)
Stupanj zastite IP 66

Nakon montaZe reflektora potrebno je izvr§iti usmjeravanje prema svjetlotehni¢kom proracunu.
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2.10. IzjednacCenje potencijala
Izjednagenje potencijala provodi se u cielom objektu povezivanjem metalnih masa na uzemljiva€
gradevine, izvedbom el. instalacije u sistemu zastite TN-S. U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz uzemljivada
gradevine. Za uzemljenje metalnih masa unutar gradevine, iz temeljnog uzemljiva¢a polaZzu se izvodi trake za izjednaCenje
potencijala

U sanitarne ¢vorove potrebno je ugraditi kutije za dodatno izjednaCavanje potencijala. Na njih je potrebno spojiti sve metalne
dijelove pristupacne dodiru, a koji nisu dijelovi el. instalacije, kako uslijed nekog kvara ne bi nastupila opasna potencijalna
razlika izmedu tih metalnih dijelova, koja bi mogla ugroziti Zivot korisnika. Metalne mase u sanitarnim ¢vorovima spajaju se
preko posebno poloZenog zastitnog voda na uzemljenje u kutiji za izjednacenje potencijala, vodi¢em HO7V-K 6mm2. Kutiju
za izjednacenje potencijala spojiti na "PE" sabirnicu u razvodnom ormaru vodi¢em HO7V-K 16 mmz2.

U svrhu uzemljenja i izjednagenja potencijala, telefonske ormare i komunikacijske ormare povezati sa sabirnicom glavnog
izjednaCenja potencijala vodicem HO7V-K6mm2. Sve metalne mase, podrazvodni ormari, PE sabirnice i svi metalni
instalacijski kanali trebaju biti kvalitetno spojeni na instalaciju za izjednagenje potencijala.

2.11. Instalacija sustava za zastitu od udara munje i uzemljenja
Sustav zastite od udara munje projektira se sukladno Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama NN 87/08 i NN 33/10, te pripadajucim normama HRN IEC 62305 i HRN EN 50164 ili jednakovrijedno. Prema
proracunu rizika, za predmetnu gradevinu zadovoljava sustav zastite od udara munje LPS IV,
Instalacija sustava zastite od udara munja zgrade sastoji se od prihvatne mreze i odvodne mreze s odgovaraju¢im brojem
odvoda rasporedenih po opsegu objekta, tako da medusobni razmak nije veci od 20m. Prihvatna mreza izvodi se sustavom
hvataljki na krovu. Odvodna mreza izvodi se aluminijskim vodi¢em promjera 10mm.
Za gradevinu izvesti temeljni uzemljiva¢ novoplaniranih gradevina spremista i nadstreSnice, koji se polaze u temelj kod
betoniranja, tako da ¢&ini prsten po obodu gradevine. Uzemljenje gradevine izvesti trakom 30x4 mm od pocin¢anog zeljeza
koju treba postaviti okomito u temelj prije njegova betoniranja. Traka se polaze u temelje po betonskom Zeljezu. Minimalno
svakih 2 m izvodi se zavarivanje trake na betonsko zeljezo. Treba ostaviti izvod za priklju¢ak na KPMO, GIP i ostale metalne
mase. Okolo postojeceg dijela gradevine izvesti prstenasti uzemljivac, koji se polaze u prsten okolo gradevine na minimalnoj
udaljenosti od 1m od postojeceg temelja. Polaganje trake izvan temelja gradevine, {j. polaganje u zemilji, izvesti trakom od
nehrdajuceg Celika 30x3,5 mm.

IzvrSiti premostenja svih metalnih dijelova strojarske instalaciie pomoéu vodi¢a HO7V-K 1x16mm2 Cu, te sve spojiti na
zajedniku sabirmicu uzemljenja. Sva podzemna spajanja izvesti u kriznim kutijama, koje je potrebno premazati vrucim
bitumenom.

Sva nadzemna spajanja izvesti prema standardima, a vru¢im bitumenom premazati i traku na izlazu iz zemlje (prijelaz zrak-
zemlja) i to u duzini 30cm prije i poslije ulaska u zemlju. Radi zadtite od statiCkog elektriciteta moraju se premostiti sve
brtvenice, a cjevovode uzemljiti pomoéu obujmica.

Opisani uzemljiva¢ je zajedniCki za sustav za zastitu od udara munje, zastitno i radno uzemljenje, te za uzemljenje za
odvodenije statickog elektriciteta. Na uzemljiva€ se spajaju sve metalne mase

Na krovu gradevine prihvatnu mrezu sustava za zastitu od udara munje izvesti vodi¢em od aluminija promjera @10mm. Na
krovu e se po potrebi za zastitu strojarske opreme i antena koristiti lovece palice. Lovece palice ¢e se preko aluminijskog
vodi¢a spajiti s odvodima. Visina lovecih palica ¢e se odrediti prema polozaju opreme koju je potrebno Stititi.

Od uzemnog zdenca do temeljnog uzemljivaca treba postaviti traku od pocinéanog Zeljeza i spojiti ju na temeljni uzemljiva¢
kriznim spojnicama.

Sve metalne mase na gradevini uzemljiti direktnim spajanjem na temeljni uzemljiva€. Vanjske instalacije spojiti trakom od
nehrdajuceg Celika na temeljni uzemljivac.

Instalaciju pregledati i izdati atest o izmjerenom otporu uzemljivaca i nakon svake rekonstrukcije ili popravka instalacije,
odnosno nakon svakog udara groma u instalaciju gradevine.

Svrha sustava zastite od munje je da se zastiti gradevinu, a u tom slu¢aju ljudske zivote i imovinu u slu€aju izravnog udara
munje u gradevinu. Udar munje u gradevinu moZe prouzrociti Stetu na gradevini, ljudima u njoj i njenom sadrzaju, ukljuCujuci
kvarove unutarnjih sustava. Stete i kvarovi se mogu prosiriti na okolinu gradevine i mogu ak utjecati na lokalni okoli§. Razmijeri
tog Sirenja ovise 0 znaCajkama i polozaju gradevine, kao i 0 zna¢ajkama udara munje.
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Uginci udara munje na gradevine su proboj elektriéne instalacije, pozar i materijalne $tete. Stete su obiéno ograni¢ene na
predmete istaknute u smjeru tocke udara ili prema stazi struje munje. Kvar elektri¢ne ili elektroni¢ke opreme i ugradenih
sustava. Zastita od munje mora biti izvedena tako da atmosfersko praznjenje moze odvesti u zemlju bez $tetnih posliedica i
takav da pri odvodenju atmosferskog praznjenja ne dode do preskoka. Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme udara
groma ljudi i predmeti u neposrednoj blizini odvoda uvijek ugroZeni.

2.12. Zastita od indirektnog napona dodira
U cijeloj instalaciji predviden je TN-S sustav napajanja koji ima kroz elektroinstalaciju odvojeni neutralni i zastitni vodi¢. Svi
izlozeni vodljivi dijelovi instalacije biti ¢e spojeni sa uzemljenom to¢kom sustava pomoéu zastitnog vodica.

Presjeci zastitnih vodi¢a bit ¢e odabrani prema tehnickim propisima. Kao zastita od preopterecenja i kratkog spoja na
pojedinom strujnom krugu predvidaju se automatski ili rastalni osiguraci, odnosno na glavnom dovodu automatske sklopke ili
prekidaci. Karakteristike zastitnih uredaja i impedancije strujnih krugova odabrat ¢e se tako da u sluéaju nastanka greske bilo
gdje u instalaciji nastupi automatsko iskljuenje napajanja u vremenu utvrdenom tehnickim propisima.

Osiguradi ispunjavaju zahtjev da prekidaju struju optereéenja koja protje¢e vodiCem prije nego $to uzrokuje poviSenje
temperature Stetne za izolaciju, spojeve, stezaljke ili okolinu, dok je prekidna mo¢ veca od oekivane kratkospojne struje.

2.13. Polaganje NN kabela

Prije pogetka radova za podzemno polaganje NN kabela potrebno je na trasi kabela, izvesti probne popre¢ne iskope da bi se
utvrdio polozaj postojecih kabela i drugih instalacija. Potom treba izvrsiti kolCenje trase te pristupiti iskopu rova za kabele. Za
podzemno polaganje kabela potrebno je prethodno iskopati rov dimenzija 0,4 x 0,8 m.

Dubina polaganja za NN kabel 0,6/1 kV gdje nema ostalih instalacija je 0,8 m. Dno rova potrebno je pocistiti od kamenja i
drugog materijala koji moZe probiti zastitnu cijev i oStetiti plast kabela te je potrebno izvesti posteljicu debljine 10 cm od sitnog
pijeska. Ako se u rovu polaze viSe kabela treba saCuvati paralelnost istih na cijeloj duzini trase. Prilikom zatrpavanja treba
voditi raduna da prvi sloj bude od sitnog pijeska u visini od 10 cm a nakon toga moze se zatrpavanie vrsiti otkopnim materijalom
u slojevima od 20 cm uz paZljivo nabijanje. Na visini od 50 cm od kabela polaZe se sigurnosna upozoravajuca traka crvene
boje na kojoj piSe: POZOR ENERGETSKI KABEL.Ukoliko se prilikom polaganja kabela naide na eventualne instalacije
potrebno se pridrzavati medusobnih udaljenosti koje su definirane u posebnim uvjetima distributera ostalih instalacija.
Najniza temperatura kabela sa vanjskim PVC plastem pri polaganju preporucljiva je do +5 °C odnosno do -5 °C za polaganje
kabela s vanjskim plastem od polietilena (PE), kao i za montazu spojnica i zavr3etaka. Za slu&aj polaganja kabela pri nizim
temperaturama kabel treba prethodno ugrijati.

Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja treba obaviti sva potrebna ispitivanja kabela visokim naponom te izvrSiti
geodetsko snimanje trase kabela.

Snimka treba sadrZavati toénu trasu, sva krizanja s ostalim objektima, mjesta spojnica kao i karakteristi¢ne presjeke kabelskih
kanala.

Nakon zatrpavanja kabela potrebno je trajno oznaiti pravac trase, skretanja, mjesta spojnica i sl. betonskim stupi¢ima.

2.14. Instalacija antenskog sustava
Za prijem radijskog i televizijskog signala predvideno je postavljanje instalacija televizijskog antenskog razvoda.
Antene sustava postavljaju se na krovu, a to¢no mjesto treba odrediti nakon mjerenja jagine signala da bi se osigurala najve¢a
kvaliteta prijema. U komunikacijskom ormaru su predvideni priklju¢ci za prijem zemaljskog i satelitskog signala, prema izboru
investitora . Sva instalacija se izvodi koaksijalnim vodom tipa RG-7 u unutarnjem razvodu u instalacijskim cijevima CSS20 u
zidu pod zbukom.
Svaka TV prikljuénica ima od razdjelnika svoj vlastiti vod. TV prikljuénice se postavljaju na visini od 0,4m od gotovog poda
zajedno u ukrasnom okviru kako je prikazano na nacrtu, dispozicija prikljucnica prema Zelji investitora. Antenski stup i metalno
kuciste ormari¢a povezati pomocu PF-Y 6mm2 sa mjestom za GIP u objektu. Nakon zavrene instalacije izvrsiti balansiranje
sistema.

2.15. OznacCavanje opreme
Sva oprema treba biti oznaena odgovaraju¢im oznakama i natpisima. Takoder, svi razvodni ormari, sklopke, rastavijadi,

razvodne kutije, itd. trebaju biti oznaCeni pripadajucim brojem strujnog kruga i izvora napajanja. Oznake trebaju biti trajne
izvedbe prilagodene radnoj okolini i uvjetima mjesta montaze. Oznake za unutar objekta trebaju biti napravljene na crno-
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bijelim (ili crveni-bijelim) plo¢icama od laminirane plastike s graviranim slovima. Oznake i upute biti ¢e ispisane crnim slovima,
a upozorenja crvenim slovima. Minimalna veli¢ina slova treba biti 3 mm.

2.16. Krizanje i paralelno vodenje instalacija

Prije poCetka radova izvoda¢ je duzan prouciti posebne uvjete gradenja izdane od vlasnika pojedinih instalacija.

Normalna dubina kabelskog rova u zemlji gdje nema ostalih instalacija prema pravilu za kabel Uo/U = 0,6/1 i 10/20 kV iznosi
0,8 m.

Ispod cesta i gradskih ulica, kabeli se polazu u PEHD cijevima bez obzira na tip kabela, a dubina treba iznositi najmanje 1,2
m.

Kabeli se polazu na dno kanala, koje mora biti izravnato i o¢iS¢eno od ostrih predmeta i kamenja. Na dno kabelskog rova
treba nasuti pijeska u visini 100mm. Prvi sloj zatrpavanja debljine 100 mm izvesti pijeskom, te postaviti mehani¢ku zastitu
kabela ,GAL" §titnici. Sljedeéi slojevi zatrpavanja su debljine 200 - 300 mm, a moraju se nabijati ru¢no ili motornim nabijacem.

Kabeli poloZeni u zemlji moraju se obiljeziti standardnom plastiénom trakom za upozorenje koja se polaze po ¢itavoj duzini
trase na dubini 300 mm od nivoa terena. Traka za upozorenje postavlja se iznad svakog kabela.

U kabelski kanal zajedno s kabelom polaZze se traka za uzemljenje.

Kabel treba biti udaljen 1 m od ceste uzevsi u obzir raspored ostalih instalacija ako je to moguce. Krizanje elektroenergetskog
kabela s cestom izvodi se pod pravim kutom. Kabel se polaze na dubinu minimalno 1,2 m od nivoa ceste, a polaganje se vrsi
u PEHD cijevi promjera 50 mm. Cijev mora prelaziti rub ceste s obje strane u duZini od minimalno 1,5m ako je to moguce.
BuSenje ispod ceste i postavljanje cijevi treba izvesti strojno. Iskop jame za stroj za buSenje izvesti minimalno 2m od ruba
kolnika.

Krizanje elektroenergetskog kabela i elektroni¢kog komunikacijskog kabela treba izvesti pod kutom 90°, a nikako manjim od
45" s okomitim razmakom od 0,3 m, za energetske kabele 1 kV, a 0,5 m za energetske kabele izmedu 1 kV i 35 kV.

Kod paralelnog vodenja elektroenergetskog kabela i elektronickog komunikacijskog kabela treba osigurati minimalni
horizontalni razmak od 0,5 m za kabele nazivnog napona do 10kV, 1m za kabele nazivnog napona 10kV do 35kV i 2m za
kabele nazivnog napona veéeg od 35kV.

Najmanja udaljenost izmedu postojeteg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i stupa projektiranog
elektroenergetskog voda nazivnog napona do 1kV iznosi 1m. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce postici,
komunikacijski kabel potrebno je na dionici na kojoj nije moguée udovoljiti navedenom uvjetu dodatno zatititi postavljanjem
kabela u zastitne cijevi ili polucijevi od nevodljivog materijala (PVC ili PE) koje se spajaju na odgovarajuéi na¢in. Minimalni
vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1,5 puta veéi od vanjskog promjera kabela.

Polaganje energetskih kabela ispod ili iznad vodovodnih odnosno kanalizacijskih cijevi - osim krizanja - nije dopusteno.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda iznosi 1 m (razmak izmedu najblizih
vanjskih rubova instalacija). Na mjestu krizanja, kabel moze biti poloZen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom polozaju
cijevi. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5 m.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i sustava javne odvodnje iznosi 1 m, a kod krizanja
medusobni razmak iznosi 0,5 m.

Temelje stupova udaljiti minimalno 1,0 m od kanalizacijskog cjevovoda.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i plinovoda iznosi 0,6 m (srednjetlacni plinovod i
niskotlacni plinovod) te 1 m (viskotolaéni plinovod), a kod kriZzanja medusobni razmak iznosi 0,3 m (srednjetlaéni plinovod i
niskotlacni plinovod) te 0,5 m (viskotolaéni plinovod). Sve radove u neposrednoj blizini plinovoda (1m od osi plinovoda) izvoditi
ruéno bez upotrebe mehanizacije.

Plinovod je polozen na dubini od 0,8m do 1,2m od kote terena. Vanjski rub temelja stupa javne rasvjete treba biti udaljen
minimalno 0,6m (srednjetlaéni plinovod i niskotlaéni plinovod) te 1,5 m (viskotolaéni plinovod) od stjenke plinovoda.

Sve radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih kabela potrebno je izvesti ruéno bez uporabe bilo kakve mehanizacije.
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Sva krizanja i paralelna vodenja ostalih instalacija sa elektroenergetskim kabelima izvesti u skladu s tehni¢kim propisima. Na
mjestima krizanja onemoguditi slijeganje terena a time i deformiranje kabela.

2.17. Punionica elektriénih vozila

Punionica vozila na elektricnu energiju minimalne je snage 11kW AC 3f, odnosno omogucava punjenje minimalno jednog
elektriénog vozila. Punionica se izvodi kao samostojeci ormar izveden u zastiti IP54. Prema Zakonu o gradnii izvesti Ce se
jedna punionica koja ima moguénost istovremenog punjenja minimalno jednog vozila, te je predvidena kabelska infrastruktura
kao priprema za buduce punionice koje bi zadovoljile normu koja odreduje da 20 posto parkiraliSnih mjesta ima moguénost
postavljanja punionica za punjenje elektriénih vozila. Izgradnjom punionica za elektri¢na vozila osigurano je napajanje vozilima
na elektricnu energiju, sukladno &lanku 21.b Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24).

2.18. ZavrSne odredbe

Prije pustanja u rad i koristenja instalacija izvoditelj radova mora ugradenu opremu i izvedenu instalaciju pregledati i mjerenjem
utvrditi da predvidene dopunske zatitne mjere spre€avaju nastajanje i odrzavanje previsokog napona dodira. Kod pregleda
instalacija treba utvrditi da su fazni vodici i osiguraci pravilno dimenzionirani, da zastitni vodi¢ ima propisan presjek, da je
pravilno poloZen, da nije prekinut i da je struéno priklju¢en. Treba utvrditi da zastitni vodi¢ nije spojen s vodi¢ima pod naponom
i da je propisno oznacen. Kod pregleda strujne zastitne sklopke treba pregledati da li je ispitni napon pravilan, a kod uti¢nica
je li zastitni vodi¢ spojen sa zastitnim kontaktom. Ugradena oprema i materijal mora biti u skladu s propisima i odgovarati
vazeCim standardima.

Projektant:

Matej Dunkovi¢, mag.ing.el.
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3. PRORACUNI

3.1. ProraCun vodova na termicko opterecenje

Proradne znaCajke naprave koja $titi kabel od preoptereéenja moraju zadovoljavati sliedeca dva uvjeta (prema HRN HD
60364-4-43 Sigurnosna zastita — Nadsturjna zastita);

IB=IN<IZ
12 <145IZ
a pri tome je:
o IB - projektirana (pogonska) struja za taj strujni krug
e |Z-dozvoliena struja voda
o IN - nazivna struja zastitnog uredaja (Napomena: Za podesive zastite naprave, naznacena struja IN je odabrana
podeSena struja)
o 12 - struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja

Struja tereta odredena je pomocu instalirane snage koju vod prenosi po relaciji:

= zatrofazno opterecenje

P
lg=—-—
B V3-U - cosg
= zajednofazno opterecenje
L= P
B Uk - cos@

gdje su:
= P(W)-radna snaga

= U(V) - napon (jednofazno 230V, trofazno 400V)

= cos ¢ —faktor snage

Dozvoljena struja voda IZ odreduje se prema HRN HD 60364-4-43 (odnosno uputstvu proizvodaca), a ovisno o tipu elektriénog
razvoda.

Nakon zavrSenih radova potrebno je obaviti mjerenje i o tome izdati ispitne liste i protokole.

IzraCunati podaci su prikazani u tablici na kraju ovog poglavlja.

3.2. Kontrola pada napona

Pad napona za svaki strujni krug odreden je prema normi HRN HD 60364-5-52 Niskonaponske elektriéne instalacije — Dio 5-
52: Odabir i ugradnja elektriéne opreme — Sustavi razvodenja.
U tablici 1 navodi se dozvoljeni pad napona izmedu pocetka niskonaposke instalacije i krajnjeg potrosaca.

Elektriéna instalacija napajana
) o . 3 5
direktno iz niskonaponske mreZe

Elektriéna instalacija napajana iz
vlastite trafostanice

Napomena: za elektri¢ne instalacije Cija je duljina ve¢a od 100 m dopusteni pad napona se povecava za 0,005% po
duZinskom metru iznad 100 m, ali ne viSe od 0,5%.

Tablica 1: Dozvoljeni padovi napona u elektri¢noj instalaciji

6 8

Pad napona za svaki strujni krug raduna se prema izrazu:
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L
AU=k-Z-IB=k-IB-H-(r-cos<p+x-sin(p) V]

= k- koeficijent koji se uzima ovisno o faznosti sustava
e 2 zajednofaznu i dvofaznu instalaciju
e /3 zatrofaznu instalaciju

= IB[A] - struja tereta

= L [km] - duZina dionice kabela

= n-broj paralelno vodenih kabela u jednoj fazi

= r[Q/km] - jediniéni otpor kabela po kilometru

= x[Q/km] - jediniCna reaktancija kabela po kilometru

= cos @ - faktor snage opterecenia, sin ¢ se raéuna prema izrazu sin ¢ = /1 — cos2¢

Pad napona za svaki strujni krug potrebno je prikazati u postocima prema izrazu:

AU
Au [%] = —- 100
Ur
gdje je:
= UR[V] - jednofazni sustav 230V, trofazni sustav 400V

Padovi napona su izraCunati po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova napona u dionicama,
racunajuci od napojne toCke. Izradunati podaci su prikazani u tablici na kraju ovog poglavlja.

3.3. Kontrola djelovanja zastite

Zastita od indirektnog elektricnog udara predvidena je automatskim iskljuéenjem napajanja a prema HRN HD 60364-4-41
Sigurnosna zastita — Zastita od elektrinog udara. Zastitni uredaj mora automatski iskljuciti napajanje linijskog vodica kruga ili
opreme u sluéaju kvara zanemarive impedancije izmedu linijskog vodica i izlozenog vodljivog dijela ili zastitnog vodi¢a u
strujnom krugu ili opremi u vremenu navedenom u tablici 2.

a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.

N 0,8 a 04 1 0,2 04 0,1 0,1

TT 0,3 a 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1
Napomena: a — Isklju¢ivanje moze biti zbog razloga koji nije elektriéni udar.

Tablica 2: Maksimalna vremena isklju¢enja
Navedena maksimalna vremena prekidanja prikazana u tablici 2 moraju se primijeniti na strujne krugove s nazivnom strujom
koja ne prelazi:
= 63 Asjednomiili viSe uticnica,
= 32 A napajani samo fiksni izvodi za elektriCnu opremu.

U instalaciji je predviden elektriéni razvod tipa TN-S. Automatsko iskljuéenje napajanja je predvideno automatskim
osiguragima.

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodica (L) i zastitnog vodi&a (PE), za svaki strujni krug moraju biti zadovoljeni
slijedeéi uvjeti:

< tg
Zs - I, < U,
odnosno:
Uy
I, < Z_S= Ig
gdje su:

= ti—vrijeme iskljuenja zatitnog uredaja
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= td - vrijeme u kojem je potrebno iskljuciti uredaj (tablica 2)
= |K-vrijeme kvara

= ZS -impedancija petlie kvara

= U0 - nazivni napon izmedu faznog i nul vodica

= la- nazivna struja zatitnog uredaja

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici na kraju ovog poglavlja, a iz njih se vide vremena iskljuenja

manja od dozvoljenih pa Ce zastita biti djelotvorna.

3.4. Proracun otpora uzemljenja

Uzemljenje je izvedeno kao temeljni i trakasti uzemljiva. Temeljni uzemljiva€ od pocinéanog Zeljezna FeZn 25x4mm poloZen
je temeljnu plocu objekta i svakih maksimalno 2m spojen sa armaturnom mrezom, trakasti uzemljiva¢ izveden je izvan objekta
i sluZi za povezivanje svih metalnih masa na Cestici kao i odvoda sa dijela postojece gradevine. Trakasti uzemljiva¢ izveden
je od nehrdajuceg Celika i polozen je u prethodno iskopani rov, navedeni trakasti uzemljivac ¢e se poloZiti u rov na dubini od
0.8-0.6m. Potrebno je galvanski povezati trakasti i temeljni uzemljivac te ¢e to dati ukupan otpor rasprostiranja:

R= (i)
~ &, TR,

Gdje je:
R1 - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaa
R2 - otpor rasprostiranja trakastog uzemiljivata

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaéa dan je jednadzbom za polukuglaste uzemljivace

Gdje je:
¢ — procijenjeni otpor
d - polumjer kugle jednakog obujma kao i betonski temelj

d =157 3V, =157« Y35 = 1,57 % 3,27 = 5,13m

R, =—2 = 100 =6,210
Y msd” 3,14%5,13

To daje otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca od 6,21 Q

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljiva¢a dan je slijede¢om jednadZbom

R — Q l2*L
Z_Z*H*L*(n d )

Gdje je:
L — duljina trakastog uzemljivaéa
d — nadomjesni promjer trakastog uzemljiva¢a

Nadomijesni promjer za trakaste uzemljivace, koji nisu okruglog presjeka racuna se po formuli;
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4P
T

Za povrsinu presjeka uzemljivaca 30*3,5mm nadomjesni promjer trake je:

=0,01156m

d= \/4 * 0,03 % 0,0035
T

Otpor raspostiranja trakastog uzemljivaca je:

R, =20 15° 26,90
= * =
2= 715 \"0,001156 = 0,6 ’

Ukupan otpor rasprostiranja temeljnog i trakastog uzemiljiva¢a je:

1

1 + 1
Ruk Rl RZ
1
Ry 621 269

Ry = 5,060

Iz dobivenog otpora rasprostiranja uzemljivaca vidi se da je otpor rasprostiranja u dozvoljenim granicama. Nakon zavrSetka
radova potrebno je izmjeriti otpor rasprostiranja uzemljivaga, te ukoliko otpor rasprostiranja nije zadovoljavajuci potrebno je
napraviti preinake na uzemljivau kako bi se otpor rasprostiranja spustio do zeljene mijere.

3.5. ProraCun procjene rizika za sustav zastite od udara munje
Proradun procjene rizika izvodi se prema , TehniCkom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama“, NN
87/2008 koji za tu svrhu upuéuje na hrvatsku normu HRN EN 62305, 2. Dio ,Upravljanje rizikom®. Proracun je napravljen u
pomoc¢u programskog paketa DEHNsupport i dan je u nastavku.
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Zastita od munje
Upravljanje rizikom

Izradeno prema medunarodnoj normi:
IEC 62305-2:2010-12

uzevsi u obzir nacionalnu normu i ev. dodatke:
HRN EN 62305-2:2013
Pregled mjera za smanjenje Steta od djelovanja munja

prema procjeni rizika za projekt:

Projekt gradevine:

Gradevina javne i drustvene djelatnosti
Bakic, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.€. 866 k.o. Bakic

Bakic
HR

Klijent/Narugitelj:

Procjenu rizika izradio:

Matej Dunkovi¢, mag.ing.el., E3488
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OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

VZ

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Procjena rizika Stete na gradevinama prema normi HRN EN

62305-2:2013
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1. Popis skracenica
2. Normativne osnove
3. Rizik nastanka Stete i izvori Stete
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Procjena rizika Stete na gradevinama prema nomi HRN EN
62305-2:2013

1. Popis skracenica

a stopa amortizacije

ay razdoblje amortizacije

(=2 novEéana vrijednost Zivotinja u nekoj zoni

ch novéana vrijednost neke zone gradevine

Cc novEéana vrijednost sadrZaja neke zone

Gg novéana vrijednost sustava u nekoj zoni (ukljugujudi njihove funkcije)

Gt ukupna novéana vrijednost gradevine

Cp.Cpy faktor lokacije gradevine, odn. spojene gradevine

CL godisnji troskovi svih gubitaka bez zastitnih mjera

Cem godisnji trodkovi odabranih zastitnih mjera

CrL godisnji troskovi preostalih gubitaka

EB izjednacivanje potencijala u LPS-u (en: Lightning Equipotential Bonding)

H visina gradevine

Hp najvisa tocka gradevine

i kamatna stopa

Ksq faktor kojim se uzima u obzir uginkovitost vanjskog zaslona gradevine (vanjski prostorni
zaslon)

Kg1w Sirina oka mrezZe vanjskog zaslona gradevine

Ksz faktor kojim se uzima u obzir u€inkovitost unutarnjeg zaslona gradevine (unutarnji
prostorni zaslon)

Ksaw Sirina oka mreze unutarnjeg zaslona gradevine

L1 gubitak ljudskih Zivota

L2 gubitak javne opskrbe

L3 gubitak nenadomjestive kulturne bastine

L4 gospodarski gubici

L duljina gradevine

LEMP elektromagnetski udarni val munje (en: Lightning Electromagnetic Impulse)

LP zastita od munje (en: Lightning Protection) (sastoji se od sustava za zastitu od munje
(LPS-a) i zatitnih mjera protiv LEMP-a (SPM-a, en: Surge Protective Measures))

LPL razina zastite od munje (en: Lightning Protection Level)

LPS sustav za zastitu od munje (en: Lightning Proctection System)

LPZ zona zastite od munje (en: Lightning Protection Zone) (zona u kojoj vlada odredeno
elektromagnetsko okruzje)

m stopa odrzavanja

Np broj opasnih dogadaja zbog udara munja u gradevinu

Ng gustoca udara munja

PB vjerojatnost da udar munje prouzroéi materijalne tete na gradevini

PEB izjednacivanje potencijala u LPS-u

Pspp uskladeni sustav SPD-a
rizik Stete

R4 rizik gubitaka ljudskih Zivota u gradevini

Ra rizik gubitka javne opskrbe

R3 rizik gubitka nenadomjestive kulturne bastine

R4 rizik gospodarskih gubitaka u gradevini

Ra sastavnica rizika za ozljede Zivih bi¢a (pri udaru munje u gradevinu)

R sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini (pri udaru munje u gradevinu)
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Procjena rizika Stete na gradevinama prema normi HRN EN

62305-2:2013

Rc sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u gradevinu)

Rm sastavnica rizika za kvar unutamijih sustava (pri udaru munje pokraj gradevine)

Ry sastavnica rizika za ozljede Zivih bic¢a (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)

Ry sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini (pri udaru munje u spojeni opskrbni
vod

Ryy sast}avnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)

Rz sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje pokraj spojenog opskrbnog
voda)

RT pribvatljivi rizik Stete (vrijednost rizika Stete prihvatljivog za Sticenu gradevinu)

f faktor smanjenja rizika od pozara na gradevini

o faktor smanjenja rizika koji uzima u obzir zatitne mjere za smanjenje posljedica pozara

Sm godisnja novEana usteda

SPD uredaj za zastitu od udamih struja i prenapona munje (en: Surge Protective Device)

SPM zastitne mjere protiv LEMP-a (mjere za smanjenje rizika od kvarova elektricnih i
elektronickih sustava zbog LEMP-a) (en: Surge Protective Measures)

tax trajanje prisutnosti opasnih eksplozivnih atmosfera

W irina gradevine

z zona gradevine

2. Normativne osnove

Niz normi HRN EN 62305 sastoji se od ovih dijelova:

- HRN EN 62305-1:2013 - _Zaétita od munje - 1. dio: Opéa nadela®

- HRN EN 62305-2:2013 - Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom”

- HRN EN 62305-3:2013 - ,Zaétita od munje - 3. dio: Materijalne 5tete na gradevinama | opasnost za Jivot®

- HRM EN 62305-4:2013 - Zaslita od munje — 4. dio: Elekiricni i elektroniéki sustavi unutar gradevina®

3. Rizik nastanka Stete i izvori Stete

Za izbjegavanje posljedica udara munje mora se promatrana gradevina zastititi odredenim zastitnim
mjerama. U normi HRN EN 62305-2:2013, Upravijanje rizikom opisan je postupak procjene rizika s
pomocu kojeg se odreduju potrebne zastitne mjere od djelovanja munje. Svrha upravljanja rizikom je da
se s pomocu zatitnih mjera smanji rizik na prihvatljivu razinu.

Provedena procjena rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 za projekt Gradevina javne i drustvene
djelatnosti - gradevinu Gradevina pokazala je da na promatranoj gradevini treba postaviti zastitne mjere.
Proracunom je ustanovljena odredena opasnost za gradevinu te, ako je potrebno, zaStitne mjere za
smanjenje rizika. Rezultat procjene rizika ne smije biti samo razred sustava zastite od munje, nego
cjelovito rieSenje zastite ukljucujuci i potrebne mjere zaslanjanja protiv pojave LEMP-a.

4. Podaci za projekt

4.1 Rizici koje treba uzeti u obzir
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13
Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919

VZ

Procjena rizika Stete na gradevinama prema normi HRN EN
62305-2:2013

Ma temelju vrste i nagina uporabe gradevine Gradevina, odabrani su i razmotreni ovi rizici:

Rizik Rq: Rizik za gubitke ljudskih Zivota: RT: 1,00E-05

Zajedno s odabirom rizika definirani su i prihvatljivi rizici RT.

Cilj je procjene rizika da se trenutaéni rizik dovede na prihvatljivi rizik RT i to putem gospodarski
opravdanog odabira zatitnih mjera.

4.2 Geografski podaci i podaci za gradevinu

Osnova za procjenu rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 je gustoca udara munje u zemlju Ng. Za

lokaciju promatrane gradevine Gradevina najprije se s pomocéu Karte broja grmljavinskih dana ocita broj
grmljavinskih dana 27,50. Odatle se raéunskim putem dobiva gustoca udara u zemlju Ng (1/god/km?).

Napomena: taj nacin posrednog odredivanja vrijednosti Ng vrijedi za sve zemlje koje imaju karte broja
grmljavinskih dana, a jo5 nemaju karte gustoée udara munje!

Za opasnost izravnog udara najvaZnije su dimenzije gradevine. Na temelju toga odreduju se tzv. sabime
povriine za izravne i neizravne udare munja. Gradevina Gradevina ima ove dimenzije:

Ly duljina: 21,89 m
Wp girina: 893 m
Hp visina: 8,62 m
Hpb  najvisa tocka (ako postoji): 0,00 m

Na temelju podataka o veli€ini gradevine dobivaju se ove izratunane sabirne povrsine:

Ad sabirna povrsina za izravne udare: 3.890,00 m?
Am sabirna povrsina za neizravne udare 816.218,00 m*
(udare pokraj gradevine):
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- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

VZ

Procjena rizika Stete na gradevinama prema normi HRN EM
62305-2:2013

Vazan aspekt za odredivanje broja mogucih izravnih i neizravnih udara munje je i okolica gradevine. Za
gradevinu Gradevina je ta okolnost odredena faktorom:

Relativni polozaj Cq: 0,50

S obzirom na gustocu udara munja u zemlju i veli€inu gradevine te njene okolice, moZe se racunati s ovim

vrijednostima broja opasnih dogadaja:
* broj opasnih dogadaja zbog izravnih udara u gradevinu:  Np = 0,0053 1/god,

s+ broj opasnih dogadaja zbog neizravnih udara u gradevinu: Npg = 2,2446 1/god.

4.3 Podjela gradevine na zone zastite od munje/zone
Gradevina Gradevina pri razmatranju nije podijelijena na zastitne zone od udara munje odn. zone.

8.760 Satifgod.

L1tz — Trajanje zadrzavanja ljudi u promatranoj zoni:
0 Ljudi

L1nz — Broj moguce ugroZenih ljudi (Zrtava):

4.4 Opskrbni vodovi

Pri procjeni rizika moraju se svi ulazni i izlazni opskrbni vodovi promatrane gradevine uzeti u obzir.
Spojeni elektricno vodljivi cjevovodi ne moraju se uzimati u obzir ako su spojeni na glavnu sabirnicu za

izjednacivanje potencijala gradevine.

Ako ti vodovi nisu tako spojeni, onda postoji opasnost koja se mora uzeti u obazir pri procjeni rizika
(pripaziti na zahtjev za izjednacivanje potencijala!)

- NN
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite
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- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Procjena rizika Stete na gradevinama prema nomi HRN EN
62305-2:2013

Za svaki odredeni vod utvrdeni su ovi parametri, npr. kao:
* vrsta voda (nadzemni/kabelski)
duljina voda (izvan gradevine)
okolica
spojena gradevina
nacin vodenja unutamje instalacije (sa zaslonom/bez zaslona)
najmanji podnosivi udarni napon (naponska &vrstoca krajnjih uredaja).

Na temelju toga utvrdena je moguca opasnost za gradevinu kao i njen sadrzaj kao posljedice udara
munja u opskrbni vod ili pokraj njega, Sto je uvrdteno u procjenu rizika.

4.5 Rizik od pozara

Rizik od pozara u gradevini je jedan od najvaZznijih elemenata za izraéun potrebnih za&titnih mjera. Rizik
od pozara za gradevinu Gradevina je kategoriziran kao:

- Normalni rizik od poZara

4.6 Mjere za smanjenje posljedica pozara

U proraunu su za smanjenje posljedica poZara odabrane ove zastitne mjere:
- Nisu poduzete nikakve mjere

4.7 Posebna opasnost za ljude u zgradi

Ma temelju broja ljudi moguca je opasnost nastanka panike na gradevini Gradevina, kategorizirana kako
slijedi:

- Mala opasnost panike (npr. gradevina s najvise dva kata i sa do 100 ljudi)
5. Proraéun rizika

Kako je opisano u 4.1, izraCunani su sljededi rizici kako je navedeno u 5. Za svaki je rizik plavom crtom
oznac&ena prihvatljiva vrijednost, a zelenom ili crvenom rizik dobiven izraGunom.

5.1 Rizik R1, Ljudski Zivoti

Za ljude izvan i unutar gradevine Gradevina izracunani su ovi rizici:

Prihwatljivi rizik: 1,00E-05
lzragunani rizik R1 (nezasticena gradevina): 2,55E-05
lzragunani rizik R1 (zasticena gradevina): 1,52E-06
Bez zastitnih mjera Sa zaititnim mjerama
RT RT
R R 15 %
2,55E-05 1E-5 1,52E-06 1E-5

Da bi se smanjilo postojece rizike moraju se poduzeti zastitne mjere prema opisu u 5.
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WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

Slatina, 33520 Slatina - HR,

OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

VZ

Procjena rizika Stete na gradevinama prema normi HRN EN
62305-2:2013

5.2 Odabir zastitnih mjera

Odabirom sljedecih zastitnih mjera postojedi se rizik svodi na prihvatljivu razinu.

Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravijanja rizikom za gradevinu Gradevina i vrijedi samo za tu
gradevinu.

Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravijanja rizikom za Objekt Gradevina i vrijedi samo za tu

gradevinu.

Zaititne mjere Stanje sa zastitom / Zeljeno stanje:

Podrucje Zastitna mjera Koeficijent
. Sustav zastite od munje LPS
PB: LPS razreda IV 2.000E-01
lzjednativanje potencijala u okviru LPS-a
pEB: lzjiednacivanje potencijala za razinu LPL 11 ili 5.000E-02
LPL IV
NN:
. Uskladena SPD zastita
pSPD: LPL 3ili 4 5.000E-02
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Procjena rizika Stete na gradevinama prema nomi HRN EN
62305-2:2013

6. Zakonske obveze

Provedena procjena rizika odnosi se na podatke upravitelja zgrade #fili viasnika ili struénjaka, koji su ih
prihwatili, izraéunali ili odredili na licu mjesta. Mora se upozoriti da se te podatke mora nakon procjene jos

jednom preispitati.
Postupak ra¢unskog odredivanija rizika s pomocu programa DEHMNsupport u skladu je s normom HRN EN

62305-2:2013.

Mora se upozoriti da proizvedag programa za procjenu rizika nije pravno odgovoran za bilo koje podatke,
podloge, slike, crteze, mjere, parametre kao niti rezultate.

Mjesto, datum Peéat, potpis
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7. Opce obavijesti

7.1 Sastavnice vanjske zastite od munje

Sastavnice zastite od munje koje se rabe za konstrukeiju vanjskog sustava zastite od munje moraju
udovoljavati odredenim mehanickim i elektriénim zahtjevima koji su postavljeni u nizu normi EN 62561-x.
Taj je niz normi, primjerice, podijeljen na ove dijelove:

- EN 62561-1:2012 Zahtjevi za spojne elemente

- EN 62561-2:2012 Zahtjevi za vodice | uzemljivae

- EN 62561-3:2012 Zahtjevi za iskrista

- EN 62561-4:2011 Zahtjevi za drzace vodica

- EN 62561-5:2011 Zahtjevi za uzemne zdence i brivenice vodi¢a uzemljivaca

7.1.1 EN 62561-1:2012, Zahtjevi za spojne elemente

Zahtjevi za spojne elemente, kao npr. za drzage, dani su u normi EN 62561-1. To za izvodaca sustava
zastite od munje znaci da sve spojne dijelove mora odabrati za ofekivano opterecenje (H ili N) na mjestu
ugradnje. Tako se, primjerice, mora za hvataljku (100 % struje munje) odabrati spojnica za opterecenje H
(100 kA), a za, primjerice, mreZastu hvataljku ili uvod u uzemljivag (gdje tefe samo dio struje munje) se
moZe odabrati spojnica za opterecenje N (50 kA). Odgovarajuca svojstva za takve primjere uporabe
moraju biti dokazana ispitivanjem koje provodi proizvodac.

7.1.2 EN 62561-2:2012, Zahtjevi za vodice i uzemljivace

Morma EN 62561-2 postavlja na vodice i uzemljivade konkretne zahtjeve, koji su ovako postavljeni:
- mehanicka svojstva (najmanja vlaéna évrstoca i najmanje prekidno istezanje),
- elektri¢na svojstva (najveca elektritna otpornost) i
- otpornost na koroziju (umjetno starenje).

MNorma EN 62561-2 odreduje takoder i zahtjeve za uzemljivace i Stapne uzemljivace. Pritom su vaZni, prije
svega, materijal, oblik kao i najmanje mjere te mehanicke i elektricne znacajke. Ti zahtjevi iz norme gine
temeljna svojstva za koje proizvoda& mora pruziti dokaze u pratecoj dokumentaciji uz proizvod.

7.1.3 EN 62561-3:2012, Zahtjevi za odvojna iskrista

Odvojna se iskrista mogu upotrijebiti za galvansko odvajanje sustava uzemljivaca.

Morma EN 62561-3 za odvaojna iskri$ta zahtijeva da takva iskridta budu dimenzionirana tako da, kad ih se
ugradi na odgovarajuci nacin prema uputama proizvodaga, budu pouzdana i postojana te sigurna za ljude
i okolne uredaje.

7.1.4 EN 62561-4:2011, Zahtjevi za drZace vodica
Morma EN 62561-4 daje zahtjeve za ispitivanje metalnih | nemetalnih drzaga vodi€a, koji se rabe kod
hvataljki i odvoda.

7.1.5 EN 62561-5:2011, Zahtjevi za uzemne zdence i brivenice vodi€a uzemljivaca

Svi uzemni zdenci i brivenice vodi€a uzemljivata moraju biti tako oblikovani i konstruirani da pri pravilngj
uporabi budu pouzdani i ne ugroZavaju ljude ili okolicu. Morma EN 62561-5 daje zahtjeve i nacin
ispitivanja revizijskih okana (uzemnih zdenaca) (npr. otpornost na tlak) te uvoda (brtvenica) na
uzemljenje (npr. ispitivanje brivljenja).

8. Definicija nazivlja
Uskladeni SPD sustav
SPD-ovi, struéno odabrani, uskladeni i ugradeni tako da €ine sustav koji smanjuje kvarove (ispade)

elektriénih i elektronickih sustava.

Galvanski odvojnici
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uredaji koji mogu smanjiti udarne valove na vodovima keji ulaze u LPZ-ove. Takvi uredaji obuhvacaju
odvojne transformatore s uzemljenim zaslonom izmedu namota, nemetalne opticke vodice i opticka
sucelja. lzolacijska cvrstoca tih uredaja mora odgovarati toj namjeni samostalno ili s pomocu SPD-ova.

LEMP elektromagnetski udarni val munje [en: Lightning Electromagnetic Impulse]
LEMP cbuhvaca sva elektromagnetska djelovanja struje munje koja na vodovima putem otpornih,
induktivnih ili kapacitivnih veza proizvode udame valove i elektromagnetska udarna polja.

LP, sustav zastite od munje [en: Lightning Protection]

cjelokupni sustav za zastitu gradevina (ukljuujuéi i njihove unutarnje sustave i sadrzaj) i ljude od
djelovanja udara munja. Sastoji se opcenito od sustava za zastitu od munje (LPS) i mjera zastite od
LEMP-a (SPM-a).

LPL, razina zastite od munje [en: Lightning Protection Level]
broj pridan sklopu vrijednosti parametara struje munje koje se odnose na vjerojatnost da odgovarajuce
najvece i najmanje projektirane vrijednosti nece biti prekoragene u prirodnoj pojavi izbijanja munje

LPS, sustav zastite od munje [en: Lightning Proctection System)]
cjelokupni sustav koji se koristi za smanjenje materijalnih Steta zbog udara munja u gradevinu

EB, izjednacivanje potencijala munje [en: Lightning Equipotential Bonding]
spajanje na LPS pojedinih metalnih dijelova izravnim galvanskim spajanjem ili putem zastitnih odvodnika
udarnog vala da bi se smanjile razlike potencijala zbog struje munje

SPD, uredaj za zastitu od udarnog vala [en: Surge Protective Device]
uredaj ¢ija je namjena ograni€iti prolazni prenapon ili preusmijeriti udarni strujni val. Sadrzi najmanje jednu
nelinearnu komponentu

Cvoriste

€voriste na opskrbnom vodu iza kojeg se moZe zanemariti Sirenje udarnog vala. Primjeri évorista su
mjesta odvajanja opskrbnog voda na TS-u SN/NN ili vecoj transformatorskoj stanici, telekomunikacijskom
razdjelniku ili uredaju (npr. na multiplekseru ili xDSL uredaju) na telekomunikacijskom vodu.

Materijalne Stete

Stete na gradevini (ili njenom sadrZaju) zbog mehanickih, toplinskih, kemijskih i eksplozijskih djelovanja
udara munje

Ozljede zivih bica

trajne ozljede, ukljuéujuci smrt ljudi ili Zivotinja zbog elektricnog udara putem dodirmog napona ili napona
koraka kao posliedice udara munje.

R, Rizik nastanka Stete
vjerojatan prosjecan godinji gubitak (ljudi i dobara) zbog udara munje u cdnosu na ukupnu vrijednost
(ljudi i dobara) u sti¢enoj gradevini

ZS, Zona gradevine
dio gradevine s ujednacenim zna¢ajkama samo jednog sloga parametara koji sluZe za procjenu jedne
sastavnice rizika

LPZ, Zona zastite od munje [en: Lightning Protection Zone]
zona u kojoj viada odredeno elektromagnetsko okruZenje Sto se tite opasnosti od munje. Granice zone
nekog LPZ-a ne moraju bezuvjetno biti fizitke granice (npr. zidovi, podovi ili stropovi).

Magnetski zaslon

~pERNe— DEHN Risk Tool 2307 (3.260) - 28 5.2025. Stranica 11 od 12

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 RADEVINA: - - ) ’
Slatina, 33520 Slatina - HR, G : Gradevina javne i drustvene djelatnosti

OIB: 60235675919 - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

VZ

Procjena rizika Stete na gradevinama prema normi HRN EN
62305-2:2013

zatvoreni metalni reSetkasti ili neprekidni zaslon koji okruZuje Sticenu gradevinu ili jedan njen dio, &ija je
svrha smanjiti kvarove elektricnih i elektronickih sustava.

Kabel za zastitu od munje
poseban kabel velike izolacijske €vrstoce &iji je metalni zaslon izravno ili putem vodljive previake od
umijetnog materijala trajno spojen sa zemljom.

Kabelski kanal za zastitu od munje
kabelski kanal malog otpora koji je u trajnom spoju sa zemljom (npr. beton s neprekidno spojenom
armaturom ili metalni kanal).
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3.6. ProraCun rasvjete terena

Project

Product data sheet

KOBI - LED US 500W DIM 77500 Im 5000K &0°

P S000W

Dramp 77300 Im
DLuminaire 77496 Im
n 100,00 %

Luminous efficacy 155.0 Imsaw

CcCcT 5000 K

CRI 70

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite
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- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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DIALUX

KOBI PROFESSIONAL - LED US 500w DIM 76000lm 25° 5000K

P S00.0W
Damp 76000 Im
Puminaire 75988 Im
n 9998 %

Luminous efficacy 152.0 ImfW

ccT 5000 K

CRI 70
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G - Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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4 DIALux

MK Bakic
Luminaire layout plan
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Luminaire layout plan
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DIALux

Manufacturer KOEI P S00.0'W
Article name LED LS 500W DIM Tuminaire T7496 Im
77500 Im 000K 60®
Fitting 1% LED
Individual luminaires
X Y Maounting Luminaire
height
91383 m 66898 m 12.000 m E
B9.B80 m 66.831 m 12.000 m
13458 m 66.524 m 12.000 m
14571 m 66.471 m 12.000 m
BSS11m -6.242 m 12.000 m
91.384m -£.295 m 12.000 m
15.002 m 6,602 m 12.000 m
13459 m -6.669 m 12.000 m
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MK Bakic
Luminaire layout plan

Manufacturer KOBI PROFESSIONAL P 500.0W

¢’Lu|rr|a|r= TSOBE Im
Article name LED US 500W DIM
Te000Mm 25 5000k

Fitting 1x/

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height

=1

52.038 m 66.711m 12.000 m

53.490m 66.660 m 12.000 m .

[ ]

S0.897 m 66660 m 12.000 m l

[wn]

90.266 m 66.616 m 12.000 m

32492 m 66416 m 12.000 m E

33.015m 66412 m 12.000 m

13.5970m 66271 m 12.000 m

14483 m 66.247 m 12.000 m

40399 m 5018 m 12.000 m
S0912m -5.042 m 12.000 m
51593 m 6,127 m 12.000 m
52.516m 6,131 m 12.000 m
51.519m 6376 m 12.000 m
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NK Bakic
Luminaire layout plan

X Y Mounting Luminaire
height

14516 m -6.387 m 12.000 m

52571 m 6427 m 12.000 m

13985 m -6:431 m 12.000 m
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NK Bakic
Luminaire list

Dhpest Proeal Luminous efficacy
1835776 Im 120000 W 153.0 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P L] Luminous efficacy
& KOEI LED US 500W DIM 77300 Im S000K 60° S00.0W 77496 Im  155.0 ImAW
16 KOEI LED US S00W DIM 76000lm 25° S000K S00.0W 75988 Im  152.0 Im/AW
PROFESSIONA
L
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
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: Gradevina javne i drustvene djelatnosti
é Slatina, 33520 Slatina - HR, Rekonstrukci d : ol I'“jt
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- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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4 DIALux

NK Bakic (Light scene 1)
Calculation objects
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OIB: 60235675919
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NK Bakic (Light scene 1)
Calculation objects

Surface result objects

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralite

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

DIALUX

Properties ] min max Ug (1) 0z Index
Nogometni teren 128 Ix 792 Ix 198 Ix 0.62 0.40 RS1
Perpendicular illuminance (adaptive)

Height: 0.000 m

Mogometni teren 596 cdim?® 3.68cd/m?® 9.20cd/m? 062 040

Luminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: General circulation areas at outdoor workplaces (5.1.1 Walkways exchusively for pedestrians)
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13
Slatina, 33520 Slatina - HR,
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- |zrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Project

NK Bakic (Light scene 1)
Nogometni teren
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GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- |zgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu

DIALux

152

-~ -~ ~
Properties 3 Emin Emix Uo (a1) gz Index
Nogometni teren 128 Ix 7921 198 Ix 062 0.40
Perpendicular illuminance (adaptive)

Height: 0.000 m

Utilisation profile: General circulation areas at outdoor workplaces (5.1.1 Walkways exclusively for pedestrians)

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
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) : INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
glgtilr:\lac,; é;éggé;ﬁ]:\l_etﬁg,JOSIPa 13 GRAE)EVINAi‘ Gradevina javne i druétv.ene l(fjelatnosti
OIB: 60235675919 - Rekonsltrukcua zg'ralde L.IZ nogometllwl |gra.l|lste o
- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- |zrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacica kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

- DIALux

VZ

NK Bakic (Light scene 1)
Nogometni teren

-~ -~ ~~
Properties %] min max Uo (an) gz Index
Nogometni teren 596 cd/m? 368cd/m? 9.20cd/m? 0.62 0.40
Luminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: General circudation areas at outdeoor workplaces (5.1.1 Walkways exclusively for pedestrians)
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- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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4, PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJAKVALITETE
4.1. Op¢i dio
4.2. Pregledavanje i ispitivanje instalacije
4.3. Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu
4.4. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrZzavanje

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
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- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
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LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4.1. Opci dio

Ovi tehnicki uvjeti su tehni¢ka pojasnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni dio projekta, te obavezuju investitora i
izvodaca da se pri izradi projektiranih instalacija, izmedu ostalih, pridrZzavaju i ovih uvjeta, jer sadrze neke elemente koji
nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.

Investitor je duzan osigurati stalni struéni nadzor nad izvodenjem elektriCnih instalacija, a rjeSenje o imenovanju
nadzornog inZenjera mora biti na gradilistu.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta (eventualne gradevinske promjene, te promjene u odnosu na projektirane
materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismeno odobrenje projektanta, kao i nadzornog inZenjera.

Izvodac je obvezan prije poetka radova prouditi tehnicku dokumentaciju, projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni, a svi oni radovi koji bi se u toku izvedbe i poslije pokazali nekvalitetni, izvodad
je duzan o svom troSku ispraviti.

Prije poCetka polaganja elektroenergetskih kabela, mora se prema projektu izvrSiti tocna izmjera i obiljezavanije trase,
razmjeravanije i obiliezavanije na zidu, u podu i stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove,
pa tek onda pri¢i dubljenju zidova i podova.

Kabeli se polazu po naznagenoj trasi u planu instalacija postivajuci pri tome polozaj postojecih i projektiranih podzemnih
komunalnih instalacija. Kabeli se moraju polagati horizontalno i vertikalno. Nije dozvoljeno koso polaganie.

Kod polaganja kabela na zid i horizontalnog vodenja kabela razmak obujmica ne smije biti ve¢i od 30 cm, a kod
vertikalnog ne veci od 40 cm.

Pri omotavanju kabela treba paziti da se kabel ne osteti ili usuce.

Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodova po boji. U elektricnom smislu
moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova vrSi se iskljucivo u propisanim razvodnim kutijama.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsiti iskljuéivo stezalikama odgovarajuceg presjeka.

Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Za nesmetano spajanje vodi€a u razvodnim kutijama, prekidaCima, svjetilikama i prikljuénicama, potrebno je na tim
mjestima vodi¢ napustiti za 10 - 15 cm.

Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznageni odgovaraju¢im oznakama prema
strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni plo¢icama sa graviranim tekstom.

Pri izvodenju elektroinstalacije posebnu paznju posvetiti postojeCim instalacijama, te voditi rauna da se ne o3tete vec
izvedeni radovi i dijelovi objekta.

RuSenja, dubljenja i buSenja armirano-betonske i Celicne konstrukcije smije se izvesti samo uz suglasnost nadzornog
inzenjera za gradevinarstvo.

Kod prolaza kabelskih polica kroz akusticke barijere, police treba prekinuti, a kabele napustiti (napraviti oméu) duzine
ccalm.

Izvodag je duZan, prije pogetka radova, na gradilidte dostaviti ovjerenu suglasnost za obavljanje djelatnosti od strane
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i zastite okolisa.

Tijekom gradenja izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik elektromontaznih radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac ih je duzan
otkloniti s gradilidta bez troSkova naknade.

Tijekom izvodenja izvoda¢ mora raditi provjeru pristiglog materijala i opreme na gradilidte i to napose u odnosu na
postavljene oznake sukladnosti u skladu s Pravilnikom o obliku, sadrzaju i izgledu oznake ,C* i ,CE* (NN 18/2011) u
odnosu na upute za pristigli materijal ili opremu i da li su materijal ili oprema sukladni uvjetima danim u uputama, u
odnosu na svojstva zahtijevana ovim projektom, u odnosu na rok uporabe, u odnosu na podatke koji su znacajni za
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost niskonaponske elekiri¢ne instalacije, a Ciji su podaci dani u ovom
projektu.

Izvodag je duZan izvrSiti provjeru pristiglog materijala i oprema u odnosu na eventualne promjene koje su mogle nastati
tiiekom transporta do gradilista, kao Sto su mehanicka oStecenja, postojanje potrebnih oznaka koje su mogle biti
oStecene tijekom transporta, pritegnutost vijaka na opremi koja je doSla u predgotovlienoj izvedbi i si. (ispitati otpor
izolacije kabela kako bi se utvrdila eventualna odstupanja koja su nastala tijekom transporta).

Sva oruda i strojevi za izvedbu radova, kao i sva oruda koja Ce se koristiti u projektiranom objektu moraju biti atestirani
i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji.

Tip sve opreme prije ugradnje treba biti odobren od strane Investitora i nadzornog inzenjera.

U tijeku izvedbe potrebno je vrsiti stalnu kontrolu materijala koji se ugraduje i radova koji se izvode.

Za ispravnost izvedenih radova izvoda¢ garantira dvije godine raCunajuéi od dana priiema objekta. Sve kvarove i
oStecenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene lo3ih materijala ili nesolidne izvedbe, izvodag je duzan

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
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otkloniti bez prava na naknadu. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehni¢kog

pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

Nakon zavrsetka svih radova izvodac je duzan napraviti sheme izvedenog stanja svih razdjelnica i ubaciti ih u razvodni

ormar.

Nakon zavr3etka svih radova, a prije tehni¢kog pregleda izvoza¢ je duzan nadzornom inzenjeru dostaviti:

e Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova

e  Dokaz o sukladnosti proizvoda; dokazuje se Izjavom o sukladnosti prema Zakonu o tehnickim zahtjevima za
proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19, 126/21)

e  Za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na trziste stavljati samo proizvod koji je
sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slu€aju kada Zakon o tehnickim zahtjevima
za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19, 126/21) to trazi, uz proizvod moraju biti
priloZene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehnickim propisom propisano
mora biti oznaCen oznakom sukladnosti u skladu s Pravilnikom o obliku, sadrZaju i izgledu oznake ,C* i ,CE* (NN
18/2011)

4.2. Pregledavanje i ispitivanje instalacije
4.2.1.Niskonaponske elektricne instalacije

lzvoda¢ u svojoj izjavi mora potvrditi da je ugradnju kabela izveo sukladno normi: HRN HD 60364-5-52:2012 -
Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektriéne opreme -- Sustavi razvodenja

lzvodaé u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da su sklopni i upravijaCki uredaji ugradeni u
gradevinu sukladno odredbama norme: HRN IEC 60364-5-53: 2016 - Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-53:
Odabir i ugradnja elektriéne opreme -- Sklopni i upravljacki uredaji

lzvoda¢ u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje daje izveo uzemljenje i izjednaCenje potencijala u
skladu s normama: HRN HD 60364-5-54: 2012 - Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradba
elektrine opreme — Uzemljenja i zastitni vodici

lzvoda u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da je ugradio rasvijetne armature i izveo instalaciju
rasvjete u skladu s normom: HRN HD 60364-5-559: 2013 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-559: Odabir i
ugradnja elektrine opreme -- Svjetilike i instalacije rasvjete

Razdjelnike koji su projektirani ovim projektom potrebno je izvesti u skladu s tehnikim propisom za niskonaponske
elektriCne instalacije (NN 5/2010) i normama na koje taj pravilnik upucuje, a izvoda¢ mora dati izjavu o sukladnosti da
je razdjelnik izraden u skladu s navedenim tehnickim propisom i navesti norme iz tehni¢kog propisa prema kojima su
razdjelnici izvedeni te da su sukladni normama HRN EN 60439-1:2005; HRN EN 60439-6:2013, HRN EN 60439-
3:2012/1spr.1:2019; HRN EN 60439-4:2013; HRN EN 60439-5:2013, te dati upute za montaZu navedenog razdjelnika.
Razdjelnike koji su predvideni ovim projektom, a nisu projektirani u ovom projektu moraju biti izvedeni u skladu s
Pravilnikom o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/2016) i normama
na koje taj pravilnik upuéuje, a izvoda¢ mora dati izjavu o sukladnosti da je razdjelnik izraden u skladu s navedenim
Pravilnikom i navesti norme iz pravilnika prema kojima je razdjelnik izveden i s kojima je sukladan, te dati upute za
montaZu navedenog razdjelnika.

Tijekom izvodenja niskonaponskih elektri¢nih instalacija potrebno je nakon polaganja kabela izvrsiti ispitivanje izolacije
poloZenih kablova, sukladno normi HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske elektriéne instalacije -- 6.dio: Provjeravanie,
te rezultate upisati u montazni dnevnik i traziti Nadzornog inZenjera da ovjeri navedena ispitivanja, i da obavezno mora
biti prisutan prilikom ispitivanja, te da unese svoje misljenje u gradevinski dnevnik kako bi voditelj gradenja bio upoznat
da su kabeli kvalitetno ugradeni i da preuzima daljnju brigu o njima.

Nakon polaganja kabela izvoda¢ je duzan dati izjavu o sukladnosti za poloZene kabele da su polozeni sukladno normi
HRN HD 60364-4-444:2011/Ispr.1:2014 Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 4-444: Sigurnosna zastita -- Zastita
od naponskih i elektromagnetskih poremecaja

Nakon izvodenja kompletne elektroinstalacije, a prije montaZe izvora svjetlosti i opreme, potrebno je ispitati kompletan
otpor izolacije i o tome saciniti izvjeStaj sa rezultatima ispitivanja i dostaviti ih Nadzornom inZenjeru, a prema postupku
danom u normi HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske elektriéne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje

Nakon zavrSetka niskonaponske elektriéne instalacije i priklju¢enja na NN mrezu potrebno je izvrsiti ispitivanje
djelotvornosti sistema zastite za svaki strujni krug i svako prikljuéno mjesto na strujnom krugu i o tome saciniti izvjestaj
sa podacima mjerenja i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:2016
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
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Nakon zavrSetka niskonaponske elektricne instalacije potrebno je izvrSiti mjerenje neprekinutosti zastitnog vodica i o
tome sadiniti izvjestaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom inZenjeru, a prema postupku danom u normi
HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje
Nakon zavrSetka elektroinstalacije potrebno je izvrsiti mjerenje neprekinutosti vodi¢a za glavno izjednacenje potencijala
i 0 tome saciniti izvjeStaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru, a prema postupku danom u normi
HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje
Nakon izvedbe niskonaponske elektroinstalacije i montaze opreme izvrsiti funkcionalno ispitivanje kompletne
elektroinstalacije i 0 tome saciniti izvjestaj, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske
elektriCne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje
Nakon zavrSetka niskonaponske elektroinstalacije i prikljucka na NN mrezu potrebno je sigurnosnu i protupani¢nu
rasvjetu staviti pod napon da se akumulatorske baterije napune i nakon toga izvrsiti ispitivanje navedene rasvijete i 0
tome saciniti potrebne izvjestaje sukladno normi HRN HD 60364-5-56:2019 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio
5-56: Odabir i ugradnja elektriéne opreme -- Instalacije za sigurnosne svrhe
Nakon zavrSetka niskonaponske elektroinstalacije i prikljuka na NN mreZu potrebno je izvrsiti Provjeru pregledom
niskonaponske elektricne instalacije, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske
elektri€ne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje
Nakon zavrSetka instalacije sustava za dojavu pozara izvoda€ je duzan naruditi pregled i ispitivanje sustava od strane
ovladtene osobe od strane MUP-a, te pribaviti pozitivno misljenje na sustav, a pri tome ustrojiti knjigu odrzavanja
sustava, te je predati investitoru.

4.2.2.Elektronicka komunikacijska mreZa
Elektronicku komunikacijsku mrezu unutar gradevine izvoda¢ je duzan izvesti sukladno normama: HRN EN 50173-1:
2018 - Informacijska tehnologija - Genericki sustavi kabliranja -~ 1. dio: Op¢i zahtjevi,
HRN EN 50173-2: 2018 - Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski prostori
Kvalitetu izvedene elektronicke komunikacijske mreze dokazati sukladno normi: HRN EN 50174-1:2018 - Informacijska
tehnologija -- Instalacija kabliranja -- 1. dio: Specifikacija instalacije i osiguranje kvalitete
Za izvedeni sustav zajedni¢kog antenskog uredaja izvodaé ima obvezu naruéiti i provesti tehniéki
pregled po ovlastenoj osobi od strane HAKOM-a, te od HAKOM-a, prije tehnickog pregleda
gradevine, ishoditi pisano odobrenje za izvedeni sustav.

4.2.3.Sustav zastite od udara munje

Tijekom izvodenja sustava zastite od djelovanja munje potrebno je vrsiti pregled polaganja uzemljiva¢a prije zatvaranja
betonom ili zakopavanja rova i rezultate pregleda upisati u gradevinski dnevnik.

Tijekom izvodenja gradevinskih radova izvrSiti pregled spojeva prirodnih sastavnica i rezultate unijeti u gradevinski
dnevnik pri &emu treba konstatirati da li su sve prirodne sastavnice medusobno vidljivo galvanski povezane.

Tijekom izrade sustava zaStite od djelovanja munje Kkoristiti proizvode koji su sukladni slijede¢éim normama:
HRN EN 62561-1:2017, Komponente sustava zaStite od munje (LPSC) -- 1. dio: Zahtjevi za spojne komponente
HRN EN IEC 62561-2:2018, Komponente sustava zastite od munje (LPSC) -- 2. dio: Zahtjevi za vodie i uzemljivace
Nakon zavr3etka sustava zastite od djelovanja munje potrebno je izvrSiti pregled i ispitivanje sustava temeljem poglavija
C Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama i odredbama norme HRN EN 62305-3:2013.
Potrebno je ustrojiti kontrolnu knjigu odrZavanja sustava zastite od djelovanja munje.

4.3. Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu

«  Projekt izvedenog stanja, ako je doslo do odstupanja od projekta.

+  Ateste ugradene opreme i kabela.

»  Atest o izvrSenom mjerenju otpora izolacije.

+  Atest o izvrSenom mjerenju otporu uzemljenja.

+  Atest o povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zastitnih vodica.

«  Atest o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona.
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«  Atest o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju.
+  Atest o kontroli nazivnih vrijednosti osiguraca.

«  Montazni dnevnik radova koji se vodi od poCetka radova do tehni¢kog pregleda.

4.4. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Vijek trajanja gradevine odreden je gradevinskim dijelom. Vijek trajanja elektroinstalacija je jednak vijeku trajanja same
gradevine, uz redovite preglede, ispitivanja, popravak ili zamjenu oStecenih dijelova elektroinstalacije.

Odrzavanije vanijskih priklju¢aka gradevine ¢e vrsiti pojedini distributeri, dok ¢e se odrzavanje unutarnjih instalacija gradevine
povjeriti pravnoj osobi koja je za to ovlastena. Redovite preglede u svrhu odrzavanja elekiricne instalacije je potrebno
provoditi ali ne rjede od:

+  Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok,
+  Cetiri godine za elektriCne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok,
«  petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

»  Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.
Ispitivanje otpora izolacije je potrebno provesti nakon osam do dvanaest godina, osim ako stanje elektri¢ne instalacije ne
ukazuju potrebu za ¢e$cim ispitivanjem kao Sto je elektrina instalacija koja je izvedena na drvenoj ili nekoj drugoj upaljivoj
podlozi jer je tad ispitivanje obavezno svake godine.
Ispitivanje funkcionalnosti zastitnih uredaje diferencijaine je obavezno vrsiti svake godine.
Izvanredni pregled elektriénih instalacija se provodi:

+  uslu€aju provedenih promjena na elektri¢noj instalaciji,

+ nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije ili izaziva
sumnju u uporabljivost elektriéne instalacije,

+  po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.
Kod odrzavanja elekiriéne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriCnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete
odredene projektom u skladu s kojima je elektriéna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva. Dopusteno je
ugradivati samo one proizvode za elekiri¢ne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o
sukladnosti prema posebnom propisu.
Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi na¢in ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektriéne instalacije odredena
projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine.
Sve redovite i izvanredne preglede te ispitivanja treba izvesti ovlaStena pravna ili fizicka osoba. Ovlastena pravna ili fizicka
osoba je duzna sastaviti zapisnik (izvjeS¢e) o radovima odrzavanja i o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne
instalacije.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
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5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE
OTPADOM

o GOSPODARENJEM OTPADOM

Odlaganje materijala tijekom gradenja moguce je na samom gradilistu, s time da je izvoda¢ duzan viSak materijala odvesti na
za to propisani deponij. Po zavrSetku gradnje, odnosno prije tehnikog pregleda izvodac je duzan sanirati okoli§ objekta. Sav
gradevni otpad nakon zavr3etka gradenja biti ¢e odvezen na gradski deponij.

Sva oStecenja na gradevini i susjednim objektima nastala izvodenjem radova treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje.
U toku eksploatacije elektri¢na instalacija ne¢e utjecati na zagadenje okolisa.
«  TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Medusobno spajanje vodi¢a dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovarajuéim priborom. Uvrtanje dva ili viSe vodica i
njihovo zamatanije izolacijskom trakom ne smatra se spajanje "odgovaraju¢im priborom". Obujmicama poloZene vodove od
ulaza u instalacijsku sklopku ili prikljuénicu do 2,5 m od nivoa gotovog poda dodatno mehaniéki zastiti plastiénim cijevima.
Vodove, kojima se prikljuuju motori, od izlaza iz poda ili odvajanja od zida do ulaza u motor, zastiti metalnom savitljivom
cijevi. Preko zavrSetka cijevi i uvodnice prikljucne kutije motora treba navuéi dvostruki kol¢ak iz programa pribora za instalacije
u tehnologiji monolitnog nalijevanja betonom ili originalnu nastavlaku.

Perforirane kabelske kanale montirati su direktno na zid ili na originalne nosace proizvoditelja kanala. Kanale i nosace treba
na zid uCvrstiti isklju¢ivo uporabom originalnih zidnih umetaka ("tipli") i vijaka proizvoditelja kanala. Na taj nacin se jedino
postize garantirana nosivost. Sve kanale bez obzira na nacin montaze treba prekriti originalnim poklopcima. Kanali trebaju
cijelom svojom duljinom €initi jednu galvansku cjelinu. Vodovi se u kanalima montiranim direktno na zid u€vrséuju plasti¢nim
nazup&anim trakama. Jednom trakom dozvoljava se povezivanje najviSe tri voda u jedan snop.

Cijevi se polazu u zavréni sloj betona ili pod Zbuku, tako da minimalna debljina Zbuke iznad njih bude 1cm. Na izlazu iz poda
treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm. Na izlazu iz zida treba ugraditi lulicu. Nakon uvlaenja voda prostor
izmedu voda i stienke cijevi na izlazu ispuniti elektrokitom.

Svaki kabel kojim se direktno napaja jedno troSilo treba na poCetku i na kraju oznaciti prikladnom oznakom. Oznaka treba biti
takva i uévrScena na takav nacin da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice obuhvacena je nabava specificiranog materijala prema stavci troSkovnika, izrada razdjelnice u
skladu s vaze¢im propisima i tehnickim opisom, dobava razdjelnice na gradiliste, montaza na nacin opisan u tehni¢kom opisu,
te spajanje svih dolaznih i odlaznih kabela.

Razdjelnice s NV osigura¢ima treba opremiti rukom za vadenje osiguraca. Instalacijske osigurace ugraditi komplet s kapom,
topljivim umetkom i kalibracijskim prstenom. Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu plo¢u od izolacijskog materijala radi
zastite od slu¢ajnog dodira.

Ovisno o tipu i izvedbi, razdjelnicu treba obojiti temeljnom i dekorativnom bojom, izraditi i postaviti oznake elemenata
razdjelnice u skladu s tropolnom shemom i tehni¢kim opisom, predvidjeti sitni spojni materijal, plastiéne kanale, nosa¢ rednih
stezaljki, vodi¢e za ozienje glavnih i pomoénih strujnih krugova, natpis o prisutnosti napona prema hrvatskim normama,
natpis s nazivom razdjelnice, natpisne plo€ice iznad komandno-signalnih elemenata, tropolnu i strujnu shemu zasti¢enu crnim
koricama i plasti¢nom folijom, a za glavnu razdjelnicu i uputama za davanje prve pomoci u slu¢aju udara elektriéne struje.
Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izradene na nacin koji osigurava trajnu Citljivost teksta i prijamljivost plocice. Razdjelnice
treba ispitati glede ispravnosti montaze i funkcionalnosti svakog elementa ponaosob i &itave razdjelnice kao jedne
funkcionalne cjeline.
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6. PRIKAZ TEHNICKIH BJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
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6.1. Op¢i podatci

6.2. Opis tehnickih rjeSenja za primjenu mjera zastite na radu i zastite od
pozara
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6. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

6.1. Opéi podaci
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PROJEKTIRANI DIO
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PROJEKTNI URED
OZNAKA PROJEKTA

PROJEKTANT
ELEKTROTEHNICKOG
PROJEKTA

Da bi kori$tenije elektriéne instalacije bilo sigurno po Zivot i zdravlje ljudi projektom su predvidene navedene mjere zastite koje

Grad Slatina,
Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igraliSta

Baki¢, Ulica odvojak bana JelaCica kbr. 2, k.€. 866 k.o. Baki¢

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

+  niskonaponske elektricne instalacije,

+ instalacija sustava zastite izjednacenja potencijala

+  sustav zastite od udara munje

MD ING j.d.o.o.

15/25-E

Matej Dunkovi¢, mag.ing.el. (broj ovladtenja E 3488)

izvodac elektricne instalacije mora provesti, a korisnik elektri¢nih instalacija kontrolirati i po potrebi odrzavati.

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ), te Zakonu o zastiti od poZara (NN br. 92/10,
114/22) u projektu su primjenjeni vazeci propisi i tehnicka rieSenja za primjenu Pravila za zastitu na radu i zastitu od pozara.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
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6.2. Opis tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite na radu i zastite od pozara

6.2.1.Zastita od elektricnog udara
Odredena je prema HRN HD 60364-4-41 u elektriCnoj instalaciji i obuhvaca zastitu od direktnog dodira dijelova pod
naponom i zatitu od indirektnog dodira dijelova pod naponom.
Zastita od direktnog dodira dijelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je izoliranjem, te pregradama i kucistima.
Kod izoliranja svi predvideni kabeli i vodici trebaju imati izolaciju koja odgovara radnom naponu 0,6/1 kV. Konstrukcija
kabela i vodica treba odgovarati standardima HRN N.C3.200, HRN N.C3.220, HRN N.C5.220, HRN EN 60332-1-3 i HRN
EN 60332-3-23. U Citavoj instalaciji boja zastitnog vodi¢a (PE) mora biti Zuto-zelena, a boja nultog vodi¢a (N) mora biti
svijetlo-plava. Svi spojevi vodova na mjestu grananja instalacije trebaju se izvesti u kutijama od izolacijskog materijala s
odgovarajuc¢im poklopcem.
Instalacijske kutije i cijevi trebaju odgovarati standardima HRN N.E1.008 i HRN N.E1.101,112. PrikljuCnice po objektu su
odabrane prema vaze¢im normama HRN N.E3.624 za tropolne, a HRN N.E3.620 za jednopolne. KuciSta razvodnih ormara
elektriCne instalacije moraju biti takve konstrukcije da sigurno prekrivaju sve dijelove opreme pod naponom u njima, bez
otvora kroz koje se moze do¢i u dodir s dijelovima pod naponom. Kuéista razvodnih ormara koja se montiraju na lako
dostupna mjesta, ili mjesta bez kontrole, moraju biti zatvorena vratima i zaklju¢ana, tako da oprema u njima nije dostupna
neovlastenim osobama. U svim razdjelnicama mora biti izvrSeno galvansko povezivanje svih metalnih dijelova koji ne
pripadaju strujnim krugovima.
Nezasticeni dijelovi strujnih krugova moraju se zastititi od slu¢ajnog dodira. Sva oprema u razdjelnicama mora biti oznacena
prema elektriénoj shemi koja mora biti priloZzena. Na svakoj razdjelnici mora biti jasna oznaka prema projektu i opée
upozorenje na opasnost od elektriéne struje. U svakoj razdjelnici se mora postaviti jednopolna shema.
Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom predvidena je automatskim isklju¢ivanjem napajanja. Ako uslijed kvara u
elektricnoj instalaciji ili na nju prikljuéenoj opremi nastane moguénost indirektnog dodira dijelova pod naponom, predvideno
je automatsko iskljuCivanje napajanja pripadnih strujnih krugova pomocu osigura¢a. Da se ne bi neutralizirala zastitna mjera
automatskog isklju¢ivanija, neutralni i zastitni vodi¢i moraju biti izvedeni tako da su medusobno izolirani, a neutralni vodic¢
nigdje u instalaciji ne smije biti uzemljen.
Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je sustavom TN-S, po kojem se sve metalne mase, koje se trebaju tititi od
previsokog napona dodira spajaju na zajednicki uzemljivag. Kod kvara izolacije i direktnog spoja faznog (L) vodi¢a s
kucidtem odnosno zastitnim vodi¢em, mora pote¢i tolika struja kvara da osigura& automatski isklju¢i napajanje u vremenu
manjem od 0,4s za strujne krugove prikljuCnica i prenosnih troSila, odnosno u vremenu manjem od 5s za ostale strujne
krugove. Ovaj zahtjev se mora provjeriti mjerenjem za sve strujne krugove, a po zavretku montaze. Za strujne krugove u
sanitarijama predvidena je zastita automatskim isklju¢enjem napajanja pomocu uredaja diferencijalne struje AI1=0,03 A, au
skladu sa zahtjevom iz HRN HD 60364-7-701.
U objektu se provodi i mjera izjednacenja potencijala, a prema HRN HD 60364-4-41 (glavno izjednacenje potencijala i
dopunsko izjednagenje potencijala). Glavno izjednacenje potencijala (GIP) provodi se preko sabirnice za izjednacenje
predvidene u posebnoj kutiji kod ulaza, a na koju se prikljucuju:

+  temeljni uzemljiva¢
- zaétitna sabirnica PE glavne razdjelnice
+ instalacija vodovoda

»  ostale metalne mase

6.2.2.Zastita od prekomjernih struja
Odredena je u elektriénoj instalaciji prema HRN HD 60364-4-43 i obuhvaca zastitu od preopterecenja koja je predvidena
automatskim prekidanjem preopterecenih strujnih krugova pomoc¢u osiguraca €ija vrijednost ne prelazi vrijednost trajno
dozvoljenih struja prema HRN HD 60364-5-52.

Isto tako obuhvaca i zastitu od kratkog spoja pomocu osiguraéa.

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MD ING j.d.0.0., Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA - - ) ’
I Slatina, 33520 Slatina - HR, “Gradevma javne i drustv-ene l(fjelatnosu
N - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

OIB: 60235675919
- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
6.2.3.Zastita od toplinskog djelovanja elektricne instalacije na okolinu
Odredena je u elektriénoj instalaciji prema HRN HD 60364-4-42. Zastita od pozara predvidena je tako to su izabrani
instalacijski materijali i oprema koji ne predstavljaju izvor opasnosti od pozara za okolne materijale, odnosno izabrana
oprema i materijali na svojoj povrsini ne razvijaju toliku temperaturu da mogu zapaliti okolni materijal.
Izabrani osiguraci prema standardu HRN N.E5.205 prekidaju svaku struju preoptereéenja koja proti¢e vodicima prije nego
§to ona uzrokuje poviSenje temperature. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodicCa i zastitnih uredaja.

6.2.4.Zastita od vanjskih utjecaja na instalaciju i opremu
Odredena je u elektriénoj instalaciji prema HRN HD 60364-1. Ovakva zastita odredena je izborom odgovarajucih
karakteristika opreme i instalacijskog materijala. Sva elektriéna oprema i instalacijski materijal izabrani su da trajno podnose
vanjske utjecaje, koji se mogu ocekivati na mjestu njihove montaze, u normalnom pogonu (utjecaj vlage, temperature,
zapraSenost, mehani¢ka naprezanja i sl.). Obavezno je postavljanje znaka upozorenja na opasnost od elektriéne energije na
sve razvodne ormare. Mora se omoguditi trenutno iskljuéivanje glavnog razvodnog ormara gradevine i cjelokupne elektriéne
instalacije glavnim prekidacem, ruéno.

6.2.5.Zastita od loSe razine osvjetljenosti
Razina osvijetljenosti pojedinih prostorija predvidena je u skladu sa odgovaraju¢im normama HRN EN12464. Nivo
osvjetlienosti u pojedinim prostorijama primjeren je namjeni samoga prostora.

6.2.6.Zastita elektricne instalacije od prenapona
Za sluaj povezivanija elektriéne instalacije sa sustavom zastite od djelovanja munje, izvest ¢e se zastita na nivou cijele
gradevine katodnim odvodnicima prenapona prema VDE 0675. Katodni odvodnici bit ée postavljeni u svakoj razdjelnici
izmedu faznih vodica i zatitne sabirnice, te izmedu nul vodi¢a i zastitne sabirnice.
Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zastite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrlo velike energije
(ZONA 1 — odvodnici prenapona klase B). Navedeni odvodnici prenapona predvideni su u svim glavnim razvodnim
ormarima.
Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zastite, kao funkcija srednje zastite, zahtijeva instaliranje odvodnika prenapona u
ostalim razvodnim ormarima koji mogu kontrolirati srednje energije (ZONA 2 — odvodnici prenapona klase C). Navedeni
odvodnici prenapona predvideni su u podrazvodnim ormarima.

6.2.7.Zastita od djelovanja munje
Sustav zastite od djelovanja munje projektira se sukladno Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama NN 87/08 i NN 33/10, te pripadajué¢im normama HRN IEC 62305 i HRN EN 50164.

6.2.8.ProtupoZarna za$tita elektricnih kabela
Svi prodori instalacija kroz vatrootporne zidove moraju biti zasti¢eni atestiranim sustavima za zastitu prodora
elektroinstalacija kroz pozarne sektore koji ¢e im osigurati 90 minutnu vatrootpornost, a gdje to nije moguée prodore
pojedina&nih kabela brtviti koriStenjem protupoZarnog izolacijskog programa Prema standard HRN EN 13501.

6.2.9.Instalacija poziva SOS iz sanitarija za invalide
Sanitarije za invalide nadzirane su poteznim prekida¢ima. Za zvuéno upozoravanje ispred sanitarija nalazi se zvuéna i
svjetlosna signalizacija koja se aktivira potezni prekidaem. Uz ovu signalizaciju postavit ¢e se daljinska signalizacija koja ¢e
signal proslijediti kod portira.

6.2.10. Sustav dojave poZara
Predvidjet ¢e se potpuna zastita predmetnog prostora sustavom dojave pozara koji zadovoljava norme HRN DIN VDE 0833,
dio 11 2 ili jednakovrijedno. U tu svrhu, koriste koristit ¢e se automatski (opticki, termicki i sl.) javijaci poZara i ruéni javljadi.
Automatski javljaéi su odabrani prema oéekivanim pozarnim veli¢inama.

Sustav dojave pozara omogudit ¢e:

— nadziranje $ticenog prostora i otkrivanje pozara,
— automatsku i ruénu dojavu poZara,
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elekirotehnigki projekt
Slatina, svibanj 2025.



INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

WD INGj.d.0.0,, Trg svetog Josipa 13 GRABEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

I Slatina, 33520 Slatina - HR, . o
N - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstrenice iznad postojece tribine na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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—  zvuénu i svjetlosnu signalizaciju u slu€aju pozara,
— upravljanje ifili nadzor suceljenih sustava.
- itd.
Centrala nema predvidena 24-satno deZurstvo. Centrala sustava bit ¢e napajana s dva neovisna izvora napajanja, mrezni
napon i vlastita akumulatorska baterija.

OIB: 60235675919

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA
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VZ

7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Glavnim elektrotehnickim projektom investicija je procijenjena na iznos od 55.200,00 EUR bez PDV-a, odnosno 69.000,00
EUR s PDV-om.

Napomena: ovaj iskaz je projektantskog tipa i sluZi iskljugivo za procjenu troSkova

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicki projekt
Slatina, svibanj 2025.
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